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1
Vas novy televizor

11
Pozastaveni televize

a nahravani

Pokud pfipojite pevny disk USB, mUzete pozastavit
a nahrat vysilani z digitalniho televizniho kanalu.

Pozastavte televizi a vezméte naléhavy hovor nebo
si jednoduse dejte pfestavku béhem sportovniho
zapasu. Televizor zatim ulozi vysilani na pevny disk
USB a vy je mUzete zadit sledovat pozdéji.
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EasyLink (digitalni sbérnice
mezi audio video zafizenimi)
Funkce EasyLink vam umozni ovladat pfipojene

zarizeni, napiiklad prehravac diskd Blu-ray, pomoci
dalkového ovladace televizoru.

Funkce EasyLink vyuziva ke komunikaci
s pfipojenymi zafizenimi rozhrani HDMI CEC.

LINK
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Instalace

2.1
Prectéte si bezpecnostni

pokyny
Pfed prvnim pouzitim televizoru si prectéte
bezpelnostni pokyny.

V nabidce Napoveéda prfejdéte do Casti Bezpelnost
a pélte > Bezpeclnost.

2.2
Podstavec televizoru

a montaz na zed

Podstavec pod televizor

Pokyny pro montaz podstavce televizoru naleznete
ve Stru¢ném navodu k rychlému pouziti, jenz byl
dodan spolu s televizorem. Pokud jste tento navod
ztratili, mUzete si jej stahnout z webovych stranek
www.philips.com.

Pfi hledani Stru¢ného navodu k rychlému pouziti ke
stazeni pouzijte typove Zislo vyrobku.

Pfipevnéni na zed

Televizor je pripraven k pfipevnéni na drzak pro
montaz na zed, ktery odpovida standardu VESA
(prodava se samostatné).

Pfi nakupu drzaku pro montaz na zed pouzijte
nasledujici kod VESA . ..

Aby byl drzak pfipevnén bezpecné, pouzijte Srouby
v delce, jez je zobrazena na vykresu.

ﬂ[ T

- 22Pxx4000 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimalné
10 mm, maximalné 10,5 mm)
- 24Pxx4000 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimalné
10 mm, maximalné 10,5 mm)

- 24PHx5210 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimalné

10 mm, maximalné 10,5 mm)

- 32PFx4100 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimalné
10 mm, maximalné 14 mm)

- 32PHx4100/12 - VESA MIS-F 100x100,

M4 (minimalné 10 mm, maximalne 14 mm)

- 32PHx4100/88 - VESA MIS-F 100x100,

M4 (minimalné 10 mm, maximalnée 14 mm)

- 32PHT4100/60 - VESA MIS-F 100x100,

M4 (minimalné 12 mm, maximalné 16 mm)

- 40Pxx4100 - VESA MIS-F 200x200, M4 (minimalné
12 mm, maximalné 16 mm)

- 48Pxx4100 - VESA MIS-F 200x200, M6 (minimalné
12 mm, maximalné 16 mm)

- 32Pxx4200 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimalné
10 mm, maximalné 14 mm)

- 40Pxx4200 - VESA MIS-F 200x200, M4 (minimalné
12 mm, maximalné 16 mm)

- 40Pxx6300 - VESA MIS-F 200x200,
M6 (minimalné 14 mm, maximalné 24 mm)
- 48Pxx6300 - VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimalné 14 mm, maximalné 24 mm)
- 55Pxx6300 - VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimalné 14 mm, maximalné 24 mm)

Upozornéni

Pfipevnéni televizoru na zed vyzaduje zvlastni
dovednosti a mél by jej provest kvalifikovany
pracovnik. Montaz televizoru na zed musi splhovat
bezpelnostni normy podle hmotnosti televizoru. Pred
umisténim televizoru si také prectéte bezpelnostni
opatfeni.

Spolec¢nost TP Vision Europe B.V. nenese zadnou
odpovédnost za nespravnou montaz ani za nehodu
nebo uraz, k nimz muze pii montazi dojit.

2.3
Tipy pro umisténi

- Umistéte televizor na misto, kde nebude na
obrazovku svitit pfimeé svétlo.

- Televizor umistéte az 15 cm od zdi.

- ldealni vzdalenost pro sledovani televize je
trojnasobkem velikosti uhlopticky obrazovky. Pfi
sezeni by mély vase odi byt v roviné se sttedem
obrazovky.
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Napajeci kabel

- Zapoijte napajeci kabel do konektoru POWER

v zadni ¢asti televizoru.

- Zkontrolujte, zda je napajeci kabel pevné zasunuty
do konektoru.

- Ujistéte se, ze zastrcka v zasuvce je stale pfistupna.
- Pl odpojovani napajecino kabelu tahejte vzdy za


http://www.philips.com

zastrcku, nikdy za kabel.

| kdyz ma tento televizor velmi nizkou spotiebu
energie, pokud jej nebudete delSi dobu pouzivat,
odpoijte z divodu Uspory energie napajeci kabel.

25
Kabel antény

Zasunte zastrcku anteny pevné do zasuvky ANTENNA
umisténé na zadni strané televizoru.

MUzete pouzit vlastni anténu nebo signal antény
z anténniho distribu¢niho systéemu. Pouzijte koaxialni
kabel s anténnim konektorem IEC (RF) 75 ohmu.

Toto pfipojeni antény pouzijte pro vstupni signaly
DVB-T a DVB-C.

;
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Pripojeni

31

Tipy pro pripojeni

Prdvodce moznostmi pfipojeni

Zarizeni vzdy pfipojujte k televizoru pomoci
konektoru nejvyssi dostupné kvality. Pouzivejte take
velmi kvalitni kabely, abyste zajistili

kvalitni pfenos obrazu a zvuku.

Potfebujete-li pomoc s pfipojenim nékolika zafizeni
k televizoru, mUzete navstivit Privodce moznostmi
pripojeni televizoru Philips. Tento prdvodce nabizi
informace o tom, jak vytvofit pfipojent a které kabely
pouzit.

Pfejdéte na weboveé stranky
www.connectivityguide.philips.com

Anténa

Mate-li set top box (digitalni ptijimac) nebo rekordér,
pfipojte kabely anteny tak, aby signal anteny
prochazel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesilat pfipadné dalsi kanaly
do rekordéru k nahravani.

IE — m ﬂ
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Rozhrani HDMI

HDMI CEC

Nejlepsi kvalitu obrazu a zvuku nabizi pfipojeni HDMI.
Jediny kabel HDMI pfenasi obrazovy i zvukovy signal.

Pouzivejte kabel HDMI pro signaly s kvalitou obrazu

HD (High Definition) nebo Full HD (FHD). Pro nejlepsi

kvalitu pfenosu pouzijte vysokorychlostni kabel
HDMI; nepouzivejte kabel delSi nez 5 m.

EasyLink HDMI CEC

Pokud jsou zatizeni pfipojena prostfednictvim
rozhrani HDMI a jsou vybavena funkci EasyLink,
mUzete je ovladat pomoci dalkového ovladace
televizoru. V televizoru a pfipojeném zafizeni musi
byt zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.

DVI na HDMI

Ma-li vase zafizeni pouze konektor DVI, pouzijte
adaptér DVI na HDMI. PouZijte jeden z konektorU
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
pripojte ke konektoru Audio In na zadni strané
televizoru.

Ochrana proti kopirovani

Kabely DVI a HDMI podporuiji funkci HDCP (High-
bandwidth Digital Content Protection). HDCP je signal
ochrany proti kopirovani chranici obsah diskd DVD
nebo Blu-ray. Oznacuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).

HDMI ARC

Pfipojeni HDMI 1v televizoru ma zpétny zvukovy
kanal HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud ma zafizeni, obvykle systém domaciho kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovnéz konektor
HDMI ARC, pfipojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Pouzijete-li pfipojeni HDMI ARC, neni
tfeba pfipojovat zvlastni audio kabel, ktery odesila
zvuk televizniho obrazu do zafizeni HTS. Pfipojeni
HDMI ARC oba signaly kombinuije.

Pokud chcete funkci ARC u pfipojenif HDMI vypnout,
stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni

a stisknéte tladitko OK. Vyberte moznost Nastaveni
televizoru > Zvuk > Pokrocilé > HDMI 1 — ARC.

Scart

SCART je pfipojeni dobré kvality. Pfipojeni SCART lze
pouzit pro video signaly CVBS a RGB. Nelze je vsak
pouzit pro televizni signaly s vysokym rozlisenim
(HD). Pfipojeni SCART kombinuje video signaly

i audio signaly.

K pfipojeni zatizeni pouzijte kabel adaptéru SCART.



Blu-ray Disc player

Audio Out — opticky

Audio Out — opticky je vysoce kvalitni zvukove
pripojeni. Toto opticke pfipojeni dokaze prenaset
audio kanaly 5.1. Pokud audio zafizeni, obvykle
systém domaciho kina (HTS neboli Home Theatre
System), nema zadny konektor HDMI ARC, mdzete
tento kabel pfipojit ke konektoru Audio In — opticky
na zatizeni HTS. Vystup Audio Out — opticky odesle
zvuk televizoru do zafizeni HTS.

DIGITAL |
AUDIO OUT |

Home Theatre System

|

MUzZete nastavit typ vystupniho audio signalu tak, aby
odpovidal moznostem vaseho systému domaciho
kina.

Pokud zvuk neodpovida obrazu na obrazovce,
mUzete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.
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EasyLink HDMI CEC

EasyLink (digitalni sbérnice mezi
audio video zarizenimi)

Funkce EasylLink umoznuje ovladat pfipojena zafizeni
pomoci dalkového ovladace televizoru. Funkce
EasyLink vyuziva ke komunikaci s pfipojenymi
zafizenimi funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zafizeni museji podporovat funkci HDMI CEC
a musi byt pfipojena prostifednictvim konektoru

HDMI.

Nastaveni funkce EasyLink

Televizor se dodava se zapnutou funkci EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na pfipojenych zafizenich
EasyLink spravné nastaveni funkce HDMI-CEC.
Funkce EasylLink nemusi fungovat u zafizeni jinych
znacek.

HDMI-CEC u jinych znacek

Funkce HDMI-CEC ma u jinych znacek jiné nazvy,
naptiklad: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync,
Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne vsechny znacky
jsou s funkci EasyLink plné kompatibilni.

Uvedené priklady znacek pouzivanych pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich prislusnych viastnik(.

Ovladani zafizeni (pro modely
televizort 4000, 4100, 4200, 5210)

Chcete-li ovladat zarizeni
pripojene ke konektoru HDMI
a nastavit je prostrednictvim
funkce EasyLink, vyberte
zarizeni (nebo jeho ¢innost)
V seznamu pripojeni
televizoru. Stisknete

tlacitko = SOURCES |,
vyberte zafizeni pfipojene ke
konektoru HDMI a pote
stisknéte tlacitko OK.

Jakmile je zafizeni vybrano, lze zafizeni ovladat
pomoci dalkového ovladace televizoru. Avsak tlacditka



A a == OPTIONS a néktera jina tlacitka pro ovladani
televizoru se do zafizeni nepfedavaji.

Pokud potfebneé tlacitko neni na dalkovém ovladadi
televizoru, mizete vybrat tlacitko v nabidce

Moznosti.

Stisknéte tlacitko == OPTIONS a na listé nabidek
vyberte moznost Ovladaci prvky. Na obrazovce
vyberte pozadované zafizeni a stisknéete tlacitko OK.
Néktera velmi specificka tlacitka zatizeni nemuseiji byt
v nabidce Ovladaci prvky k dispozici.

Upozornéni: Na dalkovy ovladac televizoru budou
reagovat pouze zafizeni, ktera podporuji funkci
dalkového ovladani EasyLink.

Nastaveni funkce EasyLink

Televizor se dodava se vSemi nastavenimi funkce
EasyLink zapnutymi. Je mozné samostatné vypnout
jakekoli nastaveni funkce EasyLink.

EasyLink (digitalni sbérnice mezi audio video
zarizenimi)
Postup Uplného vypnuti funkce EasyLink . ..

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > EasyLink.

3. Vyberte moznost EasyLink.

4. Vyberte moznost Vypnuto a stisknéte tlacitko OK.
5. Stisknutim tlacitka <« (v pfipadé potieby
opakovanym) nabidku zavfete.

Dalkovy ovladac¢ EasyLink

Chcete-li, aby zafizeni komunikovalo, ale nechcete je
ovladat pomoci dalkového ovladace televizoru,
muUzete dalkové ovladani EasylLink samostatné
vypnout.

Pomoci dalkového ovladace televizoru muizete
ovladat vice zatizeni vyhovuijicich standardu HDMI-
CEC.

V nabidce nastaveni funkce EasyLink vyberte
moznost Dalkovy ovladac EasyLink a vyberte
moznost Vypnuto.

Pfehravani stisknutim jednoho tlacitka

Kdyz aktivujete zatizeni vyhovuijici standardu HDMI-
CEC, televizor se zapne z pohotovostniho rezimu a
pfepne se na spravny zdroj.

Pohotovostni rezim stisknutim jednoho tlacditka

Stisknutim tlacitka @ na dalkovém ovladadi televizoru
prepnete televizor i zafizeni vyhovuijici standardu do
pohotovostniho rezimu.

Systémové ovladani audia
Pfipoijite-li zafizeni vyhovuijici standardu HDMI-CEC
s reproduktory ke konektoru HDMI ARC, mUzete si

nastavit poslech zvuku televizoru z téchto
reproduktory.
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Bézné rozhrani — modul
CAM

Cl+

Tento televizor je ptipraven pro sluzby podminéného
pristupu Cl+.

Sluzby Cl+ vam umozni sledovat prémiove programy
v kvalité HD, naptiklad filmy a sport, jez nabizeji
televizni vysilaci spole¢nosti ve vasem regionu. Tyto
porady jsou kodovany televizni vysilaci spolecnosti
a dekddovany modulem Cl+.

Vysilaci spole¢nosti zajistujici digitalni televizni
vysilani vam poskytnou tento modul Cl+ (Conditional
Access Module — modul podminéného pfistupu
neboli CAM), kdyz si pfedplatite jejich prémiove
programy. Tyto programy se vyznacuji vysokou urovni
ochrany proti kopirovani.

Dalsi informace o podminkach vam poskytne vysilaci
spolecnost zajistujici digitalni televizni vysilani.

CI+

CAM

Vlozeni modulu CAM

Pred vlozenim modulu CAM vypnéte televizor.
Spravny smér vlozeni zjistite pohledem na modul
CAM. Nespravnym vlozenim muézete poskodit modul
CAM a televizor.

CAM
Common Interface

‘“4

Vlozte kartu CAM do slotu Common interface
(b&zného rozhrani) televizoru.

Otocte kartu CAM tak, aby jeji pfedni strana
smérfovala k vam, a opatrné ji zasunte az nadoraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.

Aktivace modulu CAM mUze trvat nékolik minut.
Vyimutim modulu CAM sluzby televizniho vysilani
deaktivujete.

Pokud je vlozen modul CAM a je uhrazeno
predplatné (zpUsoby pripojeni se mohou lisit), mdzete
sledovat televizni vysilani. Vlozeny modul CAM je



ur¢en vyhradné pro vas televizor.
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Set-top box — STB

Pomoci dvou kabeld antény pripojte anténu k set top
boxu (digitalnimu pfijimaci) a k televizoru.

Krome pripojeni antény pridejte kabel HDMI

a pfipojte set-top box k televizoru.

Pripadné muazete pouzit kabel SCART, pokud set-top
box neni vybaven konektorem HDMI.

Automaticke vypnuti

Tento automaticky ¢asovac vypnuti vypnéte, pokud
pouzivate pouze dalkovy ovladac set top boxu. Timto
zpUsobem zabranite automatickému vypnuti
televizoru po uplynuti 4 hodin, béhem nichz nebylo
stisknuto tlacitko na dalkovem ovladaci televizoru.

Chcete-li Casovac vypnuti vypnout, stisknéte
tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a stisknéte
tlacitko OK.

Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Automatické vypnuti a presunte
posuvnik na hodnotu Vypnuto.

35
Satelitni prijimac

Pfipojte kabel satelitni antény k satelitnimu pfijimadi.
E [ ol |
il g

Krome pfipojeni antény pridejte kabel HDMI

a pfipojte zatizeni k televizoru.

Pripadné mulzete pouzit kabel SCART, pokud zafizeni
neni vybaveno konektorem HDMI.

ﬁ —— “
->»
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Automatické vypnuti

.0

Tento automaticky ¢asovac vypnuti vypnéte, pokud
pouzivate pouze dalkovy ovladac set top boxu. Timto
zpUsobem zabranite automatickemu vypnuti
televizoru po uplynuti 4 hodin, béhem nichz nebylo
stisknuto tlacitko na dalkovem ovladacdi televizoru.

Chcete-li ¢asovac vypnuti vypnout, stisknéte
tlacitko @A, vyberte moznost Nastaveni a stisknéte
tlacitko OK.

Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Automatické vypnuti a pfesunte
posuvnik na hodnotu Vypnuto.

3.6

Systém domaciho kina — HTS

Pripojeni systému domaciho kina

Systéem domaciho kina (HTS) pfipojte k televizoru
pomoci kabelu HDMI. Mlzete pfipojit zafizeni Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavénym
prehravacem disku.

Pripadné mlzete pouzit kabel SCART, pokud zarizeni
neni vybaveno konektorem HDMI.

HDMI ARC

Pfipojeni HDMI 1 v televizoru ma zpétny zvukovy
kanal HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud ma zafizeni, obvykle systém domaciho kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovnéz konektor
HDMI ARC, pfipojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Pouzijete-li pfipojeni HDMI ARC, neni
tfeba pfipojovat zvlastni audio kabel, ktery odesila
zvuk televizniho obrazu do zafizeni HTS. Pfipojeni
HDMI ARC oba signaly kombinuije.

Home Theatre System

L= _J




Jestlize systéem domaciho kina neni vybaven
konektorem HDMI ARC, pfidejte opticky audio kabel
pro odesilani zvuku (Toslink) k televiznimu obrazu do
systému domaciho kina.

DIGITAL
AUDIO OUTW

Home Theatre System

[

Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)

Pokud zvuk neodpovida obrazu na obrazovce,
muzete u veétsiny systémU domaciho kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovidaly.

Nastaveni vystupu zvuku

Zpozdéni zvukového vystupu

Je-li k televizoru pfipojen systém domaciho kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domaciho kina
by mély byt synchronizovany.

Automaticka synchronizace zvuku s obrazem

U nejnovéjsich systém’ domaciho kina Philips se
zvuk s obrazem synchronizuji automaticky a jsou
vzdy v pofadku.

Prodleva synchronizace zvuku

U nékterych systémUi domaciho kina mUze byt tfeba
upravit zpozdéni audio vystupu, aby doslo

k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvysujte hodnotu
zpozdéni v systemu domaciho kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovidat. MUze nutné nastavit
hodnotu zpozdéni 180 ms. Precltéte si uzivatelskou
prirucku systemu domaciho kina. Je-li nastavena
hodnota zpozdéni v systému domaciho kina, je tfeba
vypnout Zpozdéni audio vystupu v televizoru.

Postup vypnuti zpozdéni audio vystupu . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Pokrodilé > Zpozdéni zvukového vystupu.

3. Vyberte moznost Vypnuto a stisknéte tlacitko OK.
4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potreby
opakovanym) nabidku zaviete.
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Synchronizace audio vystupu

Pokud nelze nastavit zpozdéni v systému domaciho
kina, mUzete nastavit synchronizaci zvuku

v televizoru. Je mozné nastavit zpozdéni, ktera
vyrovnava c¢as, jenz systém domaciho kina potfebuje
ke zpracovani zvuku k obrazu na televizoru. Hodnotu
|ze nastavit v krocich po 1 ms. Maximalni nastaveni
je 12 ms. Moznost Zpozdéni audio vystupu by méla
byt zapnuta.

Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Pokrodilé > Synchronizace zvukového vystupu.

3. Pomodi posuvniku nastavte zpozdéni zvuku a
stisknéte tlacitko OK.

4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potreby
opakovanym) nabidku zaviete.

Format vystupu zvuku

Mate-li systém domaciho kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybaveny funkcemi pro zpracovani
vicekanalového zvuku, jako je napfiklad Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte moznost
Format vystupu zvuku na moznost Vicekanalovy. Je-li
nastavena hodnota Vicekanalovy, televizor mize
odesilat komprimovany signal vicekanaloveho zvuku
z televizniho kanalu nebo pfipojeného pfehravace

do systemu domaciho kina. Mate-li systém domaciho
kina bez funkce zpracovani vicekanaloveho zvuku,
vyberte moznost Stereo.

Postup nastaveni Formatu vystupu zvuku . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Pokrodilé > Format vystupu zvuku.

3. Vyberte moznost Vicekanalovy nebo Stereo.

4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potteby
opakovanym) nabidku zavfete.

Vyrovnani vystupu zvuku

Nastaveni Vyrovnani vystupu zvuku slouzi

k nastaveni urovné hlasitosti televizoru a systéemu
domaciho kina, kdyz mezi nimi pfepinate. Rozdily
v hlasitosti mohou byt zplsobeny rozdily ve
zpracovani zvuku.

Postup vyrovnani rozdilu hlasitosti . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Pokrocilé > Vyrovnani vystupu zvuku.

3. Pokud je rozdil v hlasitosti znac¢ny, vyberte



moznost Vice. Pokud je rozdil v hlasitosti maly,
vyberte moznost Méné.

Stisknutim tlacitka <= (v pfipadé potfeby
opakovanym) nabidku zaviete.

Vyrovnani vystupu zvuku ovliviiuje zvukoveé signaly
z konektort Audio Out — opticky a HDMI ARC.

Problémy se zvukem systému
domaciho kina

Zvuk s hlasitym Sumem

Pokud sledujete video ze zapojene jednotky USB
Flash nebo pocitace, zvuk z vaseho systemu
domaciho kina muaze byt zkresleny.

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Pokrodilé > Format vystupu zvuku.

Zadny zvuk

Pokud neni slySet zvuk televizoru ze systému
domaciho kina, zkontrolujte nasleduijici polozky . . .

- Zkontrolujte, zda jste pfipaijili kabel HDMI ke
konektoru HDMI ARC na systému domaciho kina.
VSechny konektory HDMI na televizoru jsou
konektory typu HDMI ARC.

- Zkontrolujte, zda je nastaveni HDMI ARC televizoru
na hodnoté Zapnuto.

Pfejdéte do nabidky @ > Nastaveni > Nastaveni
televizoru > Zvuk > Pokrocilé > HDMI1 ARC.

37
Prehravac diskd Blu-ray

Prehravac Blu-ray diskl( pfipoijte k televizoru pomoci
vysokorychlostniho kabelu HDMI.

Blu-ray Disc player
| =]
Pokud je prehravac Blu-ray diskd vybaven rozhranim

EasyLink HDMI CEC, mUzete jej ovladat pomoci
dalkoveého ovladace televizoru.
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3.8

DVD prehravac

DVD pfehravac pfipojte k televizoru pomoci kabelu
HDMI.

Pripadné mlzete pouzit kabel SCART, pokud zafizeni
neni vybaveno konektorem HDMI.

DVD player

Lo

Je-1li DVD prehravac pfipojen pomoci kabelu HDMI
a je vybaven rozhranim EasyLink CEC, muUzete jej
ovladat pomoci dalkového ovladace televizoru.

39
Herni konzola

Rozhrani HDMI

Nejlepsi kvality dosahnete, pokud herni konzoli
pripojite ke konektoru na televizoru pomoci
vysokorychlostniho kabelu HDMI.

Game console
= |

Liow

3.10

Pevny disk USB



Co je potreba

Pokud pfipoijite pevny disk USB, mUzete pozastavit
nebo nahravat televizni vysilani. Televizni vysilani
musi byt digitalni (vysilani DVB nebo podobné).

Pozastaveni

Abyste mohli vysilani pozastavit, je nutné pouzivat
pevny disk kompatibilni s rozhranim USB 2.0
s minimalni kapacitou 32 GB.

Nahravani

Chcete-li pozastavit nebo nahravat vysilani, je
nezbytny pevny disk s alespori 250 GB volného
mista.

TV privodce

Nez se rozhodnete zakoupit pevny disk USB pro
nahravani, muzete si provélit, zda lze ve vasi zemi
nahravat digitalni televizni kanaly.

Stisknéte tlacitko i== TV GUIDE na dalkovém
ovladadi. Je-li na strance TV privodce k dispozici
tlacitko Nahravani, mizete nahravat.

Instalace

Vysilani mlzete pozastavovat a nahravat teprve po
pfipojent a zformatovani pevného disku USB.

1. Pripojte pevny disk USB k jednomu z portd  USB na
televizoru. B&hem formatovani nepfipojujte zadné
jiné zatizeni USB do ostatnich portl USB.

2. Zapnéte pevny disk USB a televizor.

3. Kdyz je televizor naladén na digitalni televizni
kanal, stisknéte tlacitko n (Pozastavit). Pokus
0 pozastaveni spusti formatovani.

Postupuijte podle instrukci na obrazovce.

Bé&hem formatovani pevny disk USB neodpojuite.
Kdyz je pevny disk USB naformatovan, nechte jej
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trvale pfipojeny.
Varovani

Pevny disk USB je zformatovan vyhradné pro tento
televizor. UloZzené nahravky nelze pouzit na jinem
televizoru nebo na pocitaci. Nahravané soubory na
pevnéem disku USB nekopirujte a neménte zadnou
pocitacovou aplikaci. MUzete je tak poskodit. Pokud
naformatujete jiny pevny disk USB, bude obsah na
neém ztracen. Pevny disk USB nainstalovany

v televizoru musite pfed pouzitim s pocitacem znovu
naformatovat.

3.1

Jednotka Flash USB

MUzete zobrazit fotografie nebo prehravat hudbu
z ptipojené jednotky USB Flash.

Kdyz je televizor zapnuty, pfipojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektord USB na televizoru.

Televizor jednotku USB Flash rozpozna a otevie
seznam s jejim obsahem.

Pokud se seznam obsahu nezobrazi automaticky,
stisknéte tlacitko = SOURCE , vyberte moznost USB
a stisknéte tlacitko OK.

Chcete-li pfestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stisknéte tlacitko EXIT nebo vyberte jinou ¢innost.

Chcete-li jednotku USB Flash odpaoijit, mGzete ji
kdykoli vysunout.

312
Videokamera

Rozhrani HDMI

Nejlepsi kvality dosahnete, pokud videokameru
pripojite k televizoru pomoci kabelu HDMI.



Camcorder

-

313
Pocitac

Pripojeni

K televizoru mlzete pripojit poditac a pouzivat
televizor jako pocitacovy monitor.

Pomoci konektoru HDMI

Pocitac pripojte k televizoru pomoci kabelu HDMI.

Pomoci adaptéru DVI na HDMI

Pripadné mdzete pouzit adaptér DVI na HDMI

a pfipojit pocitac ke konektoru HDMI a audio kabel
L/R (stereofonni minikonektor 3,5 mm) pfipojit ke
vstupu AUDIO IN — L/R na zadni strané televizoru.

Nastaveni

Idealni nastaveni monitoru

Je-li vas poditac pfidan jako typ zafizeni Pocitac

v nabidce Zdroj (seznam pfipojent), televizor
automaticky prejde na idealni nastaveni pro Pocitac.

Pokud pouzivate pocitac ke sledovani filmd nebo
k hrani her, pravdépodobné budete chtit nastavit
televizor zpét na hodnoty idealni pro sledovani
televize nebo hrani.

|dealni nastaveni televizoru ru¢né . ..

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni TV > Obraz > Pokrocily
> Hra nebo pocitac a stisknéte tladitko OK.

3. Vyberte moznost Hra (pro hrani) nebo vyberte
moznost Poditac (pro sledovani filmu) a stisknéte
tlacitko OK.

4. Stisknutim tlacitka <= (v pfipade potieby
opakovanym) nabidku zaviete.

Nezapomente po skonceni hrani hry vratit nastaveni
Hra nebo poditac zpét na hodnotu Poditac.
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Sluchatka (pro modely
televizort 4000, 4100, 4200,
6300)

Sluchatka muzete pripojit ke
konektoru @ na televizoru.
Jedna se o minikonektor

3,5 mm. Hlasitost sluchatek
lze nastavit samostatné.

Postup nastaveni rychlosti . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni
a stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Zvuk >
Hlasitost sluchatek a stisknéte tlacitko OK.

3. Pomoci tlacitek A (nahoru) nebo w (dold) upravte
hlasitost.

4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potreby

opakovanym) nabidku zaviete.
J

e




Zapnuti

41

Zapnuti nebo pohotovostni
rezim (pro modely televizoru
4000, 5210)

Nez televizor zapnete,
zkontrolujte na jeho zadni
strane, zda je pripojen do site.

Je-li Cervena kontrolka zhasnuta, stisknéte hlavni
vypinac na strane televizoru a pfepnéte televizor do
pohotovostniho rezimu (Eervena kontrolka se rozsviti).

Kdyz je televizor v pohotovostnim rezimu, stisknutim
tlacitka @ na dalkovem ovladadi televizor zapnete.

Prepnuti do pohotovostniho rezimu

Chcete-li televizor pfepnout do pohotovostnino
rezimu, stisknéte tlacitko @ na dalkovem ovladadi.

Vypnuti

Chcete-li televizor vypnout, stisknéte hlavni vypinac
na strané televizoru. Cervena kontrolka zhasne.
Televizor je stale pfipojen do elektrické sité, ale
spotfebovava minimum energie.

Pokud chcete televizor vypnout Uplné, odpojte
zastréku napajeni z elektrické zasuvky.

Pfi odpojovani zastrcky vzdy tahejte za zastrcku,
nikdy ne za kabel. Zajistéte, aby zastrcka, napajedi
kabel i zasuvka byla neustale zcela pfistupna.

14



5

Dalkovy ovladac

51

Prehled tlacitek (pro modely
televizorti 4000, 4100, 4200,
5210)

Horni

1. ® Pohotovostnirezim/ Zapnuto
Slouzi k zapnuti televizoru nebo pro navrat do
pohotovostniho rezimu.

Tlacitka 2. pfehravani

- Ptehravani p, pro spusténi pfehravani
- Pozastaveni i, pro pozastaveni pfehravani
- Zastaveni m, pro zastaveni pfehravani

- Posun zpét <« pro rychly posun dozadu
- Rychly posun vpfed wm», pro rychly posun dopredu
- Nahravani e, pro okamzité spusténi nahravani

3. =TV GUIDE
Otevre nebo zavre TV prlvodce.
4. L SETUP

Otevie nabidku Nastaveni.

5. @ FORMAT
Otevie nebo zavie nabidku Format obrazu.

Stred

1. == SOURCES
Otevie nebo zavie nabidku Zdroje — seznam
pripojenych zafizeni.

2. Barevna tlacitka
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Funkce tlacitek naleznete v pokynech na obrazovce.

3. O INFO
Otevieni nebo zavreni informaci o pofadech.
4. <+« BACK

Pfechod na pfedchozi zobrazeny kanal.
Zavie nabidku bez zmény nastavent.

5. M HOME
Otevie nebo zavie vychozi nabidku.
6. EXIT

Pfepne zpét na sledovani televize.

7. == OPTIONS
Slouzi k otevfeni nebo zavieni nabidky moznosti.

8. Tlacitko OK
Potvrzeni vybéru nebo nastaveni.

9. Kurzorova/navigaéni tlacditka
Slouzi k prochazeni nahoru, dold, vlevo nebo vpravo.

10. = LIST
Otevieni nebo zavieni seznamu kanall.

Spodni ¢ast

1. «a Hlasitost
Slouzi k Uprave urovné hlasitosti.

2. Ciselnd tlacitkaa textova klavesnice
Slouzi k pfimému vybéru televizniho kanalu nebo
k zadavani textu.

3. SUBTITLE
Nastavi titulky: Zapnout, Vypnout, Automaticke.

4. @ Ztlumeni
Slouzi k vypnuti nebo obnoveni zvuku.

5. =25 Kanal

Pfepne na dalsi nebo prfedchozi kanal ze seznamu
kanalud, otevie dalsi nebo predchozi stranku teletextu
nebo spusti nasledujici & predchozi kapitolu na disku.

6. TEXT
Otevieni nebo zavieni funkce Teletext.



52
Infracerveny senzor

Televizor mUze pfijimat ptikazy z dalkového
ovladace vyuzivajiciho k odesilani prikazC
infracervené signaly (IR neboli infrared). Pokud
pouzivate tento typ dalkovéeho ovladace, vzdy dbejte
na to, abyste dalkovym ovladacem mifili na
infracerveny snimac na predni ¢asti televizoru.

53
Baterie

1. Posunte kryt prostoru na baterie ve sméru, ktery
ukazuije Sipka.

2. Vymeénte staré baterie za dvé 1,5V baterie typu
AAA-LRO3. Dbeijte na to, aby byly poly + a - baterie
zarovnany spravne.

3. Vlozte zpét kryt prostoru na baterie.

4. Zasunte jej, az zacvakne.

Pokud dalkovy ovladac delsi dobu nepouzivate,
vyjméte baterie.

Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.

54

Cisteni

Dalkovy ovladac je opatfen povrchovou vrstvou
odolnou vici poskrabani.

Dalkovy ovladac cistete mékkym navlihéenym
hadfikem. K ¢isténi dalkoveho ovladace nepouzivejte
alkohol, chemicke latky ani cistici prostfedky pro
domacnost.

16



6

Televizni kanaly

6.1
Sledovani televiznich kanalud

Prepinani kanald (pro modely
televizord 4000, 4100, 4200, 5210)
Chcete-li sledovat TV kanaly,
stisknéete tlacitko wm.
Televizor se naladi na
naposledy sledovany TV
kanal.

Pripadné mdzete stisknutim tlacitka @ otevrit
nabidku Domdu, vybrat moznost TV a poté stisknout
tlacitko OK.

Chcete-li pfepinat kanaly, stisknéte tlacitko szss
nebo sEE —. Znate-li ¢islo kanalu, zadejte cislo

Ciselnymi tladitky.

Po zadani ¢isla kanalu na né&j ihned prepnete

stisknutim tlacitka OK

Chcete-li pfepnout zpét na predchozi naladény kanal,

stisknéte tlacitko .

Prepnuti na kanal ze seznamu kanalu

Béhem sledovani TV kanalu stisknéte tlacitko = LIST
a oteviete seznamy kanald.

Seznam kanald mUze obsahovat nékolik stranek

s kanaly. Chcete-li zobrazit dalsi nebo pfedchozi
stranku, stisknéte tlacitko sg5 + nebo =82 —.
Chcete-li seznam kanall zaviit bez prepinani na jiny
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kanal, znovu stisknéte tlac¢itko = LIST .

Rozhlasové kanaly

Je-li k dispozici digitalni vysilani, v pradbéhu
instalace se nainstaluji digitalni radioveé stanice. Na
radiovy kanal prepnete stejnym zpUsobem jako na
kanal televizni.

Seznam kanald

Zobrazeni celého seznamu kanalt

1. Béhem sledovani televizniho kanalu stisknéte
tlacitko = LIST a oteviete seznam kanald.

2. Stisknutim tlacitka == OPTIONS oteviete nabidku
Moznosti.

3. Vyberte moznost Seznam a poté muUzete vybrat

z nabidky Vse, Oblibené, Radio nebo Nové kanaly.

Prejmenovani kanall
Kanaly v seznamu kanall lze prejmenovat.

1. Z jednoho ze seznamu kanall vyberte kanal, ktery
chcete prejmenovat.

2. Stisknéte tlacitko == OPTIONS .

3. Vyberte moznost Pfejmenovat a stisknéte tlacitko
OK.

Uzamknuti kanalu

Chcete-li détem zabranit ve sledovani kanalu nebo
poradu, mUzete kanaly zamknout nebo zamknout
pofady hodnocené podle véku.

Uzamknuti kanalu

Mate moznost zamknout kanal, a tim zabranit détem
v jeho sledovani. Pro sledovani zamknutého kanalu
je nutné zadat kod rodicovskeho zamku. Programy

Z pfipojeneého zatfizeni nelze uzamknout.

Postup uzamknuti kanalu . . .

1. Béhem sledovani TV kanalu stisknéte

tla¢itko = LIST a oteviete Seznam kanalu.

2. Vyberte kanal pro uzamknuti v libovolném
seznamu.

3. Stisknéte tlacitko == OPTIONS a vyberte moznost
Zamknout kanal. Zamknuty kanal se v seznamu
kanalt zobrazuje se znackou zamku g.

Chcete-li kanal odemknout, vyberte zamknuty kanal
v seznamu, stisknéte tlacitko == OPTIONS

a vyberte moznost Odemknout kanal. Bude nutné
zadat kod rodicovskeho zamku.

Rodic¢ovské hodnoceni

Chcete-li zabranit détem ve sledovani poradu
nevhodného pro jejich vék, mdzete pouzit vhodnost



podle véku.

Nékteré digitalni vysilaci spole¢nosti své porady
hodnoti. Pokud je vhodnost pofadu podle véku rovna
nebo prevysuje vek, jenz jste nastavili jako vhodnost
podle véku pro sveé dite, pofad se zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknuty program, musite zadat
kod rodicovskeho zamku. Rodicovsky zamek se
nastavi pro vsechny kanaly.

Postup nastaveni vhodnosti podle véku . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanalt > Rodi¢ovsky
zamek > Rodi¢ovské hodnoceni a stisknéte

tlacitko OK.

3. Zadeijte ctyfciferny kod rodicovského zamku.
Zadeijte Ctyfciferny kod rodicovského zamku a
potvrdte jej. Nyni mlzete nastavit vhodnost podle
véku.

4. Nastavte vék a stisknéte tlacitko OK.

5. Stisknutim tlacitka <o (v piipadé potieby
opakovanym) nabidku zaviete.

6. Chcete-li vypnout rodi¢ovskou vhodnost podle
véku, vyberte jako nastaveni véku hodnotu Zadny.

Televizor vas pozada o kod zamku pro odemknuti
programu. Néktefi provozovatelé zamknou pouze
programy s vyssim hodnocenim podle veku.

Zadani nebo zména kédu zamku
Postup zadani kodu nebo zmény aktualniho kodu . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanalt > Rodi¢ovsky
zamek > Zménit kod a stisknéte tlacitko OK.

3. Pokud je kod jiz nastaven, zadejte aktualni kod

rodicovského zamku a poté dvakrat zadejte novy kod.

Novy kod je nastaven.
Zapomnéli jste svaj kod?

Chcete-li proveést prepis a zadat novy kod
rodicovského zamku v pfipadé, ze jste jej zapomnéli,
zadejte 8888.

Format obrazu

Pokud se na obou stranach obrazu nahote i dole

objevi ¢erné pruhy, mizete upravit format obrazu tak,

aby vyplnil celou obrazovku.
Postup zmeny formatu obrazu . . .

1. Béhem sledovani TV kanalu stisknéte tlac¢itko a3
a otevrete nabidku Format obrazu.

2. Vyberte format ze seznamu a stisknéte tlacitko OK.

K dispozidi jsou nasledujici formaty (nabidka zavisi
na obrazu na obrazovce) . . .

- Auto

18

Upravi format obrazu podle vstupniho zdroje.

- Super zoom
Odstrani ¢erné pruhy po stranach pfi vysilani ve
formatu 4:3. Obraz je pfizpUsoben obrazovce.

- Rozsiteni filmového zobrazeni 16:9
Upravi format 4:3 na 16:9. Nedoporucujeme u rozliseni
HD a u vstupu z pocitace.

- Sirokouhly obraz
Roztahne obraz na format 16:9.

- Nepfepocitany

Pokrocily rezim pro vstup HD nebo pocitac. Zobrazeni
pixel za pixel. U obrazu z pocitace se mohou objevit
cerné pruhy.

-4:3
Zobrazi klasicky format 4:3.

Teletext

Stranky teletextu (pro modely televizoru 4000, 4100,
4200, 5210)

Chcete-li pfi sledovani

televiznich kanald otevrit

teletext, stisknéte tlacitko
TEXT.

Chcete-li teletext zavrit, znovu stisknéte tlac¢itko TEXT.

Vybér stranky teletextu
Postup vybéru stranky . . .

1. Zadejte dislo stranky pomoci Ciselnych tladitek.
2. Pohybuite se pomoci kurzorovych klaves.

3. Stisknutim barevného tladitka vyberte jedno

z barevné oznacenych témat v dolni ¢asti
obrazovky.

Podstranky teletextu

Cislo stranky teletextu mdze obsahovat nékolik
podstranek. Cisla podstranek se zobrazuji v pruhu
vedle disla hlavni stranky.

Chcete-li vybrat podstranku, stisknéte tlacitko o
nebo p.

Tabulky stranek teletextu (T.O.P.)



Nékteré vysilaci spolecnosti nabizeji tabulky stranek
teletextu.

Chcete-li v teletextu otevfit tabulky stranek teletextu,
stisknéte tlac¢itko == OPTIONS a vyberte moznost
Pfehled T.O.P.

Oblibené stranky

Televizor vytvali seznam 10 naposledy otevienych
stranek teletextu. MUzete je snadno znovu oteviit ve
sloupci Oblibené stranky teletextu.

1. V teletextu vyberte hvézdicku v levém hornim
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblibenymi
strankami.

2. Pomoci tlacitek w (dold) a A (nahoru) vyberte
Cislo stranky a stisknutim tlacitka OK otevfete
stranku.

Seznam mUzete vymazat pomoci moznosti Vymazat
oblibené stranky.

Hledani na teletextu

Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu vsechny
vyskyty daného slova.

1. Otevrfete stranku teletextu a stisknéte tlacitko OK.
2. Pomoci kurzorovych klaves vyberte slovo nebo
cislo.

3. Znovu stisknéte tlacitko OK: ihned prejdete na dalsi
vyskyt tohoto slova nebo cisla.

4. Opétovnym stisknutim tlacitka OK prejdete na
nasledujici vyskyt.

5. Vyhledavani ukoncite opakovanym stisknutim
tlacitka A (nahoru) tak dlouho, az nebude oznacen
zadny vyber.

Teletext z pfipojeného zafizeni

Néktera zafizeni, ktera pfijimaji televizni kanaly,
mohou také nabizet teletext.

Postup otevfeni teletextu z pfipojeného zafizeni . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte zafizeni a stisknéte
tlacitko OK.

2. B&hem sledovani kanalu na daném zafizeni
stisknéte tlacitko == OPTIONS | vyberte moznost
Zobrazeni tlacitek zafizeni, vyberte tladitko 3

a stisknéte tlacitko OK.

3. Stisknutim tladitka <o skryjete tlacditka zafizeni.

4. Chcete-li teletext ukondit, znovu stisknéte tlacitko
.

Digitalni teletext (pouze Velka Britanie)

Néktefi poskytovatelé digitalniho vysilani nabizeji na

svych digitalnich televiznich kanalech digitalni teletext

nebo interaktivni televizni kanaly. Tyto sluzby zahrnuiji
bézny teletext s vybérem a prochazenim
prostfednictvim &iselnych a barevnych tlacitek

a kurzorovych klaves.

Chcete-li digitalni teletext ukondit, stisknéte tlacditko
.

Moznosti teletextu

Pfi zobrazeném teletextu stisknéte tlacitko ==
OPTIONS a vyberte nasledujici polozky . . .

- Zastavit stranku / Zrusit zastaveni stranky
Zastavi automaticke otaceni podstranek.

- Dvojita obrazovka / Cela obrazovka
Zobrazi TV kanal a teletext vedle sebe.

- Pfehled teletextu T.O.P.
Otevie Tabulky stranek teletextu (T.O.P.).

- Zvétsit / Normalni zobrazeni

- Odkryt
Zrusi skryti informaci na strance.

- Opakovani podstranek
Opakuje dostupné podstranky

- Jazyk
Prepne skupinu znaku, které teletext vyuziva ke
spravnému zobrazeni.

- Teletext 2,5
Aktivuje Teletext 2.5, ktery nabizi vice barev a lepsi
grafiku.

Nastaveni teletextu

Jazyk teletextu

Nékteré spolecnosti poskytujici digitalni televizni
vysilani maji k dispozici nékolik jazykd teletextu.
Postup nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka
teletextu . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanall > Jazyky.

3. Vyberte moznost Primarni teletext nebo
Sekundarni teletext.

4. Vyberte preferovaneé jazyky teletextu.

5. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potieby
opakovanym) nabidku zaviete.

Teletext 2.5

Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabizi vice barev a lepsi
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuije jako standardni
nastaveni od vyrobce.

Postup vypnuti Teletextu 2.5 . ..

1. Stisknéte tlacitko TEXT.

2. B&hem sledovani teletextu stisknéte tlacitko ==
OPTIONS.

3. Vyberte moznost Teletext 2.5 > Vypnuto.

4. Stisknutim tlacitka <o, v pfipadé potieby
opakovanym, nabidku zaviete.



Titulky a jazyky

Titulky (pro modely televizor(i 4000, 4100, 4200,
5210)

Zapnuti titulkd

Nabidku titulk(l oteviete stisknutim tlacitka SUBTITLE.

Moznosti nastaveni titulk(: Titulky vypnuty, Titulky
zapnuty nebo Automatické.

Chcete-li zobrazit titulky v pfipadé, kdy vysilany
pofad neni ve vasem jazyce (v jazyce nastaveném
v televizoru), vyberte moznost Automaticky. Pfi
tomto nastaveni se titulky objevi také v pfipadé, ze
ztlumite zvuk tlacitkem «f®.

U analogovych kanald je nutné zpfistupnit titulky

v nabidce Teletext.

Titulky u digitalnich kanald

U digitalnich kanalti nenf tfeba nastavovat titulky

v teletextu.

Digitalni kanaly mohou pro jeden pofad nabizet
nékolik jazyku titulkl. MUzete nastavit preferovany
primarni a sekundarni jazyk titulkd. Pokud budou

k dispozici titulky v jednom z téchto jazyka,

televizor je zobrazi.

Pokud nejsou k dispozici titulky v zadnem

z preferovanych jazykd, mizete vybrat jiny dostupny
jazyk titulkd.

Nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka titulkd . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanald a

polozku Jazyky.

3. Vyberte moznost Primarni jazyk titulkl nebo
Sekundarni jazyk titulk( a stisknéte tlacitko OK.

4. Vyberte jazyk a stisknéte tlacitko OK.

5. Stisknutim tlacitka <« (v piipadé potieby
opakovanym) nabidku zaviete.

Postup vybéru jazyka v pfipade, ze neni k dispozici
zadny z preferovanych jazyku . . .

1. Stisknéte tladitko == OPTIONS .
2. Vyberte moznost Jazyk titulk( a vyberte jazyk pro
docasneé pourziti. Poté stisknéte tlacitko OK.

Titulky u analogovych kanald

U analogovych kanall je nutné rucné zpfistupnit
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titulky pro jednotlivée kanaly.

1. Pfepnéte na kanal a stisknutim tlacitka TEXT
otevrete teletext.

2. Zadejte cislo stranky pro titulky, obvykle 888.
3. Opétovnym stisknutim tlacitka TEXT teletext
zavfete.

Pokud béhem sledovani tohoto analogového kanalu
v nabidce Titulky vyberete moznost Zapnuto, titulky
se zobrazi (pokud jsou k dispozici).

Chcete-li zjistit, ktery kanal je analogovy nebo
digitalni, pfepnéte na dany kanal a otevfete polozku
Stav v nabidce Moznosti.

Jazyky zvuku

Digitalni TV kanaly mohou pro jeden porad vysilat
zvuk s nékolika mluvenymi jazyky. Mlzete nastavit
preferovany primarni a sekundarni jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z téchto jazykdu,
televizor na néj pfepne.

Pokud neni k dispozici zadny z preferovanych
jazykl, mlzete vybrat jiny dostupny jazyk zvuku.

Nastaveni primarniho a sekundarniho jazyka zvuku . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanald a polozku
Jazyky.

3. Vyberte moznost Hlavni jazyk zvuku nebo
Sekundarni jazyk zvuku a stisknéte tladitko OK.

4. Vyberte jazyk a stisknéte tladitko OK.

5. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potieby
opakovanym) nabidku zaviete.

Vybér jazyka zvuku, kdyz neni k dispozici zadny
z preferovanych jazykd . . .
1. Stisknéte tlacitko == OPTIONS .

2. Vyberte moznost Jazyk zvuku a vyberte jazyk
zvuku pro docasneé pourziti. Pote stisknéte tlacitko OK.

Jazyky zvuku pro sluchové a zrakové postizené

Néktere digitalni televizni kanaly vysilaji zvlastni zvuk
a titulky prizpUsobené pro sluchove a zrakoveée
postizené osoby.

Jazyk nabidky

Postup zmeény jazyka nabidek a zprav televizoru . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Jazyk menu a stisknéte tlacitko OK.

3. Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko OK.
4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potreby
opakovanym) nabidku zaviete.



6.2
Nastaveni predvoleb

Aktualizace kanalu

Automaticka aktualizace

Pokud prijimate digitalni kanaly, mUzete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v pripadé vyskytu novych kanald.

Pripadné mdzete aktualizaci kanald spustit sami.

Automaticka aktualizace kanalu

Jednou denné, v 6:00, televizor provede aktualizaci
kanald a ulozi nové kanaly. Nové kanaly se ukladaji
do seznamu VSe, ale také do seznamu Nové kanaly.
Prazdne kanaly jsou odebrany.

Jsou-li nalezeny noveé kanaly nebo dojde

k aktualizaci ¢ odebrani kanald, pri spusténi
televizoru se zobrazi zprava. Aby mohl televizor
provadét automatickou aktualizaci kanald, musi byt
v pohotovostnim rezimu.

Postup vypnuti zpravy zobrazované pti zapnuti
televizoru . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanald a stisknéte
tlacitko OK.

3. Vyberte moznost Instalace kanald > Zprava

o aktualizaci kanald > Vypnuto.

Vypnuti automatickeé aktualizace kanall . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni kanald a stisknéte
tlacitko OK.

3. Vyberte moznost Instalace kanalt > Automaticka
aktualizace kanalu > Vypnuto.

Spusténi aktualizace
Rucni spusténi aktualizace . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Hledat kanaly a stisknéte tlacditko
OK.

3. Vyberte moznost Aktualizovat kanaly a postupuijte
podle pokynd na obrazovce. Aktualizace muize
neékolik minut trvat.

V nékterych zemich se automaticka aktualizace
kanalll provadi béhem sledovani televize nebo
v libovolném okamziku, kdy je televizor

v pohotovostnim rezimu.

21

Nové kanaly

Nové kanaly pfidané pomoci automatické aktualizace
kanald lze snadno nalézt v seznamu kanall Novy.
Tytéz nové kanaly jsou ulozeny rovnéz v seznamech
kanald Vse nebo Radio.

Nové kanaly zUstavaji v seznamu Novy, dokud je
neoznacite jako oblibené nebo je nenaladite.

Opakovana instalace kanalu

MUzZete provést vyhledavani a opakovanou instalaci
kanald a ponechat vSechna ostatni nastaveni
televizoru beze zmény. Pfipadné mizete provést
kompletni novou instalaci televizoru.

Je-li nastaven kod detského zamku, bude tfeba tento
kod zadat pred opakovanou instalaci kanald.

Opakovana instalace kanall
Pouze provedeni opakované instalace kanald . . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Hledat kanaly > Znovu
nainstalovat kanaly a stisknéte tlacitko OK.

3. Vyberte zemi, kde je televizor instalovan.

4. Vyberte moznost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-
Q). Vyhledavani kanalti mize nékolik minut trvat.
Postupuite podle pokynd na obrazovce.

Uplna instalace
Provedeni kompletni opétovné instalace televizoru . . .

1. Stisknéte tlacitko A, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Znovu instalovat televizor a stisknéte
tlacitko OK. Instalace mUze nékolik minut trvat.
Postupuijte podle pokynil na obrazovce.

Tovarni nastaveni

Tovarni nastaveni obnovi v televizoru ptvodni
nastaveni obrazu a zvuku. Chcete-li obnovit plvodni
tovarni nastaveni. . .

1. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

2. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Tovarni nastaveni a stisknéte tlacitko OK.
3. Potvrdte tlacitkem OK.

4. Stisknutim tlacitka <o (v pfipadé potreby
opakovanym) nabidku zaviete.



Kopie seznamu kanalu

Uvod

Moznost Kopie seznamu kanald je uré¢ena prodejciim
a odbornym uzivatellim. V nékterych zemich
umoznuje funkce Kopie seznamu kanall kopirovat
pouze satelitni kanaly.

Diky moznosti Kopie seznamu kanall lze zkopirovat
kanaly nainstalovane v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téze rfady. Kopie seznamu kanalt
uSetii ¢as pfi hledani kanald, protoze do televizoru se
nacte preddefinovany seznam kanall. Je tieba pouzit
jednotku USB Flash s kapacitou nejmeéné 1 GB.

Podminky

- Oba televizory jsou ze stejné modelove fady.

- Oba televizory maji stejny typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovéem stitku na zadni
strané televizoru. Obvykle je oznacen Q ... LA

- Oba televizory maji kompatibilni verze softwaru.

Aktualni verze

Aktualni verzi softwaru televizoru mizete zkontrolovat
pomoci moznost Info o sou¢asném

softwaru v nabidce @ > Nastaveni > Nastaveni
softwaru.

Kopirovani seznamu kanald

Postup kopirovani seznamu kanald . . .

1. Zapnéte televizor s nainstalovanymi kanaly.
Pfipojte pamétove zafizeni USB.

2. Stisknéte tlacitko @, vyberte moznost Nastaveni a
stisknéte tlacitko OK.

3. Vyberte moznost Nastaveni televizoru > Obecna
nastaveni > Kopirovani seznamu kanaltl > Kopirovat
na USB a stisknéte tlacitko OK. Pri kopirovani
seznamu kanall z te