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Mimoradny zazitek z filmu
Televizor LCD Philips Ultimate HD Hospitality

Tento stylovy televizor Ultimate HD Hospitality nabizi univerzdini interaktivni digitdlnf resenf
s vysokym rozlisenim HD bez poteby set-top boxu. Mizete svym hostdm nabidnout rfesenf

pro filmy se skutecnym rozlisenim HD, které doplInf prostredi pokoje hosta.

Nejlepsi celkové provozni naklady
+ Optimalizované reseni koncové ceny
* Funkce VSecure a VTrack pro bezpecnost HD obsahu v hotelech

Trvaly a bezpecny
» SmartPower pro Usporu energie
* Design pratelsky k zivotnimu prostredi a kryt omezujici horeni

Integrovany systém resSeni a budoucich vylepSeni

* Patice SmartCard s ochranou proti neautorizovanému zasahu

* Dalkova aktualizace softwaru

* Prvotridni HD obsah 1080p s prijmem MPEG 4 prostrednictvim tuneru DVB-T/C

Pestrost zazitkl pro hosty

* Zobrazeni integrovanych hodin s buzenim a zpravou

» Kompatibilni s pripojovacim panelem spoleénosti Philips, ktery hostim umozni vyuzit vlastni
zafizeni

* Technologie Pixel Plus HD pro lepsi detaily, sytost a Cistotu

 Tématicky televizor umoziuje hostim hledat své vlastni kanaly

PHILIPS



Profesionalni televizor LCD
Ultimate HD, uhl. 94 cm LCD, DVB-T/C MPEG4*

Prednosti

Prvotfridni HD obsah 1080p

Obrazovka HD 1080p nabizi Sirokouthlé
rozliseni 1920 x 1080p, které predstavuje
nejvyssi rozliseni pro nejlepsi kvalitu obrazu. Je
pIné pripravena pro budouci vylepseni, jelikoz
podporuje signaly s rozlisenim 1080p ze vSech
zdroju, véetné prijmu formatu MPEG-4
prostrednictvim tuneru DVB-T a DVB-C.
Zpracovani signalu je podstatné vylepseno, aby
podporovalo vyssi kvalitu signalu a rozliseni.
Poskytuje skvély obraz Progressive Scan bez
blikani s vynikajicim jasem a barvami.

Integrovana patice SmartCard
Integrovana patice SmartCard Xpress
umoziuije jinym vyrobciim pomoci aplikacnich
karet rozsifit funkcnost televizoru bez potreby
dalSich zarizeni a externich pripojeni. Pomoci
ovladacich rozhrani SerialXpress (podporuje
protokoly UART a RS232) a SmartPlug Ize
televizor téz pripojit k externim dekodérim a
set-top boxiim vsech hlavnich vyrobcl
interaktivnich systéma.

Dalkova aktualizace softwaru

Televizni software, ovladajici funkce typické
pro hotel, mize byt dalkové aktualizovan
certifikovanym poskytovatelem systému.

Zobrazeni integrovanych hodin
Zobrazeni vestavénych hodin obsahujicich i
budik eliminuje nutnost investice do dalSich
hodin s kabely a konektory, které by

v mistnosti prekazely.

Tématicky televizor

PHILIPS

Welcome, select your region
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Navigata to your sel

Tématicky televizor nabizi pokrocilé
uzivatelské rozhrani, které hostim nabizi
moznost prochazet nabidku pro hosty a najit si
snadno a bez potreby interaktivniho zabavného
systému kanaly z vlastni zemé, zpravy a
informace o hotelu.

Pixel Plus HD

Razor Sharp Images
from Any Source

Pixelo
Plus HD @
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Technologie Pixel Plus HD je technologie
zpracovani obrazu, ktera umoznuje sledovat
obsah, ktery je Zivy, pfirozeny a skutecny.
Vysledkem je maximalné prirozeny obraz

s neuvéritelnymi detaily a hloubkou

z jakéhokoli zdroje HD.

Kompatibilni s pripojovacim panelem
Tento televizor hladce spolupracuje

s pripojovacimi panely spolecnosti Philips.
Host mlze snadno pripojit a vychutnat si média
z pocitace, prehravace MP3, DVD prehravace,
videokamery a riznych dalSich zarizeni. Diky
funkci automatické detekce se pripojovaci
panel a televizor automaticky prrenou na
zobrazeni obsahu zafizeni, které host pripoji.

Optimalizace koncové ceny

Diky televizoru Philips Hospitality Ultimate
HD nyni mohou hosté zobrazovat obsah ve

SmartPower
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vysokém rozliSeni prvotridni kvality, aniz by byl
v pokoji potreba set top box. Televizor
predstavuje optimalizované reseni koncové
ceny, nebot’ obsahuje vSechny potrebné
pozadavky na HD jako je prijem MPEG 4
prostrednictvim tuneru DVB-T a/nebo DVB-C
s ochranou obsahu.

Funkce VSecure a VTrack

Chcete-li hostt zobrazovat prvotfidni HD
obsah, jsou zapotrebi prisna bezpecnostni
opatreni na jeho ochranu, kterou vyzaduje
prumysl vyrabéjici obsah. Spole¢nost Philips
vyvinula komplexni FeSeni bezpecnosti HD
obsahu v hotelech, skladajici se z funkce
VSecure zajistujici ochranu HD obsahu a

z funkce VTrack zajist'ujici pravni HD vodotisk.

SmartPower

A7 SmartPower

SmartPower >

Intenzitu podsvétleni Ize kontrolovat a predem
nastavit pomoci systému a snizit tak spotrebu
energie az o 50 %, coz znacné snizuje naklady
na energii.

Design pratelsky k zivotnimu prostiedi
Podpora udrzitelného rozvoje je nedilnou
soucasti toho, jak spolecnost Philips pristupuje
k obchodu. Televizory Philips jsou navrzeny

a vyrabény podle nasich principt EcoDesign,
které jsou zaméreny na snizovani celkového
dopadu na Zivotni prostiedi snizovanim
spotreby, odstranénim nebezpecnych latek,
snizenim hmotnosti, efektivnéjSim balenim a
lepsi recyklovatelnosti. Televizory Philips maji
téz specialni kryt z materialu, ktery omezuje
ohen. Nezavislé testy provedené sluzbami
pozarni ochrany ukazaly, Ze zatimco bézné
televizory po styku s plameny mohou pozar
v domacnosti zesilit, televizory Philips k Sifeni
ohné neprispivaji.
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Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 16:9, SirokoUhla obrazovka

+ Uhlopfitka obrazovky (palce): 37 palct

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 94 cm

* Barva skfifiky: Cerna

* Rozliseni panelu: 1920 x 1080p

* Jas: 500 cd/m?

 Kontrastni pomér (typicky): 1300:1

* Vylepseni obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull
down, Hrebenovy filtr 3D, Active Control, Elektronika

Black Stretch, Elektronika Blue Stretch, Zdokonaleni
barev, Zdokonaleni barevnych prechodi, Digital Noise
Reduction, zdokonaleni pFechodu jasu, Odstr.
prokladani s adaptaci na pohyb, Progressive scan,
Automaticka korekce pletovych odstinl, Zdokonalend
funkce Dynamic contrast, Elektronika White stretch,
Rozsireni Green, Pixel Plus HD, Zpracovani 1080p 24/
25/30 Hz, Zpracovani 1080p 50/60 Hz

* Typ obrazovky: Aktivni displej LCD Full HD W-UXGA

* Dynamicky kontrast obrazovky: 1:30000

s S = 0000 0-
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» Reakéni doba (typicka): 6 ms

+ Uhel sledovéni (horizontalni): 176 stupef

* Nejvyssi pomér svitivosti: 100 %

+ Uhel sledovéni (vertikalni): 176 stupefi

* Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni vrstvou

Podporovana rozliSeni
* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz,
1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768,



Profesionalni televizor LCD
Ultimate HD, uhl. 94 cm LCD, DVB-T/C MPEG4*

Specifikace

60 Hz

* Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz,
576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p,
24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxidlni vstup 75 ohma (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF, VHF

* systém TV prijmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/
G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Digitalni prijem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

* Pocet kandl predvoleb: 250

* Prehravani videa: PAL, SECAM, NTSC

* Displej tuneru: PLL

Multimedialni aplikace

* Multimedidlni pripojeni: USB

» Formaty prehravani: MP3, Fotografie |PEG, Soubory
prezentace (.alb)

Pohodli

* Snadna instalace: Zdokonaleny hotelovy rezim, Jemné

ladéni, Digitalni ladéni PLL, Nazev programu, Klonovani

nastaveni televizoru pres rozhrani USB, Uzamceni

nabidky pro instalaci, Zabezpeceni pfistupu do nabidky,

Zamek klavesnice

Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti (AVL),

1kanalovy seznam analogovy/digitalni

Hodiny: Stmivatelné, Integrovany LCD displej

s hodinami, Casova¢, Budik

Vylepseni hodin: Synchro Time pres PDC/TXT

Komfortni provedeni: Funkce hotelovy host,

Automatické zapnuti, Uvitaci zprava, Indikator zprav,

Kanal po zapnuti, Omezeni hlasitosti

Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Celoobrazovkovy

rezim, RozsiFeny obraz 14:9, Rozsifeny obraz 16:9,

Sirokotihla obrazovka, Zvétseni titulk, Velké zvétseni

(Super Zoom), Automaticky format

Elektronicky programovy pruvodce (EPG): Privodce

Now + Next EPG

Interaktivni hotelové funkce: Kompatibilni

s pripojovacim panelem, Blokovani automatické

aktualizace kanald, Stahovani softwarovych bloka

z vysilani prenaSeného vzduchem, Tématicky televizor

RezZim Véznice: Moznost vypnuti teletextu a funkce

MHEG

Teletext: Teletext Smart text 1000 stranek

Dalsi vyhody: Zamek Kensington

Moznost aktualizace firmwaru: Dalkova aktualizace

softwaru hotel TV, Aktualizace firmwaru pres USB,

Aktualizace firmwaru pres RF

* Vestavéna ochrana (HD) obsahu: VSecure, VTrack

* Jazyky teletextu: Zapadoevropsky, Vychodoevropsky,
Azbuka

Healthcare

* Ovladani: Dalkovy ovlada¢ pro vice pfistrojt, Kontrola
privéskem prostrednictvim infra¢erveného propojeni

* Bezpecnost: Dvojita izolace tridy Il

* Pohodli: Vystup pro sluchatka, Nezavislé ztlumeni
hlavniho reproduktoru

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasem

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Mono, Stereo, Stereo NICAM, BBE,
Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital

* Vylepseni zvuku: Automatické vyrovnavani hlasitosti,
Incredible Surround, Funkce Smart Sound

Datum vydani 2024-03-23
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Reproduktory
* Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pripojeni

* Vylepsené moznosti pripojeni: Rozhrani Serial Xpress,
Rozhrani SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor
RJ45, Rozsirovaci patice SmartCard, Rychlé
infracervené smyckové propojeni, Propojeni HM-Link,
Konektor externiho reproduktoru, Indikator zapnuti
konektoru Scart, USB2.0, Externi vykon 12 V/10 W
Pocet pripojeni HDMI: 3

Polet konektort Scart: 2

EasyLink (HDMI-CEC): Pfehravani stisknutim jednoho
tlacitka, Pohotovostni rezim systému

Celni / boéni pFipojky: Vstup audio L/P, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vystup pro sluchatka, Vstup
S-video, USB 2.0, Rozhrani HDMI v1.3

Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal, Vstup/
vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal, Vstup/
vystup kompozitniho videa CVBS

Dalsi pripojeni: Analogovy audio vystup levy/pravy,
Vystup S/PDIF (koaxidlni), Vystup pro sluchatka, PC-In,
VGA, Bézné rozhrani

Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, YPbPr

Konektor Ext 4: Rozhrani HDMI v1.3

Konektor Ext 5: Rozhrani HDMI v1.3

Konektor Ext 6: Rozhrani HDMI v1.3

Napajeni

* Napijeni ze sité: 100 - 240 V, 50/60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba elektrické energie: 200 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: &lt;2 W
(s hodinami)

* Pramérna roéni spotfeba: 219 kWh

* Pfitomnost olova: Ano*

* Obsah rtuti: 61 mg

* Spotreba aktiv. pohotovostniho rezimu: 20 W

* Spotreba pasiv. pohotovostniho rezimu: 1.2 W

Ekologické specifikace

* Bezpecnost: Kryt omezuijici ohen

* Pohotovostni rezim s nizkou spotrebou
* SmartPower

Prislusenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Napajeci kabel, Drzak pro
montaz na sténu, Zarucni list

* Volitelné prislusenstvi: Nastaveni dalkového ovladani
RC2573GR, Dalkovy ovlada¢ pro hosty 22AV1105,
Dalkovy ovlada¢ pro tématicky televizor 22AV1107,
Otocny stojan na nabytek, Montaz na sténu (naklon)
22AV3200/10

Rozméry

+ Sitka pfistroje: 928 mm

* Vyska pristroje: 587 mm

Hloubka pristroje: 100 mm

Hmotnost vyrobku: 16 kg

Sitka pfistroje (s podstavcem): 928 mm
Vyska pristroje (s podstavcem): 651 mm
Hloubka pristroje (s podstavcem): 262 mm
Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 19 kg
SiFka baleni: 1132 mm

Vyska baleni: 669 mm

Hloubka baleni: 258 mm

Hmotnost véetné baleni: 22 kg
Kompatibilni s montazi na sténu: 200 x 200 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsechna prava vyhrazena.

Udaje mohou byt zménény bez predchoziho varovani.
Ochranné znamky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich pFislusnych vlastnika.

www.philips.com
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* Informace o zemich podporujicich systém DVB-T ziskate u svého
zastupce spole¢nosti Philips.

* Pramérna roéni spotreba je pocitdna z typické spotieby pFi provozu
4 hodiny denné 365 dnu v roce.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v uréitych ¢astech nebo
soucastkach, kde nelze poutzit jinou technologii, v souladu se
stavajicimi osvobozujicimi klauzulemi smérnice RoHS.


http://www.philips.com

