Philips Viva Collection
Hakklihamasin

450 W nimi-, 1700 W tokestatud
voimsus

2,7 kg/min
Must
2 peenestajat, 2 tarvikut

HR2726/90

Erti t6hus hakkimine, puhas sekunditega

Ulitdhus mootor hakib 2,7 kg liha minutis

Vaimsal Philipsi hakklihamasinal on tugev mootor, metallist lisamiskruvi, véimas nuga ja
kaks higieenilist roostevabast terasest sdela. Parast hakkimist on masinat uuendusliku

puhastusseadme abil lihtne puhastada.

Joupingutusteta kerge

* Vorstisarved 12 mm (6hukesed) ja 22 mm (paksud)
» Komplektis Kebbe lihapallide tegija

* Isekorrigeeruv noa ja kruvi komplekt

* Lisatud praktiline tarvikute hoidik

* Uuenduslik kahepoolne puhastusseade

Powerful precision
» Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha Gihe minutiga.

Reliably durable
* Lihaalus tolmuvastase kattega
* Hugieenilised roostevabast terasest hakkimiskettad (5 mm ja 8 mm)




Hakklihamasin

450 W nimi-, 1700 W tokestatud véimsus 2,7 kg/min, Must, 2 peenestajat, 2 tarvikut

Esiletostetud tooted

Kuni 2,7 kg minutis

Hakkimiskiirus kuni 2,7 kg liha iihe minutiga.

Vorstisarved

Kaks erineva suurusega vorstisarve voimaldab
saavutada erinevaid tulemusi. 12 mm sobib
peenemate ja 22 mm versioon jamedamate
vorstide tegemiseks.

Kebbe lihapallide tegija

Komplektis Kebbe lihapallide tegija

Hiigieenilised terasest hakkimiskettad

Hugieenilised roostevabast terasest
hakkimiskettad (5 mm ja 8 mm)

Lihaalus tolmuvastase kattega

Lihaalus tolmuvastase kattega

Lisatud tarvikute hoidik

Tarvikute hoidik hoiab k&ik teie Philipsi

hakklihamasina tarvikud kaeparast.

HR2726/90

Isekorrigeeruv nuga ja kruvi

Nuga saate korralikult paigaldada ainult
lisamiskruvi kiilge.

Uuenduslik puhastusseade

Uuenduslik kahepoolne puhastusseade
lihendab puhastusaega 50% vorra. Parast
hakkimist lihtsalt klopsake hakkimissoel
puhastusseadme kiilge ja loputage voolava vee
all. Ummistunud s6elaavade puhastamine pole
enam tiiiitu!



Hakklihamasin
450 W nimi-, 1700 W tokestatud véimsus 2,7 kg/min, Must, 2 peenestajat, 2 tarvikut

Spetsifikatsioon

Komplekti kuuluvad tarvikud Ehitus
* Roostevabast terasest sdel: 5 mm (keskmine); 8 * Virv: Must
mm (jame)
* Tarvikute hoidik Tehnilised andmed
* Nuga * Pinge: 220-240 V
¢ Lihaalus tolmuvastase kattega * Sagedus: 50 Hz
* Lihaalus: plast * Kiirused: 1+ poordfunktsioon
» Kebbe lihapallide tegija * Tokestatud véimsus: 1700 W
* Vorstisarv: Libim66t 12 mm; labim&6t 22 mm * Nimivéimsus: 450 W

¢ Puhastusseade
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