
 

 

Philips
išmetimo filtras

2 AFS mikrofiltrai + 1 filtras
Labai geras filtravimas
Keiskite kas 6 mėnesius
Suderinamas su FC8400...39

FC8032/02
Išlaiko dulkes dulkių siurblio viduje

AFS mikrofiltras
AFS mikrofiltras užtikrina gerą išeinamo oro filtravimą. Norint išlaikyti efektyvų filtravimą, 
AFS mikrofiltrą reikia keisti kas 6 mėn.

Puikiai prisitaikantis
• Originalus „Philips“ išmetimo filtras

Aukščiausios kokybės filtravimo medžiaga
• AFS mikrofiltras – švarus oras



 AFS mikrofiltras
Į AFS mikrofiltrą patenka smulkiausios dulkės dar 
prieš tai, kai išpučiamas oras, tad aplinka yra 
nedulkėta, o oras – švarus.

„Philips“ išmetimo filtras

Originalus „Philips“ išmetimo filtras
FC8032/02
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Priedo specifikacijos
• Variklio filtrų skaičius: 1
• Išmetimo filtrų skaičius: 2
• Papildomi filtrai šiems modeliams: FC6841 - 

FC6845, FC8380 - FC8399, FC8400 - FC8439, 

HR6263 - HR6299, HR6400 - HR6800, HR6815 - 
HR6840, HR8300 - HR8378, HR8500 - HR8599, 
HR8700 - HR8999, P63 - P99, T400 - T800, TC400 
- TC999, TCX400 - TCX899

•

Specifikacijos
išmetimo filtras
2 AFS mikrofiltrai + 1 filtras Labai geras filtravimas, Keiskite kas 6 mėnesius, Suderinamas su FC8400...39
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