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Moj nowy telewizor

11
Telewizor Ultra HD

Ten telewizor ma ekran o rozdzielczosci Ultra HD. Jest to
rozdzielczo$¢ czterokrotnie przewyzszajaca spotykana w
standardowych ekranach HD. Ultra HD to 8 miliondw pikseli,
ktére zapewniaja niespotykana dotad jakos¢ i naturalno$¢ obrazu.

Telewizor zostat ponadto wyposazony w nowy system Ultra
Pixel HD Engine przeksztatcajacy w czasie rzeczywistym kazdy
sygnat na wejéciu do rozdzielczoéci Ultra HD, co pozwala na
uzyskanie niebywatej jakosci obrazu tuz po wiaczeniu telewizora.
Urzadzenie umozliwia takze wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci macierzystej Ultra HD za pomoca zfacza HDMI 4.
Oba te rozwiazania pozwalaja na ogladanie niezwykle wyraznego
i ostrego obrazu nawet na duzym ekranie.

Ultra s
Pixel 2520

HD ENGINE REER

e
1920%1080p

- 4o

* Dotyczy tylko telewizordw z ekranem o rozdzielczoéci Ultra
HD.

1.2

Smart TV

Podfacz ten telewizor LED Philips Smart TV do Intemetu i
odkryj nowy $wiat telewizji. Mozesz utworzy¢ pofaczenie
przewodowe z routerem lub potaczenie bezprzewodowe z
siecig Wi-Fi.

Po podfaczeniu telewizora do sieci domowej mozna wyswietlaé
zdjecia ze smartfona na telewizorze, odtwarza¢ filmy zapisane na
komputerze lub sterowac telewizorem za pomoca tabletu.

Po podiaczeniu telewizora do Internetu mozna wypozyczaé filmy
z internetowego sklepu wideo, czyta¢ internetowy przewodnik
telewizyjny lub nagrywaé ulubione programy telewizyjne na
dysku twardym USB.

Aplikacje Smart TV zapewniajg dodatkowa zabawe dzieki
réznym formom rozrywki i wygodnym ustugom.

Aby uzyskac wiecej informagji, naciénij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Smart TV.

13

App Gallery (galeria aplikacji)

Otwdérz Galerie aplikacji na telewizorze Smart TV, aby
przegladac aplikacje — kolekcjg stron internetowych
dostosowanych do telewizora.

Znajdz aplikacje do ogladania filmdéw w serwisie YouTube,
czytania gazety krajowej, wydwietlania internetowego albumu
zdjed lub do obstugi serwisdw Facebook, Twitter itp.

Dostepne sa aplikacje do wypozyczania fimdw z internetowego
sklepu wideo oraz aplikacje do ogladania przegapionych
programow.

Jesli Galeria aplikacji nie zawiera szukanej aplikacji, mozesz
poszukac jej w Internecie za pomoca telewizora.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij w Pomocy

przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Galeria aplikacji.

1.4
Wypozyczanie filmow

Aby obejrze¢ wypozyczony film, nie musisz wychodzi¢ z domu.
Po prostu wypozycz najnowszy film z regionalnego
internetowego sklepu wideo.

PHILIPS

Uruchom ustuge Smart TV i dodgj aplikacje sklepu wideo do
strony startowej ustugi Smart TV.

Uruchom aplikacje sklepu wideo, utwdrz konto osobiste,
wybierz film i naciénij przycisk odtwarzania.

Nie jest konieczne pobieranie, poniewaz ogladanie filmu mozna
rozpocza¢ natychmiast*.

Aby uzyskac wiecej informagji, naciénij w Pomocy

przycisk == Stowa kluczowe | wyszukaj temat Wypozyczanie

filmow.

* W zaleznosci od ustugi strumieniowego przesytania wideo w
wybranym sklepie wideo.



1.5
Sieci spotecznosciowe

Nie musisz juz sprawdza¢ wiadomosci od znajomych na
komputerze.
Uruchom ustuge Smart TV, wybierz strone sieci

spotecznosciowej i wyslij wiadomos¢, nie ruszajac sig z kanapy.

Ustuga Smart TV obstuguje popularne sieci spotecznoséciowe
Facebook i Twitter.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, naciénij w Pomocy

przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Galeria aplikacji.

1.6

Ambilight+hue

Dzieki funkcji Ambilight+hue mozna skonfigurowac lampy
Philips hue tak, aby reagowaty na kolory funkcji Ambilight
telewizora.

Lampy Philips hue zapewniaja efekt Ambilight w catym
pomieszczeniu. Jesli nie masz jeszcze zadnych lamp Philips hue,
mozesz kupi¢ zestaw poczatkowy Philips hue (sktadajacy sie z
mostka hue i 3 zaréwek hue) i zainstalowac zardwki oraz
mostek. Mozesz réwniez osobno kupi¢ dodatkowe Zardweki
Philips hue.

PHILIPS

* Dotyczy tylko telewizordw z funkcja Ambilight.

1.7
Skype

Dzieki Skype™ mozesz wykonywaé darmowe wideorozmowy
na telewizorze.

Podczas rozmowy ze znajomym z dowolnego kraju mozesz
widzie¢ go na ekranie telewizora.

Aby nawigza¢ potaczenie wideo, potrzeba tylko kamery z
wbudowanym mikrofonem i dobrego potaczenia z Internetem.
Niektdre telewizory Philips maja wbudowang kamere i mikrofon.

Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Skype.

1.8
Smartfony i tablety

Aby wykorzysta¢ smartfon lub tablet jako pilota do telewizora
albo kontroler multimedidw, pobierz aplikacje Philips MyRemote
ze sklepu z aplikacjami dla swojego smartfona lub tabletu.

PHILIPS

Obstuguj telewizor za pomoca smartfona lub tabletu, przefaczaj
kanaty i zmieniaj poziom gtosnosci. Aplikacja MyRemote
umozliwia wykorzystanie telefonu lub tabletu do przesytania
zdje¢, muzyki i filmdéw z komputera do telewizora. Za pomoca
aplikacji MyRemote mozna wyswietli¢ na tablecie przewodnik
telewizyjny, poczyta¢ o programach i przefaczy¢ kanat w
telewizorze, po prostu dotykajac ekranu. Aplikacja MyRemote
jest dostepna dla systemdw operacyjnych iOS i Android.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Aplikacja
MyRemote.



1.9
Wstrzymywanie programu i
nagrania

Po podtaczeniu dysku twardego USB mozna wstrzymywac i
nagrywac programy z cyfrowych kanatéw telewizyjnych.

Wstrzymaj TV i odbierz pilny telefon lub po prostu zréb sobie
przerwe podczas meczu. Telewizor zapisze program na dysku
twardym USB. Ogladanie mozesz pdzniej kontynuowac.

Po podtaczeniu dysku twardego USB mozesz takze nagrywac
cyfrowe programy telewizyjne. Mozesz nagrywaé podczas
ogladania programu lub zaplanowa¢ nagrywanie zblizajacego sie
programu.

Aby uzyskac wiecej informagji, naciénij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Wstrzymaj TV lub
Nagrywanie.

1.10
Gry

Jesli w menu gldwnym wybierzesz opcje Konsola gier, telewizor
automatycznie przestawi sig¢ na idealne ustawienia dla gier.

Podczas rozgrywki dla wielu graczy na podzielonym ekranie
mozna skonfigurowad telewizor w taki sposdb, aby kazdy ekran
byt wyswietlany jako petny ekran.

Pozwoli to kazdemu graczowi skupi¢ sie na swojej rozgrywce.

Do wyswietlenia obu ekrandw telewizor uzywa technologii 3D.
Aby grac¢ w trybie dwuosobowym z dwoma réznymi obrazami
petnoekranowymi, wymagane sg okulary 3D dla kazdego gracza.

Aby uzyskac wigcej informagji, naciénij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Konsola
gier lub Gry dwuosobowe.

1.1
EasyLink

Funkgja EasyLink umozZliwia obstuge podtaczonego urzadzenia,
takiego jak odtwarzacz Blu-ray, przy uzyciu pilota telewizora.

Funkgcja Easylink uzywa standardu HDMI CEC do komunikacji z
podtaczonymi urzadzeniami.

LNk m

>

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat EasyLink.



2

Instalacja

2.1
Przeczytaj wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora przeczytaj
wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa.

W Pomocy przejdz do czgéci Bezpieczenstwo i konserwacja >
Bezpieczenstwo.

2.2
Podstawa telewizora i montaz
nascienny

Podstawa do telewizora

Sposdb zamontowania podstawy telewizora opisano w
skréconej instrukgji obstugi dotaczonej do telewizora. Jesli nie
masz tej instrukcji, mozesz ja pobrac ze strony internetowe;

www.philips.com.

Wprowadz na stronie numer modelu telewizora, aby pobrac
odpowiednig Skrécong instrukcje obstugi.

Montaz nascienny

Telewizor jest takze przystosowany do zamocowania na
wsporniku do montazu nasciennego zgodnego ze standardem
VESA (do nabycia osobno).

Skorzystaj z kodu VESA znajdujacego sie ponizej w celu zakupu
wspornika do montazu nasciennego. . .

Aby bezpiecznie przymocowaé wspornik, uzyj $rub o dtugosci

przedstawionej na rysunku.

[T

* Dla telewizoréw z serii 7500 o przekatnej 42 cale/47 cali/55
cali/65 cali

VESA MIS-F 400x400, M6

* Dla telewizordw z serii 7179/7189/7199 o przekatnej 42

cale/47 cali /55 cali/65 cali

VESA MIS-F 400x400, M6

* Dla telewizoréw z serii 7100 o przekatnej 42 cale/47 cali
VESA MIS-F 300x300, Mé

* Dla telewizoréw z serii 7100 o przekatnej 55 cali

VESA MIS-F 400x400, M6

* Dla telewizordw z serii 6800 o przekatnej 58 cali

VESA MIS-F 400x400, M6

* Dla telewizordw z serii 6800 o przekatnej 50 cali

VESA MIS-F 400x200, M6

* Dla telewizordw z serii 6800 o przekatnej 40 cali

VESA MIS-F 200x100, Mé

* Dla telewizoréw z serii 6700 o przekatnej 40 cali/48 cali
VESA MIS-F 400x200, M6

* Dla telewizoréw z serii 6600 o przekatnej 55 cali/65 cali
VESA MIS-F 400x400, Mé

* Dla telewizoréw z serii 6600 o przekatnej 40 cali/48 cali
VESA MIS-F 400x200, Mé

* Dla telewizordw z serii 6500 o przekatnej 55 cali

VESA MIS-F 400x400, M6

* Dla telewizordw z serii 6500 o przekatnej 32 cale/42 cale/47
cali

VESA MIS-F 400x200, Mé

* Dla telewizordw z serii 6400 o przekatnej 55 cali

VESA MIS-F 400x400, Mé

* Dla telewizoréw z serii 6400 o przekatnej 40 cali/48 cali
VESA MIS-F 400x200, M6

Uwaga

Montaz nascienny telewizora wymaga odpowiednich
umiejetnosci i powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowanych pracownikéw serwisu. Sposéb zamocowania
telewizora na $cianie powinien spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
z uwzglednieniem ciezaru telewizora. Przed ustawieniem
telewizora w odpowiednim potozeniu nalezy rowniez zapoznac
si¢ zasadami bezpieczenstwa.

Firma TP Vision Europe B.V. nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za niewtasciwy montaz ani za wypadki i
obrazenia wynikte z montazu.

2.3
Wskazowki dotyczace wyboru
miejsca

» Ustaw telewizor w pozycji, w ktdrej $wiatto nie pada
bezposrednio na ekran.

* Przyciemnij oéwietlenie w pomieszczeniu, aby uzyskac
najlepszy efekt odwietlenia Ambilight.*

* Ustaw telewizor w odlegtoéci maksymalnie 15 cm od $ciany.

* |dealna odlegtos¢ do ogladania telewizji to trzykrotno$é
przekatnej ekranu telewizora. W pozycji siedzacej oczy powinny
znajdowac sie na wysokosci srodka ekranu telewizora.


http://www.philips.com

| max. 15 cm

* Dotyczy tylko telewizordw z funkcja Ambilight.

2.4
Przewod zasilajacy

* Podtacz przewdd zasilajacy do gniazda POWER z tytu
telewizora.

» Upewnij sie, ze przewdd zasilajacy jest doktadnie podtaczony
do gniazda.

* Upewnij sig, ze zapewniony jest fatwy dostep do wtyczki
przewodu zasilajacego podtaczonej do gniazdka elektrycznego.
* Podczas odtaczania przewodu zasilajacego zawsze ciagnij za
wtyczke, nie za przewdd.

. b
L]

Telewizor pochfania bardzo mato pradu w trybie gotowosci,
jednak jesli telewizor nie jest uzywany przez diugi czas, to
odtaczenie przewodu zasilajacego pozwoli oszczedzaé energie.

Aby uzyskac wigcej informacji na temat wiaczania i wytaczania
telewizora, nacisnij w Pomocy przycisk == Stowa kluczowe |
wyszukaj temat Wiaczanie.

2.5
Przewod antenowy

Whéz doktadnie wtyczke antenowa do gniazda ANTENNA z
tytu telewizora.

Mozesz podiaczy¢ wiasna antene lub sygnat antenowy z anteny
zbiorczej. Uzyj koncentrycznego ztacza antenowego RF IEC
75 omdw.

Uzyj tego ztacza antenowego dla sygnatéw wejsciowych DVB-T i

DVB-C.

s

—: s

=
-

2.6
Antena satelitarna

Podtacz ztacze typu F anteny satelitarnej do gniazda anteny
satelitarnej SAT z tytu telewizora.

* Dotyczy tylko telewizordw z wbudowanym tunerem

satelitarnym.
u

:
l




3

Siec

3.1
Sie¢ bezprzewodowa

Co jest potrzebne

Aby podfaczy¢ telewizor bezprzewodowo do Internetu,
wymagany jest router bezprzewodowy. Uzyj szybkiego
(szerokopasmowego) pofaczenia internetowego.

CERTIFIED

Urzadzenia sieciowe

Telewizor mozna podtaczy¢ do innych urzadzen w sieci
bezprzewodowej, takich jak komputer lub smartfon. Mozna uzy¢
komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows lub
Apple OS X,

Udostepnianie plikow

Na ekranie telewizora mozna przegladac zdjecia oraz odtwarzac
muzyke i filmy zapisane na komputerze. Nalezy uzy¢ najnowszej
wersji oprogramowania serwera multimedialnego, takiego jak
Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky ™
itp.

Zainstaluj oprogramowanie serwera multimedialnego na
komputerze i skonfiguryj je w celu udostepniania plikdw
multimedialnych dla telewizora. Wiecej informacji mozna znalez¢
w instrukcji obstugi oprogramowania serwera multimedialnego.
Aby mozliwe byto wyswietlanie lub odtwarzanie plikdw na
telewizorze, oprogramowanie serwera multimedialnego musi by¢
uruchomione na komputerze.

* Oprogramowanie Philips Media Manager mozna pobrac ze
strony internetowej pomocy technicznej firmy Philips, dostepnej
pod adresem www.philips.com/support

Nawiazywanie potaczenia
Wykonaj kroki od 1 do 5.

Krok 1. Upewnij sig, Ze router sieci bezprzewodowej jest
wiaczony.

Krok 2. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

Krok 3. Wybierz opcje Pofacz z siecia i nacisnij przycisk OK.
Krok 4. Wybierz opcje Potacz i nacisnij przycisk OK.

Krok 5. Wybierz opcje Bezprzewodowa i naciénij przycisk OK.
Krok 6. Wybierz opcje Skanowanie, aby wyszukac sie¢
bezprzewodowa. Jedli masz router z funkcja WPS (Wi-Fi
Protected Setup), mozesz wybra¢ opcje WPS. Dokonaj wyboru i
naciénij przycisk OK.

* Przeszukiwanie

Wybierz opcje Skanowanie, aby wyszuka¢ sie¢ bezprzewodowa
(router bezprzewodowy). Telewizor moze znalez¢ kilka sieci
bezprzewodowych w poblizu.

* WPS

Jesli router ma funkcje WPS, mozesz bezposrednio potaczy¢ sie
z routerem bez skanowania. PodejdZ do routera, naciénij przycisk
WPS i wré¢ do telewizora w ciagu 2 minut. Nastepnie nacisnij
przycisk Potacz, aby nawiaza¢ potaczenie.

Jesli w sieci bezprzewodowej znajduja sie urzadzenia uzywajace
systemu szyfrowania WEP, nie mozna uzy¢ funkgji WPS.

Jesli w celu nawigzania pofaczenia konieczne jest uzycie kodu
PIN WPS, wybierz opcje Skanowanie zamiast opcji WPS.

Krok 7. Na licie znalezionych sieci wybierz swoja sie¢
bezprzewodowa i nacisnij przycisk OK.

Jesli sie¢ nie znajduje sie na liscie, poniewaz jej nazwa jest ukryta
(wylaczono rozgtaszanie nazwy SSID na routerze), wybierz opcje
Wprow. reczne, aby wprowadzi¢ nazwe sieci.

Krok 8. W zaleznosci od typu routera mozna teraz wprowadzi¢
klucz szyfrowania (WEP, WPA lub WPA?2). Jesli wczesnie]
wprowadzono juz klucz szyfrowania sieci, mozesz wybra¢ opcje
Dalej, aby natychmiast nawigza¢ potaczenie.

Jesli router obstuguje funkcje VWPS lub kod WPS PIN, mozesz
wybra¢ opcje WPS, Kod WPS PIN lub Standard. Dokonaj
wyboru i nacisnij przycisk OK.

* Standardowe

Wybierz opcje Standard, aby recznie wprowadzi¢ klucz
szyfrowania (hasto, hasto dostepu lub klucz zabezpieczen). Aby
wprowadzi¢ klucz szyfrowania, mozna uzy¢ klawiatury pilota. Po
wprowadzeniu klucza naciénij przycisk Potacz.

* Kod WPS PIN

Aby nawiaza¢ bezpieczne potaczenie WPS z uzyciem kodu PIN,
wybierz opcje Kod WPS PIN i nacisnij przycisk OK. Zapisz
wysdwietlony oémiocyfrowy kod PIN i wprowadz go w
oprogramowaniu routera na komputerze. Wré¢ do telewizora |
nacisnij przycisk Pofacz. Aby dowiedzie¢ sig, w ktdrym miejscu
nalezy wprowadzi¢ kod PIN w oprogramowaniu routera,
zapoznaj si¢ z instrukcja obstugi routera.

Krok 9. Po pomysinym nawiazaniu potaczenia zostanie
wyswietlony komunikat.
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Konfiguracja sieci

Jesli nawiazanie pofaczenia sie nie powiedzie, sprawdz ustawienie
DHCP na routerze. Ustawienie DHCP powinno by¢ wiaczone.
Jesli jestes zaawansowanym uzytkownikiem i chcesz korzystac z
sieci ze statycznymi adresami IP, skonfiguruj telewizor do pracy z
uzyciem statycznego adresu IP.

Aby skonfigurowac telewizor do pracy z uzyciem statycznego
adresu IP, naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a
nastepnie nacisnij przycisk OK. Wybierz kolejno opcje
Ustawienia sieci > Ustawienia sieci > Konfiguracja sieci >
Statyczny adres IP. Po wybraniu w menu opgji Statyczny adres
IP mozesz zdefiniowac adres IP i skonfigurowad inne wymagane
ustawienia za pomoca opdji Statyczna konfiguracja adresu IP w
tym samym menu.

Problemy z siecia

Nie znaleziono sieci bezprzewodowej lub wystepuija zaktdcenia
sieci

* Kuchenki mikrofalowe, telefony DECT i inne znajdujace sie w
poblizu urzadzenia Wi-Fi 802.11b/g/n moga powodowac
zaktdcenia sieci bezprzewodowe;.

* Upewnij sie, ze zapory firewall w sieci pozwalaja na dostep do
pofaczenia bezprzewodowego telewizora.

* Jedli sie¢ bezprzewodowa nie dziata w domu wiadciwie, sprébuj
zainstalowac sie¢ przewodowa.

Nie dziata Internet

* Jesli potaczenie z routerem jest prawidtowe, sprawdz
pofaczenie z Internetem.

Potaczenie z komputerem i Internetem jest powolne

* SprawdzZ w instrukgji obstugi bezprzewodowego routera jego
zasieg wewnatrz pomieszczen, szybkos$¢ przesytania i inne
czynniki zwiazane z jakoscia sygnatu.

» Router wymaga szybkiego (szerokopasmowego) potaczenia z
Interetem.

32
Sie¢ przewodowa

Co jest potrzebne

W celu podfaczenia telewizora do Internetu wymagany jest
router sieciowy. Router powinien mie¢ szybkie
(szerokopasmowe) pofaczenie z Internetem.
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Udostepnianie plikow

Na ekranie telewizora mozna przegladac zdjecia oraz odtwarzac
muzyke i filmy zapisane na komputerze. Nalezy uzy¢ najnowszej
wersji oprogramowania serwera multimedialnego, takiego jak
Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky ™
itp.

Zainstaluj oprogramowanie serwera multimedialnego na
komputerze i skonfiguruj je w celu udostepniania plikdw
multimedialnych dla telewizora. Wiecej informacji mozna znalez¢
w instrukgji obstugi oprogramowania serwera multimedialnego.
Aby mozliwe byto wyswietlanie lub odtwarzanie plikéw na
telewizorze, oprogramowanie serwera multimedialnego musi by¢
uruchomione na komputerze.

* Oprogramowanie Philips Media Manager mozna pobrac ze
strony internetowej pomocy technicznej firmy Philips, dostepnej
pod adresem www.philips.com/support

* Aby zapoznad sie z informacjami o obstugiwanym
oprogramowaniu serwera multimedialnego, nacisnij w Pomocy
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Oprogramowanie
serwera multimedialnego.

Podfaczanie routera

Aby podiaczy¢ i skonfigurowac router, wykonaj czynnosci od 1
do 5.

1 - Podiacz router do telewizora za pomoca kabla sieciowego
(kabla sieci Ethermet**).

2 - Upewnij sig, ze router jest wiaczony.

3 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

4 - Wybierz opcje Potacz z siecia i naciénij przycisk OK.

5 - Wybierz opcje Przewodowa i nacisnij przycisk OK.
Telewizor natychmiast wyszuka pofaczenie sieciowe. Po
pomysinym nawiazaniu pofaczenia zostanie wyswietlony
komunikat.

Konfiguracja sieci

Jedli nawiazanie pofaczenia sie nie powiedzie, sprawdz ustawienie
DHCP na routerze. Ustawienie DHCP powinno by¢ wiaczone.
Jesli jestes zaawansowanym uzytkownikiem i chcesz
skonfigurowac siec ze statycznymi adresami IP, ustaw telewizor
na statyczny adres IP.

Aby skonfigurowac telewizor do pracy z uzyciem statycznego
adresu IP, naciénij przycisk @ i wybierz
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opcje Konfiguracja, a nastepnie naciénij przycisk OK.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci > Ustawienia sieci >
Konfiguracja sieci > Statyczny adres IP. Po wybraniu w menu
opdji Statyczny adres IP mozesz zdefiniowa¢ adres IP i
skonfigurowac inne wymagane ustawienia za pomoca opdji
Statyczna konfiguracja adresu IP w tym samym menu.

** Aby zapewni¢ zgodno$¢ potaczenia z przepisami EMC,
skorzystaj z ekranowanego kabla FTP Ethernet kat. 5E.

3.3
Ustawienia sieci

Aby otworzy¢ menu Ustawienia sieci. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia sieci i nacisnij przycisk OK.

* Przegladanie parametrow sieci

W tym miejscu wyswietlane sa wszystkie biezace ustawienia
sieci: adresy IP i MAC, sifa sygnatu, szybkos¢, metoda szyfrowania

itp.

* Ustawienia sieci

- Typ sieci

Pozwala ustawi¢ sie¢ przewodowa lub bezprzewodowa.

- Konfiguracja sieci

Pozwala ustawi¢ konfiguracje sieci na DHCP lub Statyczny adres
IP.

* Odtwarzanie multimediéw przez sie¢ Wi-Fi
Aby odbiera¢ pliki multimedialne ze smartfondw i tabletéw,
ustaw opcje DMR na Wihacz.

* Statyczna konfiguracja adresu IP

Jesli w menu Ustawienia sieci wybrano opcje Statyczny adres IP,
w tym miejscu mozna okresdli¢ wszystkie wymagane ustawienia
statycznego adresu IP.

* Wi-Fi Miracast

Aby uzyskac wiecej informacji na temat funkcji Wi-Fi Miracast,
nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat WVi-Fi
Miracast™.

* Czy zresetowac grupe Wi-Fi Direct
Wyczys¢ liste pofaczonych i zablokowanych urzadzer uzywanych
przez funkcje Miracast.

* Wi-Fi Smart Screen
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat funkgji Wi-Fi Smart
Screen, nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj
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temat Aplikacja MyRemote, funkcja Wi-Fi Smart Screen.

* Nagrywanie w aplikacji MyRemote
Zarzadzaj zdalnie nagraniami telewizyjnymi za pomocg smartfona
lub tabletu.

* Nazwa telewizora w sieci
Jesli masz kilka telewizorédw w sieci domowej, w tym miejscu
mozesz zmieni¢ nazwe tego telewizora.

* Ustawienia ustugi Netflix
Dostosuj ustawienia ustugi Netflix.

* Wyczys¢ pamigc Internetu

Opcja Wyczyé¢ pamied Internetu umozliwia wyczyszczenie
wszystkich plikdw intermetowych zapisanych na telewizorze.
Wyczyszczone zostang nastepujace dane: rejestracja telewizora
Philips Smart TV i ustawienia nadzoru rodzicielskiego, dane
logowania w aplikacjach sklepéw wideo, wszystkie ulubione
elementy w aplikacji Smart TV, zaktadki internetowe i historia.
Interaktywne aplikacje MHEG moga takze zapisywac pliki cookie
na telewizorze. Te pliki réwniez zostang wyczyszczone.



Ztacza

4.1
Wskazowki dotyczace potaczen

Instrukcja pofaczen

Urzadzenia zewnetrzne nalezy zawsze podiacza¢ do telewizora,
korzystajac z potaczenia o najlepszej dostepnej jakosci. Nalezy
tez uzywal przewoddw dobrej jakosci, aby zapewni¢ wysoka
jakod¢ obrazu i dzwieku.

Jesli potrzebujesz pomocy przy podtaczaniu wielu urzadzen do
telewizora, mozesz wyswietli¢ Poradnik potaczen Philips. Ten
poradnik zapewnia informacje dotyczace sposobu podfaczania i
przewoddw, ktdrych nalezy uzyc.

OdwiedZ strone internetowa
www.connectivityguide.philips.com

Antena

Jesli masz dekoder (odbiomik cyfrowy) lub nagrywarke, podfacz
przewody antenowe w celu przesytania sygnatu antenowego
najpierw przez dekoder i/lub nagrywarke, a nastepnie do
telewizora. Dzieki temu antena i dekoder beda mogty przesyfac
do nagrywarki dodatkowe kanaty na potrzeby nagrywania.

=~ [E
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HDMI

HDMI CEC

Potaczenie HDMI zapewnia najwyzsza jako$¢ obrazu i dzwieku.
Jeden przewdd HDMI pozwala na jednoczesne przesytanie obu
tych sygnatdw. Uzyj przewodu HDMI, aby wyswietla¢ obraz i
stucha¢ dzwieku w jakosci High Definition (HD) lub Ultra HD
(UHD). Aby uzyskaé najlepsza jako$¢ przesytu sygnatu, uzyj
przewodu HDMI High Speed. Nie uzywaj przewodu diuzszego
niz 5 metréw.
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EasyLink HDMI CEC

Jesli urzadzenia zostaty podfaczone za pomoca przewodu HDMI
i sa wyposazone w funkcje EasyLink, mozliwa jest ich obstuga za
pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora. Funkcja EasyLink
HDMI CEC musi by¢ wiaczona w telewizorze i podtaczonym
urzadzeniu.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat korzystania z funkg;i
EasyLink, naci$nij przycisk == Sfowa kluczowe i wyszukaj temat
EasyLink CEC.

DVI-HDMI

Jesli urzadzenie, z ktérego korzystasz, jest wyposazone jedynie w
ztacze DV, skorzystaj z adaptera DVI-HDMI. Uzyj jednego ze
ztaczy HDMI, a dodatkowo podfacz przewodem audio L/R
(gniazdo minijack 3,5 mm) do gniazda AUDIO IN z tytu
telewizora, aby uzyska¢ dzwigk.

Zabezpieczenie przed kopiowaniem

Przewody DVI i HDMI obstuguja system zabezpieczenia przed
kopiowaniem HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection). Standard HDCP to sygnat zabezpieczenia przed
kopiowaniem zawartosci z ptyt DVD i Blu-ray. Jest znany takze
pod nazwa DRM (Digital Rights Management — cyfrowy system
zarzadzania prawami autorskimi).

HDMI ARC

Wszystkie gniazda HDMI telewizora maja funkcje HDMI ARC
(Audio Retumn Channel).

Jesli urzadzenie zewnetrzne, zwykle zestaw kina domowego,
takze ma gniazdo HDMI ARC, podiacz je do dowolnego gniazda
HDMI tego telewizora. W przypadku potaczenia HDMI ARC nie
jest konieczne podfaczanie dodatkowego przewodu audio, ktdry
przesyta dzwigk z telewizora do zestawu kina domowego.
Pofaczenie HDMI ARC obstuguje oba sygnaty.

Do podtaczenia zestawu kina domowego mozna uzyé
dowolnego ztacza HDMI tego telewizora, ale funkcja ARC jest
dostepna tylko dla jednego urzadzenia/potaczenia w danym
momencie.

Jesli wolisz wytaczy¢ funkcje ARC dla potaczers HDMI, nacisnij
przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie naciénij
przycisk OK.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Zaawansowane > HDMI ARC.



Ultra HD — HDMI

Na tym telewizorze mozna oglada¢ filmy nakrecone w
macierzystej rozdzielczosci Ultra HD — 3840 x 2160 pikseli.

Podtacz odtwarzacz Blu-ray, konsole do gier lub komputer

zdolny odtwarza¢ filmy w jakosci Ultra HD do ztagcza HDMI. Do

podfaczenia uzyj przewodu HDMI High Speed. Potaczenie z
uzyciem ztacza HDMI UHD obstuguje funkcje ARC (Audio
Return Channel), ale nie obstuguje technologii 3D.

HuoITil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ULTRA

H

* Dotyczy tylko telewizordw z ekranem o rozdzielczosci Ultra
HD.

Y Pb Pr - Audio LR

Pofaczenie rozdzielonych sktadowych sygnatu wideo Y Pb Pr
zapewnia wysoka jako$¢. Potaczenie Y Pb Pr moze zosta¢ uzyte
dla sygnatu telewizyjnego w formacie HD (High Definition).
Oprécz gniazd Y, Pb i Pr nalezy wykorzystac lewe i prawe
gniazdo audio, aby uzyska¢ dzwiek.

* Zlacze Y uzywa tego samego gniazda co CVBS.
» Ztacza komponentowe i kompozytowe uzywaja wspdlnych
gniazd audio.

Ardr 4rar A

AP ap A a» A

* Dotyczy tylko telewizordw ze ztaczami komponentowymi.

CVBS - Audio LR

Pofaczenie sktadowych sygnatu wideo CVBS zapewnia

wysoka jakos$¢. Potfaczenie CVBS moze zosta¢ uzyte dla sygnatu
telewizyjnego w formacie HD (High Definition). Oprdcz gniazd
CVBS nalezy wykorzystac lewe i prawe gniazdo audio, aby
uzyska¢ dzwiek.

» Zfacze Y uzywa tego samego gniazda co CVBS.
* Ztacza komponentowe i kompozytowe uzywajg wspdlnych
gniazd audio.
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* Dotyczy tylko telewizoréw ze ztaczami
komponentowymi/kompozytowymi.
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Video / Audio L R
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Scart

Potaczenie SCART zapewnia dobra jakos¢. Potaczenie SCART
moze zosta¢ uzyte dla sygnatu wideo CVBS lub RGB, ale nie
mozna go uzywac w przypadku sygnatu telewizyjnego w
formacie HD (High Definition). Potaczenie SCART pozwala
przesyta¢ zaréwno sygnaty audio, jak i wideo.

Aby podiaczy¢ urzadzenie, uzyj adaptera SCART.

B
_f

Wyijscie audio — optyczne

Wyjscie audio — optyczne zapewnia potfaczenie audio o
wysokiej jakosci. To pofaczenie optyczne umozliwia obstuge
kanatéw audio 5.1. Jedli urzadzenie, zwykle zestaw kina
domowego, nie ma gniazda HDMI ARC, mozna potaczy¢ to
gniazdo z optycznym wejsciem audio w zestawie kina
domowego. Wyijicie audio — optyczne przesyta dzwigk z
telewizora do zestawu kina domowego.

F‘:




Typ wyjsciowego sygnatu audio mozna ustawi¢ zgodnie z
mozliwosciami audio zestawu kina domowego.

Aby uzyskac wiecej informagji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Ustawienia wyjscia audio.

Jedli dzwiek nie jest zgodny z obrazem na ekranie, mozna
dostosowac synchronizacje dzwigku i obrazu.

Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Synchronizacja dzwieku i obrazu.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Dzieki funkgji EasylLink mozna sterowac podtaczonym
urzadzeniem przy uzyciu pilota telewizora. Funkgja EasyLink
uzywa protokotu HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
do komunikacji z podtaczonymi urzadzeniami. Urzadzenia musza
obstugiwac¢ protokdt HDMI CEC, a takze musza by¢ podtaczone
przy uzyciu potaczenia HDMI.

Ustawienia EasyLink

Funkcja EasyLink telewizora jest domysinie wiaczona. Sprawdz,
czy wszystkie ustawienia protokotu HDMI CEC podfaczonych
urzadzen Easylink sa wiasciwie skonfigurowane. Funkcja EasylLink
moze nie dziata¢ z urzadzeniami innych producentdw.

Nazwy HDMI CEC stosowane przez innych producentow

Poszczegdini producenci uzywaja réznych nazw funkeji HDMI
CEC. Niektdre przyktady tych nazw to: Anynet, Aquos Link,
Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Nie
wszystkie marki urzadzen sa w petni zgodne z funkcja EasyLink.

Przyktadowe nazwy funkcji HDMI CEC sg wiasnoscia
odpowiednich firm.

Sterowanie urzadzeniami

Aby obstugiwad urzadzenie podiaczone do gniazda HDMI i
skonfigurowane z uzyciem funkgji EasyLink, wybierz urzadzenie
— lub zwigzana z nim czynno$¢ — na liscie potaczen telewizora.
Nacisnij przycisk 3 SOURCES, wybierz urzadzenie podfaczone
przy uzyciu przewodu HDMI i naciénij przycisk OK.
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Po wybraniu urzadzenia pilot telewizora umozliwia sterowanie
tym urzadzeniem. Jednak przyciski M i == OPTIONS oraz
niektdre inne przyciski telewizora nie obstuguja urzadzenia.

Jedli potrzebnego przycisku nie ma na pilocie telewizora, mozesz
wybrac ten przycisk w menu Opgje.

Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Elementy
sterujace na pasku menu. Wybierz wymagany przycisk
urzadzenia na ekranie i naci$nij przycisk OK.

Niektdre bardzo specyficzne przyciski urzadzenia moga nie by¢
dostgpne w menu Elementy sterujace.

Uwaga: na polecenia z pilota telewizora beda reagowaty tylko
urzadzenia obstugujace funkcje Pilot EasyLink.

Ustawienia funkcji EasyLink

Wszystkie ustawienia funkcji EasyLink telewizora sa domyslnie
wiaczone. Poszczegdlne ustawienia funkgji EasyLink mozna
wylaczaé niezaleznie.

EasyLink
Aby catkowicie wytaczy¢ funkcje Easylink. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > EasyLink i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Wyt. i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Pilot EasyLink

Jesli urzadzenia maja sie komunikowag, ale nie chcesz obstugiwac
ich przy uzyciu pilota telewizora, mozesz niezaleznie wytaczy¢
funkcje pilota EasyLink.

W menu ustawien funkgji EasyLink wybierz opcje Pilot EasyLink,
a nastgpnie wybierz opcje Wylacz.

tacze Pixel Plus

Niektdre urzadzenia, odtwarzacze DVD lub odtwarzacze piyt
Blu-ray moga by¢ wyposazone w swoje wiasne funkcje
przetwarzania obrazu. Aby uniknaé zakidcen miedzy nimi a
ustawieniami przetwarzania obrazu w telewizorze i zapobiec
wystapieniu ztej jakosci obrazu, nalezy wytaczy¢ funkcje
przetwarzania obrazu tych urzadzenh. Funkcja tacze Pixel Plus
telewizora jest domyslnie wigczona i uniemozliwia przetwarzanie
jakosci obrazu najnowszych urzadzen firmy Philips podtaczonych
do telewizora.

Aby wyfaczy¢ funkcje tacze Pixel Plus, w menu ustawien funkgji
EasyLink wybierz opcje tacze Pixel Plus, a nastepnie wybierz



opcje Wytacz.
Automatyczne przenoszenie napisow

Jesli odtwarzasz ptyte DVD lub Blu-ray za pomoca odtwarzacza
marki Philips, ktéry obstuguje napisy, mozna przesuwac napisy do
gdry w telewizorze. Napisy beda dzieki temu widoczne dla
dowolnego formatu obrazu. Funkcja Automatyczne przenoszenie
napiséw telewizora jest domyslnie wiaczona.

Aby wyfaczy¢ funkcje Automatyczne przenoszenie napiséw, w
menu ustawien funkcji EasyLink wybierz opcje Automatyczne
przenoszenie napisow, a nastepnie wybierz opcje Wylacz.

Automatyczne wylaczanie urzadzen

Telewizor mozna skonfigurowac w taki sposdb, aby wytaczat
podtaczone urzadzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC, kiedy
nie sa one aktywnym Zzrédtem. Wdwczas telewizor przetacza
podfaczone urzadzenie w tryb gotowosci po 10 minutach braku
aktywnosci.

4.3

Wspolny interfejs — CAM

Cl+

Ten telewizor obstuguje dostep warunkowy przy uzyciu
standardu Cl+.

Standard Cl+ umozliwia ogladanie programdw cyfrowych w
rozdzielczosci HD, takich jak filmy i programy sportowe, ktdre sa
oferowane przez nadawcdw telewizji cyfrowej w danym
regionie. Takie programy sa kodowane przez nadawce telewizji i
dekodowane przy uzyciu przedptaconego modutu Cl+.
Nadawcy telewizji cyfrowej dostarczaja ten modut Cl+ (modut
dostepu warunkowego — CAM) po wykupieniu subskrypcji na
programy. Takie programy maja wysoki poziom zabezpieczenia
przed kopiowaniem.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat warunkdw, skontaktuj sie
z nadawca telewizji cyfrowe.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat podtaczania modutu
CAM, naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Wspolny interfejs CAM.

Cl+

CAM

Umieszczanie modutu dostepu warunkowego (CAM)

Przed zamontowaniem modutu CAM nalezy wytaczy¢ telewizor.
Na module CAM znajduje sie informacja wskazujaca prawidtowa
metode montazu. Nieprawidtowe zamontowanie modutu CAM
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moze spowodowac uszkodzenie modutu i telewizora.

CAM
Common Interface

Uzyj gniazda Common Interface w telewizorze, aby wiozy¢ karte
CAM.

Zwré¢ przédd karty w swoim kierunku i delikatnie wsun karte
CAM do gniazda do oporu.

Pozostaw karte w gniezdzie na state.

Aktywacja modutu CAM moze potrwac kilka minut. Wyjecie
modutu CAM spowoduje dezaktywacje ustugi w telewizorze.
Jesli modut CAM zostat zamontowany i optaty za subskrypcje sa
uiszczane (metody potaczenia moga sie réznic¢), mozliwe jest
ogladanie programdw telewizyjnych. Wiozony modut CAM jest
przeznaczony wytacznie dla telewizora.

Ustawienia modutu CAM

Aby ustawi¢ hasta lub kody PIN dla programdw telewizyjnych
modutu CAM, naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a
nastepnie naciénij przycisk OK.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Wspolny
interfejs.

Wybierz nadawce programdw telewizyjnych modutu CAM i
naciénij przycisk OK.

4.4

Dekoder

Podfacz antene do dekodera (odbiornika cyfrowego) i do
telewizora za pomoca dwdch przewoddw antenowych.

i ﬂ

-

LJQ_J

Nastepnie podtacz przewdd HDMI, aby potaczy¢ dekoder z
telewizorem.

Mozna tez uzy¢ przewodu SCART, jedli dekoder nie ma gniazda
HDMI.



Whytacznik czasowy

Jesli uzywasz tylko pilota dekodera, wytacz ten wytacznik
czasowy. Uniemozliwi to automatyczne wyfaczenie telewizora
po uptywie 4 godzin od ostatniego naciéniecia przycisku na
pilocie telewizora.

Aby catkowicie wylaczy¢ wyfacznik czasowy, nacisnij

przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie naciénij
przycisk OK.

Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
. ogdlne > Wylacznik czasowy i przesun suwak na warto$¢
Whyfacznik czasowy Wytacz.

Jesli uzywasz tylko pilota dekodera, wytacz ten wytacznik
czasowy. Uniemozliwi to automatyczne wyfaczenie telewizora

-

Ciow

po uptywie 4 godzin od ostatniego naci$nigcia przycisku na 4.6

pllocie telewizora Zestaw kina domowego
Aby catkowicie wylaczy¢ wylacznik czasowy, naciénij przycisk @

i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie nacisnij przycisk OK.
Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Wylacznik czasowy i przesun suwak na wartos¢ Podfacz zestaw kina domowego do telewizora za pomoca
Whytacz. przewodu HDMI. Mozesz podiaczy¢ zestaw Philips Soundbar lub
zestaw kina domowego z wbudowanym odtwarzaczem ptyt.
Mozesz tez uzy¢ przewodu SCART, jedli urzadzenie nie ma

Podtaczanie zestawu kina domowego

4> gniazda HDMI

Odbiornik telewizji satelitarne;j HDMI ARC

* Dotyczy tylko telewizoréw z wbudowanym tunerem Jesli zestaw kina domowego ma gniazdo HDMI ARC, mozna
satelitarnym. uzy¢ dowolnego gniazda HDMI telewizora w celu wykonania

pofaczenia. W przypadku potaczenia HDMI ARC nie jest
konieczne podtaczanie dodatkowego przewodu audio.
Pofaczenie HDMI ARC obstuguje oba sygnaty.

Wszystkie gniazda HDMI telewizora obstuguja sygnat ARC
(Audio Return Channel). Jednak po podfaczeniu zestawu kina
domowego telewizor moze wysyfa¢ sygnat ARC tylko przez
dane potaczenie.

Podtacz przewdd anteny satelitamej do odbiornika telewizji
satelitarnej.

E Satellite Receiver
'l J
Nastepnie podtacz przewdd HDMI, aby potaczy¢ urzadzenie z m .
telewizorem.
Mozesz tez uzy¢ przewodu SCART, jesli urzadzenie nie ma

gniazda HDMI.

Jesli zestaw kina domowego nie ma gniazda HDMI ARC, podfacz
optyczny przewdd audio (Toslink), aby przesyta¢ dzwiek z
telewizora do zestawu kina domowego.
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Home Theatre System

Synchronizacja dzwieku i obrazu

Jesli dzwiek nie pasuje do obrazu wyswietlanego na ekranie, w
wiekszosci zestawdw kina domowego mozna ustawié
opdznienie, aby dopasowac dzwiek i obraz.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Synchronizacja dzwigku i obrazu.

Ustawienia wyjscia audio

Opéznienie wyjscia audio

Po podfaczeniu zestawu kina domowego do telewizora obraz
wyswietlany na ekranie telewizora oraz dzwigk z zestawu kina
domowego powinny zosta¢ zsynchronizowane.

Automatyczna synchronizacja dzwigku i obrazu

Najnowsze zestawy kina domowego firmy Philips umozliwiaja
automatyczna bezbtedna synchronizacje obrazu i dzwieku.

Opéznienie synchronizacji dzwieku

Niektdre zestawy kina domowego moga wymagaé dostosowania
opdznienia synchronizacji dzwieku i obrazu. Zwigkszaj
opdznienie w zestawie kina domowego do czasu, az dzwiek
bedzie zgodny z obrazem. Moze by¢ konieczne wprowadzenie
wartosci opdznienia rdwnego 180 ms. Przeczytaj instrukcje
obstugi zestawu kina domowego. W przypadku ustawienia
wartosci opdznienia w zestawie kina domowego nalezy wyfaczy¢
opcje Opdznienie wyjscia audio w telewizorze.

Aby wyfaczy¢ funkcje Opdznienie wyjscia audio. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Zaawansowane > Opoznienie wyjscia audio.

3 - Wybierz opcje Wyt. i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Dostosowanie wyijscia audio

W przypadkuy, gdy nie jest mozliwe ustawienie opdznienia w
zestawie kina domowego, mozna uzy¢ funkcji synchronizacji
obrazu i dzwieku dostepnej w telewizorze. Ustawiona warto$¢
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kompensuje czas wymagany do przetworzenia dzwigku z
telewizora przez zestaw kina domowego. Wartos¢ przesuniecia
mozna ustawia¢ w odstepach co 5 ms. Maksymalna warto$¢
wynosi -60 ms. Ustawienie Opdznienie wyjscia audio powinno
by¢ wiaczone.

Aby zsynchronizowa¢ dzwiek w telewizorze. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Dzwiek > Zaawansowane > Dostosowanie
wyijscia audio.

3 - Uzyj suwaka, aby ustawi¢ przesuniecie dzwieku, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Format wyjscia audio

Jesli masz zestaw kina domowego z funkcja dekodowania
dzwieku wielokanatowego, taka jak Dolby Digital, DTS® lub
podobng, ustaw opcje Format wyjécia audio na Wielokanatowy.
Po wybraniu opcji Wielokanatowy telewizor bedzie mdgt wysytad
skompresowany wielokanatowy sygnat audio kanatu
telewizyjnego lub podfaczonego odtwarzacza ptyt do zestawu
kina domowego. Jedli masz zestaw kina domowego bez funkgji
dekodowania dzwieku wielokanatowego, wybierz opcje Stereo.

Aby ustawi¢ opcje Format wyjécia audio. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Dzwigk > Zaawansowane > Format wyjscia
audio.

3 - Wybierz opcje Wielokanatowy lub Stereo.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Wyréwnywanie wyjscia audio

Za pomoca opcji Wyrédwnywanie wyjécia audio mozna
wyrdwnaé poziom gto$nosci telewizora i zestawu kina
domowego podczas przetaczania miedzy tymi urzadzeniami.
Réznice w poziomie gtodnosci moga by¢ spowodowane przez
odmienne sposoby przetwarzania dzwieku.

Aby wyrdwnaé réznice w gtodnodci dzwigku. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Dzwigk > Zaawansowane > Wyréwnywanie
wyjscia audio.

3 - Jedli réznica w poziomie gtodnosci jest duza, wybierz

opcje Wiecej. Jedli rdznica jest niewielka, wybierz opcje Mniej.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.



Funkcja Wyréwnywanie wyjscia audio wptywa na sygnaty audio
przesytane zaréwno przez optyczne wyjscie audio, jak i przez
gniazdo HDMI ARC.

Problemy z dzwigekiem zestawu kina
domowego

Dzwiegk z gtoSnym szumem

Podczas ogladania filmu pochodzacego z podtaczonej pamieci
flash USB lub podfaczonego komputera dzwigk z zestawu kina
domowego moze by¢ znieksztatcony. Problem wystepuje w
sytuacji, gdy w pliku dzwiekowym lub wideo zapisany jest dzwiek
w systemie DTS, a zestaw kina domowego nie zapewnia
przetwarzania dzwieku DTS. Ten problem mozna rozwiazac
przez ustawienie opcji Format wyjscia audio w telewizorze na
Stereo.

Naciénij przycisk @ i wybierz kolejno opcje Konfiguracja >
Ustawienia telewizora > Dzwiek > Zaawansowane > Format
wyijscia audio.

Brak dzwigku

Jesli w zestawie kina domowego nie stycha¢ dzwieku
pochodzacego z telewizora, sprawdz nastepujace elementy. . .

* Sprawdz, czy przewdd HDMI zostat podtaczony do

gniazda HDMI ARC w zestawie kina domowego. Wszystkie
ztacza HDMI w telewizorze sa typu HDMI ARC.

* Sprawdz, czy ustawienie HDMI ARC w telewizorze jest
wiaczone.

Naciénij przycisk A i wybierz kolejno opcje Konfiguracja >
Ustawienia telewizora > Dzwigk > Zaawansowane > HDMI
ARC.

4.7

Odtwarzacz ptyt Blu-ray

Podtacz odtwarzacz ptyt Blu-ray do telewizora za pomoca
przewodu HDMI High Speed.

-

Jesli odtwarzacz ptyt Blu-ray obstuguje funkcje EasyLink HDMI

CEC, mozliwa jest jego obstuga za pomoca pilota zdalnego
sterowania telewizora.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat funkgji EasyLink, nacisnij
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przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat EasyLink HDMI
CEC.

4.8

Odtwarzacz DVD

Podfacz odtwarzacz ptyt DVD do telewizora za pomoca
przewodu HDMII.

Mozesz tez uzy¢ przewodu SCART, jedli urzadzenie nie ma
gniazda HDMI.

it

Jedli odtwarzacz DVD zostat podtaczony przy uzyciu przewodu

HDMI i obstuguje funkcje EasylLink CEC, mozliwa jest jego
obstuga za pomoca pilota zdalnego sterowania telewizora.

Aby uzyskaé wiecej informacji na temat funkgji EasyLink, naciénij

przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat EasyLink HDMI
CEC.

4.9
Konsola do gier

HDMI

Aby uzyskal najlepsza jako$¢, podiacz konsole do gier do
telewizora za pomoca przewodu HDMI High Speed.

il

= I



Y Pb Pr - Audio L R

Podtacz do telewizora konsole do gier za pomoca przewodu
rozdzielonych sktadowych sygnatu wideo (Y Pb Pr) i przewodu

audio L/R.

Apap apasas Arap A 4r A

& 7y

» Zfacze Y uzywa tego samego gniazda co CVBS.
*» Zfacza komponentowe i kompozytowe uzywajg wspdlnych
gniazd audio.

[Gomeconaie

CVBS - Audio L R/ Scart

Podfacz konsole do gier do telewizora za pomoca przewodu
sygnatu kompozytowego (CVBS) i przewodu audio L/R.

Jesli Twoja konsola ma jedynie wyjscie zespolonego sygnatu
wideo (CVBS) oraz wyjscia audio L/R, uzyj adaptera wideo/audio
L/R — SCART, aby podtaczy¢ ja do ztacza SCART.

Uwaga: przejscidwka CVBS na SCART nie jest dostarczana z
telewizorem.

(Gome oo

- a» 4

> ar

AN =)
CVBS - Audio L R

Podfacz konsole do gier do telewizora za pomoca przewodu
sygnatu kompozytowego (CVBS) i przewodu audio L/R.
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(Gome conok

ar 4 4

e an a4

Video / Audio L R

» Zfacze Y uzywa tego samego ghiazda co CVBS.
* Zfacza komponentowe i kompozytowe uzywajg wspdlnych
gniazd audio.
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Dysk twardy USB

Co jest potrzebne

Po podtaczeniu dysku twardego USB mozna wstrzymywac i
nagrywac programy telewizyjne. Programy te musza by¢
nadawane cyfrowo (transmisja DVB lub podobna).

Aby wstrzyma¢ odtwarzanie

Aby mozna byto wstrzymywaé program, wymagany jest zgodny
ze standardem USB 2.0 dysk twardy o pojemnosci co najmniej
32 GB.

Aby nagrywac

Aby mozna byto wstrzymywac i nagrywac programy telewizyjne,
wymagane jest co najmniej 250 GB miejsca na dysku twardym.

Przewodnik telewizyjny

Zanim zdecydujesz sie kupic¢ dysk twardy USB, mozesz
sprawdzi¢, czy w danym kraju mozliwe jest nagrywanie
cyfrowych kanatéw telewizyjnych.

Naciénij przycisk == TV GUIDE na pilocie. Jeéli na stronie
przewodnika telewizyjnego widoczny jest przycisk Nagraj,
mozliwe jest nagrywanie programu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat instalacji dysku twardego
USB, naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Dysk
twardy USB, instalacja.



Instalacja

Zanim bedzie mozliwe wstrzymywanie odtwarzania i nagrywanie
programdw, konieczne jest podiaczenie i sformatowanie dysku
twardego USB. Jesli chcesz nagrywaé programy, korzystajac z
danych przewodnika telewizyjnego z Intemetu, przed
zainstalowaniem dysku twardego USB musisz skonfigurowac
pofaczenie internetowe w telewizorze. Formatowanie
spowoduje usuniecie wszystkich plikéw z dysku twardego USB.

1 - Podtacz dysk twardy USB do jednego ze ztaczy USB w
telewizorze. Podczas formatowania nie podtaczaj zadnego
innego urzadzenia USB do innych ztaczy USB.

2 - Wihacz dysk twardy USB i telewizor.

3 - Po dostrojeniu telewizora do cyfrowego kanatu telewizyjnego
nacisnij przycisk 88 (wstrzymanie). Proba wstrzymania spowoduje
rozpoczecie formatowania.

Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Po sformatowaniu dysk twardy USB powinien zosta¢ podtaczony
na stafe.

Ostrzezenie

Dysk twardy USB jest sformatowany wyfacznie na potrzeby tego
telewizora i nie mozna korzysta¢ z zapisanych na nim nagran w
innym telewizorze ani komputerze. Nie nalezy kopiowa¢ ani
zmieniac plikéw nagran zapisanych na dysku twardym USB za
pomoca jakichkolwiek aplikacji komputerowych, poniewaz
spowoduje to uszkodzenie nagran. Sformatowanie innego dysku
twardego USB spowoduje utrate danych zapisanych na
poprzednim dysku. Dysk twardy USB zainstalowany w
telewizorze wymaga ponownego sformatowania, jesli ma by¢
uzywany z komputerem.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Wstrzymaj TV lub Nagrywanie.

411
Klawiatura lub mysz USB

Klawiatura USB

Podtacz klawiature USB (typu USB-HID), aby wprowadza¢ tekst
na telewizorze.

Do telewizora mozna podtaczy¢ klawiature i mysz.
Do podtaczenia uzyj jednego ze ztaczy USB.
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Instalacja klawiatury

Aby zainstalowac¢ klawiature USB, wiacz telewizor i podtacz
klawiature USB do jednego ze ztaczy USB w telewizorze. Kiedy
telewizor wykryje klawiature po raz pierwszy, bedzie mozna
wybra¢ uktad klawiatury i przetestowac wybdr. W przypadku
wyboru cyrylickiego lub greckiego uktadu klawiatury mozliwe jest
wybranie dodatkowo facinskiego uktadu klawiatury.

Aby zmieni¢ ustawienie uktadu klawiatury, gdy ukfad zostat juz
wybrany...

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Ustawienia klawiatury USB i naciénij przycisk OK.
Klawisze do zmiany nazwy kanatu

* Enter = OK

* Backspace = usuniecie znaku znajdujacego sie przed kursorem
* Przyciski strzatek = poruszanie si¢ wewnatrz pola tekstowego
* Aby przefaczac sie miedzy uktadami klawiatury (jesli wybrano

dodatkowy uktad), naciénij jednoczesnie klawisze Ctrl + Shift.

Klawisze dla aplikacji Smart TV i stron internetowych

* Shift + Tab = dalej i wstecz

* Home = przewijanie do gdry strony

* End = przewijanie do dotu strony

* Page Up = przejécie o jedna strone w gdre

* Page Down = przejécie o jedna strone w dét

* + = powiekszenie o jeden krok

* - = pomniejszenie o jeden krok

» * = dopasowanie strony interetowej do szerokosci ekranu

Mysz USB

Podtaczanie myszy USB

Do telewizora mozna podtaczy¢ mysz USB (typu USB-HID)
utatwiajaca poruszanie sie po stronach internetowych.

Na stronie internetowej mozna wtedy fatwiej wybieraé opcje i
klikac tacza.



UsB

Podfaczanie myszy

Wihacz telewizor i podiacz mysz USB do jednego ze ztaczy USB
w telewizorze. Mozesz takze podtaczy¢ mysz USB do
podfaczonej klawiatury USB.

Kliknigcia przyciskami myszy

* Lewym przyciskiem myszy = OK

* Prawym przyciskiem myszy = Wstecz O

Mozna uzy¢ pokretta myszy w celu przewijania stron w gére i w
dot.

Aby uzyskac wigcej informacji na temat sposobu podtaczania
klawiatury, nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Klawiatura USB.

Szybkos¢ myszy

Mozna dostosowac szybko$¢ przesuwania wskaznika myszy na
ekranie.

Aby dostosowad szybkos¢. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora i naciénij przycisk OK.
3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia ogdlne > Ustawienia
wskaznika/myszy i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij strzatke A (w gdre) lub w (w ddt), aby zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ szybkos¢.

5 - Naciénij przycisk OK, aby zapisa¢ i zamkna¢ ustawienie.

6 - Nacisnij przycisk ¢ (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

412

Pamiec flash USB

Mozliwe jest przegladanie zdje¢ lub odtwarzanie muzyki i filmow
z podtaczonej pamieci flash USB.

Podtacz pamiec flash USB do jednego ze zfaczy USB w
telewizorze, gdy telewizor jest wiaczony.
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Telewizor wykryje pamie¢ flash i wyswietli liste przedstawiajaca
jej zawartos¢.
Jesli lista zawartosci nie pojawia sig¢ automatycznie, naciénij

przycisk & SOURCE, wybierz opcje USB i naciénij przycisk OK.

Aby przerwad ogladanie zawartosci pamieci flash USB, naciénij
przycisk @ EXIT lub wybierz inng czynno$c¢.

Aby odtaczy¢ pamiec flash USB, mozesz ja wyciagnac w
dowolnym momencie.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat ogladania lub
odtwarzania materiatéw z pamieci flash USB, naciénij

przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Twoje zdjecia,
filmy i muzyka.

413
Aparat fotograficzny

Aby wyswietla¢ zdjecia przechowywane w cyfrowym aparacie
fotograficznym, mozna podtaczy¢ go bezposrednio do
telewizora.

Do podfaczenia uzyj jednego ze ztaczy USB w telewizorze.
Wihacz aparat po ustanowieniu pofaczenia.

Jesli lista zawartosci nie pojawia sie automatycznie, nacisnij
przycisk & SOURCE, wybierz opcje USB i naciénij przycisk OK.
By¢ moze nalezy wiaczy¢ w aparacie ustawienie przesyfania
zawartosci przy uzyciu protokotu PTP (Picture Transfer
Protocol). Zapozngj sie z instrukcja obstugi cyfrowego aparatu
fotograficznego.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat ogladania zdje¢, naciénij
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Twoje zdjecia,
filmy i muzyka.

Ultra HD — odtwarzanie za pomoca USB

Istnieje mozliwos¢ przegladania zdje¢ w rozdzielczosci Ultra HD
z podfaczonego urzadzenia USB lub nosnika pamieci typu flash.
Jesli rozdzielczo$¢ zdje¢ bedzie wyzsza, telewizor zmniejszy ja do
rozdzielczosci Ultra HD. Nie jest mozliwe odtwarzanie flmdw w
macierzystej rozdzielczoéci Ultra HD z uzyciem ktdregokolwiek
ze ztaczy USB.
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Kamera wideo

HDMI

Aby uzyskaé najlepsza jakos¢, podiacz kamere wideo do

telewizora za pomoca przewodu HDMI.
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CVBS - Audio L R/ Scart

Do podtaczenia kamery wideo mozna uzy¢ potaczenia HDMI,
YPbPr lub SCART. Jedli kamera wideo ma tylko wyjécia Video
(CVBS) i Audio /R, uzyj adaptera Video Audio L/R-SCART w

celu podfaczenia do gniazda SCART.

Uwaga: przejécidwka CVBS na Scart nie jest dostarczana z

telewizorem.
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CVBS - Audio LR

Uzyj przewodu wideo/audio LR do podtaczenia kamery wideo

do telewizora.
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Video / Audio L R

ap as as
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» Zfacze Y uzywa tego samego ghiazda co CVBS.
* Zfacza komponentowe i kompozytowe uzywajg wspdlnych
gniazd audio.
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Komputer

Connect

Mozesz podiaczy¢ telewizor do komputera, aby petnit funkcje
monitora komputerowego.

Potaczenie HDMI

Podtacz urzadzenie do telewizora za pomoca przewodu HDMI.

—al

Potaczenie DVI do HDMI

Mozesz takze uzy¢ adaptera DVI-HDMI w celu podfaczenia
komputera do gniazda HDMI oraz przewodu audio L/R (gniazdo
minijack 3,5 mm) w celu podtaczenia do gniazda AUDIO IN L/R
Z tylu telewizora.

HDMI

HDMI

&=

o
L o

Ustawienia

Idealne ustawienie monitora

Jesli komputer zostat dodany jako urzadzenie typu Komputer w
menu Zrédto (lista potaczen), telewizor automatycznie okreli
idealne ustawienie Komputer.

Jesli komputer jest uzywany do ogladania filmdéw lub grania w
gry, mozna przywrdci¢ idealne ustawienie telewizora do
ogladania telewizji lub grania.



Aby recznie okresli¢ idealne ustawienie telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Obraz > Zaawansowane > Rodzaj

aktywnosci i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Gra (w celu grania) lub Komputer (w celu
ogladania filmu) i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Gdy skonczysz gra¢, pamietaj, aby dla ustawienia Gra lub
Komputer wybrac z powrotem opcje Komputer.

416
Stuchawki

Mozesz poditaczy¢ stuchawki do ztacza Q) w telewizorze. Ztacze
jest gniazdem typu minijack 3,5 mm. Istnieje mozliwos$¢ osobne;
regulacji gtosnosci stuchawek.

Aby ustawi¢ gtosnosc. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Glosnos¢ stuchawek i naciénij przycisk OK.

3 - Nacisnij przycisk A (w goére) lub w (w ddf), aby ustawic
gtosnos¢.

4 - Naciénij przycisk 2, w razie potrzeby wielokrotnie, aby
zamkna¢ menu.

—

417
Gtosniki bezprzewodowe (dla
telewizorow z serii 7500)

Do telewizora mozna podtaczy¢ gtosnik bezprzewodowy —
subwoofer lub zestaw Sound Bar. Wiele bezprzewodowych

glodnikdw firmy Philips umozliwia podtaczenie do telewizora i
odtwarzanie dzwieku. Odwiedz strone internetowa

www philips.com/tv

Aby odtwarza¢ dzwiek z telewizora przez gtodnik
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bezprzewodowy, nalezy wykona¢ parowanie gtosnika z
telewizorem. MoZliwe jest sparowanie do 10 gtosnikdw
bezprzewodowych, ale tylko jeden zestaw gtosnikdw —
subwoofer lub zestaw Sound Bar — moze by¢ uzywany w danej
chwili.

Aby sparowac gtosnik bezprzewodowy z telewizorem. ..

1 - Wihacz glodnik bezprzewodowy i umie$¢ go w zasiegu
telewizora. Zapoznaj sie z instrukcja obstugi urzadzenia, aby
uzyskaé szczegdtowe informacje na temat parowania i zasiegu
pofaczenia bezprzewodowego.

2 - Przycisk z niebieskim wskaznikiem LED na gtosniku
bezprzewodowym mignie szybko, aby poinformowag, ze gtosnik
jest gotowy do sparowania z telewizorem.

3 - W telewizorze nacié$nij przycisk M, wybierz opcje
Konfiguracja i naciénij przycisk OK.

4 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwigk >
Wryjscie dzwieku i nacisnij przycisk OK.

5 - Wybierz kolejno opcje Gtosnik bezprzewodowy > Dodaj
nowy glosnik i naciénij przycisk OK.

6 - Postepuj zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. Urzadzenie
zostanie sparowane z telewizorem i telewizor zapamieta to
pofaczenie.

7 - Aby w dowolnym momencie ponownie sparowac telewizor
z glodnikiem bezprzewodowym, nacisnij i przytrzymaj przez 3
sekundy przycisk z niebieskim wskaznikiem LED na gtodniku
bezprzewodowym, a nastepnie powtdrz kroki od 3 do 6.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat przefaczania dzwieku
telewizora na glosnik bezprzewodowy, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Gtosniki bezprzewodowe,
wybieranie.


http://www.philips.com/tv

Witaczanie

5.1
Wiaczanie lub przefaczanie w tryb
gOtoWOSCi

Przed wiaczeniem telewizora upewnij sie, ze podtaczono sie¢
elektryczna z tytu telewizora.

Jesli nie Swieci czerwony wskaznik, nacisnij joystick po prawe;
stronie lub z tylu telewizora, aby przetaczy¢ telewizor w tryb
gotowosci — czerwony wskaznik zacznie $wiecic.

Kiedy telewizor pracuje w trybie gotowosci, naciénij
przycisk O na pilocie, aby wiaczy¢ telewizor.

Przefaczanie w tryb gotowosci

Aby przetaczy¢ telewizor w tryb gotowosci, nacisnij przycisk O
na pilocie.

Whylaczanie

Aby wyfaczy¢ telewizor, nacisnij joystick po prawej stronie lub z
tytu telewizora. Czerwony wskaznik zgasnie. Telewizor jest ciagle
podfaczony do sieci elektrycznej, ale zuzywa minimalna ilos¢
energii.

Aby catkowicie wytaczy¢ telewizor, odacz wtyczke zasilania.
Podczas odtaczania przewodu zasilajacego nalezy zawsze ciagnac
za wtyczke, a nie za przewdd. Zawsze powinno by¢ mozliwe
uzyskanie petnego dostepu do przewodu zasilajacego, wtyczki
przewodu oraz gniazdka elektrycznego.
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52
Przyciski na telewizorze

Gdy na ekranie jest wyswietlany obraz, naciénij joystick, aby
wyswietli¢ menu.

* Uzyj przyciskdw strzatek/przyciskdw nawigacyjnych, aby
poruszac sie w gére, w ddt, w lewo i w prawo.

* Nacisnij joystick, aby potwierdzi¢ wybdr lub ustawienie.

53
Jasnos¢ znaku stownego

Mozna wytaczy¢ lub dostosowad podswietlenie znaku stownego.
Aby dostosowac lub wytaczy¢. ..

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Jasnos¢ znaku stownego i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Maksimum, Srednia, Minimum lub Wytacz,
aby wylaczy¢ podswietlenie znaku stownego.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

* Dostepne tylko w niektdrych modelach telewizordw
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Pilot zdalnego
sterowania

6.1
Przeglad przyciskow dla
telewizorow z serii 7100 i 7500

Gora

1. O Tryb gotowosci / whaczanie
Wiaczanie telewizora i przefaczanie go w tryb gotowosci.

2. Przyciski do odtwarzania i nagrywania

» Odtwarzanie p, stuzacy do odtwarzania.

* Wstrzymanie odtwarzania W8, stuzacy do wstrzymywania
odtwarzania

* Zatrzymanie @, stuzacy do zatrzymywania odtwarzania

* Przewijanie do tylu 44, stuzacy do przewijania do tytu

* Przewijanie do przodu PP, stuzacy do przewijania do przodu
* Nagrywanie @, stuzacy do natychmiastowego rozpoczynania
nagrywania

3. @ Ambilight
Wybdr ustawienia Ambilight.

4.: = TV GUIDE
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

5. £% Ustawienia
Otwieranie menu ustawien.

6. B3 Format obrazu
Otwieranie lub zamykanie menu Format obrazu.

7. 33 SOURCES
Otwieranie lub zamykanie menu Zrédta — listy podfaczonych
urzadzen.

8. © SEARCH
Otwieranie strony Popularne wyszukiwania.
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Srodek

1. %8 SMART TV
Otwieranie strony startowej ustugi Smart TV.

2. Kolorowe przyciski
Postepowanie zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. Niebieski
przycisk == otwiera Pomoc.

3. @® INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.

4. © BACK

Powrdt do ostatniego wybranego kanatu.
Zamkniecie menu bez zmiany ustawienia.
Powrdt do poprzedniej strony ustugi Smart TV.

5. A HOME
Otwieranie lub zamykanie menu gtdwnego.

6. EXIT
Powrdt do ogladania telewizji.

7. == OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opgdje.

8. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.

9. Przyciski strzatek / nawigacyjne
Poruszanie sie w gére, w dét, w lewo lub w prawo.

10. &3 MULTIVIEW
Otwieranie dodatkowego, matego ekranu.

Dot

1. «a Glosnosé
Regulacja gtosnosci.



2. Przyciski numeryczne i klawiatura tekstowa
Bezposredni wybdr kanatu telewizyjnego lub wprowadzanie
tekstu.

3. SUBTITLE
Wiaczanie lub wytaczanie napisdw albo ustawienie
automatyczne.

4. = LIST
Otwieranie lub zamykanie listy kanatow.

5. 228 Kanat

Przechodzenie do nastepnego lub poprzedniego kanatu na liscie

kanatow.
Otwieranie nastepnej lub poprzedniej strony teletekstu badz
rozpoczecie nastepnego rozdziatu na pfycie.

6. 4® Wyciszenie
Wyciszenie lub wiaczenie dzwieku.

7. TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.

6.2

Przeglad przyciskow dla
telewizorow z serii 6300, 6500,
6600 i 6700

Gora

1. O Tryb gotowosci / whaczanie
Wiaczanie telewizora i przefaczanie go w tryb gotowosci.

2. Przyciski do odtwarzania i nagrywania

» Odtwarzanie P, stuzacy do odtwarzania.

* Wstrzymanie odtwarzania I8, stuzacy do wstrzymywania
odtwarzania

* Zatrzymanie @, stuzacy do zatrzymywania odtwarzania

* Przewijanie do tytu 44, stuzacy do przewijania do tytu

* Przewijanie do przodu PP, stuzacy do przewijania do przodu
* Nagrywanie @, stuzacy do natychmiastowego rozpoczynania

nagrywania
3. @ Ambilight
Wybdr ustawienia Ambilight.

4.: = TV GUIDE
Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

5. ## Ustawienia
Otwieranie menu ustawien.
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6. B3 Format obrazu
Otwieranie lub zamykanie menu Format obrazu.

7. 33 SOURCES
Otwieranie lub zamykanie menu Zrédta — listy podtaczonych
urzadzen.

8. © SEARCH
Otwieranie strony Populare wyszukiwania.

Srodek

1. % SMART TV
Otwieranie strony startowej ustugi Smart TV.

2. Kolorowe przyciski
Postepowanie zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami. Niebieski
przycisk == otwiera Pomoc.

3. INFO
Zamykanie i otwieranie informacji o programie.

4. © BACK

Powrdt do ostatniego wybranego kanatu.
Zamkniecie menu bez zmiany ustawienia.
Powrdt do poprzedniej strony ustugi Smart TV.

5. A HOME
Otwieranie lub zamykanie menu gtéwnego.

6. & EXIT
Powrdt do ogladania telewizji.

7. == OPTIONS
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

8. Przycisk OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.

9. Przyciski strzatek / nawigacyjne
Poruszanie sie w gére, w dét, w lewo lub w prawo.

10. @3 MULTIVIEW
Otwieranie dodatkowego, matego ekranu.



Dot

1. «a Glosnosc
Regulacja gtosnosci.
2. Przyciski numeryczne i klawiatura tekstowa

Bezposredni wybdr kanatu telewizyjnego lub wprowadzanie
tekstu.

3. SUBTITLE
Wiaczanie lub wytaczanie napisdw albo ustawienie
automatyczne.

4. = LIST
Otwieranie lub zamykanie listy kanatow.

5. 255 Kanat

Przechodzenie do nastepnego lub poprzedniego kanatu na liscie
kanatow.

Otwieranie nastepnej lub poprzedniej strony teletekstu badz
rozpoczecie nastepnego rozdziatu na pfycie.

6. 4® Wyciszenie
Wyciszenie lub wiaczenie dzwieku.

7. TEXT
Otwieranie lub zamykanie telegazety / teletekstu.

6.3
Klawiatura

Przeglad

Qwerty i Azerty

Przeglad klawiatury Qwerty / Azerty*.
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1. Klawisz znaku Qwerty / Azerty
Pozycja znaku w przypadku, gdy wybrano uktad klawiatury
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Azerty.

2. #Aa Shift
Umozliwia wpisywanie wielkich liter.

3. Q Znaki specjalne
Stuzy do otwierania klawiatury ekranowej w celu wybierania
znakdéw z akcentami i symboli.

4. Klawisz Fn
Stuzy do wpisywania cyfr lub znakéw przestankowych.

5. . Spacja
6. Przyciski nawigacyjne i OK

7. “del Backspace
Usuwanie znakéw znajdujacych sie przed kursorem.

8. «<¢ Udostepnij to
Stuzy do udostepniania online aktualnie ogladanej zawartosci.

Qwerty i cyrylicka
Przeglad klawiatury Qwerty / cyrylickiej*.

1. Znaki cyrylicy
Znaki dostepne, jesli wybrany jest uktad klawiatury cyrylickie;.

2. %gg Przetacznik klawiatury cyrylickiej
Stuzy do zmiany uktadu klawiatury na cyrylicki lub Qwerty.

3. #Aa Shift
Umozliwia wpisywanie wielkich liter.

4. Q Znaki specjalne
Stuzy do otwierania klawiatury ekranowej w celu wybierania
znakdw z akcentami i symboli.

5. Klawisz Fn
Stuzy do wpisywania cyfr lub znakdéw przestankowych

6. . Spacja

7. =2 Udostepnij to
Stuzy do udostepniania online aktualnie ogladanej zawartosci.

8. Przyciski nawigacyjne i OK

* W zaleznosci od regionu pilot zdalnego sterowania ma uktad
klawiatury Qwerty / Azerty lub Qwerty / cyrylickiej.

Whisywanie tekstu

Korzystajac z klawiatury z tytu pilota, mozna wpisywac tekst w
dowolnym polu tekstowym na ekranie. Umies¢ pilota klawiatura
do gdry, aby aktywowac klawisze klawiatury. Chwy¢ pilota
obiema rekami i wpisuj tekst za pomoca kciukdw.



Wprowadz tekst

* Aby wprowadzi¢ tekst w polu tekstowym na ekranie, wybierz
pole tekstowe i rozpocznij pisanie. Nacisnij klawisz OK, aby
potwierdzi¢ tekst.

Wielkie i mate litery

» Aby wpisa¢ wielka litere, naciénij klawisz #Aa (Shift) tuz przed
wpisaniem wybranego znaku.

* Aby wpisa¢ kolejno kilka wielkich liter, naciénij i przytrzymaj
klawisz #Aa podczas pisania.

* Aby stale wpisywac wielkie litery, naciénij i przytrzymaj przez 2
sekundy klawisz tAa w celu przetaczenia klawiatury w tryb
wielkich liter.

* Aby wytaczy¢ tryb wielkich liter, ponownie nacisnij klawisz tAa.
Jesli nie naciéniesz zadnego klawisza przez 20 sekund, tryb
wielkich liter wytaczy sie automatycznie. Réwniez nacisniecie
innego klawisza modyfikatora, takiego jak Fn lub Q, spowoduje
wylaczenie trybu wielkich liter.

Cyfry i znaki przestankowe

* Aby wpisac¢ cyfre lub znak przestankowy, naciénij klawisz Fn tuz

przed wpisaniem cyfry albo znaku przestankowego. Tryb Fn
mozna wiaczad i wylaczaé, podobnie jak tryb wielkich liter.

Internet
* Mozesz uzy¢ klawisza Fn w celu wprowadzania znakédw www.
lub .com.

Litery z akcentami i symbole

Znaki z akcentami i symbole nie sa dostepne bezposrednio na
klawiaturze pilota.
Aby wpisad taki znak, uzyj klawiatury ekranowej.

Aby otworzy¢ klawiature ekranowa, naciénij klawisz Q. Za
pomoca klawiatury ekranowej mozna przejé¢ do zadanego
znaku. Ukfad klawiatury mozna zmieni¢ za pomoca kolorowych
klawiszy. Naciénij przycisk OK, aby wprowadzi¢ znak. Klawiatura
ekranowa zniknie po naciénieciu klawisza na klawiaturze pilota.

Znaki specjalne mozna réwniez wprowadza¢ za pomoca
klawiatury SMS/wiadomosci testowych z przodu pilota.
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Klawiatura Qwerty, Azerty i cyrylicka
Standardowy ukfad klawiatury pilota to Qwerty.

Klawiatura Azerty

W niektdrych krajach klawiature pilota zdalnego sterowania
mozna przefaczy¢ na uktad Azerty. Znaki Azerty sa
przedstawione w prawym gdérmym rogu odpowiednich klawiszy.
Aby ustawi¢ ukfad klawiatury Azerty. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK w celu otwarcia menu Konfiguracja.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Klawiatura pilota.

3. Wybierz opcje Azerty lub Qwerty.

Klawiatura cyrylicka

W niektdrych krajach klawiature pilota zdalnego sterowania
mozna przefaczy¢ na uktad cyrylicki.

Znaki cyrylickie sa przedstawione w prawym gérnym rogu
klawiszy klawiatury.

Aby wpisywac znaki cyrylicy. . .

1. Naciénij przycisk ®&a na pilocie zdalnego sterowania.

2. Nacis$nij ponownie przycisk &, aby powrdci¢ do uktadu
Qwerty.

Klawiatury Qwerty i Azerty
Standardowy ukfad klawiatury pilota to Qwerty.

Klawiatura Azerty

W niektdrych krajach klawiature pilota zdalnego sterowania
mozna przefaczy¢ na uktad Azerty. Znaki Azerty sa
przedstawione w prawym gérnym rogu odpowiednich klawiszy.
Aby ustawi¢ uktad klawiatury Azerty. . .

1. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Klawiatura pilota.

3. Wybierz opcje Azerty lub Qwerty.

6.4
Wskaznik (dla telewizorow z serii
7500)

Informacje o wskazniku

Zamiast przyciskéw strzatek do nawigowania po ekranie mozna
uzywac wskaznika pilota. Wskaznik — czyli niebieska strzatke —
mozna przemieszczac na ekranie telewizora, poruszajac pilotem
podobnie jak przesuwa si¢ kursor na ekranie monitora
komputerowego za pomoca myszy.

Uzywajac tego wskaznika, mozna nawigowac po aplikacjach



Smart TV* i stronach internetowych w telewizorze. Niektdre
aplikacje Smart TV moga nie obstugiwaé korzystania ze
wskaznika. Jesli wskaznik nie jest dostepny, do poruszania sie po
ekranie mozna uzy¢ przyciskdw strzatek.

Mozna dostosowac szybkos¢ wskaznika lub wytaczy¢ wskaznik,
jesli nie jest potrzebny.

* Liczba aplikacji Smart TV obstugujacych wskaznik bedzie
stopniowo zwigkszana.

Korzystanie ze wskaznika

Po otwarciu strony startowej ustugi Smart TV wskaznik jest
wyswietlany na $rodku ekranu.

Umiesd¢ keiuk na przycisku OK (nie naciskaj go) i poruszaj
pilotem za pomoca nadgarstka. Nie ma potrzeby poruszania
ramieniem. Mozesz zwolni¢ palec z przycisku OK, aby
pozostawi¢ wskaznik w aktualnym potozeniu. Mozesz poruszaé
pilotem i ponownie korzysta¢ ze wskaznika, gdy umiescisz kciuk
na przycisku OK.

Jesdli naci$niesz przycisku strzatki, aby nawigowad, wskaznik
zniknie. Aby ponownie wyswietli¢ wskaznik, umies$¢ kciuk na
przycisku OK i krétko potrzasnij pilotem.

¢

Kiedy wskaznik znajdzie si¢ na faczu. . .

1 - Wskaznik zostanie podéwietlony.
2 - Naciénij przycisk OK, aby otworzy¢ facze.

Kiedy wskaznik znajdzie sie na polu tekstowym. . .
Naciénij przycisk OK, aby wprowadzi¢ tekst.

Szybkos¢ wskaznika

Mozna dostosowac szybkos¢ wskaznika, czyli szybkos¢, z jaka
wskaznik porusza sig po ekranie.

Aby dostosowac szybkos¢. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora i naciénij przycisk OK.
3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia ogdlne > Szybkos¢
wskaznika i myszy i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij strzatke A (w gore) lub w (w ddt), aby zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ szybkos¢.

5 - Naciénij strzatke » (w prawo), aby sprawdzi¢ ustawiona

szybkos¢.

6 - Naciénij strzatke « (w lewo), aby powrdci¢ do ustawienia.
Mozna ponownie dostosowac ustawienie.

7 - Naciénij przycisk OK, aby zapisa¢ i zamkna¢ ustawienie.

8 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Wylaczanie

Jesdli chcesz korzystac tylko z przyciskdw strzatek w aplikacji
Smart TV i na stronach internetowych, mozesz wyfaczy¢
wskaznik.

Aby wyfaczy¢ wskaznik. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora i naciénij przycisk OK.
3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia ogdlne > Wskaznik w
pilocie i wybierz opcje Wytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

6.5
Czujnik podczerwieni dla pilota
radiowego

Pilot telewizora uzywa czestotliwosci radiowych w celu wysytania
polecen do telewizora. Dzigki temu nie jest konieczne
kierowanie pilota w strone telewizora.

Telewizor moze takze odbiera polecenia z pilota, ktdéry uzywa
podczerwieni. W przypadku takiego pilota nalezy zawsze
kierowac go w strone czujnika podczerwieni znajdujacego sie z
przodu telewizora.

6.6
Czujnik podczerwieni dla pilota
innego niz radiowy

Telewizor moze odbiera¢ polecenia z pilota, ktéry uzywa
podczerwieni. W przypadku takiego pilota nalezy zawsze
kierowa¢ go w strong czujnika podczerwieni znajdujacego sie z
przodu telewizora.



6.7
Parowanie z telewizorem

* Tylko dla telewizoréw z serii 7100 i 7500

Ten pilot uzywa czestotliwosci radiowych w celu wysytania
polecen do telewizora. W przeciwienstwie do pilotéw
uzywajacych podczerwieni, mozliwe jest wysytanie polecen bez
kierowania pilota w strone telewizora.

Telewizor wyswietli powiadomienie o wyczerpywaniu sie baterii
pilota.

Parowanie pilota

Aby pilot mdgt komunikowac sie z telewizorem, nalezy oba
urzadzenia potaczy¢ w pare. Po sparowaniu nie jest mozliwe
uzycie pilota do sterowania innym telewizorem.

Po rozpoczeciu poczatkowej instalacji telewizor wydwietla monit
o naciénigcie przycisku OK. Po wykonaniu tej czynnosci
parowanie zostaje zakonczone. Parowanie zostaje zachowane po
wylaczeniu telewizora. Z tym telewizorem mozna sparowaé do
pieciu pilotéw.

Ponowne parowanie

Z telewizorem mozna sparowac innego pilota.

Metoda parowania jest inna w przypadku pilota, ktdry jest juz
sparowany z innym telewizorem, oraz w przypadku pilota, ktdry
nie zostat jeszcze sparowany.

* Gdy pilot jest sparowany z innym telewizorem

Aby wykonaé parowanie, przytrzymaj pilota w poblizu logo
Philips (w odlegtosci ok. 10 cm) i nacisnij jednoczesnie przyciski
== Czerwony i == Niebieski. Po udanym sparowaniu zostanie
wyswietlony komunikat.

* Gdy pilot nie zostat jeszcze sparowany

Aby wykonaé parowanie, przytrzymaj pilota w poblizu logo
Philips (w odlegtoéci ok. 10 cm) i nacisnij przycisk OK. Po
udanym sparowaniu zostanie wys$wietlony komunikat.

Sklepy

Aby wykonac parowanie nowego (jeszcze niesparowanego)
telewizora z pilotem, ktdry jest sparowany z innym telewizorem,
przytrzymaj pilota w poblizu logo Philips (w odlegtosci ok.

10 cm) i naciénij jednoczesdnie przyciski == Czerwony e=
Niebieski. Po udanym sparowaniu zostanie wyswietlony
komunikat.

Uwaga:
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Jesli nadal nie uda sie sparowac pilota z telewizorem, nacisnij
przycisk M i wybierz kolejno opcje Konfiguracja > Ustawienia
telewizora > Ustawienia ogdlne > Zainstaluj ponownie
telewizor, a nastepnie pondw procedure parowania.

6.8
Baterie i akumulatory

Pilot z przesuwanga pokrywka komory baterii

Jesli telewizor nie reaguje na nacisniecia przyciskdw na pilocie
zdalnego sterowania, mogly sie roztadowac baterie.

Aby wymieni¢ baterie, otwdrz komore baterii znajdujaca sie po
stronie klawiatury pilota.

1 - Przesun pokrywke komory baterii w kierunku wskazywanym
przez strzatke.

2 - Wymien stare baterie na dwie baterie alkaliczne typu AAA
LRO3 1,5 V. Upewnij sie, Ze baterie sg prawidtowo wiozone,
zgodnie z oznaczeniami + i -.

3 - Zatdz pokrywke komory baterii i przesun ja tak, aby sie

zatrzasnefa.

e
\

\

\

N

Jezeli pilot zdalnego sterowania nie jest uzywany przez diugi czas,
nalezy wyja¢ z niego baterie.

Zuzyte baterie nalezy bezpiecznie wyrzuca¢ zgodnie z
zaleceniami dotyczacymi utylizacji.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Utylizacja.

Pilot z zatrzaskiwang pokrywka komory
baterii

Telewizor wyswietli powiadomienie o wyczerpywaniu sie baterii
pilota.

Aby wymieni¢ baterie, otwdrz komore baterii znajdujaca sie po
stronie klawiatury pilota.

1 - Za pomoca niewielkiej monety lub innego drobnego, tepego
przedmiotu wecisnij maty kwadratowy przycisk zwalniania, aby
otworzy¢ pokrywke komory baterii.

2 - Otwdrz niebieska blokade, przesuwajac ja w kierunku
wskazywanym przez strzatke, a nastepnie podnies blokade.

3 - Wymien stare baterie na dwie baterie alkaliczne typu AA
LR6 1,5 V. Upewnij sie, Ze baterie sa prawidtowo wtozone,
zgodnie z oznaczeniami + i -.

4 - Dociénij niebieska blokade i wsun ja z powrotem az do



zatrzasniecia.
5 - Zatdz pokrywke komory baterii i docisnij ja tak, aby sie
zatrzasnefa.

Odtdz pilota na okoto 15 sekund, aby skalibrowac wskaznik.

Jezeli pilot zdalnego sterowania nie jest uzywany przez diugi czas,

nalezy wyja¢ z niego baterie.
Zuzyte baterie nalezy bezpiecznie wyrzuca¢ zgodnie z
zaleceniami dotyczacymi utylizagji.

Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Utylizacja.

6.9
Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwa odporna na
zarysowania.

Czys¢ pilota miekka, wilgotna Sciereczka. Do czyszczenia pilota
nie uzywaj substancji takich, jak alkohol, $rodki chemiczne lub
inne domowe $rodki czyszczace.
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Kanaty telewizyjne

71
Ogladanie kanatow telewizyjnych

Przetaczanie kanatow
Aby ogladac kanaty telewizyjne, naciénij przycisk @l. Telewizor
dostroi ostatni ogladany kanat telewizyjny.

Mozesz tez nacisnaé przycisk M, aby otworzy¢ menu gtdwne, a
nastepnie wybra¢ opcje Ogladanie telewizji i nacisna¢ przycisk
OK.

MULTIVIEW

Aby przetaczaé kanaty, naciénij przycisk 228 + lub 222 -. Jesli znasz
numer kanatu, wpisz go za pomoca przyciskdw numerycznych.
Po wprowadzeniu numeru nacisnij przycisk OK, aby przetaczac
kanaty.

Aby powrdci¢ do poprzedniego kanatu, naciénij przycisk .

Aby przefaczy¢ kanat na liscie kanatow

Podczas ogladania kanatu telewizyjnego naciénij przycisk = LIST,

aby otworzy¢ listy kanatdw.

Lista kanatéw moze skfadac sie z kilku stron z kanatami. Aby
wyswietli¢ nastepna lub poprzednia strone, nacisnij przycisk
225 + lub 282 -

Aby zamkna( liste kanatdéw bez przefaczania kanatéw, nacisnij
ponownie przycisk = LIST.

Kanaty radiowe

Jedli na danym obszarze dostepne sg cyfrowe stacje radiowe,
zostang one zaprogramowane podczas procesu instalacji. Kanaty
radiowe przefacza si¢ w taki sam sposéb jak kanaty telewizyjne.
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Lista programow

Ulubione kanaty

Mozesz utworzy¢ liste ulubionych kanatdw zawierajaca tylko te
kanaty, ktére chcesz ogladad. Podczas przefaczania kanatéw na
liscie ulubionych kanatdéw wyswietlane s3 tylko ulubione kanaty.

Tworzenie listy ulubionych kanatow

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego naciénij przycisk
== LIST, aby otworzy¢ liste kanatdw.

2 - Wybierz opcje Wszystkie, aby wyswietli¢ wszystkie kanaty.
3 - Wybierz kanat i naciénij przycisk -, aby oznaczy¢ go jako
ulubiony.

4 - Wybrany kanat zostanie oznaczony symbolem .

5 - Aby zakonczy¢, naciénij przycisk 4. Kanaty zostana dodane
do listy Ulubione.

Aby usunaé kanat z listy ulubionych, naci$nij przycisk ¥, a
nastepnie naciénij ponownie przycisk -~ w celu usuniecia
zaznaczenia kanatu jako ulubionego.

Ponowne uporzadkowanie

W razie potrzeby mozna zmieni¢ kolejnos¢ kanatéw na liscie
kanatéw ulubionych.

1 - Na lidcie kanatéw Ulubione podéwietl kanat, ktérego pozycje
chcesz zmienic.

2 - Nacisnij przycisk ==,

3 - Wybierz kanat do przeniesienia i naciénij przycisk OK.

4 - Naciskajac przyciski nawigacyjne, przenie$ podswietlony
kanat w inne miejsce i nacisnij przycisk OK.

5 - Po zakonhczeniu nacisnij przycisk EXIT, aby opuscic liste
ulubionych kanatéw.

Mozesz podswietli¢ inny kanat i wykonac te same czynnosci.

Widoki list kanatow

Na listach kanatéw sa wyswietlane wszystkie zainstalowane
kanaty telewizyjne i radiowe.

Oprdcz listy kanatéw Wszystkie, ktdra zawiera wszystkie
zainstalowane kanaty, mozna utworzy¢ liste Ulubione, wyswietli¢
oddzielnie zainstalowane stacje radiowe (lista Radio) lub odkry¢
nowo dodane kanaty na liscie Nowe.

Logo kanatow

W niektdrych panstwach telewizor moze wyswietla¢ logo kanatu.
Jesli nie chcesz, aby logo byty wydwietlane, mozesz je wytaczy<.
Aby wyfaczy¢ logo kanatéw. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Logo kanatow i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Wytacz i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jeéli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.



Zmiana nazw kanatow

Mozna zmieni¢ nazwy kanatéw na liscie kanatow.

1 - Wybierz kanat, ktdrego nazwe chcesz zmieni¢ na jednej z list
kanatéw.

2 - Wybierz kanat, ktérego nazwe chcesz zmienic.

3 - Naciénij przycisk e=,

Tekst mozna wprowadzi¢ za pomoca klawiatury pilota lub
klawiatury ekranowej.

Za pomoca klawiatury ekranowej

* Aby skorzystac z klawiatury ekranowej, umies¢ kursor w polu
tekstowym nazwy i nacisnij przycisk OK.

* Aby usuna¢ znak przed kursorem, nacisnij

przycisk == Backspace.

* Aby wprowadzi¢ znak, wybierz znak za pomoca przyciskdw
strzatek i naciénij przycisk OK.

* Aby wybra¢ wielkie litery, naciénij przycisk e,

* Aby wybra¢ cyfry lub znaki specjalne, nacisnij przycisk

* Po zakonczeniu nacisnij przycisk €2, aby zamkna¢ klawiature
ekranowa.

* Aby zakonczy¢ zmienianie nazwy, wybierz opcje

Gotowe i nacisnij przycisk OK.

Za pomoca klawiatury pilota*

* Aby usuna¢ znak, umie$¢ za nim kursor i naciénij przycisk del.
* Aby wprowadzi¢ znak, nacisnij ten znak na klawiaturze.

* Po wprowadzeniu nacisnij przycisk OK, aby wybra¢

opcje Gotowe. Ponownie naciénij przycisk OK, aby zakonczy¢
Zmienianie nazwy.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat korzystania z klawiatury,
naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Pilot
zdalnego sterowania, klawiatura.

* Tylko w przypadku pilota z klawiatura

Blokowanie kanatu

Aby uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie okreslonego kanatu lub
programu, mozna zablokowac¢ kanaty lub dostep do programdw
przeznaczonych dla okreslonych grup wiekowych.

Blokowanie kanatu

Wybrane kanaty mozna zablokowad, aby nie ogladaty ich dzieci.
W celu obejrzenia takiego zablokowanego kanatu konieczne
bedzie wdwczas podanie kodu blokady rodzicielskiej. Nie mozna
zablokowa¢ kanatéw przyporzadkowanych do podtaczonych
urzadzeh zewnetrznych.

Aby zablokowa¢ kanat. . .

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij przycisk

== LIST, aby otworzy¢ Liste kanatéw.

2 - Na dowolnej liscie wybierz kanat, ktéry chcesz zablokowad.

3 - Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Blokuj kanat.
Zablokowany kanat jest oznaczony na liscie kanatéw symbolem
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kodki @.

Aby odblokowad kanat, zaznacz zablokowany kanat na liscie
kanatéw. Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje
Odblokuj kanat. Konieczne bedzie wprowadzenie kodu blokady
rodzicielskiej.

Zabezpieczenie rodzicielskie

Aby uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie programdw
nieprzeznaczonych dla oséb w ich wieku, mozna uzy¢
ograniczenia wiekowego.

Niektérzy nadawcy kanatéw telewizji cyfrowej okredlaja grupy
wiekowe odbiorcédw swoich programdw. Kiedy ograniczenie ma
warto$¢ réwna podanemu wiekowi dziecka lub wyzsza, program
jest blokowany.

Aby oglada¢ zablokowany program, konieczne jest
wprowadzenie kodu blokady rodzicielskiej. Zabezpieczenie
rodzicielskie jest wiaczane dla wszystkich kanatéw.

Aby ustawi¢ ograniczenie wiekowe. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno Ustawienia kanatéw > Blokowane

funkcje > Zabezpieczenie rodzicielskie i nacisnij przycisk OK.
3 - Wprowadz 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej i potwierdz
go. Mozna teraz ustawi¢ ograniczenie wiekowe.

4 - Ustaw wiek i naci$nij przycisk OK.

5 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby wyfaczy¢ ograniczenie wiekowe, jako ustawienie wieku
wybierz opcje Brak.

Na ekranie telewizora zostanie wyswietlony monit o podanie
kodu w celu odblokowania programu. W przypadku niektdrych
nadawcdw/operatordw telewizor moze blokowad wytacznie
programy z ograniczeniem o wyzszej wartosci.

Ustawianie lub zmiana kodu blokady rodzicielskiej

Aby ustawi¢ kod lub zmieni¢ aktualny kod. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Blokowane
funkcje > Zmien kod i nacisnij przycisk OK.

3 - Jedli kod jest juz ustawiony, wprowadz aktualny kod blokady
rodzicielskiej, a nastepnie dwukrotnie wprowadz nowy kod.

Nowy kod zostanie zapisany.
Nie pamietasz swojego kodu?

Jesli nie pamietasz kodu odblokowania, skontaktuj sig
telefonicznie z dziatem obstugi klienta w swoim kraju. Numer
telefonu znajduje sie w dokumentacji dotaczonej do telewizora
lub na stronie internetowej www.philips.com/support



Opcje kanatow

Podczas ogladania kanatu dostepne sa pewne opcje w zaleznosci
od typu kanatu (analogowy lub cyfrowy) lub od dokonanych
ustawien telewizora.

Otwieranie menu opgji

Podczas ogladania kanatu nacisnij przycisk == OPTIONS.

MULTIIEW

Uniwersalny dostep

Po wiaczeniu funkgji Uniwersalny dostep mozna ustawi¢ pewne
opcje dla 0séb niestyszacych i niedowidzacych.

Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Uniwersalny dostep.

Wybér wideo

Niektdre kanaty telewizji cyfrowej oferuja przekaz wielu
sygnatéw wideo (tzw. przekaz wielowejsciowy) w postaci
réznych punktéw lub katdw widzenia kamery w ramach jedne;j
relacji albo réznych programdéw w ramach jednego kanatu.
Telewizor wyswietla komunikat o dostepnosci tego typu
kanatdw.

Napisy dialogowe

Za pomoca tej opcji mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ napisy.
Wybierz opcje Automatycznie, aby napisy byty wyswietlane
tylko po wyciszeniu dzwieku za pomoca przycisku «®.

Jezyk napisow

W przypadku kanatéw cyfrowych mozna wybraé tymczasowo
odpowiedni jezyk napisdw, jesli zaden preferowany jezyk nie jest
dostepny.

Aby uzyskac wiecej informagji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Napisy.

Jezyki $ciezki dzwickowej

W przypadku kanatéw cyfrowych mozna wybraé tymczasowo
odpowiedni jezyk Sciezki dzwiekowej, jesli zaden preferowany
jezyk nie jest dostepny.

Aby uzyskac wigcej informacji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Jezyki Sciezki dzwiekowe;j.

Fonia |-l

Ta opdja jest dostepna, jedli sygnat audio zawiera dwa jezyki
Sciezki dZzwiekowej, ale jeden lub oba jezyki nie maja wskazania
jezyka.

Modut ClI

Jesli modut CAM udostepnia przedptacong zawarto$¢, za
pomoca tej opcji mozna okresli¢ ustawienia dostawcy.

HbbTV na tym kanale

Mozna zablokowac strony HbbTV w kanale, ktéry oferuje
funkcje HbbTV.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat HbbTV.

Aplikacje MHP

Wiaczanie lub wytaczanie aplikacji MHP.
Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat MHP.

Stan

Wybierz opcje Stan, aby wyswietli¢ informacje techniczne
dotyczace kanatu (kanat analogowy lub cyfrowy) albo
podfaczonego urzadzenia.

Share

Umozliwia uzytkownikowi przesyfanie informacji o jego
dziataniach do sieci spotecznodciowych (np. do Twittera lub
Facebooka albo w wiadomosci e-mail).

Format obrazu

Gdy czame pasy pojawiaja sie na dole i gérze ekranu lub z obu
stron obrazu, mozna dostosowac format obrazu tak, aby
wypetniat on caty ekran.

Aby zmieni¢ format obrazu. . .

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij przycisk &3,
aby otworzy¢ menu Format obrazu.
2 - Wybierz format z listy i naci$nij przycisk OK.

Dostepne sa nastepujace opcje formatdw wyswietlanego obrazu.

* Podstawowe
- Wypemij ekran
- Dopasuj do ekranu

* Zaawansowane

- Ostatnie ustawienie
- Przesuniecie

- Powigkszenie

- Rozciagniecie

- Macierzysty

- Cofnij



Telegazeta / teletekst

Strony teletekstu

Aby otworzy¢ teletekst podczas ogladania kanatdw
telewizyjnych, nacisnij przycisk TEXT.
Aby zamknad Teletekst, naciénij ponownie przycisk TEXT.

Wybor strony teletekstu
Aby wybrad strone. . .

1 - WprowadzZ numer strony za pomoca przyciskow
numerycznych.

2 - Uzyj przyciskdw strzatek do poruszania sie po ekranie.

3 - Naciénij kolorowy przycisk, aby wybra¢ oznaczony kolorem
temat na dole ekranu.

Podstrony teletekstu

Pod numerem strony teletekstu moze kry¢ sie kilka podstron.
Numery podstron sa wyswietlane na pasku obok numeru
gtdwnej strony.

Aby wybra¢ podstrong, naciénij przycisk < lub p.

Strony tematow teletekstu

Niektérzy nadawcy oferuja funkcje tematdw teletekstu.
Aby otworzy¢ strony tematdw teletekstu w ramach teletekstu,
nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Przeglad TOP.

Opcje teletekstu

W trybie teletekstu naciénij przycisk == OPTIONS, aby wybra¢
jedna z nastepujacych opgji. . .

* Zatrzymywanie strony

Zatrzymywanie automatycznego przegladania podstron
telegazety.

* Podwoijny obraz / petny ekran

Wyswietlanie kanatu telewizyjnego i teletekstu obok siebie.
* Przeglad tematow teletekstu

Otwieranie tematdéw teletekstu.

* Powiekszanie

Powigkszanie strony teletekstu, aby zwiekszy¢ wygode czytania.
* Ujawnianie

Pokazywanie ukrytych na stronie informagji.

* Przegladanie podstron

Przegladanie podstron, jedli sa dostepne

* Jezyk

Wiaczanie zestawu znakdw potrzebnych do poprawnego
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wyswietlania teletekstu.

* Teletekst 2.5

Wihaczanie funkgji Teletekst 2.5 oferujacej lepsze kolory i lepsza
grafike.

Konfiguracja teletekstu

Jezyk teletekstu

Niektdrzy nadawcy telewizji cyfrowej udostepniaja kilka jezykdw
teletekstu.
Aby ustawi¢ podstawowy i dodatkowy jezyk teletekstu. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Jezyk.

3 - Wybierz opcje Gtéwna telegazeta lub Dodatkowa
telegazeta.

4 - Wybierz preferowane jezyki teletekstu.

5 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Teletekst 2.5

Jesli jest dostepny, Teletekst 2.5 oferuje lepsze kolory i lepsza
grafike. Teletekst 2.5 jest standardowym ustawieniem
fabrycznym.

Aby wylaczy¢ Teletekst 2.5. ..

1 - Nacisnij przycisk TEXT.

2 - Podczas przegladania teletekstu naci$nij przycisk ==
OPTIONS.

3 - Wybierz kolejno opcje Teletekst 2.5 > Wylacz.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Jezyk menu

Aby zmieni¢ jezyk menu i komunikatow telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Jezyk menu i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz zadany jezyk i naciénij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Jezyki Sciezki dzwigkowej

Jedli na danym kanale telewizyjnym dostepnych jest wiele
jezykdw Sciezek dzwiekowych, mozna wybrac jezyk preferowany.

1 - Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk == OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Jezyk dzwieku dla kanatdw cyfrowych.
Wybierz Alternatywne audio dla kanatéw analogowych. Naciénij
przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybdr.

3 - Wybierz jezyk z listy dostepnych jezykdw, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.



Uwaga:
Jesli dla kanatéw analogowych zostanie wybrana
opcja Alternatywne audio, bgda dostepne nastepujace opgje:

* Glowne: gtdwny jezyk Sciezki dzwigkowej lub
* SAP: dodatkowy jezyk Sciezki dzwigkowe;

Napisy i jezyki

Napisy dialogowe

Wiaczanie napiséw

Aby otworzy¢ menu napiséw, naciénij przycisk SUBTITLE.

Dla napiséw sa dostepne opcje Whacz, Wylacz oraz
Automatycznie.

Aby wyswietli¢ napisy, kiedy program telewizyjny nie jest
nadawany w jezyku ustawionym w telewizorze, wybierz opcje
Automatycznie. To ustawienie umozliwia takze wyswietlanie
napisdw po wyciszeniu dzwigku za pomoca przycisku «®.

W przypadku kanatéw analogowych napisy musza by¢ dostepne
w teletekscie.

Napisy dla kanatow cyfrowych

W przypadku kanatéw cyfrowych nie trzeba ustawiaé napisdw w
teletekscie.

W przypadku kanatéw cyfrowych nie ma potrzeby wiaczania
napisdw w postaci teletekstu. Mozna ustawi¢ preferowany
glédwny oraz dodatkowy jezyk napisdw. Jedli dostepne sa napisy
w jednym z tych jezykdw, zostana wydwietlone przez telewizor.
Jedli zadne preferowane jezyki napiséw nie sa dostepne, mozna
wybrac inny dostepny jezyk.

Aby ustawi¢ gtéwny i dodatkowy jezyk napiséw. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia kanatéw, a nastepnie wybierz
kolejno opcje Jezyki > Gtéwny jezyk napisow lub Dodatkowy
jezyk napisow i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz jezyk i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby wybra¢ jezyk napisdw, kiedy zaden preferowany jezyk nie
jest dostepny. . .

1 - Naciénij przycisk == OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Jezyk napiséw i wybierz tymczasowy jezyk, a
nastepnie naciénij przycisk OK.
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Napisy dla kanatéw analogowych

W przypadku kanatéw analogowych nalezy recznie udostepnic
napisy dla kazdego kanatu.

1 - Ustaw kanat i nacisnij przycisk TEXT, aby otworzy¢ teletekst.
2 - Wprowadz numer strony napiséw (zwykle 888).

3 - Nacisnij przycisk TEXT ponownie, aby zamknac¢ teletekst.
Jesli opcja Whacz w menu napiséw zostanie wybrana podczas
ogladania danego kanatu analogowego, zostana wyswietlone
napisy, gdy sa dostepne.

Aby sprawdzi¢, czy kanat jest analogowy, czy cyfrowy, wybierz
ten kanat i wybierz pozycje Stan w menu Opcje.

Jezyki sciezki dzwiekowej

Cyfrowe kanaly telewizyjne moga nadawac programy z
dodatkowymi jezykami $ciezki dzwiekowej. Mozna ustawic
preferowany gtéwny oraz dodatkowy jezyk $ciezki dzwiekowe].
Jesli dostepny jest dzwiek w jednym z tych jezykdw, zostang
ustawiony przez telewizor.

Jesli zadne preferowane jezyki Sciezki dzwigkowej nie sa
dostgpne, mozna wybrac inny dostepny jezyk.

Aby ustawi¢ gtéwny i dodatkowy jezyk Sciezki dzwiekowe;. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia kanatéw, a nastepnie wybierz
kolejno opcje Jezyki > Gtowny jezyk sciezki dzwiekowej lub
Dodatkowy jezyk sciezki dzwiekowej i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz jezyk i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby wybrac jezyk Sciezki dzwiekowej, kiedy zaden preferowany
jezyk nie jest dostepny. . .

1 - Naciénij przycisk == OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Jezyk dzwieku i wybierz tymczasowy jezyk
Sciezki dzwigkowej, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

MULTIVIEW

Jezyki Sciezki dzwigkowej dla oséb niedowidzacych i napisy dla
niedostyszacych

W przypadku niektérych cyfrowych kanatdw telewizyjnych
nadawana jest specjalna $ciezka dzwiekowa i napisy
dostosowane dla 0séb niedostyszacych lub niedowidzacych.
Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Uniwersalny dostep.



Jezyk menu

Aby zmieni¢ jezyk menu i komunikatdw telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Jezyk menu i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz zadany jezyk i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Telewizor interaktywny

Informacje o telewizji interaktywnej

W nastgpstwie pojawienia sig telewizji interaktywnej czes¢
nadawcdw telewizji cyfrowej zaczeta faczy¢ normalne programy
telewizyjne ze stronami informacyjnymi oraz stronami z zakresu
rozrywki. Na niektdrych stronach mozna odpowiadac lub
gtosowad, robi¢ zakupy przez Internet lub ptaci¢ za programy na
Zadanie (VOD).

HbbTV, MHEG. . .

Nadawcy korzystaja z réznych systemdw telewizji interaktywne;:
HbbTV (telewizja hybrydowa - Hybrid Broadcast Broadband)
lub iTV (telewizja interaktywna - MHEG). Telewizja interaktywna
jest tez nazywana cyfrowym teletekstem lub czerwonym
przyciskiem. Jednak kazdy z tych systemdw jest inny.

Wiecej informacji mozna uzyskac na stronach internetowych
nadawcéw.

Co jest potrzebne

Telewizja interaktywna jest dostepna wylacznie na kanatach
telewizji cyfrowej. Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci telewizji
interaktywnej, telewizor musi mie¢ dostep do szybkiego
(szerokopasmowego) Interetu.

HbbTV

Jesdli kanat telewizyjny oferuje strony HbbTV, w celu ich
wyswietlenia nalezy najpierw wiaczy¢ funkcje HbbTV w
ustawieniach telewizora.

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora a nastepnie
Ustawienia ogdlne > HbbTV i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Wiacz i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Jesli chcesz wytaczy¢ dostep do stron HbbTV na danym kanale,
mozesz zablokowac strony HbbTV tylko dla tego kanatu.

1 - Ustaw kanat, dla ktérego chcesz zablokowac strony HbbTV.
2 - Naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje HBB TV na
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tym kanale i nacisnij przycisk OK.
3 - Wybierz opcje Wytacz i nacisnij przycisk OK.

Korzystanie z telewizji interaktywnej

Otwieranie stron telewizji interaktywnej

Wiekszos¢ kanatéw, w przypadku ktérych oferowane sa ustugi
telewizji HbbTV lub iTV, zachgca do naci$niecia przycisku == lub
przycisku OK w celu otwarcia ich programu interaktywnego.

Poruszanie sig po stronach telewizji interaktywnej

Aby poruszac sie po stronach telewizji interaktywnej, uzyj
przyciskéw strzatek, kolorowych przyciskdw, przyciskéw
numerycznych i przycisku .

Aby ogladac filmy na stronach telewizji interaktywnej, uzyj
przyciskdw B (odtwarzanie), 18 (wstrzymanie odtwarzania) i
@ (zatrzymanie).

Teletekst cyfrowy (dot. tylko Wielkiej Brytanii)

Aby otworzy¢ teletekst cyfrowy, nacisnij przycisk TEXT. Aby
zamknad, nacisnij przycisk €.

Zamykanie stron telewizji interaktywnej

Na wiekszosci stron iTV jest widoczna informacja o przycisky,
ktéry umozliwia zamknigcie strony.

Aby wymusi¢ zamknigcie strony iTV, zmieh kanat telewizyjny na
nastepny, a nastepnie ponownie wiacz ten sam kanat.

Informacje o telewizji interaktywnej

W nastgpstwie pojawienia sig telewizji interaktywnej czes¢
nadawcdw telewizji cyfrowej zaczeta faczy¢ normalne programy
telewizyjne ze stronami informacyjnymi oraz stronami z zakresu
rozrywki.

Uwaga:

* Funkgja ta nie umozliwia pobierania plikdw do telewizora.
* Nie wszystkie programy telewizyjne, reklamy i funkcje
obstuguja napisy.

* Nie mozna odpowiada¢ na odbierane tresci cyfrowe.

Wiecej informacji mozna uzyska¢ na stronach internetowych
nadawcéw.

7.2
Instalacja kanatow



Aktualizacja kanatow

Aktualizacja automatyczna

Jesli odbierane sa kanaty cyfrowe, mozna ustawi¢ telewizor w
celu automatycznej aktualizacji listy, uwzgledniajac nowe kanaty.
Mozna takze samodzielnie rozpocza¢ aktualizacje listy kanatdw.

Automatyczna aktualizacja kanatéw

Raz dziennie, o 6:00, telewizor przeprowadza aktualizacje
kanatéw i zapisuje nowe kanaty. Nowe kanaty sa zapisywane na
liscie kanatdw Wszystkie, a takze na liscie kanatdw Nowe. Puste
kanaty zostaja usuniete.

W przypadku dodania nowych badz zaktualizowania lub
usunigcia kanatéw — po uruchomieniu telewizora wyswietlany
jest komunikat. Telewizor musi znajdowac sie w trybie
gotowosci, aby mozliwe byto przeprowadzenie automatycznej
aktualizacji kanatdw.

Aby wytaczy¢ komunikat pojawiajacy sie po wiaczeniu telewizora.

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia kanatéw i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Instalacja kanatéw > Komunikat o
aktualizacji kanatu > Wylacz.

Aby wylaczy¢ automatyczng aktualizacje kanatdw. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia kanatéw i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Instalacja kanatéw > Automatyczna
aktualizacja kanatu > Whylacz i nacisnij przycisk OK.

Rozpoczecie aktualizacji
Aby samodzielnie rozpocza¢ aktualizacje. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Szukaj kanatdéw i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Zaktualizuj kanaty i postepuj zgodnie z
wysdwietlanymi instrukcjami. Aktualizacja moze potrwac kilka
minut.

W niektdrych krajach funkcja Automatyczna aktualizacja kanatéw
jest wykonywana podczas ogladania telewizji lub w dowolnym
momencie, kiedy telewizor jest w trybie gotowosci.

Ponowna instalacja kanatow

Mozna wyszukad i ponownie zainstalowac kanaty, pozostawiajac
wszystkie inne ustawienia telewizora bez zmian. Mozliwe jest
réwniez wykonanie petnej nowej instalacji telewizora.

Jesli ustawiono kod blokady rodzicielskiej, nalezy wprowadzi¢ ten
kod, zanim bedzie moZliwa ponowna instalacja kanatéw.

Ponowna instalacja kanatow
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Aby ponownie zainstalowac tylko kanaty. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Szukaj kanatéw > Zainstaluj
ponownie kanaty i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz kraj, w ktdrym instalowany jest telewizor.

4 - Wybierz opcje Antenowe (DVB-T) lub Kablowe (DVB-C).
Wyszukiwanie kanatdw moze potrwac kilka minut. Postepu
zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.

Petna instalacja

Aby ponownie wykonac petng instalacje telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Zainstaluj ponownie telewizor i nacisnij przycisk OK.
Instalacja moze potrwac kilka minut. Postepuj zgodnie z
wyswietlanymi instrukcjami.

Ustawienia fabryczne

Opcja Ustawienia fabryczne powoduje przywrdcenie
oryginalnych ustawien telewizora dla obrazu i dzwieku. Aby
przywrdci¢ oryginalne ustawienia fabryczne. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Ustawienia fabryczne i nacisnij przycisk OK.

3 - Naciénij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybdr.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Kopia listy kanatow

Wprowadzenie

Kopia listy kanatéw to funkcja przeznaczona dla sprzedawcéw i
uzytkownikdw zaawansowanych. W niektérych krajach funkcja
Kopia listy kanatéw umozliwia wyfacznie kopiowanie kanatéw
satelitarnych.

Funkcja Kopia listy kanatow pozwala skopiowac kanaty
zainstalowane w jednym telewizorze do innego telewizora firmy
Philips nalezacego do tej samej rodziny produktéw. Funkcja
Kopia listy kanatéw pozwala uniknaé czasochtonnego
wyszukiwania kanatéw poprzez przestanie do telewizora
zaprogramowanej listy kanatdw. Wykorzystaj pamiec flash USB o
pojemnosci co najmniej 1 GB.

Warunki

» Oba telewizory naleza do tej samej rodziny produktéw.

» Oznaczenie na tabliczce znamionowej z tytu telewizora jest
takie samo w przypadku obu telewizordw. Zwykle ma ono
posta¢ Q... LA

* Wersje oprogramowania obu telewizordw sa zgodne.

Biezaca wersja

Biezaca wersje oprogramowania telewizora mozna sprawdzi¢ za



pomoca opdji Informacje o biezacym
oprogramowaniu dostepnej
w obszarze M > Konfiguracja > Ustawienia oprogramowania.

Kopiowanie listy kanatow

Aby skopiowa liste kanatéw. . .

1 - Wihacz telewizor, w ktdrym sa zainstalowane kanaty. Podtacz
urzadzenie pamieci USB.

2 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Kopia listy kanatow > Skopiuj na urzadzenie USB i
nacisnij przycisk OK. Warunkiem skopiowania listy kanatéw z
tego telewizora moze by¢ podanie kodu blokady rodzicielskie]
wprowadzonego podczas instalacji.

4 - Po zakonczeniu kopiowania odfacz urzadzenie pamieci USB.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna przestaé
skopiowang liste kanatéw do innego telewizora firmy Philips.

Przesytanie listy kanatow

Przesylanie skopiowanej listy kanatow

W zaleznosci od tego, czy telewizor zostat juz zainstalowany,
nalezy uzy¢ réznych metod przestania listy kanatdw.

Do telewizora, w przypadku ktérego nie przeprowadzono

jeszcze instalacji

1 - Podiacz wtyczke przewodu zasilajacego, aby rozpoczad
instalacje, i wybierz jezyk oraz kraj. Mozesz pomina¢ opcje Szukaj
kanatéw. Zakoncz instalacje.

2 - Podfacz urzadzenie pamieci USB, w ktérym znajduje sie lista
kanatéw z innego telewizora.

3 - Aby rozpoczaé przesytanie listy kanatdw, naciénij

przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

4 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Kopia listy kanatéw > Skopiuj na telewizor i nacisnij
przycisk OK. Moze by¢ konieczne podanie kodu blokady
rodzicielskiej tego telewizora.

5 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomy$inym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatéw. Odfacz
urzadzenie pamieci USB.

Do telewizora, w przypadku ktérego przeprowadzono juz

instalacje

1 - Sprawdz ustawienie kraju telewizora. (Aby sprawdzi¢ to
ustawienie, naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a
nastepnie nacisnij przycisk OK. Wybierz kolejno opcje Szukaj
kanatéw > Zainstaluj ponownie kanaty i nacisnij przycisk OK.
Naciénij przycisk 42, a nastepnie przycisk Anuluj, aby opuscic
ekran Szukaj kanatéw).

Jesli wybrany kraj jest prawidtowy, przejdz do kroku 2.

Jesli kraj nie jest prawidtowy, nalezy ponownie wykonaé
instalacje. Aby rozpoczaé ponowng instalacje, nacisnij przycisk
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A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie nacisnij

przycisk OK. Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora >
Ustawienia ogdlne > Zainstaluj ponownie telewizor > OK.
Wybierz prawidtowy kraj i pomir opcje Szukaj kanatéw.
Wykongj instalacje. Po zakonczeniu przejdz do kroku 2.

2 - Podfacz urzadzenie pamieci USB, w ktdrym znajduje sie lista
kanatéw z innego telewizora.

3 - Aby rozpoczac przesytanie listy kanatdw, naciénij

przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie nacisnij
przycisk OK.

4 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Kopia listy kanatow > Skopiuj na telewizor i nacisnij
przycisk OK. Moze by¢ konieczne podanie kodu blokady
rodzicielskiej tego telewizora.

5 - Telewizor wyswietli powiadomienie o pomysinym
przeprowadzeniu procesu kopiowania listy kanatéw. Odtacz
urzadzenie pamieci USB.

DVB-T lub DVB-C

Odbiér DVB-T lub DVB-C

Jesli w Twoim kraju dostepny jest odbidr zardwno sygnatu DVB-
T, jak i DVB-C, i jedli telewizor jest dostosowany do odbioru
sygnatu DVB-T i DVB-C nadawanego w Twojej lokalizacji,
podczas instalacji kanatéw wybrano jeden z tych sygnatéw.

Jesli chcesz zmieni¢ ustawienie dotyczace sygnatu DVB, aby
rozpoczad instalacje nowego kanatu. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia kanatéw i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Instalacja kanatéw > Ztacze
antenowe > Antena (DVB-T) lub Kabel (DVB-C) i naciénij
przycisk OK.

4 - Wybierz Zzadane ustawienie rodzaju sygnatu DVB.

5 - Naciénij przycisk ¢ (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Instalacja kanatow DVB-C

Z mysla o fatwosci obstugi wszystkie ustawienia DVB-C sa
ustawione na wartosci automatyczne.

Jesli dostawca sygnatu DVB-C przekazat Ci konkretne wartosci
DVB-C, takie jak szybkos¢ transmisji symboli lub czestotliwosc,
wprowadz powyzsze wartosci podczas instalacji, po wyswietleniu
stosownych monitéw.

Podczas instalacji moze by¢ konieczne dostosowanie ustawienia
skanowania (skanowanie petne lub szybkie) albo wprowadzenie
okreslonej szybkosci transmisji symboli w menu Ustawienia. Aby
ustawi¢ Szybkos¢ transmisji symboli, ustaw najpierw opcje
Szybkos¢ transmisji symboli na Recznie.

Konflikty numeréow kanatow

W niektdrych krajach poszczegdlne kanaty telewizyjne (nadawcy)
moga miec ten sam numer kanatu. Podczas instalacji telewizor
wyswietla liste konfliktéw numerdw kanatéw. Nalezy wybrac
kanat telewizyjny, ktéry ma zostaé zainstalowany pod numerem



kanatu z wieloma kanatami telewizyjnymi.

DVB-T i DVB-C

Jesli mozliwe jest uzycie wejscia antenowego DVB-T, ale takze
wejscia DVB-C, mozna skonfigurowac telewizor tak, aby odbierat
zaréwno sygnat DVB-T jak i DVB-C. Najpierw zainstaluj jeden
system, a nastepnie drugi, uzywajac wymaganych ustawien.

Po zainstalowaniu kazdego systemu nalezy przetaczy¢ wejscie
sygnatu anteny dla ztacza antenowego z tytu telewizora, a
nastepnie ustawi¢ odpowiedni system w telewizorze, aby
oglada¢ zainstalowane kanaty.

Aby wybra¢ ustawienie DVB-T lub DVB-C, patrz powyzej.

Ustawienia DVB

Dostep do ustawien DVB

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Szukaj kanatoéw i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Zainstaluj ponownie kanaty.

4 - Wybierz kraj, w ktérym instalowany jest telewizor.

5 - Wybierz opcje Kabel (DVB-C).

6 - Wybierz opcje Rozpocznij wyszukiwanie kanatéw

lub Ustawienia DVB-C.

7 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Tryb szybkosci transmisji symboli

Jesli dostawca ustug telewizji kablowej nie podat konkretne;
wartosci szybkosci transmisji symboli potrzebnej do
zainstalowania kanatéw telewizyjnych, pozostaw dla opcji Tryb
szybkosci transmisji symboli ustawienie Automatycznie.

Jesli masz otrzymana od dostawcy konkretng warto$¢ szybkosci
transmisji symboli, wybierz ustawienie Recznie. Jednak otrzymana
warto$¢ moze juz znajdowac sie na wstepnie zdefiniowanej liscie
szybkosci transmisji symboli. Wybierz opcje Zaprogramowane
szybkosci transmisji symboli, aby sprawdzi¢, czy wartos¢ jest
dostepna automatycznie.

Szybkos¢ transmisji symboli

Gdy dla opcji Tryb szybkosci transmisji symboli jest wybrane
ustawienie Recznie, mozna wprowadzi¢ warto$¢ szybkosci
transmisji symboli otrzymana od dostawcy ustug telewizji
kablowej. Wprowadz te warto$¢ za pomoca przyciskow
numerycznych.

Tryb czestotliwosci sieci

Jesli do wyszukania kanatdw zamierzasz uzy¢ metody Szybkie
wyszukiwanie, wybierz dla opgji Strojenie ustawienie
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Automatycznie. Telewizor zastosuje 1 z zaprogramowanych
czestotliwosai sieci (lub HC — homing channel), uzywana przez
wigkszoé¢ dostawcdw ustug telewizji kablowej w danym kraju.

Jesli masz otrzymana od dostawcy konkretng warto$¢
,,czestotliwosci sieci” potrzebna do wyszukiwania kanatéw,
wybierz ustawienie Recznie.

Czestotliwos¢ sieci

Gdy dla opcji Tryb czestotliwosci sieci jest wybrane ustawienie
Recznie, mozna tu wprowadzi¢ warto$¢ czestotliwosci sieci
otrzymana od dostawcy ustug telewizji kablowej. Wprowadz te
warto$¢ za pomoca przyciskéw numerycznych.

Wyszukiwanie czestotliwosci

Wybierz metode wyszukiwania kanatéw. Mozesz wybraé szybsza
metode Szybkie wyszukiwanie i zastosowac zaprogramowane
ustawienia uzywane przez wiekszo$¢ dostawcdw ustug telewizji
kablowej w danym kraju.

Jesli nie zostang zainstalowane zadne kanaty lub bedzie
brakowato niektdrych kanatéw, mozesz wybrad rozszerzong
metode Petne wyszukiwanie. W przypadku uzycia tej metody
wyszukiwanie i instalowanie kanatéw potrwa dtuzej.

Kanaty cyfrowe

Jesli wiesz, ze dostawca ustug telewizji kablowej nie oferuje
kanatéw cyfrowych, mozesz pomina¢ ich wyszukiwanie.
Wybierz opcje Wytacz.

Kanaty analogowe

Jesli wiesz, ze dostawca ustug telewizji kablowej nie oferuje
kanatéw analogowych, mozesz pomina¢ ich
wyszukiwanie. Wybierz opcje Wytacz.

Wolne/kodowane

Jesli masz abonament i modut dostepu warunkowego CAM na
ustugi ptatnej telewizji, wybierz Wolne + kodowane. Jedli nie
masz abonamentu na pfatne kanaty lub ustugi telewizyjne,
mozesz wybrad tylko opcje Wolne kanaty.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa

kluczowe i wyszukaj temat Modut dostepu warunkowego
(CAM).

Jakos¢ odbioru

W przypadku odbioru kanatéw cyfrowych mozna sprawdzi¢
jakod¢ i site sygnatu kanatu.



Jedli masz wiasna antene, mozesz zmieni¢ jej ustawienie w celu
poprawy odbioru.

Aby sprawdzi¢ jakos¢ odbioru kanatu cyfrowego. . .

1. Ustaw kanat.

2. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatéw > Instalacja
kanatéw > Cyfrowe: test odbioru i nacisnij przycisk OK.

Zostanie wyswietlona czestotliwos¢ cyfrowa dla kanatu. W
przypadku stabego odbioru mozesz zmieni¢ ustawienie anteny.
Aby ponownie sprawdzi¢ jakos$¢ sygnatu dla danej czestotliwosci,
wybierz opcje Szukaj i naciénij przycisk OK.

Aby samodzielnie wprowadzi¢ konkretna czestotliwosé cyfrowa,
uzyj przyciskdw numerycznych na pilocie. Mozesz tez wybrac
czestotliwod¢, umiesci¢ strzatki na numerze z symbolami i b, a
nastepnie zmieni¢ numer za pomoca przyciskéw A i ¥. Aby
sprawdzi¢ czestotliwos¢, wybierz opcje Szukaj i nacisnij przycisk
OK.

W przypadku odbioru kanatéw za pomoca tunera DVB-C
dostepna bedzie opcja Tryb szybkosci transmisji symboli. Dla
opcji Tryb szybkosci transmisji symboli wybierz pozycje
Automatycznie, chyba ze dostawca telewizji kablowej podat
konkretna warto$¢ tempa transmisji. Aby wprowadzi¢ warto$¢
szybkosci transmisji symboli, skorzystaj z przyciskdw
numerycznych.

Strojenie reczne

Analogowe kanaly telewizyjne mozna zainstalowa¢ recznie kanat
po kanale.

Aby recznie zainstalowad kanaty analogowe. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Instalacja
kanatéw > Analogowe: instalacja reczna i nacisnij przycisk OK.
* System

Aby skonfigurowac system TV, wybierz opcje System i nacisnij
przycisk OK.

Wybierz swdj kraj lub czes¢ Swiata, w ktdrej aktualnie
przebywasz.

* Szukaj kanatu

Aby znalez¢ kanat, wybierz polecenie Szukaj kanatu i nacisnij
przycisk OK. Wybierz polecenie Szukaj i naciénij przycisk OK.
Mozesz takze samodzielnie wprowadzi¢ czestotliwodé. W
przypadku stabego odbioru mozesz ponownie wybraé polecenie
Szukaj. Jesli chcesz zapisac kanat, wybierz opcje Gotowe i naciénij
przycisk OK.

* Dostrajanie

Aby dostroi¢ kanat, wybierz opcje Dostrajanie i naciénij przycisk
OK. Mozesz dostroi¢ kanat, korzystajac z przyciskow A i V.

Aby zapisa¢ znaleziony kanat, wybierz opcje Gotowe i nacisnij
przycisk OK.

* Zapisz biezacy kanat / Zapisz jako nowy kanat

Dostrojony kanat mozna zapisa¢ pod biezacym numerem kanatu
lub jako nowy kanat pod nowym numerem.
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Wybierz opcje Zapisz biezacy kanat lub Zapisz jako nowy kanat.

Mozesz wykonywac te czynnoséci do momentu dostrojenia
wszystkich dostepnych analogowych kanatéw telewizyjnych.



8

Kanaty satelitarne

8.1
Kanaty satelitarne

* Dotyczy tylko telewizoréw z wbudowanym tunerem
satelitarnym.

8.2
Ogladanie kanatow satelitarnych

Aby oglada¢ kanaty satelitamne. . .

Naciénij przycisk M, wybierz opcje Satelita i nacisnij
przycisk OK. Telewizor wiaczy ostatnio ogladany kanat
satelitarny.

Zmiana kanatu

Aby zmieni¢ kanat, naci$nij przycisk 288 + lub £28 —. Telewizor
przetaczy sie na nastepny kanat na wybranej liscie kanatéw. Jesli
znasz numer kanatu, mozesz go wybra¢ za pomoca przyciskdw
numerycznych na pilocie. Aby powrdci¢ do poprzedniego kanatu,
nacisnij przycisk .

Mozesz tez wiaczyd kanat bezposrednio z listy kanatdw
satelitarnych.

8.3
Lista kanatow satelitarnych

Informacje o liscie kanatow satelitarnych

Po ukonczeniu instalacji anteny satelitarnej wszystkie kanaty
satelitarne sa umieszczane na lidcie kanatéw. Mozna wyswietli¢
liste wszystkich kanatdw lub odfiltrowad liste, aby wyswietli¢
ulubione kanaty badz tylko stacje radiowe. Po aktualizacji
kanatéw mozna tez znalez¢ nowo dodane kanaty na liscie
nowych kanatéw.

Z dowolnej listy mozna bezposrednio wiaczy¢ wybrany kanat.
Lista wybrana na lidcie kanatéw okresla kanaty, ktdre sa wiaczane
po nacisnieciu przyciskdw 288 + i 228 —.

Kolejnoé¢ kanatdw mozna zmienia¢ tylko na liscie ulubionych
kanatéw.

Wybor filtru listy

Lista wybrana na liscie kanatow okresla kanaty, ktdre sa wiaczane

po nacisnigciu przyciskdw 228 + | 288 —.

Aby wybrad liste kanatéw. . .
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1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Satelita a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Naciénij przycisk = LIST, aby otworzy¢ liste kanatéw. Na
wyséwietlonej liscie bedzie widoczny aktualnie wybrany kanat.

3 - Przejdz w gdre, aby wybra¢ opcje Wszystkie lub filtr listy.
Listy Radio i Nowe sa wyswietlane jedynie wtedy, gdy dostepne
sa stacje radiowe lub znaleziono nowe kanaty po aktualizacji
kanatéw.

WiHaczanie kanatu z listy kanatow

Aby wiaczy¢ kanat z listy kanatow. . .

1 - Aby wybrac liste kanatéw telewizyjnych badz satelitarnych, na
liscie kanatdw wybierz opcje W lub & na pasku menu.

2 - Wybierz liste.

3 - Wybierz kanat na dowolnej liscie i naciénij przycisk OK.
Telewizor przetaczy sie na wybrany kanat.

Opcje listy kanatow
Aby wysdwietli¢ opcje listy kanatéw na biezacym kanale. . .

1 - Gdy jest wyswietlana lista wszystkich kanatéw, wybierz kanat i
naciénij przycisk == OPTIONS.
2 - Wybierz zadana opcje i nacisnij przycisk OK.

Opcje dostepne dla kanatéw satelitarych. . .

* Satelita

Pozwala przefittrowac liste kanatdw tak, aby byly wyswietlane
tylko kanaty z okreélonego satelity lub kanaty ze wszystkich
satelitdw.

* Wolne/kodowane

Pozwala przefiltrowac liste kanatéw tak, aby bylty wyswietlane
tylko kanaty niekodowane, tylko kanaty kodowane lub oba typy
kanatéw. Kanaty kodowane sg oznaczone symbolem Om.

* Blokuj kanat

Pozwala zablokowa¢ kanat. Najpierw wybierz kanat na liscie,
nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Blokuj kanat.
Nastepnie podaj 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej.
Zablokowany kanat jest oznaczony symbolem kiddki @.

* Odblokuj kanat

Pozwala odblokowad kanat. Wybierz zablokowany kanat na licie,
nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Odblokuj kanat.
Nastepnie podaj 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej.

Kopia listy kanatow

Kopia listy kanatéw to funkcja przeznaczona dla sprzedawcdw i
uzytkownikdw zaawansowanych. Korzystajac z funkcji Kopia listy
kanatéw, mozna skopiowac kanaty zainstalowane na jednym
telewizorze na inny telewizor firmy Philips z tej same;j serii. Kopia
listy kanatdw kopiuje zaréwno kanaty telewizji naziemnej, jak i
satelitarnej.



Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Kopia listy kanatow.

8.4
Ulubione kanaty satelitarne

Ulubione kanaty

Wybrane kanaty mozna oznaczy¢ jako ulubione. Ulubione kanaty
satelitarne umieszczane sa na liscie Ulubione w obrebie listy
kanatdw satelitarnych.

Ogladanie ulubionych kanatow

Mozesz utworzy¢ liste ulubionych kanatdw, aby w prosty sposdb
przefaczac sig pomiedzy kanatami, ktdre chcesz ogladac.

Aby przetaczad sie tylko pomiedzy ulubionymi kanatami za
pomoca przyciskdw 228 + i £25 -, wybierz liste Ulubione na liscie
kanatéw i ponownie zamknij liste kanatdw.

Istnieja dwie listy ulubionych kanatéw: jedna z kanatami
telewizyjnymi, a druga z kanatami satelitarnymi.

Konfiguracja listy ulubionych kanatow

Aby utworzy¢ liste ulubionych kanatdw. . .

1 - Podczas ogladania kanatu naciénij przycisk == LIST, aby
otworzy¢ liste kanatéw.

2 - Na pasku menu wybierz symbol & oznaczajacy kanaty
satelitame.

3 - Wybierz liste Ulubione.

4 - Zostanie wyswietlony monit o rozpoczecie dodawania
kanatdw. Naciénij przycisk OK. Aby unikna¢ porzadkowania
kanatéw pdézniej, wybierz kanaty w kolejnosci, w jakiej maja sie
znaleZ¢ na liscie.

5 - Aby doda¢ kanat do listy ulubionych, wybierz go i naciénij
przycisk OK. Nastepnie mozesz wybrac kolejny kanat do dodania
jako ulubiony.

6 - Aby zakonczy¢, nacisnij przycisk .

Dodawanie i usuwanie ulubionych kanatow

Aby dodac kanat do listy ulubionych lub usunac go z tej listy. . .

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego naciénij przycisk
== LIST, aby otworzy¢ liste kanatdw.

2 - Wybierz opcje Wszystkie, aby wyswietli¢ wszystkie kanaty.
3 - Wybierz kanat i naciénij przycisk -, aby oznaczy¢ go jako
ulubiony.

4 - Wybrany kanat zostanie oznaczony symbolem .

5 - Aby zakonczy¢, nacisnij przycisk 2. Kanaty zostang dodane
do listy Ulubione.

Aby usuna¢ kanat z listy ulubionych, naciénij przycisk
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Ponowne uporzadkowanie ulubionych
kanatow

Kolejnos¢ kanatéw mozna zmienia¢ tylko na liscie ulubionych.

1 - Na lidcie kanatéw Ulubione podéwietl kanat, ktérego pozycje
chcesz zmienic.

2 - Naciénij przycisk e,

3 - Wybierz kanat do przeniesienia i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciskajac przyciski nawigacyjne, przenie$ podswietlony
kanat w inne miejsce, a nastepnie naciénij przycisk OK.

5 - Po zakonczeniu nacisnij przycisk @ EXIT, aby opusci¢ liste
ulubionych kanatéw.

8.5
Blokowanie kanatow satelitarnych

Blokowanie kanatu

Wybrane kanaty mozna zablokowa¢, aby nie ogladaty ich dzieci.
W celu obejrzenia takiego zablokowanego kanatu konieczne
bedzie wéwczas podanie kodu blokady rodzicielskiej. Nie mozna
zablokowa¢ kanatéw przyporzadkowanych do podtaczonych
urzadzen zewngtrznych.

Aby zablokowac kanat. . .

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego naciénij przycisk [
LIST, aby otworzy¢ liste kanatéw.

2 - Na dowolnej liscie wybierz kanat, ktéry chcesz zablokowad.

3 - Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Blokuj kanat.
Zablokowany kanat jest oznaczony na liscie kanatéw symbolem
kédki @.

Aby odblokowad kanat, zaznacz zablokowany kanat na liscie
kanatéw, naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje
Odblokuj kanat.

Korzystanie z ograniczen wiekowych

Aby uniemozliwi¢ dzieciom ogladanie programdw
nieprzeznaczonych dla oséb w ich wieku, mozna uzy¢
ograniczenia wiekowego.

Niektdrzy nadawcy kanatdw telewizji cyfrowej okreslaja grupy
wiekowe odbiorcéw swoich programdw. Kiedy ograniczenie ma
wartoé¢ réwng podanemu wiekowi dziecka lub wyzsza, program
jest blokowany.

Aby oglada¢ zablokowany program, konieczne jest
wprowadzenie kodu blokady rodzicielskiej. Zabezpieczenie
rodzicielskie jest wiaczane dla wszystkich kanatéw.

Aby ustawi¢ ograniczenie wiekowe. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.
2 - Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Blokowane



funkcje > Zabezpieczenie rodzicielskie i nacisnij przycisk OK.
3 - Wprowadz 4-cyfrowy kod blokady rodzicielskiej i potwierdz
go. Mozna teraz ustawi¢ ograniczenie wiekowe.

4 - Ustaw wiek i nacisnij przycisk OK.

5 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby wylaczy¢ ograniczenie wiekowe, jako ustawienie wieku
wybierz opcje Brak.

Na ekranie telewizora zostanie wyswietlony monit o podanie
kodu w celu odblokowania programu. W przypadku niektdrych
nadawcdéw/operatordw telewizor moze blokowac wytacznie
programy z ograniczeniem o wyzszej wartosci.

Kod blokady rodzicielskiej

Ustawianie lub zmiana kodu blokady rodzicielskiej.
Aby ustawi¢ kod lub zmieni¢ aktualny kod. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Blokowane

funkcje > Zmien kod i naciénij przycisk OK.

3 - Jesdli kod jest juz ustawiony, wprowadz aktualny kod blokady
rodzicielskiej, a nastepnie dwukrotnie wprowadz nowy kod.

Nowy kod zostanie zapisany.

Nie pamietasz swojego kodu blokady rodzicielskiej?

Jesli nie pamietasz kodu, mozesz zastapi¢ aktualny kod i ustawi¢
nowy.

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Blokowane funkcje >
Zmien kod i naci$nij przycisk OK.

3 - Wprowadz uniwersalny kod zastepczy 8888.

4 - Wprowadz nowy kod blokady rodzicielskiej i powtdrz go,
aby potwierdzié.

8.6
Instalacja anteny satelitarnej

Instalowanie kanatow satelitarnych

Informacje o instalacji kanatow satelitarnych

Telewizor jest wyposazony we wbudowany odbiomik telewizji
satelitarnej DVB-S/DVB-S2. Wystarczy podtaczy¢ kabel anteny
satelitarnej bezpodrednio do telewizora. Nalezy uzy¢ przewodu
koncentrycznego stuzacego do podiaczania anteny satelitarne;.
Przed rozpoczegciem instalacji upewnij sig, ze antena satelitarna
jest idealnie ustawiona.

Do 4 satelitow

a4

Telewizor moze odbiera¢ kanaty z 4 réznych satelitéw (4
konwerterédw LNB). Na poczatku instalacji okresl liczbe
satelitéw, ktdre chcesz zainstalowad. Przyspieszy to proces
instalacji.

Unicable

Mozna uzy¢ systemu Unicable do potaczenia anteny satelitarnej z
telewizorem. Na poczatku instalacji okresl, czy jest ona
przeznaczona dla systemu Unicable, dla 1 satelity, czy dla 2
satelitéw.

MDU — Multi-Dwelling-Unit

Odbiomik telewizji satelitarnej w tym telewizorze obstuguje
MDU dla satelity Astra oraz Digiturk na satelicie Eutelsat. MDU
na satelicie Turksat nie jest obstugiwany.

Instalowanie

Mozna zainstalowac satelity podczas poczatkowej konfiguradi
telewizora. Instalacja satelitdw nastepuje po instalacji kanatdw.
Jesli ogladasz tylko kanaty satelitame, mozesz pominaé instalacje
kanatdw telewizyjnych.

Instalacje satelitdw mozna rozpocza¢ w dowolnym momencie za
pomoca menu Konfiguracja.

Aby zainstalowad kanaty satelitame. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Wyszukiwanie satelity i naciénij przycisk OK.
3 - Wybierz opcje Zainstaluj satelity i nacisnij przycisk OK.

4 - Zostanie wyswietlana aktualna warto$¢ ustawienia
instalacyjnego. Jedli aktualne ustawienie odpowiada instalacji
satelitéw, jaka chcesz przeprowadzi¢, mozesz rozpoczad
wyszukiwanie satelitéw. Wybierz opcje Szukaj i naciénij przycisk
OK. Przejdz do kroku 5. Jedli biezace ustawienie nie jest
ustawieniem, z ktdérego chcesz skorzystaé, wybierz opcje
Ustawienia i naciénij przycisk OK. Przejdz do kroku 4b.

4b. W menu Ustawienia wybierz liczbe satelitdw, ktdre chcesz
zainstalowad. Jedli uzywana jest konfiguracja Unicable, wybierz
opcje Unicable dla 1 satelity lub Unicable dla 2 satelitow w
zaleznodci od liczby satelitéw, ktdre chcesz zainstalowaé w
konfiguracji Unicable. Wybierz zadane ustawienie i naciénij
przycisk OK.

4c. Jedli liczba satelitéw zostata wybrana lub konfiguracja Unicable
zostata zakonczona, wybierz opcje Szukaj i naciénij przycisk OK.
5 - Telewizor rozpocznie wyszukiwanie satelitéw dostepnych
przy aktualnym ustawieniu anteny satelitarnej. Moze to potrwac
kilka minut. Po znalezieniu satelity na ekranie pojawi sie jego
nazwa i moc sygnatu.

6 - Jesli dla danego satelity dostepny jest pakiet kanatdéw, mozna
wybrac¢ zadany pakiet.

7 - Aby zainstalowac kanaty ze znalezionych satelitdw, wybierz
opdje Instaluj i naciénij przycisk OK. Zostanie wyswietlona liczba
znalezionych kanatdw i stacji radiowych.

8 - Aby zapisa¢ ustawienia satelitarmne, wszystkie kanaty
satelitarne i satelitarne stacje radiowe, wybierz opcje Zakoncz i



nacisnij przycisk OK.

Pakiety kanatow

Informacje o pakietach kanatow

Satelity moga oferowac pakiety kanatéw, w ktérych znajduja sie
darmowe kanaly (niekodowane) oraz sortowanie, ktére jest
odpowiednie dla danego kraju. Niektdre satelity oferuja pakiety
subskrypcji — zbiory kanatéw ptatnych.

W przypadku wyboru pakietu subskrypcji w telewizorze moze
zostaé wyswietlona prosba o wybdr opgji Szybka instalacja lub
Petna instalacja.

Wybierz opcje Tylko kanaly satelitarne operatora, aby
zainstalowac tylko kanaty znajdujace si¢ w pakiecie, lub

opcje Wszystkie kanaty satelitarne, aby zainstalowaé pakiet oraz
wszystkie inne dostepne kanaty. W przypadku wybrania pakietu
subskrypcji moze zostaé wyswietlona prosba o wybdr opgji
szybkiej lub pemnej instalacji. Wybierz opcje Szybka, aby
zainstalowac tylko kanaty znajdujace sie w pakiecie, lub opcje
Petna, aby zainstalowad pakiet oraz wszystkie inne dostepne
kanaty. Zalecamy przeprowadzenie szybkiej instalacji w
przypadku pakietdw subskrypcji. Jedli korzystasz z innych
satelitéw, ktdre nie sa czescia pakietu subskrypcji, zalecamy
przeprowadzenie petnej instalacji. Kazdy z zainstalowanych
kanatéw zostanie umieszczony na liscie kanatdw Wszystkie.

Aktualizacja pakietu kanatow

Korzystajac z opcji Zaktualizuj pakiet kanatow satelitarnych,
mozna przywrdci¢ kanaty satelitarne, ktdre wczesniej znajdowaty
sie na liscie kanatéw, ale teraz ich tam nie ma. Brakujace kanaty
zostaty przez operatora satelity umieszczone w innym miejscu na
przekazniku. W telewizorze trzeba zaktualizowaé pakiet kanatdw
do najnowszej wersji.

Aby pobraé najnowsza wersje pakietu kanatow. . .

1. PrzejdZ do strony pomocy technicznej firmy Philips
(www.philips.com/support) i podaj numer modelu telewizora.
2. Kliknij opcje Oprogramowanie i sterowniki i wyszukaj plik
PredefinedSortingList.

3. Pobierz plik do komputera i skopiuj go do katalogu gtdwnego
na noéniku pamieci flash USB, nie do folderu (w razie potrzeby
trzeba najpierw rozpakowac plik).

4. Podtacz pamiec flash USB do telewizora i naciénij przycisk @, a
nastepnie wybierz opcje Konfiguracja i nacisnij przycisk OK.

5. Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Instalacja kanatéw >
Zaktualizuj pakiet kanatow satelitarnych i nacisnij przycisk OK.
6. Telewizor skopiuje plik i wy$wietli monit o natychmiastowe
rozpoczecie aktualizacji kanatéw. Wybierz opcje Tak i nacisnij
przycisk OK. Operacja moze potrwac kilka minut. Jesli chcesz
przeprowadzi¢ aktualizacje kanatéw pdzniej, mozesz to zrobi¢,
wybierajac kolejno opcje menu Konfiguracja > Wyszukiwanie
satelity > Zaktualizuj kanaty.

7. Po przeprowadzeniu aktualizacji kanatéw brakujace kanaty
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powinny znalez¢ sie na swoich poprzednich miejscach na liscie
kanatdw satelitarnych.

Konfiguracja Unicable

System Unicable

Do pofaczenia anteny satelitarnej z telewizorem mozna uzy¢
systemu Unicable. System Unicable wykorzystuje jeden kabel do
pofaczenia anteny satelitarnej ze wszystkimi odbiornikami
telewizji satelitarnej w systemie. System Unicable jest zwykle
wykorzystywany w budynkach wielorodzinnych. W przypadku
korzystania z systemu Unicable podczas instalacji telewizor
wyséwietla monit o przypisanie do niego pasma uzytkownika i
zgodnej z nim czestotliwosci. Korzystajac z systemu Unicable, w
tym telewizorze mozna zainstalowac 1 lub 2 satelity.

Jesli zauwazysz, ze po przeprowadzeniu instalacji Unicable
brakuje niektérych kanatéw, moze to oznacza¢, ze w systemie
Unicable przeprowadzana byta réwnoczeénie inna instalacja. Aby
zainstalowac brakujace kanaty, przeprowadz instalacje ponownie.

Q-

Numer pasma uzytkownika

W systemie Unicable kazdy podfaczony odbiomik telewizji
satelitarnej musi mie¢ swéj numer (np. 0, 1, 2 lub 3 itd.).

Dostepne pasma uzytkownika i ich numery mozna znalezé w
urzadzeniu przefaczajacym Unicable. Pasmo uzytkownika
oznaczane jest czasami jako UB. Istnieja urzadzenia przefaczajace
Unicable, ktdre oferuja 4 lub 8 pasm uzytkownika. W przypadku
wybrania w ustawieniach opgji Unicable telewizor wyswietli
monit o przypisanie unikatowego numeru pasma uzytkownika do
wbudowanego odbiornika telewizji satelitarnej. Odbiomik
telewizji satelitarnej nie moze miec takiego samego numeru
pasma uzytkownika jak inny odbiomik w systemie Unicable.

Czestotliwos¢ pasma uzytkownika

Oprdcz unikatowego numeru pasma uzytkownika wbudowany
odbiornik telewizji satelitarnej potrzebuje czestotliwosci
wybranego numeru pasma uzytkownika. Czestotliwosci te
znajduja sig zwykle obok numerdw pasm uzytkownika na
urzadzeniu przefaczajacym Unicable.



Dodaj satelite

Mozna doda¢ satelite do aktualnej konfiguracji telewizji
satelitarnej. Zainstalowane satelity i ich kanaty nie zmienia sie.
Niektdrzy operatorzy telewizji satelitarnej nie zezwalaja na
dodawanie satelitow.

Dodatkowy satelita powinien by¢ wyswietlany jako dodatek. Nie
jest to gtdwna subskrypcja satelitarna ani gtéwny satelita, z
ktérego pakietu kanatdw korzystasz. Zwykle dodaje sie 4. satelite
w przypadku posiadania zainstalowanych 3 satelitdw. Jesli masz
zainstalowane 4 satelity, moze by¢ konieczne usuniecie jednego z
nich, aby mozna byto doda¢ nowego satelite.

Ustawienia

Jesli sa zainstalowane 1 lub 2 satelity, aktualne ustawienia
instalacyjne moga nie zezwala¢ na dodanie nastepnego satelity.
W razie koniecznosci zmiany ustawien instalacyjnych trzeba
bedzie ponownie przeprowadzi¢ cata instalacje telewizji
satelitarnej. Nie mozna uzy¢ opcji Dodaj satelite, jesli wymagana
jest zmiana ustawien.

Aby dodac satelite. . .

1. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2. Wybierz opcje Wyszukiwanie satelity i nacisnij przycisk OK.
3. Wybierz opcje Dodaj satelite i naciénij przycisk OK. Zostana
wyswietlone aktualnie zainstalowane satelity.

4. Wybierz opcje Dodaj i naciénij przycisk OK. Telewizor
rozpocznie wyszukiwanie nowych satelitéw.

5. Jedli telewizor znalazt co najmniej 1 satelite, wybierz opcje
Instaluj i naciénij przycisk OK. Telewizor zainstaluje kanaty ze
znalezionych satelitéw.

6. Aby zapisa¢ kanaty i stacje radiowe, wybierz opcje Zakoncz i
naciénij przycisk OK.

Usuwanie satelity

Mozna usunac jednego lub wigcej satelitdw z aktualnej
konfiguracji telewizji satelitarnej. Usuwany jest satelita i nadawane
przez niego kanaty. Niektdrzy operatorzy telewizji satelitarnej nie
zezwalaja na usuwanie satelitéw.

Aby usungc satelity. . .

1. Naci$nij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz opcje Wyszukiwanie satelity i nacisnij przycisk OK.
3. Wybierz opcje Usun satelite i nacisnij przycisk OK. Zostana
wyswietlone aktualnie zainstalowane satelity.

4. Uzyj przyciskéw strzatek, aby wybrad satelite do usuniecia.

5. Nacisnij przycisk OK, aby oznaczy¢ satelite do usunigcia.
Ponownie naciénij przycisk OK, aby usuna¢ oznaczenie.

6. Wybierz opcje Usun, nacisnij przycisk OK i potwierdz. Satelity
zostang usuniete.

7. Wybierz opcje Wyjscie i naciénij przycisk OK, aby zamkna¢
ekran funkgji usuwania satelitow.
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Ponowne uporzadkowanie kanatéw i zmiana
nazw kanatow

Mozna zmieni¢ kolejnos¢ i nazwy kanatéw satelitarnych.

Ponowne uporzadkowanie

Kolejnoé¢ kanatéw mozna zmieniad tylko na liscie ulubionych.
Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat zmiany kolejnosci
kanatéw satelitarnych, nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i
wyszukaj temat Telewizja satelitarna, zmiana kolejnosci
kanatow.

Zmiana nazw kanatow

Mozna zmieni¢ nazwy kanatéw na licie kanatow.

1. Wybierz kanat, ktérego nazwe chcesz zmieni¢, na jedne;j z list
kanatéw: Wszystkie, Ulubione, Radio lub Nowe.

2. Nacisnij przycisk == Zmiana nazwy. Tekst mozna wprowadzi¢
za pomoca klawiatury pilota lub klawiatury ekranowe;.

Za pomocy klawiatury pilota

Aby usunaé znak, umies¢ za nim kursor i nacisnij klawisz <icon
del enter> del.

Aby wprowadzi¢ znak, naciénij ten znak na klawiaturze.

Po wprowadzeniu nacisnij przycisk OK, aby wybrac opcje
Gotowe. Ponownie naciénij przycisk OK, aby zakohczy¢
Zmienianie nazwy.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat wprowadzania tekstu,
naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Pilot
zdalnego sterowania, klawiatura.

Za pomoca klawiatury ekranowej

Aby skorzystac z klawiatury ekranowej, umies¢ kursor w polu
tekstowym nazwy i nacisnij przycisk OK.

Aby usuna¢ znak przed kursorem, nacisnij przycisk == Backspace.
Aby wprowadzi¢ znak, wybierz znak za pomoca przyciskdw
strzatek i naciénij przycisk OK.

Aby wybrac¢ wielkie litery, nacisnij przycisk ==,

Aby wybra¢ cyfry lub znaki specjalne, nacisnij przycisk

Po zakonczeniu nacisnij przycisk 4o, aby zamknad klawiature
ekranowa.

Aby zakonczy¢ zmienianie nazwy, wybierz Gotowe i nacisnij
przycisk OK.

Aktualizacja kanatéw satelitarnych

Raz dziennie, o 6:00 rano, telewizor przeprowadza aktualizacje
kanatéw satelitamych. Funkgcja aktualizacji kanatéw wyszukuje
nowe kanaty i dodaje je do listy kanatdw. Kanaty niedostepne sa
usuwane, a jesli dostawca zmienit kolejnos¢ kanatéw w pakiecie,
lista kanatéw w telewizorze jest aktualizowana. Telewizor musi
pracowaé w trybie gotowosci, aby mozliwe byto
przeprowadzenie automatycznej aktualizacji kanatéw
satelitarnych. Mozna tez w dowolnym momencie samodzielnie
przeprowadzi¢ taka aktualizacje.

Nowe kanaty wyszukane podczas aktualizacji kanatdw sa



oznaczane literg N i umieszczane na liscie kanatéw Nowe. Sa
réwniez dodawane do listy kanatdw Wszystkie. Nowe kanaty
pozostaja na lidcie kanatdw Nowe do czasu, gdy zostana
wiaczone lub oznaczone jako ulubione.

Whytaczanie funkcji automatycznej aktualizacji kanatow

Mozna catkowicie wyfaczaé telewizor na noc, aby aktualizacja nie
byfa przeprowadzana. Mozna tez wytaczy¢ funkcje automatycznej
aktualizacji w menu konfiguragji.

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Instalacja kanatow >
Automatyczna aktualizacja kanatu i wybierz opcje Wylacz.

Whytaczanie aktualizacji dla okreslonego satelity

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno Ustawienia satelity > Instalacja kanatow >
Opcja automatycznej aktualizacji.

3 - Za pomoca przyciskow strzatek wybierz satelite, ktdry nie ma
by¢ aktualizowany. Naciénij przycisk OK, aby odznaczy¢ satelite.
4 - Wybierz opcje Gotowe i naciénij przycisk OK, aby zamknac
menu.

Telewizor nie bedzie aktualizowat kanatéw z odznaczonego
satelity.

Samodzielne rozpoczynanie aktualizacji

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Wyszukiwanie satelity i naciénij przycisk OK.
3 - Wybierz opcje Zaktualizuj kanaty i naciénij przycisk OK.

4 - Aby sprawdzi¢, ktdre satelity beda aktualizowane, wybierz
opcje Ustawienia i nacisnij przycisk OK.

5 - Za pomocg przyciskdw strzatek wybierz satelity do
aktualizacji. Wybierz opcje Gotowe i nacisnij przycisk OK.

6 - Wybierz opcje Aktualizacja i naciénij przycisk OK.
Aktualizacja moze potrwac kilka minut.

7 - Wybierz opcje Zakoncz i naciénij przycisk OK.

Jezyki i dzwiek

Preferowane jezyki i napisy

Kanaty satelitame moga oferowac rézne jezyki Sciezki
dzwiekowej, napisdw i teletekstu. Telewizor mozna
skonfigurowac tak, aby automatycznie wybierat preferowany
jezyk, jezyk napisdw lub jezyk teletekstu, jesli ten jezyk jest
dostepny na danym kanale lub na stronach teletekstu.

Aby ustawi¢ preferowany jezyk. . .

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia satelity i naci$nij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Jezyki i naciénij przycisk OK. Wybierz zadane
ustawienie.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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Dzwigk dla oséb niedostyszacych

W przypadku niektérych cyfrowych kanatdw telewizyjnych
nadawana jest specjalna $ciezka dzwigkowa i napisy
dostosowane dla 0séb niedostyszacych.

Kiedy funkcja Stabostyszacy jest wiaczona, telewizor przefacza sie
automatycznie na $ciezke dzwiekowa i napisy dla oséb
niedostyszacych, gdy tylko sg one dostgpne. Przed wiaczeniem
opdji Stabostyszacy nalezy uaktywni¢ funkcje Uniwersalny
dostep.

Whaczanie

Aby wiaczy¢ funkgje Stabostyszacy, naciénij przycisk ==
OPTIONS, wybierz opcje Uniwersalny dostep i naciénij
przycisk OK. Wybierz opcje Stabostyszacy, opcje Whacz, a
nastepnie naciénij przycisk OK.

Aby sprawdzi¢, czy jezyk Sciezki dzwigkowej dla osdb
niedostyszacych jest dostepny, naciénij przycisk == OPTIONS i
wybierz opcje Jezyk dzwigku, a nastepnie wyszukaj jezyk $ciezki
dzwiekowej oznaczony symbolem 3.

Jesli w menu Opcje nie jest widoczna pozycja Uniwersalny
dostep, wiacz opcje Uniwersalny dostep w menu Konfiguracja.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Uniwersalny dostep.

Dzwigkowy opis

Wihaczanie

Cyfrowe kanaty telewizyjne moga przesyta¢ specjalny komentarz
dzwiekowy opisujacy to, co dzieje sie na ekranie. Aby mozna
byto wybra¢ dzwigki i efekty opisu dzwiekowego, nalezy najpierw
wihaczy¢ opcje Opis audio. Z kolei przed wiaczeniem opcji Opis
audio nalezy wiaczy¢ opcje Uniwersalny dostep.

Dzwiekowy opis

Funkcja Opis audio umozliwia dodanie do normalnego dzwigku
komentarza narratora.

Aby wiaczy¢ komentarz (jedli jest dostepny). . .

1. Po wiaczeniu funkgji Uniwersalny dostep nacisnij przycisk
== OPTIONS i wybierz zakfadke Opcje na pasku menu.

2. Wybierz opcje Opis audio i nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz opcje Whacz i nacisnij przycisk OK.

Mozna sprawdzi¢, czy komentarz dzwigkowy jest dostepny.

W menu Opcje wybierz opcje Jezyk dzwigku i odszukaj jezyk
Sciezki dzwiekowej oznaczony ikona @t

Glosniki / Stuchawki

Mozna wybra¢, czy komentarz audio ma by¢ odtwarzany za
posrednictwem samych gtoénikdw telewizora, samych stuchawek,
czy zaréwno glodnikdw, jak i stuchawek.

Aby skonfigurowac gtosniki / stuchawki. . .
1. Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie



nacisnij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia satelity > Jezyki > Opis
audio > Gtosniki/stuchawki i nacisnij przycisk OK.

3. Wybierz opcje Gtosniki, Stuchawki lub Gtosniki + stuchawki i
naciénij przycisk OK.

4. Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Rozna glosnosc

Mozliwe jest pofaczenie glosnosci normalnej Sciezki dzwigkowej
z komentarzem dzwigkowym.

Aby potaczy¢ dzwiek. . .

1. Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz zaktadke Opcje na
pasku menu.

2. Wybierz kolejno opcje Uniwersalny dostep > Glosnos¢
mieszana i nacisnij przycisk OK.

3. Za pomoca strzatek w gdre lub w dét ustaw suwak w
zadanym potozeniu.

4. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢.

Efekty audio

Niektdére komentarze dzwigkowe moga zawiera¢ dodatkowe
efekty audio, takie jak dZzwiek stereo lub stopniowo cichnacy
dzwiek.

Aby wiaczy¢ Efekty audio (jesli sa dostepne). . .

1. Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia satelity > Jezyki > Opis
audio > Efekty audio i naciénij przycisk OK.

3. Wybierz opcje Whacz lub Wylacz i nacisnij przycisk OK.

4. Nacisnij przycisk o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Mowa

Komentarz dzwigkowy moze réwniez zawiera¢ napisy z
wypowiadanymi stowami.

Aby wiaczy¢ napisy (jesli sa dostepne). . .

1. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia satelity > Jezyki > Opis
audio > Mowa i naciénij przycisk OK.

3. Wybierz opcje Opisowy (dzwiek) lub Napisy i nacisnij
przycisk OK.

4. Nacisnij przycisk o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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Strojenie reczne

Opcja Strojenie reczne to funkcja przeznaczona dla
uzytkownikéw zaawansowanych.

Mozna uzy¢ opcji Strojenie reczne, aby szybko dodaé nowe
kanaty z przekaznika satelity. Trzeba zna¢ czestotliwo$¢ i
polaryzacje przekaznika. Telewizor zainstaluje wszystkie kanaty z
danego przekaznika. Jesli przekaznik byt juz wczedniej
zainstalowany, wszystkie jego kanaty — te starsze i te nowe —
zostana przeniesione na koniec listy kanatdw Wszystkie.

Nie mozna uzywac opcji Strojenie reczne, jesli trzeba zmienic
liczbe satelitdw. Aby zmieni¢ liczbe satelitéw, trzeba
przeprowadzi¢ caly instalacje, korzystajac z opcji Instalacja
satelitow.

Aby zainstalowaé przekaznik. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia satelity > Instalacja
kanatéw> Strojenie reczne i nacisnij przycisk OK.

3. Jedli zainstalowany jest wigcej niz 1 satelita, wybierz
satelite/konwerter LNB, dla ktdrego chcesz dodac kanaty.

4. Okresl wymagang polaryzacje. Jesli dla ustawienia Tryb
szybkosci transmisji symboli wybrana jest opcja Recznie, mozna
recznie okresli¢ szybkosci transmisji symboli w pozycji Szybkos¢
transmisji symboli. Wprowad? czestotliwosc¢ i rozpocznij
wyszukiwanie przekaznika.

5. Po wyszukaniu przekaznika wybierz opcje Zapisz i nacisnij
przycisk OK, aby zapisa¢ nowy przekaznik dla wybranego
konwertera LNB.

6. Wybierz opcje Wyjscie, aby zamkna¢ ekran funkgji strojenia
recznego.

8.7
Problemy z satelitami

Telewizor nie moze wyszukac¢ wskazanego przeze mnie

satelity lub dwa razy zainstalowat tego samego satelite

» Upewnij sig, ze na poczatku instalacji wybrano prawidtowa
liczbe satelitdw w obszarze Ustawienia. Telewizor mozna
skonfigurowac tak, aby wyszukiwat 1, 2 lub 3/4 satelity.
Konwerter LNB z podwdjna gtowica nie moze wyszukac
drugiego satelity

* Jesli telewizor wyszukat jednego satelite, ale nie moze znalez¢
drugiego, obrd¢ anteng satelitarng o kilka stopni. Ustaw antene
satelitarna tak, aby uzyskac najsilniejszy sygnat dla pierwszego
satelity. Sprawdz na ekranie wskaznik sity sygnatu pierwszego
satelity. Po zainstalowaniu pierwszego satelity z najsilniejszym
sygnatem wybierz opcje Szukaj ponownie, aby wyszukad
drugiego satelite.« Upewnij sig, Ze w ustawieniach wybrana jest
opcja Dwa satelity.

Zmiana ustawien instalacji nie rozwiazata mojego problemu
* Wszystkie ustawienia, satelity i kanaty sa zapisywane dopiero
po zakonczeniu instalagji.

Zniknety wszystkie kanaty satelitarne



* Jesli uzywasz konfiguracji Unicable, upewnij sig, ze do
odbiomika telewizji satelitarnej przypisano unikatowy numer
pasma uzytkownika w ustawieniach Unicable. Mozliwe, ze inny
odbiornik telewizji satelitarnej korzysta z tego samego numeru
pasma uzytkownika.

Wydaje sig, ze niektédre kanaly satelitarne zniknety z listy

kanatow

* Jedli wydaje sie, ze brakuje niektdrych kanatéw satelitarnych lub
sa one umieszczone w nieodpowiednich miejscach, mozliwe, ze
nadawca zmienit przekaznik dla tych kanatéw. Aby przywrdci¢
pozycje kanatéw na lidcie kanatdéw, mozna sprobowac
zaktualizowa¢ pakiet kanatéw.

Nie moge usunac¢ satelity

* Pakiety subskrypcji nie zezwalaja na usuwanie satelitéw. Aby
usuna¢ satelite, nalezy ponownie przeprowadzi¢ kompletna
instalacje i wybra¢ inny pakiet.

Czasami odbior jest staby

* Sprawd?, czy antena satelitarna jest solidnie zamocowana. Silny
wiatr moze poruszy¢ antene.

* Snieg i deszcz moga pogorszy¢ odbidr.
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Menu gtowne

Menu gtdwne pozwala uruchomié¢ kazda czynno$¢, jaka mozna
wykonywaé w telewizorze.

Otwdrz menu gtdwne, aby rozpoczaé ogladanie telewizji lub
filmu odtwarzanego z zestawu kina domowego. Poza tym w
menu gtdwnym mozna otworzy¢ funkcje Smart TV, aby
surfowac po Intemecie, uruchomié¢ Skype lub otworzy¢ Pomoc
w celu uzyskania informacji na temat korzystania z telewizora.

Otwieranie menu gtéwnego

1 - Aby otworzy¢ menu gtéwne, naciénij przycisk f.

2 - Wybierz czynno$¢ za pomoca przyciskdw strzatek i nacisnij
przycisk OK, aby ja rozpoczal.

3 - Aby zamkna¢ menu gtéwne bez zmiany biezacej czynnosci,
nacisnij przycisk €.

MULTIVIEW

* Pomoc

Wybierz opcje Pomoc i naciénij przycisk OK, aby otworzy¢
Pomoc na ekranie. Tematy pomocy sa uporzadkowane
alfabetycznie.

* Konfiguracja

Wybierz opcje Konfiguracja, aby zainstalowac kanaty lub
zmodyfikowacé dowolne ustawienia telewizora.

* Satelita

Wybierz opcje Satelita i nacisnij przycisk OK, aby oglada¢ kanaty
satelitarne (dotyczy tylko telewizoréw z wbudowanym tunerem
satelitarnym).

* Telewizor

Wybierz opcje Telewizor i naci$nij przycisk OK, aby ogladac
kanaty telewizyjne.

* Smart TV

Wybierz opcje Smart TV i nacisnij przycisk OK, aby otworzy¢
strone startowa funkgji Smart TV (dotyczy tylko telewizoréw z
funkcja Smart TV).

* Zrédio

Wybierz opcje Zrédto i wybierz podtaczone urzadzenie z listy
pod ikona. Naciénij przycisk OK, aby przetaczyé na wybrane
urzadzenie.

* Przewodnik telewizyjny

Wybierz opcje Przewodnik telewizyjny i nacisnij przycisk OK,
aby otworzy¢ liste z biezacymi i planowanymi programami na
kanatach telewizyjnych.

* Nagrania

Wybierz opcje Nagrania i naci$nij przycisk OK, aby otworzy¢
liste z nagraniami.
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* Skype

Wybierz opcje Skype, aby wykonywa¢ darmowe rozmowy
wideo (dotyczy tylko telewizordw z funkcjg Smart TV).

* Demonstracja

Wybierz opcje Demonstracja, aby obejrze¢ filmy
demonstracyjne.
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Przewodnik telewizyjny

101
Co jest potrzebne

Za pomoca przewodnika telewizyjnego mozna wyswietli¢ liste
aktualnych i zaplanowanych programdw telewizyjnych. W
zaleznosci od zrddta informacji (danych) przewodnika
telewizyjnego wyswietlane sg kanaty analogowe i cyfrowe lub
tylko kanaty cyfrowe. Nie wszystkie kanaty oferuja dane

przewodnika telewizyjnego.

Telewizor moze zbiera¢ informacje przewodnika telewizyjnego
dotyczace kanatéw zainstalowanych w telewizorze (np. kanatéw
ogladanych przy uzyciu funkcji Ogladanie telewizji). Telewizor nie
moze zbiera¢ informacji przewodnika telewizyjnego dotyczacych
kanatéw ogladanych z odbiornika cyfrowego.

10.2
Korzystanie z przewodnika
telewizyjnego

Otwieranie przewodnika telewizyjnego

Aby otworzy¢ przewodnik telewizyjny, nacisnij przycisk (= TV
GUIDE

Ponownie naciénij przycisk == TV GUIDE, aby zamkna¢
przewodnik.

Przy pierwszym otwarciu przewodnika telewizyjnego telewizor
przeszukuje wszystkie kanaty telewizyjne pod katem informacji
do przewodnika. Moze to zaja¢ kilka minut. Dane te zostaja
zapisane w telewizorze.

Wybieranie programu

Przetaczanie na program

Korzystajac z menu przewodnika telewizyjnego, mozna
przetaczy¢ sie na aktualny program.

Aby wybra¢ program, uzyj przyciskdw strzatek do podéwietlenia
jego nazwy.

Przejdz w prawo, aby wyswietli¢ programy zaplanowane na
pdzniejsza cze$¢ dnia.
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Aby przetaczy¢ sie na program (kanaf), wybierz program i nacisnij
przycisk OK.
Wyswietlanie szczegotow programu

Aby wysdwietli¢ szczegétowe informacje o wybranym programie,
nacisnij przycisk @ INFO.

Zmiana dnia

Przewodnik telewizyjny moze wyswietla¢ zaplanowane programy
na nadchodzace dni (maksymalnie 8 dni).

Jedli dane przewodnika telewizyjnego pochodza od nadawcy,
mozna nacisna¢ przycisk 228 +, aby wyswietli¢ harmonogram dla
jednego z nastepnych dni. Nacisnij przycisk 228 —, aby wrdci¢ do
poprzedniego dnia.

Mozesz takze nacisnaé przycisk == OPTIONS i wybrac opcje
Zmien dzien.

Wybierz opcje Poprzedni dzien, Dzisiaj lub Nastgpny dzien |
naciénij przycisk OK, aby wybra¢ dzieh dla harmonogramu.

Ustawianie przypomnienia

Mozna ustawia¢ przypomnienia 0 rozpoczeciu programu przy
uzyciu komunikatu ekranowego.

* Aby ustawi¢ przypomnienie, wybierz program w
harmonogramie i nacisnij przycisk == w celu wyboru opcji Ustaw
przypomnienie. Program zostanie oznaczony symbolem zegara.
* Aby anulowac przypomnienie, nacisnij przycisk == w celu
wyboru opcji Usun przypomnienie.

* Aby wyswietli¢ liste wszystkich ustawionych przypomnien,
nacis$nij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Wszystkie
przypomnienia.

Wyszukiwanie wedtug gatunku

Jedli dostepne sa informacje, mozna wyszukiwac zaplanowane
programy wedtug gatunku, takiego jak filmy lub sport.

Aby wyszukaé programy wedtug gatunku, naciénij przycisk ==
OPTIONS i wybierz opcje Szukaj wg gatunku.

Wybierz gatunek i nacisnij przycisk OK. Zostanie wyswietlona
lista znalezionych programdw.

10.3
Nagrania

Korzystajac z menu przewodnika telewizyjnego, mozna
natychmiast rozpoczaé nagrywanie lub zaplanowaé nagrywanie
programu telewizyjnego. Aby zapisa¢ nagrania, podtacz dysk
twardy USB do telewizora.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat nagrywania, naciénij



przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Nagrywanie.
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Zrodha
111

Lista zrodet

Na liécie potaczenh — w menu Zrédta — mozna znalezé
urzadzenia podtaczone do telewizora. Korzystajac z menu
Zréda, mozna przetaczy¢ si¢ na zadane urzadzenie.

Menu Zrédta

Aby otworzy¢ menu Zrédia, naciénij przycisk £ SOURCES.
Aby przetaczy¢ sie na podtaczone urzadzenie, wybierz to
urzadzenie za pomocg strzatek < (w lewo) i B (w prawo), a
nastepnie nacisnij przycisk OK.

W przypadku niektdrych urzadzen (urzadzenia HDMI-CEC)
mozna wybrac aktywnos¢ bezposrednio na liscie znajdujacej sie
pod ikong urzadzenia.

Wybierz urzadzenie i aktywnos$¢, a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

Aby zamkna¢ menu Zrédho bez przetaczania sie na urzadzenie,
naciénij ponownie przycisk ©3 SOURCES.

Wykrywanie automatyczne

Po podtaczeniu nowego urzadzenia do telewizora zostaje ono
wykryte automatycznie i umieszczone w menu Zrédia.
Urzadzenie jest wyswietlane przy uzyciu ikony (typu urzadzenia) i
ma nazwe. Jesli klasyfikacja nie pasuje do urzadzenia, na przyktad
urzadzenie jest wyswietlane jako odtwarzacz, cho¢ jest to inne
urzadzenie, mozna zmieni¢ typ.

Aby zmieni¢ typ urzadzenia, naci$nij przycisk == Zmien typ i
wybierz odpowiedni typ urzadzenia, a nastepnie nacisnij przycisk
OK.

Jesli nazwa nie pasuje do urzadzenia lub chcesz uzy¢ wiasnej
nazwy, nacisnij przycisk == Zmiana nazwy. Uzyj klawiatury pilota,
aby wprowadzi¢ nowa nazwe.

Odpowiedni typ urzadzenia pomaga korzysta¢ z urzadzenia. Typ
urzadzenia okresla format obrazu i dzwieku, wartosci
rozdzielczoéci, okreslone ustawienia lub pozycje w menu Zrddfa.

Po podtaczeniu nowego urzadzenia do telewizora jego ikona
zostaje umieszczona na poczatku menu Zrédia.

Jesli telewizor nie wykrywa urzadzenia automatycznie, wybierz
gniazdo, do ktdrego podtaczono urzadzenie, a nastepnie
dostosuj typ i nazwe urzadzenia.

Oryginalna nazwa i ikona
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Aby przywrdci¢ oryginalng nazwe i typ ikony, nacisnij
przycisk == OPTIONS. Wybierz opcje Oryginalna nazwa i
ikona, a nastgpnie naciénij przycisk OK.

Skanowanie potaczen

Aby ponownie przeskanowal wszystkie potaczenia telewizora i
zaktualizowa¢ menu Zrédha, naciénij przycisk == OPTIONS.
Wybierz opcje Skanuj potaczenia i naciénij przycisk OK.

11.2
Z trybu gotowosci

Kiedy telewizor dziata w trybie gotowosci, mozna wiaczyé
podfaczone urzadzenie za pomoca pilota telewizora.

Odtwarzanie

Aby wiaczy¢ jednoczednie odtwarzacz i telewizor, gdy urzadzenia

te dziafaja w trybie gotowosci, oraz natychmiast rozpoczac
odtwarzanie ptyty lub ogladanie programu, nacisnij przycisk »
(odtwarzanie) na pilocie telewizora.

Urzadzenie musi by¢ podfaczone za pomoca przewodu HDMI, a
funkcja HDMI CEC musi by¢ wiaczona dla telewizora i
urzadzenia.

Zestaw kina domowego

Mozna wiaczy¢ zestaw kina domowego, aby stuchac¢ ptyty audio
lub kanatu radiowego, pozostawiajac telewizor w trybie
gotowosci.

Aby wiaczy¢ tylko zestaw kina domowego w trybie gotowosci
telewizora, nacisnij przycisk < SOURCES na pilocie telewizora.

11.3
EasyLink

Dzieki funkgji EasyLink mozna sterowac podtaczonym

urzadzeniem przy uzyciu pilota telewizora. Funkcja EasyLink
uzywa protokotu HDMI CEC do komunikacji z pofaczonymi
urzadzeniami. Urzadzenia musza obstugiwad protokét HDMI
CEC, a takze musza by¢ podfaczone przy uzyciu potaczenia



HDMI.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat EasyLink.

54



12

Wrylaczniki i zegar

121

Whtacznik czasowy

Whyfacznik czasowy pozwala ustawic telewizor tak, aby po
okreslonym czasie automatycznie przetaczyt sie w tryb
gotowosci.

Aby ustawi¢ wytacznik czasowy. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Wylacznik czasowy.

Za pomoca suwaka mozna ustawi¢ czas maksymalnie do 240
minut w odstepach 30-minutowych. Ustawienie Wylacz
oznacza, ze wylacznik czasowy jest nieaktywny. Zawsze mozna
wyltaczy¢ telewizor wezesniej lub ponownie ustawi¢ czas w
trakcie odliczania.

3 - Naciénij przycisk 4 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

12.2
ZLegar

Aby dowiedzie¢ sie, ktdra jest godzina, naciénij przycisk i= TV
GUIDE i odszukaj godzine w przewodniku telewizyjnym.

Telewizja cyfrowa nadawana w niektérych krajach nie wysyta
informacji dotyczacych uniwersalnego czasu koordynowanego —
UTC. Zmiana czasu letniego moze zostac zignorowana i
telewizor moze wyswietlaé niewfasciwa godzine.

Aby ustawi¢ prawidtowy czas w telewizorze. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdélne > Zegar > Automatyczny tryb zegara, i wybierz opcje
Zalezy od kraju.

3 - Wybierz opcje Czas letni i okresl odpowiednie ustawienie.
4 - Naci$nij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby recznie ustawi¢ zegar. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Zegar > Automatyczny tryb zegara, i wybierz opcje
Recznie.

3 - Wybierz opcje Dzien i Godzina w celu dostosowania.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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12.3

Whtacznik czasowy

Jesli przez 4 godziny nie naci$niesz zadnego przycisku na pilocie
badz gdy telewizor nie bedzie odbiera¢ zadnego sygnatu
wejsciowego ani polecen pilota przez 10 minut, telewizor
wytaczy sie automatycznie, aby oszczedzal energie.

Jesli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub
jesli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do ogladania
telewizji i nie uzywasz pilota do telewizora, wyfacz opcje
automatycznego wytaczania.

Aby anulowac wytacznik czasowy. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Wylacznik czasowy i przesun suwak na warto$¢
Whylacz.

3 - Nacisnij przycisk ¢ (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat ekologicznych ustawien
telewizora, naci$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Ustawienia ekologiczne.
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3D

* Tylko w przypadku telewizoréw z funkgja 3D.

13.2
Co jest potrzebne

Zestawy Active 3D

To jest telewizor Active 3D. Telewizor ten umozliwia ogladanie
programéw i filmdéw 3D w petnej rozdzielczosci High Definition
dzieki technologii Active 3D.

Aby oglada¢ obraz 3D, konieczne jest:

* Wihaczenie kanatu telewizyjnego, na ktérym nadawane sa
programy 3D.

* Wypozyczenie fimu 3D z internetowego sklepu wideo dzigki
funkgcji Smart TV.

» Obejrzenie filmu w 3D z ptyty Blu-ray 3D, urzadzenia USB lub
komputera.

Ponadto, aby oglada¢ obraz 3D na tym telewizorze, potrzebne
sa jedne z ponizszych okularéw Philips Active 3D. . .

* PTA507
* PTA508
* PTA509
* PTA517
* PTA518
* PTA519

Zestawy Passive 3D

To jest telewizor Passive 3D.
Aby ogladac obraz 3D, konieczne jest:

* Wihaczenie kanatu telewizyjnego, na ktérym nadawane sa
programy 3D.

* Wypozyczenie fimu 3D z internetowego sklepu wideo dzieki
funkgji Smart TV.

* Obejrzenie filmu w 3D z ptyty Blu-ray 3D, urzadzenia USB lub
komputera.

Zdjecia w rozdzielczosci Ultra HD 3D mozna przegladac z
uzyciem potaczenia USB.
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Okulary 3D

Zestawy Active 3D

Przeglad

1 - Whtacznik

2 - Wybdr gracza 1 lub 2
3 - Soczewka odbiornika
4 - Komora baterii

Podczas rozpakowywania okularéw 3D nalezy usunad takze maty
kawatek folii z komory baterii, ktdry chroni baterie przed
roztadowaniem.

Wrhaczanie i wylaczanie

Whaczanie

Gdy na ekranie jest wyswietlany program 3D, naci$nij przycisk

O na okularach 3D i zatéz je. Okulary potrzebuja kilku sekund na
dostosowanie sie do sygnatu 3D z nadajnika 3D w telewizorze.
Podczas pierwszego uzycia moze to potrwac do 15 sekund.

Poziom natadowania baterii

Poziom nafadowania baterii mozna sprawdzi¢ po wiaczeniu
okularéw 3D.

* Jesli wskaznik LED miga na zielono, oznacza to, ze okulardw
mozna uzywac przez co najmniej 4 godziny.

* Jesli wskaznik LED miga na pomaraiczowo, oznacza to, ze
okularéw mozna uzywac przez co najmniej 2 godziny (ale nie
diuzej niz 4 godziny).

* Jesli wskaznik LED miga na czerwono, oznacza to, ze bateria
jest na wyczerpaniu i i ze okulardw mozna uzywac przez maks. 2
godziny.

Whylaczanie

Aby wylaczy¢ okulary 3D, nacisnij przycisk ®. Wskaznik LED
zamiga 4 razy na czerwono. Jedli okulary 3D nie odbiora sygnatu
3D w ciagu 2 minut, wyfacza sie automatycznie.

Nadajnik 3D

Nadajnik 3D

Upewnij sig, ze soczewka odbiornika posrodku okulardw moze
odbiera¢ sygnat 3D. Nalezy réwniez odsunaé wszelkie
przedmioty od nadajnika 3D w telewizorze.

1 - Nadajnik 3D w telewizorze
2 - Odbiornik 3D w okularach 3D



Gra w trybie dwoch graczy

Gra w trybie dwoch graczy

Tych okulardw mozna uzywaé do gier dwuosobowych. Dwdéch
graczy moze uzywac tego samego telewizora, ale ogladaé dwa
rézne ekrany podczas gry.

Aby wybrac ekran gracza 1 lub 2, wiacz okulary, a nastepnie
nacisnij przycisk Player 1/2.

* Jesli wskaznik LED $wieci ciaglym, pomaranczowym Swiattem
przez 2 sekundy, oznacza to, ze okulary sa ustawione na
ogladanie ekranu gracza 1.

* Jesli wskaznik LED miga na pomarafczowo, oznacza to, ze
okulary sg ustawione na ogladanie ekranu gracza 2.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Gra w trybie dwoch graczy.

Wymiana baterii

Aby wymieni¢ baterie w okularach 3D PTA508, odkrec
pokrywke komory baterii. Typ baterii to CR2032 (3 V). Po
dokonaniu wymiany powinna by¢ widoczna strona baterii
oznaczona symbolem ,,+". Zatéz ponownie pokrywke i dokre¢
wkret.

Aby wymieni¢ baterie w okularach 3D PTA509 lub PTA51,
wcidnij maty zaczep na pokrywce komory baterii i przesun
pokrywke w gdre w celu otwarcia komory. Typ baterii to
CR2032 (3 V). Po dokonaniu wymiany powinna by¢ widoczna
strona baterii oznaczona symbolem ,,+". Zatéz ponownie
pokrywke | przesun ja w ddt, az ustyszysz kliknigcie.

& Ostrzezenie

Nieprawidtowe wtozenie baterii lub akumulatora stwarza
niebezpieczenstwo wybuchu. Baterie i akumulatory nalezy
wymieniad tylko na egzemplarze tego samego typu (identyczne
jak obecne lub takie same innego producenta).

Zestawy Passive 3D

Gdy na ekranie jest wyswietlany program 3D, wystarczy zatozy¢
okulary 3D, aby ogladac go w trybie 3D.

Zalecana wysokos$¢ ogladania

Aby uzyskaé najlepsza jako$¢ obrazu, podczas ogladania w trybie
Passive 3D oczy powinny znajdowac sie na wysokosci srodka
ekranu telewizora.
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Pielegnacja okularow 3D

* Nie uzywaj chemicznych srodkdw czyszczacych zawierajacych
alkohol, rozpuszczalnik, srodki powierzchniowo czynne, wosk,
benzyne, rozcienczalnik, srodek odstraszajacy komary lub $rodki
smarne. Substancje te moga spowodowacé powstanie odbarwien
lub peknied.

* Nie narazaj okularéw 3D na bezposrednie dziatanie promieni
sfonecznych, ciepfa, ognia lub wody. Moze to spowodowac
uszkodzenie urzadzenia lub pozar.

* Nie upuszczaj, nie zginaj ani nie wywieraj nadmiernego nacisku
na soczewki okularéw 3D.

* Aby uniknaé porysowania soczewek, czys¢ je za pomoca
czystej, migkkiej szmatki (z mikrofibry lub bawetnianej flaneli).
Nigdy nie kieruj dyszy rozpylajacej Srodka czyszczacego
bezposrednio na okulary 3D. Grozi to uszkodzeniem uktaddw
elektronicznych urzadzenia (w okularach Active 3D).
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Ogladanie obrazu 3D

Aby cieszy¢ sie najlepszym efektem 3D podczas ogladania
programdéw 3D:

* UsiadZz w odlegtosdci wynoszacej co najmniej trzykrotnoséé
szerokosci ekranu telewizora.
* Nie siadaj dalej niz 6 m od telewizora.

Wrhaczanie trybu 3D

Po pierwszym wykryciu sygnatu 3D mozna ustawi¢ preferencje
dotyczace wiaczania trybu 3D w przysztosci.

* Aby automatycznie przechodzi¢ do trybu 3D, wybierz opcje
Automatycznie.

* Aby najpierw otrzymywaé powiadomienia, wybierz opcje
Tylko powiadomienie.

* Aby nigdy nie przetaczac sie w tryb 3D, wybierz opcje Nigdy.

Ustawienie to mozna zmieni¢ pdzniej w menu A
> Konfiguracja > Ustawienia telewizora > 3D > Przetacz w
tryb 3D.

Wihaczanie obrazu 3D

Zatdz okulary 3D, gdy telewizor przefaczy sie w tryb 3D lub gdy
pojawi sie powiadomienie, ze tryb 3D jest dostepny.

Jesli telewizor nie wykryje sygnatu 3D (brakuje oznaczenia
sygnatu 3D), program 3D bedzie wyswietlany na ekranie jako
podwdjny obraz. Aby przefaczy¢ telewizor w tryb 3D, dostosy;
ustawienia trybu 3D, a nastepnie wybierz opcje Obok siebie lub
Godra / dot, w zaleznosci od pozycji podwdjnego obrazu.

Whytaczanie obrazu 3D

Aby zakonczy¢ ogladanie obrazu 3D, nacisnij przycisk ## i
wybierz opcje Ustawienia 3D, a nastepnie opcje Wytacz.

Tryb 3D zostanie przefaczony w tryb 2D po przefaczeniu na inny
kanat lub na podfaczone urzadzenie.



Konwersja trybu 2D do 3D

Mozliwa jest konwersja dowolnego programu 2D w celu
obejrzenia go w trybie 3D.

1 - Naciénij przycisk %¢.
2 - Wybierz kolejno opcje Obraz i dzwiek > Ustawienia 3D >
Konwersja trybu 2D do 3D.

Dostosowywanie gtebi obrazu 3D...

1 - Naciénij przycisk &¢.
2 - Wybierz kolejno opcje Obraz i dzwigk > Efekt 3D.
3 - Wybierz opcjg, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Whtaczanie konwersji trybu 2D do 3D...

1 - Nacisnij przycisk &¢.

2 - Wybierz kolejno opcje Obraz i dzwiek > Ustawienia 3D >
2D, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Uwaga: w przypadku przefaczenia telewizora na inng operacje
konwersja zostanie zatrzymana.

Istnieje mozliwo$¢ zmiany gtebi 3D w celu uzyskania bardziej lub
mniej widocznego efektu 3D w konwersji z trybu 2D na 3D.
Aby zmieni¢ efekt 3D, naciénij przycisk # i wybierz opcje Efekt
3D. Wybierz opcje Wylacz (brak 3D), Mniej (mniejsza gtebia
3D), Normalny (optymalna jako$¢ 3D) lub Wigcej (wieksza
gtebia 3D).

13.6
Optymalne warunki ogladania
obrazu 3D

W celu zapewnienia optymalnych warunkéw ogladania obrazu
3D postepuj zgodnie z ponizszymi wskazdwkami:

» Ogladaj obraz z odlegtosci co najmniej 3-krotnie wiekszej niz
wysokos$¢ ekranu telewizora, jednak nie wigkszej niz 6 metrdéw.
* Unikaj oswietlenia fluorescencyjnego (np. $wietldwek TL lub
zardwek energooszczednych dziatajacych w niskim zakresie
czestotliwosci) oraz bezposdrednio padajacego $wiatta
sfonecznego, poniewaz moga one wptywac na obnizenie jakosci

obrazu 3D.

23xh
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13.7
Ostrzezenia dotyczace zdrowia

* Nie zaleca si¢ ogladania obrazu 3D przez dzieci w wieku
ponizej szesciu lat.

* Zalecamy, aby przed ogladaniem obrazu 3D (a takze
pulsujacych Zrddet $wiatta lub szybko zmieniajacych sie sekwendji
obrazéw) osoby z rozpoznana epilepsja lub innymi schorzeniami
nasilajacymi si¢ pod wptywem dziatania $wiatta zasiegnety porady
lekarza specjalisty.

* W przypadku wystapienia jakichkolwiek dolegliwosci nalezy
niezwtocznie zaprzesta¢ ogladania obrazu 3D i powstrzymac sie
od wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynnosci (np.
prowadzenia samochodu) do czasu catkowitego ustapienia
objawdw. W przypadku dtugotrwatego utrzymywania sie
objawdw nie nalezy w przysztosci oglada¢ obrazu 3D bez
uprzedniego zasiggniecia porady lekarza specjalisty.

* Aby unikna¢ dolegliwosci takich, jak zawroty gtowy, bdl gtowy
czy dezorientacja przestrzenna, nie nalezy oglada¢ obrazu 3D
przez dtugi czas.

* Nie wolno uzywa¢ okulardw 3D w innym celu niz ogladanie
telewizji 3D.

* Jesli nosisz okulary korekeyjne lub soczewki kontaktowe,
zalkfadaj okulary 3D razem z tymi okularami lub soczewkami.

* Przechowuj okulary w miejscu niedostepnym dla matych dzieci,
aby nie dopusci¢ do potkniecia przez nie matych czesci lub
baterii.

» Z opisanych wyzej wzgleddw dzieci nie powinny ogladac
obrazu 3D bez nadzoru rodzicéw. Nie zalecamy ogladania
obrazu 3D przez dzieci w wieku ponizej 6 lat, poniewaz ich
narzad wzroku nie jest jeszcze w petni rozwiniety.

* Unikaj korzystania z okularéw 3D w przypadku infekcji oczu
lub innych chordb przenoszonych przez kontakt (takich, jak
zapalenie spojowek, wszy itp.). Zacznij ponownie korzystaé z
okularéw 3D dopiero po catkowitym wyleczeniu infekgji.



14

Gry

14.1

Granie w gry

Jesli do telewizora jest podfaczona konsola do gier, mozesz grac
na telewizorze.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat podtaczania konsoli do
gier, nacis$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Konsola do gier, podtaczanie.

Rozpoczecie gry
1 - Wihacz konsole do gier.

2 - Naciénij przycisk M, wybierz konsole do gier i naciénij przycisk

OK.
3 - Uruchom gre.

Ustawienia idealne do gier

Przed rozpoczeciem grania w niektdre gry, w ktdrych liczy sie
szybkos¢ i precyzja, skonfiguruj w telewizorze ustawienia idealne
do gier.

Jedli konsola do gier jest oznaczona w menu Zrédha (na liscie
pofaczen) jako urzadzenie z kategorii Gra, ustawienia idealne do
gier sa w telewizorze wiaczane automatycznie.

Jesdli konsola jest oznaczona jako Odtwarzacz i najczesciej jest
uzywana jako odtwarzacz ptyt, powinna pozostaé typem
Odtwarzacz.

Aby recznie okresli¢ idealne ustawienie telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Rodzaj aktywnosci i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Gra i naciénij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 2, w razie potrzeby wielokrotnie, aby
zamkna¢ menu. Gdy skonczysz gra¢, pamietaj, aby dla opcji Gra
lub komputer ponownie wybra¢ ustawienie Wytacz.

14.2
Gry w trybie dwoch graczy

Zestawy Active 3D

Informacje o graniu w trybie dwoch graczy

Podczas rozgrywki dla wielu graczy na podzielonym ekranie
mozna ustawi¢ telewizor w taki sposdb, aby kazdy ekran byt
wyswietlany jako petny ekran. Kazdy gracz bedzie widziat tylko
jego czes¢ gry na petnym ekranie. Do wyswietlania obu ekrandw
telewizor wykorzystuje technologie 3D.
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Co jest potrzebne

Aby rozgrywac gre dla dwdch graczy na tym telewizorze,
potrzebne sg dwie pary okularéw Active 3D: Philips PTA507,
PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 lub PTA519.

Ponadto konsola do gier musi by¢ podtaczona przez ztacze
HDMI.

Rozgrywanie gry w trybie dwoch graczy
Aby rozpoczaé gre w trybie dwdch graczy. . .

1 - Naciénij przycisk <3 SOURCES, wybierz konsole do gier i
naciénij przycisk OK.

2 - Uruchom gre w konsoli do gier i wybierz tryb dwu- lub
wieloosobowy. Wybierz tryb wyswietlania obrazu na
podzielonym ekranie.

3 - W telewizorze naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz
opcje Obraz i dzwigk, a nastepnie opcje Gra w 2

osoby i naciénij przycisk OK.

4 - Wybierz format, w ktérym bedzie wyswietlana gra na
podzielonym ekranie: Obok siebie lub Géra / dét. Nastepnie
nacisnij przycisk OK. Zostana wyswietlone dwa petne ekrany.
Aby oglada¢ 2 rézne ekrany, nalezy zatozy¢ okulary 3D.

Aby przetaczac okulary w celu wyswietlenia ekranu gracza 1 lub
ekranu gracza 2, nacisnij przycisk wyboru gracza Player 1/2 na
okularach.

Wraczanie i wylaczenie trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu dla dwdch graczy umozliwia
przefaczanie migdzy widokiem podzielonego ekranu i widokiem
zespolonym, dzigki czemu mozliwe jest przegladanie menu gry
oraz wynikdw uzyskanych w grze.

Aby przetaczac si¢ miedzy widokami, nacisnij przycisk OK na
pilocie zdalnego sterowania telewizora.

Konczenie gry w trybie dwoch graczy

Aby wylaczy¢ tryb podzielonego ekranu dla dwdch graczy,
naci$nij przycisk M i wybierz inng czynno$é.

Zestawy Passive 3D

Informacje o graniu w trybie dwoch graczy

Podczas rozgrywki dla wielu graczy na podzielonym ekranie
mozna ustawi¢ telewizor w taki sposéb, aby kazdy ekran byt
wyswietlany jako petny ekran. Kazdy gracz bedzie widziat tylko



jego czed¢ gry na petnym ekranie. Do wyswietlania obu ekrandw

telewizor wykorzystuje technologie 3D.
Aby oglada¢ dwa rézne petnoekranowe obrazy, kazdy gracz
potrzebuje pary okularéw 3D.

Co jest potrzebne

Aby rozgrywac gre dla dwdch graczy na tym telewizorze,
potrzebny jest zestaw dla dwdch graczy z dwiema parami
okularéw Passive 3D — Philips PTA436 (do nabycia osobno).
Ponadto konsola do gier musi by¢ podtaczona przez ztacze
HDMI.

Rozgrywanie gry w trybie dwoch graczy
Aby rozpoczal gre w trybie dwdch graczy. . .

1 - Naciénij przycisk 3 SOURCES, wybierz konsole do gier i
naciénij przycisk OK.

2 - Uruchom gre w konsoli do gier i wybierz tryb dwu- lub
wieloosobowy. Wybierz tryb wyswietlania obrazu na
podzielonym ekranie.

3 - W telewizorze naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz
opcje Obraz i dzwigk, a nastepnie opcje Gra w 2 osoby |
naciénij przycisk OK.

4 - Wybierz format, w ktérym bedzie wyswietlana gra na
podzielonym ekranie: Obok siebie lub Gora / dot Nastepnie
nacisnij przycisk OK. Zostana wyswietlone dwa petne ekrany.
Aby oglada¢ 2 rézne ekrany, nalezy zatozy¢ okulary 3D.

Aby przetaczy¢ okulary w tryb wyswietlania ekranu gracza 1 lub
ekranu gracza 2, naciénij przycisk wyboru gracza Player 1/2 na
okularach.

Wiaczanie i wytaczenie trybu podzielonego ekranu

Tryb podzielonego ekranu dla dwdch graczy umozliwia
przetaczanie miedzy widokiem podzielonego ekranu i widokiem
zespolonym, dzieki czemu mozliwe jest przegladanie menu gry
oraz wynikdw uzyskanych w grze.

Aby przetaczac si¢ miedzy widokami, nacisnij przycisk OK na
pilocie zdalnego sterowania telewizora.

Konczenie gry w trybie dwoch graczy

Aby wytaczy¢ tryb podzielonego ekranu dla dwdch graczy,
nacisnij przycisk M i wybierz inng czynno$é.
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Twoje zdjecia, filmy i
muzyka

151
Z potaczenia USB lub komputera
podtaczonego do sieci

Co jest potrzebne

Mozna przeglada¢ zdjecia lub odtwarza¢ muzyke i filmy z
podfaczonego urzadzenia USB. Jedli w sieci domowej znajduje sie
komputer, mozna przegladac i odtwarza¢ w telewizorze pliki z
komputera.

Z urzadzenia USB

Gdy telewizor jest wiaczony, podtacz urzadzenie USB do
jednego ze ztaczy USB. Telewizor wykryje urzadzenie i wyswietli
liste znajdujacych sie w nim plikdw.

Jesli lista z zawartoscia nie zostanie automatycznie wyswietlona,
nacis$nij przycisk & SOURCES, wybierz opcje Przegladaj USB i
naciénij przycisk OK.

Ostrzezenie

Jesli podejmiesz prdbe wstrzymania lub nagrania programu na
podtaczonym urzadzeniu USB, telewizor wyswietli monit o
sformatowanie urzadzenia USB. Takie formatowanie usunie
wszystkie dane znajdujace sie w urzadzeniu USB.

Z komputera

Jesli telewizor i komputer znajduja sie w tej samej sieci, w
telewizorze mozna przegladac i odtwarza¢ pliki zapisane w
komputerze.

W komputerze nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie serwera
multimedidw, np. Twonky ™, aby udostepnia¢ pliki w
telewizorze. Telewizor wyswietli pliki i foldery tak samo, jak sa
one zorganizowane w komputerze.

Aby przejrzec pliki w komputerze, nacisnij przycisk

<M SOURCES, wybierz opcje Przegladaj sie¢ i nacisnij przycisk
OK.
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Pasek menu i sortowanie

Gdy podfaczone jest urzadzenie USB, telewizor sortuje pliki
wedtug ich typu. PrzejdZz do paska menu i wybierz wyszukiwany
typ pliku.

Jesli przegladasz pliki z komputera, pliki i foldery mozna jedynie
przegladac w taki sposdb, jak sg one uporzadkowane w
komputerze.

Pasek menu

Przejdz do paska menu i wybierz typ pliku, ktéry chcesz
wyswietli¢ lub odtworzyc.

Wybierz opcje &3 Zdjecia, §& Muzyka lub @8 Filmy. Mozesz
réwniez otworzy¢ widok wll Foldery i przegladac foldery, aby
wyszukiwac pliki.

Sortowanie

Aby przegladad zdjecia wedtug daty, miesiaca, roku lub
alfabetycznie wedtug nazwy, nacisnij przycisk == Sortu;.

Aby przeglada¢ utwory muzyczne wedtug albumu, wykonawcy,
gatunku lub alfabetycznie wedtug nazwy, nacisnij przycisk

= Sortuj.

Filmy sa utozone w porzadku alfabetycznym.

Ogladanie zdjec

Aby przeglada¢ zdjecia, wybierz opcje B3 Zdjecia na pasku
menu, wybierz miniature zdjecia i naciénij przycisk OK.

Jesli w tym samym folderze znajduje sie wigcej zdjed, wybierz
jedno z nich i naci$nij przycisk == Pokaz slajdow, aby rozpoczaé
wyswietlanie pokazu slajdéw ze wszystkimi zdjeciami w tym
folderze.

Aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego zdjecia, naciénij
przycisk 228 + lub 225 -,

Aby zatrzymaé pokaz slajddw lub zamkna¢ zdjecie, nacisnij
przycisk = LIST lub @ (zatrzymanie).

Mozna odtwarzaé muzyke z pokazem slajdéw.

Uruchom pokaz slajdéw po wkaczeniu muzyki.

1. Wybierz utwdér lub folder z utworami i naciénij przycisk OK.
2. Naciénij przycisk = LIST i wybierz opcje & Zdjecia.

3. Wybierz zdjecie lub folder ze zdjeciami i naciénij

przycisk == Pokaz slajdéw.

Informacje

Aby wyswietli¢ informacje na temat zdjecia (rozmiar, data
utworzenia, Sciezka pliku itp.), wybierz zdjecie i naciénij
przycisk @ INFO.

Naciénij ponownie, aby ukry¢ informacje.

Opcje
Naciénij przycisk == OPTIONS.

* Odtwarzanie losowe
Umozliwia wyswietlanie zdje¢ w kolejnosci losowe;.
* Odtwarzanie wielokrotne



Umozliwia ciagte wyswietlanie pokazu slajddw.

* Szybkosc¢ pokazu slajdow

Umozliwia ustawienie szybkosci wyswietlania pokazu slajddw.
* Efekt przejscia w pokazie slajdow

Umozliwia ustawienie efektu przejécia pomiedzy zdjeciami.

Aby przerwac czynnosé¢ Przegladaj USB lub Przegladaj siec,
nacisnij przycisk M i wybierz inng czynno$é.

Odtwarzanie muzyki

Aby odtwarza¢ muzyke, wybierz opcje §J Muzyka na pasku
menu, wybierz utwdr i nacisnij przycisk OK.

Jesli w tym samym folderze znajduje sie wiecej utwordw, nacisnij
przycisk == Odtwarzaj wszystkie, aby odtworzy¢ wszystkie
utwory z danego folderu.

Aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego utworu, nacisnij
przycisk 255 + lub 225 -,

Aby wstrzymad odtwarzanie muzyki, nacisnij przycisk OK.
Ponownie nacisnij przycisk OK, aby kontynuowac.

Aby przej$¢ o 10 sekund do przodu lub do tyty, nacisnij
przycisk » lub <.

Aby przewina¢ do tytu lub do przodu, nacisnij

przycisk »» lub 44. Nacisnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyc
odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Aby zatrzymac odtwarzanie muzyki, naciénij

przycisk @ (zatrzymanie).

Jesdli nacisniesz przycisk == LIST lub 42, muzyka bedzie nadal
odtwarzana.

Informacje

Aby wyswietli¢ informacje o utworze (tytut, wykonawca, czas
trwania itp.), wybierz utwdr i nacisnij przycisk @ INFO.
Naci$nij ponownie, aby ukry¢ informacje.

Opcje
Naciénij przycisk == OPTIONS.

* Odtwarzanie losowe

Umozliwia odtwarzanie muzyki w kolejnosci losowe;j.

* Odtwarzanie wielokrotne

Umozliwia odtwarzanie utworu raz lub ciagle.

* Whytaczanie ekranu

Podczas stuchania muzyki mozna wyfaczy¢ ekran telewizora, aby
oszczedzad energie.

Aby wylaczy¢ ekran, naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz
opcje & Ustawienia ekologiczne na pasku menu, wybierz
opcje Ekran wylaczony i naciénij przycisk OK. Aby ponownie
wiaczy¢ ekran, naciénij dowolny przycisk na pilocie zdalnego
sterowania.

Aby przerwac czynno$¢ Przegladaj USB lub Przegladaj sie¢,
nacisnij przycisk M i wybierz inng czynno$é.
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Odtwarzanie plikow wideo

Aby odtworzy¢ plik wideo, wybierz opcje @8 Filmy na pasku
menu, wybierz film i naci$nij przycisk OK.

Jedli w tym samym folderze znajduje sie wigcej filmdw, naciénij
== Odtwarzaj wszystkie, aby odtworzy¢ wszystkie filmy z
danego folderu.

Aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego filmu, nacisnij
przycisk £28 + lub 28 -.

Aby wstrzymad odtwarzanie filmu, naciénij przycisk OK.
Ponownie naciénij przycisk OK, aby kontynuowac.

Aby przej$¢ o 10 sekund do przodu lub do tytu, nacisnij przycisk
> lub <

Aby przewina¢ do tytu lub do przodu, nacisnij

przycisk »» lub 4. Nacisnij przycisk kilka razy, aby przyspieszyc
odtwarzanie — 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Aby zatrzymad odtwarzanie filmu, naciénij przycisk O
(zatrzymanie).

Informacje

Aby wyswietli¢ informacje na temat filmu (postep odtwarzania,
czas trwania, tytul, data itp.), wybierz film i naciénij przycisk @
INFO.

Naciénij ponownie, aby ukry¢ informacje.

Opcje
Naciénij przycisk == OPTIONS.

* Napisy dialogowe

Jedli dostepne sa napisy, mozna je wiaczy¢, wytaczy¢ lub wybraé
opcje Wihaczony w trakcie wyciszenia.

* Odtwarzanie losowe

Odtwarzanie plikéw wideo w kolejnosci losowe;.

* Odtwarzanie wielokrotne

Umozliwia odtwarzanie filmu raz lub ciagle.

Aby przerwac czynnos$¢ Przegladaj USB lub Przegladaj sie¢,
naciénij przycisk M i wybierz inna czynnos¢.

15.2

Wi-Fi Miracast

Informacje o technologii Wi-Fi Miracast

Ten telewizor obstuguje technologie Wi-Fi Certified Miracast™.
Dzigki technologii Miracast™ mozna bezprzewodowo ogladad i
udostepnia¢ ekran swojego smartfona, tabletu lub komputera na
ekranie telewizora. Mozna przesyta¢ pliki wideo (dzwigk i obraz),
a takze udostepnia¢ zdjecia lub inne elementy znajdujace sie na
ekranie urzadzenia. Nie trzeba podfacza¢ telewizora do sieci
domowej. Zarédwno telewizor, jak i urzadzenie, musza
obstugiwac technologie Wi-Fi Certified Miracast™, a funkcja
Miracast musi by¢ w nich wiaczona.



CERTIFIED

N
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Wiecej informacji na temat technologii Wi-Fi Certified
Miracast™ mozna znalez¢ na stronie www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi s3 zastrzezonymi
znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ i Miracast™ sa znakami towarowymi
organizacji Wi-Fi Alliance.

Przetaczanie na system Miracast

Funkcja Miracast jest w telewizorze fabrycznie wiaczona i
telewizor jest przygotowany do wyéwietlania ekranu urzadzenia
za pomoca tej funkgji.

Whytaczanie funkgji Miracast

Jesli nie chcesz, aby telewizor odbierat Zadania udostepnienia
ekranu od innych urzadzen, mozesz wyfaczy¢ w nim funkcje
Miracast.

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz opcje Ustawienia sieci > Wi-Fi Miracast > Wylacz |
nacisnij przycisk OK.

3. Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Udostepnianie ekranu na telewizorze

Aby udostepni¢ ekran swojego smartfona, tabletu lub komputera
dla telewizora. . .

1 - Whacz telewizor.

2 - Uruchom w urzadzeniu aplikacje, np. Wi-Fi Miracast, Wi-Fi
Direct™ czy Intel®Wireless Display*, i rozpocznij wyszukiwanie
innych urzadzen Miracast.

3 - Na liscie znalezionych urzadzen wybierz telewizor i nawiaz
pofaczenie.

4 - W telewizorze zezwdl na potaczenie z telewizorem. Moze
by¢ konieczne podanie kodu PIN z urzadzenia w telewizorze —
w takim wypadku wprowadz cyfry za pomoca przyciskow
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania. Moze by¢ tez
konieczne podanie kodu z telewizora w urzadzeniu. Po
nawigzaniu pofaczenia w telewizorze zostanie wyswietlony ekran
urzadzenia.

5 - W urzadzeniu wybierz filmy, zdjecia lub pliki, ktdére chcesz
oglada¢ za pomoca telewizora.

* Funkcja Miracast jest obstugiwana przez technologie WiDi w
wersji 3.5 i nowszych.
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Whytaczanie udostepniania

Z urzadzenia

Za pomoca aplikacji wykorzystywanej do uruchomienia funkgji
Miracast mozna roztaczy¢ urzadzenia i wytaczy¢ wyswietlanie
ekranu urzadzenia na telewizorze. Telewizor przetaczy sie na
ostatnio wybrany program.

Z telewizora

Aby przerwac wyswietlanie ekranu urzadzenia zewnetrznego na
telewizorze, mozna. . .

* Nacis$nij przycisk @8, aby oglada¢ program telewizyjny.

* Naciénij przycisk M, aby wykona¢ inna czynno$¢ w telewizorze.
* Naciénij przycisk =8 SOURCES, aby otworzy¢ menu Zrédia i
wybra¢ podfaczone urzadzenie.

Blokowanie urzadzenia

Po otrzymaniu prosby pofaczenia od urzadzenia po raz pierwszy
mozna zablokowac to urzadzenie. Prosba ta, a takze wszystkie
pros$by przesytane w przysztosci, zostana zignorowane.

Aby zablokowaé urzadzenie, wybierz opcje Zablokuj. . . w oknie
z pro$bg i naciénij przycisk OK.

Odblokowywanie wszystkich urzadzen

Wszystkie wczesniej potaczone i zablokowane urzadzenia sa
zapisane na lidcie pofaczern Wi-Fi Miracast. Wyczyszczenie tej
listy spowoduje odblokowanie wszystkich zablokowanych
urzadzen.

Aby odblokowaé wszystkie zablokowane urzadzenia. . .

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci > Zresetuj grupe
Wi-Fi Direct.

3 - Nacisnij przycisk OK, aby wyczysci¢ liste.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Blokowanie potaczonego wczesniej urzadzenia

Aby zablokowac urzadzenie, ktdre byto wczesniej potaczone,
nalezy najpierw wyczysci¢ liste potaczen Wi-Fi Miracast. Po
wyczyszczeniu listy trzeba ponownie potwierdzi¢ lub zablokowad
pofaczenie kazdego z urzadzen.

Opoznienie ekranu

Zwykle opdznienie w przypadku udostgpniania ekranu za
pomoca funkgji Miracast to ok. 1 sekunda. Opdznienie moze by¢
wieksze w przypadku korzystania ze starszych
urzadzen/komputerdw z mniejsza moca obliczeniowa.


http://www.wi-fi.org

Szczegotowe informacje

* Funkcja Miracast w tym telewizorze obstuguje protokdt HDCP
i nie moze wyswietla¢ materiatéw zabezpieczonych przed
kopiowaniem przesytanych przez urzadzenie.

» Maksymalna obstugiwana rozdzielczo$¢ obrazu to 720p.
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Wstrzymywanie
programu

Mozna wstrzymad odtwarzanie programu telewizyjnego |
wznowi¢ je pézniej. Wstrzymywac mozna tylko kanaty cyfrowe.
W celu umozliwienia buforowania nalezy podfaczy¢ dysk twardy
USB. Odtwarzanie programu mozna wstrzymac¢ na maksymalnie
90 minut.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Dysk twardy USB.

Wstrzymanie i wznowienie odtwarzania

Aby wstrzymad program, nacisnij przycisk 88 (wstrzymanie). Na
ekranie zostanie na krdtko wyswietlony pasek postepu.

Aby wyswietli¢ pasek postepu, ponownie nacisnij przycisk 18
(wstrzymanie).

Aby wznowi¢ ogladanie, nacisnij przycisk B (odtwarzanie). Ikona
na ekranie zasygnalizuje dalsza emisje wstrzymanego programu.

Powrét do biezacego odtwarzania programu TV

Aby powrdci¢ do ogladania programu TV na biezaco, nacisnij
przycisk @ (zatrzymanie).

W chwili wiaczenia kanatu cyfrowego na dysku twardym zaczyna
by¢ buforowany program. Po przefaczeniu na inny kanat cyfrowy
buforowany jest program z tego kanatu, a program z
poprzedniego kanatu jest usuwany. Po przetaczeniu na
podtaczone urzadzenie (odtwarzacz ptyt Blu-ray lub odbiomik
cyfrowy) buforowanie na dysku twardym USB zostaje przerwane
i zbuforowany program jest usuwany. Réwniez w przypadku
przefaczenia telewizora w tryb gotowosci zbuforowany program
jest usuwany.

Podczas nagrywania programu na dysku twardym USB nie
mozna wstrzymac odtwarzania programu.

Natychmiastowa powtorka

Podczas ogladania programu na kanale cyfrowym mozna z
fatwoscia skorzystac z funkgji natychmiastowej powtdrki.
Aby powtdrzy¢ odtwarzanie ostatnich 10 sekund programu,
naciénij przycisk 08 (wstrzymanie) i przycisk € (w lewo).
Mozesz wielokrotnie naciska¢ przycisk <, aby przejs¢ do
poczatku buforu programu lub do najwczesniej nagranego
fragmentu.

Pasek postepu

Po pojawieniu sig na ekranie paska postepu nacisnij

przycisk 44 (Do tytu) lub przycisk » (Do przodu), aby okresli¢,
od jakiego momentu ma by¢ odtwarzany wstrzymany program.
Kilkakrotne naciéniecie przycisku pozwala zmieni¢ szybkos¢.

Szczegdtowe informacje

» Komentarz dzwiekowy zawierajacy dzwigkowy opis dla oséb
niedowidzacych nie jest dostepny w przypadku wyboru opcji
wstrzymywania programu lub nagrywania.
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* Mozna buforowac napisy cyfrowe (DVB) z kanatu. Nie mozna
buforowac napiséw pochodzacych z ustug tekstowych. Aby
sprawdzi¢, czy sa dostepne napisy cyfrowe (DVB), ustaw w
telewizorze kanat i naci$nij przycisk == OPTIONS, a nastepnie
wybierz = Opcje z paska menu i wybierz Jezyk napisow w celu
wyswietlenia listy napiséw. Mozna buforowac tylko napisy w
jezyku poprzedzonym ikong DVB.
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Nagrywanie

171
Co jest potrzebne

Nagrywanie programu telewizyjnego wymaga. . .

* podiaczenia dysku twardego USB sformatowanego w tym
telewizorze;

* zainstalowania w tym telewizorze cyfrowych kanatéw
telewizyjnych (ogladanych za pomoca funkgcji Ogladanie
telewizji);

* odbierania informacji o kanatach na potrzeby wbudowanego
przewodnika telewizyjnego (od nadawcy lub z Interetu).

Aby uzyska¢ wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Dysk twardy USB, instalacja.

17.2
Nagrywanie programu

Nagrywanie btyskawiczne

Aby nagra¢ program, ktéry ogladasz, nacisnij przycisk @
(Nagrywanie) na pilocie zdalnego sterowania.

Jesli otrzymujesz informacje zawarte w elektronicznym
przewodniku telewizyjnym z Internetu, mozesz dostosowac
godzing zakonczenia nagrywania w oknie podrecznym przed
zatwierdzeniem nagrywania.

Jesli otrzymujesz informacje zawarte w elektronicznym
przewodniku telewizyjnym od nadawcy, nagrywanie rozpoczyna
sie automatycznie. Mozna dostosowac godzing zakornczenia
nagrywania na lidcie nagran.

Aby zatrzymac nagrywanie, nacisnij przycisk @ (zatrzymanie).

Planowanie nagrywania

Mozesz zaplanowad nagrywanie zblizajacych si¢ programdw na
dany dzien lub na pézniej (maks. za 8 dni).

1 - Aby zaplanowac nagrywanie, nacisnij przycisk =
Przewodnik telewizyjny.

Na stronie przewodnika telewizyjnego wybierz kanat i program,
ktéry chcesz nagrad.

Aby przej$¢ do kanatu na liécie, mozesz wprowadzi¢ jego numer.

Nacisnij przycisk B (w prawo) lub < (w lewo), aby przewijac
programy na danym kanale.

Aby zmieni¢ date listy, nacisnij przycisk == OPTIONS i wybierz
opcje Wybierz dzien. Na liscie wybierz zadany dzier i nacisnij
przycisk OK. Jesdli przewodnik telewizyjny pochodzi z Intemetu,
mozna wybraé date u gdry strony i nacisna¢ przycisk OK.

2 - Po podswietleniu programu nacisnij przycisk == Nagrywaj lub
przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Nagrywaj. Telewizor
doda pewien czas pod koniec programu. W razie potrzeby
mozna takze samodzielnie doda¢ wiecej czasu.

3 - Wybierz opcje Zaplanuj i naci$nij przycisk OK. Program
zostanie uwzgledniony w planie nagran. W przypadku, gdy
zaplanowane zostana nagrania programow, ktérych czas
nadawania naktada si¢ na siebie, zostanie automatycznie
wyswietlone ostrzezenie.

Jesdli chcesz, aby program zostat nagrany pod Twoja nieobecnos¢,
przetacz wczesniej telewizor w tryb gotowosci oraz wiacz dysk
twardy USB.

Lista nagran

Aby wyswietli¢ liste nagran juz wykonanych i dopiero
zaplanowanych, nacisnij przycisk M, wybierz opcje BB Nagrania i
naciénij przycisk OK.

Na tej liscie mozesz wybraé nagranie do obejrzenia, usunac
nagrane programy, zmieni¢ czas zakornczenia trwajacego nagrania
lub sprawdzi¢ ilos¢ wolnego miejsca na dysku. Jesli informacje w
przewodniku telewizyjnym pochodza z Internetu, mozesz
zaplanowac nagrywanie z dowolnie ustawionym czasem
rozpoczecia i zakohczenia niezaleznie od nadawanego programu.
Aby ustawi¢ nagrywanie wedtug czasu, wybierz opcje
Planowanie nagrywania w gémej czgsci strony i nacisnij przycisk
OK. Wybierz kanat, date i przedziat czasowy. Aby potwierdzi¢
nagrywanie, wybierz opcje Zaplanuj i nacisnij przycisk OK.

Usuwanie zaplanowanego nagrywania

Aby usuna¢ zaplanowane nagrywanie, wybierz je na liécie i
naciénij przycisk OK. Mozna takze wybra¢ zaplanowane
nagrywanie, nacisna¢ przycisk == OPTIONS i wybra¢ opcje
Anuluj nagrywanie.

Szczegdtowe informacje

* « Podczas nagrywania programu mozna oglada¢ nagrany
wczedniej program.

* Podczas nagrywania nie mozna zmienia¢ kanatéw
telewizyjnych.

* Podczas nagrywania nie mozna wstrzymywac programu.

* W przypadku nagrywania bardzo wazne jest poprawne
ustawienie zegara. Jedli recznie zmienisz ustawienie zegara w



telewizorze, nagrywanie moze si¢ nie powiesc.

* Nie mozna nagra¢ komentarza dzwiekowego zawierajacego
dzwiekowy opis dla 0séb niedowidzacych.

* Mozna nagrywac napisy cyfrowe (DVB) z kanatu. Nie mozna
nagrywac napisdw pochodzacych z ustug tekstowych. Aby
sprawdzi¢, czy sa dostepne napisy cyfrowe (DVB), ustaw w
telewizorze kanat i naciénij przycisk == OPTIONS, a nastepnie
wybierz = Opcje z paska menu i wybierz Jezyk napiséw w celu
wyswietlenia listy napiséw. Mozna nagrywac tylko napisy w
jezyku poprzedzonym ikona DVB.

17.3
Ogladanie nagrania
Aby obejrze¢ nagranie. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje &8 Nagrania, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - - Wybierz nagranie z listy i naciénij przycisk » (odtwarzanie),
aby rozpocza¢ odtwarzanie. Mozna uzy¢ przyciskdw pp
(przewijanie do przodu), 44 (przewijanie do tytu), 10
(wstrzymanie) lub @ (zatrzymanie) na pilocie zdalnego
sterowania.

Nagranie wygasto

Nadawcy telewizji moga ograniczy¢ liczbe dni, przez ktdre
mozna oglada¢ nagranie. W przypadku nagran z listy moze by¢
wyswietlana liczba dni do terminu wygasniecia.

Nieudane nagrywanie

Jesli zaplanowane nagrywanie zostato uniemozliwione przez
nadawce telewizji lub jesli nadawanie programu zostato
przerwane, nagranie ma oznaczenie Nieudane.

Usuwanie nagrania

Aby usuna¢ nagranie, wybierz nagranie z listy i nacisnij przycisk
== OPTIONS, a nastepnie wybierz opcje Usun nagranie.
Aby uzyska¢ wiecej informagji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Nagrywanie programu.
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Skype

18.1
Informacje o programie Skype

Dzieki Skype™ mozesz wykonywaé darmowe rozmowy wideo
na telewizorze. Mozesz dzwoni¢ i widzie¢ znajomych na catym
$wiecie. Mozesz rozmawia¢ ze znajomymi, ogladajac ich na
duzym ekranie swojego telewizora.

18.2
Co jest potrzebne

Aby wykonaé rozmowe wideo przez Skype, potrzebne sa
sprzedawana oddzielnie kamera Philips PTA317 z wbudowanym
mikrofonem i dobre pofaczenie z Internetem.

Zanim bedzie mozliwe uruchomienie programu Skype, telewizor
musi nawiaza¢ dobrej jakosci potaczenie z Interetem. Pofaczenie
to moze by¢ bezprzewodowe lub przewodowe.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Sie¢, bezprzewodowa.

Konto Skype

Aby mdéc korzystad z programu Skype, musisz utworzy¢ dla
siebie lub swojej rodziny konto Skype. Mozna utworzy¢ nowe
konto Skype, korzystajac z telewizora lub komputera.

Srodki na koncie Skype lub abonament Skype

Za pomoca programu Skype za niewielka optata mozna takze
dzwoni¢ na telefony stacjonarne i komdrkowe. Korzystajac z

komputera, mozna dotadowa¢ konto w programie Skype lub
wykupi¢ abonament Skype na stronie internetowej

www.skype.com
Brak mozliwosci wykonywania rozméw alarmowych

Komunikator Skype nie zastapi zwylktego telefonu i nie moze by¢
wykorzystywany do wykonywania potaczen alarmowych.

18.3
Rozpoczynanie pracy z
programem Skype

Instalowanie kamery

Podfacz kabel telewizyjny kamery do jednego ze zfaczy USB w
telewizorze.

Zegnij maty zacisk w sposdb pokazany na ponizszej ilustragji i
umieé¢ kamere na telewizorze.

Skieruj kamere na miejsce, w ktdrym zwykle siedzisz. W trakcie
pofaczenia Skype mozna przesuwacé obraz z kamery, powiekszac¢
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g0 | pomniejszal, a takze pochyla¢ kamere.

Mozna umiesci¢ kamere w dowolnym miejscu, jednak zalecamy
umieszczenie jej z dala od gtosnikéw telewizora.

Jesdli kamera nie bgdzie podtaczona, aplikacja Skype sig nie
uruchomi.

Zaloguj

Zaloguyj sie do programu Skype przy uzyciu nazwy uzytkownika i
hasta. Jedli nie masz jeszcze nazwy uzytkownika Skype, musisz
utworzy¢ nowe konto Skype.

Aby zalogowac sie do programu Skype...

1 - Naciénij przycisk @, aby otworzy¢ menu gléwne.

2 - Wybierz opcje Skype i naciénij przycisk OK, aby uruchomi¢
program Skype i otworzy¢ strone logowania.

3 - Wybierz pole tekstowe Nazwa uzytkownika i wprowadz
swoja nazwe uzytkownika Skype. Aby skorzystac z klawiatury
ekranowej, wybierz pole tekstowe i naciénij przycisk OK. Jedli
logowano sie juz wczesdniej, nacisnij przycisk = LIST | wybierz
swoja nazwe uzytkownika. Telewizor zapamigtuje nazwy pigciu
ostatnich zalogowanych uzytkownikdw.

4 - Wybierz pole tekstowe Hasto i wpisz swoje hasto.

5 - Po zakohczeniu wybierz opcjg Zaloguj i naciénij przycisk OK.

Logowanie zakonczyto sig pomyslnie, jesli na ekranie otworzyto
sie menu Skype.

Potrzebna pomoc?

Jesli nie pamietasz nazwy uzytkownika lub hasta Skype albo masz
problem z zalogowaniem sig¢, odwiedz strong
www.skype.com/support

Nowe konto Skype

Jedli nie masz jeszcze nazwy uzytkownika i hasta, mozesz
utworzy¢ nowe konto Skype na komputerze. Po utworzeniu
nowego konta uzyj nazwy uzytkownika i hasta, aby zalogowac sie
na telewizorze. Aby utworzy¢ konto Skype na komputerze,

odwiedz strong www.skype.com

Jedli masz pilota zdalnego sterowania ze zintegrowang klawiaturg
lub klawiature USB podtaczona do telewizora, mozesz utworzyé
nowe konto Skype na telewizorze.

Aby utworzy¢ nowe konto na telewizorze...

1 - Na stronie logowania programu Skype wybierz opcje
Utwérz nowe konto i naciénij przycisk OK.

2 - W kolejnym menu wybierz opcje¢ Otworz przegladarke i
naciénij przycisk OK.

3 - Telewizor wyswietli bezposrednio strone internetowa
www.skype.com. Nowe konto mozna utworzy¢ na tej stronie.
4 - Kiedy program Skype potwierdzi utworzenie nowego konta,
wyjdz z przegladarki internetowej i wré¢ do strony logowania
programu Skype w telewizorze.

5 - Wprowadz nazwe uzytkownika i hasto, aby si¢ zalogowac.


http://www.skype.com
http://www.skype.com/support
http://www.skype.com
http://www.skype.com

Nazwa uzytkownika

Nazwa uzytkownika Skype musi si¢ zaczyna¢ od litery (wielkiej
lub matej), musi sktadac sie z 6-32 znakdw i moze zawieraé
cyfry. Nie moze jednak zawiera¢ spagji.

Hasto
Hasto musi sie sktadac z 620 znakdw i zawiera¢ co najmniej

jedng litere i jedna cyfre. Nie moze zawiera¢ znakdw specjalnych,

takich jak znak towarowy, punktor czy znak euro. Hasto
uzytkownika Skype nie moze zawierac spadji.

Jedli nie masz jeszcze nazwy uzytkownika i hasta, mozesz
utworzy¢ nowe konto na stronie logowania w telewizorze.

1 - Na stronie logowania wybierz opcje Nowe konto i naciénij
przycisk OK.

2 - Utwdrz nowe konto.

* Imie i nazwisko

Podaj swoje imie i nazwisko.

* Nazwa uzytkownika

Podaj nazwe uzytkownika Skype. Twoja nazwa bedzie widoczna
na listach kontaktdw innych uzytkownikéw Skype. Nazwa
uzytkownika Skype musi sie zaczyna¢ od litery (wielkiej lub
matej), musi sktadac sie z od 6 do 32 znakdéw i moze zawierac
cyfry. Nazwa uzytkownika Skype nie moze zawiera¢ spacj.

* Hasto

Podaj hasto. Hasto musi sie sktada¢ z od 6 do 20 znakdw i
zawiera¢ co najmniej jedng litere i jedna cyfre. Nie moze
zawierac znakdw specjalnych, takich jak znak towarowy, punktor
lub znak euro. Hasto uzytkownika Skype nie moze zawiera¢
spagji.

e E-mail

Wprowadz swdj adres e-mail.

3 - Przeczytaj i zaakceptuj Warunki korzystania ze Skype.

4 - Jesli Twoje nowe konto zostato zaakceptowane, rejestracja
dobiegfa konca.

Mozna edytowac i uzupetia¢ profil Skype w komputerze.
Uruchom Skype w komputerze, zalogyj sie przy uzyciu nazwy
uzytkownika i hasta Skype i otwdrz swdj profil Skype. Mozna
zmieni¢ zdjecie profilu, doda¢ wiadomos¢ o nastroju lub
skonfigurowac ustawienia prywatnosci.

Konto Microsoft

Jedli masz konto Microsoft, mozesz uzy¢ go w celu zalogowania
sie do programu Skype w telewizorze.

Aby zalogowac sie przy uzyciu konta Microsoft. ..

1 - Na stronie logowania programu Skype wybierz opcje
Zaloguj sie przy uzyciu konta Microsoft i nacisnij przycisk OK.
2 - Wybierz opcje Dalej i nacisnij przycisk OK. Telewizor
wyswietli strone internetowa logowania przy uzyciu konta
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Microsoft.
3 - Wprowadz adres e-mail i hasto do konta Microsoft.
4 - Wybierz przycisk Przeslij i nacisnij przycisk OK.

Brak mozliwosci wykonywania rozmow
alarmowych

Skype nie stuzy do dzwonienia pod numery alarmowe

Komunikator Skype nie zastapi zwyktego telefonu i nie moze by¢
wykorzystywany do wykonywania potaczen alarmowych.

/n
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Menu Skype

Po pomysinym zalogowaniu sie program Skype otwiera menu
Skype.

Ponizej przedstawiono pozycje menu Skype...

* M¢j profil — Twoja nazwa uzytkownika Skype
Aby wyswietli¢ lub zmodyfikowad profil Skype, wybierz opcje
Nazwa uzytkownika i nacisnij przycisk OK.

* Osoby
Pozycja Osoby umozliwia rozpoczecie potaczenia Skype i
zarzadzanie kontaktami.

* Rozmowy telefoniczne

Pozycja Rozmowy telefoniczne pozwala zadzwonié na telefon
stacjonarny lub komdrkowy przez wybranie numeru na
klawiszach wybierania. Aby zadzwoni¢ na telefon, wymagane sa
srodki na koncie Skype lub abonament Skype. Pozydji
Rozmowy telefoniczne nie mozna wybraé, jedli nie podtaczono
kamery i mikrofonu.

* Historia

Pozycja Historia umozliwia wyswietlenie nieodebranych i
poprzednich pofaczen, a takze présb o dodanie do listy
kontaktow.

* Ustawienia

Pozycja Ustawienia umozliwia zmiang hasta, okreslenie ustawien
prywatnosci i poczty gtosowej, wyswietlenie zablokowanych
kontaktéw itp.



* Wylogowanie
Pozwala wylogowac sie z programu Skype w telewizorze.

18.5

Moj profil

Na stronie Méj profil mozna edytowac profil osobisty w
programie Skype.

* Public
Wyswietl lub zmien dane profily, ktére beda widoczne dla
kontaktdw.

* Telefon
W tym miejscu mozesz wprowadzi¢ lub zmieni¢ numer telefonu
domowego, stuzbowego lub komdrkowego.

* Prywatne

Wysdwietl lub zmier adres e-mail, sprawdz dostepne $rodki,
wyswietl informacje dotyczace subskrypdji lub wpisz wiadomos¢
opisujaca Twdj nastrd.

* Zdjecie w profilu

Jesli na komputerze nie przestano jeszcze zadnego zdjecia dla
profilu, mozesz wybra¢ w tym miejscu jeden z dostepnych
awatardw jako swoje zdjecie w profilu.

* Status
Mozesz zmieni¢ swdj status. Wybierz status, ktéry ma by¢
widoczny dla Twoich kontaktéw, gdy jeste$ online.

18.6

Osoby

Twoje kontakty

Na stronie Osoby mozesz wyswietli¢ liste swoich kontaktow
Skype.

Twoje kontakty sa wyswietlane z nazwami uzytkownikow.
Kontakty, ktére sa w trybie online i dostepne dla pofaczenia
Skype, maja zielona kropke obok nazwy.

Mozesz uzy¢ pola tekstowego w lewym gdrmym rogu strony
kontaktéw, aby wyszuka¢ kontakt na liscie kontaktéw. Mozesz
takze przewinad liste w ddt, aby znalez¢ zadany kontakt.
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Dodawanie kontaktu

Dodawanie kontaktu Skype

Na lidcie kontaktéw na stronie Osoby mozna doda¢ nowy
kontakt Skype.

Dodawanie kontaktu Skype

Jedli znasz nazwe uzytkownika Skype lub adres e-mail znajomego,
program Skype utatwi Ci jego znalezienie. |edli nie znasz nazwy
uzytkownika Skype ani adresu e-mail, mozesz sprébowac
wyszuka¢ znajomego wedtug imienia i nazwiska.

Aby dodad kontakt Skype...

1 - Na stronie Kontakty naciénij przycisk == OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Dodaj kontakt Skype i naciénij przycisk OK.
3 - Wprowadz nazwe uzytkownika lub adres e-mail nowego
kontaktu. W celu wyswietlenia klawiatury ekranowej nacisnij
przycisk OK. Po zakohczeniu nacisnij przycisk OK.

4 - Program Skype wyszuka kontakt i wyswietli wyniki
wyszukiwania.

5 - Wybierz zadany kontakt i naciénij przycisk OK, aby wysta¢
prosbe o dodanie do listy kontaktdw.

6 - Wpisz prosbe i naciénij przycisk OK. Program Skype wysle
wiadomos¢ z prosba do nowego kontaktu. Jesli kontakt
zaakceptuje prosbe, jego nazwa uzytkownika pojawi sie na licie i
bedzie mozna nawigza¢ potaczenie Skype.

Dodawanie numeru telefonu

Na liscie kontaktdw na stronie Osoby mozna doda¢ numer
telefonu jako kontakt. Mozesz potaczy¢ sie z numerem telefonu
w celu prowadzenia rozmowy Skype. Aby wykona¢ pofaczenie
telefoniczne, wymagane sa $rodki na koncie Skype.

Aby doda¢ numer telefonu...

1 - Na stronie Kontakty naci$nij przycisk == OPTIONS.

2 - Wybierz opcje Dodaj numer telefonu i naci$nij przycisk OK.
3 - Wprowadz nazwe kontaktu. W celu wyswietlenia klawiatury
ekranowej nacisnij przycisk OK. Po zakonczeniu naciénij przycisk
OK.

4 - Wprowadz numer telefonu kontaktu. Numer telefonu
zawsze musi zaczynac sie od kodu kraju (np. +48 w przypadku
Polski). Nie wpisuj podwdjnego zera. Po zakonczeniu nacisnij
przycisk OK. Na liscie pojawi sie nazwa kontaktu wraz z
numerem telefonu.

Akceptowanie prosby o dodanie do listy
kontaktow

Po odebraniu prosby o dodanie do listy kontaktéw obok
pozycji Historia w menu Skype pojawi sie mafa ikona.

Aby zaakceptowad prosbe o dodanie do listy kontaktow. ..

1 - W menu Skype wybierz opcje Historia i naciénij przycisk



OK.

2 - Wybierz opcje Prosby o dodanie do listy kontaktow i
nacisnij przycisk OK. Wybierz prosbe i nacisnij przyciskOK.
Program Skype zapyta, czy chcesz zaakceptowac ten kontakt. Po
potwierdzeniu kontakt pojawi sie na liscie kontaktdw.

Blokowanie kontaktu

Mozesz zablokowa¢ kontakt Skype. Zablokowany kontakt nie
bedzie mdgt skontaktowacd sie z Toba w programie Skype.
Zablokowany kontakt nie otrzyma powiadomienia. Twoja nazwa
uzytkownika bedzie pojawiac sig jako offline na liscie kontaktow
zablokowanego kontaktu. Mozesz tez odblokowac zablokowany
kontakt.

Aby zablokowa¢ kontakt. ..

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt do zablokowania.
2 - Naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje Zablokuyj i
naciénij przycisk OK. Kontakt zostanie zablokowany.

Aby odblokowad kontakt. ..

1 - Wybierz zablokowany kontakt.
2 - Naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje Odbloku;j i
nacisnij przycisk OK. Kontakt zostanie odblokowany.

Aby wyswietli¢ liste zablokowanych kontaktow. ..

1 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

2 - Wybierz opcje Zablokowane kontakty i nacisnij przycisk OK.
Na liscie zostang wy$wietlone wszystkie zablokowane kontakty.

Usuwanie lub zmiana nazwy

Kontakty mozna usuwac lub zmienia¢ ich nazwy.
Aby usuna¢ kontakt. ..

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt do usuniecia.
2 - Naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje Usun i nacisnij
przycisk OK. Kontakt zostanie usunigty z listy.

Aby zmieni¢ nazwe kontaktu. ..

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt, ktérego nazwe chcesz
zmienic.

2 - Naci$nij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Zmiana
nazwy, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

3 - Wprowadz nowa nazwe kontaktu w polu tekstowym. W
celu wysdwietlenia klawiatury ekranowej nacisnij przycisk OK. Po
zakonczeniu naciénij przycisk OK.
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18.7

Potaczenia przez Skype

Rozmowy glosowe i rozmowy wideo

Wykonywanie rozmowy wideo

Dzigki rozmowom wideo mozna dzwoni¢ do znajomych i
ogladac ich na ekranie swojego telewizora.

Aby wykonaé rozmowe wideo...

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt, z ktérym chcesz sie
poftaczyc.

2 - Wybierz opcje Potaczenie wideo i nacisnij przycisk OK. Jesli
kontakt jest online w programie Skype, ma podtaczona kamere
Skype i odbierze potaczenie, pojawi si¢ na telewizorze.

3 - Aby zakonczy¢ rozmowe, wybierz opcje «» Zakoncz
rozmowe i naciénij przycisk OK.

Kiedy kamera Skype jest wiaczona, $wieci niebieski wskaznik
LED. Na matym ekranie w prawym dolnym rogu ekranu
telewizora mozesz sprawdzi¢, co widzi Twdj rozmdweca.

Aby wylaczy¢ kamere Skype, wybierz opcje @« Wideo wyt. i
nacisnij przycisk OK. Aby ponownie wiaczy¢ kamere, wybierz
opcje Wideo wih. i naciénij przycisk OK.

Aby wyciszy¢ mikrofon, wybierz opcje & Mikrofon wytaczony i
nacisnij przycisk OK. Aby ponownie wiaczy¢ mikrofon, wybierz
opcje ¥ Mikrofon wiaczony i naciénij przycisk OK.

Podczas rozmowy wideo mozna zmieni¢ punkt widzenia kamery.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat zmiany punktu widzenia,
nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Skype,
powiekszanie obrazu, przesuwanie obrazu i pochylanie
kamery.

Wykonywanie pofaczenia gtosowego

Mozna przeprowadzi¢ pofaczenie gtosowe bez obrazu, z
wylaczong kamera.

Aby wykonaé potaczenie gtosowe. ..

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt, z ktérym chcesz sie
pofaczyd.

2 - Wybierz opcje Rozmowa i naciénij przycisk OK. Jesli kontakt
bedzie online w programie Skype i odbierze pofaczenie, bedzie
mozna z nim porozmawiac.

3 - Aby zakonczy¢ rozmowe, wybierz opcje #» Zakoncz
rozmowe i nacisnij przycisk OK.

Kontakt moze doda¢ Cie do rozmowy, w ktdrej uczestniczy
wiecej niz jedna osoba. W takim przypadku nie mozesz sam
dodawacd nowych uczestnikdw.



Rozmowy telefoniczne

Za pomoca programu Skype mozna takze dzwoni¢ na telefony
stacjoname i komdrkowe. W tym celu nalezy dotadowac konto
w programie Skype lub wykupi¢ abonament Skype.

Aby wykonac rozmowe telefoniczng. ..

1 - Na stronie Kontakty wybierz kontakt z numerem
telefonicznym.

2 - Wybierz opcje Rozmowa i naciénij przycisk OK. Aby
nawigza¢ rozmowe z numerem telefonicznym, musisz mie¢
srodki na koncie Skype lub abonament Skype. Jesli kontakt
odbierze telefon, mozesz z nim porozmawiac.

3 - Aby zakonczy¢ rozmowe, wybierz opcje #» Zakoncz
rozmowe i nacisnij przycisk OK.

Program Skype umozliwia takze dzwonienie bezposrednio na
numer telefonu. Numer telefonu mozna wprowadzi¢ za pomoca
klawiszy wybierania.

Aby wyswietli¢ klawisze wybierania. ..

1 - W menu Skype wybierz opcj¢ Rozmowa telefoniczna i
naciénij przycisk OK.

2 - Jedli klawisze wybierania nie s3 widoczne na ekranie, wybierz
opcje # Pokaz klawiature numeryczna i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz numer telefonu. Mozesz przechodzi¢ miedzy
cyframi i naciska¢ przycisk OK lub uzy¢ przyciskdw
numerycznych na pilocie.

Brak mozliwosci wykonywania rozméw alarmowych

Komunikator Skype nie zastapi zwyktego telefonu i nie moze by¢
wykorzystywany do wykonywania potaczen alarmowych.

Odbieranie potaczenia

Kiedy jeste$ zalogowany w Skype i ogladasz telewizje,
powiadomienie o przychodzacym potaczeniu ma postac
dzwonka i komunikatu na ekranie. Komunikat ten zawiera nazwe
dzwoniacego i pozwala odebrad lub odrzuci¢ potaczenie.

Aby odebra¢ pofaczenie, wybierz opcje Odbierz (tryb wideo) i
naciénij przycisk OK.
Aby odebra¢ potaczenie z wytaczong kamera, wybierz opcje

Odbierz (tryb audio) i naciénij przycisk OK.

Aby odrzuci¢ potaczenie, wybierz opcje Odrzu¢ pofaczenie i
naciénij przycisk OK.

Historia

Na stronie Historia menu Skype znajduje sie lista wszystkich
wykonanych pofaczen, tacznie z nieodebranymi. Mozna tu
réwniez znalez¢é nowe proéby o dodanie do listy kontaktéw i
odstucha¢ wiadomosci gtosowe.

Aby wysdwietli¢ listg, wybierz opcje Wszystkie pofaczenia,
Nieodebrane potaczenia, Potaczenia przychodzace lub
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Pofaczenia wychodzace i naciénij przycisk OK.

Aby wyswietli¢ nowe prosby o dodanie do listy kontaktdw,
wybierz opcje Prosby o dodanie do listy kontaktow i nacisnij
przycisk OK.

Aby wyswietli¢ i odstucha¢ wiadomosci gtosowe, wybierz opcje
Wiadomosci gtosowe i nacisnij przycisk OK.
To, jak dtugo zdarzenia Skype sa przechowywane w historii,

zalezy od liczby posiadanych kontaktéw oraz intensywnosci
korzystania ze Skype.

Wiadomos¢ gtosowa

Informacje o poczcie glosowej

Jesli nie odbierzesz pofaczenia, gdy kto$ dzwoni do Ciebie przez
Skype, osoba dzwonigca moze zostawi¢ wiadomos¢ gtosowa w
poczcie glosowej Skype. Jesli zadzwonisz do kogos, kto nie
moze odebraé pofaczenia, mozesz wystaé wiadomos¢ gtosowa
Skype do tego kontaktu.

Aby mozliwe byto wysyfanie i odbieranie wiadomosci gtosowych,
nalezy najpierw skonfigurowaé poczte gtosowa Skype. Mozna to
zrobi¢ na komputerze. Odwied? strone www.skype.com

Po wiaczeniu poczty gtosowej na komputerze ustaw preferencje
poczty gtosowej, wybierajac kolejno opcje menu Skype >
Ustawienia > Wiadomosci gtosowe.

Nagrywanie poczty glosowej

Jesli zadzwonisz do kogos, kto nie moze odebraé potaczenia,
mozesz pozostawi¢ wiadomos¢ gtosowa.

Aby nagra¢ wiadomo$¢ gtosowa. ..

1 - Zadzwonr do kontaktu. Jesli potaczenie nie zostanie odebrane,
komunikator Skype umozliwi Ci wystanie wiadomosci glosowej.
2 - Wybierz opcje Tak i wypowiedz wiadomos¢.

3 - Aby zatrzymac nagrywanie, wybierz opcje Zakoncz
rozmowe i naciénij przycisk OK.

Odtwarzanie wiadomosci glosowej

Kontakt moze wysta¢ do Ciebie wiadomos¢ glosowa. W takim
przypadku w menu Skype wyswietlana jest mafa ikona.
Wiadomos¢ gtosowa mozna odtworzyé na stronie Historia.

Aby odtworzy¢ wiadomos¢ gtosowa. ..

1 - W menu Skype wybierz opcje Historia i nacisnij przycisk
OK.

2 - Wybierz opcje Wiadomosci glosowe i nacisnij przycisk OK.
3 - Wybierz wiadomo$¢ gtosowa do odtworzenia i nacisnij
przycisk OK. Wiadomosci mozna odstuchiwa¢ dowolng liczbe
razy. Aby zarzadza¢ wiadomosciami glosowymi, naciénij przycisk
== OPTIONS.


http://www.skype.com

18.8
Srodki na koncie Skype

W programie Skype mozna dotadowac swoje konto lub kupic¢
abonament Skype. Posiadajac $rodki na koncie Skype lub
abonament, mozna za posrednictwem telewizora dzwoni¢ na
telefony stacjonarne i komdrkowe.

Dotadowanie konta

Aby dotadowad konto w programie Skype lub kupi¢ abonament,
zaloguj sie do Skype w komputerze.

Zakupione $rodki beda dostepne na koncie Skype po
zalogowaniu sie do Skype w telewizorze.

Informacja o dostepnych $rodkach i abonamentach jest widoczna
na kazdej stronie, z ktdrej mozna wykonywa¢ pofaczenia.

Zbyt mato srodkéw na koncie Skype

Otrzymasz powiadomienie, jesli na koncie Skype jest zbyt mato
$rodkdw, aby przeprowadzi¢ rozmowe.

18.9
Ustawienia Skype

Logowanie

Mozna ustawi¢ automatyczne logowanie sie w programie Skype
po wybraniu opdji Skype w menu gtéwnym. W takim wypadku
nie bedzie konieczne podawanie nazwy uzytkownika Skype ani
hasfa.

Aby logowad sie podczas uruchamiania programu Skype. ..

1 - Zaloguj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.

2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Logowanie i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk » (w prawo), aby zaznaczy¢ pole wyboru, a
nastepnie nacisnij przycisk OK, aby zaznaczy¢ opcje
Automatycznie zaloguj uzytkownika, przy starcie Skype.

Zmiana hasfa

Mozna zmieni¢ biezace hasto uzytkownika Skype i wprowadzi¢
nowe hasto dla konta.

Aby zmieni¢ hasto. ..

1 - Zaloguyj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.
2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Zmien hasto.

4 - Naciénij przycisk » (w prawo), aby wybrac pole Biezace
hasto, a nastepnie wprowadz? biezace hasto. Naciénij najpierw
przycisk OK, jesli chcesz uzy¢ klawiatury ekranowej.

5 - Naciénij przycisk w (w dét), aby wybrac pole Nowe hasto, a
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nastepnie wprowadz nowe hasto.

6 - Naci$nij ponownie przycisk w (w ddt), aby wybra¢ pole
Powtdrz nowe hasto, a nastepnie wprowadz jeszcze raz nowe
hasto.

7 - Nacisnij ponownie przycisk w (w d&f), aby wybrac opcje
Zastosuj i wysta¢ nowe hasto w celu potwierdzenia.

Filmy

Program Skype mozna w razie potrzeby skonfigurowad tak, aby
ograniczy¢ wykorzystanie funkcji wideo podczas potaczen.

Opcja Automatycznie odbierz wideo od pozwala wybra¢ jedno
z nastepujacych ustawien w celu automatycznego odbierania i
wyswietlania obrazu z kamery: Wszyscy, Osoby z mojej listy
kontaktow lub Nikt.

Opcja Pokaz wideo dla pozwala wybra¢ jedno z nastepujacych
ustawien w celu wysytania obrazu z kamery przez program
Skype: Tylko osoby z mojej listy kontaktow lub Nikt.

Aby skonfigurowac ustawienia wideo...

1 - Zaloguj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.

2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i naciénij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Wideo.

4 - Nacisnij przycisk B (w prawo), aby wybrac przyciski radiowe,
a nastgpnie nacisnij przycisk OK, aby zaznaczy¢ lub usunac¢
zaznaczenie.

Prywatnos¢

Program Skype mozna w razie potrzeby skonfigurowac tak, aby
ograniczy¢ potaczenia przychodzace.

Za pomoca ustawien Wszyscy lub Tylko osoby z mojej listy
kontaktow mozna okredli¢, od kogo maja by¢ odbierane
pofaczenia.

Aby skonfigurowac ustawienia prywatnosci. ..

1 - Zaloguyj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.

2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Prywatnos¢.

4 - Naciénij przycisk » (w prawo), aby wybrac przyciski radiowe,
a nastepnie nacisnij przycisk OK, aby zaznaczy¢ lub usunac
zaznaczenie.



Zablokowane kontakty

Mozna wyswietli¢ liste wszystkich zablokowanych kontaktéw.
Aby wysdwietli¢ liste. ..

1 - Zalogyj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.

2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Zablokowane kontakty i naciénij przycisk OK.
Aby zarzadza¢ zablokowanym kontaktami, nacisnij przycisk

== OPTIONS.

Wiadomos¢ gtosowa

Mozna okresli¢ preferencje wysyfania wiadomosci glosowych.

Aby umozliwi¢ kontaktom wysytanie wiadomosci gtosowych, gdy
nie mozesz odebrac potaczenia, zaznacz pole wyboru Wysytaj
nieodebrane potaczenia do poczty gtosowej. Pozostaw to pole
niezaznaczone, jeéli nie chcesz odbiera¢ wiadomosci gtosowych.

Aby umozliwi¢ kontaktom wysyfanie wiadomosci gtosowych, gdy
nie odbierzesz potaczenia przez 15 sekund lub prowadzisz inna
rozmowe, zaznacz pole wyboru Whasnie rozmawiam.

Aby umozliwi¢ wysytanie wiadomosci glosowych po odrzuceniu
pofaczenia, zaznacz pole wyboru Odrzucam przychodzace
potaczenie.

Aby ustawi¢ preferencje poczty gtosowej. ..

1 - Zalogyj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.
2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz opcje Poczta glosowa i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk w (w dof) lub A (w gdre), aby wybraé pole
wyboru. Naci$nij przycisk OK, aby zaznaczy¢ lub anulowad
zaznaczenie.

Przekierowywanie potaczen

Dzigki funkgji przekierowywania pofaczen nigdy nie przeoczysz
potaczenia Skype.

Jesli nie jeste$ w trybie online lub nie mozesz odebrac
pofaczenia, mozesz przekierowaé pofaczenie Skype na dowolny
telefon stacjonarny lub komdrkowy. Mozliwe jest takze
przekierowanie pofaczenia Skype na inne konto Skype. Mozesz
skonfigurowa¢ maksymalnie trzy numery telefondw lub nazwy
uzytkownikéw Skype w kolejnosci, w jakiej chcesz
przekierowywaé potaczenia. Aby przekierowywaé pofaczenia na
telefon, wymagane sa $rodki na koncie Skype lub abonament
Skype. Przekierowywanie potaczen Skype na inne konta Skype
jest bezpfatne. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat
przekierowywania pofaczen, odwiedz strone
www.skype.com/support
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Aby skonfigurowac przekierowywanie potaczen. ..

1 - Zaloguj sie w programie Skype przy uzyciu swojego konta.
2 - W menu Skype wybierz opcje Ustawienia i nacisnij przycisk
OK.

3 - Nacisnij przycisk OK, aby zaznaczy¢ pole wyboru Przekazuj
potaczenia, gdy nie jestem na Skype.

4 - W polach wprowadzania ponizej wpisz numery telefonu lub
nazwy uzytkownikéw z listy kontaktéw w kolejnosci, w jakie]
chcesz przekierowywac pofaczenia. W przypadku numerdw
telefonu nalezy zawsze doda¢ kod kraju.

5 - W razie potrzeby zmien liczbe sekund, po uptywie ktdrej
program Skype ma przekierowac potaczenie.

6 - Wybierz opcje Zapisz, aby zapisa¢ konfiguracje
przekierowywania potaczen.

Powigkszanie obrazu, przesuwanie obrazu i
pochylanie kamery

Mozna ustawi¢ punkt widzenia kamery, powigkszy¢ lub
pomniejszy¢ obraz, przesunaé obraz albo zmieni¢ kat nachylenia
kamery. W trakcie trwania potaczenia wideo mozna zmienic¢
punkt widzenia kamery.

Aby ustawi¢ punkt widzenia kamery...

1 - Uruchom potaczenie wideo i poczekaj na jego rozpoczecie.
2 - Nacisnij przycisk B (w prawo), aby wybra¢ ikone powyzej
matego ekranu, a nastgpnie naciénij przycisk OK. Pojawi sie
pasek z kolorowymi przyciskami funkgji.

3 - Aby przesunac obraz z kamery, naciénij przycisk < (w lewo)
lub » (w prawo). Aby pochyli¢ kamere, naciénij przycisk & (w
gore) lub w (w dof). Aby powiekszy¢ obraz, naciénij przycisk
== Powieksz. Aby pomniejszy¢ obraz, naciénij przycisk
Pomniejsz.

4 - Nacisnij przycisk == Gotowe, aby zapisa¢ punkt widzenia
kamery i wréci¢ do pofaczenia Skype.

18.10
Wylogowanie

Wylogowanie si¢ z programu Skype powoduje wylogowanie sie
z konta Skype. Twdj status online zmienia sig na Offline.
Kontakty nie beda mogty do Ciebie dzwonic.

Aby sie wylogowacd. ..

1 - Naciénij przycisk o Wstecz w dowolnym miejscu w
programie Skype, aby wrdci¢ do menu Skype.

2 - Wybierz opcje Wyloguj w menu Skype i nacisnij przycisk
OK.

Telewizor wyswietli monit o wytaczenie programu Skype lub


http://www.skype.com/support

uzycie go z innym kontem Skype.

18.11
Whtaczanie programu Skype

Po wylogowaniu sie program Skype pozostaje aktywny w
telewizorze. Mozna zalogowac sie przy uzyciu innego konta
Skype lub utworzy¢ nowe konto. Aby zatrzymac program Skype
w telewizorze, nalezy go wyfaczyc.

1812
Regulamin uzytkowania i Zasady
ochrony danych osobowych

Przeczytaj Regulamin uzytkowania Skype na stronie
www.skype.com/go/tou

Przeczytaj tez Zasady ochrony danych osobowych na stronie
www.skype.com/go/privacy
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Smart TV

1941
Informacje o funkcji Smart TV

Podtacz ten telewizor LED Philips Smart TV do Internetu i
odkryj nowy $wiat telewizji. Mozesz utworzy¢ potaczenie
przewodowe z routerem lub potaczenie bezprzewodowe z
siecia Wi-Fi.

Po podfaczeniu telewizora do sieci domowej mozna wyswietlaé
zdjecia ze smartfona na telewizorze, odtwarza¢ filmy zapisane na
komputerze lub sterowad telewizorem za pomoca tabletu.

Po podfaczeniu telewizora do Internetu mozna wypozyczaé filmy
z internetowego sklepu wideo, czyta¢ internetowy przewodnik
telewizyjny lub nagrywac ulubione programy telewizyjne na
dysku twardym USB. Aplikacje Smart TV zapewniaja dodatkowa
zabawe dzigki réznym formom rozrywki i wygodnym ustugom.

19.2
Co jest potrzebne

Aby mozna byfo korzysta¢ z aplikacji Smart TV, konieczne jest
podifaczenie telewizora do routera z szybkim
(szerokopasmowym) dostepem do Internetu. Mozna skorzystac
z sieci domowej podfaczonej do Internetu. Komputer nie jest
potrzebny.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Siec.

Wskazowka

Do telewizora mozna podtaczy¢ klawiature USB oraz mysz USB
na potrzeby wprowadzania tekstu lub fatwiejszego poruszania sie
po stronach internetowych.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Klawiatura USB lub Mysz USB.

19.3
Konfiguracja funkcji Smart TV

Po pierwszym uruchomieniu funkgji Smart TV nalezy
skonfigurowa¢ potaczenie z Internetem. Przeczytaj i zaakceptuyj
warunki, aby kontynuowad. Jesli nie chcesz konfigurowad funkgji
Smart TV, nacisnij przycisk €.

Rejestracja
Aby zarejestrowac sie w Club Philips. . .

1 - Wybierz opcje Zarejestruj i nacisnij przycisk OK.
2 - Wprowadz swdj adres e-mail, wybierz opcje Kontynuuj i
naciénij przycisk OK.
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3 - Potwierdz adres e-mail.

Nadzor rodzicielski
Aby zablokowa¢ aplikacje dla dorostych. . .

1 - Wihacz zabezpieczenie rodzicielskie dla funkgji Smart TV
poprzez wybranie opcji Whacz i naci$niecie przycisku OK.

2 - Wprowadz wiasny odblokowujacy kod PIN.

3 - Potwierdz kod PIN.

Dostep do aplikacji dla dorostych jest teraz zablokowany. Aby
otworzy¢ zablokowang aplikacje, wybierz ja i naciénij przycisk
OK. Telewizor wyswietli monit o wprowadzenie 4-cyfrowego
kodu.
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Aplikacje Smart TV

Otwieranie funkcji Smart TV

Strona startowa Smart TV jest Twoim pofaczeniem z
Internetem. Mozesz wypozyczac filmy z internetowego sklepu,
czytac gazety, ogladac nagrania wideo i stucha¢ muzyki, jak
réwniez robi¢ zakupy przez Internet, otwierac strony sieci
spofecznosciowych (Facebook, Twitter itp.) lub ogladac
programy telewizji internetowej, gdy tylko zechcesz. W tym celu
nalezy otworzy¢ aplikacje — strony internetowe dostosowane do
telewizora. Jedli telewizor jest podtaczony do Internetu, mozesz
otworzy¢ funkcje Smart TV.

Otwieranie funkgcji Smart TV

Aby otworzy¢ strone startowa funkcji Smart TV, nacisnij przycisk
w4 Smart TV.

Mozna takze nacisnaé przycisk M, wybra¢ funkcje Smart TV, a
potem przycisk OK.

Telewizor potaczy sie z Interetem i otworzy strone startowa
funkgji Smart TV. Moze to zajac kilka sekund.

Zamykanie funkcji Smart TV

Aby zamkna¢ strone startowa funkgji Smart TV, nacisnij przycisk
A i wybierz inna czynnos¢.

TP Vision Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za tresci
dostarczane przez dostawcéw zewnetrznych i ich jakos¢.

Strona startowa funkgji Smart TV

1 - Zainstalowane w telewizorze
2 - Twoje aplikacje

3 - App Gallery (galeria aplikacji)
4 - Internet

5 - Polecane aplikacje

6 - Wyszukiwanie

7 - Kolorowe przyciski do obstugi

Twoje aplikacje



Aplikacje uruchamiane sg ze strony startowej funkcji Smart TV.
Jesli strona startowa nie zawiera jeszcze zadnych aplikacji, mozna
je dodac¢ z App Gallery (galerii aplikacji).

App Gallery (galeria aplikacji)

W App Gallery (galerii aplikacji) mozna zalez¢ wszystkie
dostepne aplikacje.

Internet

Aplikacja Intermnet otwiera sie¢ World Wide Web w twoim
telewizorze.

W telewizorze mozesz wyswietli¢ kazda strone internetowa, ale
wiekszo$¢ z nich nie jest dostosowana do wyswietlania na
ekranie telewizora.

- Niektdre wtyczki (np. umozliwiajace wyswietlanie stron lub
filmdw) nie sa dostepne w telewizorze.

- Strony internetowe sa wyswietlane pojedynczo i w trybie
petnoekranowym.

Polecane aplikacje

W tym oknie firma Philips przedstawia aplikacje
rekomendowane dla danego kraju, aplikacje do telewizji
internetowej lub wybrane filmy z wypozyczalni VOD. Mozna
wybra¢ i otworzy¢ je w oknie Polecane aplikacje.

Wyszukiwanie

Opcja Szukaj umozliwia wyszukiwanie odpowiednich aplikacji w
App Gallery (galerii aplikacji).

Whpisz stowo kluczowe w polu tekstowym, wybierz f i nacisnij
przycisk OK, aby rozpocza¢ wyszukiwanie. Mozna wyszukiwac
nazwy, nazwiska, tytuty, gatunki i opisowe stowa kluczowe.
Mozna takze pozostawi¢ puste pole tekstowe i wyszukiwac
najbardziej populame stowa kluczowe w wielu kategoriach.
Wybierz zadane stowo z listy znalezionych stéw kluczowych i
nacis$nij przycisk OK, aby wyszukaé elementy z tym stowem
kluczowym.

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomi¢ aplikacje, trzeba najpierw dodac ja do listy
aplikagji na stronie startowej funkgji Smart TV. Aplikacje mozna
dodawac do listy z Galerii aplikacji.

Lista aplikacji na stronie startowej funkgji Smart TV moze liczy¢
kilka stron. Za pomocg przyciskdw strzatek mozna przechodzi¢
do nastepnej lub poprzedniej strony. Mozna takze nacisna

przycisk 228 + (nastepna strona) lub 228 - (poprzednia strona).

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomi¢ aplikacje. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Smart TV.

2. Na stronie startowej wybierz ikone aplikacji i naciénij przycisk
OK.

W aplikacji naciénij przycisk 2, aby cofnad sie o krok lub
powrdci¢ do poprzednigj strony.

Zamykanie aplikacji
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Aby zamkna¢ aplikacje i powrdci¢ do strony startowej funkg;i
Smart TV, naciénij przycisk % Smart TV.

Odswiezanie strony aplikaciji

Jesli strona aplikacji nie zatadowata sie poprawnie, nacisnij
przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Zataduj ponownie, aby
ponownie zatadowac strone.

Zoom

Aby powigkszy¢ strone aplikagji. . .

1. Naci$nij przycisk == OPTIONS i wybierz opcje Powigksz
strone.

2. Uzyj suwaka, aby ustawi¢ powigkszenie.

3. Wré¢ do normalnego widoku, przywracajac poprzednie
ustawienie suwaka.

Wyswietlanie informacji o bezpieczenstwie

Mozna sprawdzi¢ poziom zabezpieczen strony aplikacji.
Na stronie aplikacji naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz
opcje Informacje o bezpieczenstwie. Jesli obok animagji
przedstawiajacej postep fadowania strony u dotu ekranu
wyswietlana jest ikona kiddki @, transfer jest zabezpieczony.

Komentarz na temat aplikacji

Wybierz aplikacje i naciénij przycisk == Komentarz, aby wybrac
przycisk ,lubi¢” lub ,nie lubie” i przesta¢ do nas sugestie badz
uwage. Mozesz takze zgtosi¢ niepoprawne dziatanie aplikacji.

Zarzadzanie aplikacjami

Lista aplikacji na stronie startowej funkgji Smart TV umozliwia. . .
* Usuwanie aplikac;ji

Aby usuna¢ aplikacjg z listy, wybierz ikong tej aplikacji i nacisnij
przycisk == Usun. Aplikacja pozostanie dostepna w Galerii
aplikagji.

* Przenoszenie aplikacji

Aby zmieni¢ miejsce aplikacji na lidcie, wybierz ikong tej aplikacji,
naciénij przycisk == Przenies i przesun aplikacj¢ za pomoca
przyciskéw strzatek. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ nowa
pozycje.

* Blokowanie aplikacji

Aby zablokowa¢ aplikacje, wybierz ikone tej aplikagji i nacisnij
przycisk -~ Zabloku;.

W celu zablokowania aplikacji trzeba wprowadzi¢ czterocyfrowy
kod PIN zdefiniowany dla funkcji nadzoru rodzicielskiego
podczas konfiguracji funkgji Smart TV. Na lidcie zablokowana
aplikacja bedzie oznaczona kiddka @.

Aby odblokowac aplikacje, wybierz ikone tej aplikacji i nacisnij
przycisk -~ Odblokuj. W celu odblokowania aplikacji trzeba
wprowadzi¢ czterocyfrowy kod PIN.



App Gallery (galeria aplikacji)

Otwdrz Galerig aplikacji na telewizorze Smart TV, aby
przeglada¢ aplikacje — kolekcje stron internetowych
dostosowanych do telewizora.

Znajdz aplikacje do ogladania filmdéw w serwisie YouTube,
czytania gazety krajowej, wyswietlania internetowego albumu
zdje¢ lub do obstugi serwisdw Facebook, Twitter itp. Dostepne
sa aplikacje do wypozyczania flmdw z internetowego sklepu
wideo oraz aplikacje do ogladania przegapionych programdw.
Jesli Galeria aplikacji nie zawiera szukanej aplikacji, mozesz
przegladac strony internetowe na telewizorze i poszukac jej w
Internecie.

Aplikacje wypozyczalni

Dzieki aplikacjom wypozyczalni VOD w funkgji Smart TV
mozesz wypozyczac swoje ulubione filmy z wypozyczalni VOD
udostepniajacych opcje wypozyczania przez Intemet. Mozesz
pfaci¢ za wypozyczane filmy w bezpieczny sposéb, korzystajac z
karty kredytowe,.

Wypozyczanie filmow

1 - Uruchom aplikacje wypozyczalni VOD na liécie aplikagji lub
wybierz rekomendowany film na stronie startowe] funkgcji Smart
TV.

2 - Wybierz film.

3 - Dokonaj ptatnosci internetowej.

4 - Rozpocznij ogladanie. Mozna uzywac przyciskdw b
(odtwarzanie) i 18 (wstrzymanie).

Wiekszod¢ wypozyczalni VOD wymaga utworzenia konta.

Przesytanie obrazu video

Telewizor umozliwia ogladanie wypozyczonych filmdw
przesyfanych w formacie strumienia danych wideo. Film mozna
oglada¢ natychmiast. Jesli podtaczony jest dysk twardy USB,
mozna takze pobiera¢ wypozyczone filmy z wypozyczalni VOD,
ktdre oferuja wylacznie opcje pobierania filmdéw. Mozliwe jest
wstrzymywanie i ponowne rozpoczynanie odtwarzania filmu,
ktéry zostat pobrany. Uzyskaj od wypozyczalni VOD informacje
na temat okresu, na jaki film zostat wypozyczony.

Ruch w Internecie

Przesyfanie lub pobieranie wielu flmdw wideo moze
spowodowac przekroczenie dopuszczalnego miesiecznego limitu
pobieranych danych.

Telewizja internetowa

Dzieki aplikacji telewizji internetowej na stronie startowej funkg;i
Smart TV* mozna obejrze¢ przeoczone wczesniej programy lub
oglada¢ programy w dogodnym dla siebie czasie.

Otwieranie telewizji internetowe;j

Aby otworzy¢ aplikacje telewizji internetowe. . .

1 - Nacis$nij przycisk %% Smart TV.

2 - Na stronie startowej wybierz ikone II] Telewizja
internetowa i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz program na stronie i naciénij przycisk OK, aby
rozpocza¢ ogladanie. Mozesz uzywac przyciskéw »
(odtwarzanie) i 18 (wstrzymanie).

Lista wedtug nadawcow

Aby wyswietli¢ programy telewizji internetowej uporzadkowane
wedtug nadawcdw, nacisnij przycisk == Wszyscy nadawcy.
Wybierz nadawce i naciénij przycisk OK.

* Jedli funkcja jest dostepna w danym regionie.

19.5
Resetowanie funkcji Smart TV

Aby zresetowac potaczenie z funkcja Smart TV, wyczy$¢ pamiecd
Internetu w telewizorze.

Wyczyszczone zostang nastepujace dane: rejestracja telewizora
Philips Smart TV i ustawienia nadzoru rodzicielskiego, dane
logowania w aplikacjach sklepéw wideo, wszystkie ulubione
elementy w aplikacji Smart TV, zalktadki internetowe i historia.

Aby wyczysci¢ pamied internetowa. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci > Wyczys¢ pamiec
internetows i nacisnij przycisk OK.
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Multi room
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Informacje o funkcji Multi room

Funkcja Multi room umozliwia bezprzewodowe przesyfanie
(strumieniowe) cyfrowych kanatdw telewizyjnych z innego
telewizora firmy Philips do tego telewizora. Mozna przesytac
strumieniowo dowolny cyfrowy kanat telewizyjny z drugiego
telewizora, jak réwniez kanaty odbierane za pomoca karty
abonamentowe;j. Jesli mozliwe jest ogladanie danego kanatu
cyfrowego na drugim telewizorze, mozna go réwniez oglada¢ na
tym. W przypadku braku pofaczenia z antena w pokoju, w
ktdrym znajduje sie ten telewizor, mozna dzieki funkgji Multi
room oglada¢ kanaty cyfrowe, ktére sa dostepne na drugim
telewizorze.

Jesli numery modelu obydwu telewizoréw koncza sie cyfra
osiem (rozmiar ekranu), na przyktad PFLxxx8, mozna za pomoca
tego telewizora whaczy¢ drugi, ktéry dziata w trybie gotowosci.
Ponadto mozna na tym telewizorze oglada¢ nagrania dokonane
za pomoca drugiego telewizora i zapisane na podtaczonym do
niego dysku twardym.

Przesyfanie strumieniowe kanatu telewizyjnego przy uzyciu funkgji
Multi room powoduje obnizenie rozdzielczosci z HD do SD. Nie
mozna przesyta¢ strumieniowo kanatéw radiowych (tylko
dzwiek).

20.2
Co jest potrzebne

Aby mozliwe byto przesytanie strumieniowe i ogladanie kanatéw
telewizyjnych z innego telewizora firmy Philips, musi on stuzy¢
jako zrédto kanatu telewizyjnego. Obydwa telewizory musza by¢
podfaczone do bezprzewodowej sieci domowe;j.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Siec.

Jesli numer modelu drugiego telewizora firmy Philips (zrddta)
konczy sie cyfra siedem (rozmiar ekranu), na przyktad PFLxxx7, i
jest w nim zainstalowane najnowsze oprogramowanie, wszystkie
ustawienia sg juz skonfigurowane.

W drugim telewizorze zapozngj sie z rozdziatem pomocy
Aktualizacja oprogramowania, aby zaktualizowac
oprogramowanie telewizora.

WHhacz z siecia Wi-Fi

Jesli numery modelu obydwu telewizoréw koncza sie cyfra
osiem (rozmiar ekranu), na przyktad PFLxxx8, mozna za pomoca
tego telewizora whaczy¢ drugi, ktéry dziata w trybie gotowosci.
Nalezy pamieta¢, aby na drugim telewizorze wiaczy¢ ustawienie
WHhacz z sieciag Wi-Fi.

Aby uaktywni¢ ustawienie Wihacz z siecia Wi-Fi. . .
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1. Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci > Wtacz z siecig Wi-
Fi i wybierz opcje Wihacz, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

Jesli wszystkie warunki w obydwu telewizorach sa spetnione,
mozna korzysta¢ z funkcji Multi room.

20.3
Korzystanie z funkcji Multi room

Pierwsze uzycie

Uzywajac funkcji Multi room po raz pierwszy, nalezy wiaczy¢
obydwa telewizory.
Kiedy ten telewizor nawiaze potaczenie z drugim, ten drugi

pojawi sie automatycznie w menu Przegladaj sie¢, nawet jesli
bedzie dziata¢ w trybie gotowosci.

Przesyfanie strumieniowe kanatu
telewizyjnego

Dzieki funkgji Multi room mozna oglada¢ biezacy kanat
telewizyjny lub otworzy¢ liste kanatéw drugiego telewizora. Po
wybraniu kanatu z listy drugi telewizor takze przefacza si¢ na
wybrany kanat. Jesli drugi telewizor ma wbudowany odbiornik
telewizji satelitarnej lub jest do niego podtaczony dysk twardy
zawierajacy nagrania*, mozna na tym telewizorze oglada¢ takze
tredci pochodzace z tych zrédet. Nie mozna przetaczaé kanatéw,
kiedy drugi telewizor nagrywa, dziata w trybie wstrzymania
odtwarzania programu lub jest na nim uzywany program Skype.

Aby oglada¢ kanat telewizyjny z drugiego telewizora. . .

1. Upewnij sie, ze drugi telewizor dziata w trybie gotowosci* lub
jest wiaczony.

2. Nacis$nij w tym telewizorze przycisk & SOURCES, wybierz
opcje Przegladaj sie¢ i naciénij przycisk OK.

3. Jesli telewizor nie jest jeszcze podfaczony do sieci domowej,
automatycznie zostanie uruchomiona instalacja sieci. Jesli
telewizor jest juz podtaczony do sieci, przejdz do kroku 4.

4. Z menu Przegladaj sie¢ wybierz nazwe drugiego telewizora i
naciénij przycisk OK. Jedli masz w domu kilka telewizordw,
mozesz zmieni¢ nazwe drugiego telewizora. Mozna to zrobi¢ w
samym telewizorze.

5. Wybierz, co chcesz oglada¢ z drugiego telewizora. . .

» Aby oglada¢ biezacy kanat telewizyjny z drugiego telewizora,
wybierz opcje Biezacy kanat i nacisnij przycisk OK.

* Aby otworzy¢ liste kanatéw drugiego telewizora, wybierz opcje
Ogladanie telewizji i nacisnij przycisk » (w prawo).

* Aby otworzy¢ liste kanatéw satelitarych drugiego telewizora,
wybierz opcje Ogladanie telewizji satelitarnej i naciénij przycisk
» (W prawo).

» Aby otworzy¢ liste nagran® drugiego telewizora, wybierz opcje
Ogladanie nagran i nacisnij przycisk B (w prawo).

* Mozna przefacza¢ kanaty za pomoca przyciskdw 288 + i 225 -



Nie mozna przefacza¢ kanatéw, kiedy drugi telewizor nagrywa,
dziata w trybie wstrzymania programu lub jest w nim uzywany
program Skype.

* Aby mozna byto wiaczy¢ drugi telewizor z trybu gotowosci lub
oglada¢ nagrania zapisane na podtaczonym do niego dysku
twardym, numery modelu obydwu telewizoréw musza konczy¢
sie cyfra osiem (rozmiar ekranu), na przyktad PFLxxx8.

Nazwa telewizora

Aby zmieni¢ nazwe telewizora. . .
Wybierz kolejno M > Konfiguracja > Ustawienia sieci > Nazwa
sieci TV.
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Udostepnij to...

Za pomoca przycisku Udostepnij to «<8 na pilocie mozna
udostepni¢ kanat i nazwe ogladanego programu lub adres strony
internetowej, ktdra odwiedzasz. Mozna udostepnic tytut i
informacje o programie wybranym w przewodniku telewizyjnym
lub nazwe aplikacji i jej ikone w funkgji Smart TV. Wszystkie te
informacje mozna udostepnia¢ na Facebooku lub Twitterze badz
w dowolnej sieci spotecznodciowej dostepnej na stronach
aplikacji Smart TV.

Telewizor musi by¢ potaczony z Intermetem.

Aby udostepni¢ ogladany program lub wybrane informacje. ..

1 - Naciénij przycisk <8, aby otworzy¢ menu Udostepnij to.

2 - Wybierz zadana sie¢ spotecznosciowa i nacisnij przycisk OK.
3 - Telewizor otworzy strone sieci spotecznosciowej. W

zaleznosci od wybranej sieci spotecznodciowej mozna
opublikowad, wysta¢ lub wprowadzi¢ wiadomos¢.
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Aplikacja MyRemote

221
Informacje o aplikacji MyRemote

Jakie sa mozliwosci tej aplikacji

Aplikacja MyRemote oraz ten telewizor udostepniaja nastepujace
mozliwosci. . .

* SimplyShare — udostepnianie zdje¢, muzyki i filmow ze
smartfona lub tabletu

* Sterowanie — uzywanie smartfona lub tabletu w charakterze
pilota do telewizora

* Przewodnik telewizyjny — sprawdzanie godzin emis;i
programdw telewizyjnych i przetaczanie telewizora na wybrany
kanat

* Wi-Fi Smart Screen — ogladanie kanatu telewizyjnego na
smartfonie lub tablecie

Aplikacja MyRemote w wersji 4.x jest dostepna dla urzadzen
iPhone, iPad i Android™. Funkcje aplikacji MyRemote moga si¢
rézni¢ w zaleznosci od wersji i systemu operacyjnego urzadzenia
przenos$nego.

Bez optat

Aplikacje MyRemote mozna pobra¢ bezpfatnie.
Dodanie funkgji Wi-Fi Smart Screen moze wiazac sie z niewielka
opftata.

Jezyki

W aplikacji MyRemote dostepne sa nastepujace jezyki: angielski,
niemiecki, francuski, wioski, hiszpanski, portugalski, holenderski i
rosyjski.

Jesli w urzadzeniu mobilnym ustawiono inny jezyk, w aplikagji
MyRemote zostanie ustawiony jezyk angielski.

Aplikacja MyRemote jest stale rozwijana. Przyszte wersje beda
miaty nowe funkcje. Regularnie sprawdzaj dostepnos¢ aktualizacji
aplikacji MyRemote w sklepach z aplikacjami.

Apple, iPhone oraz iPad sa znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

W innych telewizorach firmy Philips

Aplikacja MyRemote i inne telewizory

Aplikacji MyRemote mozna uzywa¢ do modeli telewizoréw
Philips produkowanych od 2009 roku.

Jesli telewizor jest modelem z 2009 roku, trzeba zaktualizowaé
jego oprogramowanie i aktywowac JointSpace. Jedli masz model
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z 2010 roku, wystarczy jedynie aktywowac JointSpace w
telewizorze. Modele telewizordw z roku 2011 i nowsze sa
gotowe do korzystania z aplikacji MyRemote.

Aby dowiedzie sie, z ktdrego roku jest dany model telewizora,
sprawdz numer modelu telewizora (np. xxPFLxxx4). Jesli
ostatnia cyfra to 4, dany telewizor jest modelem z 2009 roku.
Jesli ostatnia cyfra to 5, dany telewizor jest modelem z 2010
roku. Cyfra 6 oznacza rok 2011, cyfra 7 oznacza rok 2012, a 8
rok 2013.

22.2
Co jest potrzebne

Sie¢ domowa

Sie¢ domowa

Telewizor, smartfon, tablet i komputer musza by¢ pofaczone z
siecia domowa, aby mozna byto korzystac z aplikacji MyRemote.

Aby podiaczy¢ telewizor do sieci domowej. . .

1 - Podfacz router do Internetu, jesli nie zostat jeszcze
podtaczony (tacze szerokopasmowe).

2 - Podtacz telewizor do routera. Mozna to zrobi¢
bezprzewodowo lub przewodowo.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Sie¢, bezprzewodowa lub Sieg,
przewodowa.

Oprogramowanie serwera multimedialnego

Oprogramowanie serwera multimedialnego

Aby wyswietla¢ zdjecia i filmy oraz odtwarza¢ muzyke z
komputera w telewizorze, trzeba zainstalowa¢ oprogramowanie
serwera multimedialnego na komputerze. Nalezy skonfigurowac
to oprogramowanie do udostepniania plikéw w sieci domowe;j.
Aby uzyska¢ wiecej informacji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Serwery multimedialne,
obstugiwane, ktdry zawiera listg z oprogramowaniem serwera
multimedialnego zgodnym z telewizorem.

Digital Media Renderer - DMR

Digital Media Renderer - DMR

Jesdli nie mozna odtworzy¢ plikéw muttimedialnych w
telewizorze, upewnij sie, ze opcja Digital Media Renderer jest
wiaczona. DMR jest ustawieniem fabrycznym.

Aby sprawdzi¢, czy opcja DMR jest wiaczona. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.



2 - Wybierz opcje Ustawienia sieci i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Urzadzenie renderujace media cyfrowe —
DMR i nacisnij przycisk OK.

4 - Wybierz opcje WHt. i nacisnij przycisk OK.

5 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Nazwa telewizora w sieci

Nazwa telewizora w sieci

Jesli masz kilka telewizoréw w sieci domowej, mozesz zmienié
nazwe tego telewizora w ustawieniach sieci.

Aby zmieni¢ nazwe telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia sieci i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Nazwa sieci TV i naciénij przycisk OK, aby
wyswietli¢ biezaca nazwe. Aby zmieni¢ nazwe telewizora w siedi,
mozesz uzy¢ klawiatury na pilocie zdalnego sterowania.

4 - Wybierz opcje Gotowe i naciénij przycisk OK.

5 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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Pobieranie aplikac;ji

Aby pobra¢ aplikacje MyRemote na smartfon lub tablet, mozna
uzy¢ koddw QR z tej strony. Wybierz potrzebny system
operacyjny (lub typ urzadzenia) i uzyj swojego czytnika koddw
QR aby przejs¢ bezposrednio do strony pobierania.

Apple iPhone

Aby pobra¢ aplikacje do urzadzenia iPhone, odszukaj aplikacje
Philips MyRemote w sklepie z aplikaciami Apple App Store.

Apple iPad

Aby pobra¢ aplikacje do urzadzenia iPad, odszukaj aplikacje
Philips MyRemote HD w sklepie z aplikacjami Apple App Store.

Google Play

Aby pobra¢ aplikacje do urzadzenia z systemem Android,
odszukaj aplikacje Philips MyRemote w sklepie Google Play.

224
Menu aplikacji

Z Menu aplikacji MyRemote mozna uruchomi¢ rézne funkcje
aplikacji MyRemote. Wystarczy dotknac funkgji, aby ja otworzy<.
Aby powrdci¢ do Menu aplikacji, dotknij przycisku Menu aplikacji
u gdry strony.
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Wskazéwki dotyczace narzedzi

Aby uzyskac informacje o dziataniu poszczegdlnych przyciskdw
aplikacji, dotknij ikony @. Na dostepnych przyciskach pojawia sie
wskazéwki.

Aby zamkna¢ funkcje Wskazdwki dotyczace narzedzi, dotknij
dowolnego miejsca na ekranie.

Wybieranie urzadzenia

W menu aplikacji MyRemote mozna wybraé urzadzenie (na
przykiad telewizor), w ktérym majg by¢ uzywane wszystkie
funkcje aplikacji. Dotknij przycisku Wybierz urzadzenie w
prawym gémym rogu Menu aplikacji.

* Zgodnos¢ aplikacji MyRemote z innymi produktami firmy
Philips mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej z pomoca
techniczna dotyczaca danego produktu pod adresem
www.philips.com/support. Nalezy réwniez upewni¢ sie, ze w
produkcie zainstalowano najnowsza wersje oprogramowania.

22.5
Funkcje aplikac;ji

SimplyShare

Za pomoca funkgji SimplyShare mozna przesytac pliki
multimedialne, np. zdjecia, muzyke lub filmy, z dowolnego
urzadzenia w sieci domowej do innego urzadzenia w tej same;
sieci*.

Aby otworzy¢ funkcje SimplyShare w aplikacji MyRemote, dotknij
przycisku SimplyShare w menu aplikacji MyRemote.

Wybor urzadzenia, z ktorego maja by¢ przesytane pliki
multimedialne

1 - Dotknij biatego paska na gdrze, aby otworzy¢ liste urzadzen
dostepnych w sieci.

2 - Dotknij urzadzenia na liscie.

Wybér urzadzenia, w ktorym maja by¢ odtwarzane pliki
multimedialne

1 - Dotknij biatego paska na dole, aby otworzy¢ liste urzadzen
dostepnych w sieci.

2 - Dotknij urzadzenia na liscie.

Wybér pliku multimedialnego

Niektdre urzadzenia, z ktérych mozna przesytad pliki, grupuja je
wedtug typu. W takim przypadku mozna wybraé rodzaj
wyszukiwanych multimediéw — Zdjgcia, Filmy lub Muzyka.

1 - Wskaz zadany rodzaj multimedidw.
2 - Na lidcie dotknij utworu, filmu lub zdjecia do
odtworzenia/wyswietlenia w wybranym urzadzeniu.

Zgodne formaty plikéw multimedialnych

W telewizorze mozna odtwarzac¢ pliki multimedialne w wielu
réznych formatach.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Formaty odtwarzania.



* Zgodnos¢ aplikacji MyRemote z okreslonym produktem firmy
Philips mozna sprawdzi¢ na stronie internetowej z pomoca
techniczng dotyczaca tego produktu pod adresem

www philips.com/support. Nalezy réwniez sie upewni¢, ze w
produkcie firmy Philips zainstalowano najnowsza wersje
oprogramowania.

Przewodnik telewizyjny

Co jest potrzebne

Aby mozna byto wyswietli¢ przewodnik telewizyjny na
smartfonie lub tablecie. . .

* Telewizor musi dysponowa¢ przewodnikiem telewizyjnym z
informacjami o kanatach i programach.

* Informacje zawarte w przewodniku telewizyjnym musza
pochodzi¢ z Intemetu.

* Przewodnik telewizyjny telewizora musi by¢ pofaczony ze
smartfonem lub tabletem.

Aby uzyskac wiecej informacji na temat przewodnika
telewizyjnego, naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj
temat Przewodnik telewizyjny.

Nagrywanie w aplikacji MyRemote

Aby zaplanowad nagrywanie w przewodniku telewizyjnym za
pomoca smartfonu lub tabletu. . .

* Podtacz i sformatuj dysk twardy USB w telewizorze.

» Upewnij sig, ze ustawienie Nagrywanie MyRemote jest
wiaczone.

* Przed uzyciem funkgji Nagrywanie MyRemote nalezy
przetaczy¢ telewizor w tryb gotowosci, a nastepnie ponownie
wihaczyc.

Aby uzyskac wiecej informacji o podtaczaniu dysku twardego

USB, naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Dysk
twardy USB.

Instalacja

Aby mozna byto otworzy¢ przewodnik telewizyjny w smartfonie
lub tablecie, przewodnik telewizyjny musi by¢ potaczony z
urzadzeniem przeno$nym.

Ponadto najpierw nalezy sprawdzi¢, czy przewodnik telewizyjny
w telewizorze jest aktualizowany informacjami pochodzacymi z
Internetu.

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Przewodnik telewizyjny.

3 - Wybierz opcje Z Internetu i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

taczenie z telewizorem

84

Aby potaczy¢ smartfon lub tablet z przewodnikiem telewizyjnym.

1 - Nacis$nij przycisk #== TV GUIDE na pilocie zdalnego
sterowania, aby otworzy¢ przewodnik telewizyjny w telewizorze.
2 - Naciénij przycisk — (zétty), aby otworzy¢ liste wykrytych
urzadzen mobilnych.

3 - Wybierz opcje Polacz urzadzenie przenosne i naci$nij
przycisk OK, aby wyswietli¢ kod do potaczenia.

4 - Uruchom aplikacje MyRemote w urzadzeniu przeno$nym i
dotknij przycisku Konfiguracja w menu gtéwnym.

5 - Dotknij pozycji Przewodnik telewizyjny.

6 - Wprowadz kod umoZzliwiajacy potaczenie.

Ustawienie Nagrywanie MyRemote

Planujac nagrywanie, upewnij sie, ze to ustawienie jest wiaczone.

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia sieci > Nagrywanie
MyRemote.

3 - Wybierz opcje W i naciénij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamknaé menu.

Korzystanie z przewodnika telewizyjnego

Za pomoca funkgji przewodnika telewizyjnego mozna wyswietlaé
przewodnik telewizyjny tego telewizora w smartfonie lub
tablecie. Pozwala to sprawdzaé godziny programdw
telewizyjnych oraz czyta¢ informacje o programie. Dotykajac
tytutu programu, mozna przetaczy¢ telewizor bezposdrednio na
wybrany kanat.

Jesli w telewizorze zainstalowany jest dysk twardy USB, mozna
za pomoca smartfonu lub tabletu zaplanowaé nagrywanie w
telewizorze.

Aby otworzy¢ przewodnik telewizyjny, dotknij przycisku
przewodnika telewizyjnego w menu aplikacji MyRemote.

Po dotknieciu przycisku przewodnika telewizyjnego po raz
pierwszy zostanie wyswietlony monit o potaczenie tabletu z
telewizorem, jesli urzadzenia te nie zostaty jeszcze potaczone.

Planowanie nagrywania

Aplikacja MyRemote umoZzliwia planowanie nagrywania w
przewodniku telewizyjnym telewizora.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat nagrywania, nacisnij
przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Nagrywanie.



Kontrola

Za pomoca funkgji Sterowanie dostepnej w menu aplikagji
MyRemote mozna przeksztatci¢ swdj smartfon/tablet we w pemni
funkcjonalnego pilota do telewizora.

Dotknij przycisku Sterowanie, aby wybrac telewizor (lub
odtwarzacz ptyt Blu-ray firmy Philips badZ zestaw kina
domowego), ktérym chcesz sterowad.

Dotknij ikony urzadzenia, aby pokaza¢ jego pilota zdalnego
sterowania.

Dotknij przycisku Sterowanie, aby wybra? telewizor (lub
odtwarzacz Blu-ray albo zestaw kina domowego firmy
Philips), ktérym chcesz sterowa?. Dotknij ikony urz?dzenia,
aby pokaza? jego pilota zdalnego sterowania.

Wi-Fi Smart Screen

Co jest potrzebne

Dzieki funkgji Wi-Fi Smart Screen mozna oglada¢ kanaty
cyfrowe z telewizora na ekranie smartfona lub tabletu. W
przypadku urzadzen z systemem operacyjnym Android jest
mozliwe ogladanie jedynie kanatéw niekodowanych.

Co jest potrzebne
Aby ogladac telewizje na smartfonie lub tablecie. . .

* W telewizorze musza by¢ zainstalowane cyfrowe kanaty
telewizyjne (ogladane za pomoca funkgji Ogladanie telewizji).
* Telewizor musi by¢ wiaczony.

* Sie¢ domowa musi by¢ siecia zabezpieczong — zabezpiecz
swoja sie¢ za pomoca klucza WEP, WPA |ub WPA2 albo
skonfiguryj ja przy uzyciu funkcji WPS.

» Ustawienie Wi-Fi Smart Screen musi by¢ wiaczone. Nacisnij
przycisk M > Konfiguracja > Ustawienia sieci > Wi-Fi Smart
Screen.

Zakup funkcji Wi-Fi Smart Screen

Jak kupi¢

Dotknij funkcji Wi-Fi Smart Screen w Menu aplikacji
MyRemote, aby ja otworzyc. Jedli ta funkcja jeszcze nie zostata
zakupiona, pojawi sie prosba o dokonanie zakupu online. Po
dokonaniu zakupu funkcja Wi-Fi Smart Screen otworzy sig
automatycznie i mozna bedzie rozpocza¢ ogladanie telewizji.

Zabezpieczenie rodzicielskie

Niektdrzy nadawcy telewizji cyfrowej okreslaja grupy wiekowe
odbiorcédw swoich programdw. Jedli ograniczenie ma warto$¢
réwna podanemu wiekowi dziecka lub wyzsza, program zostanie
zablokowany. Do odblokowania i ogladania programu potrzebny
bedzie kod PIN.

85

Aby wiaczy¢ Zabezpieczenie rodzicielskie, dotknij przycisku
Konfiguracja w menu aplikacji. Whacz Zabezpieczenie
rodzicielskie, ustaw kod PIN i ustaw wiek. Zabezpieczenie
rodzicielskie w aplikacji MyRemote jest skonfigurowane na
potrzeby ogladania telewizji na smartfonie lub tablecie, nie w
telewizorze.

Jesli zapomnisz kodu PIN, musisz na nowo zainstalowa¢ aplikacje
MyRemote ze sklepu z aplikacjami. Na stronie zakupu funkcji Wi-
Fi Smart Screen mozna odnowi¢ zakup bez ponoszenia kosztow.

Ogladanie kanatu telewizyjnego

Aby oglada¢ kanat telewizyjny, korzystajac z funkgji Wi-Fi Smart
Screen, dotknij funkcji Wi-Fi Smart Screen w Menu aplikacji. Wi-
Fi Smart Screen pokaze kanat telewizyjny wybrany w danym
momencie w telewizorze. Jesli telewizor zostanie przetaczony na
podfaczone urzadzenie, trzeba bedzie z powrotem przetaczy¢ go
w tryb Ogladanie telewizji lub Ogladaj TV satelitarng (o ile jest
dostepny wbudowany odbiomik telewizji satelitarnej).

Przetaczanie kanatow telewizyjnych

Aby przetaczad kanaty telewizyjne, przesuwaj palcem po ekranie
dotykowym smartfonu lub tabletu. Przesun palcem w prawo, aby
oglada¢ poprzedni kanat, lub w lewo, aby oglada¢ nastepny kanat.
Kolejnos¢ kanatéw jest taka sama jak na lidcie kanatéw w
telewizorze.

Do szukania i przetaczania kanatdw telewizyjnych mozesz tez
wykorzysta¢ Pasek kanatow.

Wstrzymywanie programu i nagrywanie

Jesli wstrzymasz ogladany program w telewizorze lub
rozpoczniesz nagrywanie przy uzyciu telewizora (na
podtaczonym dysku twardym USB), funkcja Wi-Fi Smart Screen
sie wyfaczy.

Dzwiek

Dzwiek pochodzacy z kanatu telewizyjnego jest dzwiekiem
monofonicznym.

Napisy dialogowe

Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi Smart Screen nie sg
obstugiwane napisy.

Pasek kanatow

Aby przetaczy¢ sie na kanat znajdujacy sie dalej lub wczesniej na
liscie kanatdw telewizyjnych, mozna wywota¢ Pasek kanatow.
Aby wywota¢ Pasek kanatow, dotknij raz $rodka ekranu
dotykowego. Pasek kanatéw pojawi si¢ u dotu ekranu, wraz z
Paskiem narzedzi na gdrze. Pasek kanatéw mozna przesuwac i
mozna szukac¢ na nim kanatdw.

Aby przetaczy¢ sie na dany kanat telewizyjny, dotknij raz jego
ikony.

Aby zamkna¢ pasek kanatéw i pasek narzedzi, dotknij ponownie
$rodka ekranu.



Pasek narzedzi

Za pomoca paska narzedzi Wi-Fi Smart Screen mozna wybiera¢
format obrazu, wybierac liste kanatéw telewizyjnych lub
satelitarnych (jesli sa dostepne w telewizorze), otwierad
wskazdwki dotyczace narzedzi i przefaczal telewizor w tryb
gotowosci.

Aby wywotaé Pasek narzedzi, dotknij raz $rodka ekranu
dotykowego. Pasek narzedzi pojawi sie u géry ekranu, wraz z
Paskiem kanatéw na dole.

Aby zamkna¢ Pasek narzedzi i Pasek kanatdw, dotknij ponownie
$rodka ekranu.

Przycisk Menu aplikacji

Dotknigcie przycisku Menu aplikacji powoduje powrdt do menu
aplikacji MyRemote.

Skalowanie

W celu dopasowania wielkosci obrazu tak, aby caty miescit sie na
ekranie lub zajmowat caty ekran, dotknij przycisku Skaluj.

Kanaty telewizyjne lub satelitarne

Jesli w telewizorze znajduje sie¢ wbudowany odbiomik telewizji
satelitarnej, mozna wybra¢ liste kanatéw dla opcji Ogladanie
telewizji lub Ogladanie telewizji satelitarnej. Przycisk pokazuje,
ktdra lista kanatéw jest w danym momencie aktywna.

Aby zmieni¢ wyswietlana liste kanatéw, dotknij tego przycisku, a
potem dotknij opcji Telewizja lub Telewizja satelitarna w celu
wybrania zadanej listy kanatéw. Jedli w telewizorze nie ma
wbudowanego odbiomika telewizji satelitarnej, przycisk wyboru
nie jest dostepny.
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23

Ustawienia

231
Menu Konfiguracja

Szybkie ustawienia obrazu

Dzigki szybkim ustawieniom obrazu mozna w kilku prostych
krokach skonfigurowac podstawowe opcje obrazu. Wybrane
ustawienia sg zapisywane jako Styl obrazu — Osobisty. Mozna
przywrdci¢ swoje ustawienia obrazu, jeéli ktéres z nich zostana
zmienione. Mozna tez ustali¢ preferowane ustawienia obrazu
indywidualnie dla kazdej funkcji telewizora lub podtaczonego
urzadzenia.

Aby przywrdci¢ swoje preferowane ustawienia obrazu w trakcie
ogladania kanatu telewizyjnego, naciénij przycisk == OPTIONS,
wybierz na pasku menu Obraz i dzwigk, wybierz Styl obrazu i na
koniec wybierz Osobisty.

Aby wykonad szybkie ustawienia obrazu. . .

1 - Naci$nij przycisk M, wybierz funkcje lub podiaczone
urzadzenie (albo jego pofaczenie) i naciénij przycisk OK.

2 - Naciénij ponownie przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a
nastepnie naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Szybkie ustawienia obrazu i nacisnij przycisk
OK. Wykongj kolejne kroki i zakoncz. Funkgcja lub pofaczenie ma
teraz wybrane ustawienia wiasne.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk e
wyszukaj temat Styl obrazu.

Ustawienia telewizora

W menu Ustawienia telewizora mozna dokonywac wszystkich
ustawien opcji Obraz, 3D, Dzwiek i Ambilight. Pozycja
Ustawienia ogdlne w tym menu zawiera rézne opdje, takie jak
Jezyk menu, Wyltacznik czasowy, Uniwersalny dostep i inne.

Aby uzyskac wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj zadany temat.

Wyszukaj kanaty

Korzystajac z opcji Wyszukaj kanaty, mozna zaktualizowad¢ swoja
liste aktualnych kanatdw, a ewentualne nowo znalezione kanaty
zostang dodane do listy. Mozna tez wykona¢ ponowna instalacje
wszystkich kanatéw. Aktualizacja lub ponowna instalacja kanatéw
moze troche potrwac.

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Kanat,
aktualizacja lub Kanaty, ponowna instalacja.
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Ustawienia kanatow

W menu Ustawienia kanatéw mozna ustawia¢ wiasne
preferencje dotyczace jezyka lub przefaczy¢ na Uniwersalny
dostep dla 0séb niedostyszacych i niedowidzacych. Mozna
ustawi¢ zabezpieczenie rodzicielskie, aby uniemozliwi¢ dzieciom
ogladanie programdw przeznaczonych dla widzdw w
okreslonym wieku, i ustawi¢ lub zmieni¢ kod blokady. Mozna tez
wiaczy¢ opcje Automatyczna aktualizacja kanatéw, wykonad test
odbioru cyfrowego lub recznie zainstalowac kanaty analogowe.

Jezyki

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Jezyk
dzwieku lub Napisy.

Uniwersalny dostep

Aby uzyskac¢ informacje dotyczace ustawien dla oséb
niedowidzacych i niedostyszacych, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Uniwersalny dostep.

Instalacja kanatéw

Naci$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Automatyczna aktualizacja kanatoéw lub Komunikat o
aktualizacji kanatu. Wyszukaj réwniez temat Instalacja reczna,
aby zainstalowac kanaty analogowe, albo DVB, aby przetaczyc
antene.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Blokowane funkcje.

Wyszukiwanie satelitéw

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Satelita,
instalacja.

Ustawienia satelity

Jezyki

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Jezyk
dzwieku lub Napisy.

Instalacja kanatéw

Naci$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Satelita,
automatyczna aktualizacja kanatéw, Satelita, komunikat o
aktualizacji kanatu, lub Satelita, opcje automatycznej
aktualizacji.

Zabezpieczenie przed dzieé¢mi

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Satelita,
blokada kanatu.



Podftaczanie do sieci

Naci$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Siec,
bezprzewodowa lub Sie¢, przewodowa.

Ustawienia sieci

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Sie,
ustawienia.

Aktualizacja oprogramowania

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Oprogramowanie, aktualizacja przez Internet lub
Oprogramowanie, aktualizacja za posrednictwem portu USB.

Ustawienia oprogramowania

Naci$nij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat
Oprogramowanie, biezaca wersja.

Obejrzyj prezentacje

Dzieki opcji Ogladaj prezentacje w menu Konfiguracja mozna
oglada¢ krétkie filmy prezentujace niektdre funkcje jakosci
obrazu dostepne w telewizorze.

Funkcja Active Control

Telewizor monitoruje jako$¢ odbieranego obrazu, poziom ruchu
na obrazie, jasniejsze i ciemniejsze sceny oraz warunki
odwietlenia w pomieszczeniu. Uwzgledniajac te wartosci,
dostosowuje obraz tak, aby zapewni¢ jego najwyzsza jakos¢.

23.2

Zdjecia

Styl obrazu

W celu fatwego dostosowania ustawieh obrazu mozna wybraé
wstepnie zaprogramowane ustawienie za pomoca opgcji Styl
obrazu.

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego naciénij przycisk
== OPTIONS, aby otworzy¢ menu Opcje.

2 - Wybierz opcje Obraz i dzwigk z paska menu, a potem
wybierz Styl obrazu.

3 - Wybierz styl i naci$nij przycisk OK.

Dostepne style obrazu. . .

* Osobisty — ustawienia wybrane w opcji Szybkie ustawienia
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obrazu

* Jaskrawy — idealne do ogladania przy $wietle dziennym
* Naturalny — naturalne ustawienia koloréw

* Film — idealne do ogladania filmdw

* Oszczednosc energii — ustawienia energooszczedne

» Standardowy — standardowe ustawienia fabryczne

* Zdjecie — idealne do ogladania zdje¢
Dostosowywanie stylu obrazu

Mozna dostosowac styl obrazu. . .

1 - Wybierz zadany styl i naciénij przycisk OK.

2 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora, przejdz do
okre$lonego ustawienia i dostosuj je.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby przywrdci¢ oryginalne ustawienia stylu obrazu. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Styl obrazu i wybierz styl, dla ktérego chcesz przywrdci¢
oryginalne ustawienia.

3 - Naciénij przycisk = Resetuj. Zostana przywrdcone
pierwotne ustawienia stylu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat dostosowywania
poszczegdlnych ustawien obrazu, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Obraz.

Zywe

Jedli po kazdym wiaczeniu telewizora automatycznie przywracany
jest styl obrazu Jaskrawy, lokalizacja telewizora jest ustawiona na
opcje Sklep. To ustawienie jest przeznaczone do promocji w

sklepie.
Aby ustawi¢ lokalizacje Dom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Lokalizacja i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Dom i nacisnij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ustawienia obrazu

Kolor

Za pomoca opcji Kolor mozna dostosowac nasycenie koloréw
obrazu.

Aby dostosowac kolor. ..

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.
2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >



Kolor.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i dostosuj wartoé¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w dot).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Kontrast

Za pomoca opcji Kontrast mozna dostosowac kontrast obrazu.
Jesli ogladasz obraz 3D, ustawienie to zmienia si¢ na Kontrast
3D.

Aby dostosowad kontrast. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Kontrast.

3 - Nacisnij przycisk » (w prawo) i dostosuj warto$¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w dot).

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ostrosc

Za pomoca opcji Ostros¢ mozna dostosowad poziom ostrosci
szczegdtdw obrazu.

Aby dostosowad ostrosé. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Ostrosc.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i dostosuj warto$¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w doéf).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Zaawansowane ustawienia obrazu

Ustawienia kolorow

Wzmocnienie kolorow

Za pomoca opcji Wzmocnienie koloréow mozna zwigkszy¢
intensywno$¢ kolordw i szczegétowosé obrazu w przypadku
jasnych koloréw.

Aby dostosowaé poziom. ..

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kolor > Wzmocnienie koloréow.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum Iub Wytacz.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
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zamkna¢ menu.

Temperatura barwowa

Za pomoca opcji Temperatura barwowa mozna wybra¢ dla
obrazu zaprogramowana temperature barwowa lub wybrac
ustawienie Whasne, aby samodzielnie okresli¢ temperature za
pomocga opdji Niestandardowa temperatura koloru.
Temperatura barwowa i Niestandardowa temperatura koloru to
funkcje przeznaczone dla uzytkownikdw zaawansowanych.

Aby wybra¢ zaprogramowanga temperature. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Obraz > Zaawansowane > Kolor

> Temperatura barwowa.

3 - Nacisnij przycisk » (w prawo) i wybierz

opcje Normalny, Ciepty lub Zimny. Wybierz opcje WHhasne, jesli
chcesz ustawi¢ wiasna temperature barwowa.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Niestandardowa temperatura koloru

Za pomoca opcji Niestandardowa temperatura koloru mozna
ustawi¢ wiasng temperature barwowa. Aby ustawic
niestandardowa temperature barwowa, najpierw wybierz opcje
Wiasne dla ustawienia Temperatura barwowa, co spowoduje
wyswietlenie menu Niestandardowa temperatura koloru.
Niestandardowa temperatura koloru to funkcja przeznaczona dla
uzytkownikéw zaawansowanych.

Aby wybra¢ niestandardowa temperaturg koloru. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Obraz > Zaawansowane > Kolor

> Niestandardowa temperatura koloru.

3 - Naciénij przycisk » (w prawo).

4 - Wybierz ustawienie za pomoca przyciskdw strzatek. (WP
oznacza punkt bieli, a BL poziom czemi).

5 - Naciénij przycisk OK, aby zatwierdzi¢ ustawienie. Mozna
réwniez wybra¢ z tego menu jedno z ustawien
zaprogramowanych.

6 - Nacisnij przycisk +o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Kalibracja koloréw ISF

Za pomoca opcji Kalibracja koloréw ekspert ISF moze
skalibrowa¢ odwzorowanie koloréw telewizora. Kalibracja
kolordw jest ustawieniem eksperckim ISF.

Kalibracja ISF® pozwala optymalnie wykorzystaé wszystkie



mozliwosci tego telewizora. Mozna poprosi¢ eksperta w zakresie
kalibracji ISF o przyjscie do domu i wybranie optymalnych
ustawien obrazu dla telewizora. Poza tym ekspert moze takze
wykonac kalibracje ISF dla funkcji Ambilight.

Aby skorzystac z kalibragji ISF telewizora, skontaktuj sie ze
sprzedawca.

Ekspert z zakresu kalibracji ISF zapisuje i blokuje wszystkie
ustawienia ISF jako dwa style obrazu. Po zakornczeniu kalibracji
ISF nacisnij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje Styl obrazu i
nacis$nij przycisk OK. Wybierz opcje ISF Dzien, aby ogladac
telewizje w warunkach intensywnego os$wietlenia lub ISF Noc,
aby oglada¢ w ciemniejszych warunkach.

Kalibracje ISF mozna przeprowadzi¢ dla kazdej aktywnosci w
menu gtdwnym (np. Ogladanie telewizji, podtaczony odtwarzacz
ptyt Blu-ray).

Korzysci wynikajace z kalibracji to. . .

* podwyzszona jasnos$¢ i ostro$¢ obrazu;

* Wyzszy poziom szczegdtowosci jasnych i ciemnych fragmentéw
obrazu;

* gtebsza, ciemniejsza czerm; * lepsza jakos¢ i czystos¢ kolory;

* mniejsze zuzycie energii.

Profesjonalne ustawienia obrazu

Gdy wybrana zostata opcja ISF Dzier lub ISF Noc, a kalibracja ISF
nie zostata jeszcze przeprowadzona w telewizorze, dostepne sg
niektére zaawansowane ustawienia obrazu.

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Ustawienia eksperckie ISF i nacisnij przycisk OK.

Resetowanie ustawien stylu obrazu

Aby przywrdci¢ pierwotne ustawienia stylu obrazu, wybierz
zadany styl obrazu w menu OPCJE. Nastepnie. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz.

3 - Wybierz opcje Resetuj i naciénij przycisk OK.

Tryb ISF Tylko RGB

Za pomoca opdji Tryb Tylko RGB ekspert ISF moze przetaczyc¢
ekran tylko do koloréw RGB.

Ustawienia kontrastu

Tryby kontrastu

Za pomoca opcji Tryby kontrastu mozna ustawi¢ poziom, od
ktdrego moze by¢ oszczedzana energia poprzez zmniejszanie
intensywnosci podswietlenia ekranu. Wybierz najmniejsze
zuzycie energii lub najlepsza intensywnos¢ obrazu.

Aby dostosowaé poziom. . .
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1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Tryby kontrastu.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Najlepszy
obraz, Najlepsze zasilanie, Standardowy lub Wytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jeéli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Kontrast dynamiczny

Za pomoca opcji Dynamiczny kontrast mozna ustawi¢ poziom,
od ktérego ma rozpoczynad sie automatyczna korekcja
wyswietlanych szczegdtdw w ciemnych, $rednio rozjasnionych
oraz jasnych partiach obrazu.

Aby dostosowac poziom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Dynamiczny kontrast.

3 - Nacisnij przycisk » (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum Iub Wytacz.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamknaé menu.

Doskonaty kontrast

Za pomoca opcji Doskonaty kontrast mozna ustawi¢ poziom,
od ktérego ma rozpoczynad sie automatyczna korekcja
wyswietlanych szczegdtdw w ciemnych, $rednio rozjaénionych
oraz jasnych partiach obrazu.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Doskonaty kontrast.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum Iub Wytacz.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Jasnos¢

Za pomoca opdji Jasnos¢ mozna ustawi¢ poziom jasnosci dla
sygnatu wizyjnego. Jasnoé¢ to ustawienie przeznaczone dla
uzytkownikéw zaawansowanych. Zalecamy uzytkownikom
niezaawansowanym dostosowanie jasnosci obrazu za pomoca
ustawienia Kontrast.

Aby dostosowac poziom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.
2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia



telewizora > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Jasnosc.
3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i dostosuj wartoé¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w dot).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Kontrast wideo

Za pomoca opcji Kontrast wideo mozna zmniejszy¢ poziom
kontrastu obrazu. Jesli ogladasz obraz 3D, ustawienie to zmienia
sie na Kontrast wideo 3D. Kontrast wideo i Kontrast wideo 3D
sa ustawieniami przeznaczonymi dla uzytkownikdw
zaawansowanych.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Kontrast wideo.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i dostosuj wartoé¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w dof).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Czujnik swiatla

Opcja Czujnik $wiatta automatycznie dostosowuje ustawienia
obrazu oraz funkgcji Ambilight do warunkéw oswietlenia
panujacych w pomieszczeniu. Czujnik $wiatta mozna wiaczy¢ lub
wytaczyc.

Aby wiaczy¢ lub wytaczy€. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Kontrast > Czujnik $wiatfa.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wiacz lub
Whytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

* Tylko w przypadku telewizoréw z funkcja czujnika $wiatta.

Gamma

Za pomoca opcji Gamma mozna wybra¢ nieliniowe ustawienie
jasnosci i kontrastu obrazu. Gamma to funkcja przeznaczona dla
uzytkownikéw zaawansowanych.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Obraz > Zaawansowane > Kontrast > Gamma.
3 - Naciénij przycisk » (w prawo) i dostosuj wartoé¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w dot).
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4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ustawienia ostrosci

Super rozdzielczos¢

Opcja Super rozdzielczos¢ zapewnia doskonata ostroé¢ linii oraz
konturdw.

Aby whaczy¢ lub wylaczyd. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ostro$¢ > Super rozdzielczosc.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wiacz lub
Whylacz.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Rozdzielczosé¢ Ultra

Opcja Rozdzielczosé Ultra zapewnia doskonata ostro$¢ linii oraz
konturdw.

Aby whaczy¢ lub wylaczyd. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ostros¢ > Rozdzielczos¢ Ultra.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wiacz lub
Whtacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Redukcja szumow

Za pomoca opcji Redukeja szumoéw mozna zminimalizowad
poziom szumdw obrazu.

Aby dostosowacd redukcje szumdw. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ostros¢ > Redukcja szuméw.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum lub Wytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Redukcja znieksztatcen MPEG

Za pomoca opcji Redukcja znieksztatcen MPEG mozna sprawi¢,
aby przejscia cyfrowe obrazu staty sie bardziej ptynne.



Znieksztatcenia MPEG sa najczesciej widoczne jako niewielkie
kwadraty lub poszarpane krawedzie.

Aby zredukowac usterki MPEG. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ostros¢ > Redukcja znieksztatcen MPEG.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum lub Wytacz.

4 - Naci$nij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ustawienia ruchu

Technologia Perfect Natural Motion

Za pomoca opdji Perfect Natural Motion mozna zredukowac
efekt migotania obrazu widoczny na filmach. Technologia Perfect
Natural Motion sprawia, ze kazdy ruch jest ptynny.

Aby dostosowad migotanie obrazu. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ruch > Perfect Natural Motion.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum lub Wytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

HD Natural Motion

Za pomoca opcji HD Natural Motion mozna zredukowac efekt
migotania obrazu widoczny na filmach. Technologia Perfect
Natural Motion sprawia, ze kazdy ruch jest ptynny.

Aby dostosowad migotanie obrazu. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ruch > HD Natural Motion.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Maksimum,
Sredni, Minimum lub Wytacz.

4 - Naci$nij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Ruch > Clear LCD.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Whcz lub
Wytacz.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Gra lub komputer

Mozesz wybra¢ idealne ustawienie obrazu do gier lub do
uzywania telewizora jako monitora komputerowego. Ustawienie
jest inne dla opcji Gra i Komputer. Jeéli dla urzadzenia wybrano
wiasciwy typ w menu Zrédto — Konsola do gier lub Komputer
— telewizor automatycznie wybierze idealne ustawienie po
wybraniu danego urzadzenia jako Zrddfa sygnatu. Jesli recznie
wybierzesz to ustawienie, nie zapomnij go wylaczy¢ podczas
ogladania telewizji lub po zmianie Zzrédfa sygnatu.

Aby recznie zmieni¢ ustawienie. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Obraz >
Zaawansowane > Rodzaj aktywnosci.

3 - Wybierz ustawienie Gra, Komputer lub TV. Wybdr opdji TV
powoduje powrdt do ustawien obrazu odpowiednich do
ogladania telewizji.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Lokalizacja

Jesli telewizor znajduje si¢ w sklepie, mozna wybrac opcje
wys$wietlania banera informujacego o promocji. W pozycji Styl
obrazu automatycznie ustawiana jest wdwczas opcja Jaskrawy.
Automatyczny wytacznik czasowy jest wytaczony.

Aby skonfigurowac telewizor do uzycia w sklepie. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Lokalizacja i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Sklep i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Clear LCD

Opcja Clear LCD zapewnia doskonafa ostro$¢ ruchu, lepszy
poziom czemi, wyzszy kontrast statycznego obrazu bez
migotania oraz szerszy kat widzenia.

Aby whaczy¢ lub wylaczyd. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
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23.3

Dzwiek



Styl dzwieku

W celu fatwego dostosowania ustawier dzwieku mozna wybrad
wstepnie zaprogramowane ustawienia Styl dzwieku.

1 - Podczas ogladania kanatu telewizyjnego nacisnij przycisk
== OPTIONS, aby otworzy¢ menu Opcje.

2 - Wybierz opcje Obraz i dzwiek z paska menu, a nastepnie
wybierz Styl dzwigku.

3 - Wybierz zadany styl dzwigku i nacisnij przycisk OK.

Inne style dzwieku to. ..

* Osobisty — wiasne ustawienia wybrane w ramach opcji
Personalizuj obraz i dzwigk

* Oryginalny — standardowe ustawienia fabryczne

* Wiadomosci — idealne do odtwarzania mowy

* Film — idealne do ogladania filmdw

* Gra — idealne do gier

* Muzyka — idealne do stuchania muzyki

Modyfikacja stylu dzwieku
Styl dzwieku mozna dostosowac. . .

1 - Wybierz zadany styl i naciénij przycisk OK.

2 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Ustawienia telewizora, przejdz do
okre$lonego ustawienia i dostosuj je.

Nacisnij przycisk €2, aby zamkna¢ menu i zapisa¢ ustawienie.

Aby powrdci¢ do oryginalnych wartosci stylu dzwieku. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno Ustawienia telewizora > Dzwiek > Styl
dzwieku i wybierz styl, dla ktérego chcesz przywrdci¢ oryginalne
ustawienia.

3. Nacisnij przycisk == Resetuj. Zostang przywrdcone pierwotne
ustawienia stylu.

Naciénij przycisk == Stowa kluczowe i wyszukaj temat Dzwiek,
aby uzyska¢ informacje na temat dostosowywania
poszczegdlnych ustawien dzwieku.

Ustawienia dzwieku

Tony niskie

Za pomoca opdji Niskie mozna dostosowac nasycenie tonéw
niskich.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Niskie.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i dostosuj warto$¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w déf).

4 - Naciénij przycisk 4= (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
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zamkna¢ menu.

Tony wysokie

Za pomoca opcji Wysokie mozna dostosowac nasycenie tonéw
wysokich.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Dzwigk > Wysokie.

3 - Nacisnij przycisk  (w prawo) i dostosuj warto$¢ za pomoca
przycisku A (w gére) lub w (w déf).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Efekt surround

Za pomoca opcji Efekt surround mozna wybrac efekt
dzwiekowy dla gtodnikéw telewizora. Jesli wybierzesz opcje
Incredible surround do ogladania materiatéw 2D, telewizor
bedzie automatycznie uaktywnia¢ opcje Incredible surround 3D
po rozpoczeciu ogladania materiatéw 3D. Jesli nie chcesz, aby
telewizor automatycznie zmieniat ustawienia, wybierz opcje
Whylacz dla ustawienia Automatyczna funkcja surround 3D.

Aby ustawi¢ efekt surround. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia

telewizora > Dzwiek > Efekt surround.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Stereo,
Incredible surround lub Incredible surround 3D.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Auto surround 3D

Za pomoca opcji Automatyczna funkeja surround 3D mozna
zablokowac¢ funkcje automatycznego wybierania ustawienia
Incredible surround 3D po zmianie zrédfa sygnatu na obraz 3D.

Aby whaczy¢ lub wylaczyd. . .

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwigk >
Automatyczna funkcja surround 3D.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wiacz lub
Whtacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.



Glosnosé stuchawek

Za pomoca opcji Gtosnos¢ stuchawek mozna osobno ustawi¢
glodnoé¢ dla podtaczonych stuchawek.

Aby ustawi¢ gtodnosc. . .

1 - Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz na pasku menu
opcje Obraz i dzwigk.

2 - Naciénij przycisk w (w déf), aby wybrac opcje Glosnosé
stuchawek, a nastepnie nacisnij przycisk OK.

3 - Nacisnij przycisk A (w gére) lub w (w ddt), aby ustawic¢
gtosnosc.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Zaawansowane ustawienia dzwieku

Automatyczna regulacja gtosnosci

Za pomoca opcji Automatyczna regulacja glosnosci mozna
skonfigurowac telewizor tak, aby automatycznie wyrdwnywat
nagte réznice w gtodnosci dzwigku, np. na poczatku blokéw
reklamowych lub podczas zmiany kanatéw.

Aby wiaczy¢ lub wytaczyd. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwigk >
Zaawansowane > Automatyczna regulacja gtosnosci.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wiacz lub
Whtacz.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Glosniki telewizora

Dzwigk z telewizora mozna przekierowywac do podtaczonego

urzadzenia audio — zestawu kina domowego lub zestawu audio.

Korzystajac z opcji Gtosniki TV, mozna wybra¢, gdzie ma by¢
odtwarzany dzwiek telewizora i jak ma by¢ kontrolowany.

* Jesli wybierzesz opcje Wytacz, na state wytgczysz gtosniki
telewizora.

* Jedli wybierzesz opcje Whacz, glodniki telewizora beda zawsze
wigczone.

W przypadku urzadzenia audio podfaczonego za pomoca ztacza
HDMI CEC mozna uzy¢ jednego z ustawien funkeji EasyLink.

* Jesli wybierzesz opcje EasyLink, telewizor bedzie przesyfat
sygnat dzwiekowy do urzadzenia audio. Telewizor wyfaczy
gosniki telewizora, gdy urzadzenie bedzie odtwarzato dzwiek.

* Jesli wybierzesz opcje Autostart EasyLink, telewizor wiaczy
urzadzenie audio, przekieruje sygnat dzwigkowy do tego
urzadzenia i wytaczy swoje gtosniki.

Nawet gdy wybrana jest opcja EasyLink lub Autostart EasyLink,
mozna nadal przetaczy¢ dzwiek na gtosniki telewizora lub gtosniki

urzadzenia w menu Obraz i dzwiek.
Aby skonfigurowac gtodniki telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Zaawansowane > Gtosniki TV.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wytacz,
Glosniki TV, EasyLink lub Autostart EasyLink.

4 - Naciénij przycisk 4= (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby przetaczaé gtodniki bezposrednio. . .

1 - Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk == OPTIONS |
wybierz opcje Obraz i dzwiek.

2 - Wybierz opcje Glosniki, a nastgpnie opcje Telewizor lub
Wzmacniacz (urzadzenie audio).

3 - Nacisnij przycisk o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Clear Sound

Za pomoca opdji Clear Sound mozna zwigkszy¢ wyrazistosé
mowy. Idealnie sprawdza sie ona przy ogladaniu programdw
informacyjnych. Funkcje mozna wiaczy¢ lub wyfaczy¢.

Aby whaczy¢ lub wytaczyd. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwigk >
Zaawansowane > Clear sound.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Whcz lub
Whytacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

HDMI ARC

Jesli nie potrzebujesz funkcji ARC (Audio Return Channel) dla
zadnych pofaczert HDMI, mozesz wytaczy¢ sygnat ARC.

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat HDMI ARC.

Format wyjscia audio

Za pomoca opcji Format wyjscia audio mozna ustawic¢
wyjsciowy sygnat audio telewizora zgodnie z mozliwosciami
przetwarzania dzwigku przez zestaw kina domowego.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Format wyjscia audio.



Wyréwnywanie wyjscia audio

Opcja Wyréwnywanie wyjscia audio umoZzliwia wyrdwnanie
poziomu gtosnosci dzwieku zestawu kina domowego z
poziomem gtoénosci telewizora podczas przetaczania sie migdzy
tymi urzadzeniami.

Aby uzyskac wiecej informacgji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Wyréwnywanie wyjscia dzwieku.

Opodznienie wyjscia audio

Jesli w zestawie kina domowego zostata wiaczona funkgja
opdznienia synchronizacji dzwieku, nalezy wytaczy¢ funkcje
Opodznienie wyjscia audio w telewizorze, aby zsynchronizowac
dzwiek z obrazem.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Opoznienie wyjscia audio.

Dostosowanie wyijscia audio

W przypadku, gdy nie mozna ustawi¢ opdznienia w zestawie
kina domowego, mozna to zrobi¢ w telewizorze za pomoca
funkcji Dostosowanie wyjscia audio.

Aby uzyskac wiecej informacji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Dostosowanie wyjscia audio.

Gtosniki

Gtosniki bezprzewodowe

Co jest potrzebne

Do telewizora mozna podtaczy¢ gtosnik bezprzewodowy —
subwoofer lub zestaw gtosnikdw Sound Bar. Po podtaczeniu
subwoofera dzwiek bedzie odtwarzany przez telewizor i
subwoofera. Jedli podtaczysz zestaw gtosnikdw Sound Bar, dzigki
bedzie odtwarzany tylko przez ten zestaw.

Aby uzyska¢ bezprzewodowy dzwiek na telewizorze, odwiedz
strone www.philips.com/tv i zamdw bezprzewodowy adapter
dzwieku PTA209. Za pomoca tego adaptera mozliwe jest
podtaczenie do telewizora wielu bezprzewodowych gtosnikdw
firmy i odtwarzanie dzwigku.

W witrynie internetowej firmy Philips mozna znalez¢ informacje
dotyczace bezprzewodowych urzadzen audio przeznaczonych
dla tego telewizora.

Wybieranie gtosnika bezprzewodowego

Jesli z telewizorem sparowany jest gtoénik bezprzewodowy, w
menu Ustawienia mozna wybra¢ gtosnik w celu odtwarzania
dzwieku z telewizora. W przypadku, gdy potaczono kilka
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bezprzewodowych zestawdw glosnikdw, mozna przetaczac
miedzy gtosnikami bezprzewodowymi, korzystajac z menu
Gtosniki.

Aby wybra¢ gtodnik bezprzewodowy w celu odtwarzania
dzwieku z telewizora. ..

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Wyijscie dzwieku.

3 - Naciénij przycisk » (w prawo) i wybierz opcje Gtosnik
bezprzewodowy.

4 - Wybierz nazwe gtosnika bezprzewodowego i nacisnij przycisk
OK. Glodniki telewizora zostang wytaczone. Jesli wybierzesz
subwoofer bezprzewodowy, gtosniki telewizora pozostang
wiaczone.

5 - Naciénij przycisk ¢ (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby przetaczadé glodniki bezprzewodowe w menu Gtosniki. ..

1 - Podczas ogladania telewizji naci$nij przycisk &#.

2 - Wybierz opcje Gtosniki, wybierz nazwe gtodnika
bezprzewodowego i nacisnij przycisk OK.

3 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby uzyska¢ wiecej informacji o parowaniu gtonika
bezprzewodowego, naciénij przycisk == Stowa kluczowe i
wyszukaj temat Gtosniki bezprzewodowe, podtaczanie.

Usuwanie gtosnika bezprzewodowego

Mozna anulowac sparowanie i usunaé gtoénik bezprzewodowy z
listy sparowanych gtosnikdw.

Aby anulowac sparowanie i usuna¢ gtoénik bezprzewodowy...

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwigk >
Wyijscie dzwigku.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Glosnik
bezprzewodowy.

4 - Wybierz nazwe gtoénika bezprzewodowego i naciénij przycisk
» (W prawo).

5 - Wybierz opcje Usun glosnik i naciénij przycisk OK. Gtodnik
bezprzewodowy zostanie usuniety z listy.

6 - Nacisnij przycisk +o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ustawienia subwoofera

Po podtaczeniu subwoofera bezprzewodowego mozna okredli¢
dodatkowe ustawienia dzwieku.

Dostosowanie glosnosci


http://www.philips.com/tv

Poziom gtosnosci subwoofera mozna minimalnie zwiekszy¢ lub
zmniejszy¢ wzgledem poziomu glo$nosci telewizora.

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Wyijscie dzwieku.

3 - Naciénij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Gtosnik
bezprzewodowy.

4 - Wybierz nazwe gtosnika bezprzewodowego i nacisnij przycisk
» (W prawo).

5 - Wybierz opcje Dostosowanie glosnosci i nacisnij przycisk
OK. Uzyj przyciskéw A (w gére) i w (w d&f), aby dostosowal.
6 - Nacisnij przycisk ¢ (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Problemy

Utrata pofaczenia

* Umieé¢ gtosnik bezprzewodowy w odlegtosci 5 metréw od
telewizora.

* Miejsca o wysokiej aktywnosci sieci bezprzewodowych, takie
jak mieszkania z duza liczba routerdw bezprzewodowych, moga
zakidcal pofaczenie bezprzewodowe. Umies¢ router i glodnik
bezprzewodowy jak najblizej telewizora.

Brak synchronizacji dzwigku i obrazu

* Kiedy pozycja Rodzaj aktywnosci jest ustawiona na opcje Gra
lub Komputer, wystepuje brak synchronizacji obrazu i dzwigku
glodnika bezprzewodowego. Jesli konsola do gier lub komputer
maja ustawiony whadciwy typ urzadzenia w pozycji Zrédta,
przefaczanie odbywa sie automatycznie.

* Whyfaczenie ustawieh obrazu Perfect Natural Motion lub HD
Natural Motion powoduje brak synchronizacji dzwieku i obrazu.

Zestaw kina domowego

Dzwiek z telewizora mozna przekierowywaé do podtaczonego
urzadzenia audio — zestawu kina domowego lub zestawu audio.

Mozna wybra¢, gdzie ma by¢ odtwarzany dzwiek telewizora i jak
ma by¢ kontrolowany.

* Jesli wybierzesz opcje Wytacz, na state wytaczysz gtosniki
telewizora.

* Jesli wybierzesz opcje Gtosniki TV, glosniki telewizora beda
zawsze wiaczone.

W przypadku urzadzenia audio podfaczonego za pomoca ztacza
HDMI CEC mozna uzy¢ jednego z ustawien funkeji EasyLink.

* Jedli wybierzesz opcje EasyLink, telewizor bedzie przesytat
sygnat dzwiekowy do urzadzenia audio. Telewizor wyfaczy
glodniki telewizora, gdy urzadzenie bedzie odtwarzato dzwigk.
* Jesli wybierzesz opcje Autostart EasyLink, telewizor wiaczy
urzadzenie audio, przekieruje sygnat dzwiekowy do tego
urzadzenia i wylaczy swoje gtosniki.
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Nawet gdy wybrana jest opcja EasylLink lub Autostart EasyLink,
mozna przefaczy¢ dzwigk na glosniki telewizora.

Aby skonfigurowac gtosniki telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Dzwiek >
Wyjscie dzwieku.

3 - Nacisnij przycisk B (w prawo) i wybierz opcje Wytacz,
Gtosniki TV, EasyLink lub Autostart EasyLink.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby przetaczaé gtodniki bezposrednio. . .

1 - Podczas ogladania telewizji naciénij przycisk & .

2 - Wybierz opcje Glosniki, a nastgpnie opcje Telewizor lub
Wzmacniacz (zestaw audio).

3 - Nacisnij przycisk o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Umieszczenie telewizora

Podczas pierwszej instalacji ustawienie to ma warto$¢ Na
podstawie telewizora lub Montaz na $cianie. Jedli od tego czasu
umiejscowienie telewizora zmienito sie, odpowiednio dostosuj to
ustawienie, aby zapewnic¢ najlepsza jako$¢ odtwarzania dzwieku.

1. Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogdlne > Umieszczenie telewizora i naciénij przycisk OK.

3. Wybierz ustawienie Na podstawie telewizora lub Montaz na
scianie i nacisnij przycisk OK.

4. Naciénij przycisk o (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

234
Ambilight
Ambilight

* Dotyczy tylko telewizordw z funkcja Ambilight.

Styl Ambilight
Funkcja Ambilight moze dziataé w trybie fabrycznym lub
statycznym.

W trybie fabrycznym telewizor rzuca na $ciang Swiatto w
kolorze, ktéry odpowiada kolorom obrazu na ekranie.
Opdja Statyczny sprawia, ze funkcja Ambilight ma staty i
niezmienny kolor. Mozna okresli¢ wiasny statyczny kolor dla
funkcji Ambilight.

Najpierw jednak trzeba wybra¢ preferowany styl Ambilight.



Aby wybrac¢ styl Ambilight. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Styl Ambilight.

3 - Wybierz jeden ze styléw fabrycznych lub opcje Wytacz.

4 - Naci$nij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Aby wybrac kolor statyczny. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Styl Ambilight > Statyczny i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz kolor z palety koloréw. Nacisnij przycisk OK, aby
potwierdzi¢.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Ustawienia funkcji Ambilight

Jasnos¢ Ambilight

Za pomoca opcji Jasnos¢ mozna ustawi¢ poziom jasnosci dla
funkcji Ambilight.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Jasnosc¢.

3 - Nacisnij przycisk OK i dostosuj warto$¢ za pomoca przycisku
A (w gdre) lub w (w dot).

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Nasycenie kolorow funkcji Ambilight

Za pomoca opcji Nasycenie mozna ustawi¢ poziom nasycenia
koloréw dla funkcji Ambilight.

Aby dostosowaé poziom. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Nasycenie.

3 - Nacisnij przycisk OK i dostosuj warto$¢ za pomoca przycisku
A (w gdre) lub w (w dot).

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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Ambilight+hue

Co jest potrzebne

Za pomoca funkgji Ambilight+hue mozna skonfigurowac lampy
Philips hue tak, aby wspdtpracowaty z funkcja Ambilight
telewizora. Lampy Philips hue zapewniaja efekt Ambilight w
catym pomieszczeniu. Jedli nie masz jeszcze zadnych lamp Philips
hue, mozesz kupi¢ zestaw poczatkowy Philips hue (sktadajacy
sie z mostka hue i 3 zaréwek hue) i zainstalowaé zardwki oraz
mostek. Mozesz réwniez osobno kupi¢ dodatkowe zardwki
Philips hue.

Aby skonfigurowac funkcje Ambilight+hue w telewizorze,
potrzebne s3...

» mostek Philips hue,
* kilka zaréwek Philips hue,
* ten telewizor podfaczony do sieci domowe;.

Petna konfiguracje funkgcji Ambilight+hue mozna wykona¢ w

telewizorze bez uzycia aplikacji Ambilight+hue.

Jesli w pdzniejszym momencie pobierzesz bezptatna aplikacje
Ambilight+hue na swdj smartfon lub tablet, bedzie mozliwe

dostosowanie niektdrych ustawien funkgji Ambilight+hue.

Konfiguruj

Kroki konfiguracji

Aby skonfigurowac zardwki Philips hue jako zardwki
Ambilight+hue, wykonaj czynnosci przedstawione na kolejnych
stronach...

1-Sie¢

2 - Mostek hue

3 - Zaréwki hue

4 - Konfigurowanie zaréwki

Sie¢

W pierwszym kroku nalezy przygotowac telewizor do
znalezienia mostka Philips hue.

Telewizor i mostek Philips hue musza znajdowac sie w tej same;j
sieci.

Podtacz mostek Philips hue do routera sieci, z ktéra potaczony
jest telewizor.

Wihacz zaréwki hue.

Aby rozpoczaé konfiguracje. ..

1 - Naciénij przycisk @ (Ambilight) i wiacz funkcje Ambilight.

2 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Ambilight+hue i naciénij przycisk OK.

4 - Wybierz kolejny krok w opcji Ambilight+hue, wybierz opcje

Wiacz i naciénij przycisk OK.

5 - Wybierz opcje Konfiguracja funkcji Ambilight+hue i nacisnij



przycisk OK.

Jesli telewizor jest potaczony z siecia domowa, natychmiast
rozpocznie wyszukiwanie mostka Philips.

W przeciwnym razie telewizor rozpocznie konfiguracje sieci.
Nalezy podfaczy¢ telewizor do sieci domowe;j.

Po podfaczeniu telewizora do sieci przejdz do strony Mostek
hue.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat podtaczania telewizora
do sieci domowej, nacisnij przycisk == Stowa kluczowe i
wyszukaj temat Sie¢, bezprzewodowa.

Mostek hue

W kolejnym kroku nalezy pofaczy¢ telewizor z mostkiem Philips
hue.
Telewizor moze by¢ potaczony tylko z jednym mostkiem hue.

Aby podiaczy¢ mostek hue...

1 - Kiedy telewizor potaczy sie z siecia, wyswietli dostepne
mostki hue. Jedli telewizor nie znalazt jeszcze mostka hue,
mozesz wybra¢ opcje Powtorne przeszukiwanie i nacisnac
przycisk OK.

Jesli telewizor znalazt jedyny posiadany mostek hue, wybierz
opcje Dalej i naciénij przycisk OK.

Jedli dostepnych jest kilka mostkdéw hue, naciénij przycisk A (w
gore) lub w (w do&f), aby wybraé mostek hue, ktdry ma by¢
uzywany, a nastepnie wybierz opcje Dalej i naci$nij przycisk OK.
2 - Po naciénieciu przycisku OK przejdZz do mostka Philips hue i
nacisnij przycisk potaczenia na srodku urzadzenia. Spowoduje to
pofaczenie mostka hue z telewizorem. Wykonaj te czynnoé¢ w
ciggu 30 sekund. Telewizor potwierdzi nawiazanie pofaczenia z
mostkiem hue.

3 - Wybierz opcje OK na ekranie potwierdzenia i nacisnij
przycisk OK.

Po potaczeniu mostka Philips hue z telewizorem przejdz do
strony Zaréwki hue.

Zaréwki hue

W kolejnym kroku nalez wybra¢ zaréwki Philips hue, ktdre beda
wspdtpracowac z funkcja Ambilight.

Mozna wybra¢ maksymalnie 9 zaréwek Philips hue dla funkg;i
Ambilight+hue.

Aby wybra¢ zardwki dla funkcji Ambilight+hue...

1 - W menu Konfiguracja funkcji Ambilight+hue wybierz opcje
Zaréwki hue i nacisnij przycisk OK.

2 - Zaznacz zaréwki, ktére maja wspdtpracowac z funkgja
Ambilight. Aby zaznaczy¢ zardwke, wybierz jej nazwe i naciénij
przycisk OK.

3 - Po zakonczeniu wybierz przycisk OK i nacisnij przycisk OK.

Po zaznaczeniu zaréwek dla funkcji Ambilight+hue przejdz do
strony Konfigurowanie zaréwki.
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Konfigurowanie zarowki

W kolejnym kroku nalezy skonfigurowaé poszczegdlne zaréwki
Philips hue.

Aby skonfigurowaé poszczegdlne zardwki hue. ..

1 - Wybierz nazwe zardwki w menu Konfiguracja funkgiji
Ambilight+hue i naci$nij przycisk OK. Wybrana zaréwka zacznie
migad.

2 - Zacznij od wskazania potozenia zardwki wzgledem
telewizora. Prawidtowe ustawienie kata spowoduje wystanie
odpowiedniego koloru Ambilight do Zzaréwki. Naciénij przycisk
A (w gdre) lub w (w ddt), aby dostosowac.

3 - Naciénij przycisk » (w prawo), aby ustawi¢ odlegtosc¢.

4 - Po drugie, nalezy okresli¢ odlegtosé miedzy zardwka a
telewizorem. Im wigksza odlegtoé¢ od telewizora, tym stabszy
kolor Ambilight. Nacisnij przycisk A (w gére) lub w (w dét), aby
dostosowad ustawienie.

5 - Naciénij przycisk » (w prawo), aby ustawic¢ jasnos¢.

6 - Ostatnim krokiem jest ustawienie jasnosci zardwki. Naciénij
przycisk A (w gdre) lub w (w ddt), aby dostosowad ustawienie.
7 - Aby przerwac konfigurowanie tej zaréwki, wybierz opcje OK
i naciénij przycisk OK.

8 - W menu Konfiguracja funkcji Ambilight+hue mozna wybrac
wszystkie zardwki i powtdrzy¢ te procedure.

9 - Po skonfigurowaniu wszystkich zaréwek Ambilight+hue
wybierz opcje Zakoncz i naciénij przycisk OK.

Po wykonaniu tych czynnosci mozesz zaczaé korzysta¢ z funkgji
Ambilight+hue.

W razie potrzeby mozesz w dowolnym momencie zmieni¢
konfiguracje funkgcji Ambilight+hue.

Aby zmieni¢ konfiguracje, naci$nij przycisk M i wybierz kolejno
opcje Konfiguracja > Ustawienia telewizora > Ambilight >
Ambilight+hue.

Otoczenie swiatlem

Za pomoca opcji Otoczenie $wiattem mozna dostosowad
poziom efektu Ambilight dla zaréwek Ambilight+hue.

Aby dostosowac opcje Otoczenie $wiattem dla funkgji
Ambilight+hue...

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Ambilight+hue > Otoczenie swiattem i nacisnij przycisk OK.

3 - Naciénij przycisk A (w gdre) lub w (w ddt), aby dostosowad
ustawienie.

4 - Naciénij przycisk 4= (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.



Informacje

Za pomoca opdji Przegladanie konfiguracji mozna sprawdzi¢
biezaca konfiguracje funkcji Ambilight+hue, w tym uzywana sie¢,
liczbe podtaczonych Zaréwek itp.

Aby wyswietli¢ biezaca konfiguracje funkcji Ambilight+hue...

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Ambilight+hue > Przegladanie konfiguracji i nacisnij przycisk
OK.

3 - Wybierz element do wyswietlenia i naciénij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Zaawansowane ustawienia funkcji Ambilight

Kolor sciany

Opcja Kolor sciany umozliwia zneutralizowanie wptywu
kolorowej éciany na kolory funkcji Ambilight. Okresl kolor $ciany
za telewizorem, a telewizor dostosuje kolory funkgji Ambilight,
aby byty takie, jak zamierzono.

Aby wybra¢ kolor $ciany. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Zaawansowane > Kolor sciany.

3 - Wybierz kolor, ktéry najlepiej pasuje do koloru sciany za
telewizorem, i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Whylaczanie telewizora

Korzystajac z opcji Wytaczanie telewizora, mozna skonfigurowac
o$wietlenie Ambilight w taki sposdb, aby wyfaczato sie
natychmiast lub stopniowo gasto po wytaczeniu telewizora.
Stopniowe wygaszanie zapewnia czas na wiaczenie normalnego
o$wietlenia.

Aby wybra¢ opcje Wytaczanie telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Zaawansowane > Wylaczanie telewizora.

3 - Wybierz opcje Wygaszanie lub Natychmiastowe
wylaczenie.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.
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Lounge light

Gdy telewizor znajduje sie w trybie gotowosci, mozna wiaczyc
funkcje Ambilight i uzyska¢ w pomieszczeniu efekt Lounge light.

Aby wiaczy¢ funkcje Ambilight, gdy telewizor dziata w trybie
gotowosci, nacisnij przycisk @ (Ambilight).

Aby zmieni¢ schemat koloréw efektu Lounge light, naciénij
ponownie przycisk @ (Ambilight).

Aby wyfaczy¢ efekt Lounge light, naciénij i przytrzymaj przez kilka
sekund przycisk @ (Ambilight).

Mozliwa jest rdwniez konfiguracja schematu koloréw w menu
ustawien telewizora.

1 - Wihacz telewizor w trybie innym niz Lounge light.

2 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Zaawansowane > Lounge light i naciénij przycisk OK.

4 - Wybierz preferowany schemat kolordw.

5 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Lounge light+hue

W przypadku zainstalowania aplikacji Ambilight+hue mozna
ustawi¢ zardwki hue tak, aby reagowaty na efekt Lounge light z
systemu Ambilight. Lampy Philips hue pozwalaja uzyskac efekt
Lounge light w catym pomieszczeniu. Podczas konfiguragji
Ambilight+hue Zaréwki hue sa wiaczane i automatycznie
ustawiane tak, aby reagowaty na efekt Lounge light.

Aby whaczy¢ lub wytaczy¢ zardwki hue. ..

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ambilight >
Zaawansowane > Lounge light+hue.

3 - Wybierz opcje Wihacz lub Wylacz.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

ISF dla funkcji Ambilight

Dzieki opcji ISF ekspert ISF moze, oprdcz kalibracji obrazu ISF,
skalibrowa¢ statyczny kolor funkcji Ambilight.

Aby wybrac¢ opcje ISF dla funkgji Ambilight. . .

1. Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Styl
Ambilight > ISF.

3. Wybierz opcje ISF.

4. Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.



Ekspert moze teraz ustawic¢ kolor statyczny w ustawieniu ISF w
zaawansowanych ustawieniach funkgji Ambilight.

235
Uniwersalny dostep

Wiaczanie

Po wiaczeniu funkgji Uniwersalny dostep telewizor jest
przystosowany do uzytkowania przez osoby niedostyszace i
niedowidzace.

Wihaczanie

Jesli funkcja Uniwersalny dostep nie zostata wigczona podczas
instalacji, mozna wiaczy¢ ja w menu Konfiguracja.
Aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ funkcje Uniwersalny dostep. . .

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Uniwersalny dostep i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje W i nacisnij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Po wiaczeniu funkcji uniwersalnego dostepu w menu konfiguracji
zostanie ona dodana do menu opgji.

Stabostyszacy

Wihaczanie

Cyfrowe kanaty telewizyjne moga przesyta¢ specjalny komentarz
dzwiekowy opisujacy to, co dzieje sie na ekranie.

Aby mozna byto wybraé dzwieki i efekty opisu dzwiekowego,
nalezy najpierw wiaczy¢ opcje Opis audio.

Z kolei przed wiaczeniem opcji Opis audio nalezy wiaczy¢ opcje
Uniwersalny dostep.

Dzwiekowy opis

Funkcja Opis audio umozliwia dodanie do normalnego dzwigku
komentarza narratora.
Aby wiaczy¢ komentarz (jedli jest dostepny). . .

1 - Po wiaczeniu funkcji Uniwersalny dostep nacisnij przycisk
== OPTIONS i wybierz zaktadke Opcje na pasku menu.

2 - Wybierz opcje Opis audio i naci$nij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje W i naciénij przycisk OK.

Mozna sprawdzi¢, czy komentarz dzwigkowy jest dostepny.
W menu Opcje wybierz opcje Jezyk dzwieku i odszukaj jezyk
Sciezki dzwiekowej oznaczony ikona @t
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Glosniki / Stuchawki

Opcja Glosniki/stuchawki pozwala wybrac sposéb odtwarzania
komentarza audio:

za posrednictwem samych gtosnikdw telewizora, samych
stuchawek albo zaréwno gtodnikdw, jak i stuchawek.

Aby skonfigurowac gtosdniki / stuchawki. . .

1 - Naciénij przycisk A i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Jezyki > Opis
audio > Gtosniki/stuchawki i nacisnij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Glosniki, Stuchawki lub Gtosniki + stuchawki
i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jesdli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Niedowidzacy

Rozna gtosnosc

Mozliwe jest pofaczenie glosnosci normalnej Sciezki dzwigkowej
z komentarzem dzwigkowym.

Aby potaczy¢ dzwiek. . .

1 - Naciénij przycisk == OPTIONS i wybierz na pasku menu
opcje Uniwersalny dostep.

2 - Wybierz opcje Glosnosé mieszana i naciénij przycisk OK.
3 - Ustaw suwak za pomocg strzatek w gére lub w dot.

4 - Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybdr.

Efekty audio

Niektére komentarze dzwiekowe moga zawiera¢ dodatkowe
efekty audio, takie jak dZzwiek stereo lub stopniowo cichnacy
dzwiek.

Aby wiaczy¢ Efekty audio (jedli sa dostepne). . .

1 - Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Jezyki > Opis
audio > Efekty audio i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Wiacz lub Wyltacz i naciénij przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Mowa

Komentarz dzwigkowy moze réwniez zawierac napisy z
wypowiadanymi stowami.

Aby wiaczy¢ napisy (jesli sa dostepne). . .

1 - Nacisnij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia kanatow > Jezyki > Opis



audio > Mowa i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Opisowy (dzwigk) lub Napisy i nacisnij
przycisk OK.

4 - Naciénij przycisk 42 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Dzwiek klawiszy

Funkcja Dzwiek klawiszy sprawia, ze po kazdym nacisnigciu
przycisku na pilocie zdalnego sterowania jest emitowane
potwierdzenie dzwiekowe. Glo$nos$¢ potwierdzenia
dzwiekowego jest stafa.

Aby wiaczy¢ dzwieki przyciskdw. . .

1. Naciénij przycisk == OPTIONS, wybierz opcje Uniwersalny
dostep i nacisnij przycisk OK.

2. Wybierz kolejno opcje Przyciski dzwiekowe > Wiacz.

Jesli w menu Opgje nie jest widoczna pozycja Uniwersalny
dostep, wiacz opcje Uniwersalny dostep w menu Konfiguracja.
Aby uzyskac wigcej informacji, naciénij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Uniwersalny dostep.
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Dane techniczne

241
Ochrona srodowiska

Oszczednosc¢ energii

Ustawienia ekologiczne obejmuja ustawienia telewizora, ktére
sa przyjazne dla Srodowiska naturalnego.

Podczas ogladania kanatdw telewizyjnych naciénij przycisk ==, aby
otworzy¢ menu Ustawienia ekologiczne.

Aktywne ustawienia majg oznaczenie & . Aby zaznaczy¢ lub
usunad¢ zaznaczenie poszczegdlnych ustawien, uzyj przycisku OK.
Naciénij ponownie przycisk ==, aby zamkna¢ menu Ustawienia
ekologiczne.

Oszczednos¢ energii

Ten styl obrazu, podobnie jak funkcja Ambilight, to najbardziej
energooszczedne ustawienie.

Aby uzyskac wiecej informagji, nacisnij przycisk == Stowa
kluczowe i wyszukaj temat Styl obrazu.

Whytaczanie ekranu

Podczas stuchania muzyki mozna wytaczy¢ ekran telewizora, aby
oszczedzad energie.

Wybierz opcje Ekran wytaczony i nacisnij przycisk OK. Aby
ponownie wiaczy¢ ekran, naciénij dowolny przycisk na pilocie
zdalnego sterowania.

Czujnik swiatta

Czujnik odwietlenia otoczenia pozwala oszczedzaé energie
poprzez obnizenie jasnosci ekranu telewizora, gdy $wiatto
otoczenia jest przyciemnione. Wbudowany czujnik $wiatta wraz z
funkcja Ambilight automatycznie dostosowuje obraz do
warunkdéw odwietlenia panujacych w pomieszczeniu.

Whytacznik czasowy

Jesdli przez 4 godziny nie naci$niesz zadnego przycisku na pilocie
badz gdy telewizor nie bedzie odbiera¢ zadnego sygnatu
wejsciowego lub polecen pilota przez 10 minut, telewizor
wylaczy sie automatycznie, aby oszczedzad energie.

Jesli wykorzystujesz telewizor jako monitor komputerowy lub
jesli korzystasz z odbiornika cyfrowego (dekodera) do ogladania
telewizji i nie korzystasz z pilota do telewizora, wytacz opcje
automatycznego wytaczania.

Oprécz ustawien ekologicznych telewizor udostepnia takze
przyjazne Srodowisku ustawienia zwigzane ze zuzyciem energii.

Wrylaczanie nieaktywnych urzadzen

Whyfaczanie podtaczonych urzadzen z obstuga funkgji EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ktdre sa
nieaktywne.
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Europejska etykieta energetyczna

Europejska etykieta energetyczna informuje o klasie
energetycznej produktu. Im bardziej zielone jest oznaczenie klasy
energetycznej produktu, tym mniej energii on zuzywa.

Na etykiecie znajduje sie informacja o klasie energetycznej,
$rednim poborze mocy podczas dziatania oraz Srednim rocznym
poborze mocy. Wartosci poboru mocy produktu mozna znalez¢
takze na stronie internetowej firmy Philips dostepnej pod
adresem www.philips.com/TV

Oznaczenie Eco-label

Firma Philips stale dba o zmniejszanie negatywnego wptywu
swoich innowacyjnych urzadzen na Srodowisko. Nasze wysitki
maja na celu wprowadzenie udoskonaler pozwalajacych na
ochrone $rodowiska na etapie produkgji, redukcje szkodliwych
substancji, oszczedzanie energii, dostarczanie uzytkownikom
instrukgji dotyczacych przedtuzania Zzywotnosci naszych urzadzen
oraz ich recyklingu.

1
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Ecolabel

W wyniku naszych wysitkéw majacych na celu ochrone
Srodowiska ten telewizor zostat wyrdzniony europejskim
oznaczeniem Ecolabel (www.ecolabel.eu).

Szczegdtowe informacje na temat zuzycia energii w trybie
gotowosci, zasad udzielania gwarancji, czesci zamiennych oraz
recyklingu mozna znalez¢ na stronie www.philips.com.

Utylizacja

Utylizacja starych produktéw i baterii

Ten produkt zostat wykonany z wysokiej jakosci materiatdw i
elementdw, ktére nadaja sie do ponownego wykorzystania.

Jesli produkt zostat opatrzony symbolem przekreslonego
pojemnika na odpady, oznacza to, iz podlega on
postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/VWE.

Informacje na temat wydzielonych punktdw skiadowania
zuzytych produktéw elektrycznych i elektronicznych mozna
uzyska¢ w miejscu zamieszkania.

Prosimy postepowac zgodnie z wytycznymi miejscowych wiadz i



nie wyrzuca¢ tego typu urzadzen wraz z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Sciste przestrzeganie
wytycznych w tym zakresie pomaga chroni¢ srodowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterie opisane w tredci dyrektywy
2006/66/WE, ktdrych nie mozna zutylizowac z pozostatymi
odpadami domowymi.

Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
selektywnej zbidrki baterii, poniewaz odpowiednia utylizacja
baterii pomaga chroni¢ srodowisko naturalne oraz ludzkie
zdrowie.

24.2
Odbior telewizji innej niz
satelitarna

* Wejicie antenowe: 75 omdw, koncentryczne (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

* DVB:

- Model o nazwie zawierajacej PxH: DVB-T (naziemna, antena)
COFDM 2K/8K; DVB-C (kablowa) QAM

- Model o nazwie zawierajacej PxT: DVB-T2; DVB-C (kablowa)
QAM

* Analogowe odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL

» Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

» Cyfrowe odtwarzanie dzwieku (ISO/IEC 13818-3)

Uwaga: patrz wybrane kraje na tabliczce znamionowej
telewizora.

24.3
Odbior telewizji satelitarnej

* Wejscie antenowe: 75 omdw, koncentryczne (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

* DVB:

- Model o nazwie zawierajacej PxK: DVB-T (naziemna, antena)
COFDM 2K/8K; DVB-C (kablowa) QAM; DVB-5/S2 QPSK,
szybkos$¢ transmisji symboli od 2 do 45 min symboli, SCPC i
MCPC

- Model o nazwie zawierajacej PxS: DVB-T2; DVB-C (kablowa)
QAM; DVB-5/S2 QPSK; szybkos$¢ transmisji symboli od 2 do
45 min symboli, SCPC i MCPC

* Analogowe odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL

» Cyfrowe odtwarzanie obrazu: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

* Cyfrowe odtwarzanie dzwieku (ISO/IEC 13818-3)

* Wejicie sygnatu z anteny satelitarej: 75 omdw, typ F

» Zakres czestotliwosci wejsciowych: od 950 do 2150 MHz
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» Zakres poziomdw wejsciowych: od 25 do 65 dBm

» Obstugiwane satelity: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E,
Hotbird 13,0°E, TurkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W

» Obstuga Astra HD+

» LNB: DiSEQC 1.0, obstuga od 1 do 4 konwerterdw LNB,
wybdr polaryzacji 14/18 V, wybdr pasma 22 kHz, tryb Tone
burst, maks. natezenie dla konwertera LNB: 300 mA

Uwaga: patrz wybrane kraje na tabliczce znamionowej
telewizora.

24.4
Wyswietlacz

Typ

* Przekatna ekranu:
-81cm/ 32 cale
-102 cm / 40 cali
-107 cm / 42 cale
- 119 ecm / 47 cali
-122 cm / 48 cali
-127 cm / 50 cali
-140 cm / 55 cali
-164 cm / 65 cali

* Rozdzielczo$¢ obrazu: 1920 x 1080p

Rozdzielczos¢ wejsciowa telewizorow
HD/FHD

Formaty wideo
Rozdzielczoé¢ — czestotliwosé odéwiezania

* 480i — 60 Hz

* 480p — 60 Hz

* 576i—50 Hz

* 576p — 50 Hz

* 720p — 50 Hz, 60 Hz

* 1080i — 50 Hz, 60 Hz

* 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formaty komputerowe
Rozdzielczosci (wybrane)

* 640 x 480p — 60 Hz

* 800 x 600p — 60 Hz

* 1024 x 768p — 60 Hz
* 1280 x 768p — 60 Hz
* 1360 x 765p — 60 Hz
* 1360 x 768p — 60 Hz
* 1280 x 1024p — 60 Hz
* 1920 x 1080p — 60 Hz



Rozdzielczos¢ wejsciowa telewizoréw UHD

Formaty wideo
Rozdzielczo$¢ — czestotliwos$¢ odswiezania

« 480i — 60 Hz
« 480p — 60 Hz

« 5761 — 50 Hz

« 576p — 50 Hz

« 720p — 50 Hz, 60 Hz

« 1080i — 50 Hz, 60 Hz

« 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
« 2160p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formaty komputerowe
Rozdzielczosci (wybrane)

* 640 x 480p — 60 Hz

* 800 x 600p — 60 Hz

* 1024 x 768p — 60 Hz

* 1280 x 768p — 60 Hz

* 1360 x 765p — 60 Hz

* 1360 x 768p — 60 Hz

* 1280 x 1024p — 60 Hz

* 1920 x 1080p — 60 Hz

* 3840 x 2160p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

24.5

Moc

Dane techniczne produktu moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Wiecej danych technicznych dla tego produktu
mozna znalez¢ na stronie internetowej www.philips.com/support

Moc

* Sie¢ elektryczna: 220-240 V AC +/-10%

» Temperatura otoczenia: od 5°C do 35°C

* Pobdr mocy w trybie gotowosci: < 0,3 W

* Funkcje energooszczedne: Oszczedno$c energii, Ekran
wytaczony, Czujnik Swiatta*, Wytacznik czasowy, Wytaczanie
nieaktywnych urzadzen.

Moc podana na tabliczce znamionowej produktu wskazuje
zuzycie mocy produktu podczas normalnego uzytkowania w
warunkach domowych (IEC 62087 Ed.2). Maksymalna moc,
podana w nawiasie, jest uzywana ze wzgledéw bezpieczenstwa
(IEC 60065 Ed. 7.2).

24.6
Wymiary i waga (seria 7500)

42PFx7509

* bez podstawy:

Szerokos¢ 950 mm - wysokos¢ 554 mm - gtebokos¢ 35,8 mm -
waga £11,5 kg
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* z podstawa:
Szerokos$¢ 950 mm - wysoko$¢ 647 mm - gteboko$¢ 240 mm -
waga £12,8 kg

47PFx7509

* bez podstawy:

Szeroko$¢ 1061 mm - wysokos¢ 616 mm - glebokos¢ 35,8 mm -
waga +13,7 kg

* 7z podstawa:

Szerokos$¢ 1061 mm - wysoko$é 676 mm - gtebokos¢ 240 mm -
waga £15 kg

55PFx7509

* bez podstawy:

Szerokos¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 712 mm - gtebokos¢ 35,8 mm
- waga £19,5 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 772 mm - glebokos¢ 280 mm
- waga 21 kg

65PFx75x9

* bez podstawy:

Szerokos¢ 14459 mm - wysokoé¢ 829,4 mm - glebokos¢ 54,5
mm - waga £25 kg

* 7z podstawa:

Szerokos¢ 1445,9 mm - wysokos¢ 882,7 mm - gtebokosd¢ 315
mm - waga 26 kg

24.7
Wymiary i waga (seria 7100)

42PFx7109

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 949 mm - wysoko$¢ 551 mm - gtebokos¢ 53 mm -
waga £10,8 kg

* 7z podstawa:

Szerokos$¢ 949 mm - wysokos¢ 612 mm - gtebokos$¢ 213 mm -
waga £12 kg

42PFx7179/7189

* bez podstawy:

Szerokos¢ 950 mm - wysoko$¢ 554 mm - gteboko$¢ 35,8 mm -
waga £11,5 kg

* z podstawa:

Szeroko$¢ 950 mm - wysokosé¢ 647 mm - glebokosd¢ 240 mm -
waga £12,8 kg

42PFx7199

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 950 mm - wysokos¢ 554 mm - gtebokos¢ 35,8 mm -
waga £11,5 kg

* 7z podstawa:

Szerokos$¢ 950 mm - wysokos¢ 690 mm - gtebokos¢ 240 mm -
waga =14 kg

47PFx7109

* bez podstawy:

Szeroko$¢ 1060 mm - wysokoé¢ 620 mm - glebokod¢ 53 mm -
waga £12,9 kg

* z podstawa:
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Szerokos$¢ 1060 mm - wysokos$¢ 677 mm - glebokos$¢ 222 mm -
waga 14,2 kg

47PFx7179/7189

* bez podstawy:

Szeroko$¢ 1061 mm - wysoko$¢ 616 mm - glebokosd¢ 35,8 mm -
waga +13,7 kg

* 7z podstawa:

Szeroko$¢ 1061 mm - wysokosé¢ 676 mm - glebokosé 240 mm -
waga £15 kg

47PFx7199

* bez podstawy:

Szerokos¢ 1061 mm - wysoko$¢ 616 mm - gteboko$¢ 35,8 mm -
waga £13,7 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 1061 mm - wysokos$¢ 676 mm - gtebokos¢ 240 mm -
waga 16,4 kg

55PFx7109

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos¢ 716,17 mm - gtebokos¢ 53,5
mm - waga £17,4 kg

* 7z podstawa:

Szeroko$¢ 1230,6 mm - wysoko$¢ 770 mm - gtebokos$¢ 280 mm
- waga £18,9 kg

55PFx7179/7189

* bez podstawy:

Szerokos¢ 1230,6 mm - wysoko$¢ 712 mm - gtebokos¢ 35,8 mm
- waga £19,5 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 772 mm - glebokosé 280 mm
- waga £21 kg

55PFx7199

* bez podstawy:

Szeroko$¢ 1230,6 mm - wysoko$¢ 712 mm - gtebokosé¢ 35,8 mm
- waga £19,5 kg

* 7z podstawa:

Szerokos¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 772 mm - gtebokos$¢ 246 mm
- waga £22,4 kg

24.8

Wymiary i waga (seria 6600/6700)

40PFx6719

* bez podstawy:

Szerokos¢ 911,3 mm - wysoko$¢ 528 mm - gleboko$¢ 61,8 mm
- waga £8,1 kg

* 7z podstawa:

Szerokos¢ 911,3 mm - wysoko$¢ 587,3 mm - gtebokos¢ 2131
mm - waga 9,3 kg

48PFx6719

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 1082 mm - wysokos$¢ 625 mm - gtebokosé 57 mm -
waga £10,8 kg

* z podstawa:

Szeroko$¢ 1082 mm - wysokos¢ 683 mm - glebokos¢ 223 mm -
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waga 12,2 kg

40PFx6609

* bez podstawy:

Szeroko$¢ 911,3 mm - wysokoé¢ 528 mm - glebokod¢ 61,8 mm
- waga £8,1 kg

* z podstawa:

Szerokos¢ 911,3 mm - wysoko$¢ 587,3 mm - glebokosc

2131 mm - waga £9,3 kg

48PFx6609

* bez podstawy:

Szerokos¢ 1082 mm - wysoko$¢ 625 mm - gteboko$é 57 mm -
waga £10,8 kg

* 7z podstawa:

Szerokos$¢ 1082 mm - wysokos$¢ 683 mm - glebokos¢ 223 mm -
waga 12,2 kg

55PFx6609

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos¢ 714,8 mm - gtebokos¢ 53,5
mm - waga £17,4 kg

* z podstawa:

Szeroko$¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 774,8 mm - gtebokos¢

280 mm - waga £18,9 kg

65PFx6659

* bez podstawy:

Szerokos¢ 14459 mm - wysokos¢ 829,4 mm - gtebokos¢ 54,5
mm - waga £25 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 1445,9 mm - wysokos$¢ 882,7 mm - gtebokos¢

315 mm - waga £26 kg

24.9
Wymiary i waga (seria 6500)

32PFx6500

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 725,7 mm - wysoko$¢ 429,2 mm - glebokosé

55,4 mm - waga £ 572 kg

* z podstawa:

Szeroko$¢ 725,7 mm - wysokosd¢ 484,6 mm - glebokosd¢ 179,4
mm - waga £ 6,4 kg

42PFx6500

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 957 mm - wysoko$¢ 554,5 mm - gleboko$¢ 61,8 mm
- waga £8,6 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 957 mm - wysokos¢ 6155 mm - gtebokosé¢ 213,17 mm
- waga £9,8 kg

47PFx6500

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 1068 mm - wysokos$¢ 623 mm - glebokos¢ 61,8 mm -
waga £8 kg

* z podstawa:

Szeroko$¢ 1068 mm - wysokos¢ 676,8 mm - glebokos¢ 222 mm
- waga £9 kg



55PFx6500

* bez podstawy:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos¢ 714,8 mm - gtebokos¢ 53,5
mm - waga £17,4 kg

* z podstawa:

Szerokos$¢ 1230,6 mm - wysokos$¢ 774,8 mm - gtebokosc¢

280 mm - waga £18,9 kg

2410
Mozliwosci potaczen
trzystronnego ziacza

Tyt telewizora

* Wejscie audio (DVI-HDMI): gniazdo stereo typu minijack,
3,5 mm

» CVBS: Audio L/R, wejscie CVBS, RGB

* SCART: Audio L/R, wejécie CVBS, RGB

* YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: gniazdo stereo typu minijack,
3,5 mm

* Cyfrowe wyjscie audio: optyczne, Toslink

* Sie¢ LAN: RJ45

Spod telewizora

* Wejscie HDMI z ARC

* USB 20

Bok telewizora

* Wejscie HDMI z ARC

* USB 20

* Gniazdo Common Interface: Cl+/CAM

* Stuchawki: gniazdo stereo typu minijack, 3,5 mm

2411
Mozliwosci potaczen
dwustronnego ztacza

Tyt telewizora

* Wejicie audio (DVI-HDMI): gniazdo stereo typu minijack,
3,5 mm

» CVBS: Audio L/R, wejscie CVBS, RGB

» SCART: Audio L/R, wejécie CVBS, RGB

* YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: gniazdo stereo typu minijack,
3,5 mm

» Cyfrowe wyjscie audio: optyczne, Toslink

* Sie¢ LAN: RJ45

* Wejécie HDMI z ARC

» USB

Bok telewizora

* Wejicie HDMI z ARC

* USB 2.0

* Gniazdo Common Interface: Cl+/CAM

* Stuchawki: gniazdo stereo typu minijack, 3,5 mm
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2412
Multimedia

Ziacza

+ USB 2.0

* Ethernet LAN RJ-45*

* Wi-Fi 802.11b/g/n (wbudowane)*

Obstugiwane systemy plikéw USB
» FAT 16, FAT 32, NTFS

Formaty odtwarzania

* Kontenery: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4,
Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)

* Kodeki wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4
Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9

* Kodeki audio: AAC, HE-AAC (vI~N2), AMR-NB, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5
Layer /7Nl (z MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (V9/v10)

* Napisy:

— Formaty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD
(TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)

— Kodowanie znakéw: UTF-8, srodkowoeuropejskie |
wschodnioeuropejskie (Windows-1250), cyrylica
(Windows-1251), greckie (Windows-1253), tureckie
(Windows-1254), zachodnioeuropejskie (Windows-1252)

* Kodeki obrazu: |JPEG

» Ograniczenia:

— Maksymalna catkowita obstugiwana szybkos¢ transmisji danych
dla plikéw multimedialnych wynosi 30 Mb/s.

— Maksymalna obstugiwana szybkos¢ transmisji danych wideo dla
plikéw multimedialnych wynosi 20 Mb/s.

— MPEG-4 AVC (H.264) jest obstugiwany az do profilu
wysokiego na poziomie 4.1. (High Profile @ L4.1).

— VC-1 jest obstugiwany az do profilu zaawansowanego na
poziomie 3 (Advanced Profile @ L3).

Wi-Fi Certified Miracast™*

Ten telewizor obstuguje urzadzenia zgodne ze standardem WiDi
4.X.

Obstugiwane oprogramowanie serwera multimedialnego
(DMS)*

* Komputer PC — Microsoft Windows XP, Vista lub Windows
7

— Mozna uzywaé dowolnego oprogramowania serwera
multimedialnego z certyfikatem DLNA certified®.

— Microsoft — Windows Media Player

* Mac OS X

— Mozna uzywac dowolnego oprogramowania serwera
multimedialnego z certyfikatem DLNA certified®.

» Urzadzenia przenosne

— Philips MyRemote — iOS, Android

— Wspdtdziatanie i wydajno$¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od
mozliwosci urzadzenia mobilnego i uzywanego oprogramowania.
Przepisy ESD

To urzadzenie spetnia kryteria wydajnosci A dla ESD. Jesli



urzadzenie nie powrdci do trybu udostepniania plikéw wskutek
wytadowania elektrostatycznego, konieczna bedzie interwencja
uzytkownika.

* Dotyczy tylko telewizordw z funkgja Smart TV.
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Oprogramowanie

251
Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizacja przez ztacze USB

Moze by¢ konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.
Aby przesta¢ oprogramowanie do telewizora, konieczny bedzie
komputer z szybkim potaczeniem z Internetem oraz urzadzenie
pamieci USB z 256 MB wolnego miejsca. Upewnij sie, ze
zabezpieczenie przez zapisem jest wyfaczone.

1 - Uruchomienie aktualizacji w telewizorze

Naciénij przycisk @ i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

Wybierz kolejno opcje Aktualizacja oprogramowania > USB i
naciénij przycisk OK.

2 - ldentyfikacja telewizora

Podtacz pamie¢ USB do jednego ze ztaczy USB w telewizorze.
Wybierz opcje Rozpocznij i naciénij przycisk OK. W urzadzeniu
pamieci USB zostanie zapisany plik identyfikacji.

3 - Pobranie oprogramowania telewizora

Podtacz urzadzenie pamigci USB do komputera.

Odszukaj plik update.htm w urzadzeniu USB i kliknij go
dwukrotnie.

Kliknij opcje Wyslij ID.

Jesli nowe oprogramowanie jest dostepne, pobierz plik .zip.
Po zakohczeniu pobierania rozpakuj archiwum i skopiuj plik o
nazwie autorun.upg do urzadzenia pamigci USB.

Nie umieszczaj tego pliku w folderze.

4 - Aktualizacja oprogramowania telewizora

Ponownie witéz urzadzenie pamieci USB do gniazda USB
telewizora. Aktualizacja rozpocznie sie automatycznie.
Telewizor wyfaczy sie na 10 sekund, po czym ponownie sie
wiaczy. Poczekaj, az procedura dobiegnie konca.

Nie nalezy. . .

* korzysta¢ z pilota zdalnego sterowania,
* odfaczad urzadzenia pamieci USB od telewizora.

Jesli podczas aktualizacji wystapi awaria zasilania, nie nalezy
odfacza¢ urzadzenia pamieci USB od telewizora. Po
przywrdceniu zasilania aktualizacja zostanie wznowiona.

Po zakonhczeniu aktualizacji na ekranie zostanie wyswietlony
komunikat o tresci Operation successful (Operacja
zakonczona). Odfacz pamie¢ USB i nacisnij przycisk O na pilocie.
Nie nalezy. . .

* naciska¢ dwukrotnie przycisku O

* naciskaé wyfacznika zasilania na telewizorze.

Telewizor wyfaczy sie na 10 sekund, po czym ponownie sie
wiaczy. Prosze czekad.

Oprogramowanie telewizora zostato zaktualizowane. Mozesz
ponownie zacza¢ korzystac z telewizora.

Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom oprogramowania
telewizora, usun plik autorun.upg z urzadzenia pamieci USB.

Aktualizacja przez Internet

Jesli telewizor jest podtaczony do Internetu, moze zostaé
wysdwietlony monit firmy TP Vision o zaktualizowanie
oprogramowania telewizora. Wymagane jest szybkie
(szerokopasmowe) pofaczenie z Internetem.

Jesli zostanie wyswietlony powyzszy monit, zalecamy
przeprowadzenie aktualizacji.

Wybierz opcje Aktualizacja. Postepuj zgodnie z wyswietlanymi
instrukcjami.

Mozesz takze samodzielnie wyszuka¢ nowe aktualizacje.
Aby wyszuka¢ aktualizacje. . .

1 - Naci$nij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Aktualizacja oprogramowania >
Telewizor z Internetem i nacisnij przycisk OK. Postepuj zgodnie
z wysdwietlanymi instrukcjami.

Po zakohczeniu aktualizacji telewizor zostanie automatycznie
wytaczony i ponownie uruchomiony.

Poczekaj, az telewizor sie uruchomi.

Nie korzystaj z wytacznika zasilania ® na telewizorze.

25.2
Wersja oprogramowania

Aby wyswietli¢ informacje o biezacej wersji oprogramowania
telewizora. . .

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
nacisnij przycisk OK.

2 - Wybierz opcje Ustawienia oprogramowania i nacisnij
przycisk OK.

3 - Wybierz opcje Informacje o biezacym

oprogramowaniu i odczytaj wersje z pola Wersja wydania.

4 - Naciénij przycisk 2 (kilkakrotnie, jeéli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

25.3
Oprogramowanie o otwartym
kodzie zrédtowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie o otwartym kodzie
zrédtowym. TP Vision Europe B.V. niniejszym oferuje mozliwo$¢
dostarczenia, na zyczenie, kopii kompletnego odpowiedniego
kodu Zrédtowego w przypadku pakietdw oprogramowania
chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie Zrédtowym
wykorzystywanego w tym produkcie, dla ktdérych zazadano takiej
oferty na podstawie odpowiedniej licengji.



Ta oferta jest wazna przez okres trzech lat od momentu zakupu
produktu dla kazdego, kto otrzymat te informacje.

Aby otrzymac kod zrédtowy, nalezy wysta¢ wiadomos¢ w jezyku
angielskim na adres open.source@philips.com. . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bemhardplein 200
1097 |B Amsterdam
Holandia

254
Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source
software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source
code used on the Philips TV, which fall either under the GNU
General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General
Public License (the LGPL), or any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software can be
found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no
support for this software. The preceding does not affect your
warranties and statutory rights regarding any Philips product(s)
you purchased. It only applies to this source code made available
to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small,
efficient, highly customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the FreeType Project license, which can be found
below.

Source: http://freetype.sourceforge.net

zlib (1.2.3)

The 'zlib" compression library provides in-memory compression
and decompression functions, including integrity checks of the
uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http//www.zlib.net/

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android |B source code

unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and
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conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http//www.libpng.org/pub/png/libpng.html

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and
examining Multiple-Image Network Graphics MNG is the
animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL
license.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the u-Boot loader license, which can be found
below.

Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-
Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP,
TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3
and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HT TP
PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate,
Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name
resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1 tar.gz

openss! (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS
protocols. The core library (written in the C programming
language) implements the basic cryptographic functions and
provides various utility functions. Wrappers allowing the use of
the OpenSSL library in a variety of computer languages are
available.



This piece of software is made available under the terms and
conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz

Expat (2.01)

xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a
stream-oriented parser in which an application registers handlers
for things the parser might find in the XML document (like start
tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating
system with a small memory footprint that provides graphics
acceleration, input device handling and abstraction layer, and
integrated windowing system with support for translucent
windows and multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kerel modifications.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_a
pplications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_
source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFsS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFsS filesystems.

Source: http://squashfs.sourceforge.net/

Linux Kemel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux
family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the Linux Kernel license, which can be found
below.

Source: http//www.kernel.org

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.
SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports
block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFsS is also
the name of free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFsS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: http://squashfs.sourceforge.net/

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library
which defines the ““system calls" and other basic facilities such as
open, mallog, printf, exit..The GNU C library is used as the C
library in the GNU system and most systems with the Linux
kernel

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http//www.gnu.org/software/libc/

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver
for new hardware, by providing a generic interface between the
hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware
drivers need to know nothing about the storage formats used,
such as FTL, FFS2, etc,, but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the device's
contents to the user in an appropriate form will be handled by
the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http//www linux-mtd.infradead.org/index.html

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many different
operating systems. libusb is an open source project licensed
under the GNU Lesser General Public License version 2.1.Many
participants in the libusb community have helped and continue
to help with ideas, implementation, support and improvements
for libusb.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:

http://libusb.wiki.sourceforge.net

http://www.libusb.org/

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libusb-compat license, which can be found
below.

Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of
the Microsoft Windows NTFS file system with read-write
support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so
it can run unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS,
QNX, WiInCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphQOS, and Mac
OS X It is licensed under either the GNU General Public
License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs
and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and



conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which
can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access.The supplier for
these tools is Atheros. These pieces of software are made
available under the terms and conditions of the GPL v2 license,
which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the WPA Supplicant license, which can be found
below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file sytem.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a
virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on
systems which don't have one, or whose implementation cannot
convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-
fence_2.1.13-0.1tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and
conditions of the electric-fence license, which can be found
below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/

e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2
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filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http//www.alsa-project.org

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and
conditions of the lvm?2 license, which can be found below.
Source: ftp//sources.redhat.com/pub/lvm?2/releases/

encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http//www.arg0.net/encfs

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source
libraries is used for encfs.

Source: http://www.boost.org

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C
programs and libraries is used for encfs.

Source: http//www.argO.net/rlog

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http//www.netfilter.org/projects/iptables/

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will
appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features
from the Komn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/1SO
9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming
and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.

Source: http//www.gnu.org/software/bash/

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every
operating system.

Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities
of the GNU operating system.



These programs are typically used in conjunction with other
programs to provide modular and powerful directory search and
file locating capabilities to other commands.

Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like
to make changes in various text files wherever certain patterns
appear, or extract data from parts of certain lines while
discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal
is a time-consuming inconvenience that may take many lines of
code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation:
gawk.

Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines
containing a match to a specified pattern. By default, grep prints
the matching lines.

Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally
written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler
wrote the decompression part.

Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http//www.gnu.org/software/inetutils/

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux
systems to load and manage kernel modules (commonly
referred to as "drivers").

Source: https://modules.wikikernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of
curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple
highlights and forms characters and function-key mapping, and
has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling
the network subsystem of the Linux kernel.

Source: http//www linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/n
et-tools.html

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities

that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free,
slabtop, and skill.

Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use
the proc filesystem. We're not about changing the world, but
providing the system administrator with some help in common
tasks.

Source: http://psmisc.sourceforge.net/

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is
used to filter text, i.e., it takes text input, performs some
operation (or set of operations) on it, and outputs the modified
text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern
matching or substituting multiple occurrences of a string within a
file.

Source: http//www.gnu.org/software/sed/

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as
various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to
extract files, to store additional files, or to update or list files
which were already stored.

Source: http//www.gnu.org/software/tar/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpc is a very smalllDHCPclient geared towards’embedded
systems.

Source:
http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

Libxml2 (2.7.8)

The "libxmI2" library is used in AstroTV as a support for the
execution of NCL application. This library was developed for the
GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http//www.xmlsoft.org

uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

xerces-ct++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/

webp (0.2.1)
For Netflix



Source: https://code.google.com/p/webp/

wget (1.10.2)

GNU Woget is a free software package for retrieving files using
HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet
protocols.

[t is a non-interactive commandline tool, so it may easily be
called from scripts,!cron?jobs, terminals without X-Windows
support, etc.

Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT)lis a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to
support the full Wireless Extension.

Source: http://www.hpl.hp.com/personal/jean_Tourrilhes/Linux/T
ools.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside
Philips libraries.

Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained,
serverless, zero-configuration, transactional SQL database
engine.

Source: http://www.sqlite.org/download.html

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the
encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/ AES/

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9 tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make
it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and conditions of the
LGPL v2.1 license

Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9 tar.gz

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1atar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) ]SON parser written in
ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released
under the ISC license.

The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.
1-0-gf4b2b1atar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-
yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz

HMAC-SHA1 (0.1)
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keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific
construction for calculating a message authentication code
(MAC) involving a cryptographic hash function in combination
with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both
the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may
be used in the calculation of an HMAG; the resulting MAC
algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http//www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_shal.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software
development toolkit for SOAP/ XML Web services and generic
(non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011
Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/

jquery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies
HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax
interactions for rapid web development.

Source: http://jquery.com/

Libupnp (1.2.1)

The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an APl and open source code for building
control points, devices, and bridges that are compliant with
Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiativer<http://developer.apple.com/bonjour/>

In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of
devices and services

Source: http://developer.apple.com/bonjour/
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Rozwiazywanie
problemow i pomoc
techniczna

26.1
Rozwiazywanie problemow

Kanaty

Podczas instalacji nie sa znajdowane zadne kanaty cyfrowe

Zapoznaj sie z danymi technicznymi, aby upewni¢ sie, ze
telewizor obstuguje kanaty DVB-T lub DVB-C w danym kraju.
Upewnij sie, ze wszystkie przewody sa prawidtowo podfaczone,
a takze Zze wybrano odpowiednia siec.

Zainstalowane wczesniej kanaly nie pojawiaja sig na liscie
kanatow

Sprawdz, czy wybrana jest wiasciwa lista kanatdw.

Informacje ogolne

Nie mozna wiaczy¢ telewizora

» Odfacz przewdd zasilajacy od gniazdka elektrycznego.
Odczekaj minute i podtacz go ponownie.

* Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony.

Trzaski przy wiaczaniu lub wytaczaniu

Po wiaczeniu/wytaczeniu/przetaczeniu w tryb gotowosci
telewizora z jego obudowy stychad trzaski. Te dzwieki powstaja
wskutek normalnego rozszerzania sie i kurczenia materiatu
obudowy telewizora przy nagrzewaniu si¢ i stygnigciu. Nie ma to
wptywu na dziafanie telewizora.

Telewizor nie reaguje na nacisnigcia przyciskoéw pilota

Do uruchomienia telewizora potrzeba nieco czasu. W trakcie
procesu uruchamiania telewizor nie reaguje na polecenia z pilota
ani elementdw sterujacych telewizora. To normalne zjawisko.
Jesli telewizor w dalszym ciagu nie reaguje na sygnaty z pilota,
mozna uzy¢ aparatu w telefonie komdrkowym, aby sprawdzi¢
dziafanie pilota. WAacz tryb aparatu w telefonie i skieruj pilota na
obiektyw aparatu. Jesli po nacisnigciu dowolnego przycisku pilota
na ekranie telefonu bedzie widoczne migotanie diody LED
podczerwieni, pilot dziata. Konieczne jest wéwczas sprawdzenie
telewizora.

Jesli migotanie nie jest widoczne, pilot moze by¢ uszkodzony lub
roztadowaly sie jego baterie.

Ta metoda sprawdzania pilota nie dziata w przypadku pilotdw,
ktdre zostaty sparowane bezprzewodowo z telewizorem.
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Telewizor powraca do trybu gotowosci po wyswietleniu

ekranu powitalnego Philips

Gdy telewizor dziata w trybie gotowosci, wyswietla sie ekran
powitalny Philips, po czym telewizor powraca do trybu
gotowosci. To zjawisko jest normalne. Po odfaczeniu i
ponownym podfaczeniu zasilania telewizora wyswietlany jest
ekran powitalny, gdy telewizor zostanie wiaczony nastepnym
razem. Aby wiaczy¢ telewizor dziatajacy w trybie gotowosci,
nacisnij przycisk na pilocie lub telewizorze.

Kontrolka trybu gotowosci telewizora stale miga

Odtacz przewdd zasilajacy od gniazdka elektrycznego. Odczekaj
5 minut i podfacz go ponownie. Jesli kontrolka bedzie nadal
miga¢, skontaktuj sie z dziatem obstugi klienta firmy Philips.

Nieprawidtowy jezyk menu
Ustaw zadany jezyk.

1 - Naciénij przycisk M i wybierz opcje Konfiguracja, a nastepnie
naciénij przycisk OK.

2 - Wybierz kolejno opcje Ustawienia telewizora > Ustawienia
ogolne > Jezyk menu i naciénij przycisk OK.

3 - Wybierz zadany jezyk i naciénij przycisk OK.

4 - Nacisnij przycisk 2 (kilkakrotnie, jedli to konieczne), aby
zamkna¢ menu.

Zdjecia

Brak obrazu/znieksztatcony obraz

* Sprawdz, czy antena jest poprawnie podfaczona do telewizora.
* Sprawdz, czy wybrano odpowiednie urzadzenie jako zrédto
sygnatu wideo.

* Sprawdz, czy urzadzenie zewnetrzne lub Zrédto jest
prawidtowo podtaczone.

Stycha¢ dzwigk, ale nie ma obrazu
* Upewnij sie, Ze ustawienia obrazu sa prawidtowe.

Staby odbiér sygnatu antenowego

* Sprawdz, czy antena jest poprawnie podiaczona do telewizora.
* Na jako$¢ obrazu moga mie¢ wptyw gtosniki, nieuziemione
urzadzenia audio, $wiatta neonowe, wysokie budynki lub inne
duze obiekty. Jesli to mozliwe, sprébuj polepszy¢ jakos¢ odbioruy,
zmieniajac kierunek anteny lub umieszczajac urzadzenia z dala od
telewizora.

* Jesli odbidr jest stabej jakosci tylko na okreslonym kanale,
sprébuj dostroi¢ ten kanat.

Obraz z urzadzenia jest stabej jakosci
* Sprawdz, czy urzadzenie jest prawidtowo podtaczone.
* Upewnij sig, Ze ustawienia obrazu sa prawidtowe.

Ustawienia obrazu zmieniaja si¢ po pewnym czasie

Upewnij sig, ze opcja Lokalizacja jest ustawiona na Dom. W
tym trybie mozna zmieniac i zapisywac ustawienia.

Pojawia sie baner reklamowy

Upewnij sig, ze dla opcji Lokalizacja wybrano ustawienie Dom.



Obraz nie jest dopasowany do rozmiarow ekranu

Zmien format obrazu. Naciénij przycisk &3,

Format obrazu zmienia sie w zaleznosci od kanatu

Wybierz format obrazu inny niz Auto.

Nieprawidtowe potozenie obrazu

Sygnaty wideo z niektdrych urzadzen sg nieprawidtowo
wysdwietlane na ekranie. Sprawdz wyjscie sygnatu urzadzenia.

Obraz z komputera jest niestabilny

Upewnij sig, ze komputer uzywa obstugiwanej rozdzielczosci i
czestotliwosci od$wiezania.

Dzwiek
Brak dzwieku lub jego niska jakos¢

Jesli sygnat dzwigku nie zostanie wykryty, telewizor samoczynnie
wytaczy dzwiek. Nie oznacza to usterki.

» Upewnij sig, ze ustawienia dzwigku sa prawidtowe.

* Sprawdz, czy wszystkie przewody sa prawidtowo podtaczone.
* Upewnij sig, ze dzwigk nie jest wyciszony lub ustawiony na
zero.

* Upewnij sig, ze wyjécie audio telewizora jest podtaczone do
wejécia audio zestawu kina domowego.

Dzwiegk powinien by¢ odtwarzany przez gtoéniki zestawu kina
domowego.

* Niektdre urzadzenia moga wymagad recznego wiaczenia
wyjécia audio HDMI. Jesli dzwiek HDMI zostat wiaczony, ale
mimo to go nie stychad, sprébuj zmieni¢ cyfrowy format audio
urzadzenia na PCM (Pulse Code Modulation). Instrukcje mozna
znalez¢ w instrukcji dotaczonej do urzadzenia.

Ziacza

HDMI

* Nalezy pamieta¢, ze obstuga funkcji HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) moze wydtuzy¢ czas potrzebny na
wyswietlenie przez telewizor tresci z urzadzenia HDMI.

* Jesli telewizor nie rozpoznaje urzadzenia HDMI, a na ekranie
nie pojawia sie obraz, przetacz zrédto na inne urzadzenie, a
nastepnie ponownie wiacz poprzednie.

* W przypadku przerw w odtwarzaniu dzwieku upewnij sig, ze
ustawienia wyjécia urzadzenia HDMI s3 prawidtowe.

* Jesdli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI lub przewdd
HDMI-DVI, nalezy sprawdzi¢, czy do wejscia AUDIO L/R lub
AUDIO IN (tylko gniazdo typu minijack) jest podtaczony
dodatkowy przewdd audio.

Nie dziata funkcja EasyLink

* Sprawdz, czy urzadzenia HDMI sa zgodne ze standardem
HDMI-CEC. Funkcje EasylLink dziataja tylko z urzadzeniami, ktére
sa zgodne ze standardem HDMI-CEC.
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Nie jest wyswietlana ikona gtosnosci

* To zjawisko jest normalne, jesli podtaczono urzadzenie zgodne
ze standardem HDMI-CEC.

Nie sa wyswietlane zdjecia, filmy i pliki muzyczne z urzadzenia
USB

* Upewnij sie, ze urzadzenie USB zostato skonfigurowane jako
zgodne z klasa urzadzen pamieci masowej wedtug opisu w
dokumentacji urzadzenia.

*» Sprawdz, czy urzadzenie USB jest zgodne z telewizorem.

* Sprawdz, czy formaty plikdw audio i zdje¢ sa obstugiwane
przez telewizor.

Przerywane odtwarzane plikéw z urzadzenia USB

* Niska klasa urzadzenia USB moze ograniczaé szybkosc¢
przesytania danych do telewizora, co powoduje problemy z
odtwarzaniem.

26.2
Rejestracja

Zarejestruj telewizor i ciesz sie licznymi korzy$ciami, m.in. petna
pomoca techniczng (facznie z dostepem do plikdw do pobrania),
uprzywilejowanym dostepem do informacji dotyczacych nowych
produktdw, ekskluzywnych ofert i znizek, szansami wygranych, a
takze uczestnictwem w specjalnych ankietach dotyczacych
najnowszych produktdw.

Odwiedz strone intemetowa www.philips.com/welcome

26.3
Pomoc

Ten telewizor oferuje pomoc na ekranie.

Otwieranie Pomocy

1 - Naciénij przycisk @, aby otworzy¢ menu gtéwne.

2 - Wybierz opcje Pomoc i nacisnij przycisk OK.

Aby przegladac tematy alfabetycznie, wybierz opcje Stowa
kluczowe.

Aby czyta¢ Pomoc jak ksiazke, wybierz opcje Ksiazka.

Przed zastosowaniem sie do wskazédwek Pomocy zamknij
Pomoc.
Aby zamkna¢ Pomoc, naciénij przycisk M.

Pomoc bezposrednia

Nacisnij przycisk == (niebieski), aby natychmiast otworzy¢
Pomoc. Zostanie otwarty rozdziat Pomocy zwiazany z
wykonywana czynnoscia lub opcja wybranag w telewizorze.
W przypadku niektérych czynnosci, takich jak wyswietlanie
teletekstu, kolorowe przyciski maja okredlone funkcje i nie
otwierajag Pomocy.

Pomoc dotyczaca telewizora w tablecie, smartfonie lub

komputerze


http://www.philips.com/welcome

Aby w prostszy sposdb wykona¢ dituga serie instrukgji, mozna
pobra¢ Pomoc do telewizora w formacie pliku PDF w celu
przeczytania na smartfonie, tablecie lub komputerze. Mozna
takze wydrukowac¢ odpowiednia strong z Pomocy, korzystajac z
komputera.

Aby pobra¢ Pomoc (instrukcje obstugi), odwiedZ strone
internetowa www.philips.com/support
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Pomoc w Internecie

Aby rozwiaza¢ problem zwigzany z telewizorem marki Philips,
mozesz skorzystaé z naszej pomocy technicznej w Internecie.
Nalezy w tym celu wybrac jezyk i wprowadzi¢ numer modelu
produktu.

Odwiedz strone www.philips.com/support.

Na stronie pomocy technicznej mozesz znalez¢é numer telefonu
kontaktowego w swoim kraju, a takze odpowiedzi na czgsto
zadawane pytania. W niektérych krajach mozna porozmawiaé na
czacie z jednym z naszych wspdtpracownikdw i zadaé im pytania
bezposrednio lub za pomoca poczty elektroniczne;j.

Ze strony internetowej mozna pobraé nowe oprogramowanie
do telewizora oraz instrukcje obstugi do przegladania w
komputerze.

26.5
Centrum Obstugi Klienta /
naprawa

W razie potrzeby mozesz skontaktowac sie telefonicznie z
dziatem obstugi klienta w swoim kraju. Numer telefonu znajduje
sie w drukowanej dokumentacji dotaczonej do telewizora.
Mozesz tez odwiedzi¢ strone internetowa
www.philips.com/support.

Numer modelu i numer seryjny telewizora

Konieczne moze by¢ podanie numeru modelu oraz numeru
seryjnego telewizora. Numery te mozna znalez¢ na etykiecie
opakowania oraz z tytu lub na spodzie urzadzenia.

& Ostrzezenie

Nie wolno samodzielnie naprawia¢ telewizora. Moze to
spowodowacd powazne obrazenia, nieodwracalne uszkodzenie
telewizora oraz utrate gwarancji.
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Bezpieczenstwo i
konserwacja
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Bezpieczenstwo

Wazne

Przed rozpoczeciem korzystania z telewizora przeczytaj
wszystkie instrukcje dotyczace bezpieczenstwa i upewnij sie, ze
je rozumiesz. Jesli uszkodzenia zostaty spowodowane przez
postepowanie niezgodne z instrukcjami, gwarancja traci waznosc.

Zabezpieczanie telewizora przed upadkiem

Aby zabezpieczy¢ telewizor przed upadkiem, uzyj dotaczonego
wspornika $ciennego. Zamontuj wspornik i przymocuj do niego
telewizor, nawet jedli telewizor bedzie ustawiony na podtodze.

Instrukcje dotyczace montazu mozna znalez¢ w skrécone;
instrukcji obstugi dotaczonej do telewizora. Jedli nie masz juz tej
instrukgji, mozesz ja pobrac ze strony intermetowe;
www.philips.com

Wprowadz na stronie numer modelu telewizora, aby pobrac
odpowiednia Skrécong instrukcje obstugi.

Niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia
pradem

» Zawsze chroh telewizor przed deszczem lub woda. Nie stawiaj
w poblizu telewizora przedmiotéw wypemionych ciecza (np.
wazonow).

W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania sie cieczy
do jego wnetrza natychmiast odtacz telewizor od Zrédta zasilania.
Aby sprawdzi¢ telewizor przed uzyciem, skontaktuj si¢ z dziatem
obstugi klienta firmy Philips.

» Zawsze chron telewizor, pilota i baterie przed nadmiernym
cieptem. Nigdy nie umieszczaj ich w poblizu zapalonych $wiec,
otwartego ognia lub innych zrédet ciepta. Nie wystawiaj
urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

* Nigdy nie nalezy witada¢ przedmiotdw do otwordw
wentylacyjnych oraz innych otwordw w telewizorze.

* Nigdy nie stawiaj ciezkich przedmiotdw na przewodzie
zasilajgcym.

* Unikaj wywierania nacisku na wtyczki przewodu zasilajacego.
Luzne wtyczki moga spowodowac iskrzenie lub pozar. Upewnij
sig, ze przewdd zasilajacy nie jest za bardzo naciagniety podczas
obracania ekranu telewizora.

* Aby odtaczy¢ telewizor od sieci elektrycznej, nalezy odfaczy¢
wtyczke przewodu zasilajacego telewizora. Podczas odtaczania
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przewodu zasilajacego nalezy zawsze ciagnac za wtyczke, a nie za
przewdd. Zawsze powinno by¢ mozliwe uzyskanie petnego
dostepu do przewodu zasilajacego, wtyczki przewodu oraz
gniazdka elektrycznego.

Niebezpieczenstwo obrazen ciafa lub
uszkodzenia telewizora

* Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, ktdry wazy wiecej
niz 25 kilogramdw, potrzebne sa dwie osoby.

* Do zamontowania telewizora na podstawie uzywaj wylacznie
podstawy dotaczonej do zestawu. Przymocuj starannie podstawe
do telewizora.

Ustaw telewizor na ptaskiej i réwnej powierzchni, zdolne;
utrzymac cigzar telewizora i podstawy.

* W przypadku zamontowania telewizora na $cianie upewnij sie,
ze konstrukcja bezpiecznie utrzyma cigzar telewizora. Firma TP
Vision nie bierze na siebie Zadnej odpowiedzialnosci za
niewfasciwy montaz na $cianie bedacy przyczyna wypadku lub
obrazen.

* Niektdre elementy urzadzenia moga by¢ wykonane ze szifa.
Nalezy sie z nimi obchodzi¢ ostroznie, aby uniknaé obrazen ciata
lub uszkodzenia telewizora.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia telewizora!

Przed podfaczeniem telewizora do zrédta zasilania sprawdz, czy
napiecie odpowiada wartosci wydrukowanej z tytu urzadzenia.
Nie podtaczaj telewizora do gniazdka elektrycznego, jezeli
napiecie jest inne.

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen ciata
przez dzieci

Aby uniknac sytuacji, w ktérej telewizor mdgtby sie przewrdcic i
spowodowac obrazenia ciata u dzieci, przestrzegaj nastepujacych
$rodkéw ostroznosci:

* Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdowat si¢ na powierzchni
nakrytej tkaning lub innym materiatem, ktéry moze zostac¢
Sciagniety.

* Upewnij sie, Zze zadna cze$¢ telewizora nie wystaje poza
krawedZ powierzchni.

* Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak
biblioteczka) bez przymocowania zaréwno mebla, jak i
urzadzenia do $ciany lub odpowiedniej podpory.

* Poucz dzieci o niebezpieczenstwie wynikajacym ze wspinania
sie na meble, aby dosiegnac telewizora.

Ryzyko potkniecia baterii!
Pilot moze zawiera¢ baterie pastylkowe, ktére moga zostaé

potkniete przez dzieci. Zawsze przechowu;j baterie tego typu
poza ich zasiegiem.


http://www.philips.com

Ryzyko przegrzania

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji zachowaj odstep

o szerokosci co najmniej 10 cm z kazdej strony telewizora.
Upewnij sig, ze zastony i inne przedmioty nie beda zakrywac
otwordw wentylacyjnych telewizora.

Podczas burzy

W przypadku zblizajacej sie burzy odfacz telewizor od zasilania
oraz anteny.

W trakcie burzy nie dotykaj zadnej czesci telewizora, przewodu
zasilajacego ani antenowego.

Niebezpieczenstwo uszkodzenia stuchu

Unikaj korzystania przez dtuzszy czas ze stuchawek przy duzych
poziomach gtosnosci.

Niska temperatura

W przypadku transportu w temperaturze otoczenia ponizej 5°C,
przed podfaczeniem telewizora do zrédfa zasilania rozpakuj go |
poczekaj, az osiagnie temperature pokojowa.

Wilgotnos¢

W rzadkich przypadkach, w zaleznosci od panujacej temperatury
i wilgotnosci, wewnatrz szklanego frontu telewizora moga
skraplac sie niewielkie ilosci wody (w przypadku niektdrych
modeli). Aby temu zapobiec, nie nalezy stawia¢ telewizora w
miejscach narazonych na bezpoérednie dziatanie promieni
stonecznych, wysokich temperatur i duzej wilgoci. Jesli dojdzie juz
do skroplenia, zniknie ono samoistnie w czasie kilku godzin
dziafania telewizora.

Skropliny nie spowoduja uszkodzenia ani usterek telewizora.

27.2
Pielegnacja ekranu

* Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj ekranu
jakimikolwiek przedmiotami.

* Przed czyszczeniem odfacz telewizor od sieci elektryczne;.

» Czyé¢ telewizor i rame migkka, wilgotna Sciereczka. Unikaj
dotykania diod LED funkgji Ambilight z tytu telewizora. Do
czyszczenia telewizora lub pilota nie uzywaj substangji takich, jak
alkohol, $rodki chemiczne czy inne domowe $rodki czyszczace.
* Aby unikna¢ znieksztatcenia obrazu oraz ptowienia kolordw,
niezwtocznie usuwaj krople wody z ekranu.
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* Unikaj wyswietlania nieruchomych obrazdw, na ile to mozliwe.
Nieruchome obrazy to te, ktére sa wyswietlane na ekranie przez
dtugi czas. Nieruchome obrazy to menu ekranowe, czarme pasy,
informacje o czasie itp. Jedli nie mozesz uniknad ich wyswietlania,
zmniejsz kontrast i jasno$¢ obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu
ekranu.
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Zasady korzystania

2014 © TP Vision Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzezone.

Ten produkt zostat wprowadzony na rynek przez firmg TP
Vision Europe B.V. lub jedna z jej spdtek zaleznych, dalej
nazywana firma TP Vision, bedaca producentem produktu. Firma
TP Vision jest gwarantem dla telewizora, do ktérego dofaczono
te broszure. Philips i emblemat z tarcza Philips sa zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki
towarowe sg wiasnoscia firmy Koninklijke Philips Electronics N.V.
lub odpowiednich firm. Firma TP Vision zastrzega sobie prawo
do modyfikowania produktéw bez koniecznosci dostosowywania
do zmian wczesniejszych partii dostaw.

Pisemne materiaty dotaczone do telewizora oraz instrukcja
obstugi zapisana w pamieci telewizora lub pobrana z witryny
internetowej firmy Philips sa opracowane pod katem zestawu
uzywanego zgodnie z przeznaczeniem.

Materiaty zawarte w niniejszej instrukcji sa opracowane pod
katem zestawu uzywanego zgodnie z przeznaczeniem. Jesli
produkt lub jego poszczegdlne moduty sa uzywane do innych
celdw niz okresla to niniejsza instrukcja, nalezy uzyskad
potwierdzenie prawidtowego i odpowiedniego zastosowania.
Firma TP Vision Europe B.V. gwarantuje, ze zawartos$¢
materiatdw nie narusza zadnych patentéw zarejestrowanych w
Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela Zadnych dodatkowych
gwarancji ani w sposéb wyrazny, ani dorozumiany. Firma TP
Vision Europe B.V. nie moze zosta¢ pociagnigta do
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy w zawartosci tego
dokumentu ani za wszelkie problemy wynikajace z tej zawartosci.
Btedy zgtoszone firmie Philips zostang poprawione i
opublikowane w witrynie pomocy technicznej firmy Philips w
najkrétszym mozliwym terminie. Warunki gwarangji
Niebezpieczenstwo obrazen ciata, uszkodzenia telewizora lub
uniewaznienia gwarancji! Nigdy nie naprawia¢ samodzielnie
telewizora. Nalezy uzywac telewizora i akcesoriow wyfacznie w
sposdb okreslony przez producenta. Symbol ostrzezenia
umieszczony z tytu telewizora oznacza niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym. Nigdy nie zdejmowac ostony
telewizora. W celu przeprowadzenia serwisu lub naprawy
zawsze nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy
Philips. Wszelkie wyraznie zabronione w instrukcji czynnosci,
wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje lub
procedury montazu powoduja utrate gwarancji. Charakterystyka
pikseli Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z
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wykorzystaniem duzej liczby kolorowych pikseli. Mimo iz jego
wsptczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%,
na ekranie moga by¢ stale wyéwietlane czarme kropki lub jasne
plamki $wiatta (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to
strukturalna cecha wyswietlacza (w ramach powszechnie
obowigzujacych standardéw przemystowych), ktdra nie jest
uznawana za usterke. Zgodnoé¢ ze standardami CE Ten produkt
jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i innymi powiazanymi
warunkami dyrektyw 2006/95/WE (urzadzenia niskonapieciowe),
2004/108/WE (EMC) i 2011/65/UE (ROHS). Zgodno$¢ ze
standardami EMF Firma TP Vision Europe B.V. produkuje i
sprzedaje wiele produktéw przeznaczonych dla klientdw
detalicznych, ktdre — jak wszystkie urzadzenia elektroniczne —
moga emitowac oraz odbierac sygnaty elektromagnetyczne.
Jedna z najwazniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie
wszelkich koniecznych dziatari zapewniajacych bezpieczne i
nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktéw. Obejmuje
to spetnienie wszystkich majacych zastosowanie przepiséw
prawnych oraz wymogdw standarddw dotyczacych emisji pola
magnetycznego (EMF) juz na etapie produkgji. JesteSmy czynnie
zaangazowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie
produktdw, ktére nie maja niekorzystnego wptywu na zdrowie.
Firma TP Vision zaswiadcza, iz zgodnie z posiadana obecnie
wiedza naukowa wytwarzane przez nas produkty sa bezpieczne,
jezeli sa uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Aktywnie
uczestniczymy takze w doskonaleniu miedzynarodowych
standardéw EMF i przepisdw bezpieczenstwa, co umozliwia nam
przewidywanie kierunkdw rozwoju standaryzacji i szybkie
dostosowywanie naszych produktdw do nowych przepiséw.

28.2
Prawa autorskie i licencje

HDMI

HDMI®

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

Dolby

Dolby®

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby
oraz symbol podwdjnej litery D sg znakami towarowymi firmy



Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™
dts

2.0+Digital Out

M

DTS 2.0 + Digital Out™

Wyprodukowano na licencji na podstawie patentéw USA o
numerach: 5 956 674, 5 974 380, 6 487 535 oraz innych
patentdw wystawionych i oczekujacych na zatwierdzenie w USA
i na catym Swiecie. DTS, symbol graficzny oraz DTS i symbol
graficzny facznie sa zastrzezonymi znakami towarowymi, a DTS
2.0+Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.
Produkt obejmuje oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzezone.

Skype

Skype™

© 2013 Skype i/lub Microsoft. Nazwa Skype, powigzane znaki
towarowe i logo oraz logo ,,S" sa znakami towarowymi Skype
lub powiazanych podmiotdw.

Skype jest znakiem towarowym firmy Skype lub firm z nia
powiazanych. To urzadzenie zostato przetestowane i spetnia
nasze standardy certyfikacji w zakresie jako$ci obrazu i dzwieku,
ale nie zostato oficjalnie zaaprobowane przez Skype, Skype
Communications S.ar.l. ani zadne powiazane firmy.

DLNA Certified®
Sdina

© 2013 Digital Living Network Alliance. Wszelkie prawa
zastrzezone.
© 2013 DLNA. Wszelkie prawa zastrzezone.
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DTVi

Marka i logo DTVi sa zarejestrowanymi znakami uniwersytetdw
Pontifical Catholic University z Rio de Janeiro (PUC-Rio) i
Federal University of Paraiba (UFPB).

Java

¢

Eﬁ.}
Java

POWERED

Java i wszystkie powiazane znaki towarowe sa zastrzezonymi
znakami towarowymi firmy Oracle i/lub jej spdtek zaleznych w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft

" Microsoft

Windows Media

Windows Media jest zastrzezonym znakiem towarowym lub
znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft PlayReady

Do ochrony wiasnosci intelektualnej, w tym tresci chronionych
prawem autorskim, wiasciciele tresci uzywaja technologii kontroli
dostepu do tredci Microsoft PlayReady™.

To urzadzenie wykorzystuje technologie PlayReady, aby miec
dostep do tresci chronionej za pomoca technologii PlayReady
i/lub WMDRM. Jedli urzadzenie nie bedzie sie stosowato do
ograniczer dotyczacych wykorzystania tresci, wiasciciele tresci
moga zazadac od firmy Microsoft uniewaznienia pozwolenia dla
urzadzenia na przetwarzanie tresci chronionych za pomoca
technologii PlayReady. To uniewaznienie nie moze mie¢ wptywu
na niechronione tresci i tresci chronione przy uzyciu innych
technologii kontroli dostepu. Wiasciciele tresci moga wymagac
od uzytkownika urzadzenia wykonania aktualizacji
oprogramowania PlayReady, aby mdgt mie¢ dostep do ich tresci.
W przypadku rezygnacji z aktualizacji, uzytkownik nie bedzie
mie¢ dostepu do tredci, ktdre wymagaja aktualizacji.



Wi-Fi Alliance

CERTIFIED

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi s3 zastrzezonymi
znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ i Miracast™ sg znakami towarowymi
organizacji Wi-Fi Alliance.

Oprogramowanie MHEG

Prawa autorskie do oprogramowania MHEG
(,,Oprogramowanie”) zawartego w tym telewizorze (,,Produkt™)
oraz dofaczonego w celu umozliwienia korzystania z funkgji
telewizji interaktywnej naleza do firmy S&T CLIENT SYSTEMS
LIMITED (,,Whasciciel”). Uzytkownik ma prawo do uzywania
Oprogramowania wyfacznie razem z tym Produktem.

Kensington

f

Kensington i MicroSaver sg zastrzezonymi w Stanach
Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World
Corporation z wydanymi patentami i zgtoszonymi wnioskami
patentowymi w innych krajach z catego $wiata.

Inne znaki towarowe

Wszystkie inne zastrzezone i niezastrzezone znaki towarowe sg
wiasnoscig odpowiednich firm.
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Indeks

3 EasyLink, potaczenie 14
3D, konwersja trybu 2D do 3D 57 Easylink, ustawienia 16
3D, optymalne warunki ogladania 58 Efekt surround 93
ESD 106
A Europejska etykieta energetyczna 102
Ambilight+hue 97 Europejskie oznaczenie Ecolabel 102
Ambilight, Lounge light 99
Ambilight, tryb 96 F
Ambilight, umieszczenie telewizora 7 Facebook 76
Ambilight, wyfaczanie telewizora 99 Filmy, odtwarzanie 62
Aparat fotograficzny, podtaczanie 21 Formaty odtwarzania 108
Aplikacja MyRemote, funkcja SimplyShare 83 Funkdja Active Control 88
Aplikacja MyRemote, funkcja Wi-Fi Smart Screen 85 Funkcja Ambilight, ISF- 99
Aplikacja MyRemote, informacje 82 Funkcja Ambilight, kolor sciany 99
Aplikacja MyRemote, JointSpace 82 Funkgja Incredible Surround 95
Aplikacja MyRemote, nagrywanie 84 G

Aplikacja MyRemote, nazwa telewizora 83
Aplikacja MyRemote, ogladanie telewizji 85
Aplikacja MyRemote, pasek kanatéw 85
Aplikacja MyRemote, pobieranie 83
Aplikacja MyRemote, przewodnik telewizyjny 86
Aplikacja MyRemote, sie¢ 82

Aplikacja MyRemote, sterowanie 85
Aplikacje, blokowanie 77

Aplikacje, galeria 78

Aplikacje, komentarz 79

Aplikacje, polecane 81

Aplikacje, uruchamianie 83

Aplikacje, wypozyczanie filméw 78

Gamma 91

Gniazdo wspdlnego interfejsu (Cl) 17
Gra lub komputer 92

Gra lub komputer, gra 59

Gra, granie 61

Gloéniki bezprzewodowe, informacje 95
Gtosniki bezprzewodowe, ustawienia subwoofera 925
Glosniki bezprzewodowe, usuwanie 95
Gtosniki bezprzewodowe, wybieranie 95
Glosniki bezprzewodowe, faczenie 23
Gtosniki telewizora 94

Glosnos¢ stuchawek 94

Aplikacje, wyszukiwanie 85 H

Auto surround 3D 93 HbbTV 37

Automatyczna aktualizacja kanatéw 38 HD Natural Motion 92

Automatyczna regulacja glosnosci 94 HDCP, zabezpieczenie przed kopiowaniem 16
Automatyczne przenoszenie napiséw 14 HDMI ARC 12

B HDMI CEC 16

Blokada kanatu 33 |

C Instalacja sieci bezprzewodowej 9

CAM, instalacja 15 Instrukcja potaczen 12

Centrum Obstugi Klienta 1716 |

Cl+ 15 TV 39

Clear LCD 92

Clear Sound 94 J

Czerwony przycisk 37 Jakoé¢ odbioru 40

Czujnik podczerwieni 29 Jasno$¢ 90

Czujnik Swiatta 91 Jasnos¢, znak stowny 24

Czestotliwosc sieci 40 JointSpace 84
J
J
J
J
J

ezyk dzwigku 36
D

ezyk menu 37
DVB &mdash; cyfrowy przekaz obrazu (Digital Video Broadcasting) 39

5N; ¢ ezyk, dzwiek 38
DVB, ustawienia 40 ezyk, menu i komunikaty 39
DVI, potaczenie 12

ezyk, oryginalny 40
Dysk twardy USB, instalacja 20

Dysk twardy USB, miejsce na dysku 19 K
Dzwigk, problemy 115 Kalibracja ISF&reg; 89
Dzwiekowy opis 100 Kanat radiowy 32

Kanat, opcje 34
E ' Kanat, przefaczanie 34
EasyLink 14 Kanat, stan 36
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Kanat, ulubiony 32

Kanaty, aktualizacja 40

Kanaty, problemy 114

Kanaty, zmiana nazwy 33
Klawiatura USB 20

Klawiatura, podfaczanie 22

Kod blokady rodzicielskiej 35
Kolor 88

Kolor, Temperatura barwowa 89
Kolor, Wzmocnienie koloréw 89
Komentarz audio 102
Komunikat aktualizacji kanatu 42
Konsola do gier, podfaczanie 18
Kontakt z firma Philips 118
Kontrast 89

Kontrast podswietlenia 91
Kontrast podswietlenia 3D 93
Kontrast, Czujnik $wiatta 93
Kontrast, Doskonaty kontrast 90
Kontrast, Dynamiczny kontrast 920
Kontrast, Gamma 93

Kontrast, Jasno$¢ 92

Kontrast, Kontrast wideo 91
Kontrast, Tryby kontrastu 90
Kopia listy kanatéw 38

Kopia listy kanatéw 39

L

Lista ulubionych kanatéw 34
Lokalizacja 92

Lokalizacja Sklep 94
Lounge light 101

M

Miracast&trade; 62

Miracast, blokowanie/odblokowywanie 63
Miracast, udostepnianie ekranu 63
Miracast, wytaczanie udostepniania 63
Modut dostepu warunkowego (CAM) 17
Multi room, informacje 79

Multi room, konfiguracja 79

Multi room, korzystanie 79

Muzyka, odtwarzanie 62

Mysz USB 20

Mysz, podtaczanie 22

N

Nagranie, ogladanie 67

Nagrywanie, co jest potrzebne 66
Nagrywanie, co jest potrzebne 21
Nagrywanie, lista nagrann 66
Nagrywanie, natychmiastowe rozpoczecie nagrywania 66
Nagrywanie, planowanie nagrywania 66
Nagrywanie, pofaczenia Skype 72
Napisy dialogowe 36

Napisy, nagrywanie 66

Napisy, wstrzymywanie programu 65
Naprawa 120

Nazwa telewizora w sieci 11
Niedowidzacy 104

o

Obraz, kolor 90

Obraz, kontrast podéwietlenia 95
Obraz, ostroé¢ 89

Obraz, problemy 114

Obstugiwane serwery multimedialne 110

Odlegtoé¢ ogladania 9

Odtwarzacz ptyt Blu-ray, podtaczanie 18

Ogladanie telewizji 36

Opgje, kanat 38

Oprogramowanie o otwartym kodzie zrédtowym 108
Oprogramowanie, biezaca wersja 106

Oryginalny jezyk 42

Ostros¢ 91

Ostro$¢, Redukcja szumdw 91

Ostros¢, rozdzielczo$¢ Ultra 91

Ostro$¢, super rozdzielczos¢ 91

Ostro$¢, zmniejszenie usterek MPEG 91

Ostrzezenie zdrowotne dotyczace ogladania obrazu 3D 58

P

Pakiet kanatdw, aktualizacja 45

Pakiety kanatéw 45

Pamie¢ flash USB, podtaczanie 21

Pamie¢ Intemetu, czyszczenie 13

Philips hue 99

Pielegnacja ekranu 118

Pilot zdalnego sterowania, akcenty i symbole 28
Pilot zdalnego sterowania, Azerty 28

Pilot zdalnego sterowania, klawiatura 27

Pilot zdalnego sterowania, parowanie 30

Pilot zdalnego sterowania, Qwerty 30

Pilot zdalnego sterowania, Qwerty i Azerty 27
Pilot zdalnego sterowania, Qwerty i cyrylicka 27
Pilot zdalnego sterowania, wielkie litery 28
Pilot zdalnego sterowania, wskaznik 28
Podtgczanie zasilania 8

Pomoc 115

Pomoc na ekranie 117

Pomoc techniczna w Interecie 116

Pomoc techniczna, w Internecie 118
Pofaczenie anteny 8

Potfaczenie anteny, wskazéwki 12

Potaczenie HDMI, wskazdwki 18

Potaczenie SCART, wskazdwki 13

Potaczenie Ultra HD 13

Potaczenie YPbPr, wskazdwki 13

Przewodnik telewizyjny 51

Przewodnik telewizyjny, zegar 55

PTA209, bezprzewodowy adapter dzwieku 97

R

Redukcja szumdéw 93

Redukcja znieksztatcen MPEG 93
Rodzaj aktywnosci 94

Router sieciowy 11

Ruch, Clear LCD 94

Ruch, HD Natural Motion 94
Ruch, Perfect Natural Motion 92

S

Satelita, dodawanie 46
Satelita, instalacja 44
Satelita, pofaczenie 8
Satelita, usuwanie 46
Sie¢ przewodowa 10
Sie¢, bezprzewodowa 9
Sie¢, DHCP 13

Sie¢, hasto 15
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Sie¢, problemy 10

Sie¢, przewodowa 12

Sie¢, statyczny adres IP 17

Sie¢, ustawienia 15

Skype&trade;, co 68

Skype, automatyczne logowanie 73
Skype, co jest potrzebne 68
Skype, instalowanie kamery 68
Skype, kontakty 70

Skype, konto Microsoft 69

Skype, logowanie 68

Skype, menu 69

Skype, nieodebrane potaczenia 72
Skype, nowe konto 68

Skype, odbieranie potaczenia 74
Skype, podczas nagrywania 76

Skype, powigkszanie obrazu, przesuwanie obrazu i pochylanie kamery 74

Skype, rozmowa wideo 71

Skype, wypozyczone filmy i wstrzymywanie programu /8

Smart TV, informacje 76
Smart TV, Intemet 87

Smart TV, kod PIN 76

Smart TV, opis 76

Smart TV, rejestracja /8
Smart TV, strona startowa 78
Smart TV, uruchamianie 78
Strojenie reczne 41

Styl dzwigku 93

Styl obrazu 88

Synchronizacja dzwigku i obrazu 17
Szybkie ustawienia obrazu 87
Szybkos¢ transmisji symboli 40
Stabostyszacy 100

Stuchawki 23

T
Technologia Perfect Natural Motion 94
Tekst 35

Telegazeta 37

Teletekst cyfrowy 39

Telewizja interaktywna, co jest potrzebne 39
Telewizja interaktywna, informacje 41
Telewizja internetowa 78

Telewizja na zadanie 80

Telewizja satelitarna, aktualizacja kanatéw 46
Telewizja satelitarna, blokowanie kanatéw 43
Telewizja satelitarna, lista kanatéw 42
Telewizja satelitarna, Multi-Dwelling-Unit 44

Telewizja satelitarna, ograniczenie wiekowe 43

Telewizja satelitarna, pakiety 47
Telewizja satelitarna, stabostyszacy 47
Telewizja satelitarna, Unicable 45

Telewizja satelitarna, zmiana nazwy kanatéw 46

Tony niskie 93

Tony wysokie 93

Tryb czestotliwosci sieci 40

Tryb gotowosci 24

Tryb szybkosci transmisji symboli 42
Twitter 80

U

Ultra HD 4

Ultra HD &mdash; HDMI 15
Umieszczenie telewizora 96
Unicable 47

Uniwersalny dostep 100

Uniwersalny dostep, efekt audio 100
Uniwersalny dostep, Gtosniki/stuchawki 100
Uniwersalny dostep, gtosno$¢ mieszana 100
Uniwersalny dostep, mowa 100
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Ustawienia ekologiczne 102

Utylizacja 102

Utylizacja telewizora lub baterii 104

w

Wi-Fi 11

Wi-Fi Certified Miracast&trade; 64
Wi-Fi Smart Screen 87

Wi-Fi Smart Screen, pasek kanatéw 87
Wi-Fi Smart Screen, pasek narzedzi 86
World Wide Web 89

WPS &mdash; kod PIN 19

WPS &mdash; Wi-Fi Protected Setup 21
Wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa 117
Wskaznik, informacje 30

Wskaznik, korzystanie 29

Wskaznik, szybko$¢ 29

Wskaznik, wyfaczanie 29
Wstrzymywanie programu 67
Wybdr wideo 40

Wyijscie audio &mdash; optyczne 13
Wypozyczanie flmdw 80
Wyszukiwanie czestotliwosci 40
Whiaczanie ekranu 64

Whytaczanie ekranu 104

Whytacznik czasowy 55

Whtacznik czasowy 55

Wzmacniacz, zestaw audio 96
Wihaczanie 26

Wiaczanie i wyfaczanie 28
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Zabezpieczenie rodzicielskie 37

Zdjecia, filmy i muzyka 61

Zdjecia, pokaz slajdéw 61

Zegar 57

Zegar telewizora 59

Zestaw kina domowego, dzwiek 96
Zestaw kina domowego, podfaczanie 16
Zestaw kina domowego, problemy 18
Zestaw kina domowego, wielokanatowy 17

Zestaw kina domowego, wyrédwnywanie poziomu gtosnosci 17

Zmiana nazw kanatéw 35
Znak stowny, jasno$¢ 26
Zuzycie energii, sprawdzanie 106
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Bosna i Hercegovina
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Romana
031 6300042 (Tarif local)
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0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
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Tiirkiye
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