
Lámpara de

señalización

Ultinon Pro3100 SI

 

LED-FEST 30 mm [˜Festoon 30

mm]

Cantidad de focos: 1

Efecto de luz diurna de 12 V,

6000 K

Sistema para automóvil

avanzado

 
11860CU31B1

Destaca entre la multitud
Señalización LED duradera y vibrante

Actualiza a las lámparas para interiores y matrículas LED Philips Ultinon Pro3100 para plafonier y conduce con

estilo. La luz brillante y fría ilumina el interior de tu coche sin dañar la vista o la matrícula con un efecto elegante.

Luces LED brillantes

Iluminación interior y de matrícula brillante y elegante

Buena distribución de la luz

Optimizadas para mejorar la visibilidad

Rendimiento duradero

Iluminación LED duradera y de larga duración

Sustitución Plug-and-Play sencilla

Fácil de instalar y compatible con la mayoría de los vehículos

Fácil de instalar en tu vehículo
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Destacados Especificaciones

Luz brillante y elegante

Selecciona nuestras lámparas LED Philips

Ultinon Pro3100 de color blanco brillante para

disfrutar de una visibilidad y un estilo

excelentes dentro de tu coche y en la

matrícula. Estas luces brillantes y elegantes

transformarán tu experiencia de conducción.

Tanto si buscas un teléfono que se ha caído

como si tus pasajeros desean leer o estás

tratando de encontrar la mejor ruta hacia tu

destino, ahora puedes disfrutar de una luz

interior brillante que no daña la vista. Y estas

lámparas de alto rendimiento también

permitirán que tu matrícula destaque. Tu

vehículo dice mucho sobre ti, así que atrévete

a destacar con las luces LED de señalización

exterior de Philips.

Buena distribución de la luz

Tanto si se trata de luces de lectura, guantera,

matrícula o iluminación del maletero, las luces

LED Philips Ultinon Pro3100 te ofrecen una

distribución uniforme de la luz. Su ángulo

amplio garantiza que la luz se proyecta donde

la necesitas.

Iluminación LED duradera

Lo que quieres son luces principales brillantes

y elegantes, pero no quieres seguir

sustituyendo las lámparas averiadas. Ese es el

principal punto débil de las luces de

señalización convencionales: cuanto más

potente es la luz, más corta es su vida útil. Con

la misma intensidad de luz, los LED duran

mucho más. Y las luces LED Philips Ultinon

Pro3100 son extremadamente duraderas, con

una vida útil de 3000 horas, 6 veces superior a

la de los plafoniers de señalización de 30 mm

convencionales (plafonier de 30 mm y 12 V de

Philips). Si sustituyes los plafoniers de 30 mm

convencionales por las luces LED Philips

Ultinon Pro3100, no tendrás que sustituirlos

varias veces en el futuro, con lo que ahorrarás

tiempo y dinero.

¡Preparado, listo, instalado!

Disfruta de la experiencia Plug-and-Play:

Philips Ultinon Pro3100 incluye tapones

estándar para que su sustitución sea rápida y

sencilla.

Diseño sin polaridad

Disfruta de la experiencia Plug-and-Play:

Philips Ultinon Pro3100 cuenta con un diseño

sin polaridad, por lo que no tendrás que

preocuparte por la polaridad durante la

instalación. Así ahorrarás tiempo y la

instalación será más sencilla.

Duración

Duración: 3000 horas

Características de la luz

Temperatura del color: 6000 K

Lúmenes: 65

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Transforma tus luces

Características destacadas del producto:

Mayor brillo, Sin polaridad, Fácil de instalar

Información de pedido

Entrada de pedido: 11860CU31B1

Código de pedido: 02184730

Información de embalaje exterior

Altura: 10,3 cm

Longitud: 14,2 cm

Anchura: 12,1 cm

Peso bruto por unidad: 0,23 kg

Datos del embalaje

EAN1: 8719018021847

EAN3: 8719018021854

Tipo de embalaje: B2

Información del producto embalado

Altura: 13,5 cm

Longitud: 9,5 cm

Anchura: 1,5 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para

profesionales): 10

Cantidad por paquete: 2

Descripción del producto

Aplicación: Luces interiores, de matrícula y de

guantera, luces de maletero y luz de matrícula

Base: SV8.5

Denominación: LED-FEST 30 mm [˜Festoon

30 mm]

Homologación ECE: NO

Tecnología: LED

Tipo: LED-FEST 30 mm [˜Festoon 30 mm]

Gama: Ultinon Pro3100

Características eléctricas

Vataje: 0,8 W

Voltaje: 12 V

* Es su responsabilidad usar las luces LED retrofit

conforme con los requisitos legales aplicables.
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