
 

พรอมไฟ LED สาํหรบัยาน

ยนต Lumileds สดุพเิศษ

Ultinon Pro9100

 
LED-HL [~HIR2]

ไฟสวางกวาสงูสดุถงึ 350%

โทนแสงขาวเยน็ตา

Lumileds TopContact LED

 

11012U91X2 ไฟ LED อนัลํ้าสมยัเพื่อผูที่รกัในการขบัขี่
ประสทิธภิาพของ LED ยานยนตดั้งเดมิ
Philips Ultinon Pro9100 สรางมาตรฐานใหมสาํหรบัหลอดไฟ LED สาํหรบัตกแตง ใหความสวางที่มากขึ้นกวา
350%* ไฟที่ขาวยิ่งขึ้นเพื่อประสทิธภิาพสงูสดุและการออกแบบที่กะทดัรดัเพื่อความสะดวกในการใชงานกบั
รถยนตสวนใหญ

ทศันวสิยัที่เหนอืกวาและสไตลระดบัไฮเอนด
ไฟสวางกวาสงูสดุถงึ 350%
OEM LED เฉพาะสาํหรบั Lumileds ในตลาดหลงัการขาย
อณุหภมูสิสีงูสดุ 5,800 เคลวนิเพื่อแสงขาวเยน็ตา

เสนตดัคมชดัที่สดุในระดบัเดยีวกนั
สองสวางในจดุที่คณุตองการอยางแทจรงิบนทองถนน

การออกแบบที่เหมาะสมเพื่อความพอดทีี่สมบรูณแบบ
ขนาดเลก็ แตเตม็ไปดวยประสทิธภิาพ
ความสามารถใชงานรวมกบัระบบไฟฟาไดสงูสาํหรบัยานพาหนะสวนใหญ
เขากนัไดกบั 12V เพื่อการใชงานไดหลากหลายขึ้น

ประสทิธภิาพที่ใชงานไดยาวนาน
อายกุารใชงานที่ยาวนานขึ้นถงึ 5,000 ชั่วโมง

คณุภาพเกรดยานยนต
ความทนทานที่ผูขบัขี่ปจจบุนัเรยีกหา
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ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
ไฟสวางกวาสงูสดุถงึ 350%
หลอดไฟหนา Philips Ultinon Pro9100 ใหมใหทศันวสิยัที่ยอด
เยี่ยมที่คณุตองการในขณะขบัขี่ ผลจากการจดัเรยีงไฟ LED ที่ได
รบัการปรบัปรงุและการปรบัแตงผลติภณัฑอยางพถิพีถินั
ทาํใหเกดิแสงที่สมํ่าเสมอและสวางกวาคาขั้นตํ่าที่กฎหมาย
กาํหนดสาํหรบัหลอดฮาโลเจนถงึ 350% โดยเปนสเปกตรมัที่
เหมาะสมที่ทาํใหมองเหน็ปายถนนไดชดัเจนมากขึ้น เหน็ไดไกล
ขึ้น ตอบสนองไดเรว็ยิ่งขึ้น!

Lumileds TopContact รุนพเิศษ
Philips Ultinon Pro9100 จะกาวลํ้าไปอกีขั้นเสมอในดาน
ประสทิธภิาพในการขบัขี่ดวยชปิ Lumileds TopContact LED
คณุภาพเยี่ยมสดุพเิศษ OEM LED ที่โดดเดนนี้ใหความ
สมํ่าเสมอของแสงอยางเหมาะสม สรางความรอนนอยลงและมสีี
ของแสงที่เหมาะสมสาํหรบัการมองเหน็ที่คมชดัยิ่งขึ้น อกีหนึ่ง
เหตผุลที่ชปิ LED สาํหรบัยานยนต Lumileds และหลอดไฟหนา
ของ Philips ไดรบัการคดัเลอืกจากผูผลติรถยนตชั้นนาํของโลก
คอืการเลอืกใชสวนประกอบและเทคโนโลยทีี่ดทีี่สดุ มอบ
ประสทิธภิาพการทาํงานที่ไมมใีครเทยีบไดและอายกุารใชงาน
ของหลอดไฟที่เพิ่มขึ้น

สงูสดุถงึ 5,800 เคลวนิ
เพลดิเพลนิไปกบัความสมดลุระหวางการใชงานไดจรงิและ
ประสทิธภิาพของการใชงาน Philips Ultinon Pro9100 มี
อณุหภมูสิทีี่สงูถงึ 5800 K ไดรบัการพสิจูนแลวในกลุม OEM
เพื่อเพิ่มความสบายตาขั้นสดุเมื่อขบัขี่ในเวลากลางคนื ซึ่งชวยลด
ความอาการตาลาและความเสี่ยงตอการปวดตาเพื่อทาํใหการขบัขี่
ในที่มดืเปนประสบการณที่ปลอดภยัและนาพงึพอใจยิ่งขึ้น

สองสวางในจดุที่คณุตองการอยางแทจรงิ
ดวยการวางตาํแหนงที่สมบรูณแบบของชปิ LED ในหลอดไฟ
Philips Ultinon Pro9100 ผูขบัขี่จะไดแสงสวางตามจดุที่จาํเปน
ตองใชงานบนทองถนนโดยไมรบกวนรถยนตที่กาํลงัขบัสวน
หลอดไฟของเรายงัม ีPhilips SafeBeam ที่จะสรางรปูแบบ
ลาํแสงที่สามารถใชงานไดดทีี่สดุและใหแสงไมแสบตา ขบัขี่
อยางปลอดภยัยิ่งขึ้นดวย Philips Ultinon Pro9100

ขนาดเลก็
Philips Ultinon Pro9100 มอบเทคโนโลยทีี่ทรงพลงัแกคณุดวย
การออกแบบที่มขีนาดเลก็แตเตม็ไปดวยประสทิธภิาพ ดวยการที่
ถกูสรางขึ้นโดยคาํนงึถงึประสทิธภิาพและความสะดวกในการใช

งาน การออกแบบหลอดไฟแบบชิ้นเดยีวอนัใหมของ Philips
Ultinon Pro9100 ทาํใหตดิตั้งไดอยางรวดเรว็และไมยุงยาก
ไดรเวอรในตวัชวยใหคณุไมตองกงัวลเกี่ยวกบัพื้นที่จาํกดัในชดุ
ไฟหนา การออกแบบกะทดัรดัเปนพเิศษนี้ทาํใหมั่นใจไดวา
สามารถใชงานรวมกบัรถยนตรุนตางๆ ไดอยางหลากหลาย

ความสามารถใชงานรวมกบัระบบไฟฟา
หลอดไฟ LED แบบถอดเปลี่ยนไดและหลอดฮาโลเจนมคีวาม
แตกตางกนัในแงของกาํลงัวตัต องคประกอบและการใชพลงังาน
การเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนของคณุดวยไฟ LED อื่นๆ อาจ
ทาํใหเกดิปญหา เชน ไฟกะพรบิ หลอดไฟ Philips Ultinon
Pro9100 ไมตองใชอะแดปเตอรเพิ่มเตมิ** ในการกาํจดัไฟ
กะพรบิในยานพาหนะสวนใหญ อปุกรณเหลานี้จะทาํงานกบั
ระบบไฟฟาของรถยนตไดทนัท ีโดยใหลาํแสงและอณุหภมูสิทีี่
สมํ่าเสมอ ** ในบางกรณี อาจจะตองใชที่อปุกรณซอมแซม
หลอดไฟ CANbus เพิ่มเตมิเพื่อกาํจดัการกะพรบิอยางสมบรูณ

อายกุารใชงานที่ยาวนานสงูสดุถงึ 5,000 ชั่วโมง
หากคณุอยากใชไฟหนารถยนตที่สวางมสีไตล แตคณุไมอยากที่
จะตองเปลี่ยนหลอดไฟที่เสยีบอยๆ ซึ่งเปนจดุออนสาํคญัของไฟ
หนาทั่วไป ที่ยิ่งมกีาํลงัสองสวางมากขึ้นเทาใด อายกุารใชงานก็
จะยิ่งสั้นลงเทานั้น ที่ความเขมแสงระดบัสงูๆ ไฟ LED จะมอีายุ
การใชงานที่ยาวนานกวามาก และไฟ Philips Ultinon
Pro9100 ถกูผลติมาเพื่อการใชงานที่ยาวนาน ดวยคณุสมบตัิ
ตางๆ เชนระบบจดัการความรอน AirBoost และ AirCool
ทาํใหใชงานไดนานสงูสดุถงึ 5,000 ชั่วโมง

12V เพื่อการใชงานไดหลากหลายขึ้น
Philips Ultinon Pro9100 เขากนัไดกบัระบบไฟฟาขนาด 12V
เหมาะสาํหรบัยานพาหนะเกอืบทกุประเภท

ความทนทานสาํหรบัผูขบัขี่ในยคุปจจบุนั
หลอดไฟ Philips Ultinon Pro9100 ไดรบัการรบัรองระดบั
IP55 สาํหรบัปองกนัฝุนและปองกนันํ้ากระเซน็ และยงัรบั
ประกนัขอรองเรยีน EMI โดยเปนไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม
ยานยนตในดานสญัญาณรบกวนแมเหลก็ไฟฟา เปนหลอดไฟที่
ถกูออกแบบมาอยางแมนยาํใหทนทานตอการใชงานที่เขมงวด
ของยานยนตสมยัใหม เพื่อมอบความทนทานตามความตอผูขบัขี่
ปจจบุนัเรยีกหา ประสทิธภิาพที่ใชงานไดทกุวนัมอบความมั่นใจ
หลงัพวงมาลยัและแสงที่สวางสมํ่าเสมอตลอดการเดนิทาง

คณุลกัษณะทางไฟฟา
แรงดนัไฟฟา: 13 V
ขนาดวตัต: 20 W

อายกุารใชงาน
อายกุารใชงาน: 5000 ชม.

คณุลกัษณะการสองสวาง
อณุหภมูสิ:ี 5800K
ลเูมน [lm]: 1850

ขอมลูจาํเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวงั: แสงที่สวางกวา
คณุสมบตัเิดนของผลติภณัฑ: Lumileds TopContact LED

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11012U91X2
รหสัการสั่งซื้อ: 72593231

ขอมลูกลองภายนอก
ความสงู: 19.1 ซม.
ความยาว: 32.5 ซม.
ความกวาง: 22 ซม.
นํ้าหนกัรวม [กก.]: 2.7

ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2
EAN1: 6974260725932
EAN3: 6974260725949

ขอมลูผลติภณัฑที่บรรจแุลว
ความสงู: 18.9 ซม.
ความยาว: 15.2 ซม.
นํ้าหนกัสทุธติอชิ้น: 85 ก.
ความกวาง: 7 ซม.
MOQ (สาํหรบัผูเชี่ยวชาญ): 6 ชดุ
จาํนวนในแพค็: 2 ชิ้น
นํ้าหนกัรวมตอแพค็: 410

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลย:ี LED
การใชงาน: ไฟสงู, ไฟตํ่า
รุน: Ultinon Pro9100
อายกุารใชงาน: 5000 ชม.
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
การกาํหนด: LED HIR2 11012 U91&#160;X2
ฐาน: PX22d
ประเภท: LED-HL [~HIR2]
คณุสมบตัดิานเทคนคิ: เทคโนโลยี AirBoost, SafeBeam

* เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหลอดฮาโลเจนขั้นตํ่าที่กฎหมายกาํหนด
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