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tin veiksmingas, ismanusis valymas
Valo kruopsciai ir nuo siol 2 kartus greiciau™

Del itin didelio antgalio ,TriActive XL* ,Philips SmartPro Compact” dulkiy siurblys-robotas nuo Siol jdsy namus
iSvalo 2 kartus greiciau. Pritaikius iSmanaus aptikimo sistema robotas parenka geriausia valymo strategija ir
kruopsciai iSvalo jusy namus.

Valo be jiisy pagalbos

¢ Galima suplanuoti valyma 24 val. j priekj

¢ Galingos li¢io jony baterijos uztenka iki 120 minuciy

¢ Automatiskai grizta j prijungimo stotele jsikrauti

* Infraraudonujy spinduliy jutikliai neleidzia atsitrenkti j kliGtis

¢ Nuotolinio valdymo pultas, kad galétuméte valdyti robotg per atstuma

¢ Papildomas filtras visiems metams

¢ ISmanaus aptikimo sistema parenka geriausia valymo strategija kiekvienai aplinkai

Valo, kur kiti negali pasiekti
« 4 ratuky sistema lengvai jveikia slenkscius
« 6 graksti konstrukcija ir palenda visur

Nepriekaistingas valymas

¢ 2itin ilgi Soniniai Sepeciai kampams valyti
¢ 4 valymo budai visiems kambariams

¢ Itin didelis ,TriActive XL“ antgalis



Dulkiy siurbliai-robotai

Ypatybes

»TriActive XL“ antgalis
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JTriActive XL“ antgalis puikiai valo, o dabar dar
ir 2 kartus greiciau, nes: 1. Itin platus antgalis
apima dvigubai didesnj grindy plotg vienu
judesiu. 2. Trys jsiurbimo angos surenka dulkes
priekyje ir is Sonu. 3. Lanksti juostelé surenka
likusia dulkes.

4 valymo budai

Dulkiy siurblys-robotas turi 4 valymo btdus,
todél jus galite veiksmingiausig ir tinkamiausia
kambario valymo strategija.

2 itin ilgi Sepeciai

Naudodamas 2 itin ilgus Sepecius jlsy dulkiy
siurblys-robotas iSvalys neSvarumus ir dulkes i$
kampy ir pagal grindjuostes bei ten, kur visi kiti
robotai negali pasiekti.

Dailus dizainas
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6cm

Plonos vos 6 cm konstrukcijos, jasy robotas
palenda visur ir iSvalo po baldais susikaupusias
dulkes.

4 ratuky sistema

Naujasis ,SmartPro Compact® su ,TriActive XL*
antgaliu turi 4 ratuky sistema, kai visi jprasti
robotai turi tik 2 ratukus. Su 4 ratukais jlsy
robotas lengvai jveikia slenkscius.

ISmanaus aptikimo sistema
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Naujajame dulkiy siurblyje-robote yra

integruota iSmani jutikliy sistema, iSmaniyjy
lusty rinkinys, giroskopas ir akcelerometras,
todél robotas gali efektyviai valyti be pasalinés
pagalbos. Robotas suvokia aplinka ir pasirenka
optimalig valymo strategijg, kad kuo greiciau
idvalyty jasy namus. Sis robotas neustringa, o
prireikus sugrizta j savo prijungimo stotele.

Infraraudonujy spinduliy jutikliai

6 sensors

Naujajame ,,Philips“ dulkiy siurblyje-robote yra
integruoti 6 infraraudonujy spinduliy jutikliai,
padedantys robotui iSvengti tokiy klitciy, kaip
sienos, lempos arba laidai ir kruopsciai isvalyti
grindis. Galite be vargo mégautis Svara
namuose.

Planavimo funkcija

Naujasis dulkiy siurblys-robotas turi planavimo
24 val. funkcija, todél jas galite suplanuoti
valyma 24 val. j priekj.
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Automatiskai grizta i prijungimo stotele
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Kai ,Philips* dulkiy siurblio-roboto baterija
tampa beveik tuscia, siurblys automatiskai
nuvaziuoja prie prijungimo stotelés, kad
jsikrauty ir pasiruosty kitam valymo seansui.

Nuotolinis valdymas

Naudodami nuotolinio valdymo pultg galésite
valdyti dulkiy siurblj-robota per atstuma ir
atlikti kelis veiksmus. Galésite jsakyti robotui
pradeéti arba baigti darba, nukreipti jj kita
kryptimi, pakeisti valymo kelia arba liepti
robotui grizti prie prijungimo stotelés.

Papildomas filtras
Papildomas filtras visiems metams.

Galinga li¢io jony baterija

120 min

Galinga li¢io jony baterija naudojama ilgai ir ji
jkraunama greiciau, nei standartinés baterijos.
Naujasis dulkiy siurblys-robotas veikia iki 120
min.



Dulkiy siurbliai-robotai

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

Kiti priedai: 2 x filtrai, Nuotolinis valdymas,
Prijungimo stotelé

Pridéti priedai: AC maitinimo adapteris,
Sepetio Seriai

Standartinis antgalis: ,TriActive XL* antgalis

Konstrukcija
Spalva: Ryski varine
Dizaino savybés: Laipty aptikimas
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Svoris ir matmenys
Gaminio matmenys (IXPxA): 60,1 x 330 mm
Gaminio svoris: 1,73 kg

Pastovumas
Energijos sgnaudos budéjimo rezimu: 0.62 W

Veiksmingumas

Baterijos tipas: Lic¢io jony
Garso lygis: 58 dB
Akumuliatoriaus jtampa: 12,8 V
|krovimo laikas: 4 val.

Darbinis ciklas: 120 min.

PHILIPS

FC8776/01

Filtravimas
Dulkiy taris: 0,30 1
Filtras: 3M filtras

Naudojimo trukmé

Valymo rezimai: 4

Dulkiy maiselio pilnumo indikatorius
24 val. planavimo funkcija

Dulkiy jutiklis

ISmanaus aptikimo sistema: 18 jutikliy
Perlipimas per slenkstj: 177 mm

Grindy tipai: Kietos grindys

* Pagal IEC aprépties bandyma, palyginus su ,Philips*
FC8800.
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