Philips Performer Expert
Dulkiy siurblys su maiseliu

\ 1500 W

»AirflowMax“ technologija
,» TriActive+* antgalis
»Allergy+*
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[tin velksmingas

Mazesnes energijos sanaudos

Naujasis ,,Philips Performer Expert" nepriekaistingai surenka dulkes nuo visy grindy*, nes
jame jdiegta ,, AirflowMax" technologija ir naudojamas ypatingas ,, TriActive+" antgalis,

puikiai surenkantis visas dulkes. Puikls valymo rezultatai net prisipildzius maiseliui!

Maksimalus patogumas

* 11 m ilgio laidas patogiam valymui

* |vairs galingumo nustatymai

* Specialiai sukurta 5 | dulkiy kamera itin galingai siurbimo galiai

Integruota antialerginé sistema
* Antialergiska — ECARF patvirtinta kokybé
* | I. ilgo naud. klasik. S tipo mais. patenka net ir smulk. dulkés

Integruota antialerginé sistema
* HEPA13 su HEPA , AirSeal* sulaiko daugiau nei 99 % dulkiy

ISskirtiniai valymo rezultatai

* A klasés veiksmingumas valant kietas grindy dangas

* Moderni ,,AirflowMax* technologija uztikrina puiky veikima

* Galingas energija taupantis variklis

* Naujasis ,,trys viename* ,, TriActive+* antgalis surenka purva ir dulkes
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Dulkiy siurblys su maiseliu

1500 W ,,AirflowMax‘ technologija, ,, TriActive+* antgalis, ,,Allergy+*

Ypatybes

,AirflowMax* technologija

,»AirflowMax* technologija maksimaliai
padidina oro srauta, todél dulkiy maiselis
prisipildo tolygiai ir pasiekiama didelé siurbimo
galia, net maiseliui prisipildZius!

Kiety grindy valymo klasé A

Sis gaminys pasiekia didZiausia valymo
efektyvuma ant kiety grindy dangos. Surenka
dulkes 100 %!

Didelio efektyvumo variklis

Didelio efektyvumo variklis naudoja maziau
energijos, kad sukurty didesnj oro srauta.

» TriActive+* antgalis

,» TriActive+* antgalis atlieka 3 veiksmus vienu
metu: 1) Svelniai praskleidzia kilima specialiai
sukurtu padu ir iSvalo visas dulkes, 2) jtraukia
didelius trupinius per didele priekyje esancia
anga, 3) isvalo Salia baldy ir sieny esancius
dulkes ir purva dvejais Soniniais Sepediais.

5 I dulkiy maiselis

@

|

Specialiai sukurta 5 | dulkiy kamera padidina
oro srauta, dulkiy maiselis iSsiskleidZia
vienodai, o siurbiamoji galia yra itin didelé, net
prisipildzius maiseliui.
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Energijos tiekimo valdymas

+

Pasirinke norima galingumo nustatyma, galite
nustatyti optimalia siurbimo galia, atsizvelgiant
i tai, kokj pavirsiy siurbiate.

Tolimas pasiekimas

Dél ilgo laido galima siurbti 11 m spinduliu ir
iSsiurbti didesnj plota neperjungiant j kita
maitinimo lizda.

HEPA13 antialerginis filtras

HEPAA13 filtras ir ,,AirSeal pries iSpuciant ora
sulaiko net smulkiausias dulkes, todél aplinkoje
neliks jokiy dulkiy, o oras bus $varus ir be
alergeny. ISleidZiamas oras bus net Svaresnis
nei kambario.



Dulkiy siurblys su maiseliu
1500 W ,,AirflowMax" technologija, ,, TriActive+* antgalis, ,,Allergy+*

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai * Garso lygis: 81 dB
* Pridéti priedai: Siauras jrankis, ,,Du viename* * |einanti energija (maks.): 1500 W
Sepetys / mazas antgalis
« Standartinis antgalis: ,, TriActive+* antgalis Filtravimas
* Papildomas antgalis: Antgalis kietoms grindims * Dulkiy maiselio tipas: L. ilgo naud. klasik. S tipo
mais.
Konstrukcija * Dulkiy tiris: 5 |
« Spalva: Titaninis * ISmetimo filtras: HEPA13 filtras
* ,,EPA Airseal*
Svoris ir matmenys * Variklio filtras: Trigubas sluoksnis
* Gaminio matmenys (IxPxA): 500 x 310 x 300 mm
* Gaminio svoris: 5 kg Naudojimo trukmeé
* Veikimo spindulys: 11 m
Pastovumas * Vamzdzio sujungimas: SmartLock
* Pakuoté: >90 % perdirbamos medziagos * Nesimo rankena: Virsuje ir priekyje
* Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus * Vamzdzio tipas: Metalinis dviejy daliy teleskopinis
vamzdis
Veiksmingumas * Maitinimo laido ilgis: 8 m
* |einanti energija (IEC): 1250 W * Dulkiy maiSelio pilnumo indikatorius
* Metinis energijos suvartojimas: 45,8 kW *h * Su ratukais: Guma
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