
 

 

Philips
Filtr wymienny

CBPA

AUT805
Czysta i smaczna woda 

prosto z kranu
Filtr węglowy i osadowy 2 w 1 firmy Philips skutecznie zmniejsza ilość dużych cząsteczek, 
metali ciężkich i nie tylko.

Smaczna i czysta woda
• Usuwa duże cząsteczki, metale ciężkie i nie tylko

Łatwa obsługa
• Filtr zamienny QuickTwist



 Filtr węglowo-osadowy
Filtr węglowo-osadowy (CBPA) 2 w 1 skutecznie 
usuwa duże cząsteczki, chlor, pestycydy, metale 
ciężkie, lotne związki organiczne oraz substancje 
pogarszające smak.

Filtr zamienny QuickTwist
Ustawienie poziome oraz konstrukcja QuickTwist 
ułatwia wymianę filtra — interwencja serwisu w 
placówce nie jest wymagana.
AUT805/10

Zalety

* * W oparciu o wyniki testów przeprowadzone przez 
międzynarodową agencję testowania i certyfikacji SGS w warunkach 
laboratoryjnych.
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Wydajność filtracji
• Usuwanie rozpuszczalnego ołowiu: Tak, do 99%*
• Usuwanie chloru: Tak, do 99%*
• Redukcja pestycydów
• Redukcja LZO

Dane techniczne filtra
• Stopień filtracji: 4000 l

Wejściowe warunki wody
• Wejściowa temperatura wody: 5–38 °C

• Wejściowe ciśnienie wody: 0,1–0,4 MPa bar
• Wejściowa jakość wody: Woda wodociągowa 

komunalna

Informacje ogólne
• Okres eksploatacji zalecanego filtra: do 

12 miesięcy

Kraj pochodzenia
• Wymienny wkład filtra: Chiny
•

Dane techniczne
Filtr wymienny
CBPA
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