
 

 

Philips
净水机

反渗透
4 重 RO 过滤

ADD6815
轻松获得洁净饮用水

带有 4 合 1 RO 反渗透滤芯

采用 AquaShield 过滤系统，滤除 110* 种有害物质，为您提供新鲜净水。 UV-
LED 可抑制细菌的生长和附着，抗菌率高达 99.999%*。

体贴设计，带给您便捷
• 机身可以 360 度旋转
• 可自行调节沸点，便于在高原操作

确保安全
• 防烧毁技术，避免干烧
• 儿童锁可防止误操作或烫伤
• 水路不含双酚 A，可确保饮用水安全

AquaShield 健康水过滤系统
• 总容量达到 2000 升 *
• UV-LED 的抗菌速率高达 99.999%
• 4 合 1 RO 反渗透滤芯可滤除 110* 种有害物质



 

紫外线抗菌技术
UV-LED 可抑制细菌的生长和附着，抗菌速率可
高达 99.999%。

旋转机身
机身可以 360 度旋转，便于饮水和查看水箱

沸点自行调节
在高海拔地区，沸点可自行调节，以控制出水口
温度，并避免因连续沸腾而导致蒸汽飞溅而诱发
的事故。

使用寿命长
总容量达到 2000 升 *，您只需每年更换一次滤
芯。

童锁
当输出水温高于 45 摄氏度时，儿童锁会自动激
活，以防止误操作或烫伤

不含双酚 A
水路不含双酚 A，可确保饮用水的安全。

防灼伤技术
当水箱中只有少量水 / 没有水时，系统将自动阻
止热水流出，从而防止系统干烧

AquaShield 过滤系统
AquaShield 过滤系统可有效去除 110* 种有害物
质，为您和您的家人提供新鲜净水。
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普通参数
• 加热方式 : 即热式
• 总重 : 6.7 千克
• 产品尺寸（长 x 宽 x 高） : 334*200*404 毫米
• 净重 : 5.4 千克
• 包装尺寸（长） * （宽） * （高） : 

365*270*470 毫米

主要参数
• 额定功率 : 2100 瓦

• 容量 : 2000 升
• 适用水温 : 5-38 °C
• 颜色 : 白色
• 进水水压 : 0-0.06
• 电压及频率 : 220V/50Hz
• 额定净水流量 : 0.2 升 / 分钟

原产地
• 净水机 : 中国
•

规格

净水机
反渗透 4 重 RO 过滤
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