Philips PicoPix
Vreckovy projektor

Adventurer

50 lumenov

PPX4150A

Projektor pre vas zivot

Vreckovy projektor PicoPix

Vdaka rozhraniam HDMI a USB nebolo premietanie videl a obrdzkov nikdy jednoduchsie.
Pripojenie USBQuickLink ponuka konektor a zasuvku USB na nabijanie zariadenia.

Premietnite si svoje zdZitky s projektorom PPX4150 Adventurer, nech ste kdekolvek!

Vynikajuca kvalita obrazu
* WavEngine s technolégiou LED

USB QuickLink

» USB vstup a konektor na jednoduché napajanie aj pripojenie
Siroka vyuzitelhost’

* Podpora standardu MHL pre mobilné zariadenia

Adventurer Edition
* Slichadla a funkcia SOS, blesku a vystrazného svetla




Vreckovy projektor
Adventurer 50 limenov

Technické udaje

Technolégia

* Technolédgia displeja: DLP WavEngine

* Zdroj svetla: RGB LED

* Zdroje svetla LED: Vydrzi viac ako 30 000 hodin

* Jas: az 50 limenov

» Kontrastny pomer: 1300:1

* Rozlisenie: 640 x 360 pixelov

* Projekény pomer: 2,2:1

* Velkost obrazu (uhloprie¢na): 25 cm — 152 cm/10"
- 60"

* Vzdialenost’ od obrazu: 48 cm — 285 cm/19" — 112"

* Pomer stran: 16:9

* Projekéné rezimy: spredu, predny stropny, zadné,
zadny stropny

* Korekcia farby steny: modra, zelend, ruzova, biela,
zlta

* Nastavenie zaostrenia: Manualny

+ Urovef hluku: < 28 dba

Pripojenie

* HDMI: mini HDMI s HDCP

* USB: Podradeny — velkokapacitné zariadenie
(prenos Udajov do/z poditaca); hlavny — pripojenie
velkokapacitného zariadenia; nabijanie

* Vystup zvuku: 3,5 mm konektor zvukového
vystupu pre slichadla

Zvuk
* Vstavany reproduktor: 1 Watt (max)

Datum vydania
2023-05-05

PHILIPS

Verzia: 2.0.1

Rozmery

+ Sobalom (3 x H x V): 130 x 86 x 65 mm/5,12 x 3,39
x 2,56 palca

+ Bez obalu (§ x H x V): 97 x 54 x 17 mm/3,81 x 2,12
x 0,67 palca

Hmotnost’
* S obalom: 192 g/6,17 oz
* Bez obalu: 129 g/4,14 oz

Standardné balenie obsahuje

* Prirucka pouzivatela: v internej pamati
* Zaruény list: ano

* Struéna prirucka spustenia: ano

» Kabel mini-HDMI na HDMI: ano

* PPX4150 Adventurer: ano

* Sluchadla: ano

Zdroj napajania
* Interna batéria: Vnutorna batéria: 1 800 mA,
Optimalny rezim: 1,5 hodiny, Rezim eco: 2 hodiny

Rozsah teploty

* Prevadzka: 5 ~ 35 °C/41 - 95 °F

* Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C/-13 — 140 °F
* Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C/32 — 113 °F

Relativna vlihkost’

* Prevadzka: 15 ~ 85 % RH

* Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

* Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH
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PPX4150A/INT

Hlavneé prvky

Podpora standardu MHL
Podpora standardu MHL pre mobilné zariadenia

WavEngine s technolégiou LED
WavEngine s technolégiou LED prekvapuje
kriStalovo Cistym obrazom v prekrasnych farbach

Sluchadla a vystrazné svetlo
Slichadla a funkcia SOS, blesku a vystrazného svetla
na cesty

USB QuickLink

Ak chcete svoj obsah zdielat’ priamo z fotoaparatu,
kamery, smartfénu ¢i pamatového zariadenia USB,
rozhranie USB QuickLink poskytuje najjednoduchsie
pripojenie k tymto zariadeniam. Kedykolvek staci
pripojit’ zastrcku do konektora USB a o zvysok sa
postara USB QuickLink.
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