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Sirokouhly digitalny plochy
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94 cm (377)

displej LCD
integrovany digitalny tuner
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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s technoldgiou Pixel Plus 3 HD a funkciou Ambilight

Vychutnajte si jedinecny zdZitok zo sledovania s tymto plochym Philips Cineos TV s Pixel
Plus 3 HD, Ambilight Surround a technolégiou Clear LCD. Citacka digitédlnych médif s
prepojenim k PC vdm zabezpeli Uplny pristup k multimedidlnemu obsahu.

Ozajstna krasa spociva v detailoch
* Pribaleny otocny stojan s vhodnym dizajnom

Ponorte sa do deja

» LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p

* Integrovany digitalny tuner pre prijem DVB-T

* HD Ready pre najvyssiu kvalitu zobrazenia HD signalov

* Pixel Plus 3 HD pre najostrejsi a najjasnejsi obraz

* Clear LCD s ¢asom odozvy 3ms pre extrémnu ostrost’ zobrazenia pohybu
* Ambilight Surround pre vzrusujuci zazitok zo sledovania TV

Pre vylepseny vykon

* 2 HDMI vstupy pre pIné digitalne pripojenie s HD v 1 kabli

Dokonala obrazova kvalita z vasich digitalnych fotografii

* Pristup k vasim fotografiam, hudbe a filmom cez PC-link

* Bezdrotové prepojenie pripravené na pripojenie vasho PC

* Priecinok pre USB a pamat'ové karty pre nepretrzité prehravanie multimédii
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Sirokouhly digitalny plochy TV
94 cm (37”) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Hlavneé prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Tento displej ma rozliSenie, ktoré sa oznacuje
ako Full HD. Vdaka najmodernejSej technologii
LCD obrazoviek ma plné vysoké rozliSenie
1080 progresivnych riadkov, kazdy s 1920
bodmi. Tym dosahuje ti najvyssiu moznu
kvalitu obrazu pre vstupné signaly HD s az
1080 riadkami. Vytvara skvely obraz bez
kmitania s progresivnym riadkovanim, ktory
ma optimalny jas a nadherné farby. Tento syty
a ostry obraz vam poskytne dokonaly zazitok z
pozerania.

Integrovany digitalny DVB-T tuner
Integrovany digitalny DVB-T tuner vam umozni
prijimat’ signal digitalnej pozemnej televizie bez
potreby dodatocného koncového prijimaca.
Vychutnajte si kvalitn( televiziu bez zbytocnych
komplikacii.

HD Ready (s podporou HD)

Vychutnajte si vynimo¢nu kvalitu obrazu s

vysokym rozliSenim a bud’te kompletne
pripraveni na HD zdroje, ako napriklad HDTV
koncové prijimace alebo disky Blu-ray. HD
Ready je ochranna znamka, ktora ponuka
kvalitu obrazu prevysujucu kvalitu dosiahnutd
technologiou progresivneho riadkovania. Je v
sulade s prisnymi Standardmi vydanymi
organizaciou EICTA, ktoré prinasajia HD obraz
s vy$Sim rozliSenim a kvalitou obrazu signdlu s
vysokym rozlisenim. Je vybaveny univerzalnym
pripojenim k zariadeniam s analégovym YPbPr
a nekomprimovanym digitalnym pripojenim
DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokaze
zobrazit’ signaly 720p a 1080i pri frekvencii 50
a 60 Hz.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD ponuka jedine¢nt kombinaciu
Spickovej ostrosti, prirodzeného detailu, Zivych
farieb a jemného prirodzeného pohybu na

vsetkych druhoch HD rozliSenia, beznych TV
signaloch a multimedialnom obsahu pre
displeje s vysokym rozliSenim. Kazdy pixel
prichadzajiceho obrazu je zdokonaleny, aby
lepSie zapadol medzi okolité pixely, co ma za
nasledok prirodzenejsi obraz. Rusenia a Sum sa
vo vsetkych zdrojoch od multimédii az po
bezné TV a to aj v HD s vysokou
komprimaciou najdu a zredukuju, ¢im zaistia,
Ze obraz je Cisty a ostry ako britva.

Clear LCD s ¢casom odozvy 3 ms

Clear LCD vd'aka vysokej ostrosti zobrazenia
pohybu vytvara jasny a Zivy obraz aj pri
rychlom pohybe na obrazovke. Vysoka
frekvencia presviecovania funkcie Scanning
backlight zvysuje ostrost’ reprodukcie pohybu
na efektivny cas odozvy 3 milisekundy (merané
v tzv. Perceived Blurr-Edge-Width; BEWV).
Okrem toho vytvara vyssi dynamicky kontrast
a zvacseny uhol zobrazenia. Jedinecna
technologia Philips postiva ostrost’ zobrazenia
pohybu na LCD displejoch do Uplne inej
Urovne, lepsej ako akakolvek ina technologia
plochych displejov.

Funkcia Ambilight Surround

Pomocou svetla obklopujuceho obrazovkuy,
Ambilight 3 posobivo prispieva k celkovému
zazitku zo sledovania TV obklopujicim svetlom
z 3 stran. Dopifia farby a intenzitu svetla
zobrazovaného obrazu na obrazovke. Vytvara
atmosféru, stimuluje uvolnenejsie pozeranie a
zlepSuje vnimané detaily obrazu, kontrastu a
farieb. Ambilight 3 sa automaticky a nezavisle
prisposobi farbam kazdej obrazovej strany
podla meniaceho sa obsahu na obrazovke.
Pomocou tretieho svetla Ambilight na hornej
strane obrazu je obraz teraz Uplne obklopeny a
Uplne vas vtiahne do deja na obrazovke.

Pribaleny otocny stojan

Tento vysokokvalitny stojan bol Specialne
navrhnuty, aby ste mohli vas TV umiestnit’
kdekolvek. Umoznuje 'ahké umiestnenie TV s
plochou obrazovkou, pricom nemusite do
steny vrtat’ diery. Vychutnajte si pozeranie z
najlepsieho uhla s funkciou otacania o 40
stupnov (20 stupfov na kazdu stranu). Sprava
kablov v zadnej Casti je neviditelna. Tento

37PF9731D/10

stojan sa jednoliato hodi k stojanu na
prislusenstvo.

PC-link

PC-link poskytuje zabavny a jednoduchy
pristup k vasim osobnym digitalnym medialnym
suborom a multimediadlnemu obsahu*. Na
drétové a (volitelne) bezdrotové™* pripojenie
a zabezpecenie prevadzkyschopnosti sa
pouzivaju Siroko pouzivané otvorené
standardy Ethernet (LAN) a WiFi. Moézete si
prezerat’ zbierku digitalnych fotografii,
multimedidlnych videi a hudobnych stiborov na
vaSom PC cez domacu siet’ LAN. Pomocou
intuitivneho pouzivatel'ského rozhrania
televizora a programu Philips Multimedia
Manager pre vas PC budd dostupné len
stla¢enim tlacidla (* podporované formaty -
pozrite produkt, vyzaduje sa fungovanie PC-
LAN, ** vyzaduje sa pridavné zariadenie most
'Ethernet)

Pripravené bezdrotové prepojenie PC
Wi-Fi je veduci Standard pre bezdrétové
Sirokopasmové pripojenia. S funkciou
pripraveného bezdrétového prepojenia*v
televizore Philips mézete zdielat’
multimedidlny obsah vasho PC kdekolvek v
dome bez otravnych kablov. Velka Sirka pasma
Znamena, Ze si mozZete vychutnavat’ kvalitné
multimedidlne obrazky, hudbu alebo video na
vzdialenosti dosahujice az 100 metrov**.
Ziskate pristup na vas PC s WiFi alebo domacu
WiFi siet’ (smerovac). (*vyzaduje volitelny
most WiFi Ethernet. **méze sa liSit’ podla
miestnych podmienok)

Priecinok pre USB a pamit’ové karty
Okamzite pozerajte a zdielajte filmy, fotografie
a hudbu. Zasuvka pre pamatové karty
rozpoznava karty typu Compact Flash | a ll,
Memory Stick, SD Card/Mini SD Card, Smart
Media, Micro Drive (do velkosti 2 GB) a Multi
Media Card. Jednoducho zasuiite pamit'ovu
kartu do zasuvky na boc¢nej strane TV a ziskajte
pristup k multimedialnym siborom ulozenym
na karte. Konektor USB umoznuje pristup k
vacsiny digitalnych fotoaparatov (zariadenie
pamat'ovej triedy USB).
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94 cm (37”) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Technické udaje

Ambilight Obraz/Disple;j Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebernovy
* Ambilight - vlastnosti: Funkcia Ambilight Surround,  * Pomer stran: 16:9 filter, Active Control + Svetelny snimac, Clear
Automaticky prispdsobeny videoobsahu, U¢inna » Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch): LCD, Digital Natural Motion, Dynamické
nizkoenergeticka ziarovka 37 palec zdokonalenie kontrastu, Potlacanie rusivych
* Nastavenia farieb: Full Multi Color * Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 94 cm signalov, Progresivne riadkovanie, Cip
* Funkcia stimenia: Manuélne a so svetelnym * Farebna skrinka: Vysokoleskla ¢ierna neutralizujuci impulzy, obrazovka Widescreen Plus
snimacom * Rozlisenie panela: 1920 x 1080p * Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktivna matica s
* Jas: 550 cd/m? Full HD
* Dokonalejsie zobrazenie: Pixel Plus 3 HD, * Dynamicky kontrast obrazovky: 6 000:1

Rear connectors
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Sirokouhly digitalny plochy TV
94 cm (37”) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Technické udaje

+ Cas odozvy (typicky): (ekv. BEW) 3 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

» Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p -
3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
* TV systém: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
* Digitdlna TV: Pozemné vysielanie DVB *

¢ Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Manazment digit. obsahu: Digital Media Reader —
Citag digitalnych médii

* Multimedidlne pripojenia: Ethernet-UTP5, UPnP,
Wi-Fi (volitelny most siete Ethernet), Citacka
pamatovych kariet 7v1, USB (schopné toku videa)

* Formaty prehravania: MP3, Sibory prezentacie
(-alb), Statické obrazky JPEG, DivX 3,11, DivX 5,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

* Typy pamit'ovych kariet: Compact Flash typ |,
Compact Flash Il, Memory Stick, Microdrive, Karta
Multi Media Card (MMC), Karta Secure Digital
(SD), Karta Smart Media

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodicovska
kontrola

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programoyv, Automaticka inStalacia kandlov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZenie,
Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Hlasitost’ Delta na kazdd predvolbu,
Grafické uzivatel'ské rozhranie, Ponuka na
obrazovke, Zoznam programov, Boc¢né ovladanie

* Hodiny: Smart Clock

* Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3, 6
sirokouhlych rezimov, Automaticky format, Sirka
filmu 14:9, Sirka filmu 16:9, Posunutie titulkov a
zahlavia, Super zoom, Sirokouhla obrazovka

* elektronicky sprievodca programom: Sucasné +
dalSie EPG

* Dialkové ovladanie: Ampér, DVD, SAT, STB
(digitalny koncovy prijimac), VCR, Viacfunkény

* Typ dialkového ovladaca: RC4401

¢ Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

* Upevnenie VESA: V sulade s Vesa

Datum vydania
2023-10-05
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* Obrazok v obrazku: Full Dual Screen (2 tunery),
Dvoijita obrazovka Text/Obraz

* Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov,
Programovy informaény riadok

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital

* Zlepsenie kvality zvuku: Digitdlne spracovanie
signalu, Dynamické zlepsenie basov, Graficky
ekvalizér

Reproduktory

* Vstavané reproduktory: 4

* Typy reproduktorov: Integrované woofery s
wOOx, Reproduktor s kuzel. klenbou

Pripojitelhost’

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Sluchadlovy vystup, Vstup S-video, 2 x
USB, Viacslotova ¢itacka pamat'ovych kariet

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, RGB, Y/
C

+ Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Ethernet, Vstup S/PDIF (koaxialny), Vystup S/PDIF
(koaxialny), Bezné rozhranie

* Ext 3: YPbPr

* Ext 4: HDMI

* Ext 5: HDMI

* Ext 6: PC-vstup VGA, Zvukovy vstup L/P

Prikon

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 241 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,8 W

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Stolovy otocny stojan,
kabel antény RF

* Volitelné prislusenstvo: Podlahovy stojan

Rozmery

+ Sirka pristroja: 991 mm

* Vyska pristroja: 707 mm

+ Hibka pristroja: 114 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 26 kg

* Vyska zostavy (so stojanom): 767 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 255 mm

+ Sirka krabice: 1160 mm

* Vyska krabice: 923 mm

» Hibka krabice: 290 mm

* Hmotnost' vratane balenia: 39 kg

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 800 x 200
mm
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* DVB-T, podporované iba vo vybranych krajinach
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