Philips
LCD TV

81 cm (327)

HD Ready (s podporou HD)
digitalny televizor

32PFL3404D

Jasne inteligentna volba

S lahko pouzitelnou a nadcasovou technoldgiou

Zazite vynikajucu kvalitu obrazu a zvuku s tymto displejom s vysokym rozliSenim HD 1366
x 768p. Pri tomto TV znacky Philips, ktory prindsa ¢isté potedenie a spifia $tandardy
vysokej kvality, si mbZete byt isti, Ze ste sa rozhodli sprdvne.

Jednoducho sa pripojte a vychutnavajte

* Vychutnajte si fotografie a prehravanie hudby cez USB

* 2 HDMI vstupy s Easylink pre pripojenie v tplnom HD rozliSeni
* Vstup PC (HDMI)

* Inteligentny obraz a int. zvuk na prisposobenie vasho pozerania

Pripraveny na budicnost’

* Integrovany digitalny tuner pre prijem DVB-T

Zivy obraz ostry ako britva

+ Digital Crystal Clear pre detaily, hibku a &istotu

* HD LCD displej s rozliSenim 1366 x 768p

* 28,9 miliardy farieb pre uzasny prirodzeny obraz

* Active Control optimalizuje kvalitu obrazu z akéhokolvek zdroja
Sviezi a Cisty zvuk

* Incredible Surround pre zdokonaleny zvukovy zazitok

* Hudobny vykon 2 x 10 W RMS
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LCD TV

81 cm (32”) HD Ready (s podporou HD), digitalny televizor

Hlavneé prvky

Digital Crystal Clear

PHILIPS

Digital Crystal Clear je balik inovacii obrazu,
ktory digitalne prisposobuje a optimalizuje
kvalitu obrazu na idealnu uroven kontrastu,
farby a ostrosti. Je to ako sledovat’ obraz na
Zivo v kine.

LCD displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s
technoldgiou state-of-the-art vam poskytne
vylepsené sirokouhlé HD rozlisenie 1366 x 768
pixelov. Vytvara Ziarivé, svetelne ustalené
progresivne riadkované obrazy s optimalnym
jasom a nadhernymi farbami. Tento syty a ostry
obraz vam poskytne vylepSeny zazitok z
pozerania.

28,9 miliardy farieb

28.9 billion colours

Zivy a prirodzeny obraz z najpokrokovejsieho
systému spracovania farieb. 3 farebné kanaly
(RGB) su optimalizované na dosiahnutie
celkovo 28,9 miliard farieb. Zdokonalené
algoritmy rozpoznavaju aj tie najnepatrnejsie
farebné tiene a odtiene pokozky, ¢&im vytvaraju
najlepsSiu moznd farbu.

Incredible Surround
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Incredible Surround™ je zvukova technolégia
od spoloénosti Philips, ktora vyrazne zvysuje
zvukové pole, aby vas zvuk doslova obklopil.
Pouzitim najmodernejSieho elektronického
posuvania faz zmieSava technolégia Incredible
Surround™ zvuky zlava a sprava tak, ze sa
zvysi virtualna vzdialenost’ medzi dvoma
reproduktormi. Toto SirSie pasmo vyrazne
zdokonali stereofénny efekt a doda zvuku
prirodzenejsi rozmer. Incredible Surround™
umoznuje zazit’ Uplne priestorovy zvuk s
vi&Sou hibkou a $irkou zvuku bez pouZitia
dodatoénych reproduktorov.

Hudobny vykon 2 x 10 W RMS
Hudobny vykon 2 x 10 W RMS

USB na prehravanie fotografii a hudby

USB

Konektor USB umoznuje pristup k fotografiam
formatu jpeg a hudbe vo formate mp3
uloZenym na vacsine pamatovych klacov USB
(zariadeni pamatovej triedy USB). Pripojte
zariadenie USB do konektora na boku
televizora a ziskate pristup k multimedialnemu
obsahu pomocou jednoduchého prehliadaca
obsahu na obrazovke. Teraz mozete zobrazit'a

podelit’ sa o svoje fotografie aj hudbu.
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2 HDMI vstupy s pripojenim EasyLink
Pripojenie EasyLink vyuziva protokol standardu
HDMI CEC na zdielanie funkcii medzi
pripojenymi zariadeniami a TV. Vd'aka
pripojeniu EasyLink staci na ovladanie hlavnych
funkcii TV a pripojenych zariadeni len jedno
dialkové ovladanie. HDMI vytvara
nekomprimované digitalne pripojenie RGB od
zdroja na obrazovku a dosahuje tak jedineénu
kvalitu obrazu. HDMI pouziva ochranu proti
kopirovaniu HDCP. S 1 HDMI vstupom na
zadnej stene a 1 HDMI na bocnej stene TV
mozZete pripojit’ viacero zdrojov HD, napr.
koncovy prijimac HD, prehravac diskov Blu-ray
a hernt konzolu alebo digitalnu videokameru.

Vstup PC (HDMI)

Pomocou vstupu PC mozete vyuzivat' svoj TV
ako pocitacovy monitor prostrednictvom
kabla/konvertora HDMI-DVI.

Inteligentny obraz a int. zvuk
Predvolené rezimy spolocnosti Philips pre
inteligentny obraz a inteligentny zvuk vam
poskytuju priamy pristup jednym tlac¢idlom na
dialkovom ovladani. Mézete si vybrat’
prisposobené nastavenia obrazu a zvuku pre
rézne rezimy obrazu a zvuku.

Aktivne ovladanie

Active Control zaist'uje, Ze Sumu a ostrost’ sa
vylepsuju a neustale optimalizuju 60-krat za
sekundu. Nepretrzité nastavenie obrazu viac
ako 3 000-krat za minutu. Active Control Plus
zaist'uje, Ze zazitok z pozerania je
optimalizovany. Zmeny Grovne okolitého
svetla sa automaticky kompenzuju.

Integrovany digitalny DVB-T tuner
Integrovany digitalny DVB-T tuner vam umozni
prijimat’ signal digitalnej pozemnej televizie bez
potreby dodatocného koncového prijimaca.
Vychutnajte si kvalitnt televiziu bez zbytocnych
komplikacii.
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81 cm (32”) HD Ready (s podporou HD), digitalny televizor

Technické udaje

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):

32 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 81 cm

* Farebna skrinka: Vysokoleskla cierna predna lista
so skrinkou s ¢iernou skrinkou

* Rozlisenie panela: 1366 x 768p

* Jas: 500 cd/m?

* Dokonalejsie zobrazenie: Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, 3D hreberovy filter, 3D zabr. prekl. MA,
Aktivne ovladanie, Vylepsenie farieb, VylepSenie
prechodu farieb, Digital Crystal Clear, Digitalna
redukcia Sumu, Dynamické zdokonalenie
kontrastu, Vylepsené prechody jasu, Progresivne
riadkovanie, Nastavenie ostrosti, Automaticka
korekcia odtiena pokozky, Spracovanie obrazu
1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/
60 Hz

* Typ obrazovky: LCD WXGAH+ s aktivnou TFT
maticou

* Dynamicky kontrast obrazovky: 30 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

» Zdokonalenie obrazovky: Polovi¢né znizenie
odlesku

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280
x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60
Hz, Cez vstup HDMI/DVI,

» Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

* TV systém: PAL |, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM
L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Digitalna TV: Pozemné vysielanie DVB *

* Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB
» Formaty prehravania: MP3, Statické obrazky JPEG

Rear connectors

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodic¢ovska
kontrola

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programov, Automaticka instalacia kanalov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZzenie,
Jemné ladenie, Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Grafické uzivatel'ské rozhranie, Ponuka
na obrazovke, Sprievodca nastavenim, Bocné
ovladanie

« Hodiny: Casovaé vypnutia, Budik, Casova¢ budenia

* Zlepsenie pripojenia: Easy Link

* Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3,
Automaticky format, Sirka filmu 14:9, Sirka filmu
16:9, Zvi&ienie titulkov, Super zoom, Sirokouhla
obrazovka

* elektronicky sprievodca programom: Sucasné +
dalSie EPG, 8-diovy elektr. sprievodca
programom®

* Dialkové ovladanie: TV

* Typ dialkového ovladaca: RCPFO1E09B

* Teletext: 1 000-strankovy Hypertext

* Zdokonalenia teletextu: Rychly text, Programovy
informacny riadok

* Smart mode (Inteligentny rezim): Hra, Movie
(Film), Osobné, Uspora energie, Standardné,
Vyrazné

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 10W

* Zvukovy systém: NICAM Stereo

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Pripojitelhost’

» Digitalny zvukovy vystup: Koaxialny (konektor)

* Pocet Scart konektorov: 2

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Easy Link, Pohotovostny rezim systému

* Predné/boéné konektory: HDMI v1.3, CVBS vstup,
Zvukovy vstup L/P, USB 2.0

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3

* Ext 2 Scart: Zvuk /P

* Iné pripojenia: Vystup S/PDIF (koaxialny), Bezné
rozhranie

+ Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P

Side

——HDMI1

AUDIOIN:
LEFT /RIGHT
HOMI1/DVI

EXT1 EXT 2
(RGB/CVBS) (cvBs)
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Prikon

* Napajanie zo siete: 220 — 240, 50 Hz

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,30 W
* Spotreba energie (typicka): 83 W

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Podstavec na stdl, Sietovy
napajaci kabel, Strucna prirucka spustenia, Manual
pouzivatela, Potvrdenie zaruky, Dialkové
ovladanie, Dve batérie AAA, Vyhlasenie o softvéri

Rozmery

+ Sirka pristroja: 800 mm

* Vyska pristroja: 534,8 mm

« Hibka pristroja: 81 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 10,2 kg

+ Sirka zostavy (so stojanom): 800 mm

* Vyska zostavy (so stojanom): 591.9 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 220 mm

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 11.6 kg

+ Sirka krabice: 980 mm

* Vyska krabice: 635 mm

+ Hibka krabice: 197 mm

* Hmotnost' vratane balenia: 14,6 kg

* Kompatibilné s nastennymi drziakmi:
200 x 200 mm
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