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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s technoldgiou Pixel Plus 2 HD a funkciou Ambilight

Vychutnajte si jedine¢ny zdzitok zo sledovania s tymto plochym TV Philips Cineos s
displejom Full HD, Pixel Plus 2 HD a 2-kandlovym Ambilight. Citacka digitélnych médif
USB vdm zabezped( Uplny pristup k multimedidlnemu obsahu.

Ozajstna krasa spociva v detailoch
* Stojan s elegantnym dizajnom pribaleny

Ponorte sa do deja

» LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p

* Integrovany digitalny tuner pre prijem DVB-T

* HD Ready pre najvyssiu kvalitu zobrazenia HD signalov

+ Pixel Plus 2 HD pre vynikajiice detaily, hibku a Cistotu

* Dynamic contrast enhancer dodava bohaté cierne detaily

* 2-kanalové aktivne svetlo Ambilight zdokonaluje zazitok z pozerania

Pre vylepsSeny vykon
* 2 HDMI vstupy pre pIné digitalne pripojenie s HD v 1 kabli

Dokonala obrazova kvalita z vasich digitalnych fotografii
* USB konektor pre lahké, nepretrzité multimedialne hranie

PHILIPS



Sirokouhly plochy TV
107 cm (42”) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Hlavneé prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Tento displej ma rozliSenie, ktoré sa oznacuje
ako Full HD. Vdaka najmodernejSej technologii
LCD obrazoviek ma plné vysoké rozliSenie
1080 progresivnych riadkov, kazdy s 1920
bodmi. Tym dosahuje ti najvyssiu moznu
kvalitu obrazu pre vstupné signaly HD s az
1080 riadkami. Vytvara skvely obraz bez
kmitania s progresivnym riadkovanim, ktory
ma optimalny jas a nadherné farby. Tento syty
a ostry obraz vam poskytne dokonaly zazitok z
pozerania.

Integrovany digitalny DVB-T tuner
Integrovany digitalny DVB-T tuner vam umozni
prijimat’ signal digitalnej pozemnej televizie bez
potreby dodatocného koncového prijimaca.
Vychutnajte si kvalitn( televiziu bez zbytocnych
komplikacii.

HD Ready (s podporou HD)

Vychutnajte si vynimo¢nu kvalitu obrazu s
vysokym rozliSenim a bud’te kompletne
pripraveni na HD zdroje, ako napriklad HDTV
koncové prijimace alebo disky Blu-ray. HD
Ready je ochranna znamka, ktora ponuka
kvalitu obrazu prevysujucu kvalitu dosiahnutd
technologiou progresivneho riadkovania. Je v
sulade s prisnymi Standardmi vydanymi
organizaciou EICTA, ktoré prinasajia HD obraz
s vy$Sim rozliSenim a kvalitou obrazu signdlu s
vysokym rozlisenim. Je vybaveny univerzalnym
pripojenim k zariadeniam s analégovym YPbPr
a nekomprimovanym digitalnym pripojenim
DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokaze
zobrazit’ signaly 720p a 1080i pri frekvencii 50
a 60 Hz.

Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD ponuka jedinecni kombinaciu
maximalnej ostrosti, prirodzeného detailu,
vylep3enej hibky obrazu, jasnych farieb a
plynulého a prirodzeného pohybu pri beznom
TV, signaloch s vysokym rozliSenim a
multimedialnych zdrojoch. Kazdy pixel
prichadzajuceho obrazu sa zdokonaluje, aby
lepSie odpovedal okolitym pixelom, ¢o
sposobuje prirodzenejsi obraz. Artefakty v
komprimovanom obsahu sa objavia a
zredukuijl, vdaka comu je obraz jasny a ostry
ako britva. Digitdlna redukcia Sumu zabezpedi,
aby bol obraz plynuly a aj napriek tomu ostry
ako britva.

Dynamic contrast enhancer

Chcete plochy LCD displej s najvyssim
kontrastom a najsytejsim obrazom dokonca aj
v Sirokom uhle pohladu? Dynamic contrast
enhancer od Philips pouziva spracovanie videa
a jedinecnu technolégiu Dimming Backlight.
Tato technoldgia dodava hlboké bohaté
urovne ciernej so zvySenym detailom.
Dimming Backlight zvySuje aZ patnasobne*
kontrast a sicasne zdokonaluje uhol pohladu.
Dodava jasny a zivy obraz s vysokym
kontrastom a sytymi farbami, (* faktor medzi 2
a 5 v zavislosti od typu obrazovky a obsahu
obrazu).

2-kanalovy Ambilight

Funkcia Ambilight ma posobivy prinos na
zazitok zo sledovania tym, Ze vytvara
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ambientné osvetlenie, ktoré dopifia farby

a intenzitu osvetlenia obrazu. Vytvara novu
dimenziu zazitku zo sledovania, ¢im vas uplne
vtiahne do diania. Vytvara atmosféru, stimuluje
relaxované sledovanie a zlepsuje vnimanie
detailov obrazu, kontrastu a farby. Funkcia
Ambilight automaticky a nezavisle prisposobi
farby podla obsahu na obrazovke.

Pribaleny stolovy stojan
S pristrojom sa dodava stolovy stojan so
zodpovedajucim dizajnom.

Multimedialny USB konektor

USB kl'tcov a vacsiny digitalnych fotoaparatov
(zariadenia pamit'ovej triedy USB 1.1). Zapojte
USB do zasuvky na strane TV a ziskajte pristup
k vasim fotografiam alebo hudobnym siborom.
Toto vam umozni lahko zobrazovat’ a zdielat’
vase fotografie a hudbu.

2 HDMI vstupy

HDMI zaistuje nekomprimované digitdlne RGB
pripojenie zo zdroja k obrazovke.
Odstranenim prevodu na analégovy signal
zaist'uje dokonaly obraz. Signal bez znizenia
kvality zniZuje blikanie a zaist'uje jasnejsi obraz.
HDMI inteligentne spaja najvyssie vystupné
rozliSenie so zdrojovym zariadenim. HDMI
vstup je plne spitne kompatibilny s DVI
zdrojmi, ale obsahuje digitalny zvuk. HDMI
pouziva ochranu proti kopirovaniu HDCP. S 2
HDMI vstupmi mézete pripojit’ viacero
zdrojov vo vysokom rozliSeni, napr. koncovy
prijimac s vysokym rozliSenim a prehravac Blu-
ray. Vas TV je plne pripraveny pre budicnost’s
vysokym rozliSenim.



Sirokouhly plochy TV

107 cm (42”) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Technické udaje

Ambilight

* Ambilight - vlastnosti: Ambilight 2 kanal,
Automaticky prispésobeny videoobsahu, Uginna
nizkoenergeticka ziarovka

* Nastavenia farieb: Full Multi Color

* Funkcia stimenia: Manuélne a so svetelnym
snimacom

Obraz/Displej

* Pomer stran: 16:9

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):

42 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 107 cm

* Farebna skrinka: Vysokoleskla cierna

* RozliSenie panela: 1920 x 1080p

* Jas: 550 cd/m?

* Dokonalejsie zobrazenie: Pixel Plus 2 HD,
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebenovy
filter, Active Control + Svetelny snima¢, Digital
Natural Motion, Dynamické zdokonalenie
kontrastu, Potlacanie rusivych signalov,
Progresivne riadkovanie, Cip neutralizujuci
impulzy, obrazovka Widescreen Plus

* Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktivna matica s
Full HD

* Dynamicky kontrast obrazovky: 4 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

» Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p -
3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
* TV systém: DVB COFDM 2K/8K

* Digitdlna TV: Pozemné vysielanie DVB *

¢ Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Manazment digit. obsahu: Digital Media Reader —
Citag digitalnych médii

* Multimedidlne pripojenia: USB (schopné toku

Rear connectors

videa)
* Formaty prehravania: MP3, Sibory prezentacie
(-alb), Statické obrazky |PEG, MPEG1, MPEG2

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodic¢ovska
kontrola

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programov, Automaticka instalacia kanalov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZzenie,
Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: 4 zoznamy oblubenych
poloziek, Automatické vyrovnavanie hlasitosti,
Hlasitost’ Delta na kazdd predvolbu, Grafické
uzivatel'ské rozhranie, Ponuka na obrazovke,
Zoznam programov, Boc¢né ovladanie

* Hodiny: Smart Clock

* Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3, 6
Sirokouhlych rezimov, Automaticky format, Sirka
filmu 14:9, Sirka filmu 16:9, Posunutie titulkov a
zahlavia, Super zoom, Sirokouhld obrazovka

* elektronicky sprievodca programom: Sucasné +
dalsie EPG

* Dialkové ovladanie: Ampér, Aux, DVD, SAT, STB
(digitalny koncovy prijimac), VCR, Viacfunkény

* Typ dialkového ovladaca: RC4401

* Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

* Upevnenie VESA: V sllade s Vesa

* Obrazok v obrazku: Dvojita obrazovka Text/
Obraz

* Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov,
Programovy informaény riadok

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital

* Zlepsenie kvality zvuku: Digitédlne spracovanie
signalu, Dynamické zlepsenie basov, Graficky
ekvalizér

Reproduktory

* Vstavané reproduktory: 4

* Typy reproduktorov: Integrované woofery s
wOOx, Reproduktor s kuzel. klenbou

Pripojitelhost’ 5

* Predné/bocné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Slichadlovy vystup, Vstup S-video,
UsB
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* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, RGB,
Vstup S-video, Vystup S-video

+ Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Vstup S/PDIF (koaxialny), Vystup S/PDIF
(koaxialny), Bezné rozhranie

* Ext 3: YPbPr

* Ext 4: HDMI

* Ext 5: HDMI

« Ext 6: PC-vstup VGA, Zvukovy vstup L/P

Prikon

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 248 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &gt;1 W

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Podstavec na stdl, kabel
antény RF

* Volitelné prislusenstvo: Podlahovy stojan

Rozmery

« Sirka pristroja: 1095 mm

* Vyska pristroja: 764 mm

« Hibka pristroja: 114 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 35 kg

* Vyska zostavy (so stojanom): 824 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 290 mm

+ Sirka krabice: 1292 mm

* Vyska krabice: 1064 mm

+ Hibka krabice: 323 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 59 kg

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 800 x 400
mm
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