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/vadzanie svetlom

Nechajte krdsu svetla, aby zmenila vas zdzitok zo sledovania pomocou plochého TV
Aurea. Funkcia Ambilight Spectra s aktivnym rdmom sa spdja s Uzasnym dizajnom. Vdaka
Perfect Pixel HD Engine a Full HD 1080p LCD je obraz neuveritelne realisticky.

Skutocne pohlcujuci zvuk
* Vykonny zvuk z jedinecnych neviditelnych reproduktorov

Dodajte kGzlo vaSmu zazitku zo sledovania

* Ambilight Spectra s Active Frame a senzoricka Ziara

éisty pozitok pre vase oci

* Funkcia Perfect Pixel HD pre bezkonkurencn( ostrost’ a Cistotu

» LCD displej s Full HD a rozlisenim 1 920 x 1 080p

* 100 Hz Clear LCD pre dokonall ostrost’ zobrazenia pohybu (3 ms)

* Spracovanie 4 triliény farieb pre jasny a brilantny obraz

* HD Natural Motion pre extrémne plynuly pohyb vo filmoch s plnym HD

Navrhnuté pre vase pohodlie

* Riad'e svoj zazitok pomocou dialkového ovladania Aurea Navigator
* Asistent nastaveni pre osobné prisposobenie TV bez namahy

* 3 HDMI vstupy pre plné digitalne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kabli

PHILIPS



Televizor s plochou obrazovkou
107 cm (42”) displej LCD, DVB-T

Hlavneé prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p

Obrazovka Full HD ma Sirokouhlé rozlisenie
1920 x 1080p. Toto je najvyssie rozlisenie HD
zdrojov pre tu najdokonale;jSiu kvalitu obrazu.
Je plne nadéasova, kedze podporuije signaly
1080p zo vsetkych zdrojov, vratane tych
najnovsich ako disky Blu-ray a modernych
hernych konzol HD. Spracovanie signalu je na
tej najvyssej urovni, aby podporovalo tdto
ovela vyssiu kvalitu a rozliSenie obrazu. Vytvara
Ziarivy obraz bez kmitania s progresivnym
riadkovanim, s Gzasnym jasom a farbami.

Perfect Pixel HD Engine

-

Zazite bezkonkurencn( ostrost’ a jas s Perfect

Pixel HD Engine. Kazdy pixel obrazu sa
zdokonali, aby lepsie zodpovedal okolitym
pixelom, co ma za nasledok prirodzenejsi
obraz. Vysledkom je jedinecna kombinacia
ostrosti, prirodzeného detailu, Zivych farieb,
vynikajiceho kontrastu a plynulého
prirodzeného pohybu, a to bez ohladu na to,
¢o pozerite. Cisty obraz, ktory je ostry ako
britva, zaist'uje zaznamenanie rusenia a hluku a
znizenie vo vsetkych zdrojoch obsahu - od
multimédii po beznt TV.

100 Hz Clear LCD

100 Hz Clear LCD dosahuje extrémnu ostrost’
zobrazenia pohybu, a tym disty a Zivy obraz aj
pri rychlom pohybe na obrazovke. Technoldgia
Double Frame Rate Insertion (Dvojnasobné
snimkovanie) funguje s obnovovacou
frekvenciu 100 Hz. Zvysuje ostrost’
reprodukcie pohybu na viac ako dvojnasobok
oproti konvenénym LCD, cim sa dosahuje cas
odozvy 3 milisekundy (merané v tzv. Perceived
Blur-Edge-Width; BEW). Tato jedinecna
technoldgia spolocnosti Philips postiva ostrost’
zobrazenia pohybu na LCD displejoch na tplne
novu Uroven.

Ambilight Spectra

Senzoricka ziara funkcie Ambilight Spectra
pridava magicky rozmer k zazitku zo
sledovania. Active Frame rozsiruje svetlo a
atmosféru obrazu d'aleko za obrazovku v
jemnom kaleidoskope farieb. Pocitite, Ze sa
plne ponorite do obrazu a pozeranie sa stane
intenzivnejsim zazitkom, nez by ste si mohli
predstavit’. Kompaktna technolégia LED
umoziuje umiestnit’ okolo obrazovky az 126
vykonnych LED diéd. Tymto sa vytvori
mnozstvo segmentov, ktoré sa zlievaji do
jemného priestorového svetla v Active Frame
obklopujiceho obrazovku a plynule

prechadzajiceho do jemného Ziarenia na stene.
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Spracovanie 4 triliony farieb

Zivy a prirodzeny obraz z najpokrokovejsieho
spracovania farieb. 3 farebné kanaly (RGB) st
optimalizované pomocou 14-bitového
rozliSenia dosahujliceho celkovo 4 triliony
farieb. Vytvara zivé farby, zatial ¢o si uchovava
vynikajlcu ostrost. Zdokonalené algoritmy
rozpoznavaju nepatrné farebné tiene a odtiene
pokozky a ich Upravou dodavaju obrazu tie
najprirodzenejsie farby.

Technolégia HD Natural Motion

HD Natural Motion

Spoloénost’ Philips vynasla technolégiu HD
Natural Motion, aby minimalizovala efekt
trhanych pohybov, ktory je vidiet’ pri
pohyblivych scénach. Mnohokrat oceneny
algoritmus vypoditava pohyb objektov na
obrazovke a koriguje trhavé prechody, ako vo
vysielani, tak aj vo filmovych nahravkach (ako
su disky DVD a Blu-Ray). Vysledkom je plynula
reprodukcia obrazu a vynikajlca ostrost), ktoré
zaruduja vyssiu uroven divackeho zazitku.

Neviditelhé reproduktory

Neviditelny zvukovy systém, ktory sa
vynikajlico spaja s dizajnom Aurea. Aj napriek
tomu, Ze je zvonku neviditelny a vo vnutri
extrémne kompaktny, je nekompromisny v
oblasti zvukového vykonu. Nové revolucné
rozhranie mikroreproduktorov pouziva 12
reproduktorov na kazdej strane, aby vyzarovali
zvuk cez neviditelny tenky priecinok na
prednej strane TV. Dodavaju jasny a
priestorovy zvuk, ktory doplia bohaty zazitok
z pozerania. Basové frekvencie vytvaraju 2
vykonné subwoofery, integrované v zadnej
strane TV.



Televizor s plochou obrazovkou
107 cm (42”) displej LCD, DVB-T

Technické udaje

Ambilight

* Ambilight - vlastnosti: Ambilight Spectra,
Automaticky prispésobeny videoobsahu, Rezim
osvetlenia obyvacej izby v pohot. rezime

* Svetelny systém Ambilight: LED so Sirokym
spektrom farieb

* Funkcia stimenia: 10 krokov s ovladanim Aurea
Navigator

Obraz/Displej

* Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
42 palec

« Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 107 cm

* Farebna skrinka: Presny chrom a priehladna
perlova farba

* RozliSenie panela: 1920 x 1080p

* Jas: 550 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 1 200:1

* Dokonalejsie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine,
Technoldgia HD Natural Motion, Dynamické
zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p
50/60 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz,
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebenovy
filter, Aktivne ovladanie, Potlacanie rusivych
signalov, Progresivne riadkovanie, Cip
neutralizujici impulzy, obrazovka Widescreen
Plus, 100 Hz Clear LCD, Dvojita rychlost’ snimkov

* Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktivna matica s
Full HD

* Dynamicky kontrast obrazovky: 8000:1

« Cas odozvy (typicky): 3 (ekv. BEW) ms

» Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

* Spracovanie farieb: 4 triliény farieb (14-bitové
RGB)

Podporované rozliSenie displeja

* Pocitacové formaty: Cez vstup HDMI/DVI,, 640 x
480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1 920 x 1
080i, 60 Hz, 1 920 x 1 080p, 60 Hz

* Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
* TV systém: DVB COFDM 2K/8K

* Digitalna TV: Pozemné vysielanie DVB *
* Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB

* Formaty prehravania: MP3, Sibory prezentacie
(-alb), Statické obrazky JPEG

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodic¢ovska
kontrola

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programov, Automaticka instalacia kanalov,
Automaticky systém ladenia, Autom. ulozenie,
Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: 4 zoznamy oblubenych
poloziek, Automatické vyrovnavanie hlasitosti,
Hlasitost’ Delta na kazdd predvolbu, Grafické
uzivatel'ské rozhranie, Ponuka na obrazovke,
Zoznam programov, Sprievodca nastavenim,
Bocné ovladanie

* Hodiny: Smart Clock

* Prispsobenia formatu obrazovky: zakladny rezim
(1080p bod na bod), 4:3, 6 Sirokouhlych rezimov,
Automaticky format, Sirka filmu 14:9, Sirka filmu
16:9, Posunutie titulkov a zahlavia, Super zoom,
Sirokouhla obrazovka

+ Multimédia: Digital Media Reader — Cita&
digitalnych médii (prehladavac), Funkcia USB
autobreak-in

* elektronicky sprievodca programom: Stcasné +
dalSie EPG, 8-dnovy elektr. sprievodca programom

* Dialkové ovladanie: Ampér, DVD, DVD-R, SAT,
HTS (systém domaceho kina), STB (digitalny
koncovy prijimac), Univerzalne

* Typ dialkového ovladaca: RC4490

* Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

* Aktualizovatelny firmware: Sprievodca
automatickou aktualizaciou firmvéru, Firmvér
aktualizovatelny cez USB

* Obrazok v obrazku: Dvojita obrazovka Text/
Obraz

* Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov,
Programovy informaény riadok

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 12 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital, BBE

* Zlepsenie kvality zvuku: Digitédlne spracovanie
signalu, Graficky ekvalizér, Dynamické zlepSenie
basov
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Reproduktory

* Vstavané reproduktory: 26

* Typy reproduktorov: 2 x 12 neviditelnych
mikrobudicov, 2 integrované subwoofery

Pripojitelhost’

* Funkcie HDMI: Kablova ekvalizacia, Kable
kategoérie 1 a 2, Komprimovany zvuk, Podpora
Multirate pref. format, Podpora PC formatu,
Rozlisenia 720p, 1080i, 1080p

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Sluchadlovy vystup, Vstup S-video,
usB

« Ext 1 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, RGB

+ Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Vystup S/PDIF (koaxialny), Bezné rozhranie

* Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P

* Ext 4: HDMI v1.3

 Ext 5: HDMI v1.3

* Ext 6: HDMI v1.3

Prikon

* Napajanie zo siete: Striedavy prad (AC) 220 — 240
V +/-10 %

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie: 231 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,8 W

PrisluSenstvo
* Dodavané prislusenstvo: Stolovy otocny stojan,
Konzola pre upevnenie na stenu, kabel antény RF

Rozmery

+ Sirka pristroja: 1121 mm

* Vyska pristroja: 715 mm

+ Hibka pristroja: 129 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 39,6 kg

* Vyska zostavy (so stojanom): 810 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 305 mm

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 48.5 kg

+ Sirka krabice: 1354 mm

* Vyska krabice: 1211 mm

+ Hibka krabice: 339 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 51 kg

+ Sirka stojana: 590 mm

* Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 600 x 400
mm

* DVB-T, podporované iba vo vybranych krajinach
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