Philips
Sirokouhly plochy TV

107 cm (42”)

plazmova obrazovka
Progresivne riadkovanie
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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s Digital Crystal Clear

Najnovsia technoldgia plazmovych displejov zarucuje obraz ostry ako britva a Ziarivé farby

pre extra potesenie z pozerania na vaSom domdacom zabavnom centre.

Jasné, prirodzené a ostré obrazky

* Vylepsena plazmova obrazovka WVGA, 852x480 p

* Digital Crystal Clear pre jasny obraz ako v kine

» Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
* Active Control so svetelnym senz. optimalizuje kvalitu obrazu

Rozhranie pre digitalnu kvalitu zvuku/videa

* DVI-I poskytuje najlepsi obraz a flexibilnt pripojitelnost’
Vynikajica reprodukcia zvuku

* Virtual Dolby Surround pre zvukovy zazitok ako v kine
§tihly, $tylovy dizajn vhodne dopiia interiér

* Stojan s elegantnym dizajnom pribaleny

Pohodlie jednym dotykom.

» Zobrazte obsah PC v druhom okne na vaSom televizore
* Inteligentny obraz a int. zvuk na prisposobenie vasho pozerania

PHILIPS
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Hlavneé prvky

Plazmovy WVGA panel, 852 x 480p
WVGA displej plazmovej obrazovky s
technoldgiou state-of-the-art ma vylepsené
Sirokouhlé rozliSenie 852 x 480 pixelov.
Vytvara Ziarivé, svetelne ustalené progresivne
riadkované obrazy s optimalnym jasom a
nadhernymi farbami. Tento syty a ostry obraz
vam poskytne vylepSeny zazitok z pozerania.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balik inovacii obrazu,
ktory digitalne prisposobuje a optimalizuje
kvalitu obrazu na idedlnu Uroven kontrastu,
farby a ostrosti. Je to ako sledovat’ obraz na
Zivo v kine.

Progresivne riadkovanie

Progressive Scan zdvojnasobi zvislé rozliSenie
obrazu, ¢o sposobi viditelne ostrejsi obraz.
Namiesto zasielania poli najskor pomocou
jednotlivych nahodnych riadkov, za ktorymi
nasleduju polia s pravidelnymi riadkami, sa

obidve polia zapisuju naraz. Celkovy obraz je
okamzite vytvarany pri pouziti maximalneho
rozliSenia. Pri takejto rychlosti ludské oko vidi
ostrejsi obraz bez riadkovej Struktdry.

Active Control + Svetelny senzor
Active Control je jedinecny sposob
optimalizacie kvality obrazu prostrednictvom
merania a analyzy prichadzajiceho signalu za
Ucelom automatického nastavenia kvality
obrazu. Active Control so svetelnym
senzorom pouziva senzor na nastavenie jasu
obrazu podla Grovne okolitého svetla v
miestnosti.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technolégia
spracovania na zdokonalenie priestorovych
zvukovych efektov, ktora vytvara dojem efektu
Dolby Pro Logic bez potreby dalSich zadnych
reproduktorov. Vd'aka tomu sa Uplne vnorite
do televizneho zazitku.

Pribaleny stolovy stojan
S pristrojom sa dodava stolovy stojan so
zodpovedajucim dizajnom.

Obrazok v grafike
Obrazok v grafike predstavuje malé okno v
hlavhom obraze, ktoré umoznuje sledovat’
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data/grafické informacie na hlavnej televiznej
obrazovke. Mézete sledovat’ simultanne data/
grafiku a TV.

Inteligentny obraz a int. zvuk
Predvolené rezimy spolocnosti Philips pre
inteligentny obraz a inteligentny zvuk vam
poskytuju priamy pristup jednym tlac¢idlom na
dialkovom ovladani. Mézete si vybrat’
prisposobené nastavenia obrazu a zvuku pre
rézne rezimy obrazu a zvuku.

DVI-I vstup

DVI-I vstup prepdja nekomprimovany digitalny
RGB signal s vysokou Sirkou pasma od zdroja
signalu k obrazovke. Vd'aka elimindcii
konverzie digitdlneho signdlu na analégovy
dodava bezchybny obraz bez Sumu, ktory je
jasny a bez blikania. DVI vstup podporuje
HDCP ochranu kopirovania, ktora umoznuje
pozeranie programov chranenych proti
kopirovaniu z digitalnych prijimacov, DVD
prehravacov a HD rekordérov. DVI-I vstup je
nadcasovy, pretoze sa da pripojit’ k vSetkym
HDMI zariadeniam (vyzaduje sa konverzny
kabel). DVI-I vstup tiez podporuje analégové
PC-VGA signaly.
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Pomer stran: 16:9

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
42 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 107 cm

* Farebna skrinka: Mrazivo strieborna

* RozliSenie panela: 852 x 480p

* Jas: 1500 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 10 000:1

* Dokonalejsie zobrazenie: Progresivne riadkovanie,
Active Control + Svetelny snimac, Komprimovanie
pohybu 3/2 - 2/2, Zvysenie kontrastu, Digitalna
redukcia Sumu, Dynamicky kontrast, 3D
hrebenovy filter, Potlacanie rusivych signalov

* Typ obrazovky: WVGA plazmovy panel

* Uhol zobrazenia: 160° (H) / 160° (V)

» Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75
Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz

* Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p -
3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
* TV systém: PAL, SECAM

* Pocet predvolenych kanalov: 100

* Prehravanie videa: NTSC, PAL, SECAM

« Displej tuneru: oscilator PLL

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Autom. ulozZenie, Plug &
Play, Automatické pomenovanie programov,
Automaticka instalacia kanalov, Automaticky
systém ladenia, Jemné ladenie, Nazov programu,
Triedenie

* Jednoduché pouzivanie: Bocné ovladanie, Smart
Picture, Smart Sound, Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Zoznam programov

+ Hodiny: Casovaé vypnutia

* Prisposobenia formatu obrazovky: Automaticky
format, 4:3, Zvacsenie titulkov, Super zoom,
Sirokouhla obrazovka, Priblizovanie 14:9,
Priblizovanie 16:9, Posunutie titulkov a zahlavia

Rear connectors

* Dialkové ovladanie: Ampér, DVD, Viacfunkény, TV

* Typ dialkového ovladaca: RCFEO5SPS00

* Teletext: Smart Text

* Obrazok v obrazku: Picture in graphics,
Dvojstrankovy text

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasiem

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Virtual Dolby Surround

* Zlepsenie kvality zvuku: Dynamické zlepSenie
basov

Reproduktory
* Vstavané reproduktory: 2

Pripojitelhost’

* AV 3: DVI-I s HDCP, Vstupny zvukovy konektor
3,5 mm

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Sluchadlovy vystup, Vstup S-video

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, Vstup S-
video

Prikon

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 195 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 2 W

PrisluSenstvo

*» Dodavané prislusenstvo: Podstavec na stol, Siet'ovy
napajaci kabel, Struéna prirucka spustenia,
Registracna karta, Dialkové ovladanie, kabel antény
RF, Manual pouzivatela, Potvrdenie zaruky

* Volitelné prislusenstvo: Podlahovy stojan

Rozmery

« Sirka pristroja: 1240 mm

* Vyska pristroja: 680 mm

« Hibka pristroja: 104 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 38 kg

* Hmotnost' vratane balenia: 47 kg

+ Sirka stojana: 820 mm

* Vyska stojana: 40 mm

+ Hibka stojana: 280 mm

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 800 x 400
mm
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