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PHILIPS

Fantasticky dizajn,
vynikajuci vykon.,

Styl a vykon spolu vytvéraju jeden dokonaly zaZitok. Kombindciou zobrazenia s HD, Digital

Crystal Clear a fantastického neviditelného zvuku vam tento plochy TV bude po dlhé roky

poskytovat' Spickovy dizajn a vynikajuici vykon.

Pripojte, nainstalujte a vychutnavajte

* 2 HDMI vstupy pre pIné digitalne pripojenie s HD v 1 kabli

* EasyLink: jednoduché ovladanie TV a pripojeného zariadenia cez HDMI CEC
* PC vstup umoznuje pouzit’ Vas TV ako PC monitor

* Inteligentny rezim vyberie dokonale vhodny rezim pre to, ¢o pozerate
Zivy obraz ostry ako britva

+ Digital Crystal Clear pre detaily, hibku a &istotu

» HD LCD displej s rozlisenim 1366 x 768p

* HD Ready pre najvyssiu kvalitu zobrazenia HD signalov

Pripraveny na digitalne vysielanie

* Integrovany digitalny tuner pre prijem DVB-T

Cisty a vykonny zvuk

+ Spickova reprodukcia zvuku z jedineénych neviditelnych reproduktorov
* Incredible Surround pre zdokonaleny zvukovy zazitok

PHILIPS



LCD TV
66 cm (26”) DVB-T

Hlavneé prvky

Digital Crystal Clear

PHILIPS

Digital Crystal Clear je balik inovacii obrazu,
ktory digitalne prisposobuje a optimalizuje
kvalitu obrazu na idealnu uroven kontrastu,
farby a ostrosti. Je to ako sledovat’ obraz na
Zivo v kine.

LCD displej, 1366 x 768p

WXGA displej plazmovej obrazovky s
technoldgiou state-of-the-art vam poskytne
vylepsené sirokouhlé HD rozlisenie 1366 x 768
pixelov. Vytvara Ziarivé, svetelne ustalené
progresivne riadkované obrazy s optimalnym
jasom a nadhernymi farbami. Tento syty a ostry
obraz vam poskytne vylepSeny zazitok z
pozerania.

HD Ready (s podporou HD)

Vychutnajte si vynimocnu kvalitu obrazu s

vysokym rozliSenim a bud'te kompletne
pripraveni na HD zdroje, ako napriklad HDTV
koncové prijimace alebo disky Blu-ray. HD
Ready je ochranna znamka, ktora ponuka
kvalitu obrazu prevysujucu kvalitu dosiahnutt
technolodgiou progresivneho riadkovania. Je v
sulade s prisnymi Standardmi vydanymi
organizaciou EICTA, ktoré prinasaji HD obraz
s vySSim rozliSenim a kvalitou obrazu signdlu s
vysokym rozliSenim. Je vybaveny univerzalnym
pripojenim k zariadeniam s analégovym YPbPr
a nekomprimovanym digitalnym pripojenim
DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokaze
zobrazit’ signaly 720p a 1080i pri frekvencii 50
a 60 Hz.

Integrovany digitalny DVB-T tuner
Integrovany digitalny DVB-T tuner vam umozni
prijimat’ signal digitalnej pozemnej televizie bez
potreby dodatoéného koncového prijimaca.
Vychutnajte si kvalitn( televiziu bez zbytocnych
komplikacii.

Neviditelhé reproduktory

Neviditelny zvukovy systém, ktory dokonale
splyva s tvarom skrinky. Vytvara Cisty a
priestorovy zvuk, ktory vynikajico dopliiia
intenzivny zazitok zo sledovania.

Incredible Surround

/ 0@

l Sordeffect er  AWDIO  Wirophons 30 Ao Do |

Environment

ME@eRE

Equalizer

| (S Karaoke

Incredible Surround™ je zvukova technologia
od spolo¢nosti Philips, ktora vyrazne zvysuje
zvukové pole, aby vas zvuk doslova obklopil.
Pouzitim najmodernejSieho elektronického
posuUvania faz zmieSava technoldgia Incredible
Surround™ zvuky zlava a sprava tak, Ze sa
zvysi virtualna vzdialenost’ medzi dvoma
reproduktormi. Toto SirSie pasmo vyrazne
zdokonali stereofonny efekt a doda zvuku
prirodzenejsi rozmer. Incredible Surround™
umoziuje zazit’ Uplne priestorovy zvuk s
vigSou hibkou a Sirkou zvuku bez poutitia
dodatocnych reproduktorov.

2 HDMI vstupy

HDM I zaistuje nekomprimované digitailne RGB
pripojenie zo zdroja k obrazovke.
Odstranenim prevodu na analégovy signal
zaistuje dokonaly obraz. Signal bez znizenia
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kvality zniZuje blikanie a zaist'uje jasnejsi obraz.
HDMI inteligentne spaja najvyssie vystupné
rozliSenie so zdrojovym zariadenim. HDMI
vstup je plne spitne kompatibilny s DVI
zdrojmi, ale obsahuje digitalny zvuk. HDMI
pouziva ochranu proti kopirovaniu HDCP. S 2
HDMI vstupmi mézete pripojit’ viacero
zdrojov vo vysokom rozliSeni, napr. koncovy
prijimac s vysokym rozliSenim a prehravac Blu-
ray. Vas TV je plne pripraveny pre budicnost’s
vysokym rozliSenim.

Easy Link

Funkcia EasyLink vyuziva priemyselny Standard
CEC pre protokol HDMI na zdiel'anie funkcii
medzi pripojenymi zariadeniami a televizorom.
S funkciou EasyLink vam na ovladanie hlavnych
funkcii televizora a pripojenych zariadeni staci
jedno dialkové ovladanie. Funkcia EasyLink
vyuziva Standardny kabel HDMI na prenos
prikazov systému. Funguje to so vSetkymi
elektronickymi zariadeniami, ktoré maju rezim
HDMI CEC.

PC vstup (VGA)

Vd'aka PC vstupu mozete pripojit’ televizor
k pocitaéu pomocou kabla VGA a pouzit’ ho
ako pocitaéovy monitor.

Smart mode (Inteligentny rezim)
Optimalny obraz a zvuk zavisia od réznych
aspektov, ako napriklad od zdroja videa, typu
obsahu, okolia miestnosti, typu
zobrazovacieho zariadenia atd’ Inteligentny
rezim ma preddefinované nastavenia obrazu a
zvuku, ktoré su pohodine prednastavené podla
sposobu, akym pouzivate svoj televizor.
,,Osobné* nastavenie vam umozni definovat’
nastavenia obrazu podla svojich preferencii,
ulozit’ ich a ziskat’ jednoduchy pristup pre
vyber v budicnosti. Vsetko toto je pohodine
zabudované v televizore na zaistenie
optimalnych nastaveni.
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Technické udaje

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
26 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 66 cm

* Rozlisenie panela: 1366 x 768p

* Jas: 500 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 800:1

* Dokonalejsie zobrazenie: Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, 3D hrebenovy filter, Biele roztiahnutie,
Digital Crystal Clear, Progresivne riadkovanie,
Smart Picture

* Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT

« Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Uhol zobrazenia: 160° (H) / 160° (V)

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozliSenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz

* Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

» TV systém: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/l

* Digitdlna TV: Pozemné vysielanie DVB *

¢ Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programoyv, Automaticka instalacia kandlov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZenie,
Jemné ladenie, Digitdlne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam
programov, Bo¢né ovladanie

+ Hodiny: Casova vypnutia, Casovaé spustenia,
Casovac zastavenia

* Zlepsenie pripojenia: Easy Link

* Prispdsobenia formatu obrazovky: 4:3, Sirka filmu
149, Sirka filmu 16:9, Zva&3enie titulkov, Super
zoom, Sirokouhla obrazovka

* elektronicky sprievodca programom: Sucasné +
dalsie EPG, 8-diovy elektr. sprievodca programom
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* Dialkové ovladanie: TV

* Typ dialkového ovladaca: RCPFOSE08B

* Teletext: 100-strankovy Smart Text

* Obrazok v obrazku: Dvojita obrazovka Text/
Obraz

* Smart mode (Inteligentny rezim): Movie (Film),
Osobné, Uspora energie, Standardné, Vyrazné

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 5W

*» Zvukovy systém: Monofénny, Stereofonny

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Pripojitelhost’

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Pohotovostny rezim systému

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3

* HDMI 2: HDMI v1.3

* Iné pripojenia: Slichadlovy vystup, Poéitacovy
zvukovy vstup, PC-vstup VGA, Vystup S/PDIF
(koaxialny), Bezné rozhranie

« Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P

* Ext 2: Vstup S-video, CVBS vstup, Zvukovy vstup L/
P

Prikon

* Napdjanie zo siete: 100 - 240 V, 50/60 Hz

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie: 120 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 0,3 W

PrisluSenstvo

*» Dodavané prislusenstvo: Podstavec na stol, Siet'ovy
napajaci kabel, Struéna prirucka spustenia, Manual
pouzivatela, Potvrdenie zaruky, Dialkové
ovladanie, Batérie pre dialkové ovladanie

Rozmery

+ Sirka pristroja: 667 mm

* Vyska pristroja: 425 mm

» Hibka pristroja: 95 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 8,5 kg

» Sirka zostavy (so stojanom): 667 mm
* Vyska zostavy (so stojanom): 487 mm
+ Hibka zostavy (so stojanom): 219 mm
* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 9.9 kg
+ Sirka krabice: 764 mm
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* Vyska krabice: 522 mm

+ Hibka krabice: 259 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 13,0 kg

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 200 x 100
mm


http://www.philips.com

