Philips Cinema 21:9
LED TV

147 cm (58”)

Full HD 1080p
digitalny televizor

58PFL9955H

Kazdy vecer nova premiéra
s filmovym formatom 21:9 a funkciou Ambilight

Nechajte sa strhnut' filmami v ich realistickej podobe na LCD televizore Philips 58PFL9955.
Ultra Sirokouhly televizor s technoldgiou Perfect Pixel HD a LED Pro dokonale zobrazf

filmovy formdt 21:9 a vdaka ocarujlcej funkcii Ambilight a zobrazeniu v 3D dej doslova oZije.

Skutocny zazitok ako v kine

* Filmovy pomer stran Cinema 21:9, bez tmavych pruhov v spodnej a vrchnej casti obrazu
» Ambilight Spectra 3 rozsiruje divacky zazitok

* Full HD 3D TV pre skutocne pohlcujlci filmovy zazitok v 3D

* Zobrazenie Multi-view Vam poskytne neustaly prehlad pri sledovani televizie

Zabudovana internetova TV

* Philips Net TV cez siet’ Wi-Fi pre sluzby online priamo v TV

* Online prémiové video obchody a TV seridly na poziadanie

* Wi-Fi MediaConnect na premietanie multimedialnych suborov z PC na televizore

Ocenovany televizny obraz

* Full HD s Perfect Pixel HD Engine pre bezkonkurenény jas obrazu

* LED Pro pre vynimocny kontrast a Ziarivy obraz

* Bright Pro s verne podanym jasom obrazu

* 400 Hz Clear LCD, 0,5 ms pre Uzasnu ostrost’ pohybu

* Perfect Natural Motion pre extrémne plynuly pohyb vo filmoch s rozlisenim Full HD
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LED TV
147 cm (58”) Full HD 1080p, digitalny televizor

Hlavneé prvky

Filmovy pomer stran 21:9

(alebo 1,78:1) a rozlisenie 1080p Full HD.
Velkorozpoctové hollywoodske kasové trhaky
2,39:1. Nové televizory Cinema 21:9 znacky
Philips si dokonale prispdsobené tomuto
povodnému filmovému formatu 21:9 (2,39:1),
ktory vyuzivaju reziséri. Takze nech sledujete
akykolvek film, mézete si ho vychutnat' v
povodnom formate bez &iernych pruhov.

Viac okien na TV obrazovke

Zobrazenie Multi-view Vam umozni zachovat’
si prehlad aj pri sledovani televizie. Umoznuje
sicasné sledovanie online sluzby ako Net TV
spolu s televiziou na obrazovke v prehladnej
strukture. Okno sluzby Net TV mozno otvorit’
vedla televizie alebo televiziu skombinovat’

s inym videozariadenim. Mali obrazovku
mozno jednoducho vymenit za hlavni aktivitu,
takze mate vzdy vSetko pod kontrolou.

Ambilight Spectra 3

Vd'aka Ambilight Spectra 3 ziska sledovanie
televizie Uplne novy rozmer. Tato patentovana
technoldgia od spolocnosti Philips rozsiruje
obraz projekciou svetla zo zadnej Casti
obrazovky po 3 stranach na stenu okolo
televizora. Ambilight automaticky prispésobi
farbu a jas svetla obrazu, ¢im vytvara pohlcujici
divacky zazitok. Funkcia prisposobuijica sa
farbe steny zabezpeci, Ze farba svetla sa vidy
bude zhodovat's obrazom, bez ohladu na farbu
vasej steny. Ziskajte vacsi obraz s technolégiou
Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Zazite bezkonkurenénu ostrost’ a jas s Perfect
Pixel HD Engine. Kazdy pixel obrazu sa
zdokonali, aby lepsie zodpovedal okolitym
pixelom, vd'aka comu ziskate prirodzene;si
obraz. Vysledkom je jedinecné spojenie
ostrosti, prirodzenych detailov, Zivych farieb,
vynikajiceho kontrastu a plynulého
prirodzeného pohybu, a to bez ohladu na to,
Co prave sledujete. Technoldgia rozpoznania a
potlacenie rusenia a chyb obrazu prinasa Cisty
obraz ostry ako britva zo vsetkych zdrojov —
od multimédii az po bezn( televiziu.
Obrazovka Full HD s 1920 x 1080p pixelmi a
progresivnym riadkovanim vytvara Zziarivy a
svetelne staly obraz s dokonalym jasom.

FulHD 3D TV

Nechajte sa ocarit’ 3D filmami vo vlastnej
obyvacke s prvym 3D televizorom na svete s
pomerom stran ako v kine. Aktivne zobrazenie
3D vyuziva najnovsiu generaciu displejov

s rychlym prepinanim, ¢im dosahuje realnu
hibku a obraz verny realite v rozlieni Full HD.
Exkluzivne vydania filmov v 3D na diskoch Blu-
ray a vysielanie 3D televizie ponuka neustéle

_ FullHD_
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rastlcu Sirokd ponuku obsahu vo vysokej
kvalite. Vas televizor je pripraveny na Full HD
3D zazitok — staci zakupit’ 3D okuliare pre
vsetkych divakov u Vas doma (rozsirovacia
suprava PTAO03).

LED Pro

Vychutnajte si dych vyrazajuci obraz a az

o 50 % nizsiu spotrebu energie s ocenenou
technologiou LED Pro spolocnosti Philips! Viac
ako 1000 diéd LED pracuje selektivne

v mriezke ako podsvietenie pre displej. Tvoria
vysoko jasné svetlo v svetlych castiach obrazu
a Uplne sa stimia v tmavych castiach, takze
Setria energiu. V kombinacii s vykonnou
technolégiou Perfect Pixel HD Engine je
vysledkom Uzasny obraz s mimoriadnym
kontrastom, ostrost'ou a zivymi farbami.

S technolégiou LED Pro je Cierna ciernou

a biela skutocne bielou.

Bright Pro

& ¥

Bright PRO

Vychutnajte si vzruSenie z obrazu s verne
podanym jasom a neprekonatelnym
kontrastom vd'aka funkcii Bright Pro. Tato
technolégia, zalozena na mnohokrat ocenenej
technoldgii LED Pro, umoznuje zosilneny
svetelny vystup v urcitych astiach obrazu a
sGcasne udrziava tmavé casti atramentovo
cierne. Vytvara tak bezkonkurencny jas a
sicasne vdaka pokrocilému inteligentnému
spracovaniu dosahuje az o 50 % nizsiu spotrebu
energie.
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Technické udaje

Ambilight

* Ambilight - vlastnosti: Ambilight Spectra 3, Rezim
osvetlenia obyvacej izby v pohot. rezime, Makké
vypnutie v ,,zdpade sInka®, Prisposobujuce sa farbe
steny

* Verzia Ambilight: 3-stranny

* Svetelny systém Ambilight: LED so Sirokym spektrom
farieb

* Funkcia stimenia: Manudlne a so svetelnym snimacom

Obraz/Displej

* Pomer stran: 2,39:1, 21:9

Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch): 58 palec
Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 147 cm
Farebna skrinka: Cierny braseny hlinik

Displej: Full HD LCD, Segmentové 2D LED
podsvietenie

Rozli$enie panela: 2560 x 1080p

3D: 3D TV*

* Jas: 500 cd/m?

Dokonalejsie zobrazenie: Perfect Pixel HD Engine,
Perfect Natural Motion, Dokonaly kontrast, Dokonalé
farby, Displej so Sirokym farebnym rozsahom, Active
Control + Svetelny snima¢, 2D/3D redukcia Sumu,
400 Hz Clear LCD*, Funkcia Scanning backlight,
Lokalne stimené LED podsvietenie, Segmentové LED
podsvietenie, Bright Pro, LED Pro, RozliSenie Super
Resolution

Dynamicky kontrast obrazovky: 10 000 000:1

Cas odozvy (typicky): 0,5 (ekv. BEW) ms

Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Pomer maximalnej luminancie: 65 %

Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Spracovanie farieb: 2250 trilidnov farieb, 17-bitové
RGB

Podporované rozlisenie displeja
* Pocitacové vstupy: az do 1920 x 1080 pri 60 Hz
* Video vstupy: az do 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75), 75-
ohmovy typu F

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

« Digitalna TV: Pozemné vysielanie DVB *, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD,
MHEG, Podpora DVB-S HD+ (Astra)

* Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

* Interaktivny TV: MHP

» Konvertor LNB: Podpora 1 az 4 konvertory LNB,
Volba pasma 22 kHz, Prid LNB max. 300 mA, Volba
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polarity 14/18 V, Rezim signalu Tone burst

* Podpora dekodéra Reed-Solomon: vyhovuje EN 300
421

* Predvolené pre satelity: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E),
Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TiirkSat (42,0 °E)

* Rozsah vstupnych frekvencii: 950 az 2150 MHz

* Prenosova rychlost: 2 az 45 Msymbolov (SCPC a
MCPC)

Multimedialne aplikacie

* Formaty prehravania videa: Podpora kodekov:, H264/
MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/
VC1, Kontajnery: AVI, MKV

* Formaty prehravania hudby: MP3, WMA (v2 az v9.2),
AAC

* Formaty prehravania obrazkov: JPEG
* Sluzba Net TV: Pribalené

Vybavenie a vlastnosti
* Jednoducha instalacia: Sprievodca instalaciou kanalov,
Sprievodca instalaciou siete, Sprievodca nastavenim,
Sprievodca pripojenim zariadenia, Automaticka
detekcia zariadeni Philips, Podstavec typu 2 v 1
montovatelny na stenu
* Jednoduché pouzivanie: Pouzivatel'ska prirucka na
obrazovke, Dotykové ovladacie tlacidla, Vyber
oblibeného programu, Mozaikova mriezka kanalov,
Tlacidlo Jednorazovy zazitok, Tlac¢idlo Domov s jednym
stlacenim, Zobrazenie dvoch okien Multiview
Prispésobenia formatu obrazovky: Automatické
vyplnenie (bez ciernych pruhov), Automatické
priblizenie (pévodny format), (zahriuje 4:3, 14:9, 21:9),
Super zoom, Sirka filmu 16:9, Sirokouhl obrazovka,
zakladny rezim (1080p bod na bod), Cinema 21:9,
Posunutie titulkov v rezime Cinema 21:9
Multimédia: DLNA prehliada¢ médii, Sluzby Net TV,
USB prehliada¢ médii, Wi-Fi MediaConnect*
elektronicky sprievodca programom: Sucasné + dalsie
EPG, 8-diiovy elektr. sprievodca programom*
Teletext: 1 200-strankovy Hypertext
Aktualizovatelny firmware: Sprievodca automatickou
aktualizaciou firmvéru, Firmvér aktualizovatelny cez
USB, Firmvér aktualizovatelny online

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 30 W, neviditelny zvuk

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Dynamické zlepSenie basov, Incredible
Surround, Ovladanie vySok a basov, Cisty zvuk

* Typy reproduktorov: 2 kuzelové vySkové
reproduktory, 2 basové reproduktory

SIDE CONNECTORS

SATELLITE ANTENNA

COMMON INTERFACE
VGA
DVI>HDMI
AUDIOIN
SD CARD

O]

D)

®

M use
o<r

=
HDMI SIDE

3D ANTENNA
) Ba VGA

QO

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com

58PFL9955H/12

Pripojitelhost’

* Funkcie HDMI: Audio Return Channel, Instaport —
rychle prepinanie HDMI

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym dotykom,
Easy Link, Prepojenie Pixel Plus (Philips), Prepojenie cez
dialkové ovladanie, Systémové ovladanie zvuku,
Pohotovostny rezim systému

* Predné/bocné konektory: 2 x USB, Zasuvka rozhrania
Common Interface (CI-Cl+), Karta SD (Video obchod)

* Ext 1 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)

* HDMI 2: HDMI v1.3

* Iné pripojenia: Slichadlovy vystup, Vystup S/PDIF
(koaxidlny), Zabudovany WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-
LAN RJ-45

* HDMI 3: HDMI v1.3

* Pripojenie do siete PC: S certifikitom DLNA 1.5

* Ext 2: Vstup YPbPr, Zvukovy vstup L/P

* Rozhranie satelitnej antény: DiSEq 1.0

* Sahrn: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART, 1 x Ethernet,
vstavané Wi-Fi

* vstup VGA: PC vstup, D-sub 15

* HDMI na boku: HDMI v1.3

Prikon

* Napdjanie zo siete: AC 220 — 240 V, 50/60 Hz

 Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 0,15 W

* Spotreba energie (typicka): 147 W

* Funkcie uspory energie: Hlavny vypinac 0 W, Svetelny
snimac, Rezim Eko, Vypnutie obrazu (pre radio),
Casoval automatického vypnutia, Ponuka nastaveni
Eko

* Spotreba energie v reZime vypnutia: &lt; 0,01

* Rocna spotreba energie: 214,62 kW h

* Pritomnost’ olova: Ano*

PrisluSenstvo
* Volitelné prislusenstvo: Rozsirujica suprava 3D TV
(PTAO3)

Rozmery

« Sirka pristroja: 1459 mm

* Vyska pristroja: 668 mm

+ Hibka pristroja: 71 mm

* Hmotnost vyrobku: 26 kg

* Vyska zostavy (so stojanom): 735 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 260 mm

* Hmotnost' produktu (+ stojan): 29 kg

+ Sirka stojana: 500 mm

* Kompatibilné s nastennymi drziakmi: nastavitelné 400 x
300 mm

* 400 Hz Clear LCD dokéze zobrazit' 400 scén za sekundu spojenim
pokrocilej 200 Hz technoldgie so snimanim pozadia pri 50 %
aktivneho cyklu.

* 8 diiové EPG, sluzba nie je dostupna vo v3etkych krajinach

* Net TV: Nav3tivte www.philips.com/smarttv a zistite ponuku sluzieb
vo vasej krajine.

* Televizor podporuje prijem signalu DVB volne pristupného
vysielania. Specificki operatori DVB nemusia byt’ podporovani.
Aktudlny zoznam najdete v casti NajcastejSie otazky na stranke
podpory vyrobkov spolo¢nosti Philips. Niektori operatori vyzaduiju
podmieneny pristup a registraciu. Dalsie informécie ziskate u svojho
operatora.

* Wi-Fi Media Connect: Prehravanie videa moze byt’ ovplyvnené
rychlost'ou Vasho poditaca a Sirkou pasma siete Wi-Fi. Minimalne a
odporicané systémové poziadavky najdete na stranke
www.philips.com/wifimediaconnect. Zobrazi obsah s oneskorenim
niekolkych sekind. Méze dochadzat' k malym rozdielom medzi
obrazom a zvukom.

* 3D TV vyzaduje doplnkové prislusenstvo PTAO3 (aktivne spinacie
okuliare), zdrojové zariadenie kompatibilné s 3D a zdrojovy material
v 3D.

* Typicka spotreba energie v reZzime zapnutia namerana podl'a normy
IEC62087 Ed 2.

* Spotreba energie v kWh za rok na zaklade spotreby energie
televizora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dni. Skutocna
spotreba energie bude zavisiet' od spésobu vyuzivania televizora.

* Olovo sa nachadza iba v uréitych siciastkach alebo komponentoch
tohto televizora, pri ktorych podla existujicich vynimiek smernice
RoHs neexistujl v ramci technoldgie Ziadne alternativy.
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