Philips
Televizor s plochou
obrazovkou

23" (58 cm)
displej LCD
HD Ready (s podporou HD)
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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s funkciou Crystal Clear |ll

Nadherny novy TV, ktory nielen poskytuje kvalitny obraz a zvuk, ale aj moderny Styl a
kvalitné prevedenie. M4 funkcie Crystal Clear lll pre prirodzeny zivy obraz a Virtual Dolby

Surround pre UZasny zvuk.

Jasné, prirodzené a ostré obrazky

* Vysoko kvalitna obrazovka LCD WXGA, 1280 x 768 p

* HD Ready pre najvyssiu kvalitu zobrazenia HD signalov

* Crystal Clear Il prinasa obraz s vylepsenou kvalitou

* Active Control optimalizuje kvalitu obrazu z akéhokolvek zdroja

Rozhranie pre digitalnu kvalitu zvuku/videa

* DVI-I poskytuje najlepsi obraz a flexibilnt pripojitelnost’
Vynikajuca reprodukcia zvuku

* Virtual Dolby Surround pre zvukovy zazitok ako v kine
Stihly, $tylovy dizajn vhodne dopifia interiér

» Kompaktny a tenky dizajn sa hodi do kazdej izby

Moje osobné zabavné centrum

* Vstavané FM radio pre poteSenie z vaSich oblibenych radiovych stanic.
* PC vstup umoznuje pouzit’ vas TV ako PC monitor




Televizor s plochou obrazovkou

23" (58 cm) displej LCD, HD Ready (s podporou HD)

Hlavneé prvky

LCD WXGA displej, 1280 x 768p
WXGA displej LCD obrazovky s technoldgiou
state-of-the-art vam poskytne vylepsené
Sirokouhlé HD rozliSenie 1280 x 768 pixelov.
Vytvara Ziarivé, svetelne ustalené progresivne
riadkované obrazy s optimalnym jasom a
nadhernymi farbami. Tento syty a ostry obraz
vam poskytne vylepSeny zazitok z pozerania.

HD Ready (s podporou HD)

B

Vychutnajte si vynimo¢nu kvalitu obrazu s
vysokym rozliSenim a bud’te kompletne
pripraveni na HD zdroje, ako napriklad HDTV
koncové prijimace alebo disky Blu-ray. HD
Ready je ochranna znamka, ktora ponuka
kvalitu obrazu prevysujucu kvalitu dosiahnutd
technologiou progresivneho riadkovania. Je v
sulade s prisnymi Standardmi vydanymi
organizaciou EICTA, ktoré prinasajia HD obraz
s vy$Sim rozliSenim a kvalitou obrazu signdlu s
vysokym rozlisSenim. Je vybaveny univerzalnym
pripojenim k zariadeniam s analégovym YPbPr
a nekomprimovanym digitalnym pripojenim

DVl alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokaze
zobrazit’ signaly 720p a 1080i pri frekvencii 50
a 60 Hz.

Crystal Clear 111

Crystal Clear lll kombinuje cel Skalu
vylepseni, ktoré poskytuji: 2D hrebenovy
filter, dynamicky kontrast, funkciu Blue
Stretch, vylepsenie zelenej farby, takze
dostanete prirodzene vyzerajuce farby.

Aktivne ovladanie

Active Control zaist'uje, Ze Sumu a ostrost’ sa
vylepsuju a neustale optimalizuju 60-krat za
sekundu. Nepretrzité nastavenie obrazu viac
ako 3 000-krat za minGtu. Active Control Plus
zaist'uje, Ze zazitok z pozerania je
optimalizovany. Zmeny Grovne okolitého
svetla sa automaticky kompenzuju.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technolégia
spracovania na zdokonalenie priestorovych
zvukovych efektov, ktora vytvara dojem efektu
Dolby Pro Logic bez potreby dalSich zadnych
reproduktorov. Vdaka tomu sa Uplne vnorite
do televizneho zazitku.
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Kompaktny a tenky dizajn

Tento Styl dizajnu s dérazom na kompaktny a
tenky vzhl'ad, ktory Setri priestor a zmesti sa
kdekolvek.

Radio FM

FM radio so schopnost'ou ulozit’ 40 predvolieb
v pasme FM. Ponuka na obrazovke ulahcuje
navigaciu a stcastou je aj Sikovny hodinovy
Setri¢ obrazovky urceny na pouZzitie pocas
pocuvania.

PC vstup
S PC vstupom mozete pripojit’ vas televizor k
pocitacu a pouzit’ ho ako PC monitor.

DVI-I vstup

DVI-I vstup prepaja nekomprimovany digitalny
RGB signal s vysokou Sirkou pasma od zdroja
signalu k obrazovke. Vd'aka elimindcii
konverzie digitdlneho signdlu na analégovy
dodava bezchybny obraz bez Sumu, ktory je
jasny a bez blikania. DVI vstup podporuje
HDCP ochranu kopirovania, ktora umoznuje
pozeranie programov chranenych proti
kopirovaniu z digitalnych prijimacov, DVD
prehravacov a HD rekordérov. DVI-I vstup je
nadcasovy, pretoze sa da pripojit’ k vSetkym
HDMI zariadeniam (vyzaduje sa konverzny
kabel). DVI-I vstup tiez podporuje analégové
PC-VGA signaly.



Televizor s plochou obrazovkou

23" (58 cm) displej LCD, HD Ready (s podporou HD)

Technické udaje

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
23 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 58 cm

* Rozlisenie panela: 1366 x 768p

* Jas: 450 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 450:1

* DokonalejSie zobrazenie: Crystal Clear lll,
Progresivne riadkovanie, 2D hrebenovy filter,
Aktivne ovladanie, Nastavenie ostrosti, Nastavenie
odtiena farieb

* Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT

+ Cas odozvy (typicky): 16 ms

* Uhol zobrazenia (horizontélny): 140 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 120 stupen

» Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832
x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x
768, 60 Hz

» Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p -
3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: FM, Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

» TV systém: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL |,
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet predvolenych kanalov: 100

* Prehravanie videa: NTSC, PAL, SECAM

« Displej tuneru: oscilator PLL

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programoyv, Automaticka instalacia kandlov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZenie,
Jemné ladenie, Digitdlne ladenie PLL, Plug & Play,
Nazov programu, Triedenie

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Radio FM, Ovladanie cez ponuku, Ponuka
na obrazovke, Zoznam programov, Smart Picture,
Smart Sound

+ Hodiny: Casovag vypnutia

* Prispdsobenia formatu obrazovky: 4:3, Sirka filmu
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14:9, Sirka filmu 16:9, Zvac3enie titulkov, Super
zoom, Sirokouhl4 obrazovka

* Dialkové ovladanie: TV

* Typ dialkového ovladaca: RCFEO5SMUO00

* Teletext: 10-strankovy Smart Text

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

*» Obrazok v obrazku: Dvojstrankovy text

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasiem

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 5W

* Zvukovy systém: Monofénny, NICAM Stereo,
Virtual Dolby Surround

* Zlepsenie kvality zvuku: Dynamické zlepSenie
basov

Pripojitelhost’

* Pocet Scart konektorov: 1

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup, CVBS
vstup, Slichadlovy vystup, Vstup S-video

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, FM anténa,
Pocitacovy zvukovy vstup

Prikon

* Zdroj napajania: AC 90-240

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 92 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 1 W

Prislusenstvo

* Kable: Kabel DVI-I - YPbPr

* Dodavané prislusenstvo: Siet'ovy napdjaci kabel,
Strucna prirucka spustenia, Registracna karta,
Dialkové ovladanie, Podstavec na stdl, Manual
pouzivatela

* FM anténa: FM anténa

Rozmery

+ Sirka pristroja: 716 mm

* Vyska pristroja: 375 mm

« Hibka pristroja: 98 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 8.8 kg

+ Sirka krabice: 780 mm

* Vyska krabice: 551 mm

+ Hibka krabice: 210 mm

* Hmotnost' vratane balenia: 11 64 kg
« Sirka (bez zakladne): 716 mm
* Vyska (so zakladriou): 420 mm
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+ Hibka (so zikladiiou): 195 mm
* Hmotnost' pristroja: 8.8 kg
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