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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s funkciou Crystal Clear |ll

Nadherny novy TV, ktory nielen poskytuje kvalitny obraz a zvuk, ale aj moderny Styl a
kvalitné prevedenie. M4 funkcie Crystal Clear lll pre prirodzeny zivy obraz a Virtual Dolby

Surround pre UZasny zvuk.

Jasné, prirodzené a ostré obrazky

* Vylepsena obrazovka LCD VGA, 640 x 480 p

* Crystal Clear Il prinasa obraz s vylepsenou kvalitou

* Active Control Digital znizuje pocet chyb vo formate MPEG

Vynikajica reprodukcia zvuku

¢ Virtual Dolby Surround pre zvukovy zazitok ako v kine

Stihly, $tylovy dizajn vhodne dopifia interiér

» Kompaktny a tenky dizajn sa hodi do kazdej izby

Navrhnuté pre vase pohodlie

* Inteligentny obraz a int. zvuk na prisposobenie vasho pozerania

* Vstavané FM radio pre poteSenie z vasich oblibenych radiovych stanic.
* PC vstup umoznuje pouzit’ vas TV ako PC monitor

Pre vylepSeny vykon
* DVI-I poskytuje najlepsi obraz a flexibilnt pripojitelnost’




Televizor s plochou obrazovkou
20" (51 cm) displej LCD

Technické udaje

Obraz/Displej

* Pomer stran: 4:3

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
20 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 51 cm

* Rozlisenie panela: 640 x 480p

* Jas: 450 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 500:1

* DokonalejSie zobrazenie: Crystal Clear lll,
Progresivne riadkovanie, 2D hrebenovy filter,
Aktivne ovladanie, Nastavenie ostrosti, Nastavenie
odtiena farieb, Zvysenie kontrastu

* Typ obrazovky: LCD VGA Active Matrix TFT

+ Cas odozvy (typicky): 16 ms

* Uhol zobrazenia (horizontélny): 160 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 120 stupen

» Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz

* Formaty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh,
720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p -
3Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: FM, Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

» TV systém: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL |,
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet predvolenych kanalov: 100

* Prehravanie videa: NTSC, PAL, SECAM

« Displej tuneru: oscilator PLL

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programoyv, Automaticka instalacia kandlov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZenie,
Jemné ladenie, Digitélne ladenie PLL, Nazov
programu, Triedenie

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Radio FM, Ovladanie cez ponuku, Ponuka
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na obrazovke, Zoznam programov, Smart Picture,
Smart Sound

* Hodiny: Casovaé vypnhutia

* Prisposobenia formatu obrazovky: Kompresia
16:9, 4:3, Roztiahnutie 4:3

* Dialkové ovladanie: TV

* Typ dialkového ovladaca: RCFEO5SMUO00

* Teletext: 10-strankovy Smart Text

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

* Zdokonalenia teletextu: 4 oblubené stranky,
Programovy informacny riadok

Zvuk

* Ekvalizér: 5 pasiem

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 5W

* Zvukovy systém: Monofénny, NICAM Stereo,
Virtual Dolby Surround

* Zlepsenie kvality zvuku: Dynamické zlepSenie
basov

Pripojitelhost’

* Pocet Scart konektorov: 1

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup, CVBS
vstup, Slichadlovy vystup, Vstup S-video

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Iné pripojenia: Anténa IEC75, DVI-I, FM anténa,
Pocitacovy zvukovy vstup

Prikon

* Zdroj napajania: AC 90-240

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 55 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 1,5 W

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Siet'ovy napajaci kabel,
Struéna prirucka spustenia, Registrac¢na karta,
Dialkové ovladanie, Podstavec na stdl, Manual
pouzivatela

* FM anténa: FM anténa

Rozmery
» Sirka pristroja: 506 mm
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Hlavneé prvky

L\ GEka\pGisteatisptejnéd0 x 480p
ThtibNCpAistrigjao¥iarmechnologiou state-of-the-art
phénh&ibosBrazmbdyunt W |gpsené rozlisenie 640 x
480-a krabice: 684 mm

* Vyska krabice: 500 mm
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Crirsmatrcledvitfitkoenbitenacd Zkgu vylepseni,
«Boriéap(bsizyraldadizisteiavy filter, dynamicky
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farHpkaalste iddadiiens) pR#Gdaeme vyzerajlice farby.
* Hmotnost’ pristroja: 8,1 kg

Active Control Digital

Active Control Digital okrem zdokonaleného
zniZenia Sumu, zdokonalenia jasu pri 60-nasobnej
rychlosti za minatu a vykonavania nastaveni obrazu
CastejSie ako 3 000-krat za minGtu nepretrzite
monitoruje akékolvek chyby pohybu, ktoré su v
digitallnom obsahu a znizuje ich vyskyt. Tymto sa
zaisti, Ze digitalny zazitok z pozerania sa nepretrzite
monitoruje a optimalizuje pre maximalny zazitok z
pozerania

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technoldgia spracovania
na zdokonalenie priestorovych zvukovych efektov,
ktora vytvara dojem efektu Dolby Pro Logic bez
potreby dalsich zadnych reproduktorov. Vdaka
tomu sa uplne vnorite do televizneho zazitku.

Kompaktny a tenky dizajn
Tento styl dizajnu s dorazom na kompaktny a tenky
vzhlad, ktory Setri priestor a zmesti sa kdekolvek.

Radio FM

FM radio so schopnost'ou ulozZit’ 40 predvolieb v
pasme FM. Ponuka na obrazovke ulahcuje navigaciu
a stcast'ou je aj Sikovny hodinovy Setri¢ obrazovky
urceny na pouZzitie pocas pocUvania.

PC vstup
S PC vstupom mézete pripojit’ vas televizor k
poditacu a pouzit’ ho ako PC monitor.

Inteligentny obraz a int. zvuk

Predvolené rezimy spolocnosti Philips pre
inteligentny obraz a inteligentny zvuk vam poskytuju
priamy pristup jednym tlacidlom na dialkovom
ovladani. Mozete si vybrat’ prispésobené nastavenia
obrazu a zvuku pre rézne rezimy obrazu a zvuku.

DVI-I vstup

DVI-I vstup prepdja nekomprimovany digitalny RGB
signal s vysokou Sirkou pasma od zdroja signalu k
obrazovke. Vdaka eliminacii konverzie digitdlneho
signalu na analégovy dodava bezchybny obraz bez
Sumu, ktory je jasny a bez blikania. DVI vstup
podporuje HDCP ochranu kopirovania, ktora
umoznuje pozeranie programov chranenych proti
kopirovaniu z digitalnych prijimacov, DVD
prehravacov a HD rekordérov. DVI-I vstup je
nadcasovy, pretoze sa da pripojit’ k vSetkym HDMI
zariadeniam (vyzZaduje sa konverzny kabel). DVI-I
vstup tiez podporuje analdgové PC-VGA signaly.


http://www.philips.com

