Stante sa sUcastou dejal

s Pixel Precise HD v ultra stihlom dizajne

Vychutnajte si dokonaly obraz na najnoviom ultra tenkom televizore 40PFL6605 od spolocnosti Philips,
ktory skér pripomina ndstenny obraz nez klasicky televizor. Vdaka spojeniu modermnej obrazovej

technoldgie LED podsvietenia a Uzkeho rdmu vds tento model vzdy vtiahne priamo do deja.

HD TV s ohromujiacimi detailmi

* Televizor Full HD TV s funkciou Pixel Precise HD pre detaily v pohybe

« Ziarivy LED obraz s nizkou spotrebou energie

* 100 Hz LCD, ¢as odozvy 2 ms pre najvyssiu ostrost’ pohybu

* HD Natural Motion pre extrémne plynuly pohyb vo filmoch s plnym HD
Den ¢o den ekologickejsie

* LED televizory st az o 40 % energeticky uspornejsie ako bezné LCD televizory
* Spotreba energie 0 W pri vypnutom zariadeni

Jednoduchy sp6sob uplne digitalneho pripojenia

* Bezproblémové pripojenie so 4 vstupmi HDMI a funkciou Easylink

» USB pre fantastické prehravanie multimédii

* Integrovany MPEG-4 tuner na prijem signalu v HD bez koncového prijimaca

Impozantny neviditelhy zvuk
* Precit'te vykon 20 W RMS a zvuk Incredible Surround
* Vdaka funkcii Clear Sound budete pocut’ kazdé slovo
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Hlavneé prvky

Pixel Precise HD

Technolégia Pixel Precise HD je zalozena na
mnohokrat ocenenej technolégii Pixel Plus.
Posuva kvalitu obrazu s vysokym rozliSenim na
vysSiu Uroven so 4 trilionmi farieb. S rozliSenim
Super Resolution teraz prinasa technolégia
Pixel Precise HD t0 najlepsiu kvalitu obrazu
HD TV, ¢i uz sledujete video z Internetu, alebo
filmy z diskov Blu-ray vo vysokej kvalite.

LED

.,
»

LED

Tento televizor s najmodernejSou
technologiou podsvietenia diodami LED v sebe
spaja putavy minimalisticky dizajn s
ohromujucou kvalitou obrazu a k tomu
vsetkému aj najnizSou spotrebou energie vo
svojej kategorii. Navyse technologia
podsvietenia LED neobsahuje ziadne
nebezpecné latky. Vdaka podsvieteniu LED si
mozete vychutnavat nizku spotrebu energie,
vysoky jas, neuveritelny kontrast a ostrost,
ako aj zivé farby.

100 Hz LCD, ¢as odozvy 2 ms

100 Hz LCD vytvara extrémnu ostrost’
zobrazenia pohybu. Technolégia Double
Frame Rate Insertion zvysuje ostrost’
reprodukcie pohybu na viac ako dvojnasobok
oproti konvenénym LCD panelom, ¢im sa
dosahuje vykon s ¢asom odozvy 2 milisekundy.
Teraz si mozete vychutnavat’ Cisty obraz aj pri
rychlom pohybe na obrazovke.

Technolégia HD Natural Motion

HD Natural Motion

Spolocnost’ Philips vynasla technolégiu HD
Natural Motion, aby minimalizovala efekt
trhanych pohybov, ktory je vidiet’ pri
pohyblivych scénach. Mnohokrat oceneny
algoritmus vypocitava pohyb objektov na
obrazovke a koriguje trhavé prechody, ako vo
vysielani, tak aj vo filmovych nahravkach (ako
su disky DVD a Blu-Ray). Vysledkom je plynula
reprodukcia obrazu a vynikajuca ostrost’, ktoré
zarucuju vysSiu uroven divackeho zazitku.

Priestorovy zvuk Incredible Surround
20 W RMS

Pocit'te silu hudobného rytmu a ponorte sa do
atmosféry filmov. Vykonné zosilhovace 20 W
RMS (2 x 10 W RMS) vytvaraju realisticku
zvukovu scénu. Funkcia Incredible Surround
vam umozni vychutnavat’ si Uplny priestorovy
zvuk s vacSou hibkou a $irkou zvuku, ktory
vynikajico doplia intenzivny divacky zazitok.

4 vstupy HDMI s pripojenim EasyLink

HDMI je jediny kabel, ktory prenasa obrazové
aj zvukové signaly zo zariadeni do televizora,
¢im zabranuje vzniku neporiadku v kabloch.
Prenasa nekomprimované signaly, ¢im zaruci
najvyssiu kvalitu prenosu zo zdroja na
obrazovku. Spolu s funkciou Philips Easylink
vam postaci len jedno dialkové ovladanie a
mozete vykonavat’ vaésinu operacii vo svojom
televizore, prehravaci diskov DVD, diskov
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BluRay, koncovom prijimaci kablovej televizie
alebo systéme domaceho kina.

USB (multimédia)

Konektor USB umoznuje pristup k fotografiam
formatu Jpeg, hudbe vo formate mp3 a video
suborom uloZenym na vacsine pamit'ovych
klaéov USB (zariadeni pamit'ovej triedy USB).
Pripojte zariadenie USB do konektora na boku
televizora a ziskate pristup k multimedialnemu
obsahu pomocou jednoduchého prehliadaca
obsahu na obrazovke. Teraz mozete zobrazit'a
podelit’ sa o svoje videa, fotografie aj hudbu.

Integrovany DVB tuner MPEG-4
Integrovany digitalny tuner Vam umozni
prijimat’ signal digitalnej kablovej a pozemne;j
televizie bez potreby dodato¢ného koncového
prijimaca. Vychutnajte si kvalitni televiziu bez
zbytocnych komplikacii.

Spotreba energie nula wattov

Poteste sa z nizSieho Gctu za elektrinu — tento
televizor ma vstavany sietovy vypinac. Takze
spotreba energie sa rovna nule bez toho, aby
ste museli odpajat’ napajaci kabel zo zasuvky.

Energeticky usporné LED televizory
Vdaka najnovsej technologii podsvietenia
pomocou diéd LED je televizor s LED
podsvietenim spravnou volbu pre udrzatelny
rozvoj kvoli svojej dlhsej Zivotnosti a ovela
nizSej spotrebe energie, ako maju plazmové a
standardné televizory LCD. Na rozdiel od
podsvieteni CCFL sa pri vyrobe diéd LED
nepouziva ortut. Navyse sa dizajn televizorov
znacky Philips neustale zlepsuje, ¢o prinasa
vyssiu efektivitu pri vyuzivani materialov a
nizsiu spotrebu energie bez kompromisov v
oblasti bezpecnosti a kvality Zivota.
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Technické udaje

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):

40 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 102 cm

* Farebna skrinka: Strieborna, brisena ozdobna
predna cast’ s ¢iernou skrinkou

* Displej: Full HD LCD, LED podsvietenie okrajov

* Jas: 450 cd/m?

* Dokonalejsie zobrazenie: Pixel precise HD, Active
Control + Svetelny snimag, 100 Hz Clear LCD,
Digitalna redukcia Sumu, Dynamické zdokonalenie
kontrastu, Vylepsené prechody jasu, Redukcia
obrazovych chyb MPEG, Technolégia HD Natural
Motion, Rozlisenie Super Resolution, Funkcia
Color Booster

* RozliSenie panela: 1920 x 1080p

* Dynamicky kontrast obrazovky: 500 000 : 1

+ Cas odozvy (typicky): 2 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Pomer maximalnej luminancie: 65 %

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Podporované rozliSenie displeja

* Pocitacové vstupy: az do 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Video vstupy: az do 1920 x 1080p, 24, 25, 30, 50,
60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

» TV systém: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Digitdlna TV: Pozemné vysielanie DVB *, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG4*

¢ Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: Zariadenie triedy USB
pamat’

* Formaty prehravania videa: Podpora kodekov:,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
Kontajnery: AVI, MKV

* Formaty prehravania hudby: MP3

* Formaty prehravania obrazkov: JPEG

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodicovska
kontrola

* Jednoducha instaldcia: Sprievodca instalaciou
kanalov, Sprievodca nastavenim, Sprievodca
pripojenim zariadenia, Automaticka detekcia
zariadeni Philips, Automatické pomenovanie
programov, Automaticka inStalacia, Nazov
programu, Triedenie

* Jednoduché pouzivanie: Smart Picture, Smart
Sound, Pouzivatel'ska prirucka na obrazovke, Easy
Link, Vyber oblibeného programu, Mozaikova
mriezka kanalov, Tlacidlo Jednorazovy zazitok,
Tlacidlo Domov s jednym stla¢enim

+ Hodiny: Casovag vypnutia

* Zlepsenie pripojenia: Easy Link

* Prisposobenia formatu obrazovky: Automaticky
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format, Super zoom, Sirka filmu 16:9, Sirokouhla
obrazovka, zékladny rezim (1080p bod na bod)

* Multimédia: Funkcia USB autobreak-in, USB
prehliada¢ médii

* elektronicky sprievodca programom: Stcasné +
dalSie EPG, 8-diovy elektr. sprievodca
programom*

* Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

* Aktualizovatelny firmware: Sprievodca
automatickou aktualizaciou firmvéru, Firmvér
aktualizovatelny cez USB, Firmvér aktualizovatelny
online

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 10 W, neviditelny zvuk

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Dynamické zlepSenie basov, Incredible
Surround, Ovladanie vy3ok a basov, Cisty zvuk

*» Zvukovy systém: Monofénny, NICAM Stereo,
Stereofénny

Pripojitelhost’

» Digitalny zvukovy vystup: Koaxialny (konektor)

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Easy Link, Prepojenie Pixel Plus (Philips),
Prepojenie cez dialkové ovladanie, Systémové
ovladanie zvuku, Pohotovostny rezim systému

* Predné/bocné konektory: HDMI v1.3, USB,
Zasuvka rozhrania Common Interface (CI-Cl+)

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup, RGB

» HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)

* Ext 2 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup, RGB

* HDMI 2: HDMI v1.3

* Iné pripojenia: Sluchadlovy vystup, Common
Interface Plus (Cl+)

* HDMI 3: HDMI v1.3

* Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P

* Stuhrn: 4 x HDMI, 1 x USB, 2 x SCART

* vstup VGA: PC vstup, D-sub 15

Prikon

* Napdjanie zo siete: 220 — 240 V~, 50 — 60 Hz

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Ekologické oznacenie: S certifikiciou ECO Label

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,15 W

* Spotreba energie (typicka): 84 W

* Funkcie Uspory energie: Hlavny vypinac 0 W,
Svetelny snima¢, Rezim Eko, Casovac
automatického vypnutia

* Spotreba energie v rezime vypnutia: &lIt; 0,01

* Rocna spotreba energie: 122,64 kW h

+ Pritomnost’ olova: Ano*

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Stolovy otocny stojan,
Strucna prirucka spustenia, Registracna karta,
Zaruény list, Dialkové ovladanie, Dve batérie AAA,
Bezpecnostné/pravne pokyny, Vyhlasenie o
softvéri

Rozmery

* Hibka krabice: 158 mm

* Hmotnost vyrobku: 13 kg
« Sirka pristroja: 966 mm

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
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+ Sirka zostavy (so stojanom): 966 mm

* Kompatibilny drziak na stenu: 200 x 200 mm
* Vyska krabice: 682 mm

+ Sirka krabice: 1150 mm

* Vyska pristroja: 593 mm

* Hmotnost’ vratane balenia: 18,5 kg

+ Hibka pristroja: 41,5 mm

* Vyska zostavy (so stojanom): 641 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 242 mm

* Hmotnost produktu (+ stojan): 16 kg

* 8 diiové EPG, sluzba nie je dostupna vo v3etkych krajinach

* Televizor podporuje prijem signalu DVB volne pristupného
vysielania. Specificki operatori DVB nemusia byt’ podporovani.
Aktudlny zoznam ndjdete v ¢asti Naj¢astejsie otazky na stranke
podpory vyrobkov spolo¢nosti Philips. Niektori operatori vyzaduji
podmieneny pristup a registraciu. Dalsie informécie ziskate u svojho
operatora.

* Typicka spotreba energie v reZzime zapnutia namerana podl'a normy
IEC62087 Ed 2.

* Spotreba energie v kWh za rok na zaklade spotreby energie
televizora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dni. Skutocna
spotreba energie bude zavisiet' od spésobu vyuzivania televizora.

* Olovo sa nachadza iba v uréitych siéiastkach alebo komponentoch
tohto televizora, pri ktorych podla existujicich vynimiek smernice
RoHs neexistujl v ramci technoldgie Ziadne alternativy.
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