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Elementy telefonu

Ztylu: obicktyw
aparatu oraz

Firma Philips stale doskonali swoje wyroby, dlatego dane techniczne,
Jjak réwniez inne informacje zawarte w niniejszej instrukeji obstugi
mogq ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Philips doklada wszelkich
staran w celu zapewnienia poprawnosci informacji zamieszczonych
w niniejszym  dokumencie, jednakie nie ponosi jakiejkolwick

zewngirzny Przyciski
wyswietlacz nawigacyjne
oraz
Wyswietlacz
Przycisk funkeji
H BeDJ oraz list
I\ggzyask dzwonkéw
oraz SMS

odbieranie
p%l .

aczen

Boczny przycisk
aparatu

Przyciski
boczne

Przycisk
anulowania
=

Mikrofon

dpowiedzialnosci za bledy i przeoczenia, jak réwniez za rozbieznosci
migdzy instrukcjq obstugi a rzeczywistym funkcjonowaniem opisanego
wyrobu.  Urzgdzenie  omawiane w niniejszej  instrukefi  jest

przeznaczone do pracy w sieci GSM/GPRS.

Obstuga podstawowych funkcji

Wiaczanie/ Nacisna¢ i przytrzymaé
wylaczanie przycisk /3.

Wprowadzanie kodu ~ Wpisa¢ kod PIN przy uzyciu
PIN przyciskéw  numerycznych,

anastepnie zatwierdzi¢ przy-
ciskami lub J#2).
Wpisal zadany numer i na-
cisna¢ przycisk B\ .

Wybieranie numeru

Odbieranie Gdy telefon zadzwoni, na-
polaczenia cisngé przycisk B\ .
Zakonczenie

polaczenia Nacisna¢ przycisk /3.




Odrzucanie
polaczenia

Jesli telefon jest otwarty, nacisnaé

/7). Gdy natomiast telefon jest
zamkniety, nacisngé  iprzy-
trzymaé  jeden  z przyciskéw
bocznych.

Regulacja glosno$ci
dzwonka

W trybie gotowosci, gdy
telefon jest otwarty, nacisna¢
jeden z przyciskéw bocznych.

Krotkie nacisnigcie dolnego
przycisku bocznego wylgcza
dzwonek przy potgczenin
przychodzgcym.

Regulacja sily glosu
podczas rozmowy

W czasie rozmowy nacisnaé
przycisk boczny.

Zmienianie melodii

dzwonka

Aby wyswietli¢ liste
dzwonkéw, W trybie gotowosci
nacisna¢ 1 przytrzymaé

Wyswietlanie menu
glownego

W trybie gotowosci nacisnaé

przycisk .

Wyswietlanie
Ksiazki telef.

W trybie gotowosci nacisnaé
przycisk v

Korzystanie
z Ksiazki telef.

Do przegladania ksiazki stuza
przyciski 4 1 v . Aby
nawiaza¢ polaczenie z wybra-
nym numerem, nacisna¢ £\ .

Wyswietlanie Listy
potaczen

W trybie gotowosci nacisnaé

4 lub B

Przejécie do
poprzedniego menu

Nacisnaé przycisk T€3 .

Szybki powrét do trybu
gotowosci podczas
przegladania menu

Nacisna¢ 1 przytrzymaé €]
lub nacisnaé¢ /.

Szybkie wyswietlanie
menu MMS

W trybie gotowosci nacisnaé
przycisk

Szybkie wyswietlanie

W trybie gotowosci nacisnaé

menu SMS 1 przytrzymaé przycisk

Uruchamianie Nacisna¢ 1 przytrzymaé

przegladarki WAP przycisk (0:2).

Wlaczanie Aparatu W trybie gotowosci nacisnad
boczny przycisk aparatu.

Aby wyswietlic menu gléwne, w trybie gotowosci
nacisna¢ przycisk . Zadana funkgje wybiera sie

przyciskami

nawigacyjnymi 1

zatwierdza

przyciskiem @) . Zostanie wéwczas wy$wietlone
menu podrzedne lub lista. Aby anulowaé wybédr

nacisngé przycisk €3 .




Przyciski »  lub v stuig do przelgczania dwich
opdji, np. whyczania/wylgczania funkji, czy zwigkszania/
zmniejszania warlosci.

Podczas przewijania listy, z prawej strony ekranu jest
wyswietlany pasek oznaczajacy biezace polozenie.
Wszystkie funkge opisane w  poszczegdlnych
rozdziatach niniejszej instrukgi mozna wybierad
1 obstugiwad przy uzyciu przyciskéw nawigacyjnych.

Niektére zdarzenia moga zmieniaé wyglad ekranu
w stanie gotowoéci (np. nieodebrane potaczenie,
nowa wiadomo$¢, itp.). W takim przypadku, aby
wlaczy¢  odpowiednie menu mozna nacisnaé
przycisk @) . Aby skasowad informacje wyswietlone
na ekranie, nacisna¢ przycisk €3 .
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I « Uruchamianie

Przed  rozpoczgciem  uzytkowania  telefonu  trzeba
zapoznac si¢ z informacjami dotyczacymi bezpieczeristwa
zamieszczonymi na str. 73.

W celu uzycia telefonu trzeba do niego wlozy¢ aktywna
karte SIM, kt6ra dostarczyt operator sieci GSM lub
sprzedawca  telefonu. Karta ta zawiera dane
identyfikujace uzytkownika, numer telefonu oraz
pamieé, w ktérej mozna zapisywaé numery telefondw
oraz wiadomosci (patrz “Ksiazka telefoniczna” str. 12).

Witadanie karty SIM

Przed wyjeciem baterii upewnic sig, czy telefon jest

wylgczony.

1. Nacisnaé przycisk zwalniajacy blokade, po
czym przesunaé tylng $cianke telefonu w dét
i zdjaé ja.

Wyjaé baterie. W tym celu unie$¢ jej krawedz,
tak jak to przedstawiono na rysunku.

Karte SIM wyja¢ z okladki, a po czym wsunad ja
do uchwytu az do oporu. Styki karty musza by¢
skierowane do dotu.

Wihozy¢ baterie (styki musza by¢ skierowane
do dotu) i docisnaé ja az do zablokowania
zatrzasku.

Zatozy¢ tylna $cianke obudowy: wlozy¢ ja
w prowadnice, a nastepnie dosuna¢ az do

Uruchamianie
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zablokowania. Przed rozpoczeciem uzytkowania
telefonu zdja¢ folie ochronna z wyswietlacza.

WHtaczanie telefonu

1. Aby wlaczy¢ telefon, nacisna¢ i przytrzymac .

2. Po wlhaczeniu zostanie wyswietlone zadanie
wprowadzenia kodu PIN. Jest to kod zabezpieczajacy
karte SIM przed nieuprawnionym uzyciem i liczy od
4 do 8 cyfr. Kod PIN otrzymuje si¢ od operatora sieci
lub sprzedawcy. Uzytkownik moze samodzielnie
zmieni¢ kod PIN, patrz str. 20. Wprowadzi¢ kod
PIN. Nieprawidlowo wprowadzone cyfry kasuje sie
przyciskiem €. Aby zatwierdzi¢ kod, nacisnaé

lub [=9.

Trzykrotne wprowadzenie nieprawidtowego kodu
PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. Do
odblokowania karty jest potrzebny kod PUK, ktéry
mozna ofrzymac od operatora.

Ustawianie daty oraz godziny

Przy pierwszym wiaczeniu telefonu zostanie wyswietlone
z3danie ustawienia daty oraz godziny. Date wpisuje sie przy
uzyciu przyciskéw numerycznych (do kasowania stuzy
przycisk €3). W analogiczny sposéb ustawia sie
wskazanie zegara.

Petne informacje dotyczace daty i godziny zamieszczono na
str. 22.

Kopiowanie ksiazki telefoniczne;j

z karty SIM

Jesli ksigzka telefoniczna z karty SIM nie zostanie skopiowana
przy pierwszym wlyczenin telefonn, patrz “Kopiuj do
telefonu”™ str. 12.

Telefon rozpoznaje dotychczasows ksiazke telefoniczng
z karty SIM i wyswietla pytanie, czy skopiowad ja do
zintegrowanej ksiazki telefonicznej. Aby anulowad
kopiowanie nacisng¢ przycisk €3, natomiast aby
skopiowa¢ ksiazke nacisnaé .

Rodzaj domyslnej ksiazki telefonicznej, z karty SIM
albo z telefonu, zalezy od operatora. Spos6b ustawiania
domyslnej ksiazki telefonicznej oméwiono w punkcie
“Wybdr ksiazki telefoniczne;” str. 12.

Uruchamianie



kadowanie baterii

Telefon jest zasilany z baterii (akumulatora), ktéra
mozna wielokrotnie tadowaé. Nowa bateria jest
czeSciowo  naladowana.  Telefon  informuje
okoniecznoéci  natadowania  baterii  sygnalem
dzwickowym oraz komunikatem na wyswietlaczu. Jezeli
bateria jest catkowicie roztadowana, to symbol baterii
pojawi sie dopiero po 2 - 3 minutach od wlaczenia
tadowarki.

- Podczas tadowania, wewnatrz symbolu baterii
pojawiaja si¢ kolejno 4 paski. Kazdy z nich
odpowiada ok. 25% pojemnoéci baterii. Czas
tadowania catkowicie roztadowanej baterii
wynosi ok. 2 godzin.

- Stale $wiecenie wszystkich 4 paskéw oznacza,
ze bateria jest catkowicie natadowana i mozna
odiaczy¢ tadowarke. W zaleznoéci od sieci
oraz warunkéw uzytkowania, czas rozméw
wynosi od 2 do 4 godzin, natomiast czas
gotowosci wynosi od 200 do 400 godzin.

W przypadku wyjecia baterii z wlgczonego telefonu
moze dojs¢ do skasowania wszystkich ustawies
uzytkownika.

1. Po wlozeniu baterii i zamknieciu obudowy podlaczyé
tadowarke (jest dostarczana w zestawie z telefonem).
Podiacza sie ja do gniazdka znajdujacego sie
w  dolnej krawedzi telefonu.

2. Symbol baterii sygnalizuje przebieg tadowania:

Pozostawienie podigczonej ladowarki po natadowanin
baterii nie grozi wuszkodzeniem baterii. Ladowarke
wylgcza sie wyjmujgc jg z gniazdka sieciowego. Dlatego
trzeba podlgczac jg do tatwo dostgpnego gniazdka.

Uruchamianie



2 » Gtéwne cechy
Wyswietlanie ksiazki telefonicznej

W trybie gotowosci nacisnaé v . Wyéwietlane
informacje zaleza od wybranej ksiazki (z karty SIM lub
z telefonu). Szczegblowe informacje na ten temat
zamieszczono w rozdziale “Ksigzka telefoniczna”, str. 12.
Aby podczas rozmowy wyswietli¢ ksiazke telefoniczna,
nacisnaé @ , wybraé Lista nazwisk a nastepnie nacisnaé

. Pozycge ksiazki mozna wéwezas przewijal
przyciskiem v lub & . Aby wylaczy¢  ksiazke
telefoniczna, dwa razy nacisnag¢ €3 .

Aby przejsé bezposrednio do Zgdanego nazwiska,
nacisngé )#=), wpisac pierwsze litery danego nazwiska
i nacisngé @ . Aby wyswietlié wlasny numer telefonu,
nacisngé v i wybraé Moj numer > Wyswietl.

Nawiazywanie potfaczenia

1. Gdy telefon jest w stanie gotowosci, przyciskami
numerycznymi wprowadzi¢ zadany numer. Blednie
wprowadzone cyfry mozna kasowaé naciskajac €7 .

2. Aby rozpoczaé wybieranie numeru, nacisnal

[\ . Aby zakoficzy¢ polaczenie, nacisnaé .

Odbieranie i zakanczanie potaczenia

Przy potaczeniu przychodzacym moze by¢ wyswietlany
numer rozmowcy. Dostepnos¢ tej funkgji zalezy od
operatora oraz od tego, czy rozmdéwca nie zablokowal
wysylania wlasnego numeru. Jezeli dany numer jest
zapisany w ksiazce telefonicznej (patrz str. 22), to zamiast
numeru zostanie wyswietlone nazwisko rozméwey

1. Aby odebraé polaczenie, nacisnaé przycisk

lub otworzy¢ telefon, jesli jest wlaczona funkcja
Wiacz klapke (patrz str. 60).

2. Aby odrzuci¢ polaczenie, nacisnal . Jezeli jest
wlaczona funkcja przekazywania polaczen (patrz
str. 60), to polaczenie zostanie przekazane na inny
numer lub do skrzynki glosowej.

3. Aby zakoficzy¢ polaczenie, nacisnaé lub
zamkna telefon.

Telefon nie dzwoni, jesli dzwonek jest wylgczony (patrz
str. 5). Jezeli jest wilgczone ustawienie Kazdy klawisz
(patrz str. 61), to polgczenie mozna odebrac naciskajgc
dowolny przycisk (za wyjatkiem /3] ).

Potaczenie w trybie gtosSnomoéwiacym

Whbierajgc numer zagraniczny, zamiast prefiksu migdzynaro-
dowego (00) mozna wprowadzic znak "+': przed wpisaniem
numeru kierunkowego kraju nacisngé i przytrzymacé .

Ze wegledn na wygode oraz bezpieczeristwo, przy
whgczonym trybie glosnomdwigcym telefon trzymaé z dala
od ucha, zwlaszcza przy zwigkszaniu glosnosci.

4
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. Jesli jest wybrana ksiazka telefoniczna z karty SIM, po
wybraniu zadanej pozygi dwa razy nacisnal @9 ,
wybra¢ Pofacz gloén., a nastepnie w celu nawigzania
polaczenia ponownie nacisna¢ .

. Jesli jest wybrana ksigzka z telefonu, aby wybra¢ numer
domyslny, wykona¢ czynnosci podane w poprzednim
punkcie. Jesli dla jednego nazwiska zapisano kilka
numerdw, aby wybra¢ numer inny niz domyélny, po
zaznaczeniu pozycji ksiazki, naciskajac ¢« lub

» wybra¢ zadany numer, po czym nacisnaé
i wybrad Potacz glosn

N

W czasie rozmowy tryb glosnoméwigcy mozna whyczad/
wylgczaé naciskajgc i przytrzymujac przycisk B\ .

Zmienianie melodii dzwonka
> Diwieki > Dzwonek

Wybraé
inacisnag¢ @ . Naciskajac 4 lub v wybra¢ melodie
dzwonka, a nastepnie zatwierdzi¢ ja przyciskiem

Ustawienia

Wylaczanie dzwonka

m W razie potrzeby mozna wylaczyé
dzwonek telefonu. W tym celu wybraé
Bezdzwonka | Jstawienia > D#wieki > Bez dzwonka,

a nastepnie Wiaczone.

Aby wylgczyé sygnal polgczenia przychodzqcego,
nacisngé przycisk boczny.

Wtaczanie alarmu wibracyjnego

— Gdy funkca jest wlaczona, polaczenia

|||||| przychodzace sa sygnalizowane

Alwibraoiny  wibrowaniem telefonu. Aby ja whaczy¢

wybra¢  Ustawienia > Dzwieki >Al  wibracyjny,
a nastepnie Wiaczono.

Wigczanie alarmu  wibracyjnego jest niezaleine od
wylgczania dzwonka. Alarm wibracyjny wylgcza sig
antomaltycznie po podlgczeniu tadowarki.

Regulacja gtosnosci w stuchawce

Podczas rozmowy glosno$¢ mozna zwigkszad/
zmniejszaé przyciskami bocznymi.

Wylaczanie mikrofonu

Podczas rozmowy mozna wylaczy¢ mikrofon, aby nie by¢
styszanym przez rozméwcee. W tym celu nacisnaé ,
wybra¢ Wyfacz mikrof. 1 zatwierdzi¢ przyciskiem .
Aby wtaczy¢ mikrofon, nacisnaé , wybra¢ Wiacz
mikrof. 1 nacisnaé .

Nagrywanie rozmoéw

W wigkszosci krajow nagrywanie rozméw
@ Jjest regulowane przepisami. Zalecamy, aby
Nagraj rozmowg

Gféwne cechy
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rozméwca zostal wuprzedzony o zamiarze nagrania
rozmowy. W przypadku odmowy nie nalezy wykonywac
nagrania. Nagrania rozméw trzeba traktowal jako
poufine. Maksymalny czas nagrywania wynosi 1 min.
(patrz “Dyktafon”™, str. 59).

Aby nagra¢ rozmowe, podczas trwania potaczenia nacisnaé
, wybraé Nagraj rozmowe i nacisnaé @ . Aby
zakoriczy¢ nagrywanie, nacisng¢ =3, lub rozlaczyé
sie. Zostanie wéwczas wy$wietlone menu umozliwiajace
nazwanie nagrania, ktére bedzie dostepne w menu
Multimedia > Lista dzwiekow.

Jezeli najpierw zostanie wybrana funkcja Wyt. mikrof.,
a nastgpnie Nagraj rozmowe, o zostanie nagrany tylko
glos rozméwcy.

Kasowanie listy potaczen

Aby  skasowaé  liste  polaczer,
ﬁ nacisnaé¢ @ i wybraé Info. o pofaczeniu

Wyzeruj

> Lista pofaczen > Wyzeruj. Nastepnie, aby skasowad
liste, dwa razy nacisna¢ .

Kasowanie wiadomosci SMS

Aby  skasowa¢  wszystkie  wiadomosci  SMS,
nacisnaé @ i wybra¢ Wiadomosci > SMS > Wyswietl
SMS > Usun wszystk., po czym dwa razy nacisnaé .

Mozna tez shasowad wszysthie wiadomosci z menu Archiwum
SMS. Kasujge stare wiadomosci SMS mozna zwolnic pamigé
potrzebng na przyjecie nowych wiadomosci.

Kasowanie ksiazki telefonicznej

W celu skasowania calej zawartosci ksiazki telefoniczne;j,
nacisnaé iwybraé Ksigzka tel. > Ust. ksigzki tel. > Kasuj
wszystko. Nastepnie, aby skasowaé zawartos¢ ksiazki
telefonicznej, nacisnaé .

Funkeja ta kasuje tylko ksigike zapisang w pamieci
telefonu i nie wplywa na ksigike zapisang na karcie SIM.

Gféwne cechy



3 ¢ Struktura menu

W ponizszej tabeli przedstawiono pelna strukture
menu (od pierwszego do trzeciego poziomu) wraz
z numerami stron, na ktérych znajduja sie opisy
poszczegdlnych funkeji lub ustawieri.

Ustawienia, str. 16

Dzwigki, str. 16

Bez dzwonka / Glo$no$é dzwonka /
@: Melodia dzwonka / Sygnat wiadomosci /
= Korektor / Dzwicki klawiszy / Alarmy

dzwickowe / Alarm wibracyjny

Wyswietlacz, str. 17
Animacja / Podéwietlenie / Tto ekranu /
== Kontrast

Skréty, str. 18
o Klawisze skrétu / Polecenia glosowe /
Wybieranie glosowe

Zabezpieczenia, str. 19

Wybieranie ustalone / Blokada potaczen /
| Zmienianie kodéw / Zabezpieczenie

kodem PIN

Sie¢, str. 20

Polaczenie GPRS / Ponowna rejestracja /
Y Lista preferowanych sieci/ Ustawienia

dostepu

Data i godzina, str. 22
Wyglad zegara / Ustawianie daty / Moja
il strefa czasowa / Czas letni / Ustawianie
godziny

Jezyk, str. 23
[fﬁgj Lista dostgpnych jezykow.
@ Automatyczne wiaczanie oraz wyfaczanie,

str. 23

@TJ; Profile, str. 23

@ Wiadomosci, str. 25

SMS, str. 25
Elz—; Wyslij SMS / Wyswietl SMS / Ustawienia
SMS / Archiwum SMS

Struktura menu



Poczta elektroniczna (E-mail), str. 28
Dla kazdej z dostgpnych skrzynek pocztowych:
= Ustawienia / Otwérz skrzynk. / Wyslij e-
mail

Qﬁy SMS sieciowe, str. 33
Odbieranie / Tematy / Kod kanatu

Chat SMS, str. 34

MMS, str. 34
@=y Nowy MMS / Skrzynka odbiorcza /
9% Projekty / Szablony / Skrzynka nadawcza /
Ustawienia

@ Gra, str. 54
—

JAVA

P JAVA, str. 54

@ Ksiazka telefoniczna, str. 12

f@ Lista nazwisk, str. 4

Ustawienia, str. 12

Kasuj wszystko / Wybdr ksiazki
telefonicznej / Ustawienia grup / Kopiuj

do telefonu

@ Dodatki, str. 56

Kalkulator, str. 56

Zegar miedzynarodowy, str. 56

Ustawienia  lokalne /  Ustawienia
@ zewnetrzne /  Wyswietlanie  zegara

miedzynarodowego

@ Budzik, str. 57

@ Terminarz, str. 58

E? Dyktafon, str. 59

@ Rozrywka, str. 54

% Informacje o potaczeniach, str. 60
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Ustawienia pofaczen, str. 60
__ Aktywna  klapka /  Przekazywanie
polaczeri / Lista skrzynek / Automatyczne
=" powtarzanie / Kazdy klawisz / Polgczenie
oczekujace / Identyfikacja rozméwey

Lista potaczen, str. 61
% Lista polaczenr / Wyzeruj

S Liczniki potaczen, str. 62
2, Liczniki GSM / Liczniki GPRS

Pokaz slajdéw TV, str. 50

[@ Aparat, str. 39

s Interfejs podczerwieni, str. 48

@@  Multimedia, str. 50

Obrazy, str. 50
Lista dostgpnych obrazéw.
Lista dzwigkow, str. 50
@ Lista dostgpnych dZwigkdw.

% Tryb demonstracyjny, str. 53

@ Stan pamieci, str. 53

e Ustugi operatora, str. 64

Numery ustug
oTes Numery dostgpne w tym menu zalezq od
Ak operatora sieci GSM oraz od rodzaju umowy.
Szczegdlowych informacyi udzieli operator.

@ WAP, str. 64

Ustugi +

@ Zawartos¢ tego menu zalezy od operatora sieci
GSM oraz od rodzaju umowy. Szczegolowych
informacji udzieli operator.

Struktura menu



4 » Wpisywanie tekstu i liczb

Teksty mozna wpisywaé na dwa sposoby: albo
przy uzyciu przewidujacego systemu
wprowadzania tekstu T9®, albo w trybie
standardowym. Oprécz tego, sa tez dostepne dwa
tryby stuzace do wpisywania cyfr oraz znakdéw
interpunkeyjnych. Na ekranie sa wy$wietlane
ikony oznaczajace biezacy tryb wpisywania.

Przewidujacy system wprowadzania
E)m tekstu T9® to inteligentny edytor

tekstu, przyspieszajacy wpisywanie
wiadomosci.  Jest  wyposazony
wobszerny  stlownik. W tym
systemie, stowa wpisuje sie naciskajac
kazdy z przyciskéw odpowiadajacych kolejnym
literom tylko jeden raz. System T9® na biezaco

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

analizuje wpisywane dane i wyswietla
proponowane stowa w dolnej czedci ekranu. Liste
proponowanych stéw przewija sie

przyciskiem < lub »  (patrz ponizszy
przyktad).

Sposob uzycia
Do poszczegdlnych przyciskéw sa przypisane
nastepujace funkcje:

(@=o)do Wpisywanie liter.

Przewijanie listy proponowanych

<« lub .
stéw.
lub Zatwierdzanie tekstu.
= Krétkie naciéniecie kasuje jedna
litere, dtugie kasuje caly tekst.
Shift (tryb  standardowy/mate/
wielkie litery).
Przelaczanie tryb T9® / tryb
x+3| standardowy / tryb wpisywania
cyfr.
Wiaczanie / wylaczanie trybu
wpisywania symboli i  znakéw

interpunkcyjnych. Do przewijania
stron stuzy przycisk *

10
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Przykiad: wpisywanie stowa "home"

1. Nacisna¢ Gen Jo=3). Na ekranie
pojawi sie pierwsze stowo z listy: Good.

2. Aby przewinaé liste i wybra¢ stowo Home
nacisnaé przycisk *

3. Wybdr stowa zatwierdzi¢ przyciskiem
lub .

Aby wylaczy¢ system T9® i wlaczyé tryb
wpisywania standardowego nacisnaé przycisk
@+3(. W tym trybie litery wpisuje si¢ wielokrotnie
naciskajac odpowiedni przycisk. Np. litera "h" jest
druga litera na przycisku @, aby ja wpisaé trzeba
wiec nacisnaé przycisk dwa razy. W tym trybie,
odpowiedni przycisk trzeba naciskaé, az zostanie
wys$wietlona zadana litera.

Przykiad: wpisywanie stowa "home":
Nacisna¢ przyciski @a{, @ol (GHI) JmB), JmE),
(MNO), (MNO), Je3), (DEF). Aby

zakoniczy¢ wpisywanie tekstu, nacisnaé przycisk

W ponizszej tabeli zestawiono litery, cyfry

isymbole  przypisane do  poszczegdlnych
przyciskéw:
Krétkie nacisnigcie Dtugie
abc2iaidac 2
def3¢eAd 3
@l ghi4T) 4
jkl15A 5
mno6Add 6
2%( pqrs7PIIOZ 7
tuv8iid 8
wxyz9oQEW 9
Elt'z;l,aczame. mate/wielkie 0

Whisywanie tekstu i liczb
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5 » Ksiazka telefoniczna

Menu Ksiazka tel. shuzy do wybierania ksigzki
telefonicznej: albo z karty SIM (liczba pozygji ksiazki
zalezy od karty SIM), albo z telefonu (maks. 499 pozycji).
Podczas wpisywania nazwisk do jednej z Ksiazek tel,
nowe pozycje sa zapisywane w ksigzce wybranej przy
uzyciu tego menu.

Maksymalna liczba pozycji ksigzki telefonicznej
oraz terminarza wynosi 499 pod warunkiem, ze inne
[unkcje telefonu (notatki, dZwieki, zdjecia, itp.) nie
wykorzystujq znacznej czesci pamigci telefonu.

Wybér ksiqzki telefonicznej

Menu to stuzy do wybierania ksiazki
W telefonicznej, albo Z telefonu, albo

Wyborks. telef. 7 karty SIM. Naciskajac 4 lub v
wybraé ksiazke telefoniczna. Pozycje dodawane do
wybranej ksiazki mozna kopiowaé do drugiej przy

uzyciu funkeji Kopiuj do SIM lub Kopiuj do telef..
Telefon moze obstugiwa¢ jednoczesnie tylko jedna ksiazke
telefoniczng inie uwzglednia informacji zapisanych
w drugiej (tzn. niewybranej) ksiazce: np. jezeli nazwisko
"Kowalski" jest zapisane w obu ksiazkach i zostanie

usuniete przy wybranej ksiazce z telefonu, to nazwisko to
bedzie nadal pozostawad w ksiazce z karty SIM.

Kasuj wszystko
Funkga ta stuzy do jednoczesnego
% kasowania wszystkich pozycji ksiazki
Kastjwszystto  zapisanej w pamieci telefonu. Funkgja ta
NIE kasuje ksiazki zapisanej na kracie SIM.

Kopiuj do telefonu
Jezeli przy pierwszym wlaczeniu telefonu
przerwano lub anulowano automatyczne
Kopisidotelet. Kopiowanie ksiazki z karty SIM, to
iazke mozna skopiowal recznie przy
uzyciu funkeji Kopiuj do telef.
Ustawienia grup
. Funkcja ta stuzy do zarzadzania
qu* grupami numeréw, zmieniania ich
Ustawieniagrup  nazw oraz do przypisywania grupom
wybranej melodii oraz obrazu.

Do grup mozina przypisywac pozycje Listy nazwisk.
Patrz “Indywidnalne sygnalizowanie polgczeri od
wybranych rozméwcow?”, str. 14.
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Dopisywanie nazwisk do ksiazki

telefonicznej

Ksiqzka z karty SIM

1. W trybie gotowosci nacisnag¢ v , a nastepnie
wybraé <Nowy wpis>.

2. Wpisa¢ zadane nazwisko, nastepnie numer
telefonu oraz typ numeru (Telefon, Faks lub
Dane), ktéry bedzie przypisany do danego
nazwiska. Aby zapisa¢ nazwisko w  ksigzce

nacisngé .

W zaleznosci od typu karty SIM, mozna na niej zapisywaé
numery telefondw liczgce do 40 oyfr. Zalecamy
wpisywanie  pelnych numeréw, wraz z numerami
kierunkowymi kraju oraz miasta. Dzigki temu bedzie
mozna je wybieraé niezaleznie od miejsca pobytu.

Ksiqgzka z telefonu

1. W trybie gotowoéci nacisnaé v , a nastepnie
wybra¢ <Nowy wpis>. Wpisa¢ imi¢ oraz nazwisko
(maks. 20 liter alfabetu facifiskiego). Trzeba
wypelni¢ przynajmniej jedno z pdl imienia/
nazwiska (jedno z nich moze pozosta¢ puste).

2. Nastepnie wybraé Typ numeru. Pola numeryczne
moga zawiera¢ do 40 cyfr oraz znak "+'", natomiast

pola alfanumeryczne (e-mail oraz notatnik) moga
zawiera¢ do 50 liter alfabetu lacifiskiego. Kazda
pozycja ksiazki moze zawiera¢ maks. 5 pél
numerycznych (np. 2 numery komérkowe, 3 numery
stacjoname) oraz adres e-mail i notatke tekstowa.

3. W razie potrzeby mozna wybraé grupe, do
ktdrej bedzie przypisane dane nazwisko.

Numery wiasne

Pozycja ksiazki telefonicznej Nr wiasne powinna
zawiera¢ wlasny numer (numery) telefonu komérkowe-
0. Jezeli pozycja ta jest pusta, to zalecamy wpisanie
wlasnego numeru oraz innych informacji.

Ta pozycja ksigzki moze pozostaé pusta, ale nie mozna jej
usungc.

Numer alarmowy

Wybierajac numer alarmowy mozna
polaczy¢ sie z najblizszym centrum
ratownictwa  (lub jednostka policji).
W wigkszosci przypadkéw numer ten mozna wybraé
nawet gdy niewprowadzono kodu PIN.

Tel. alarmowy

W wigkszosci krajow europejskich numerem alarmowym
Jjest 112 (w Wielkiej Brytanii: 999).

Ksigzka telefoniczna
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Indywidualne sygnalizowanie potaczen

od wybranych rozméwcow

Funkgja ta jest dostgpna TYLKO wtedy, gdy jest wybrana
ksigzka telefoniczna zapisana w pamigci telefonu.

Kazdej z dostepnych grup mozna przypisaé indywi-

dualng nazwe ("Przyjaciele”, "Biuro", "Prywatne", itp.),

obraz (z Listy obrazéw) oraz melodie (z listy Dzwonki).

Grupa moze obejmowaé klika pozycji ksiazki

telefonicznej. Polaczenia przychodzace od oséb

przypisanych do grupy sa sygnalizowane wyswietleniem
odpowiedniego obrazu, nazwiska rozméwcy oraz
wybrana melodia dzwonka.

1. Wybra¢ Ksiazka tel. > Ustawienia >
Ustawienia grup. Zmieni¢ nazwe grupy na latwa
do rozpoznania (np. "Przyjaciele”, "Dzieci", itp.),
po czym wybraé Melodie oraz Obraz, ktére maja
by¢ przypisane do danej grupy.

2. Aby powrédcié do trybu gotowosci, nacisnaé
iprzytrzyma¢ €. Nastepnie w  celu

wyswietlenia zawartoci ksiazki telefoniczne;j,
nacisng¢ v .

3. Wybraé pozycje ksiazki, ktra ma by¢ przypisana
do grupy, po czym wybraé Wybierz grupe
i wybra¢ zadang grupe.

Modyfikowanie i zarzadzanie nazwiskami

Aby wyswietli¢ liste nazwisk zapisanych w  ksiazce
telefonicznej, w trybie gotowoéci nacisnaé v . W celu
wyszukania nazwiska:

(@) do 29

Nacisnaé ~ przycisk  numeryczny
odpowiadajacy zadanej literze (np.:
aby przej$¢ do nazwisk na litere "U",
dwa razy nacisnaé przycisk (8rw)).
Zostanie  wéwczas  wyswietlone
pierwsze nazwisko na dang litere.
Albo, aby przej$¢ bezposrednio
do zadanego nazwiska, nacisnaé¢
1#2), wpisaé pierwsze litery
nazwiska 1 nacisna¢ @ .
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Ksiqzka z karty SIM
Jezeli jest wybrana ksiazka telefoniczna z karty SIM, to po
wybraniu nazwiska i naci$nieciu przycisku $3
dostepne nastepujace opcje:
+ Polacz. glosn.
* Polacz
« Wyslij SMS
« Wyslij MMS
+ Wybieranie gf.

+ Wyb. skr6cone

+ Kopiyj do telefonu
* Usund

* Zmien

Funkcja Kopiuj do telef. zapisuje zawartos¢ ksiqzki
z karty SIM w pamigci telefonu. Jezeli funkcja ta
zostanie wlgczona dwa razy, to wszystkie pozycje
ksiqgzki zostang powielone.

Ksiqgzka z telefonu

Jezeli jest wybrana ksiazka telefoniczna z telefonu, to po
wybraniu nazwiska i naci$nieciu przycisku s3
dostepne nastepujace opcje:

* Zmiefi nazwe

* Polacz

+ Polacz. gloén.

« Wyslij SMS

» Wyslij jako MMS

» Wybierz grupe
» Wizytéwka

* Usund

» Wyswietl

Aby wyswietli¢ liste wszystkich numeréw oraz pdl
przypisanych do danego nazwiska, wybraé Wyswietl.

W celu utworzenia nowego pola, wybra¢ <Nowy wpis>.
Nastepnie wybra¢ jedno z pdl i nacisnaé . Zostang
wéwezas wyswietlone nastepujace opcje:

Pierwszy numer wpisany podczas
tworzenia nowego rekordu bedzie
numerem domyslnym, tzn. bedzie
wyswietlany na poczatku listy pdl
ibedzie automatycznie wybierany po
naci$nieciu  przycisku  nawiazania
pofaczenia. Opcja ta shuzy do
zmieniania numeru domy$lnego.

Ustaw
domyslny

Kopiuj do SIM  Opgja ta stuzy do kopiowania pozycji
z ksiazki telefonu do ksigzki na karcie
SIM (dzieki temu nazwisko bedzie
zawsze dostepne, niezaleznie od
wybranej ksiazki, jak rowniez po
zmianie telefonu).

Wyswietl Sluzy do wyswietlania szczegSlow
wybranego pola.
Zmien typ Stuzy do zmieniania lub definiowania

typu pola wybranego numeru.

Pola alfanumeryczne (notatke oraz adres e-mail)
mozna tylko zmieniac lub kasowac.

Ksigzka telefoniczna
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6 * Ustawienia

Menu Ustawienia pozwala dostosowaé telefon do
indywidualnych potrzeb uzytkownika oraz zmieniaé
ustawienia wszystkich funkgji (dZwieki, godzina i data,
zabezpieczenia, itp.). Menu Profile stuzy natomiast do
jednoczesnego zmieniania calego zestawu ustawieri
(patrz str. 23).

Bez dzwonka
ﬂ Stuzy do wiaczania/wylaczania profilu
Cisza. Gdy profil ten jest wlczony,
Bezdzwonka  wszystkie  sygnaly  dZwickowe  sa
wylaczone, natomiast jest wlaczony alarm wibracyjny.

Profil Cisza dotyczy tez diwighkéw klawiszy.

Gfosnos¢ dzwonka
5 Domy$lnym  ustawieniem  glo$nosci
| dzwonka jest $rednia. Naciskajac
Glosnosédaw.  Jyb v mozna zmieniaé ustawienie
glo$nosci od Bez dzwonka do Narastajaco.
Melodia dzwonka
Opgja ta stuzy do wybierania melodii
dzwonka. Lista dzwonkéw zawiera tez
melodie zapisane przez uzytkownika.
Melodie s3 odtwarzane po kilku sekundach od wybrania.

Melodia dzwonka

Melodii  nie  slychal, jesli  wybrano  poziom  glosnosci
Wytaczone lub gdy jest wigczony profil Cisza (patrz
poczqgtek niniejszego podrozdziatu.

Sygnat wiadomosci
5 Funkoa ta stuzy do wlaczania/wylaczania
5 sygnalu  dZwickowego  informujacego
0 nowej wiadomosci. Gdy jest wlaczona,
sygnat dzwiekowy mozna wybral z listy dzwonkéw.

Korektor
@& Funkga ta stuzy do przelaczania ustawient
korektora dZwicku i jest dostepna réwniez
podczas rozmowy (w takim przypadku
ustawienie wybrane z listy wlaczy sie po kilku sekundach).
Diwieki klawiszy
E Stuzy do wlaczania/wylaczania dzwiekéw
towarzyszacych naciskaniu przyciskéw.
Divigki Kawiszy Podczas polaczenia, sygnaly wybierania
tonowego (DTMEF) sa wysylane nawet wtedy, gdy dzwicki
klawiszy s3 wylaczone (patrz str. 67).
Alarmy diwiekowe
n Funkcja ta stuzy do wlaczania/
wylaczania dZwiekéw sygnalizujacych
Aarmy dzwiek.  nastepujace sytuacje:
- Zdarzenie zaprogramowane w terminarzu,
- nieodebrane pofaczenie,

Sygnat wiadom.

Korektor
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- gdy bateria jest wyczerpana i wymaga natadowania,

- gdy do korica pelnej minuty polaczenia pozostaje
15 sekund; sygnat ten pomaga kontrolowal czas
polaczenia i nie jest styszalny dla rozméwecy.

Menu to stuzy tylko do whgczania/wylqczania dzwigkéw
ostrzezen, natomiast NIE wplywa na same ustawienia
ostrzezen. Np. gdy sygnat przypomnienia jest wylgczony,
o zaprogramowanym  zdarzeniu bedzie przypominaé
informacja wyswietlana na ekranie.

a tym samym wydtuzyc czas migdzy tadowaniami baterii.

Podswietlenie
@ Funkgja ta stuzy do wybierania czasu
podéwietlenia.  Pod$wietlenie  ekranu

Podéwietlenie  wiacza sie przy odbieraniu pofaczen lub
wiadomosci, przegladaniu list oraz menu, itp.

Whlaczajac te funkcje mozna zmniejszyé pobor energii,
a tym samym wydtuzy¢ czas migdzy tadowaniami baterii.

Alarm wibracyjny
- Funkgja stuzaca do wlaczania/wytaczania
|||||| alarmu  wibracyjnego  sygnalizujacego

ALvibracyiny  polaczenia  przychodzace, zdarzenia
terminarza,  wiadomos$ci  oraz  towarzyszacemu
sygnatowi budzika.

Alarm wibracyjny nie dziala przy podlgczonej tadowarce
lub tadowarce samochodowej.

Tio ekranu

ﬁ Funkgja ta stuzy do wlaczania/wytaczania
tla ekranu gléwnego wyswietlacza, ktdre
Toekanu  moze byé wyswietlane, gdy jest

wylaczony pokaz slajdéw. Jesli jest wlaczona, wybrany

obraz jest wywietlany w trybie normalnym (gdy telefon
jest w stanie gotowosci) albo przygaszonym (w innych
sytuacjach).

Wyswietlacz
Animacja
& Funkdja ta stuzy do wlaczania/wyltaczania
animagji réznych menu. Odpowiada tez

za automatyczne przewijanie tekstow, np.
przy wyéwietlaniu wiadomosci SMS.

Animacja

Whlgczajac te funkcje mozna zmniejszyé pobor energii,

Jako tlo ekranu mogq stuzy¢ tylko pliki JPEG. Funkcja
ta nie jest dostgpna, gdy jest wlgczona opcja Zegar
miedzynar. (patrz str. 56 ).

Kontrast
@ Funkcja ta sluzy do regulowania
b=l  kontrastu wy$wietlacza.
Kontrast

Ustawienia
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Klawisze skrétu

Klawisze skrétu stuza do bezposredniego
m whaczania wybranych funkcji telefonu
Kawisze skistu  (tzn. bez potrzeby przewijania menu oraz
list). Jedli klawisz skrétu jest zaprogramowany, po jego
dtuzszym naci$nieciu wlaczy sie odpowiednia funkcja
lub rozpocznie si¢ wybieranie przypisanego mu numeru

(wybieranie skrécone).

Klawisze skrotu sq zaprogramowane fabrycznie, np.
stuzy do wylgczania dzwonka, ale uzytkownik moze
przeprogramowal wigkszos¢ z nich (od do ).
Przeznaczenia przyciskéw (polaczenie z pocziq
glosowg) oraz (prefiks migdzynarodowy) nie mozna
zmienial. Ponadto, operator moze zaprogramowad na stafe
niektore  z przyciskéw  skrotu. W takim  przypadku
uzytkownik nie moze zmieniac ich przeznaczenia.

1.  Wybraéjeden z przyciskéw od do #9), po
czym nacisnaé .

2. Zostanie wyéwietlona lista, z ktdrej wybiera sie
funkcje wlaczang danym przyciskiem skrétu.
Wybdr  zatwierdzi¢ naciskajac . Wiekszo$¢
dostepnych opcji wlacza odpowiednie menu
(np. Wyélij SMS lub E-mail) lub uruchamia funkcje
(np. Kalkulator lub Nagraj).

Funkeje przypisang do przycisku skrétu mozina zmienic:
Duwukrotnie nacisngé @ i wybraé Zmien. Zostanie
wowczas wySwietlona lista dostgpnych funkeji.

3. Aby uruchomi¢ funkeje klawisza skrétu, w stanie
gotowoéci nacisnaé 1 przytrzymaé  odpowiedni
przycisk.

Polecenia glosowe

Polecenia glosowe stuza do szybkiego

€ ychamioni wybranych funkji telefonu.

Poleceniaglos.  Zaprogramowana funkcja bedzie wlaczana
po wypowiedzeniu odpowiedniego stowa.

Polecenia  glosowe mozina przypisywal do wigkszosci
funkeji, ktdre sq dostgpne dla przyciskéw skrotu.

1. Wybra¢ <Nowy wpis>, nastepnie z listy wybra¢
zadang funkcje. Wybdr zatwierdzi przyciskiem .

2. Gdy pojawi sie komunikat Nacisnij OK, potem
méw, postepowal zgodnie z wy$wietlanymi
instrukcjami. Polecenia glosowe trzeba nagrywaé
wcichym otoczeniu. Wybiera¢ krétkie, tatwe
stowa i wymawia¢ je wyraznie.

3. Zostanie  wySwietlone menu  zawierajace
nastepujace opcje: Usun, Odtworz polec.,, Zmien
funkcje oraz Zmien polecenie. Aby zaprogramowac
nastepne polecenia glosowe, nacisna¢ €1 .
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Aby uruchomi¢ zaprogramowang funkcje, w trybie
gotowoscl nacisnaé 1 przytrzymad , a nastepnie
wypowiedzie¢ polecenie.
Wybieranie glosowe
F Funkcja wybierania glosowego moze stuzy¢
%=  do szybkiego iniowania  polaczen
Vipierniedt. 7 numerami  zapisanymi  w  ksiazce
telefonicznej. Odpowiedni numer bedzie
wybierany po wypowiedzeniu odpowiedniego stowa.
Nagra¢ polecenie, tak jak to opisano w poprzednim
punkcie. Nastepnie wybraé zadana pozyge ksiazki
telefonicznej 1 nacisnaé .

Gdy jest wlgczona ksigzka z telefonu, wybrac jeden
z numerdw przypisanych do danego nazwiska.

W przypadku Polecenia gtosowego, gdy pojawi sie
pytanie Doda¢ pol. gi, nacisnaé @ 1 postepowaé
zgodnie z wy$wietlanymi instrukcjami. W trybie
gotowoscl, aby wybra¢ zaprogramowany numer,
nacisngé 1 przytrzymaé , po czym wypowiedzie¢
polecenie glosowe.

W pamigci telefonu mozna zapisaé maks. 15 polecesi
wybierania gl g0 oraz  ster a gl g0.
Polecenia glosowe sq dostgpne w odpowiednim menu

i mogq by¢ usuwane, odtwarzane oraz zmieniane.

Wybieranie ustalone
W Funkgja ta stuzy do zarzadzania specjalna
O~ lista nazwisk, ktéra jest nazywana
Wybierarie SI&one ey ustalone. Przy uzyciu opdji
Ograniczanie  pot. mozna nastgpnie ograniczy¢
polaczenia wyltacznie do tej listy.

Dostepnos tej funkji zalezy od operatora. Opricz tego, jej
obstuga wymaga znajomosci kodu PIN2 (patrz str. 20).

Ograniczanie  Menu to stuzy do wlaczania/wylaczania

pofaczen funkeji ograniczajacej polaczenia do
listy Numery ustalone. Gdy funkgja jest
wlaczona, mozna wybiera¢ tylko te
numery, ktére znajduja sie na li§cie
Numery ustalone.

Dostepnosé tej funkeji zalezy od operatora.
Oprécz  tego, jej obstuga wymaga
znajomosci kodu PIN2 (patrz str. 20).
Trzeba pamietac, ze funkcja ta moze mieé
wplyw na dostep do WAP ipoczty

elektronicznej za posrednictwem GPRS.
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Funkcja ta stuzy do wys$wietlania
imodyfikowania  listy  telefonéw
Numery ustalone. Obstuga funkeji
wymaga wprowadzenia kodu PIN2.

Blokada potqczen
D] Przy. ui/yciu .Eggo/’ menlil moi_r:;t
ograniczy¢  mozliwosé onywani
Blokada polacz. oﬁbieran};a polaczen Wytylkcz’w do
okreslonych numeréw. Dostepnoé¢ funkgji zalezy od
sieci 1 wymaga znajomosci odpowiedniego hasta, ktére
mozna uzyskal od operatora. Mozna oddzielnie
blokowa¢ polaczenia  przychodzace (Wszystkie lub
W roamingu) oraz wychodzace (Wszystkie,
Miedzynarodowe oraz Miedzyn. bez PL).

Numery
ustalone

We wszystkich przypadkach opcja Anuluj dotyczy
wszystkich typow polgczer. Do sprawdzania, czy
dany typ polgczedi jest blokowany stuzy opcja Status.

3-krotne  wprowadzenie blednego kodu PIN/PIN2
spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby jg odblokowal
trzeba  wprowadzic kod PUK/PUK2, ktéry mozna
otrzymac od operatora lub sprzedawcy. 10-krotna proba
wprowadzenia blednego kodu PUK/PUK2 spowoduje
catkowite zablokowanie karty SIM. W takim przypadku
trzeba skontaktowad sig z operatorem lub sprzedaweg.

Zabezpieczenie kodem PIN

Funkgja ta stuzy do whczania/wylaczania
zabezpieczenia kodem PIN, ktére wymaga
podania tego kodu przy whczaniu
telefonu.

Gdy zabezpieczenie kodem PIN jest wylgczone, kodu PIN
moze nie dac sig zmienic.

Zab. kodem PIN

Zmienianie kodéw
Funkgja ta stuzy do zmieniania kodéw
@ PIN, PIN 2 oraz kodu blokady pofaczen.
mefkody W7 zaleznoéci od karty SIM, niektore
funkcje lub opcje moga wymaga¢ wprowadzenia kodu
PIN2, ktéry jest podawany przez operatora.

Informagi na  temat dostgpnosci  oraz  warunkéw
korzystania z GPRS udziela operator sieci. Moze tez zajs¢
potrzeba  skonfigurowania  ustawieri GPRS  telefonu
zgodnie ze wskazdwkami operatora. Nastepnie nalezy
wybraé rodzaj sieci (GSM Ilub GPRS) w menu
kazdej z uzywanych aplikacji (np. WAP, MMS,
e-mail, itd.).
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Potgczenie GPRS
Menu to stuzy do konfigurowania trybu
taczenia sie z ustuga GPRS.
Potacz z GPRS

Zawsze

Telefon zawsze bedzie taczyt sie z ustuga
wlaczone

GPRS. To ustawienie  przyspiesza
polaczenia z GPRS, jednakze zwieksza
pobdr energii.
Do Telefon bedzie taczy¢ sie automatycznie
transmisji 7 ystugg GPRS tylko wrazie potrzeby.
danych Ustawienie to zmniejsza pobdr energii,
jednakze wydluza czas nawiazywania
polaczenia.
Ponowna rejestracja
Gdy jest wlaczona reczna rejestracja
& wsiecl, zostanie wyswietlona lista
dostepnych sieci. Aby zarejestrowal sie
w sieci, wybra¢ jej nazwe, a nastepnie nacisnaé .
Lista preferowanych sieci
Funkcga ta stuzy do tworzenia listy
jr. preferowanych sieci. Gdy lista jest
zdefiniowana, telefon bedzie prébowat
rejestrowac sie w sieciach zgodnie z kolejnoscia na liscie.

Ponownarej.

Prefer. sieci

Ustawienia dostepu
Przy uzyciu tego menu mozna
@ utworzy¢ kilka profili danych: przy
Ustaw. dostepu - korzystaniu z WAP lub wysylaniu
wiadomosci multimedialnych (MMS) wybrany
profil bedzie uzywany do taczenia sie z siecia GSM
lub ustuga GPRS.

Wizystkie opisane tu opge zalezqg od operatora.
Nieprawidl lawienia parametréw sq najczestszq
przyczyng  komunikatéw o bledach, pojawiajgcych sig
podczas polgczedn. Informacji dotyczacych prawidlowych
ustawieri udziela operator. Niektdrzy operatorzy mogq
zdalnie konfigurowad parametry dostepu. Niekidre profile
zaprogramowane przez operatora mogq byc zabezpieczone
przed modyfikowaniem.

Aby uzyska¢ dostep do ponizszych opcji, wybraé
pozycje listy i nacisnaé :

Zmien Stuzy do zmieniania nazwy wybranego
nazwe profilu.
Wyswietl Stuzy do wy$wietlania wszystkich

parametréw wybranego profilu.

Ustawienia
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Ustawienia  Stuzy do zmieniania ustawieri GSM:
GSM * Uzytkownik,

¢ Hasto,

* Numer telefonu dostepowego do
taczenia sie z ustugodawca (ISDN
lub Nr analogowy),

+ Czas braku aktywn. - czas po ktérym
nastepuje automatyczne przerwanie
potaczenia (ponad 30 s).

Ustawienia  Stuzy do zmieniania ustawiet GPRS (te
GPRS same pola, co w ustawieniach GSM).

Pozycja APN (zamiast  numeru

telefonu w ustawieniach GSM) stuzy

do wpisywania adresu zewnetrznej sieci
komputerowej,  uzywanego  przy
taczeniu si¢ z dostawca ustug WAP.

Adres mozna poda¢ wpostaci ciagu

znakéw lub adresu IP.

Strefg czasowg oraz czas letni trzeba ustawic w pierwszej
kolejnosci. Jezeli weczesniej ustawiono date i godzing, to
nalezy je ponownie sprawdzic.

Moja strefa czasowa
ER Opga Moja str. czasowa shuzy do
&= wprowadzania informagi o  strefie
Mojast. zas0n@ . 5 owej. W tym celu wpisuje sie roznice
czasu wzgledem czasu GMT (Greenwich Meridian Time).
Czas letni

Ta funkcja ma zastosowanie w krajach, w ktérych
nastgpuje zmiana czasu z letniego na zimowy i vice versa.

@ Dostepne sa dwa ustawienia Wiaczono
(dla czasu letniego) oraz Wytaczono (dla
Czasleini  czasu zimowego). Jezeli funkcja jest

Wiaczona i zostanie ustawiona godzina 12:00, to po

Whytaczeniu zegar zostanie automatycznie przestawiony

na godzine 13:00.

Wyglad zegara
Menu to stuzy do wybierania wygladu

i) zegara, ktory moze by¢ wyswietlany
trybie gotowosci. Dostepne ustawienia
to: Analogowy, Cyfrowy, Maly cyfrowy
oraz Bez zegara.

Wyglad zegara
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Ustawianie daty

Funkgja ta stuzy do ustawiania daty, ktéra

wpisuje si¢ przyciskami numerycznymi

(date mozna tez ustawil przyciskiem
4 Jub v ).

Ustawianie godziny

Funkgja ta stuzy do ustawiania godziny,

ktéra  wpiswe  si¢  przyciskami

numerycznymi (godzing mozna tez

ustawi¢ przyciskami 4 lub v ,

ktére zmieniaja wskazanie zegara o jedng minute).

Automatyczne wiaczanie oraz
wytaczanie

Menu to stuzy do ustawiania godziny,
@ o ktérej telefon automatycznie wlaczy sie
Adowt. v [ub wylaczy sie.
Automatyczne wiqczanie
1. Aby whczy¢ lub  wylaczyé te
nacisng¢ 4 lub v .
2. Wprowadzi¢ godzine, o ktorej telefon ma sie
automatycznie wlaczaé, a nastepnie nacisnaé .
3. Nastepnie wybraé czestotliwo$¢ wlaczania:
Jednorazowo, Codziennie lub W dni robocze.
Ustawienie zatwierdzi¢ przyciskiem .

Ustaw date

Ustaw godzing

funkeje,

Jezeli zabezpieczenie kodem PIN jest wiaczone, fo po
automatycznym — wlgczenin  telefonu  zostanie
wySwietlony komunikat z zgdaniem podania kodu
(patrz str. 2). Funkcja automatycznego wlgczania
nie uruchamia sie, jesli telefon jest juz wigczony.

Automatyczne wylqczanie
Funkgcje te wiacza sie wykonujac czynnoséci podane
w poprzednim punkcie.

Funkcja automatycznego wylqgczania zadziata tylko
wtedy, gdy telefon bedzie w trybie gotowosci.

Menu to stuzy do wybierania jezyka, w ktérym 53
wy$wietlane  informacje.  Jezyk  wybiera  sie
przyciskiem 4 lub v . Aby zatwierdzi¢ ustawienie,

nacisnaé .

Menu szybkich ustawiedi stuzy do wybierania profili
(tzn. zestawdw ustawieri), ktére umozliwiaja szybkie
dostosowanie telefonu do warunkéw otoczenia. Po
wybraniu profilu nastepuje jednoczesna zmiana kilku
ustawiedi, np. gdy wybierze sie profil Spotkanie, wylacza
sie dzwonek 1 dZwieki przyciskdw, natomiast wlacza sie

Ustawienia
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alarm wibracyjny (pozostale ustawienia nie zmieniaja
sie). Po zakoriczeniu spotkania, w celu przywrdcenia
poprzednich ustawied wystarczy wybraé  profil
Osobiste.

Mozna zaprogramowac whgczanie profili przyciskiem
skrétu (np. dlugie nacisnigcie przycisku )3 moze
wlgczaé profil Cisza, patrz “Klawisze skrdtu™,
str. 18), aby ponownie wlgczy¢ profil Osobiste jeszcze
raz nacisngd i przytrzymac ten przycisk).

Ustawienia podane w kolumnie Osobiste tabeli na
nastepnej stronie s3 ustawieniami domyslnymi
(zaprogramowanymi fabrycznie). Ustawienia te moga

by¢ zmieniane przez uzytkownika i dlatego moga
r6zni¢ si¢ od podanych tutaj.

Ustawienia z profilu Osobiste (domySlne lub
zmienione przez uzytkownika) dotycza tez
wszystkich pél tabeli zaznaczonych jako

Profile Zest. stuchawk. oraz W samochodzie. beda
dostepne po podtaczeniu odpowiednich akcesoriéw.
Po odaczeniu akcesoriéw automatycznie wlacza sie
profil Osobiste

Profile @. & =1 %

Osobiste Oszczedzanie Na zewnatrz Spotkanie Zest. stuchawk W samochodzie
Alarm wibracyjny Wiaczony | Wrylaczony Whaczony
Glo$no$¢ dzwonka Srednia Srednia Glosno | Bez dzwonka | Srednia Srednia
Podswietlenie 10s Wylaczone Whaczone
Dzwigki przyciskow| Wlaczone Wrylaczone
Animacja Wihaczona Wrylaczona
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7 » Wiadomosci

B Menu to stuzy do wysylania
B wiadomosci  tekstowych  SMS, do
sMs ktérych moga by¢ dolaczane dzwieki,
animacje lub obrazy. Ponadto stuzy do

zarzadzania odebranymi wiadomos$ciami.

Jezeli funkcja Chat SMS jest wtaczona (patrz str. 34), to
w trybie gotowosci nie mozna wysytac wiadomosci SMS.
W takim przypadku jest dostgpna tylko opcja Odpowiedz.

Wyslij SMS
Menu to stuzy do wysytania wiadomosci
% SMS.

Wy SMS
I.  Aby wysta¢ wiadomos¢, wybra¢ nazwisko z ksiazki
telefonicznej albo pozycje <Nowy wpis>.

Gdy jest wybrana ksigzka zapisana w pamieci telefonn,
aby wystac wiadomos¢ pod numer domysiny wystarczy
nacisngé @ . Moina tez wybrad inny numer
przypisany  do  danego  nazwiska  (patrz
“Modyfikowanie i zarzqdzanie nazwiskami”, str. 14).

2. Wybraé jedna z trzech nastepujacych opgji:

<Nowy wpis>  aby wysta¢ nowa wiadomo$¢;

Ost. aby zmodyfikowaé i ponownie

wiadomosé wystaé ostatnio wysylana
wiadomo$é;

Standardowa  aby wybra¢ jedna z fabrycznie

zaprogramowanych  wiadomosci,
np. Prosze oddzwori do mnie
zawierajaca numer telefonu, ktdéry
jest zapisany jako pierwszy na liScie
Nr wiasne (patrz str. 13).

3. Po nacisnieciu przycisku beda dostepne

nastepujace opcje:

Zapisz aby zapisa¢ biezaca wiadomo$é
wraz z ikong i melodia (o ile zostaly
dofaczone); zapisana wiadomos¢
bedzie dostepna w menu Archiwum

SMS.
Wyslij teraz aby wystaé biezaca wiadomos$¢;
Dodaj dzwiek  aby dotaczy¢ melodie;

Dodaj grafike ~ aby  dofaczy¢ rysunek (mape

bitowa) lub animacje.
Do wiadomosci SMS mozna dolaczy¢ maks.
2 zalaczniki, dwéch réznych typéw. Animacje 1 obrazy
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wykluczaja sie wzajemnie, tzn. jezeli najpierw wybierze
sie animacje, a nastepnie obraz, to z wiadomoscia
zostanie wystany tylko obraz i vice versa.

Nicktore elementy (obrazy, melodie, 11p.) sq fabrycznie
zapisane w lelefonie.  Elementy zapisane samodzielnie
w odpowiednich folderach mozna wysylac tylko wtedy, gdy nie
sq chronione prawami antorskimi.

Wysylanie SMS do kilku oséb

= Menu to stuzy do wysytania wiadomosci
Q% SMS do jednego lub kilku odbiorcéw.

Wyl do kilku 0s.

Dodaj Stuzy do wybierania adresatéw z ksiazki

zapisanych. Opcja Usuri wszystk. stuzy do kasowania

wszystkich wiadomosci na raz. Gdy wiadomo$¢ jest

wy$wietlona, po nacisnieciu uzyskuje sie dostep

do nastepujacych funkji:

Usur aby skasowa¢ wybrana wiadomos¢;

Do aby zapisa¢ wiadomo$¢ w pamieci telefonu;

archiwum  zapisane wiadomosci beda dostepne
w menu Wiadomosci > SMS > Archiwum

SMS.
Wiadomos¢ zapi w archi Zzostanie
usunigta z karty SIM (z listy Wyswiet]
SMS).

adresata  telefonicznej. Liste adresatéw mozna Edytuj aby zmodyfikowa¢ i ponownie wystaé
modyfikowaé. Aby zmieni¢ numer lub SMS (mozna tez dodac obraz lub dzwick);
ijlsunqc ac!resafa, brac zadang p ozgclff' Jezeli  do  modyfikowanej wiadomosci byt
1sty, nacismac  ®, po czym wybrac dolgczony obraz lub dzwick, to zalgczniki te
o odp. owiednig op e . ) . trzeba oddzielic i zapisac na liscie Obrazy lub
Zatmerdz Stuzy d,O p{owk?owama Wladc:mos,q: na Liscie diwiekéw. Nastepnie trzeba je
liste gﬁflg?mc kroki 2 i 3 z punktu "Wyslij ? je dolgczyé do wiadomosci, patrz sir. 25.
Wyswiet! SM§ Odpo- aby odpowiedzie¢ nadawcy;
yswie wiedz
Menu to shizy do wyswietlania Zapisz aby zapisa¢ obraz(y) i/lub animacje
B viadomokd : fanych ; ~ ;
Wyviel ug | adomosct SMS: wyslanych, grafike przestane wraz z wiadomoscia;
odebranych, odezytanych  i/lub
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Przekaz  aby przekaza¢ wiadomos¢ do innej osoby
do (odbiorce wybra¢ z ksigzki telefonicznej
lub recznie wpisa¢ numer);

Zapisz aby zapisa¢ numer nadawcy (o ile jest
numer dotaczony do wiadomosci);

Pofacz. aby oddzwoni¢ do nadawcy w trybie
gtosn. glosnoméwiacym;

Oddzwo-  aby oddzwoni¢ do nadawcy (dostepnosé
nienie zalezy od operatora);

Numer  aby pobraé¢ numery zawarte w wiadomosci
z SMS (funkcja zalezna od operatora);

Zapisz aby zapisa¢ melodie przestana wraz
melodie  z wiadomoscia;

Ustawienia SMS
Menu to stuzy do konfigurowania
nastepujacych ustawiert SMS:
Ustawienia SMS
Centrum  Wybieranie domyslnego centrum SMS.
SMS Jezeli numer ten nie jest zapisany na
karcie SIM, to trzeba go wpisal recznie.

Podpis

Okres
waznosci

Sciezka
odpowiedzi

Stuzy do zakariczania wiadomosci SMS
podpisem, ktéry domyslnie zawiera numer
telefonu. Podpis jest dotaczany na koricu
wiadomoéci, w zwiazku z czym
maksymalna jej diugo$¢ ulega skrdceniu.
Podpis mozna modyfikowal, zmieniaé
oraz zapisywac.

Stuzy do wybierania okresu, przez ktéry
wiadomo$§¢  bedzie  przechowywana
w centrum SMS. Ustawienie to jest bardzo
wazne, jesli odbiorca nie jest zalogowany
wsieci (i nie moze natychmiast odebraé
wiadomosci).

Dostgpnosé funkeji zalezy od operatora.

Funkeje te mozna wlaczaé/wylaczaé. Gdy
jest wlaczona, odbiorca moze odpowiedzie¢
uzywajac tego samego centrum SMS,
zktérego wystano wiadomo$¢  (zamiast
centrum SMS ustawionego W jego
telefonie). Dzieki temu mozna przyspieszy¢
przesylanie wiadomosci.

Dostgpnosé funkeji zalezy od operatora.

Wiadomosci
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Potw. Funkcje te mozna wlyczaé/wylaczaé. Gdy
odbioru  jest wlaczona, sie¢ wysyla automatycznie
potwierdzenie odebrania wiadomosci.

Dostepnosé funkeji zalezy od operatora.

Aut. zapis  Funkgja ta stuzy do wlaczania/wylaczania
SMS automatycznego zapisywania wystanych
wiadomosci w Archiwum SMS.

Archiwum SMS

Funkgja stuzy do wyswietlania wszystkich

przeczytanych wiadomosci, ktére zostaty

ArchimumSMS  zapisane, oraz do kasowania wszystkich

wiadomoéci z archiwum na raz. Po wyswietleniu

wiadomoséci nacisnaé . Beda wéwezas dostepne

nastepujace opcje: Usun, Edytuj SMS, Odpowiedz,
Przekaz do, Oddzwonienie oraz Pofacz glosn

Poczta elektroniczna (E-mail)

Jezeli umowa z operatorem sieci GSM nie obejmuje ustugi
poczty elektronicznej, to konto poczty elektronicznej trzeba
zalozyé oddzielnie (u operatora sieci lub niezaleznego
dostawey Internetu). Dostawca Internetu poda wiwczas
wymagane  ustawienia,  kidre  trzeba  wprowadzi¢
samodzielnie. Niektdrzy operatorzy GSM oferujy tez ustuge
poczty elekironicznej.

Menu to stuzy do wysylania i odbierania
listbw elektronicznych, ktére moga
Emal  zawiera¢ zataczniki. Telefon moze by¢

juz skonfigurowany przez operatora sieci.

W takim przypadku wickszo§¢ ustawied jest juz
skonfigurowana i nie trzeba ich zmienia¢ (za wyjatkiem
Nazwy uzytkownika, Hasta oraz Adresu e-mail ktére
zaleza do konfiguracji konta poczty elektroniczne;j).

Wpisywanie liter, cyfr i innych znakdw, takich jak np. @
czy % omowiono str. 10.

Ustawienia
Nacisnaé , wybra¢ Wiadomosci > E-mail > E-mail |
1 nacisnaé¢ . Nastepnie wybra¢ Ustawienia i nacisnaé
. Beda wéwczas dostepne nastepujace opcje:
E-mail  Stuzy do zmieniania nazw  skrzynek
pocztowych E-mail | oraz E-mail 2.

Nazwa konta poczty elektronicznej moze
by¢  skonfigurowana przez  operatora.
W takim przypadku nazwy moze nie daé
sig zmienic.
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Serwer Stuzy  do  konfigurowania  ustawien

poczty  potrzebnych do potaczenia z serwerem poczty
elektronicznej.
Pola Uzytkownik, Hasto i Adres e-mail
wypelnia sie  zgodnie ze wskazéwkami
dostawcy Internetu (wpisaé dane, ktére
wprowadzono  przy  zakladaniu  konta
pocztowego). Adres POP3  stuzy do
odbierania poczty elektronicznej, natomiast
Adres SMTP stuzy do wysylania.

Uwaga: Jezeli uzywa sig polgczenia GPRS, a operator
sieci GSM NIE jest jednoczesnie ustugodawcqg
obstugujacym dane konto pocztowe, to trzeba sig z nim
skontaktowal w celu uzyskania prawidlowego adresu
serwera SMTP.

Zaawan-

sowane

Dostep
do sieci

Menu to daje dostep do ustawierd
zaawansowanych, ktére moga by¢ juz
skonfigurowane przez operatora i moga nie
wymaga¢ zmian.

Jesli pola menu sq puste lub gdy wystepujq
problemy z polgczeniami, trzeba skontaktowaé
sig z operatorem/dostawcg Internetu.

W niektérych krajach europejskich opcje
uwierzytelnianie SMTP trzeba wytaczy¢: gdy
uwierzytelnianie jest niewfasciwie ustawione,
poczta elektroniczna NIE bedzie wysylana.

Szczegbtowych informacji udzieli dostawca

Internetu.

Menu to stuzy do konfigurowania ustawieri sieci

(GSM lub GPRS), za posrednictwem ktdrej

telefon bedzie faczy¢ sie z serwerem pocztowym.

Sie¢

* GSM lub GPRS: telefon bedzie uzywat do
polaczent z serwerem poczty elektronicznej
tylko sieci GSM albo GPRS.

* Preferuj GPRS: telefon najpierw bedzie
prébowat polaczy¢ sie zsiecia GPRS. Jesli
sie¢ ta nie bedzie dostepna, polaczy sie
z siecig GSM.

Opga ta wymaga skonfigurowania zaréwno
ustawieri GSM, jak i GPRS.

Wiadomosci
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Ustawienia GSM

Stuzy do konfigurowania ustawien GSM:

* Uzytkownik oraz Hasto,

* Numer telefonu (ISDN lub analogowy)
numer telefonu dostepowego (podany przez
dostawce Internetu),

* Autom. rozfacz, stuzy do ustawiania czasu
braku aktywnosci (ponad 30 s), po ktérym
nastepuje automatyczne przerwanie
polaczenia.

Wysylanie listéw elektronicznych
Menu to stuzy do wysylania poczty
§ elektronicznej do jednego lub kilku
Wsliemal o dbiorcéw jednoczesnie. Wysylane listy
moga zawiera¢ zalaczniki, takie jak np. pliki graficzne
jpeg. Odebrane wiadomosci mozna przekazywaé dalej,
azalaczniki wyswietlaé przy uzyciu odpowiedniego

oprogramowania.

Gdy menu Wysh] e-mail zostanie wylgczone przed

Brak aktywnosci oznacza brak przesytania danych.

Jezeli w ciggu ustalonego czasu nie bedg przesylane
dane, to  polgczenie  zostanie  przerwane
automatycznie.

Ustawienia GPRS

Menu to stuzy do konfigurowania ustawieri
GPRS (te same pola, co w ustawieniach GSM).
Menu APN (zamiast  numeru telefonu
w ustawieniach GSM) stuzy do wpisywania
adresu  zewnetrznej sieci komputerowej,
z ktdra bedzie nawiazywane polaczenie.

Nieprawidl ust parametréw sq najczesiszq
przyczyng  komunikatéw o bledach, pojawiajacych sig
podczas polgczen. Informacji o dotyczacych prawidlowych
ustawiers GPRS udziela operator.

) ci, lub wysylanie wiadomosci
zostanie anulowane, wiadomos¢ zostanie skasowana.

Dodaj  Jezeli
adresata

pozycje  ksiazki  telefonicznej
(zapisanej w telefonie) zawieraja adresy
e-mail, (patrz “Dopisywanie nazwisk do
ksiazki telefonicznej”, str. 13), to menu
to umozliwia wybranie nazwiska z Ksiazki
telef

Gdy jest wyswietlona lista Adresaci, po
nacisnieciu przycisku mozna zmieni¢
adres, usuna¢ go z listy lub dodaé adresata.

Gdy jest wybrana ksigzka z karty SIM,
jest  wyswietlane pole umozliwiajgce
wpisanie adresu.
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Zatwierdz Po wybraniu tego menu mozna wpisal

liste temat oraz tekst wiadomosci. Nastepnie
nacisnaé , zostang wtedy wy$wietlone
nastepujace opcje:

* Dodaj dzwiek lub Dodaj grafike stuzace do
dotaczania zalacznika z dZwiekiem lub
obrazem;

* Wyélij teraz umozliwiajaca wystanie
wiadomo$ci do  wybranego  adresata
(adresatéw);

* Zmien wiadom. stuzaca do zmieniania
tre$ci wiadomosci.

Do kazdej wiadomosci mozna dolgczyé tylko jeden plik JPEG.
Sposdb wpisywania tekstu oméwiono w punkcie “Wpisywanie
tekstu i liczb”, str. 10. Gdy podczas wpisywania wiadomosci
zostanie  odebrane polgczenie, menu wylgczy sie. Po
zakoriczeniu polgczenia telefon powrdci do trybu gotowosci.

Otworz skrzynke

Menu to shuzy do nawiazywania
. polaczenia z  serwerem  poczty,
" wezytywania  nagléwkéw  wiadomosci,
a nastepnie do pobierania wiadomo$ci z serwera.

Otwérz skrzynl

Kazdyg ze skrzynek pocztowych konfiguruje sig niezaleznie
(dostepne sq takie same ustawienia i opcje). Dzigki temn
telefon moze obstugiwaé dwa niezalezne konta pocztowe.

I. Wybral Otwérz skrzynk.:  telefon laczy sie
automatycznie z serwerem poczty elektronicznej
i pobiera nagléwki wszystkich wiadomosci (po pigé).

2. Jezeli na koricu listy jest widoczny napis Nastepny
(lub Poprzedni na poczatku listy), to na serwerze
s3 dostepne jeszcze nagtéwki innych wiadomosci:
aby je pobra¢ wybra¢ jedna z dostepnych opcji
i nacisnaé przycisk .

Wiadomos¢ bez zalgcznika moze byé wyswietlona antoma-
tycznie wraz ze szczegdltami naglowka.

3. Aby wyswietli¢ Szczegdly, wybraé nagtéwek
i nacisnaé . Przy nagtéwkach wiadomosci
moga by¢ wyswietlane nastepujace ikony:

[bez  Wiadomo$¢ mozna wezytal.

ikony]

N Wiadomos§¢ jest za duza i nie mozna jej
wezytal.

& Wiadomos¢ jest przeznaczona do skasowania.

4. Aby wczytaé zadang wiadomo$é, nacisnad
1 wybraé Pobierz poczte. Powtarzajac te czynnosci
mozna  pobiera¢  kolejne  wiadomosci
odpowiadajace poszczegdlnym nagtéwkom.

Jezeli wiadomos¢ jest za duza (ponad 50 KB), to zostanie
odrzucona, a proces wezytywania przerwany.
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5. Jezeli odebrana wiadomo$¢ zawiera zataczniki (plik
JPEG, plik tekstowy lub inng wiadomos¢), to sa
wy$wietlane nastepujace symbole:

Zawiera szczegbly nagléwka wiadomosci (date
i godzine, adres nadawcy, itp.). Aby wyswietli¢ te in-
formacje, nacisnaé

3 Tekst wiadomosci jest wy$wietlany jako zatacznik.
Aby go wyswietlié, nacisna¢ @ . Takyq wiadomosé
mozna tylko przeczyta¢ - nie s3 dostepne inne opdje.

@ Do wiadomosci jest dotaczony plik tekstowy (tylko
tekst w formacie ".txt"). Aby go przeczytaé, nacisnaé
przycisk . Taka wiadomo§¢ mozna tylko
przeczyta¢ - nie s3 dostepne inne opcje.

o Telefon nie jest wyposazony w oprogramowanie
umozliwiajace odezytanie zatacznika lub wiadomosé
jest za duza.

il Do wiadomosci dotaczono inny list elektroniczny (do
wiadomo$ci mozna dolaczy¢ maks. piec kolejnych lis-
téw). Taka wiadomos$¢ mozna tylko przeczytaé - nie
sa dostepne inne opcje.

Do wiadomosci jest dofaczony plik graficzny. Aby
zapisa¢ plik w telefonie, wybraé go, po czym dwa razy
nacisnaé (w razie potrzeby mozna zmieni¢
nazwe pliku).

Plik graficzny bedzie mozna wyswietlaé przy uzyciu menu
Lista obrazéw tylko wiedy, gdy zostanie on zapisany
w pamigci telefonu. Szczegolowe informacje na ten temat
zamieszczono w punkcie “Obrazy”, str. 50. Jezeli pamieé
telefonu jest juz zapetniona, to w celu zapisania nowego
pliku trzeba zwolni¢ pamieé (kasujgc pozyce ksigzki
telefonicznej lub terminarza, albo plik graficzny).

Telefon moze odrzuci¢ plik graficzny, gdy jest on za

duzy lub ma nieprawidiowy format. Aby zapewnié

optymalng jako§¢ obrazu, pliki graficzne przesytane do

telefonu  poczta elektronicznag musza  spetniaé

nastepujace wymagania:

+ plik musi by¢ zapisany w formacie JPEG, BMP lub

GIF;

wielko$¢ pliku nie moze przekraczaé¢ 50 KB;

optymalny rozmiar obrazu to 128 x 160 pikseli,

w celu sprawdzenia wielko$ci pliku, ktéry ma by¢

przestany do  telefonu, zalecamy zastosowaé

standardowy program do edycji grafiki;

nazwa pliku (bez rozszerzenia) nie moze by¢ diuzsza

niz 10 znakéw; nazwa pliku powinna mieé

rozszerzenie, np. ".jpg".

6. Wybra¢ nagléwek wiadomosci, a nastepnie
nacisna¢  przycisk , beda wéwczas
dostepne nastepujace opcje:
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Dodaj

Aby doda¢ adres nadawcy do ksiazki

nadawce telefonicznej, nawet jesli wiadomo$¢ nie

Usun

Odpo-
wiedz

Przekaz
do

zostala jeszcze pobrana z serwera.

W celu utworzenia nowej pozycji ksiazki
wybra¢ <Nowy wypis>. Mozna tez doda¢ lub
zmieni¢ adres przypisany do uprzednio
utworzonej pozycgji ksiazki. W tym celu
wybra¢ zadane nazwisko z listy.

Adresy poczty elektronicznej mozna dopisywaé
tylko do ksigzki  zapisywanej w pamigci
telefonu. Jezeli jest wybrana ksigika z karty
SIM, to menu to NIE zostanie wyswietlone.

Aby zaznaczy¢ wiadomo$¢ do usuniecia (aby
anulowa¢ zaznaczenie, ponownie wybraé te
opgje). Przy wylaczaniu menu E-mail zostanie
wyéwietlone  pytanie, czy  zaznaczone
wiadomosci maja by¢ usuniete z serwera poczty.
Aby odpowiedzie¢ nadawcy, ktérego adres
jest automatycznie dodawany do listy
adresatéw. W celu wystania wiadomosci
wykona¢ czynnoéci opisane w punkcie
“Wysylanie listéw elektronicznych®, str. 30.
Aby przesta¢ pobrang wiadomo§¢ do innej
osoby. W celu wystania wiadomo$ci wykonaé
czynnosci opisane w punkcie “Wysylanie
listéw elektronicznych”, str. 30.

Dostgpnosé tej funkeji zalezy od operatora sieci.

Menu to stuzy do wlaczania/wylaczania
@y oraz konfigurowania odbioru
SMSsieciowe  wiadomosci wysylanych przez sie¢ do
wszystkich abonentéw. Sa3 w nim

dostepne nastepujace opcje:

Odbieranie Stuzy do wiaczania / wytaczania odbioru
wiadomo$ci sieciowych.
Tematy Stuzy do definiowania tematu (rodzaju)
wiadomosci, ktére maja by¢ odbierane.
* Wybra¢ <Nowy wpis>, wprowadzi¢
kod podany przez operatora, a nastepnie,
w razie potrzeby, wpisa¢ nazwe tematu,
albo
* wybrad z listy jeden z uprzednio
zapisanych tematéw. Tematy mozna
modyfikowaé lub usuwaé.

Mozna wpisaé maksymalnie 15 tematéw.
Informacji o kodach poszczegélnych kanatow
wiadomosci udziela operator.
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Kod kanatu Stuzy do wybierania typu wiadomosci,
ktére maja by¢ stale wyswietlane w trybie
gotowoéci. Aby umozliwi¢ odbieranie
wiadomosci  sieciowych trzeba wpisaé
zaréwno Kod kanatu, jak i Temat.

Chat SMS

Funkce Chat SMS mozna wiaczaé
1 wylaczac. Jezeli jest wlaczona, to, w trybie
ChatSMS gotowosci, odbierane wiadomosci SMS sa
automatycznie wy$wietlane na ekranie. Tekst wiadomosci
mozna przewijaé. Aby szybko odpowiedzied, dwa razy
nacisnaé : po pierwszym naci$nieciu wlacza sie funkcja
edycja, po drugim naciénieciu wiadomos¢ zostanie wystana.
Telefon automatycznie powrdci do trybu gotowosci.

Gdy w czasie czyttmia wiadomosci SMS zostanie odebrana

nastepna, naczch = aby zakomzyt ug)xwletlame

pzeﬂwzej jad i b odpowiedzie¢ na nig. Druga
Lanie wySwictlona automatycznie.

e Menu to stuzy do wysytania i odbierania
= wiadomo$ci  multimedialnych  MMS.
MMS Wiadomo$ci MMS moga zawieral tekst,
obrazy oraz dzwieki. Wiadomos¢ MMS moze sktadaé

sie zjednego lub kilku slajdéw. Wiadomos¢ jest
odtwarzana jako pokaz slajdéw, niezaleznie od tego, czy
zostala wystana na adres poczty elektronicznej, czy tez
do innego telefonu komérkowego.

Menu MMS mozna tez wlaczy¢ bezposrednio w trybie
gotowoécl. W tym celu nacisnad i przytrzymaé

Gdy pojawi sig komunikat "Pamie¢ petna', trzeba
skasowaé wiadomosci zapisane w telefonie (np.
projekty, szablony, wiadomosci odebrane, itp.).

Nowy MMS

Dodaj ~ Wybra¢ nazwisko z Ksigzki telef. albo <Nowy

adresata  wpis> 1 wpisa¢ numer lub adres e-mail. Jesli
do nazwiska przypisano kilka numerdw,
wybra¢ zadany numer. Aby dodaé nazwisko
do listy, nacisna¢ @ . Pozycje listy mozna
edytowac lub usuwaé. Wiadomo§¢ mozna
wysta¢ do kilku adresatéw.

Dostep do adreséw poczty elektronicznej jest
mozliwy tylko wiedy, gdy jest wybrana ksigzka
zapisana w pamigci telefonu patrz “Wybor
ksigzki telefonicznej™, str. 12).
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Zatwierdz Stuzy do projektowania wiadomosci:
liste I. Doda¢ Obraz, Tekst i/lub Dzwiek (ikony
przelacza si¢ przyciskiem  lub v,
aby przej§¢ do odpowiedniego menu,
nacisnaé ). Aby utworzy¢ nastepne
slajdy, nacisna¢ » .
2. Aby wystaé wiadomo$¢, wybraé Wyslij
teraz.
3. Przej$¢ do opcji MMS.
Podczas tworzenia wiadomo$ci MMS jest wySwietlany
podglad obrazu o rozmiarach 105 (szer.) x 55 (wys.)
pikseli, jednakze maksymalne wymiary obrazu, ktéry
mozna przesta¢ wynosza 640 (szer.) x 640 (wys.) pikseli.

Nie moina przesylaé obrazéw chronionych prawami
autorskimi.

Mozna przesyta¢ pliki dZwickowe dostepne na liscie
dzwiekéw. Mozna tez przestaé notatke nagrana w czasie
tworzenia wiadomosci MMS: w takim przypadku wybra¢
<Nagrania>, nastepnie <Nowy wpis>, po czym
postepowaé zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na
ekranie.

Nie mozna przestaé uprzednio nagranej notatki glosowej.

Opcje MMS

Dostepne sa nastepujace opcje:

Dodaj  Aby utworzy¢ nowy slajd i dodaé go do

slajd pokazu slajdéw. Slajdy przewija sie
przyciskiem <« lub » .

Gdy zostanie wybrana ostatnia strona tworzonej
wiadomosci mozna tez nacisngé »

Nastepny Aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego

/ slajdu.

Poprzedni

slajd

Edytuj  Aby wpisa¢ lub zmieni¢ temat wiadomosci.

temat

Usun slajd Aby usuna¢ wybrana strone (o ile wiadomo$¢
zawiera co najmniej dwie strony).

Zapisz  Aby zapisa¢ wiadomo$¢ jako projekt, ktdry

jako bedzie mozna pdzniej zmodyfikowad,

projekt  uzupetnié i wystaé (patrz str. 36).

Zapisz  Aby zapisa¢ wiadomo§¢ jako szablon, ktéry

jako bedzie mozna wykorzystywaé do tworzenia

szablon  nastepnych wiadomosci MMS (np. wiadomos¢

z zyczeniami urodzinowymi, patrz str. 36).
Podglad ~ Aby wy$wietli¢ utworzony pokaz slajdéw.
MMS
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Czas Aby zmieni¢ domyélny czas wyswietlania

trwania  ustawiony w Ustawienia > Ustawienia aplikacji

slajdu (patrz str. 37), i wybra¢ opéznienie miedzy
poszczegdlnymi slajdami.

Wyslij MMS

Aby wysta¢ wiadomos¢, wybra¢ Wyslij MMS i nacisnaé
. Jesli wiadomo$¢ zostata zapisana jako projekt, opcja
ta bedzie tez dostepna w menu Projekty. Jezeli wiadomo$¢
byta juz wystana, to mozna ja wybral ze Skrzynki
nadawczej, po czym wybra¢ opcje Ponow. wyslij MMS.

Jezeli wysylanie wiadomosci zapisanej jako projekt nie
powiedzie sig, to wiadomos¢ zostanie zapisana w menu
Skrzynka nadawcza .

We wszystkich przypadkach jest wyswietlany pasek
sygnalizujacy postep wysylania (aby anulowa¢, nacisnaé
=).

Odbieranie wiadomosci MMS

Gdy wielkos¢ wiadomosci MMS jest wigksza od dostepnej

wolnej pamigci telefonu, trzeba zwolnié pamiec kasujgc dane
(obraz, diwigk, itp.). Patrz “Stan pamieci™, str. 53.

Odebranie wiadomosci MMS  jest sygnalizowane
komunikatem na ekranie telefonu. Tryby pobierania
wiadomosci  (automatyczny 1 reczny) omdéwiono
w punkcie “Ustawienia”, str. 37.

Jezeli  nadawca  wiadomo$ci  chcial  otrzymal
potwierdzenie przeczytania, to zostanie wy$wietlony
komunikat z prosba o naciéniecie przycisku . Aby
odmoéwi¢ wystania raportu, nacisnaé 3 .
Gdy wiadomos¢ MMS zostanie wczytana, aby ja
odtworzy(¢, zaznaczy¢ ja na liScie Skrzynka odbiorcza
inacisng¢ » . Aby wyswietlié Opcje odtwarzacza,
podczas odtwarzania wiadomosci MMS, nacisnaé @ :
Odtwérz  Aby powrdci¢ do trybu automatycznego:
wiadomoé¢ MMS bedzie odtwarzana jako
ciagly pokaz slajdéw.
Nastepny /  Aby przej$¢ do nastepnego lub poprzedniego

Poprzedni  slajdu. W trybie recznym, slajdy mozna
slajd przelaczal przyciskiem <« lub *
Odtacz Aby odlaczy¢ obraz z biezacego slajdu
obraz i zapisa¢ go na liScie Obrazy.

Odtacz Aby odlaczy¢ dzwiek z biezacego slajdu
dzwiek 1 zapisa¢ go na Liscie dzwigkow.

Zamknij  Aby  zamknagé wiadomos¢ MMS

1 powréci¢ do listy opgji.
Zarzqdzanie folderami

Dostepne s3 4 rézne foldery. Domyslnym (aktywnym)
folderem jest ten, kt6ry byt ostatnio wybrany.
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Szablony Zawiera wszystkie wiadomosci, ktére po
utworzeniu  zapisano  jako  szablony.
Szablony mozna odtwarza¢, edytowaé oraz
usuwaé.

Projekty ~Zawiera wszystkie wiadomosci, ktdre po
utworzeniu zapisano jako projekty, lub ktére
zostaly ~ zapisane automatycznie  przy
wylaczeniu menu MMS, zanim wiadomos¢
zostala zapisana recznie lub wystana.
Projekty mozna odtwarza¢, edytowac, wysfac
oraz usuwac.

Skrzynka Zawiera wiadomosci wystane oraz te, ktore

nadawcza zostaly przeznaczone do wystania lecz nie
zostaly jeszcze wyslane. Mozna odtwarzac,
usuwaé wszystkie wiadomosci, jak réwniez
wyswietla¢ ich szczegdty. Wiadomo$¢ mozna
tez wysta¢ ponownie lub przesta¢ do innej
osoby.

Skrzynka ~ Zawiera wszystkie powiadomienia,

odbiorcza potwierdzenia odbioru 1  przeczytania,
wiadomosci  przeczytane 1 nieprzeczytane.
Powiadomienia i potwierdzenia mozna czytac
lub usuwa¢. Wiadomoéci mozna odtwarzaé,
przesyla¢ lub odpowiada¢ na nie. Mozna tez
usuwaé je lub wyswietlad ich szczegoty.

Powiadomienia sq antomatycznie ke po odebraniu
petnej wiadomosci MMS. NIE mozna ich kasowal
wezesniej, poniewaz w przypadku braku powiadomienia
nie da sig odebrac wiadomosci MMS.

Wiadomosci, ktére zostaly zapisane mozna wysyta¢ tylko
z folderéw Projekt lub Skrzynka nadawcza. Usunietych
elementéw  (wiadomosci, ~ powiadomienia,  czy
potwierdzenia) NIE mozna odzyskaé. Aby anulowal
usuniecie nacisnag¢ €7 .

Ustawienia

Telefon moze by¢ skonfigurowany przez operatora w sposéb
umozliwiajgcy dostep do oferowanych ustug. W przeciwnym
razie, informacje o parametrach opisanych ponizej trzeba
uzyskac od operatora i wprowadzic je samodzielnie. Niekiorzy
operatorzy mogq zdalnie konfigurowad parametry dostepu.
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Dostepne sa nastepujace opcje:

Tryb
pobierania

Okres
waznosci

Czytaj
raport

Potwier-
dzenie
odbioru

Mozna wybraé jeden z dwéch trybéw:
Reczny:  polaczenie z  serwerem jest
nawigzywane recznie. W tym celu zaznaczy¢
powiadomienie ~ wSkrzynce  odbiorczej,
wybra¢ Czytaj, a po wezytaniu Odtworz.
Automatyczny: kazda nowa wiadomo§¢ jest
pobierana do skrzynki odbiorczej. Aby
odtworzy¢ wybrany MMS, nacisna¢  » .

Ten tryb nie dziata w roamingu.

Stuzy do wybierania okresu od | godziny do
| tygodnia,  (maksimum) przez  ktéry
wiadomo$¢  bedzie przechowywana na
serwerze. Ustawienie to jest bardzo wazne,
jesli odbiorca nie jest zalogowany w sieci (i nie
moze natychmiast odebra¢ wiadomosci).
Opcje te mozna wlaczaé / wylaczaé. Gdy jest
wlaczona sie¢ bedzie wysyla¢ wiadomosé
SMS informujaca o zmianie statusu wystanej
wiadomo$ci MMS, tzn. o przeczytaniu lub
skasowaniu bez przeczytania.

Opcje te mozna whaczaé / wytaczaé. Gdy
jest wlaczona, sie¢ wysyla wiadomo$¢ SMS
informujaca o odebraniu lub odrzuceniu
wiadomo$ci MMS.

Automa-
tyczny
zapis

Czas
trwania
slajdu
Ustawienia
sieci

Opcje te mozna whaczaé / wytaczaé. Gdy
jest wlaczona wiadomosci wystane z menu
Skrzynka  nadawcza beda  zapisywane
automatycznie.

Stuzy do wybierania czasu wy$wietlania
kazdego ze slajdéw wchodzacych w skiad
wiadomosci MMS.

Konto sieciowe Stuzy do wybierania
jednego z uprzednio skonfigurowanych
profiléw polaczenia (patrz “Ustawienia
dostepu”, str. 21).

Sie¢ stuzy do wybierania typu sieci
uzywanej do nawiazywania polaczenia:
GSM, GPRS lub Preferuj GPRS.

Centrum MMS stuzy do wpisywania adresu
serwera MMS, z ktérym bedzie taczyt sie
telefon.

Adres bramki 1 Port bramki stuza do
wpisywania adresu IP oraz numeru portu
bramki serwera.
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8 * Wykonywanie zdje¢

Telefon jest

wyposazony =~ w

cyfrowy  aparat

fotograficzny. Zdjecia wykonane tym aparatem mozna
zapisywal w telefonie, a nastepnie wykorzysta jako tlo
ekranu, czy przesta¢ do innych oséb.

Whaczanie /
wylaczanie aparatu

Aby wlaczy¢ aparat, nacisnaé
boczny przycisk aparatu ALBO
nacisna¢ iwybra¢ Aparat.
Aby wylaczy¢ aparat, nacisnal
i przytrzymaé 3 lub zamknad
klapke.

Funkgja zoom

Nacisnagé & lub v .

Przelaczanie trybu
pracy aparatu

Przycisk stuzy do
przelaczania trybéw nocnego
i standardowego.

Zmiana
rozdzielczosci
zdjecia

Przycisk 1#=)stuzy do
przelaczania rozdzielczo$ci VGA
> Tio ekranu > Klip > Sygnal.
pofaczen.

Zmiana  efektow
specjalnych

Efekty specjalne (sepia, niebieski,
itp.) przelacza si¢ przyciskiem
nawigacyjnym <« lub »

Dostep Gdy jest wlaczony tryb aparatu,

do ustawied nacisnaé .

aparatu

Wykonywanie Gdy jest wlaczony tryb aparatu,

zdjecia nacisna¢ boczny przycisk aparatu.

Zapisywanie Bezposrednio po  wykonaniu

zdjecia zdjecia nacisnaé boczny przycisk
aparatu.

Kasowanie zdjecia  Nacisnaé €1 bezposrednio po
wykonaniu zdjecia.

Dostep do opcji Nacisnaé bezposrednio po

zdjecia wykonaniu zdjecia.

Wilaczanie / Nacisnaé .

wylaczanie

samowyzwalacza

W przypadku kazdego menu zwigzanego z aparatem, aby
anulowac biezgcq operacje i powricic do trybu gotowosci,
trzeba nacisngd i przytrzymacé przycisk €1 .

Przeglqd ustawien

Aby wyéwietli¢ menu podgladu, nacisnaé boczny przycisk
aparatu. Zostanie wéwczas wy$wietlony podglad obrazu.
Obiektyw aparatu nie wymaga regulowania ostrodci.

Wykonywanie zdje¢
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Ustawienia funkeji aparatu s sygnalizowane ikonami
widocznymi w dolnej czeéci ekranu: zoom, efekty,
rozdzielczo$¢, samowyzwalacz, czutosc.

Wiszystkie funkce oraz opcie opisane w niniejszym
podrozdziale sq dostgpne tylko wiedy, gdy jest wlgczony
tryb aparatu, tzn. gdy na ekranie jest wuloczny podglqd
obrazu z aparatu. Aby wybraé opcje, nacisnaé @
(patrz “Ustawienia®, str. 42).

Rozdziel- Domyslna rozdzielczodcia zdje¢ jest VGA
czo$é 640 x 480 pikseli.

obrazu
Ve

o o

-
oy
o

;

Naciskajac przycisk )#=) mozna przelacza¢ kolejno
rozdzielczoéci: Tio ekranu (128 x 160 piksel) > Klip
(128 x 128 pikseli) > Sygnal. potaczen (96 x 64

pikseli). Informacja o wybranej rozdzielczoéci obrazu jest
widoczna w prawym dolnym rogu ekranu.

W trybie Klip, bezposrednio po wykonanin zdjecia,
mozna nagrac wiadomosé. Patrz punkt “Funkcja
Foto Talk: uzywanie trybu Klip”, str. 41 .

Efekty Opga ta stuzy do wybierania jednego
z dostepnych efektéw graficznych, patrz
“Ramka”, str. 43.

Samowyz-  Opdja ta stuzy do wiaczania / wylgczania
walacz samowyzwalacza  (patrz  “Uzywanie
samowyzwalacza”, str. 41).

Czutoé¢  Aparat moze pracowaé albo w trybie
standardowym, albo w nocnym. Naciskajac
przycisk mozna przelacza¢ oba tryby,
wcelu  dostosowania  czulosci  do
warunkéw o$wietlenia.

Tryb Zakres regulacji powickszenia zalezy od

zoom trybu aparatu. W trybach Klip i Tto ekranu
jest dostepne powiekszenie 2x, natomiast
w trybie VGA  sa natomiast dostepne dwa
powickszenia (2x i 4x). Do przelaczania
funkeji stuza przyciski & lub v .
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Wykonywanie zdjecia
1. Gdy samowyzwalacz jest wytaczony, po wlaczeniu
aparatu nacisnaé przycisk [/ .
2. Wyswietlana liczna oznacza kolejny numer
zdjecia. Nastepnie mozna nacisnaé:
aby  usuna¢  wykonane  zdjecie
i powrdci¢ do trybu podgladu,

aby zapisa¢ zdjecie w menu Obrazy,

aby wyswietli¢ liste dostepnych opcji: wyslij
(jako MMS, E-mail lub przez IrDA), zapisz
w menu Obrazy, modyfikuj lub nowe zdjecie.

Liczba zdje¢, ktére mozna zapisaé w telefonie zalezy od
wybranych ustawierl: im wyzsza rozdzielczo§é, tym
wieksze pliki i tym mniej mozna ich zapisa¢ w pamieci
telefonu. W przypadku braku miejsca na zapisanie
zdjecia zostanie wyswietlone ostrzezenie. W takiej
sytuacji, przed zapisaniem nowego zdjecia, trzeba
skasowa¢ dane (dzwieki, obrazy, itp.), patrz “Stan
pamieci”, str. 53.

Zdjecia bedyg dostgpne w menu Moje obrazy i bedg nosi¢
nazwy “img_0001.4pg” ... “img 9999.jpg”. Powyzsze nie
oznacza, ze mozna zrobic do 9999 zdjeé, a jedynie, ze
zdjecia sq numerowane od 1 do 9999. Po przekroczeniu

liczby 9999, numerowanie zdjec rozpoczyna si¢ ponownie
od 1.

Uzywanie samowyzwalacza

1. Wiaczy¢ funkeje samowyzwalacza, a nastepnie
nacisnaé [/ (gdy ~ samowyzwalacz  jest
wylaczony, nacisnagé (0.2)).

2. Rozpocznie si¢ odliczanie trwajace 10 sekund (tej
warto$ci nie mozna zmieni¢). Na 3 sekundy przed
zrobieniem  zdjecia wlaczy sie krdtki sygnat
dzwickowy. Nastepny sygnal oznacza wykonanie
zdjecia.

Aby wylaczyé samowyzwalacz i powricic do  trybu

podgladu, nacisngé T3 . Aby plko wylgczyé

samowyzwalacz, nacisngé (0.2).

3. Gdy zdjecie zostanie zrobione, postepowal
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi
w akapicie “Wykonywanie zdjecia”,
poczawszy od punktu 2.

Funkcja Foto Talk: uzywanie trybu Klip

Tryb Klip stuzy do tworzenia wiadomo$ci MMS

zawierajacych obraz oraz dZzwiek.

1. Wybra¢ tryb Klip, a nastepnie w celu
wykonania zdjecia nacisnad [of .

Wykonywanie zdje¢
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2. Menu Nagraj dzwiek pojawi si¢ automatycznie.
Nagra¢ dzwiek lub wiadomos$é. Aby anulowaé
nagrywanie, nacisnaé €. Aby zakoriczyé
nagrywanie nacisnaé lub odczekaé, az uplynie
maksymalny czas nagrania (30 sekund).

3. Aby wyswietli¢ opcje, nacisnaé @ :

;‘/’Ivl‘)’llssl ijjako Aby wystac klip jako wiadomo$¢ MMS.

Odiworz Aby go odtworzyé.

klip

Zapisz klip  Zapisanie utworzonego klipu: obrazu
wmenu Lista obrazéw idZzwieku
w menu Lista dzwiekow.

Zmien klip  Aby zmieni¢ utworzony klip.

Sygnalizowanie polqczen

Tryb Sygnal. pofaczed umozliwia wykonanie zdjecia
iprzypisanie go do grupy numerédw z ksiazki
telefonicznej. Polaczenia przychodzace od numerdw
z danej grupy beda sygnalizowane wy$wietleniem
przypisanego do niej zdjecia. Szczegélowe informacje
zamieszczono w punkcie “Indywidualne sygnalizowanie
polaczen od wybranych rozméwcedw”, str. 14.

Przeglqdanie zdje¢

Zdjecia sa automatycznie zapisywane W menu

Multimedia > Obrazy. Szczeglowe informacje

zamieszczono w punkcie “Indywidualne sygnalizowanie

potaczen od wybranych rozméwceéw”, str. 14.

Odbieranie i nawigzywanie pofqczenia

Gdy podczas  uzywania  aparatu,  zostanie

zasygnalizowane polaczenie przychodzace:

* jesli polaczenie zostanie odebrane, wszystkie operacje
zwigzane z aparatem zostang przerwane); po zakoriczeniu
polaczenia telefon powréci do trybu gotowosci;

+ jesli polaczenie zostanie odrzucone, wszystkie operacje
zwigzane z aparatem zostang przerwane, a aparat
powrdci do trybu podgladu.

Aby nawigza¢ polaczenie, trzeba wlaczy¢ tryb gotowosci.

Aby uzyska¢ dostep do ustawier, innych niz
dostepne w trybie podgladu, w trybie aparatu
nacisnaé przycisk @ .

Ustawienia wprowadzone przez uzythownika sq
zapisywane aufomatycznie i bedg dostepne przy
ponownym wlgczeniu aparatu
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Ustawienia ogéine

Stuzy do przefaczania rozdzielczodc,

Tryb aparatu patrz “Przeglad ustawieri”, str. 39.

Jakosé Stuzy do wybierania jakosci zdjel.

obrazu Dostepne sa nastepujace ustawienia:
niska, $rednia, wysoka.

Ustaw. Menu to stuzy do wlaczania dzwiekéw

dzwieku ostrzezenia oraz migawki. Pierwszy
znich wlacza sie na 3 sekundy przed
zrobieniem  zdjecia, natomiast drugi
oznacza wykonanie zdjecia. Mozna
wybra¢ ustawienie domyélne lub inny
z dzwickdéw z listy. Wybdr zatwierdzié
przyciskiem @) .

Kasowanie  Stuzy do  przywracania  ustawiert

ustawien fabrycznych.

Ramka

Funkgja ta stuzy do wybierania ramki dla wykonywanego
zdjecia. Gdy zostanie wlaczona, rozdzielczo§¢ aparatu
przelacza si¢ automatycznie na 128 x 160 pikseli.

Tryb efektéw

Mozna wybra¢ jedno z nastepujacych ustawien: Normalne,
Czarno-biay, Sepia, Cyfrowy, Plaskorzezba, Negatyw,
Krawedz oraz Krawedz 2.

Tryb czufosci

Mozna wybra¢ jeden z dwéch trybéw: normalny lub
nocny. Domyslnie jest whaczony tryb normalny.
Samowyzwalacz

Aby funkcja byla aktywna, wybra¢ ustawienie wiaczone
po czym nacisna¢ przycisk € w celu wyéwietlenia
podgladu i wykonania zdjeé. Patrz str. 41).

Wykonywanie zdje¢
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9 « BeD)

Funkcja BeDJ umozliwia tworzenie wlasnych dzwiekéw
z wykorzystaniem styléow lub melodii dzwonka
w formacie SP-MIDI lub MIDI zapisanych w pamieci
telefonu. Zmiksowane melodie mozna wykorzystywaé
jako dzwonki lub dZwigki alarméw, jak réwniez
przesyla¢ innym osobom.

Sposo6b obstugi

Wlaczanie /  Nacisnaé @ lub wybraé

wylaczanie funkeji Multimedia > BeD) .

BeD) Aby wylaczy¢ funkge, nacisnaé
iprzytrzymaé €3 .

Nacisna¢ przycisk od do
J9).

Whaczanie /
wylaczanie $ciezki

Przycisk €3 wylgcza wszysthie

Sciezki naraz.

Wyséwietlanie listy Nacisnaé i przytrzymaé przycisk od
wyboru $ciezki do ,

Wyséwietlanie Nacisnaé @+3{.

Pomocy

Wyséwietlanie Przed nagrywaniem nacisnaé
listy Opcje

W przypadku funkeji BeDJ, kolor pomarariczowy oznacza
uzywane dane lub wybrany element.

Wihtaczanie funkgji

Wiqczanie Sciezek

1. Aby whaczy¢ funkeje BeDJ, wybra¢ Multimedia > BeD).

2. W lewym gérmym rogu ekranu sa wyswietlane
informacje o wybranym domyslnym stylu (np.
Groovy, Techno, etc.), biezacej wartosci tempa,
statusie nagrywania oraz nazwie $ciezki.

3. W dolnej czesci ekranu jest wyswietlanych

9 Sciezek, ktdre sa przypisane do przyciskéw
do )#9), i ktére mozna miksowal. Aby whczy¢
$ciezke nacisna¢ odpowiadajacy jej przycisk.
W wejsciowym pliku MIDI jest dostepnych maks.
14 ciezek. Aby wyswietli¢ liste wyboru $ciezki,
nacisna¢ i przytrzyma¢ przycisk od do J#9).
Przycisk jest zawsze przypisany do efektu
specjalnego.

Nagrywanie Nacisnaé (0+2).

utworu — -

(whaczanie/ Po  zakoticzeninu  nagrywania

wylaczanie) zostang wySwietlone opcje dostgpne
dla nagrari (patrz str. 46).

Wlaczanie pola Nacisna¢ J#2).

Tempo
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Zmienianie melodii sciezki oraz
instrumentéw

Przed wlaczeniem $ciezek, aby zmieni¢ domyslne
melodie i instrumenty, nacisna¢ i przytrzyma¢ przycisk
od do J29):

Melodia Biezaca melodia wybranej Sciezki jest
plerwsza pod$wietlona na liscie. Do
wybierania melodii stuzy przycisk 4
lub v . Aby  wySwietli¢c  liste
instrumentéw  uzywanych w  danej
melodii, nacisnaé lub »
Instrumenty Biezacy instrument, uzywany w danej
melodii jest pierwszym pod$wietlonym na
liscie. Do wybierania instrumentéw stuzy
przycisk 4 lub v . Abypowréci¢ do
gléwnego menu funkcji, nacisnaé .
Zmiana tempa
1. Aby wlaczy¢ pole Tempo, nacisnaé
Ustawienie Tempo (podawane w uderzeniach
na minute “bpm”) dotyczy wszystkich
$ciezek.
2. Do zwigkszania / zmniejszania tempa stuzy
przycisk <« lub » . Aby powrdci¢ do
poprzedniego menu, nacisna¢ €3 lub .

Tempa nie moina zmieniaé ani podczas odtwarzania
Sciezek, ani podczas nagrywania utworn. Ustawienie
tempa jest zapisywane automatycznie.

Nagrywanie utworu

Wiqczanie nagrywania

1. Aby rozpoczaé nagrywanie nacisnaé (0:0).
Rozpocznie si¢ wéwczas odliczanie czasu
1 pojawi sie czerwona ikona On air.

2. Podczas nagrywania utworu mozna:

przyciskami do
Regulowa¢ glo$no$¢ Przyciskiem 4 lub
biezacej $ciezki.

Wihaczad §ciezki.

Pod$wietla¢ Przyciskiem <« lub *» :jedli

poprzednia / $ciezka jest aktywna, mozna

nastepna $ciezke.  regulowaé jej glosno§¢ (patrz
powyzej).

Wylaczy¢ Nacisnaé (0+0).

nagrywanie.

Nagrywanie wylgczy si¢ automatycznie, gdy rozmiar pliku
przekroczy 50 KB (okoto 2 min.). Dtugos¢ / ilos¢ nagrari
zalezy od wolnej pamigci w telefonie. Aby sprawdzié
dostepng pamied, wybrad Multimedia > Stan pamieci.

BeD)
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Opcje nagrania
Po zakoficzeniu nagrywania zostanie wyswietlone

menu umozliwiajace wybranie nastepujacych
funkgji:
Remix Umozliwia wykonanie nowego

nagrania z tymi samymi $ciezka-
mi.

Odtwarzanie Odtwarzanie nagranego utworu.

Zapisz Wyswietla menu Zapisz, umozli-
wiajace nazwanie 1 zapisanie utworu.

Wyslijjako  Wysylanie utworu jako czedei

MMS wiadomosci multimedialnej
(MMS).

Wysdlij przez  Wysylanie utworu przez interfejs

IrDA IrDA.

Wyslij jako E- Wyswietla menu E-Mail w celu

mail przestania utworu poczta
elektroniczna.

Zapisane nagranie bedzie dostepne na liscie d. kéw

Tworzenie wlasnego stylu oraz nagrania

Zaawansowane  opcje  umozliwiaja  tworzenie
imiksowanie wlasnych styléw muzyki, zaréwno
bezposrednio z dostepnych styléw BeDJ (np. Groove,
Techno, Disco, itp.), jak iz listy dzwonkéw (np. Bach,
Cool, Dream, itp.).

Lista dzwonkéw zawiera pliki MIDI, kire moina
wezytywac z poczty elektronicznej, przez interfefs IrDA, itp.

Z plikow

1. Gdy jest wlaczona funkcja BeDJ, w celu
wyswietlenia listy opcji nacisnad .

2. Po wybraniu Sktadanka dzwonk. lub Style
BeDJ, wybra¢ z listy jedna z melodii
i zatwierdzié ja przyciskiem .

3. Zostanie automatycznie wy$wietlone menu
BeDJ, a wybrana melodia dzwonka zostanie
podzielona na $ciezki.

4. Nastepnie mozna wilaczad/wylaczaé $ciezki,
nagrywaé utwdr, itp. (tak jak to opisano we
wezesniejszych podrozdziatach).

Ustawienia > Dzwieki > Dzwonek oraz na Iiscie
Multimedia > Lista dzwiekéw. Nagranie mozna wybraé
Jjako dzwonek lub sygnat zdarzenia.

Liczba aktywnych sciezek zalezy od wybranej melodii.

46

BeD)



Od poczqtku

1. Po wybraniu opcji Zaawansowane, funkcja BeDJ]
otworzy zupelnie nowy zestaw pustych Sciezek.

2. Nacisna¢é 1 przytrzymaé ostanie
wyswietlona lista wszystkich plikéw MIDI
zapisanych w telefonie. Wybra¢ jeden z nich
i nacisnaé .

3. Zostanie wyswietlona nowa lista, zawierajaca
wszystkie $ciezki wybranego pliku MIDI. Aby
przypisaé éciezke do przycisku (we(, wybra¢ ja
przyciskiem 4 lub ¥ , po czym nacisnaé

.

4. Powtarzajac czynnoéci opisane w punktach 213
mozna przypisaé nastepne $ciezki do kolejnych
przyciskéw od do .

5. Po wybraniu $ciezek nagra¢ utwdr (patrz str. 45).

6. Aby zakoniczy¢, dwa razy nacisnaé

Zyczymy udanej zabawy: do kazdego przycisku od

do mozna przypisaé dowolng ze sciezek kazdego

dzwonka! Dzigki temu mozna miksowac tysigce whasnych
utwordw!

Zapisywanie wiasnych stylow

Przy uzyciu menu styléw BeDJ mozna zapisa¢ wlasny
Styl, a nastepnie wykorzystaé go przy miksowaniu
innego utworu. Nowy styl bedzie zawieral wszystkie
zmiksowane $ciezki, jednakze bez zastosowanych
efektéw.

Odbieranie potaczenia

Przy polaczeniu przychodzacym, dzwick funkeji
BeDJ jest wyciszany automatycznie.

Wraz z odebraniem potaczenia wylacza sie
funkca BeDJ. Po zakoriczeniu polaczenia
telefon powrdci do trybu gotowosci.

Gdy polaczenie zostanie odrzucone lub nie
zostanie odebrane, funkcja BeDJ pozostanie
wlaczona.

N
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10 ¢ Interfejs
podczerwieni

Telefon jest wyposazony w interfejs podczerwieni
(IrtDA), ktéry umozliwia bezprzewodowa wymiane
danych z urzadzeniami wyposazonymi w taki
interfejs (np. z innym telefonem komérkowym,
komputerem PC lub PDA, drukarka, itp.).

Nie mozna przesylal plikéw, ktdre sq chronione prawami
autorskimi. W przypadku wymiany danych z komputerem,
upewnic sig, czy zostat w nim wlgczony interfejs IrDA.

Potozenie urzadzen

Przed rozpoczeciem prze-sylania danych urzadzenie trzeba
umiesci¢ w poblizu telefonu. Porty IrDA musza skierowane
do siebie, a odleglo$¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 50
cm (patrz rysunek). Miedzy portami podczerwieni nie
moze znajdowa si¢ zadna przeszkoda.

Wysytanie danych

Aby przestaé dane z telefonu przez interfejs DA, trzeba
najpierw wybra¢ element, ktéry ma by¢ przestany: dla
kazdej kategorii danych jest dostepne menu podrzedne
z opcja Wyslij.

Przesylanie danych rozpoczyna sie, gdy tylko telefon
wykryje inne urzadzenie z interfejsem [rDA. Na ekranie
telefonu beda wyswietlane informacje o przebiegu
przesytania danych.

Jezeli telefon wykryje kilka urzadzeri IrDA, to na ekranie
zostanie wySwietlona lista, z ktdrej trzeba wybraé zadane
urzadzenie. Aby zatwierdzi¢ wybdr i przesta¢ dane,
nacisnaé .

Wysylanie danych zostanie przerwana jesli telefon nie wykryje
urzqdzenia, a przed rozpoczeciem przesylania danych zostanie
przekroczony limit czasu, zostanie przerwana wigzka
podczerwieni, albo zostanie anulowane przez uzytkownika.

Odbieranie danych

Wiqczanie interfejsu IrDA

Aby  odebra¢  dane,  wybraé
5 Podczerwien > Odbierz Telefon
Podzewiei  bedzie ~ wdéwczas  gotowy  do

odbierania danych ibedzie czekal na drugie
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urzadzenie. Podobnie jak przy wysylaniu danych,
na ekranie telefonu beda wyswietlane informacje
o przebiegu transmisji.

Odbieranie danych zostanie przerwane jesli urzqdzenie nie
nawigze lgcznosci z telefonem a przed rozpoczeciem
odbierania danych zostanie przekroczomy limit czasu,
zostanie przerwana wigzka podczerwieni, przesylany plik
bedzie za duzy lub zostanie anulowane przez uzytkownika.

Zapisywanie odebranych danych

Nacisna¢ zostang wowczas wyswietlone

nastepujace opcje:

Zapisz Umozliwia zapisanie danych. Po zapisaniu
danych telefon powraca do trybu gotowosci.
Uzywane s3 domyslne nazwy plikow, ktdre
mozna zmieniaé po wlaczeniu
odpowiedniego menu.

Wyswietl  Stuzy do wy$wietlania szczegdtéw odebra-
nego pliku (odtwarzania dzwicku lub
wyswietlania obrazu).

Nie Aby zignorowa¢ odebrane dane.

zapisuj

Aby powrdcic do trybu gotowosci bez zapisywania
danych, nacisngé €3 .

Uzywanie telefonu jako modemu

Q Telefon moze by¢ uzywany razem
z komputerem PC lub PDA, np. w celu
Dane przegladania stron internetowych, czy
wysylania fakséw.
Aby w pelni wykorzystal funkcje dostepne za
posrednictwem  interfejsu  IrDA  (wysylanie
i odbieranie wiadomosci SMS, listéw elektronicznych
i fakséw, przesylanie obrazéw i plikéw dzwiekowych
MIDI,  synchronizacja  ksiazki  telefonicznej,
polaczenia GPRS, itp.), w komputerze PC trzeba
zainstalowal oprogramowanie Mobile Phone Tools
znajdujace sie na plycie CD-ROM dostarczonej wraz
z telefonem.

Oprogramowanie dostarczane na plycie CD-ROM nie jest
kompatybilne z komputerami Apple® Macintosh®. Jest
ono zgodne tylko z systemami operacyjnymi Windows® 98
SE, ME, XP oraz 2000 (w tym przypadku jest
wymagany dodatek Service Pack 3).

Dostepne sa specjalne moduly dla programéw Lotus
Notes, Lotus Organizer oraz Microsoft Outlook,
stuzace do synchronizacji danych miedzy telefonem
Philips, a tymi programami. Informage dotyczace
instalacji 1 konfiguracji zamieszczono w instrukcjach
obstugi odpowiednich programéw.

Interfejs podczerwieni
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Il « Multimedia

Lista dzwiekow

a Przy uzyciu tego menu mozna zarzadzal
dzwickami zapisanymi w telefonie, jak
Lisadwigow  réwniez odtwarzal je (w menu Moje

melodie, Melodie standard. lub Nagrania). Po wybraniu

jednego z dostepnych menu podrzednych zostaje
wyswietlona lista nazw dzwiekéw. Po nacisnieciu przycisku
mozna wybra¢ jedna z nastepujacych opcji:

Usun Stuzy do usuwania wybranego dzwieku.

DZwi¢kéw z foldern Melodie standard.
nie da sig usungc.

Wyslij Aby wysta¢ wybrany dzwiek poczta

jako. elektroniczng (patrz str. 28), przez
interfejs IrDA (patrz str. 48) lub jako
MMS (patrz str. 34).

Nie  mozna  wysylaé  melodii
chronionych prawami autorskimi.

Ustawjako Aby ustawi¢ wybrany dzwiek jako
dzwon. Dzwonek.

Ustaw Aby ustawi¢ wybrany dzwiek jako Sygnat

jako syg.  wiadom. (sygnal trzeba wlaczy¢ w menu
SMS/MMS  Ustawienia > Dzwieki, patrz str. 16).
Zmien Stuzy do zmieniania nazwy wybrane-
nazwe go dzwicku.

Pliki graficzne JPEG przeznaczone do wyswietlania na
ekranie telefonu muszq mieé odpowiednie wymiary i format
(patrz. str. 32).

Przy uzyciu tego menu mozna zarzadzal

obrazami zapisanymi w pamieci telefonu.
Obrazy  Po wybraniu jednego z dostepnych menu
podrzednych zostaje wyswietlona lista nazw obrazéw. Aby
wyswietli¢ obraz, wybra¢ jego nazwe, a nastepnie nacisnal
przycisk  » . Po naci$nieciu przycisku mozna
wybraé jedna z opgji opisanych w dalszej czedcl tego
rozdzialu. W przypadku kazdej funkeji, aby cofnad si¢ do
poprzedniego etapu, nacisng¢ €1 | natomiast aby
zatwierdzi¢ operagje i przej$¢ do nastepnej opdji, nacisnaé
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Modyfikuj
obraz

Dodaj tekst

Stuzy do  dopisywania  tekstu.
Wstawiony element mozna przesuwaé
we wszystkich kierunkach przyciskiem
nawigacyjnym.

Krothie  nacisnigcie  przesuwa
o0 1 piksel, dlugie o 5 pikseli.

Aby powréci¢ do edytora tekstu,
nacisna¢ €3 . Aby zatwierdzié
i przej$¢ do nastepnej opcji, nacisnaé

Dodaj grafike

Stuzy do dodawania ramki lub ikony.
Usuwanie

Stuzy do cofania ostatniej zmiany lub
cofania wszystkiego, tzn. anulowania
wszystkich zmian na raz. Aby
anulowaé usuwanie, nacisngé C€J .
Aby zatwierdzi¢, nacisnaé .
Wysli

Stuzy do wysylania obrazu przez
interfejs IrDA, poczta elektroniczna
lub jako MMS.

Usun

Zmien
nazwe

Wyslij
jako.

Obroé¢

Ustaw jako
tlo ekranu

Zapisz

Stuzy do zapisywanie obrazu wraz ze
wszystkimi modyfikacjami.

Stuzy do usuwania wybranego obrazu.

Obrazéw z foldern Standard. obrazy
nie mozna usuwac. Jesli brakuje
miejsca na zapisanie nowego obrazu,
trzeba zwolnic pamigé uswwajqgc inne
obrazy.

Aby zmieni¢ nazwe: nacisnaé s
wpisa¢ nowa nazwe 1 ponownie
nacisnaé .

Stuzy do wysylania obrazu przez
interfejs IrDA (patrz str. 28), poczta
elektroniczna (patrz str. 48) lub jako
MMS (patrz str. 34).

Nie mozna  wysylac  obrazéw
chronionych prawami autorskimi.

Aby obréci¢ obraz o 90° lub 180°:
wybdr zatwierdzi¢ naciskajac .
Aby ustawi¢ wybrany obraz jako Tto
ekranu (funkcja ta musi by¢ wtaczona
wmenu Ustawienia > Ekran, patrz
str. 17).

Multimedia
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Pokaz slajdow TV

Funkgja ta stuzy do wys’wietlania na ekranie

5 telewizora (przy uzyciu opcjonalnego
Pokaz Sidow TV kabla potaczeniowego, patrz str. 77), lub
na ekranie telefonu, pokazu slajdéw zlozonego z plikéw
JPEG dostepnych na Liscie obrazow. Poszczegdlne obrazy
moga by¢ przelyczane automatycznie albo recznie.

Kabel umozliwiajgcy podlgczenie telefonu do telewizora
moze nie byé dostarczony w zestawie z telefonem. W takim
przypadku trzeba nabyc go oddzielnie. Patrz “Oryginalne
akcesoria Philips”, str. 77.

Automa-
tyczny

I. Wybra¢ Pokaz  shjdow TV
1 nacisna¢ . Nastepnie
wybraé czas wyswietlania
pojedynczego slajdu (5, 7 lub 10's),
po czym nacisnaé @ .

2. Gdy zostanie wyswietlona lista:
* aby wybra¢ wszystkie obrazy,
przyciskiem <« lub * wybraé
O(d)znacz wszystko, albo
* przegladad liste i wybiera¢
pojedyncze obrazy naciskajac <
lub » (wybdr mozna anulowaé
w ten sam sposob).
W obu przypadkach aby rozpoczaé
pokaz nacisnaé , natomiast aby go
wylaczy¢, nacisnaé¢ 0€3 .

3. Aby anulowal  zaznaczenie
wszystkich plikéw na raz, wybraé
O(d)znacz wszystko.

Zaznaczenia obrazéw wybranych do pokazu
slajdow sq zapamigtywane antomatycznie. Dzighi
temu, pokaz slajdéw mozina latwo powtérzyé, nawet
o wylgczeniu menu Pokaz slajdéw TV.
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Podczas recznego przegladania przycisk daje
dostep do funkgji obrotu (90°, 180° lub 270°). Wybrany
kat obrotu zatwierdzi¢ przyciskiem . Zmiany s
zapisywane automatycznie.

Tryb demonstracyjny

Aby wlaczy¢ tryb demonstracyjny,
% nacisna¢ .
Tryb demonstracii

Jezeli telefon wilgczono bez wlozonej karty SIM, to funkcja
ta bedzie dostgpna z pierwszego poziomu mena.

Stan pamieci

@ Funkgja ta stuzy do wyswietlania stanu

wolnej pamieci (w %). Kilka funkgji
korzysta z tej samej pamieci: obrazy
1 dzwieki, nagrane notatki glosowe i polecenia glosowe,
wiadomo$ci zapisane w telefonie, ksiazka telefoniczna,
terminarz, gry, itd.

Stan pamigci

W telefonie fabrycznie zapisano wiele obrazéw
i diwigkdw. Uzythownik moine usuwal tylko obrazy
i dZwigki z folderéw Lista obrazéw oraz Lista dzwiekow,
np. w celu zwolnienia pamigci na nowe nagrania, czy
obrazy.

Aby wyswietli¢ stan pamieci, nacisnaé . Na
wyswietlaczu pojawia sie informacje o stanie wolnej
pamieci (w %) oraz catkowitej pamieci telefonu (w KB).
Aby wys$wietli¢ szczegblowe informacje
o wykorzystaniu pamieci przez poszczegdlne funkcje,
ponownie nacisnaé .

7

Jezeli zostanie w ikat "Lista pelna', to
przed utworzeniem nowego zapisu lrzeba skasowacd inny
element (np. obraz, diwick, czy pozyge ksigzki
telefonicznej).

7 ‘]tm); k
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12 « Rozrywka
Gra

Dostgpnos¢ tego menu zalezy od operatora. W zwigzku
z tym mogq wystgpowac réznice w wyglgdzie ikony oraz
zawartosci menu.

Menu to stuzy do wlaczania gry

pu— polegajacej na rozbijaniu ceglanego

Gra muru przy uzyciu pitki odbijanej

rakieta. Po rozbiciu ostatniej cegly, uzytkownik

przechodzi do nastepnego etapu gry. Gre obstuguje
sie przy uzyciu nastepujacych przyciskéw:

Gen{ | JmB)
@3 i )2

Przesuwanie rakiety w lewo lub prawo.

Wyrzucanie pitki w lewo lub w prawo
1 rozpoczecie gry.

Przerywanie gry. Przerwa w grze moze
trwac nie wigcej niz 2 minuty. Po tym
czasie gra zostanie automatycznie
zakoriczona a telefon powrdci do try-
bu gotowosci.

JAVA

aava  Telefon obstuguje aplikacje JAVA,

takie jak np. gry udostepniane przez

operator6w GSM.

Ustawienia

Dostep do sieci

Sie¢ Menu to stuzy do wybierania typu sieci,
ktéra jest uzywana przez dany profil przy
inicjowaniu pofaczenia.

* GSM lub GPRS: telefon bedzie uzywat do

potaczert z WAP tylko sieci GSM albo
GPRS.
Preferuj GPRS: telefon najpierw bedzie
prébowat polaczy¢ sie z siecia GPRS. Jesli
sie¢ ta nie bedzie dostepna, polaczy sie
z siecia GSM.

Opga ta wymaga skonfigurowania zaréwno
ustawieri GSM, jak i GPRS. Patrz str. 21.

JAVA

Adres  Sluzy do wybierania adresu DNS sieci

DNS zewnetrznej, z ktéra bedzie nawigzane
polaczenie.

Konto  Stuzy o wybierania jednego z profili danych

sieciowe zdefiniowanych w menu Ustawienia >
Ustawienia dostepu (patrz str. 21).
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Automatyczne uruchamianie

Stuzy do wlaczania/wylaczania automatycznego
uruchamiania aplikacji JAVA. Gdy funkcja jest
whaczona, aplikacja JAVA bedzie automatycznie
uruchamiana natychmiast po zainstalowaniu.

Java

Menu to stuzy do uruchamiania aplikacji Java.
Wybra¢ folder, po czym w celu wyswietlenia listy
aphkacp nacisnagé_ @ . Menu lub opcje wybiera
sie przyc1skam1 E i . Nastepnie postepowad
zgodnie z instrukcjami wys$wietlanymi na ekranie.

Aby wylaczy¢ aplikacje, nacisnaé i przytrzymaé

((

Java'
POWERED
Java  jest  znakiem

towarowym firmy
Sun Microsystems, Inc.

Rozrywka
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13 * Dodatki
[Elmres ]

kalkulatora umozliwia

Funkcja
FEE wykonywanie nastepujacych dziatari:
Kalkulator

Nacisna¢é * lub G+3( .

Nacisng¢ <« lub 3 razy nacisnad

Dodawanie

Odejmowanie

Mnozenie Nacisng¢ 4 lub 3 razy nacisnad
.
Dzielenie Nacisnag¢ v lub 4 razy nacisnad

Nacisnaé lub .

Wyswietlanie
wyniku

Do wprowadzania cyfr stuza przyciski numeryczne.
Wyniki s3 podawane z dokladnoscia do dwéch
miejsc po przecinku i s3 zaokraglane. Aby wpisaé
przecinek dziesietny, nacisnaé i przytrzymad .

Zegar miedzynarodowy

e Przy uzyciu tego menu mozna
’ wlaczy¢ wyswietlanie czasu lokalnego
Zegarmiedayna. a7 strefy
czasowej.

czasu dla wybranej

Wyswietlanie zegara miedzynarodowego
Funkcja ta stuzy do jednoczesnego wyswietlania
w trybie gotowosci, wraz z wybranym tlem ekranu,
czasu lokalnego oraz czasu dla innej strefy
czasowej. Do  wlaczania / wylaczania  stuza
przyciski 4 lub v

Funkcja nie jest dostgpna, jesli wybrano ustawienie
Bez zegara (patrz “Wyglad zegara®, str. 22) lub gdy
jest wlgczona funkcja Chat SMS (patrz “Chat
SMS?, str. 34).

Ustawienia lokalne

Moja str.  Naciskajac przycisk 4 lub v
czasowa  wybraé wlasna strefe czasowa.

Ustaw Wskazanie zegara wprowadza sie
godzine  przyciskami numerycznymi.

Przyciskami 4 lub v mozna
zmieni¢ wskazanie zegara o minute.
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Czas Stuzy do wiaczania lub wyfaczania
letni czasu letniego dla wlasnej strefy cza-
sowej. Patrz str. 22.

Ustawienia zewnetrzne

Innastrefa Naciskajac 4 lub v wybraé
czasowa  zadangj strefe czasowa.

Czas letni  Stuzy do wiaczania lub wylaczania
czasu letniego dla innej strefy cza-
sowej. Patrz str. 22.

@ Menu to stuzy do ustawiania budzika.

v Kazdorazowo mozna ustawi¢ 3 rézne

Budzk :

godziny.

I. Wybra¢ jeden z alarméw, a nastepnie przyciskiem

4 lub v wiczyé go lub wytaczyc.

2. Po wiaczeniu, wpisa¢ godzine i nacisnaé @9 .

3. Nastepnie wybra¢ czestotliwo$¢ wiaczania:
Jednorazowo, Codziennie lub W dni robocze.

4. Nastepnie wybra¢ sygnal budzika: brzeczyk
lub  melodie. Ustawienie  zatwierdzié
przyciskiem .

W analogiczny sposéb ustawié pozostate alarmy.

Budzik wlgcza si¢ rowniez wtedy, gdy telefon jest
wylgczony, zadziala nawet, gdy dzwonek telefonu jest
wylaczony. Aby wylgczy¢ sygnat budzika, nacisngé
dowolny przycisk.

Drzemka
Qi’ Menu to stuzy do wilaczania

1 wytaczania funkgji "drzemki".
Drzemka

Funkcja ta dziata dla wszystkich ustawionych
alarméw budzika.

Gdy drzemka jest wiaczona, naci$niecie dowolnego
przycisku (oprécz @ ) tymczasowo wylaczy sygnat
budzika (mozna tez odczekaé, az sygnal wylaczy sie
samoczynnie). Budzik wlaczy sie ponownie po uptywie
okoto 7 minut. Aby wylaczy¢ powtarzanie sygnatu
budzika, dwa razy nacisnaé .

Sygnat budzika moze by¢é powtarzany 9 razy,
nastepnie funkcja drzemki wylgczy sie.

Dodatki
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Terminarz

czasowej  nastgpuje  automatyczna  aktualizacja
prypomnieri (patrz “Data i godzina®, str. 22).

Dane terminarza sq zapisywane we wspdlnej pamigci
telefonu, uzywanej réwniez przez inne funkcje (ksigzke
telefoniczng, liste obrazéw, liste diwigkéw, itp.). Aby
sprawdzié stan wolnej pamigci telefonu, wybra¢ Multimedia
> Stan pamieci.

Zapisywanie nowego terminu

Menu to stuzy do tworzenia nowych

terminéw (zdarzer) izapisywania ich

W terminarzu. Jezeli funkcja

Przypomnienia jest wlaczona (patrz str. 16), to

o zblizajacym si¢ terminie przypomina krétki sygnat

dzwickowy.

. Wybraé typ zdarzenia (Spotkanie, Wakacje lub
Do zrobienia).

2. wpisa¢ date i godzing poczatku oraz korica
zdarzenia, jak réwniez tekst dotyczacy zdarzenia
(np. "Spotkanie z Kowalskim").

3. Wihaczy¢ przypomnienie  oraz ustawié
czestotliwo$§¢ powtarzania zdarzenia. Sygnat
przypomnienia bedzie wiaczad si¢ o wybranej
godzinie.

Terminarz

Przypomnienie jest dostgpne tylko dla zdarzeri typu
Spotkanie oraz Do zrobienia.  Przy zmianie strefy

Usuwanie pozycji terminarza, ktérych
termin juz mingft

Funkdja ta stuzy do usuwania pozydji, ktérych termin
juz minal. W tym celu: wpisa¢ date poczatkowa
(miniong lub przyszta). Po dwukrotnym nacisnieciu
przycisku zostang usuniete wszystkie pozycje
terminarza poprzedzajace podana date.

Aby usungé wszystkie pozycje terminarza, wystarczy
wpisac datg odlegly o kilka lat (np. 31 grudnia 2010).

Zarzqdzanie zdarzeniami

Aby zmieni¢ pozycje terminarza, wybra¢ zadane
zdarzenie i nacisnaé @ . Zostana wéwczas
wyswietlone nastepujace opgje:

Usur Aby usuna¢ wybrane zdarzenie.

Zmieri  Aby zmieni¢ wybrane zdarzenie.

Jezeli pozycja terminarza wystepuje kilka
razy, to zmiany zostang wprowadzone dla
wszystkich jej wystapier.

Podczer- Aby przestaé wybrane zdarzenie do
wien innego urzadzenia z interfejsem IrDA.
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Wyswietlanie zdarzen

Przy uzyciu funkeji Wyséwietl dzier, Wyswietl tydzien
oraz Wyswietl miesiac mozna wyswietli¢ wszystkie
zdarzenia zapisane w pamieci terminarza. W tym
celu wybraé zadany zakres (dzied, tydzied lub
miesiac), po czym nacisnaé . Nastepnie
naciskajac przycisk ¢« lub »  wyswietli¢
poprzedni / nastepny dzief, tydzier lub miesiac.

Nalezy pamigtal, ze przelgczanie stref czasowych
wplywa na funkge przypomniei terminarza:
godziny  przypomnieri  sq aktualizowane
automatycznie, odpowiednio do wskazania zegara
(patrz “Data i godzina®, str. 22).

Dyktafon

m Menu to stuzy do obstugi dyktafonu,
pozwalajacego na wykonanie nagrania
Dykafon o dtugosci do 1 min. W zaleznosci od

stanu pamieci mozna wykona¢ maksymalnie 20

réznych nagran.

Aby wykona¢ nagranie, wybraé¢ <Nowy wpis>.

Postepowal zgodnie z wy$wietlanymi instrukcjami. Po

zakoficzeniu nagrania, nacisnaé przycisk . Aby

odtworzy¢ nagranie, wybrad je z listy. Aby je usuna¢

lub zmieni¢ jego nazwe, nacisnaé © .

Nagrari, ktére wuprzednio zapisano w pamieci
telefonu, nie mozna przesylaé w wiadomosciach MMS.

Dodatki
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14  Informacje o potaczeniach

Ustawienia pofaczen

B Menu to sluzy do konfigurowania
B wszystkich funkcji zwiazanych
Ustaw. polaczet  z potaczeniami (przekazywanie polaczen,
polaczenie oczekujace, itp.).

Aktywna klapka

Gdy funkcja ta jest wlaczona, polaczenia
przychodzace mozna odbieraé otwierajac telefon.
Po zamknieciu telefonu zawsze nastepuje
zakoriczenie biezacego polaczenia.

Przekazywanie polqczen

Drzieki tej funkgji potaczenia przychodzace moga by¢
przekierowywane albo do skrzynki glosowej, albo na
inny numer (zKsiazki telefonicznej lub inny).
Przekierowywanie moze dotyczy¢ nastepujacych typow
potaczeni: Dane, Rozmowy oraz Potaczenia faks

Przed wlgczeniem tej funkcji trzeba wpisaé numery
skrzynek glosowych (patrz “Lista skrzynek™, str. 60).
Funkga ta zalezy od operatora i rézni sig od funkcji
przekazywania polgczert, ktérej uzywa si¢ gdy trwa co
najmniej jedno polgczenie.

Bezwarun-  Przekierowywane s3
kowo potlaczenia przychodzace.

wszystkie

Uwaga! Gdy opcja ta jest whyczona, telefon
nie odbierze Zadnego polgczenia.

Warunkowo Opcja  stuzy do wybierania warunkéw,
w ktorych nastepuje przekazanie polaczenia.
Mozna wybraé: Gdy nike nie odbiera, Gdy
poza zasiegiem albo Gdy zajety. Kazde
z ustawiel mozna wybra¢ niezaleznie.

Status Stuzy do wyswietlania statusu wszystkich
opcji przekazywania polaczen.
Lista skrzynek

Menu to stuzy do wpisywania numeréw skrzynek
glosowych, o ile nie sa zapisane na karcie SIM.

W wigkszosci przypadkéw trzeba wpisad dwa numery: jeden
do odstuchiwania wiadomosci, drugi do przekazywania
polaczed. Szczegolowych informacji udzieli operator.

Automatyczne powtarzanie

Menu to stuzy do wlaczania/wylaczania funkgji
automatycznego powtarzania numeru. Jezeli funkgja jest
wlaczona a wybierany numer jest zajety, to telefon
bedzie automatycznie powtarzat wybieranie numeru az
do  uzyskania  pofaczenia lub  przekroczenia
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maksymalnej liczby préb (10). Kazde powtdrzenie
wybierania numeru jest sygnalizowane kr6tkim
dzwiekiem, natomiast nawigzanie polaczenia jest
sygnalizowane specjalnym dzwiekiem.

Odstgp  miedzy  kolejmymi ~ powtdrzeniami  numern
zwigksza sig antomatycznie.

Kazdy klawisz

Umozliwia odbieranie potaczeri kazdym przyciskiem za

wyjatkiem , ktéry stuzy do odrzucania potaczeri.

Potqgczenie oczekujqce

Pofaczenia Ustuge polaczenia oczekujacego mozna

GSM wlacza¢/wylaczaé dla poszczeg6lnych typéw
polaczei: Wszystkie potacz, Rozmowy,
Pofaczenia faks. oraz Dane. Jezeli ustuga jest
wlaczona, to w czasie trwania polaczenia
nowe polaczenie przychodzace jest
sygnalizowane krétkim syghatem
dzwigkowym. Aby sprawdzi¢ biezace
ustawienia funkcji, wybra¢ opcje Status.

Dostepnos¢ ustugi zalezy od operatora.
W przypadku watpliwosci skontaktowad
sig z operatorem.

Pofaczenia Stuzy do  wiaczania/wylaczania  ustugi
GPRS polaczenia oczekujacego dla rozméw przy
aktywnym polaczeniu GPRS.

Identyfikacja rozméwcy

Przy uzyciu tej funkgi mozna whaczyd/wylaczy¢
przekazywanie numeru telefonu do  rozméwey.
Dostepne s3 ustawienia Pokaz méj nr oraz Ukryj moj nr.

Opdja Status stuzy do sprawdzania biezacego ustawienia
funkcji.

Menu to stuzy do wyswietlania listy
% polaczen  wychodzacych oraz  przy-
lstapolazert  chodzacych, facznie z prébami auto-
matycznego powtdrzenia numeru oraz szczegblowymi
informacjami o polaczeniach. Wszystkie polaczenia
(wykonane, nieodebrane i odebrane) s3 wyswietlane
w kolejnodci chronologicznej. Ostatnie polaczenie jest
widoczne na poczatku listy.

Jezeli numer jest zapisany w Ksiazce telefonicznej, fo jest
wyswietlane odpowiedni isko. Naciskajgc  *  lub
v wybraé zgdany numer. W celu nawigzania

polgczenia nacisngé SN Aby rozlgezyé sig, nacisngé
.

Informacje o potgczeniach
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Lista Aby wyswietli¢ informacje o polaczeniu

pofaczen (date, godzine, status, przychodzace/
wychodzace), ponownie nacisnaé . Po
ponownym nacisnieciu beda dostepne
nastepujace opcje: Pofacz, Pofacz gtosn, Wyslij
SMS,  Wyilij jako MMS, Usun (usuniecie
pozydji z listy) oraz Zapisz (zapisanie numeru
telefonu, o ile nie nie ma go jeszcze w ksiazce
telefonicznej).

Wyzeruj Stuzy do kasowania calej listy potaczen.

Liczniki potaczen

S Menu to daje dostep do funkgji stuzacych
X o kontrolowania czasu trwania potaczen
oraz kosztow.

Liczniki GSM

Menu to daje dostep do nizej wymienionych opgji.

Liczniki po.

Liczniki GSM nie uwzgledniajq polyczes WAP. Dostgpnosé
wigkszoSci wymienionych tu funkeji zalezy od operatora.

Podsu-
mowanie

Catkowity
koszt

Funkgja ta stuzy do wlaczania /wytaczania

wyswietlania  czasu  trwania/  kosztu
polaczenia  bezposrednio  po  jego
zakoticzeniu.

Przy uzyciu tej funkcji mozna wyswietli¢

laczny koszt polaczert oraz wyzerowaé

licznik. Funkeja ta moze by¢ zabezpieczona
kodem PIN lub PIN2.

* Wyéwietl - wyswietla koszt potaczen dla
ustalonej taryfy.

* Wyzeruj - sluzy do zerowania licznika
tacznego kosztu.

+ Stan konta - do sprawdzania stanu konta
(w odniesieniu do uprzednio ustalonego
limitu).

* Limit kosz. wyt. - stuzy do wylaczania
limitu kosztéw.

* Limit kosztéw - stuzy do wprowadzania
limitu kosztéw, ktory jest uzywany przez
funkcje Stan konta.

+ Zmien taryfe - stuzy do ustawiania/

taczny  Mozna wybra opcje Wyséwietl lub Wyzeruj. modyfikowania ceny jednostki

czas Liczniki pofaczen wychodzacych oraz taryfikacyjnej. Najpierw wpisuje si¢ walute
przychodzacych obstuguje si¢ oddzielnie. (maksymalnie 3 znaki), a nastepnie cene

Ostatnie  Stuzy do wy$wietlania informacji o czasie jednostki taryfikacyjnej.

pot. trwania i/lub koszcie ostatniego potaczenia.
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Liczniki GPRS

Dostepnosc funkeji zalezy od operatora.

Sesja telefonu

Stuzy do wyswietlania informacji o ostatniej sesji lub
ilodci przestanych danych (np. po polaczeniu WAP
wykorzystujacym ustuge GPRS).

Sesjaz PC

Stuzy do wyéwietlania informagji o ostatniej sesji lub
ilosci  przestanych  danych  podczas  sesji
z komputerem PC.

Liczniki  rozméw majg wylgcznie  charakter
orientacyjny. Ich wskazania NIE sq podstawq do
rozliczeri i mogq réinié si¢ od kwot/czaséw na
Jakturze wystawianej przez operatora.

Informacje o potgczeniach
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I5 « Ustugi operatora

Wiekszo$¢ funkeji dostepnych w menu Ustugi operatora
zalezy od operatora sieci GSM. Z tego powodu niektére
zopisanych tu funkcji moga by¢ niedostepne.
Szczegdlowych informacji na temat dostepnosci ustug
oraz oplat udzieli operator sieci.

Nicktdre z ustug mogg wymagaé wykonania polgczenia
telefonicznego Iub wystania wiadomosci SMS, ktdrych
koszty ponosi abonent.

@ Menu to stuzy do obslugi przegladarki
WAP i dostep do réznych serwiséw, np.
WAP informacyjnych (wiadomosci, sport,

pogoda, itp.).

Telefon moze byé juz skonfigurowany przez operatora.

W takim przypadkn nie ma potrzeby modyfikowania

ustawieri opisanych w niniejszym rozdziale. W niektdrych

sieciach  ustawienia dostepu do WAP moga by¢

konfigurowane zdalnie.

Aby uruchomi¢ sesje WAP wybraé Ust. operatora >
WAP > Strona gléwna.

Nacisna¢ & lub v  Aby przeglada¢ strony on-line.

Nacisna¢ Aby  wybra¢  podéwietlona
pozycje.

Nacisngé¢ ] Aby powrdci¢ do poprzedniej
strony.

Nacisnad i Aby zakoriczy¢ sesje WAP.

przytrzymaé €]

Mozna tez wybraé Opcje >
Zakoncz i nacisngé ©) .

Telefon tgczy sig z siecig zgodnie z Ustawieniami dostepu
skonfigurowanymi w menu Ustawienia > Sie¢ str. 21).

Strona giéwna

Strona gléwna jest odnosnikiem do strony, kt6ra zostanie
wy$wietlona jako pierwsza po uruchomieniu przegladarki
WAP w trybie gotowosci. W wiekszosci przypadkéw, ten
element menu WAP jest skonfigurowany przez operatora
i umozliwia potaczenie z jego strong WAP. Zmienianie
strony gléwnej oméwiono w punkcie “Opgje”, str. 66.
Zaktadki

Funkgja ta stuzy do zapisywania odnosnikéw do wybranych
stron WAP, zmieniania nazw odnoénikéw oraz umozliwia
szybki dostep do stron z listy ulubionych.

Podczas przegladania stron nacisngé 2\ , a nastepnie
wybraé Zaldadki: pola Nazwa oraz URL zostang
automatycznie wypelnione danymi z wyswietlanej strony.
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Wybra¢ Dodaj zakiadke i wpisaé nazwe zaktadki
(okno edycji wyswietli si¢ automatycznie). Nacisnaé
, po czym wpisa¢ adres URL.

Menu Zarzadz. zakladk. stuzy do usuwania lub
edytowania wybranej zaktadki.

Wpisywanie adresu

Menu to stuzy do wpisywania adresu strony WAP. Po

wybraniu wpisanego adresu mozna bezposrednio potaczy¢
sie z zadana strona. Ten sposdb szybkiego taczenia sie ze
stronami WAP nie wymaga zapisywania zakladek.

Lista zawiera adresy, kidre wpisano w tym menu
iz ktérymi polgczono sig przynajmniej jeden raz. Dzigki
temu mozna ponownie polgczyé si¢ ze strong bez
ponownego wpisywania adresu. W tym celu trzeba wybrai

~
(R

strong z listy i nacisngé @) .

Ustawienia

Edytuj Stuzy do zmieniania nazwy i adresu Strony
strone gtownej.

gtowna

Rozpoczgé wpisywanie nowej nazwy - okno
edycji wySwietli sig antomatycznie.

Wybierz
profil

Zabezpie-
czenia

Zmien
nazwe
profilu

Opcje
przegladarki

Cache

Menu to stuzy do wybierania jednego
z dostepnych  profili oraz definiowania
ustawieri polaczenia dla kazdego z nich.
(Aby wybra¢ / anulowa¢ wybdr nacisnaé
« /0 )
Wizystkie opisane ponizej ustawienia bedg
dotyczyé tylko wybranego profilu.
Stuzy do wyswietlania listy zainstalowanych
Certyfikatow bezpieczeristwa (a nastepnie do
wyswietlania ich szczegtéw lub usuwania),
Informacji o sesji lub Biezacego certyfikatu.
Stuzy do zmieniania nazwy biezacego
profilu. (Rozpocza¢ wpisywanie nowej
nazwy - okno edyci wyswietli sie
automatycznie.)
Stuzy do wlaczania/wylaczania wezytywania
obrazéw dotaczonych do stron WAP.

Ustawienie Nigdy przyspieszy wezytywanie
przegladanych stron.

Stuzy do kasowania tego obszaru pamieci
telefonu, w ktorym podczas sesji WAP s3
przechowywane przegladane strony.

Ustugi operatora
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Pofaczenie  Wybierz pofaczenie stuzy do wybierania
profilu danych, ktéry zdefiniowano w menu
Ustawienia > Ustawienia dostepu (patrz
str. 21).

Sie¢ shuzy do wybierania typu sieci, kt6ra jest
uzywana przez dany profil do polaczest
z WAP (patrz str. 21).

Adres proxy oraz Port proxy sluza do
wpisywania adresu bramki oraz numeru
portu, ktére beda uzywane przy
uruchamianiu potaczenia WAP przy uzyciu
wybranego profilu.

T

Aby wpisac kropke “.”, nacisnal i przytrzymai
.

Skrzynka odbiorcza ustugi Push

Menu to stuzy do odczytywania wiadomosci
automatycznie wysylanych przez sie¢ i/lub operatora,
jak réwniez do zarzadzania nimi. Jezeli wiadomo$é
zawiera adres WAP, to w celu wyswietlenia
odpowiedniej strony nacisnaé .

Opcje

Aby wyswietli¢ opcje, podczas przegladania stron
WAP, nacisngé

Powrét Powrét do poprzedniej strony WAP.

Dalej Wyswietlenie nastepnej strony WAP.

Odswiez ~ Ponowne wezytanie biezacej  strony
z serwera.

Zapisz jako Menu to stuzy do zapisywania biezacej

strong stony WAP jako strony gléwnej

glowna (domyélnej).

Zapisz jako. Podczas przegladania stron WAP, menu to
umozliwia zapisywanie, na liScie Obrazy,
obrazéw osadzonych na biezacej stronie.

Zakoncz  Shuzy do zakariczania sesji WAP.

Telefon umozliwia wysylanie standardowych kodéw
sterujacych  GSM,  ktére stuza do  wlaczania
dodatkowych ustug sieciowych, takich jak np.:

(e [P\ Aby whaczy¢ usluge "potaczenie

oczekujace".

(e P\ Aby whczy¢  przekazywanie
polaczenia przy  braku
odpowiedzi.

P\ Aby whczyé  przekazywanie
polaczenia, gdy telefon jest poza
zasiegiem siecl.

Strona Daje bezposredni dostep, do strony gtéwnej
gtéwna danej witryny WAP.
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Sygnaty tonowe (DTMF)

Niektore ustugi telefoniczne (np. poczta glosowa, systemy
przywolawcze) wymagaja przesylania sygnaléw tonowych
(DTMB). Sygnaly te mozna wysyla¢ wdowolnej chwili
naciskajac przyciski do 9, oraz [#9).
Sekwencje sygnaléw mozna dopisa¢ do numeru telefonu
przed rozpoczeciem wybierania (lub zapisaé wksiazce
telefonicznej). Miedzy numerem telefonu a sekwencja
sygnaléw tonowych trzeba wéwezas wpisaé  znak
oczekiwania.

Aby wpisa¢ znak przerwy lub oczekiwania, nacisnaé
iprzytrzymaé 1#9). Na wyswietlaczu pojawi sie litera
w (oczekiwanie) albo p (przerwa). Np. aby odstucha¢
wszystkie wiadomosci (np. kod 3) nagrane na automatyczna
sekretarke (np. z hastem 8421) pod numerem telefonu np.
12345678, trzeba wybraé: 12345678w8421p3.

Wybieranie drugiego numeru

Podczas rozmowy lub po zawieszeniu potaczenia mozna
nawiaza¢ drugie polaczenie. W czasie trwania polaczenia
wybraé numer, a nastepnie nacisnaé . Plerwsze
polaczenie zostanie zawieszone (jest podtrzymywane),
ajego numer jest wySwietlany w dolnej czedci ekranu, po
czym zostanie wybrany drugi numer. Wéwczas mozna:

Nacisnaé Aby wybraé Przefacz rozm Przy kazdym
) przelaczeniu rozmowa aktywna zostaje
zawieszona, natomiast rozmowa zawieszona
staje sie aktywna.
Nacisnaé Aby  zakorczy¢é aktywne polaczenie
(potaczenie zawieszone nie zmienia swojego
statusu).

Odbieranie drugiego potaczenia

Dostepnosc funkeji zalezy od operatora.

Podczas trwajacej rozmowy mozna przyja¢  drugie
polaczenie (zalezy od umowy). Drugie potaczenie
przychodzace jest sygnalizowane sygnalem dzwiekowym
oraz komunikatem Pot. oczekujace. Wéwczas mozna:
Nacisna¢ Aby przyja¢ drugie polaczenie (pierwsze
=N polaczenie zostanie zawieszone). Nastepnie
nacisna¢ i wybraé:
* Przefacz rozm. aby przelaczaé rozmowy
(przy kazdym przelaczeniu  rozmowa
aktywna zostaje zawieszona, arozmowa
zawieszona staje si¢ aktywna),
* Konferencja w celu dolaczenia nowego
rozméwey do konferengji.
Nacisna¢  Aby odrzuci¢ potaczenie.
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Nacisnaé¢ Aby wybra¢ Zakoncz i zakoriczy¢ aktywne
polaczenie oraz odebraé nastepne.

Aby umozliwi¢ odbieranie drugiego polgczenia, trzeba
wylgczyé funkge przekazywania polgczeni  glosowych
(patrz  str. 60) oraz  wlgczyé  funkeje  polgczenia
oczekujgcego (patrz str. 61).

Odbieranie trzeciego potaczenia

Dostepnosc funkeji zalezy od operatora.

Gdy jest aktywne jedno potfaczenia, adrugie jest
zawieszone, moze zostaé zasygnalizowane trzecie
potaczenie. Mozna wowczas albo zakoriczyé jedno
z dwdch polaczeri i odebraé nowe, albo dotaczy¢ trzeciego
rozméwee do potaczenia konferencyjnego (patrz ponizej).
Funkgja przelaczania rozméw moze obstugiwaé tylko dwa
potaczenia (jedno aktywne i jedno zawieszone).

Potaczenie konferencyjne

Dostepnosc funkeji zalezy od operatora.

Potaczenie konferencyjne mozna utworzy¢

Kﬁ‘mja wykonujac kolejne polaczenia wychodzace,
albo faczac nawiazane wezesniej polaczenia.

W konferencji moze bra¢é udzial maksymalnie pieciu
rozméweéw na raz. Konference mozna zakoriczy¢

naciskajac przycisk , zostang woéwczas rozlyczone
wszystkie potaczenia. W celu wykonania kolejnych
polaczeri  wychodzacych, po nawigzaniu pierwszego
polaczenia, wybra¢ numer drugiego rozmdwcy, tak jak to
opisano w punkcie “Wybieranie drugiego numeru®, str. 67.
Po nawigzaniu drugiego polaczenia nacisna¢ @ i wybraé
Konferencja. W analogiczny sposob mozna dolaczaé
kolejnych uczestnikéw konferencji (maks. 5).

W trakcie konferendji z co najwyzej czterema uczestnikami
mozna odebra¢  polaczenie przychodzace i dotaczy¢
nowego uczestnika. Jezeli w konferengji uczestniczy juz
pieciu rozméwcow, to mozna odebra¢ potaczenie
przychodzace, ale nie mozna dolaczy¢ go do konferendji.
Opgje Uczestnicy konf. umozliwiaja usuniecie uczestnika
lub wybranie pofaczenia dwustronnego  (polaczenia
z  pozostalymi uczestnikami zostang zawieszone).

Przetaczanie rozmowy na inny numer

Dostepnosc funkcji zalezy od operatora.

Przy uzyciu funkgji Przekaz rozm. mozna przetaczy¢ na
inny numer zaréwno polaczenie aktywne, jak
i zawieszone. W chwili zestawienia nowego polaczenia,
dotychczasowe zostaje przerwane.

Funkcja ta roini si¢ od przekazywania polgczeri, kiore
odbywa sig przed odebraniem polgczenia (patrz str. 60).
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Ikony i symbole
W trybie gotowosci na ekranie gléwnym
(wewnetrznym) oraz zewnetrznym moze by¢
wyswietlanych jednoczesnie kilka symboli.

Brak symbolu sieci oznacza, ze telefon jest poza zasiggiem
sieci komdrkowej, tzn. prawdopodobnie znajduje sig
w miejscu, do ktdrego nie dociera sygnat radiowy.

W Wylaczony dzwonek - przy polaczeniu telefon
™ nie dzwoni.

Zapetniona pamieé¢ wiadomosci SMS - aby
odebra¢ nowe wiadomosci trzeba skasowaé stare
wiadomosci.

Bezwarunkowe przekazywanie potaczen na
wybrany numer - wszystkie polaczenia przy-
chodzace sa przekazywane na wybrany numer,
a nie do poczty glosowej.

Przekazywanie potaczei do  skrzynki
glosowej - wszystkie polaczenia s3
przekazywane do skrzynki glosowej.

&  Alarm wibracylj ny - polaczenia przychodzace sa
sygnalizowane alarmem wibracyjnym.

Potaczenie GPRS - telefon jest potyczony z sie-
ciag GPRS.

Otrzymano nowa wiadomosé SMS .

W skrzynce glosowej jest nowa wiadomo$¢.

Bateria - paski oznaczaja stan baterii
(4 = catkowicie natadowana, 1 = wyczerpana).

Whaczony budzik.

b o | @En [

Roaming - symbol jest widoczny, gdy telefon
jest podlaczony do sieci obcego operatora
(podczas pobytu zagranica).

Strefa podstawowa - strefa przypisana przez
operatora sieci komdrkowej. Dostepnos¢ funkeji
zalezy od operatora.

Sie¢ GSM :Telefon znajduje si¢ w zasiegu sieci.
Natezenie sygnalu : Im wiecej paskéw, tym
wieksza moc sygnatu radiowego sieci.

Whaczona funkcja Chat SMS.

Pamie¢ petna

- pamie( telefonu jest przepetniona. Aby za-
pisaé nowy element, trzeba skasowaé mnne
elementy.

&

Wiadomos¢ MMS
Otrzymano nowa wiadomosé MMS .

Wiadomos¢ WAP (push) - otrzymano
wiadomos¢ WAP push.

Ikony i symbole
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Rozwiazywanie probleméw

Nie mozna
wlaczy¢
telefonu.

Wyja¢ i ponownie wlozy¢ baterie
(patrz str. 1). Upewnié sig, czy
tadowarka zostata podiaczona do
wlasciwego gniazda (patrz
“Eadowanie baterii”, str.3), po
czym fadowad baterie, az jej symbol na
ekranie telefonu przestanie migal.
Nastepnie  odlaczy¢  tadowarke

Na ekranie nie
pojawia si¢
symbol tyl

Brak lacznosci z siecig. Telefon
znajduje si¢ w miejscu, do ktérego nie
docieraja fale radiowe (np. w tunelu,
miedzy wysokimi budynkami) lub
poza zasiegiem sieci. Poszukaé innego
miejsca.  Sprébowaé  ponownie
zarejestrowal sie¢ w sieci (zwlaszcza
podczas pobytu zagranica). Jesli
telefon jest wyposazony w antene
zewnetrzng, sprawdzié, czy jest ona

P . . zamontowana. W razie potrzeb
i sprébowac wlaczy¢ telefon. . skontaktowac si¢ z operatorerg. '
Po wiaczeniu  Kto§ prébowal uzy¢ telefonu nie g ) o o
pojawia sie napis znajac ani kodu PIN, ani kodu rgarag‘glﬁub W niskich temperaturach wydtuza sie
ZABLOKO-  PUK. Skontaktowa¢ sie reaéu}e czas reakcii wyswietlacza. Jest to
WANY. z operatorem sieci. 7 opoinieniem)  zjawisko normalne i nie wplywa na
Komunikat Problem jest zwigzany zumowa na nacisnigcia  prace telefonu. Przenie$¢ telefon
Biad IMSI. z operatorem. Skontaktowaé  sie przyciskow. w cieplejsze miejsce i sprébowaé
Z operatorem. ponownie.
Jezeli  problem  bedzie  nadal
wystepowal skontaktowaé sie  ze
sprzedawca.
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Telefon nie
przefacza sie
w tryb
gotowosci.

Telefon nie
wyswietla
numerow
pofaczen
przychodzacych.

Nie mozna
wysyfa¢
wiadomosci
SMS.

Nie mozna
odbierac i/lub
zapisywac
plikéw JPEG.

Nacisnal i przytrzymaé przycisk [€3,
lub wylaczy¢ telefon i sprawdzié, czy
karta SIM oraz bateria s3 prawidlowo
wlozone.  Nastepnie  ponownie
wiaczy¢ telefon.

Funkgja ta zalezy od sieci oraz umowy
z operatorem. Jezeli sie¢ nie przesyta
numeru inicjujacego polaczenie, to na
ekranie jest wy$wietlany komunikat
Potaczenie | lub Anonimowe. W celu
uzyskania szczegStowych informacji
skontaktowac sie z operatorem.
Niektérzy ~ operatorzy  blokuja
wysylanie wiadomosci do innych sieci.
W pierwszej kolejnosci sprawdzié,
czy zostal wpisany numer centrum
SMS. W celu uzyskania
szczegbtowych informagji
skontaktowac sie z operatorem.
Telefon moze nie akceptowaé pliku
graficznego, jesli jest on za duzy, ma za
dtuga nazwe lub nie ma prawidtowego
formatu.  Szczegblowe informacje
zamieszczono na str. 32.

Podczas
fadowania
baterii,
wewnatrz
symbolu baterii
nie wida¢
paskow,

a obramowanie
symbolu miga.

Komunikat
Btad karty SIM.

Brak pewnosci,
czy wszystkie
pofaczenia
docieraja do
telefonu.

Przy prébie
wiaczenia funkcji
pojawia sie
komunikat “nie
dozwolone”.

Baterie mozna tadowaé
w temperaturach od 0°C do +50°C.
Jezeli przyczyng problemu nie jest za
niska lub za wysoka temperatura,
skontaktowac sie ze sprzedawca.

Sprawdzié, czy karta SIM jest
prawidlowo wlozona (patrz str. 1).
Jezeli problemu nie da si¢ usunaé, to
prawdopodobnie  karta SIM  jest
uszkodzona.  Skontaktowaé  sie
Z operatorem.

Aby  wszystkie polaczenia  byly
odbierane przez telefon, trzeba
wylaczy¢ funkcje warunkowego oraz
bezwarunkowego przekazywania
rozméw (patrz str. 60).

Niektére funkcje zaleza od sieci.
Z tego powodu moga by¢ dostepne
tylko wtedy, gdy sa przewidziane
wumowie z operatorem). W celu
uzyskania szczeg6towych informacji
skontaktowaé si¢ z operatorem.

Rozwigzywanie probleméw
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Komunikat
Whéz karte SIM.

Sprawdzi¢, czy karta SIM jest
prawidtowo wlozona (patrz str. 1).
Jezeli problemu nie da si¢ usunaé, to
prawdopodobnie  karta SIM  jest
uszkodzona.  Skontaktowaé  sie
Z operatorem.

Telefon nie
dziafa
prawidfowo

w samochodzie.

W samochodzie znajduje si¢ wiele
metalowych elementéw, ktére
pochlaniaja fale elektromagnetyczne
imoga zaklécaé prace telefonu.
Oferowany przez firme  Philips
samochodowy zestaw glosno-méwiacy

Bateria Zuzycie energii, a tym samym czas, po Jest wyposazony w anteng zewnetrzng
roztadowuje sie ktérym bateria ulega roztadowaniu, oraz umozliwia prowadzenie rozmowy
szybciej niz zalezy od wielu czynnikéw (np. bez odrywania rak od kierownicy.
;vg::;adt]o uzﬁxfggniosnos? dzwonika, CZ&S}L: Nalezjf pnextr.zegac' . przepiséw
zamieszczonych POTSW! > Zy ~ uzywanyc regulujacych  uzywanie  telefonu
w instrukji funkeji). Aby wydluzyc czas“mlcdgy w samochodzie. W niektérych krajach
obstugi. kolejnymi fadowaniami_baterii nalezy telefonowanie  podezas  jazdy  jest
w miare mozliwosci wylaczy¢ funkgje, sabronione.
ktére nie s uzywane.
Bateria nie Upewni¢ si¢, czy tadowarka zostata
taduje sie. podlaczona do whasciwego gniazda
(patrz “Eadowanie baterii”, str. 3).
Jezeli  bateria  byla  catkowicie
roztadowana, to symbol ladowania
pojawi sie po pewnym  czasie
(w niektérych przypadkach nawet po
5 minutach).
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Bezpieczenstwo uzytkowania

. Telefon komdrkowy jest nadajnikiem
@ 1 odbiornikiem fwly radlowych malej
& mocy Fale te umozliwiaja’ przestanie
J ﬁdosu lub danych do stacji bazowej.
oca nadawcza telefonu steruje sied

GSM.

+ Telefon komérkowy wysyta/odbiera sygnaty radiowe
o czestotliwosciach GSM (1900 /1800 MHz).

* Moc nadawcza telefonu jest regulowana przez sie¢
GSM (od 0,01 do 2 W).

+ Telefon spelnia wymagania odpowiednich norm
bezpieczetistwa.

+ Znak CE na telefonie oznacza zgodno$¢
z Dyrektywami Europejskimi dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej (89/336/EEC)
oraz urzadzeri niskonapieciowych (73/23/EEC).

Uzytkownik telefonu jest odpowiedzialny za

ewentualne skutki korzystania z tego urzadzenia. Aby

unikna¢ zagrozenia zdrowia wlasnego lub innych oséb,

jak réwniez aby unikna¢ uszkodzenia telefonu, trzeba

zapoznal  sie  ze  wskazdwkami  dotyczacymi

bezpieczeistwa uzytkowania oraz przekaza¢ je innym

uzytkownikom. Ponadto, aby zapobiec uzyciu telefonu

przez osoby nieuprawnione:

przechowywaé  telefon w  bezpiecznym
9  miejscu, poza zasicgiem dzieci; nie zapisywac
- kodu PIN, nauczy¢ sie go na pamied; przed
o diuzszq przerwa  w uzytkowaniu wylaczy¢
telefon iwyja¢ z niego baterie; po zakupie telefonu,
przy uzyciu menu Zabezpieczenia zmieni¢ kod PIN 1
wlaczy¢ funkcje ograniczajace polaczenia  (np.
wybieranie ustalone).
A Telefon spelnia ~ wymagania wszystkich
2 ustawowych przepiséw i norm. Moze jednak
| by¢ przyczyng powstawania zakltoceri pracy
=— innych urzadzenn elektronicznych. Z  tego
powodu, uzywajac telefonu, zaréwno w domu, jak
1w podrdzy,” tizeba  stosowa¢ si¢ do wszelkich
lokalnych " zalecen i przepiséw. W szczeg6lnosci,
uzywanie telefonéw w pojazdach i samolotach jest
ograniczone surowymi przepisami.
Od pewnego czasu opinia publiczna jest zaniepokojona
ewentualnym zagrozeniem zdrowia powodowanym
przez telefony iomorkowe W wyniku badaii z
dziedziny technologii fal radiowych, w tym technologii
GSM, opracowano nowe normy bezpieczefistwa
dotyczace ochrony rzed emisjq fal
elektromagnetycznych. Telegm spelnia  wymagania
wszystkich obowiazujacych normy bezpieczenstwa,
jak = réwniez Dyrektywy Europejskiej  dotyczacej
urzadzen radiowych i telekomunikacyjnych urzadzen
koficowych 1999/5/EC.

ﬁ‘
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Telefon moze zaklécaé prace czulych lub
niewystarczajaco zabezpieczonych urzadzen
elektronicznych, co moze by¢ przyczyng wypadkéow.
Przed wejéciem na poktad samolotu lub przed
_ wlozeniem telefonu do bagazu. Telefon
komérkowy moze zaklécaé prace urzadzen
nawigacyjnych. Z tego powodu uzywanie go
w samolocie moze by¢ zakazane przez przepisy.
W szpitalach, klinikach i innych o$rodkach
opieki medycznej, jak réwniez wszedzie tam,
gdzie mozna znalez¢ si¢ w poblizu aparatury
medyczne;j.

We wszystkich miejscach, w ktdrych istnieje
potencjalne zagrozenie wybuchem (np. na
stacjach ~ benzynowych, w  miejscach,
=~ wktdrych w powietrzu moze wystepowa¢ pyt
metalowy).
W pojazdach przewoiqcych materialy tatwopalne
(réwniez wczasie postoju) lub zasilanych paliwem
gazowym (LPG). Sprawdzi¢, czy dany poj azdp spelnia
wymagania odpowiednich norm bezpieczeristwa.
Tam, gdzie wymaga si¢ wylaczenia nadajnikéw
radiowych, np. w kamieniolomach lub mnych
miejscach, w ktdrych wykonuje sie prace przy uzyciu
materialéw wybuchowych.

Zapytac sie  producenta pojazdu, czy
(3? zainstal owane W nim urzadzenia
\\J@ elektroniczne nie sa zakldcane przez fale
radiowe.

Uzytkownicy rozrusznikéw serca i osoby w ich poblizu

powinny przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

+ W celu unikniecia ewentualnych zaklécen pracy
rozrusznika, wiaczony telefon trzymaé w odleglosci
co najmniej 15 cm od rozrusznika serca.

* Nie nosi¢ telefonu w kieszeni wewnetrznej.

+ W celu zminimalizowania ewentualnych zakidcen,
telefon trzymaé przy prawym uchu, po stronie
przeciwleglej do rozrusznika.

+ W przypadku podejrzenia, ze telefon zakldca prace
rozrusznik serca, wylaczy¢ telefon.

Zapytaé lekarza lub producenta, czy praca danego
aparatu stuchowego moze by¢ zaktécona przez telefon
komérkowy.

W celu zapewnienia optymalnej pracy telefonu,
zmniejszenia  emisji fal radiowych, zmniejszenia
zuzycia baterii oraz zapewnienia bezpieczenistwa
uzytkowania trzeba stosowaé si¢ do nastepujacych
zalecen:
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~] Aby zapewni¢ optymalna prace telefonu,
& trzyma¢ go w normalnej pozygi roboczej
%" (o1le nie jest podiaczony do zestawu
— stuchawkowego lub glosnomdwiacego).

*Nie naraza¢ telefonu na dzialanie skrajnie

wysokich lub skrajnie niskich temperatur.
» Uzgwaé telefonu z zachowaniem nalezytej
ostroznoscl. Uszkodzenia spowodowane
nieostroznym obchodzeniem si¢ nie sa objete
gwarancja.
Chroni¢ telefon przed kontaktem z cieczami.
W przypadku zamoczenia telefonu, wylaczy¢ go
iwyjaé baterie. Przed ponownym uzyciem telefon
1 baterie trzeba suszy¢ przez 24 godziny.
Do czyszczenia telefonu uzywa¢ miekkiej szmatki.
Zuzycie energii przy potaczeniach przychodzacych
iwychodzacych jest jednakowo wysokie. Telefon
pobiera mniej energii, jesli wtrybie gotowosci
znajduje si¢ stale wtym samym miejscu. Podczas
przemieszczania si¢, pobdr energii rosnie, poniewaz
telefon ltaczy sie z siecia iprzekazuje informacje
oswoim polozeniu. W celu zmniejszenia zuzycia
energii nalezy ustawi¢ mozliwie krétki czas
podswietlania ekranu oraz unika¢ niepotrzebnego
przegladania menu

* Telefon jest zasilany z akumulatora, tzn. baterii,
ktéra mozna wielokrotnie tadowad.

» Uzywac tylko tadowarki okre§lonej przez
producenta.

* Nie wrzucaé do ognia.

* Nie deformowad i nie otwiera¢ baterii.

* Nie dopuszcza¢ do zwarcia stykéw baterii przez
metalowe przedmioty (np. przez klucze
w kieszeni).

* Nie naraza¢ baterii na dzialanie temperatur
powyzej 60 °C, wilgoci lub substancji zracych.
Do telefonu podlaczaé wylacznie
)|, oryginalne akcesoria  firmy Philips.
|~ Stosowanie innych akcesoriéw moze by¢

przyczyna uszkodzenia telefonu i utraty
gwarancji.
Wymiane uszkodzonych elementéw nalezy
niezwlocznie zleci¢ w autoryzowanym serwisie.

Bezpieczeristwo uzytkowania
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Prowadzenie rozmowy  rozprasza
Le) kierowce. Zmniejszenie koncentracji
moze  prowadzi¢ do  wypadkdw.

W zwigzku z tym trzeba stosowaé si¢ do
nastepujacych zalecen:

Koncentrowaé si¢ na prowadzeniu pojazdu. Przed
uzyciem  telefonu  zatrzymaé samochdd
w bezpiecznym miejscu.

Stosowa¢ si¢ do lokalnych przepiséw regulujacych
uzywanie telefonu podczas jazdy samochodem.
Osoby czesto uzywajace telefonu w samochodzie
powinny  zainstalowa¢ samochodowy  zestaw
glosnoméwiacy.

Upewni¢ sie, czy telefon oraz zestaw samochodowy
nie blokwja poduszki powietrznej lub innych
zabezpieczen.

W niektdrych krajach nie wolno uzywaé systeméw
alarmo gx sygnalizujacych polaczenia
przychodzace popizez wlaczenie klaksonu lul
reflektoréw pojazdu.

Obudowa telefonu, zwlaszcza metalizowana, moze
ulec silnemu nagrzaniu przy wysokich temperaturach
powietrza lub dlugotrwalym wystawieniu na
dziatanie storica (np. za szyba samochodu). W takich

przypadkach dotykajac telefon trzeba zachowad
szczegdlng ostrozno$é. Unikaé uzywania telefonu
przy temperaturach otoczenia powyzej 40°C.

a Wyrzucajac opakowanie, zuzyte baterie lub
(9% stary telefon  postepowaé  zgodnie
87)™ z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi

— ochrony $§rodowiska oraz recyklingu

Bateria oraz opakowanie zostaly oznaczone
standardowymi  symbolami  przypominajacymi
o recyklingu i utatwiajacymi segregacje ewentualnych
odpadéw.

Baterii/akumulatora nie wolno wyrzucaé
do odpadéw domowych.

Tak oznaczony material opakowania
nadaje si¢ do recyklingu.

Producent uiécit stosowne oplaty na rzecz
organizacji zajmujacych sie recyklingiem.

Q|8 X

Takie elementy z tworzyw sztucznych
~ nadajg si¢ do recyklingu. Oznaczenie
LA rodzaju tworzywa znajduje sie pod

tréjkatem.
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Oryginalne akcesoria Philips

Niekt6re akcesoria, takie jak standardowa bateria, czy
tadowarka sa dostarczane w zestawie z telefonem. Inne
akcesoria moga by¢ sprzedawane albo w zestawie
7 telefonem (w zaleznosci od operatora lub sprzedawcy
detalicznego), albo oddzielnie. Ztego powodu
poszczegdlne zestawy moga réznil sie zawartocia.

Zalecamy uzywanie wylgcznie oryginalnych akcesoriéw
Sfirmy Philips, ktére opracowano w celu zapewnienia
optymalnej pracy, oraz ktdre nie grozq utraty gwarancyi na
telefon. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia  spowod uzywaniem akcesoridw od

nieautoryzowanych producentéw.

Podlaczana do gniazdka sieciowego. Male wymiary
umozliwiaja noszenie w teczce lub torebce.

kadowarka samochodowa

Umozliwia fadowanie baterii podczas uzywania
telefonu. Pasuje praktycznie do wszystkich gniazd
zapalniczek samochodowych.

Uniwersalny zestaw samochodowy

Umozliwia korzystanie z telefonu bez odrywania
rak od kierownicy. Jest tatwy w uzyciu i zapewnia
wysoka jakos$¢ dzwieku.

Podtaczany do gniazdka zapalniczki

W niektorych krajach telefonowanie podczas jazdy jest
zabronione. W celu zapewnienia bezpieczeristwa oraz
niezawodnego dziak zestawn, zalecamy  zlecenie
montazu w specjalistycznym zakladzie.

Zestaw stuchawkowy Deluxe

Jest wyposazony w przycisk do odbierania rozméw,
ktéry utatwia obstuge telefonu.

Kabel potaczeniowy TV

Kabel umozliwiajacy wyswietlanie pokazu slajdéw na
ekranie telewizora. Podtacza si¢ go do gérnego gniazdka
znajdujacego sie z prawej strony telefonu, a nastepnie do
wejécia  wizyjnego  (Video IN) telewizora lub
magnetowidu.

Szczegblowe informacje o konfigurowaniu i wlaczaniu
pokazu slajdéw zamieszczono w punkcie “Pokaz
slajdéw TV, str. 50.

Oryginalne akcesoria Philips
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Zestaw do transmisji danych

Umozliwia latwe podlaczenie telefonu do
komputera PC: dostarczany w zestawie kabel USB
podiacza sie bezposrednio do telefonu. Zestaw
umozliwia  automatyczne  synchronizowanie
ksiazki telefonicznej i terminarza. Dostarczane
oprogramowanie stuzy do wysytania fakséw, SMS,
jak réwniez do wezytywania obrazéw i melodii.

78 Oryginalne akcesoria Philips



Oswiadczenie o zgodnosci
Z normami

Firma,
Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCJA

o$wiadcza, ze telefon komdrkowy
Philips 655
CT6558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 353881

spetnia wymagania nastepujacych norm:
EN 60950, EN 50360 oraz EN 301 489-07
EN 301 511 v7.0.1

Niniejszym  o$wiadczamy, ze wyzej wymienione
urzadzenie zostalo poddane wszystkim niezbednym
badaniom emisji sygnatéw radiowych i spelnia
wymagania Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.
Procedura oceny zgodno$ci z normami, wspomniana
w Artykule 10 i opisana szczegbtowo w Zalaczniku V
Dyrektywy  1999/5/EC, zostala przeprowadzona
zgodnie zartykutami 3.1 oraz 3.2, pod nadzorem
nastepujacej instytugji:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Wal-
ton-on-Thames, KT12 4RQ, WIELKA BRYTA-
NIA

Numer identyfikacyjny: 0168

Le Mans, 28 pazdziernika, 2004
Jean-Omer Kifouani

Quality Manager

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego dziatania lub
uszkodzenia telefonu prosimy zwricic go do punktn
sprzedazy Iub do Centrum Serwisowego Philips.
Informagie  dotyczace Centréw  Serwisowych —oraz
dokumentacji technicznej zamieszczono w Guwarancji
Migdzynarodowej dostarczonej wraz z telefonem.
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