
 

 

Philips Avance Collection
블렌더

1400W
프로블렌드 6 3D
2L 유리 용기

HR3658/00
50% 더 고와진 블렌딩

80% 의 사용자가 더 많은 과일과 야채를 섭취하도록 촉진 *

프로블렌드 6 각 3D 칼날 기술과 1400 와트의 파워 , 최대 35,000RPM 의 속도로 
더욱 부드러워진 스무디의 딱 알맞은 맛과 질감을 즐겨 보세요 . 사용자의 과일 
및 야채 섭취량을 증가시키는 효과가 입증되었습니다 .

간편한 사용

• 식기세척기에 사용할 수 있는 블렌더 용기

• 간편한 세척을 위한 분리형 칼날

품질 보증

• 전 세계 2 년 무상 보증

부드러운 블렌딩으로 집에서도 손쉽게 만들 수 있는 스무디

• 스무디를 나눠 담을 수 있는 대용량 유리 용기

• 다양한 속도 조절이 가능한 수동 모드

• 스무디 프리셋 프로그램

다양하게 섭취할 수 있는 영양소

• 강력한 1400W 모터가 선사하는 더욱 부드러운 블렌딩 효과

• 최첨단 프로블렌드 6 각 3D 블렌딩 기술

• 최대 35000 rpm



 

식기세척기에도 사용할 수 있어 세척이 간
편

분리가 가능한 필립스 블렌더의 모든 부품

은 식기세척기에 사용할 수 있습니다 . 단 , 
칼날부만은 예외로 , 간단히 흐르는 물에만 
세척해 주세요 . 본체는 필요한 경우 행주로 
닦아 주시면 됩니다 .

분리형 블렌더 칼날

블렌더 칼날을 세척하려면 블렌더 용기에

서 분리한 후 헹구어 내기만 하면 됩니다 . 
날카로움을 유지하기 위해 칼날부는 식기

세척기에 사용하지 않는 것이 좋습니다 .

품질에 대한 약속

블렌더 제품은 전 세계 2 년 무상 보증 대상

입니다 . 이는 당사의 변치 않는 품질과 작동

에 대한 약속입니다 .

대용량 유리 용기

이 대용량 2L 용기는 사용 용량 1.5L 로 , 맛
있는 스무디를 만들어 온 가족이 나눠 마시

거나 나중에 마시기 위해 담아 둘 수 있습니

다 .

조절 가능한 블렌딩 속도

부드러운 질감의 과일에 적합한 부드러운 
블렌딩부터 딱딱한 과일과 야채에 알맞은 
강력한 파워에 이르기까지 , 조절식 수동 속
도 옵션을 활용해 보세요 .

스무디 프리셋 프로그램

스무디 프리셋 프로그램으로 홈메이드 스
무디 만들기가 쉬워집니다 .

부드러운 블렌딩을 위해 더 강력해진 파워

1400W 모터 덕분에 더욱 곱게 블렌딩되는 
과일과 야채

섭취할 수 있는 더 많은 영양소

스무디의 모든 재료가 더욱 부드럽게 블렌

딩되도록 프로블렌드 6 각 3D 블렌딩 기술

을 개발했습니다 . 그 결과 , 과일과 야채 , 견
과류의 영양소가 세포 구조에서 추출되어 
몸에 쉽게 흡수됩니다 .

최대 35,000 rpm

35,000 rpm 의 속도가 만들어 내는 탁월한 
블렌딩과 더욱 건강한 스무디
HR3658/00

주요 제품

블렌더
1400W 프로블렌드 6 3D, 2L 유리 용기
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원산지
• 원산지 : 중국

기술 사양
• 전압 : 200 ~ 230 V
• 소비전력 : 1400 W
• 용기 용량 : 2 개 L
• RPM 블렌더 ( 최대 ): 35,000 rpm

일반 사양
• 제품 특징 : 자동 전원 차단 , 코드 보관 , 식기세

척기 사용 가능 , 내장형 코드 보관 , LED 디스플
레이 , 순간작동 , 다양한 속도 , 전원 표시등 , 메
탈 분쇄기

마감
• 본체 재질 : 메탈
• 용기 재질 : 글래스

서비스
• 2 년 무상 보증 : 가능 *
•

HR3658/00

사양

블렌더
1400W 프로블렌드 6 3D, 2L 유리 용기

* 독립 연구소에서 수행한 필립스 Avance HR2195 와의 비교 테스
팅 결과

* 독일과 한국에서 독립 소비자 조사 연구 기관에 의해 4 주 간 100
명의 소비자를 대상으로 가정 사용 테스트가 수행됨

http://www.philips.com

