Hodnota SAR pro koncové uzivatele

TENTO MOBILNI TELEFON SPLNUJE POZADAVKY EU A FCC
NA VYZAROVANI RADIOVYCH VLN.

V4§ mobilni telefon vysild a pfijimd rddiové zdfeni. Je navrzen a vyroben tak, aby nepfekracoval limity vyzafovani
rddiovych vin (RF) doporucenych Radou Evropské Unie. Tyto limity jsou soucdsti vieobecnych smérnic
a stanovuji povolené Grovné RF energie pro vétdinu populace. Smérnice byly navrzeny nezdvislymi védeckymi
organizacemi po opakovaném a diikladném vyhodnoceni védeckych studii. Smérnice maji velkou bezpe¢nostni
rezervu, kterd zajistuje bezpe¢nost viech osob, bez ohledu na vék a zdravotni stav.

Standard pro vyzafovani mobilnich telefont vychdz{ ze zékladniho méfeni, nazyvaného Specific Absorption Rate
nebo SAR. Limit SAR stanoveny v mezindrodnich smérnicich je 2,0W/kg. Testy SAR jsou provddény ve
standardnich pracovnich polohich a s telefonem vysilajicim nejvy$$i navrzeny vykon ve viech testovanych
frekvenénich pdsmech. Ackoliv je SAR uddvidno pro nejvyssi vykonovou hladinu, aktudlni hodnota SAR telefonu
béhem provozu miize byt podstatné nizsi nez tato maximdlni hodnota. Je to zptisobeno tim, Ze telefon vpralcuje
s nékoliﬁa trovnémi vykonu tak, aby byl pouzit nejnizi{ vykon dostate¢ny pro dosazeni sité. Obecné je mozné fici,
ze ¢im bliZe jste k zdkladnové stanici, tim niZii je vystupni vykon telefonu.
Pfed uvedenim nového telefonu na trh je nutné prokdzat soulad s evropskou smérnici R&TTE. Jednim ze
zékladnich poZzadavki této smérnice je ochrana zdravi a bezpe¢nosti uZivatele a ostatnich osob. Maximalni hodnota
SAR pro tento model telefonu Philips 655 / CT 6558 pii testovéni béhem telefonovéni je 0,860 W/kg. Ackoliv
mohou mit jednotlivé telefony v rtiznych polohdch rozdilné hodnoty SAR, viechny spliiuji odpovidajici EU
smérnice pro RF vyzafovini.
Utohoto telc;ﬁmu byl testovany vliv vyzatovdni na lidské télo a podle smérnic Federal Communications Commission
(Federdlni 2 fra k ikaci — FCC) o RF byl uznany za vyhovujici, pokud je poutivany s origindlnim
ilips. Pri pouzivdni s Zinjm prislusenstvim nelze zarulit splnéni norem FCC o RF vyzarovdni.

pFistusenstvim Phi
Limit SAR podle Federdlni komise pro komunikaci vlidy USA je 1,6 Wikg.
Nejuyssi zjisténé hodnoty SAR jsou: hlava — 0,458 Wikg, u téla — 0,383 Vg/kg.
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