Philips
LCD monitor

48 cm (19”)

SXGA

190V7FB

PHILIPS

Kvalita za vase peniaze

Kompaktny model 190V7 zvysi produktivitu vdaka velkej obrazovke, moznosti VGA alebo
DVI vstupného signdlu a vynikajuceho pohodlia. NiZSia spotreba energie, ako aj iné

vlastnosti uzitocné pre podniky, zaistuju najlepsie celkové naklady.

Najlepsia cena

* PIne vybavené pre systém Windows Vista

* Spotreba energie nizsia nez je priemer

* TCO'03 garantuje najvyssiu bezpeénost’ a ergonomické normy
* Environmentalne zodpovedny Energy Star partner
Vynikajuci obrazovy vykon

* SXGA rozlisenie 1 280 x 1 024 dava ostrejsi obraz

* sRGB vyrovnava farby displeja a vytlackov

Vynikajuace praktické funkcie

* Dudlny vstup akceptujuci analogovy VGA a digitalny DVI signal
* Zabud. nap. zdroj odstranuje potrebu externych adaptérov

* Perfektné nast. obrazu jednym dotykom

PHILIPS



LCD monitor
48 cm (19”) SXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Typ panelu LCD: 1 280 x 1 024 pixelov, Polarizator
proti lesku, Vertikalny pas RGB

* Velkost panela: 19"/ 48 cm

 Efektivna viditelna oblast* 376,3 x 301,1 mm

* Odstup pixelov: 0,294 x 0,294 mm

* Jas: 300 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 600:1

* Farby displeja: 16,2 M

* Uhol zobrazenia: 160° (H) / 160° (V), @ C/R > 5

+ Cas odozvy (typicky): 8 ms

* Chromaticnost’ bielej, 6500 K: x = 0,313 /
y =0,329

* Chromaticnost’ bielej, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Maximalne rozliSenie: 1280 x 1024 pri 75 Hz
(digitalny vstup)

* Optimalne rozliSenie: 1280 x 1024 pri 60 Hz
(digitalny vstup)

* Video frekvencia bodov: 140 MHz

* Horizontalna snimacia frekvencia: 30 - 83 kHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 56 - 76 Hz

* sRGB: ano

Pripojitelhost’

* Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D

* Synchronizaény vstup: Kombinovana
synchronizacia, Oddelena synchronizacia,
Synchronizacia na zelenej

* Celkovy odpor video vstupu: 75 ohm

* Synchr. celkovy vstupny odpor: 2,2 k ohm

+ Urovne signalu video vstupu: 0,7 Vpp

Vybavenie a vlastnosti

* Pohodlie pouzivatela: Zobrazenie na obrazovke

* Ovladacie prvky monitora: Automaticky,
Ovladanie jasu (Nahor/nadol), Vpravo/vlavo,
Ponuka (OK), Zapnuté/Vypnuté

* OSD jazyky: Anglictina, Francuzstina, Nemcina,
Taliancina, Rustina, §panieléina

+ DalSia uzitoéna funkcia: Kompatibilné s Kensington
uzamknutim
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* Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP/Vista

* Regulacné schvalenia: Znacka CE, EMC, Energy
Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TUV/GS,
TUV Ergo

* Naklonenie: -5° az 20°

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého pradu (AC), VGA kabel

* Volitelné prislusenstvo: Super Ergo Base

* Manual pouzivatela: ano

Rozmery
+ Rozmery krabice (5 x V x H): 490 x 159 x 451 mm
+ Rozmery krabice v palcoch (5 x V x H):
19,3 x 6,3 x 17,8 palec
* Rozmery stpravy (S x V x H):
424 x 361 x 651 mm
+ Rozmery zariadenia v palcoch (5 x V x H):
16,7 x 14,2 x 2,6 palec
* Rozmery zariadenia so stojanom (5 x V x H):
424 x 418 x 211 mm
* Rozmery zariadenia so stojanom v palcoch
(S xV x H): 16,7 x 16,5 x 8,3 palec
* MTBF: 50 000 hodin
* Relativna vlhkost: 20 % - 80 %
* Rozsah teploty (prevadzkovy): od 5 °C do 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 4,6 kg
* Hmotnost’ produktu (+stojan) (v librach): 10,1 Ib
* Hmotnost’ vratane balenia: 6,4 kg
* Hmotnost' vratane balenia (v librach): 14,1

Prikon

* Je v stlade s: Energy Star

* Spotreba (zapnuty): 34 W (typické)

* Spotreba (vypnuty): <1 W

* Indika¢na LED didéda napajania: Prevadzka - zelena,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Zdroj napajania: Vstavany, 100-240 VAC, 50/60 Hz
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Hlavneé prvky

Pripravené pre Windows Vista
Monitory Philips pripravené pre systém Windows
Vista su plne vybavené pre ostré a Uzasné
zobrazovanie v tomto novom, vizualne
prepracovanom a naro¢nom operacnom systéme
Windows. SU navrhnuté tak, aby zvysili vasu
produktivitu a pomohli vam zvladnut’ pracu s
pocitaom doma aj v kancelarii, pricom zrychlia,
zefektivnia a ulahcia prezeranie, vyhladavanie a
organizaciu informacii pouzivanych pri praci alebo
zabave.

NiZzsia spotreba energie
Na prevadzku zariadenia staci menej elektrickej
energie.

Spina TCO '03

TCO (Swedish confederation of Professional
Employees) je Standard este prisnejsi nez MPR-Il pre
bezpecnost’ a ergonomiku, tykajuci sa najma
striedavych elektrickych poli (AEF).

Energy Star partner

Vyrobca dodrziava poziadavky na Gsporu energie,
ktoré vydala Agentura na ochranu zivotného
prostredia vlady USA (Environmental Protection
Agency).

SXGA, rozliSenie 1 280 x 1 024

Rozlisenie obrazovky grafickych monitorov sa urcuje
poctom bodov (pixelov) na celej obrazovke.
Obrazovka s rozliSenim 1 280 x 1024 napriklad moze
zobrazit’ 1 280 réznych bodov na kazdom z 1 024
riadkov - to je priblizne 1,3 miliéna pixelov.

sRGB pripraveny

sRGB je priemyselny standard, ktory zabezpecuje co
najdokonalejSiu zhodu medzi farbami, ktoré
zobrazuje vasa obrazovka, a farbami na vasich
vytlackoch.

Dualny vstup
Dualny vstup pomocou konektorov pre vstup
analégového VGA signalu a digitalneho DVI signalu.

Vstavany napajaci zdroj

Napajaci adaptér zabudovany v zobrazovacom
zariadeni nahradza externy napatovy adaptér, ktory
zabera vela miesta

Jednodotykové autom. nastavenie
Tlacidlo automatického prisposobenia obnovuje
optimalne umiestnenie obrazovky, nastavenie fazy a
hodin stla¢enim jedného tlacidla - bez navigacie
pomocou ponuky na obrazovke a poutzitia ovladacich
klaves.
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