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Styl 1 wydajnosc sie licza!
Wydwietlacz dopasowany do Twoich potrzeb. Ten powalajacy z ndg monitor Philips

| 70X5 to potaczenie technologii LightFrame™ Digital Reality zapewniajacej oszatamiajace

wrazenia wizualne oraz nowatorskiej i nowoczesnej stylistyki.

Doskonata wydajnos¢ wideo

* LightFrame™ DR zwieksza wrazenia ptynace z ogladania obrazu na ekranie

* Zgodnos¢ ze norma ISO 13406-2 Klasa | gwarantuje brak ,,martwych pikseli”
* Rozdzielczos¢ SXGA 1280 x 1024 — ostrzejszy obraz

*» Czas reakcji od wiaczenia do wytaczenia 12 ms: $wietna jakos¢ tekstu i grafiki
» sRGB zapewnia dopasowanie koloréw ekranu i wydruku

Projekt pasujacy do kazdego wnetrza
* Innowacyjna, nowoczesna stylistyka to deklaracja stylu zycia!
* Ultranowoczesne sterowanie SmartTouch

Duza wygoda

* Petnia multimedialnych wrazen dzieki wbudowanym gtosnikom

* Odtwarzaj muzyke z zewnetrznych urzadzen audio, nawet przy wyt. komputerze
* Whbudowany zasilacz — zasilacze zewngtrzne sa zbedne

* CableGuide utrzymuje przewody i zajmowang przez nie przestrzen w porzadku
* tatwa regulacja ustawien ekranu za pomoca funkgji Philips SmartControl

PHILIPS

sense simplicity



Monitor LCD z technologia LightFrame™ DR

17 cali SXGA
Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

» typ panelu LCD: 1280 x 1024 pikseli, Polaryzator
przeciwodblaskowy, Paski pionowe RGB

* Rozmiar panelu: 17"/ 43 cm

e Czesc widoczna ekranu: 337,9 x 270,3 mm

* Rozmiar plamki: 0 264 x 0 264 mm

* Jasnos¢ (nitow): 250 nit

* Wspotczynnik kontrastu (typowy): 500:1

* Kolory wyswietlacza: 16,2 M

» Kat widzenia: przy C/R > 5

* Kat widzenia (p / p): 160/ 160 stopnie

» Czas odpowiedzi (typowy): 12 ms

» Chromatycznosc bieli, 6500°K: x = 0,313 /

y = 0,329
» Chromatycznosc bieli, 9300°K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Maks. rozdzielczosc: 1280 x 1024 przy 75 Hz
* Zalecana rozdzielczosc: 1280 x 1024 przy 60 Hz
* Ustawienia fabryczne: 16 trybow

* Tryby definiowane przez uzytkownika: 16 trybow

* Czestotliwosc plamki wideo: 140 MHz
* Czestotliwos¢ odswiezania poziomego:
30-83 kHz

* Czestotliwos¢ odswiezania pionowego: 56—76 Hz

* Funkcje poprawy obrazu: LightFrame™ Digital
Reality
* sRGB

Mozliwosci potaczen
* Wejscie sygnatu: Analogowe (VGA), Wejscie
audio PC

* Wyjscie audio: Audio stereo (gniazdo 3,5 mm) Ix

* Sygn. wejsciowy synchronizacji wideo:
Synchronizacja na zielonym, Oddzielna
synchronizacja, synchronizacja kompozytowa

Wygoda

* Whbudowane audio: 2 W RMS x 2 glosniki stereo

* Przyciski i elementy sterujace: Sterowanie
LightTouch, Definiowalne przyciski szyb. dostepu,
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Przyciski boczne

* Funkcje zwiekszajace wygode: menu wyswietlane
na ekranie (OSD), SmartControl

* Elementy sterujace monitora: Automatyczna,
Regulacja jasnosci, Lewy/prawy, LightFrame, Menu
(OK), Zasilanie Wt./Wyt., W goére/dot, Regulacja
gtosnosci

* Jezyki menu ekranowego: angielski, francuski,
niemiecki, wloski, chinski uproszczony, hiszpanski

* Pozostate wygody: Zgodne z blokada Kensington

¢ Obstuga funkcji Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Certyfikaty: oznaczenie CE, E2000, Energy Star,
FCC-B, UL, CSA, MPR-Il, Low Emission, SEMKO,
TUV/GS, TUV Ergo

* Pochylenie: -5° do 25°

Akcesoria

¢ Akcesoria w zestawie: Przewdd zasilajacy
sieciowy, Przewéd audio, Przewod VGA

¢ Podrecznik uzytkownika

Wymiary

¢ Wymiary (ze stacja bazowa) (szer. x wys. x gt.):
3882 x 400 x 181 4 mm

+ Sredni okres migdzyawaryjny (MTBF): 50 000
godz.

* Wilgotnosc wzgledna: 20%—80%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 5°C do 35°C

* Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do
60°C

* Waga: 5,5 kg

Zasilanie

e Zgodny z: E2000, Energy Star, NUTEK

¢ Pobor mocy: 35 W (typowo)

¢ Tryb wylaczenia: < | W

* Wskaznik LED zasilania: Tryb pracy — zielony,
Tryb gotowosci/uspienia — bursztynowy

* Zasilanie: Wbudowane, 90-264 V AC, 50/60 Hz
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Zalety produktu

LightFrame™ DR

LightFrame™ Digital Reality to zintegrowane
rozwiqzanie programowe i sprzetowe w wysokiej klasy
monitorach firmy Philips, zapewniajqce uzytkownikom
wysokiej jakosci ulepszenia wyswietlacza dzieki
wygodnym, szybkim interfejsom programowym lub
sprzetowym.

PerfectPanel™

Defekty wyswietlacza LCD mogq objawiac sig obecnosciq
jasniejszych i ciemniejszych ,,martwych pikseli”. W
przeciwienstwie do niektorych producentow, ktorzy nadal
uznajq tego rodzaju defekty za nieunikniony rezultat
procesu produkcji, wyswietlacze Philipsa, zgodne z
normq I1SO 13406-2 Klasa I, charakteryzujq sie
calkowitq bezdefektowosciq. Swiadczy o tym udzielana
przez firme Philips swiatowa gwarancja PerfectPanel™,
ktéra umozliwia naprawe lub wymiane wyswietlaczy
LCD, w ktérych wystepuje chocby pojedynczy ,,martwy
piksel”.

Rozdzielczosé SXGA, 1280 x 1024

W monitorach graficznych rozdzielczosc ekranu to liczba
punktéw (pikseli) na calym ekranie. Na przyktad na
ekranie o rozdzielczosci 1280 x 1024 mozna wyswietli¢
1280 réznych punktow w kazdej z 1024 linii, czyli ok.
1,3 min pikseli.

Czas reakcji 12 ms (wh-wyl.)

Czas reakgji to okres, w ktorym komérka ciektego
krysztatu przechodzi ze stanu aktywnego (czarna) do
nieaktywnego (biata) i ponownie do stanu aktywnego
(czarna). Czas ten jest mierzony w milisekundach. Im
krétszy, tym lepszy — krotszy czas reakcji odpowiada
szybszym zmianom stanu i skutkuje mniejszq liczbq
widocznych artefaktéw podczas wyswietlania
zmieniajqcych sie tekstéw i obrazow. Czas reakdji jest
szczegdlnie wazny podczas wyswietlania dokumentow
biznesowych, wykresow i zdjec.

Obstuga sRGB

sRGB jest standardem branzowym, ktéry zapewnia
najlepsze mozliwe dopasowanie koloréw wyswietlanych
na ekranie z kolorami na wydrukach.

Innowacyjna, nowoczesna stylistyka
Ekskluzywna koncepdja stylistyczna, iqczqca fagodne,
plynne linie przypominajqce piekne, nowoczesne rzezby,
z ultranowoczesnymi materiatami i dodatkami w stylu
techno, tworzy monitor bedqcy deklaracjq stylu zZycia.

Sterowanie SmartTouch

SmartTouch to inteligentne i niezwykle czute, reagujqce
na dotyk ikony, ktére zastepujq standardowe przyciski.
Reagujqc na najlzejszy dotyk, pozwalajq wiqczyé monitor
lub rozjasnic¢ i wyostrzy¢ obraz przy uzyciu technologii
Smartlmage Lite. Po aktywacji ikony SmartTouch swiecq
sig, informujqc o wykonywaniu zadanych polecen.

Whbudowane gtosniki
Glosniki wbudowane w monitor.

Samodzielne funkcje dzwiekowe

Whbudowane, zaawansowane oprogramowanie
urzqdzenia zapewnia sygnat dzwiekowy z zewnetrznych
urzqdzen audio, takich jak przenosne odtwarzacze
kasetowe, CD lub MP3, nawet gdy nie ma sygnatu wideo.

Whbudowany zasilacz
Zasilacz zamontowany w korpusie monitora zastepuje
duzy zasilacz zewnetrzny.

CableGuide

Wygodny zestaw prowadnic przewodéw wbudowany z
tylu monitoréw Philips zapobiega splqtaniu sie
przewoddw i pomaga w utrzymaniu porzqdku.
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