Philips Brilliance
LCD monitor LED
hattérvilagitassal

Pihentesse szemeit

LightFrame 2™ Az Innovative LightFrame kijelzd kevésbé farasztja a szemét
23,6"-es / 60 cm-es

Az innovativ Philips LightFrame 2 kijelzé egyedildlld kerete specidlis hulldmhosszd hideg
kék fényt bocsdt ki, ami nem csupdn kevésbé farasztja szemét, de segiti a koncentrdcidt is,

fgy jarulva hozza az On jobb kézérzetéhez.

Elegans kiils6, az On otthonahoz tervezve

* Sajtolt aluminium alap, amely a letisztult formardl szdl
* Kifinomult formavilag, amely kifejezi az On életstilusat
* Kivalo, magas fényd, kéttonusu feliilet

Kornyezetbarat megoldasok
* Nemzetkozi szabvanyoknak megfeleld, kornyezetbarat anyagok

* Higanymentes, kornyezetbarat kijelzé

248X3LFHSB Szem, mint a kikapcsolodashoz vezeté ut

* A hideg kék fényt kibocsato keret segit a koncentracio javitasaban
* LED technoldgia a ragyogo képekért

* Az innovativ LightFrame™ technolégia pihenteti a szemet

* Smartlmage - egyszeri hasznalatra optimalizalva

* SmartKolor a szingazdag képekért

* SmartTxt az optimalis olvasasi élményhez

* HDMlI-re felkészitett a 16:9-es Full HD szérakozasért

PHILIPS



LCD monitor LED hattérvilagitassal
LightFrame 2™ 23,6"-es / 60 cm-es

Fenypontok

LightFrame™

Philips azt a hosszd hagyomanyat folytatja, hogy
az innovacios hasznos célra forditsa. A
LightFrame technolégia azon a tudomanyos
tételen alapul, hogy a szem harmadik
receptoran athaladé kék fény felfrissiti a
bioldgiai 6rankat, energizal minket és jobb
kozérzetet biztosit. A specialisan kifejlesztett
exkluziv anyagokat felhasznalo Philips
LightFrame kijelzé specialis hullamhosszi kék
fényt bocsat ki a keretébdl, ezzel csokkentve a
szem faradasat és javitva a koncentraciot, még
a képerny6 elétt eltoltott hosszu idS utan is.

LED technolédgia

A fehér LED félvezetd eszkozok rovidebb idé
alatt érik el teljes fényiiket. A higanymentes
LED-ek kornyezetbarat tjrahasznositast és
hulladékkezelést biztositanak. A LED-ek az
LCD hattérvilagitasanak jobb fényerd-
szabalyozasat teszik lehetévé, ami
kiemelkedéen magas kontrasztaranyt
eredményez. Raadasul kifogastalan szinhiiséget,
valamint a képernyd teljes feliiletén
kiegyenlitett fényerét nyGjtanak Onnek.
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A Smartlmage egy kiilonleges, élvonalbeli
Philips technologia, amely elemzi a képernydn
megjelenitett tartalmat, és gondoskodik az
optimalizalt megjelenitésrdl. Ez a
felhasznalobarat kezeldfeliilet lehetévé teszi a
kiilonb6zé alkalmazasoknak leginkabb
megfelel6 mod kivalasztasat: Iroda, Foto, Film,
Jaték, Gazdasagos stb. A valasztas alapjan a
Smartlmage dinamikusan optimalizalja a
kontrasztot, a szintelitettséget és az élességet
a fotok és videdk tokéletes megjelenitése
érdekében. A Gazdasagos mod jelentds
energiamegtakaritast biztosit az On szamara.

Mindez az On rendelkezésére all, azonnal,
egyetlen gombnyomasra!

SmartKolor

SmartKolor On

SmartKolor Off

A SmartKolor egy olyan kifinomult
szinkiterjeszté technoldgia, amely képes a
monitor vizualis szintartomanyanak bSvitésére.
A monitor RGB szintjének névelésével ennek a
funkcionak koszonhetden a fotokat és
videofelvételeket gazdag, élénk szinekben
élvezheti.

SmartTxt

SmartTxt On SmartTxt Off

A SmartTxt egy kifinomult algoritmus, amely
tokéletesiti a szoveg alapu alkalmazasok
olvasasat, mint példaul PDF dokumentumok
vagy e-konyvek esetén, amikor is nagyobb
koncentraciora van sziikség.

HDMI-re felkészitett

Egy HDMI-re felkészitett késziilék minden
sziikséges hardverrel rendelkezik a nagy
felbontast multimédia-interfész (HDMI - High-
Definition Multimédia Interface) bemenet
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fogadasahoz; a kivalé mindségli video- és
audiojelek mind egyetlen kabelen it,
szamitogéprdl vagy akarhany AV forrasrol
(beltéri egységek, DVD lejatszok, A/V
receiverek és videokamerak) kertilnek
tovabbitasra.

Kornyezetbarat anyagok

A Philips elkotelezte magat a kornyezetkiméld
anyagok hasznadlata mellett a
monitorgyartasban. A teljes miianyag burkolat,
a fémvaz és a csomagolas 100%-ban
Ujrafelhasznalhaté anyagu. Egyes tipusoknal
akar 65% ujrafelhasznalt miianyagot
alkalmazunk. Az RoHS szabvanyok szigorua
betartasaval a mérgezé anyagok, példaul 6lom
felhasznalasat jelent&sen csokkentettiik, illetve
meg is sziintettiik. A CCFL hattér-vilagitasu
monitorok jelentdsen kevesebb higanyt
tartalmaznak, mig a LED-es hattér-vilagitasa
monitorok egyaltalan nem tartalmaznak
higanyt. Tovabbi adatokért keresse fel a Philips
weblapjat: http://www.asimpleswitch.com/
global/

Higanymentes

A LED hattér-vilagitasu Philips monitorok
mentesek a higanytol, amely az emberekre és
allatokra nézve az egyik legmérgezébb
természetes anyag. A Philips technologidja
csokkenti a kornyezetre gyakorolt karos hatast
a termék egész élettartama soran, a gyartastol
a selejtezésig.

Kifinomult formavilag
Kifinomult formavilag, amely kifejezi az On
életstilusat

Kék fényi keret
A hideg kék fényt kibocsato keret segit a
koncentracié javitasaban

Kivalo, fényes, kéttonusu feliilet
Kivald, magas fényd, kéttonusu feliilet

Sajtolt aluminium alap
Sajtolt aluminium alap, amely a letisztult
formarol szol
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MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: 2 db HDMI, VGA (analég)

« Szinkronbemenet: Kiilon szinkron, Szinkron a zéld
szinjelen

* Audio (be/ki): HDMI audio kimenet

Kép/Kijelz6

¢ Panel mérete: 23,6" / 59,9 cm

» Képformatum: 16:9

* LCD panel tipusa: TFT-LCD

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

» Képpont-osztaskoz: 0,272 x 0,272 mm

» Optimalis felbontas: 1920 x 1080, 60 Hz-en

* Fényerd: 300 cd/m?

* A kijelzd szinei: 16,7 M

» Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Valaszidd (tipikus): 5 ms

* Megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160° (V),
C/R &gt; 10 mellett

» Képjavitas: Smartimage

* SmartResponse: 2 ms (szlirkétd| sziirkéig)

* Pasztazasi frekvencia: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz
V)

* sRGB

Kényelem

* Plug & Play kompatibilitis: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7/Vista/XP

» Kényelmes hasznalat: Smartimage, Bemenet,
Tapellatas be/ki, LightFrame, Meni/OK

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: angol,
francia, német, olasz, portugdl, orosz,
egyszerdisitett kinai, spanyol

* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar

Allvany
* Dontés: -5/+20 fok

Tapellatas
* Tapellatas: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Kiilsé

Kiadas datuma
2024-03-27

PHILIPS

Verzié: 1.0.1

EAN: 87 12581 60165 2

* Kikapcsolt méd: &lt;0,3 W

* Bekapcsolt mod: 16,72 W (EnergyStar 5.0
tesztmodszer)

o Készenléti izemmaod: &lt;0,3 W

* Tapellatas LED-indikatora: Miikodés - Fehér,
Készenléti moéd - Fehér (villogo)

Méretek

* Termék allvannyal (mm): 578 x 443 x 194 mm

* A csomagolas méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 630
x 518 x 120 mm

* Termék allvany nélkil (mm): 578 x 369 x 40 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 6,30 kg
* Termék allvannyal (kg): 5,10 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 3,60 kg

Uzemeltetési feltételek

* Hémérséklettartoméany (lizem): 0—40 °C °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
30 000 6ra

* Relativ paratartalom: 20-80% %

* HSémérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tdl 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

» Kornyezet és energia: EPEAT eziist, EnergyStar 5.0,
RoHS

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: BSMI, CE jelzés, FCC B
osztily, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV
Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

Haz

* Befejezés: Fényes

* Lab: Fekete, sajtolt aluminium alappal
* Eliilsé keret: Kék fény

* Hatsé burkolat: Fekete

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A miiszaki adatok elézetes figyelmeztetés nélkiil
véltozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illetd jogtulajdonost illeti
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