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Pozvednete sve zazitky ze sledovani o uroven vyse
s technologii Digital Crystal Clear

Nejnovejsi technologie plazmove obrazovky poskytuje neobycejné potéseni ze sledovani ostréeho obrazu ve
skvelych barvach v pohodli domova.

Zivy, pFirozeny a ostry obraz

* Vylepseny plazmovy displej WVGA s rozlisenim 852 x 480p

« Komponentni video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
* Systém Active Control optimalizuje kvalitu obrazu ze vdech zdroju

Vynikajici reprodukce zvuku
« Virtual Dolby Surround pro zvukovy zazitek jako v kiné

Tenky, moderni design jako doplnék interiéru
< Kompaktni a tenké provedeni, které se hodi do kazdé mistnosti

Navrzen pro vase pohodli.
¢ Pfeménte obrazovku televizoru v mozaiku rtiznych kanalu

Pro zlepseny vykon
« Vstup HDMI pro plné digitalni HD pfipojeni v jednom kabelu



Sirokouhly Flat TV

Prednosti

Plazmovy panel WVGA, 852 x 480p

Tento displej WVGA disponujici nejmoderné;jsi
technologii plazmovych obrazovek nabizi
vylepSené sirokouhlé rozliseni 852 x 480p
pixeld. Poskytuje skvély obraz bez blikani diky
technologii Progressive Scan, s optimalnim
jasem a vynikajicimi barvami. Tento Zivouci a
ostry obraz vam nabidne vylepSeny zazitek ze
sledovani.

Technologie Digital Crystal Clear
Technologie Digital Crystal Clear je tvofena
souborem novych funkci, které digitalné
upravuji a optimalizuji uroven kontrastu,
barev a ostrosti obrazu. Je to jako sledovani
zivych snimkd v kiné.

Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajistuje
dvojnasobné vertikalni rozliseni obrazu a
poskytuje tak mnohem ostiejsi obraz. Misto

toho, aby se na obrazovku nejdiive vysilal
pllsnimek s lichymi fadky a poté palsnimek
se sudymi fadky, jsou oba pulsnimky zapsany
soucasné. V kazdém okamziku je tak vytvaren
obraz v plném rozliseni. Pfi takovéto rychlosti
vnima oko ostiejsi obraz bez chvéni fradek.

Active Control

Systém Active Control zajistuje, ze se
nastaveni Sumu a ostrosti pribézné
optimalizuje 60krat za sekundu. Prlbéznymi
Upravami nastaveni obrazu vice nez

3 000krat za minutu zajistuje systém Active
Control Plus optimalizovany zazitek ze
sledovani obrazu.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie
zpracovani zvuku pro dokonalejsi prostorové
zvukoveé efekty. Vytvori stejny dojem jako
systém Dolby Pro Logic bez pfidavnych
zadnich reproduktor(. Budete zcela vtazeni do
déje na televizni obrazovce.

Kompaktni a tenké provedeni

Tento zpUsob provedeni zddraznuje tenky a
kompaktni vzhled, Setfi misto a vSude se
vejde.
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ReZim obrazu v obraze

Vicenasobné rezimy obrazu v obraze
umoznuiji soucasné sledovani dvou video
zdrojl bud v rezimu obrazu v obraze, vedle
sebe nebo v mozaikovém rezimu se statickymi
snimky.

Rozhrani HDMI

Lo B

Rozhrani HDMI poskytuje nekomprimované
digitalni pfipojeni RGB ze zdroje na
obrazovku. Eliminaci konverze do
analogového signdlu dosahuje perfektniho
pfenosu obrazu. Nezkresleny signal zajistuje
méné blikani a jasnéjsi obraz. Rozhrani HDMI
inteligentné zprostiedkuje maximalni
rozliSeni ze zdrojového zatizeni. Zafizeni
HDMI je plné zpétné kompatibilni se zdroji
DVI, avsak navic obsahuje digitalni audio a
ochranu proti kopirovani HDCP.



Sirokouhly Flat TV

Specifikace

Obraz/displej

Pomér stran: 15:9, Sirokouhld obrazovka
Uhlopri¢ka obrazovky (palce): 42 palcd
Uhlopti¢ka obrazovky (metricka): 107 cm

Jas: 1000 cd/m?

Vylepseni obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion
pull down, Active Control, Nastaveni teploty
barev, Contrast Plus, Technologie Digital
Crystal Clear, Digital Noise Reduction,
Potlaceni zubatych hran, Progressive scan
Kontrastni pomér (typicky): 3 000:1

Typ obrazovky: Plazmovy panel WVGA
Rozliseni panelu: 852 x 480p

Uhel sledovani (horizontalni): 160 stupeh
Uhel sledovani (vertikalni): 160 stupen
Vylepseni obrazovky: Obvod odolny proti
starnuti, Obrazovka s antireflexni vrstvou

Podporovana rozliSeni

Pocitacoveé formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75
Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768,
60, 70, 75 Hz

Formaty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p
- 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/prijem/vysilani

Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu
(IEC75)

Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S,
UHF, VHF

systém TV prijmu: PAL, SECAM

Pocet kanalll pfedvoleb: 100

Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL
Displej tuneru: PLL

Pohodli

Snadna instalace: Automatické pojmenovani
programu, Automaticka instalace kanalt
(ACI), Automatické ladéni (ATS), funkce
Autostore, Jemné ladéni, Standard Plug &
Play, Nazev programu, Razeni

Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Seznam programu, Ovladani na boku
pristroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
Hodiny: Casova¢, Budik

Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, Rozsifeny
obraz 14:9, Rozsifeny obraz 16:9, Zvétseni
titulkd, Velké zvétSeni (Super Zoom),
Sirokouhla obrazovka

Dalkovy ovladac: Televize, DVD, Multifunkéni
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Typ dalkového ovladace: RCFEOG6SPS0O0
Teletext: Funkce Smart Text

Drzak (standard VESA): 800 x 400 mm
Funkce obraz v obraze (PIP): Zobrazeni dvou
stranek teletextu

Vylepseni teletextu: 4 oblibené stranky,
Informace o programu

Zvuk

Ekvalizér: 5 pasem

Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

Vylepseni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Dynamické zvyraznéni bast
Zvukovy systém: Stereo, Virtual Dolby
Surround

Reproduktory
Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pFipojeni

Pocet konektor( Scart: 2

Celni / boéni ptipojky: Vstup audio L/P, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vystup pro
sluchatka, Vstup S-video

Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB
Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS,
Vstup S-video

Dalsi pripojeni: Anténa IEC75

Konektor Ext 4: YPbPr

Konektor Ext 5: Rozhrani HDMI

Spotieba

Napajeni ze sité: Stfidavy proud 220 - 240V,
+/-10%

Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

Spotieba elektrické energie: 220 W Normal
Operation W

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt; 2 W

Prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi: Stojan na ndabytek,
Kabel antény radia, Napajeci kabel, Stru¢ny
navod k rychlému pouziti, Uzivatelska
pfirucka, Registracni karta, Zarudni list,
Dalkovy ovladac, Baterie pro dalkovy ovladac
Volitelné prislusenstvi: Podstavec
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Rozméry

Hloubka baleni: 330 mm
Hmotnost vyrobku: 39,2 kg
Kompatibilni s montazi na sténu: O
Vyska baleni: 930 mm

Sitka baleni: 1328 mm

Hmotnost v¢etné baleni: 47 kg
Sitka (se zakladnou): 1236 mm
Vyska (se zakladnou): 720 mm
Hloubka (se zakladnou): 280 mm
Sitka (bez zakladny): 1236 mm
Vyska (bez zakladny): 679 mm
Hloubka (bez zakladny): 103 mm
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