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Fenntarthato hatékonysag

az energiatakarékos LED kijelz&vel

A Philips LED kijelzé PVC-bdl készllt, a késziilékhaz BFR-mentes, ami kormyezetbaratta

és hatékonnya teszi

Nagyszerii teljesitmény

* A LED technoldgia altal biztositott természetes szinek
* A SmartContrast teltebb fekete arnyalatokat nyujt

* A TrueVision labormindségli képeket biztosit

Fenntarthat6 6kodizajn

* 0,1 wattos ,,Soft-Off” (részleges kikapcsolas) lizemmod

* SmartPower: Akar 50%-os energiamegtakaritas

* PVC- és BFR-mentes késziilékhaz

* 100%-ban Gjrahasznosithatd csomagolas

* Higanymentes

Ko6nnyen hasznalhaté

* A képernyé idedlis, személyre szabott szogbe dontheté

* SmartControl az egyszer(i teljesitménybeallitasért

* Smartlmage gyari bedllitasok a konnyl optimalis képbeallitasokért

PHILIPS



LCD monitor, LED hattérvilagitas
S sorozatd, 19"-es (48,3 cm-es), 1280 x 1024

Fenypontok

LED technolégia

A fehér LED félvezetd eszkozok rovidebb idé
alatt érik el teljes fényiiket. A higanymentes
LED-ek kornyezetbarat tjrahasznositast és
hulladékkezelést biztositanak. A LED-ek az
LCD hattérvilagitasanak jobb fényerd-
szabalyozasat teszik lehetdvé, ami
kiemelkedéen magas kontrasztaranyt
eredményez. Raadasul kifogastalan szinhiiséget,
valamint a képernyd teljes feliiletén
kiegyenlitett fényerét nyGjtanak Onnek.
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A Smartlmage egy kilonleges, élvonalbeli
Philips technolégia, amely elemzi a képernyén
megjelenitett tartalmat, és gondoskodik az
optimalizalt megjelenitésrdl. Ez a
felhasznalobarat kezeldfeliilet lehet6vé teszi a
kilonbozé alkalmazasoknak leginkabb
megfelelé mod kivalasztasat: Iroda, Foto, Film,
Jaték, Gazdasagos stb. A valasztas alapjan a
Smartlmage dinamikusan optimalizalja a
kontrasztot, a szintelitettséget és az élességet
a fotok és videok tokéletes megjelenitése
érdekében. A Gazdasagos mod jelentSs
energiamegtakaritast biztosit az On szamara.
Mindez az On rendelkezésére dll, azonnal,
egyetlen gombnyomasra!
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A SmartContrast egy olyan Philips altal
kifejlesztett technolégia, amely elemzi a
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megjelenitett tartalmakat, automatikusan
bedllitja a szineket, és vezérli a hattérvilagitast
a kontraszt dinamikus javitasahoz a legjobb
digitalis allo- és mozgdképek megjelenitése
érdekében, vagy jaték kozben a sotét
szinarnyalatok megjelenitésekor. Gazdasagos
lizemméd valasztasakor beillitja a kontrasztot
és finomhangolja a hattérvilagitast a mindennap
hasznalt irodai alkalmazasok megfelelé
megjelenitése és az alacsonyabb
energiafogyasztas érdekében.

SmartPower

A SmartPower egy mesterséges intelligenciat
alkalmazé technologia, amely a képtartalom
dinamikus elemzésének eredményeképpen
csokkenti az energiafogyasztast. A lehetSség a
hattérvilagitas fényerejének automatikus
szabalyozasara és elére torténd beallitasara
50%-kal csokkentheti az energiafogyasztast,
jelentds koltségmegtakaritast eredményezve.

SmartControl az egyszerii beallitasért
Egy PC szoftver, mellyel teljesen testre
szabhatok a megjelenitési beallitasok. A Philips
két lehetdséget is kinal a beallitisok
megvaltoztatasara. Az egyik a képernydn
megjelend tobbszintli menii, a masik a Philips
SmartControl szoftver, amellyel a megszokott
modon valtoztathatok a kiilonbozé beallitasok

TrueVision

TrueVision On

TrueVision Off

A TrueVision a Philips szabadalmaztatott
technologidja, amely egy specidlis algoritmus
segitségével teszteli és allitja be a monitort,
ezaltal a kijelzé a lehetd legjobb teljesitményt
nyuijtja. A Philips garantalja, hogy a TrueVision
monitorok finomra hangolva hagyjak el a
gyarat, igy On mindig ugyanolyan szin- és
képmindséget élvezhet.
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Standby Mode

Hg Free

TrueVision
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PVC- és BFR-mentes késziilékhaz

A Philips monitor késziilékhazaban nincs
bromozott égésgatlé és polivinil-klorid (PVC-
és BFR-mentes)

Higanymentes

A LED hattér-vilagitasa Philips monitorok
mentesek a higanytol, amely az emberekre és
allatokra nézve az egyik legmérgezébb
természetes anyag. A Philips technologidja
csokkenti a kornyezetre gyakorolt karos hatast
a termék egész élettartama soran, a gyartastol
a selejtezésig.

Dontheté képerny6
A képernyé ideilis, személyre szabott szogbe
donthetd

0,1 wattos készenléti izemmod
0,1 wattos ,,Soft-Off” (részleges kikapcsolas)
lizemmod

Fenntarthat6sag

A Philips elkotelezte magat a kornyezetkiméld
anyagok hasznadlata mellett a
monitorgyartasban. A teljes miianyag burkolat,
a fémvaz és a csomagolas 100%-ban
Ujrafelhasznalhaté anyagu. Egyes tipusoknal
legalabb 65% ujrafelhasznalt miianyagot
alkalmazunk, biztositva a hulladék
csokkentését. Az RoHS szabvanyok szigoru
betartasaval a mérgezé anyagok, példaul 6lom
és higany felhasznalasat jelentsen
csokkentettiik, vagy meg is sziintettiik. A
kijelzé késziilékhaza PVC/BFR-mentes
anyagbdl késziilt. Tovabbi informaciokért
latogasson el a Philips weboldalara: http://
www.asimpleswitch.com/global/.
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LCD monitor, LED hattérvilagitas
S sorozatd, 19"-es (48,3 cm-es), 1280 x 1024

MUszaki adatok

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: DVI-D (digitalis, HDCP), VGA (analog)

« Szinkronbemenet: Kiilén szinkron, Szinkron a zold
szinjelen

Kép/Kijelzé

* Panel mérete: 48 cm

» Képformatum: 5:4

* LCD panel tipusa: TFT-LCD

* A hattérvilagitas tipusa: W-LED rendszer

» Képpont-osztaskoz: 0,294 x 0,294 mm

» Optimalis felbontas: 1280 x 1024, 60 Hz-en

* Fényerd: 250 cd/m?

* A kijelz6 szinei: 16,7 M

« Kontrasztarany (tipikus): 1000:1

* SmartContrast: 20 000 000:1

* Valaszidd (tipikus): 5 ms

* Megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160° (V),
C/R &gt; 10 mellett

» Képjavitas: Smartimage

 Tényleges képfelilet: 376,32 x 301,06 mm

* Pasztazasi frekvencia: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz
V)

» sRGB

* Kijelz8 bevonata: Csillogasvédelem, 3H, fatyolos
hatas: 25%

Kényelem

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 8/7/Vista

» Kényelmes hasznalat: Smartlmage, Fényerd,
SmartPower, Mend, Tapellatas be/ki

* OSD (képernydn megjelend) nyelvek: braziliai
portugal, cseh, holland, angol, finn, francia, német,
gorog, magyar, olasz, japan, koreai, portugal, orosz,
egyszerdisitett kinai, spanyol, lengyel, svéd,
hagyomanyos kinai, torok, Ukran

* Egyéb kényelmi jellemzék: Kensington zar, VESA
tartd (100 x 100 mm)

* Vezérléprogram: SmartControl Premium

Allvany

* Dontés: -5/20 fok
Tapellatas

+ ECO méd: 9 W (tipikus)
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* Tapellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50-60 Hz

* Kikapcsolt méd: 0,1 W

* Bekapcsolt moéd: 14,3 W (tipikus) (EnergyStar 6.0
tesztmodszer)

* Készenléti izemmod: 0,1 W

* Tapellatas LED-indikatora: M(ikodés - Fehér,
Készenléti mod - Fehér (villogd)

Méretek

* Termék allvannyal (mm): 404 x 418 x 194 mm

* A csomagolds méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 465
x 457 x 139 mm

* Termék allvany nélkiil (mm): 404 x 346 x 61 mm

Tomeg

* Termék csomagolassal egyiitt (kg): 4,82 kg
» Termék allvannyal (kg): 3,20 kg

* Termék allvany nélkiil (kg): 2,80 kg

Uzemeltetési feltételek

* Tengerszint feletti magassag: Uzemben: +12 000
14b (3658 m), lizemen kiviil: +40 000 Idb (12 192 m)

* Hémérséklettartomany (lizem): 0—40 °C °C

* MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos idd):
30 000 ora

* Relativ paratartalom: 20-80 %

* HEmérséklet-tartomany (tarolasi): -20 °C-tél 60
°C-ig °C

Fenntarthatésag

* Kdrnyezet és energia: EnergyStar 6.0, RoHS

+ Ujrafelhasznalhaté csomagoléanyag: 100 %

* Specialis anyagok: PVC- és BFR-mentes
késziilékhaz, Higanymentes

Megfelel6ség és szabvanyok

* ElSirt jovahagyasok: BSMI, CE jelzés, cETLus, FCC
B osztily, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/
GS, WEEE

Haz

* Befejezés: Szerkezet

* Lab: Fekete

* Elilsé keret: Fekete

* Hatsé burkolat: Fekete
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