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design och prestanda
har betydelsel!

Philips 170X5 kombinerar LightFrame™ Digital Reality for multimediedventyr med tuff,

innovativ och framstaende design och enastdende prestanda.

Bdsta bildupplevelse

* Med LightFrame™ DR maximeras upplevelsen pa skirmen

* Visning som ar kompatibel med ISO 13406-2 klass | och fri fran punktdefekter
* SXGA med uppldsning pa | 280 x | 024 for klarare bild

* 12 ms pa/av-svarstid: Overligsen visning av text och bilder

* sRGB for samma farg pa bildskarmen och utskriften

Anpassad design
* Innovativ, framstaende design med attityd!
* Ultramoderna SmartTouch-kontroller

Fantastisk bekvamlighet

* Njut av multimedieupplevelser med inbyggda hogtalare

* Spela musik fran externa ljudenheter dven om datorn ar avstingd
* Inbyggd stromtillforsel

* En sladdhillare héller ordning pa sladdarna

* Enkelt att justera skiarminstallningar med Philips SmartControl

PHILIPS

sense and simplicity



LCD-skarm med LightFrame™ DR
17 tum SXGA

Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: | 280 x | 024 bildpunkter,
Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand

* Panelstorlek: 17"/43 cm

« Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm

* Bildpunktavstand: 0 264 x 0 264 mm

* Ljusstyrka (nits): 250 nit

* Kontrastforhillande (medel): 500:1

e Antal farger: 16,2 M

* Synfiltsvinkel: vid C/R > 5

* Betraktningsvinkel (h /v): 160/ 160 grader

* Svarstid (medel): 12 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329

* Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

* Maximal upplosning: | 280 x | 024 vid 75 Hz

* Rekommenderad upplosning: | 280 x | 024 vid 60
Hz

* Fabriksinstallningslagen: 16 ligen

* Anvandardefinierade lagen: 16 lagen

* VDR (Video Dot Rate): 140 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-83 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-76 Hz

 Bildforbattring: LightFrame™ Digital Reality

* sRGB

Anslutningar

* Signalingang: Analog (VGA), Ingang for PC-ljud

* Ljudutgang: Stereoljud (3,5 mm-uttag) Ix

* Insignal for videosynkronisering: Synk pa gront,
Separat synkronisering, Composite Sync

Praktiskt

* Inbyggt ljud: 2 W RMS x 2 stereohogtalare

* Knappar och kontroller: LightTouch-kontroller,
Anpassad snabbtangent, Sidoknappar

 Bittre bekvamlighet: OSD (On-screen Display),
SmartControl
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* Bildskarmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinstillning,
Vinster/Hoger, LightFrame, Meny (OK), Strom
pa/av, Upp/Ned, Volymkontroll

* OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
kinesiska (forenklad), Spanska

* Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-
las

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sSRGB, Windows
98/ME/2000/XP

* Myndighetsgodkiannande: CE-marke, E2000,
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, MPR-I|, lag
emission, Semko, TUV/GS, TUV Ergo

* Lutning: -5° till +25°

Tillbehor
 Tillbehor: Nitkabel, Ljudkabel, VGA-kabel
* Bruksanvisning

Storlek

» Matt (med bas) (B x H x D):
3882 x400x 181 4 mm

* MTBF: 50 000 timmar

* Relativ fuktighet: 20-80 %

» Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C

¢ Temperaturintervall (férvaring): -20 °C till
+60 °C

e Vikt: 5,5 kg

Strom

* Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek

* Forbrukning: 35 W (medel)

e Av-lage: < | W

* Lysdiodsvisning for strom: Paslagen — gron, Vante-
Ivilolage — gul

« Stromtillforsel: Inbyggt, 90-264 V vaxelstrom, 50/
60 Hz
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Produktfordelar

LightFrame™ DR

LightFrame™ Digital Redlity dr en integrerad losning
med program- och maskinvara for Philips avancerade
bildskdrmar. Det snabba och praktiska grdnssnittet ger
anvdndarna en hogkvalitativ visningsupplevelse.

PerfectPanel™

Ljusa och mérka punkter dr defekter pa en LCD-panel.
Vissa tillverkare betraktar fortfarande ljusa och morka
defekter pa en LCD-panel som en oundviklig del av
tillverkningsprocessen, men det gor inte Philips. Philips
skédrmar, som dr av ISO 13406-2 klass I-standard,
tillverkas med nolltolerans for LCD-panelsdefekter och
understdds av Philips Perfect Panel™ -garanti som gdller
i hela vdrlden for reparation eller utbyte av varje LCD-
skdrm som uppvisar sa mycket som en enda ljus eller
mork bildpunkt.

SXGA, upplésning | 280 x | 024

For grafikskdrmar anger skdrmupplosningen antalet
bildpunkter (pixlar) pa hela skdarmen. En skdrm med
exempelvis upplosningen | 280 x | 024 bildpunkter
visar | 280 punkter pd var och en av de | 024 raderna,
eller ungefdr 1,3 miljoner bildpunkter.

12 ms svarstid (pa/av)

Pdlav-svarstid dr den tid som krdvs for ett bildelement att
ga fran aktivt (svart) ldge till inaktivt (vitt) ldge och
tillbaka till det aktiva ldget (svart). Virdet mdts i
millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare
dverforingar och resultatet blir fdrre synliga bildartefakter
vid visning av dvergdngar i text och bilder. Pd/av-svarstid
dr ett viktigt matt vid visning av affdrsinnehdll som
dokument, bilder och foton.

sRGB

sRGB dr en industristandard som garanterar att fdrgerna
som visas pd skdrmen overensstimmer med fdrgerna pd
utskrifterna.

Innovativ, framstaende design

En exklusiv design som kombinerar jimna, rena linjer
med ultramoderna material och framstdende teknik for
att skapa en bildskdrm med attityd.

SmartTouch-kontroller

SmartTouch-kontroller dr intelligenta, interaktiva och
beréringskdnsliga ikoner som ersdtter utskjutande
knappar. SmartTouch-kontroller svarar pa minsta
berdring. Med Smartimage Lite kan du till exempel sdtta
pd bildskdrmen eller justera ljusstyrka och kontrast pa
skdarmen. Ndr SmartTouch-ikoner dr aktiverade borjar de
lysa och visar att dina kommandon har utforts.

Inbyggda hogtalare
Skdrm med inbyggda hogtalare.

Fristaende ljudfunktion

Inbyggd avancerad maskinvara som ger ljudutgdng frdn
externa ljudenheter som en bdrbar bandspelare eller en
CD- eller MP3-spelare, dven om det inte finns ndgon
videoingdng.

Inbyggd stromtillférsel
Med inbyggd stromforsarjning behover du inte Idngre
ndgon extern ndtadapter.

Sladdhallare

En uppsdttning praktiska sladdhdllare inbyggda pd
baksidan av Philips bildskdrmar reder ut sladdarna sd att
du kan hdlla det rent och snyggt omkring dig.

SmartControl

Programvara for PC som du anvdnder till att finjustera
bildkvalitet och skdrminstdllningar. Philips erbjuder sina
anvdndare tva alternativ for justering av
skdrminstdllningar. Antingen kan du navigera i
skdarmmenyer i flera nivder via knappar pa sjélva
skdrmen, eller sd kan du vdlja att enkelt och intuitivt
justera de olika skdrminstdllningarna med hjdlp av Philips
programvara SmartControl.
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