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1. Wichtig

Diese elektronische Bedienungsanleitung
richtet sich an jeden Benutzer des Philips-
Monitors. Nehmen Sie sich zum Studium dieser
Bedienungsanleitung etwas Zeit, bevor Sie lhren
neuen Monitor benutzen. Die Anleitung enthdlt
wichtige Informationen und Hinweise zum
Betrieb ihres Monitors.

Die Garantie der Firma Philips findet dann
Anwendung, wenn der Artikel ordnungsgemal’
fUr dessen beabsichtigten Gebrauch benutzt
wurde und zwar gemdl3 der Bedienungsanleitung
und nach Vorlage der urspriinglichen Rechnung
oder des Kassenbons, auf dem das Kaufdatum,
der Name des Handlers sowie die Modell- und
Herstellungsnummer des Artikels aufgefihrt
sind.

1.1 SicherheitsmaBnahmen und
Wartung

) Warnungen

Der Einsatz von Bedienelementen, Einstellungen
und Vorgehensweisen, die nicht in dieser
Dokumentation erwdhnt und empfohlen
werden, kann zu Stromschldgen und weiteren
elektrischen und mechanischen Gefdhrdungen
fUhren.

Vor dem AnschlieBen und Benutzen des
Computermonitors die folgenden Anweisungen
lesen und befolgen:

Bedienung
» Stromschlag- oder Brandgefahr!

¢ Achten Sie darauf, dass der Monitor
keiner direkten Sonneneinstrahlung sowie
keiner Hitzeeinwirkung (Heizung oder
andere Wérmegquellen) ausgesetzt ist.

* Entfernen Sie alle Gegenstinde, die ggf.
in die Beltftungsoffnungen fallen oder die
addquate Kihlung der Monitor-Elektronik
behindern kénnten.

* Die BelUftungsoffnungen des Gehduses
dirfen niemals abgedeckt werden.

*  Vergewissern Sie sich bei der Aufstellung
des Monitors, dass Netzstecker und
Steckdose leicht erreichbar sind.

*  Wenn der Monitor durch Ziehen des
Netzsteckers ausgeschaltet wird, warten
Sie 6 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker
wieder anschlieBen, um den Normalbetrieb
wieder aufzunehmen.

» Achten Sie darauf, ausnahmslos das von
Philips mitgelieferte zuldssige Netzkabel
zu benutzen.Wenn |hr Netzkabel fehlt,
nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem
ortlichen Kundencenter auf. (Diese
sind dem Kapitel Kundendienst-/
Kundeninformationscenter zu entnehmen.)

* Setzen Sie den Monitor im Betrieb keinen
starken Vibrationen und Erschitterungen
aus.

*  Der LCD-Monitor darf wahrend des
Betriebs oder Transports keinen Stoien
oder Schldgen ausgesetzt und nicht fallen
gelassen werden.

Instandhaltung

«  Uben Sie keinen starken Druck auf das
Monitorpanel aus; andernfalls kann Ihr
Monitor beschadigt werden. Wenn Sie
Ihren Monitor umstellen wollen, fassen
Sie ihn an der AuB3enseite an; Sie dirfen
den Monitor niemals mit |hrer Hand oder
lhren Fingern auf dem Panel hochheben.

*  Wenn Sie den Monitor ldngere Zeit nicht
benutzen, ziehen Sie das Netzkabel.

*  Auch zur Reinigung des Monitors mit
einem leicht angefeuchteten Tuch ziehen
Sie erst das Netzkabel.Wenn der
Bildschirm ausgeschaltet ist kann er mit
einem trockenen Tuch abgewischt werden.
Benutzen Sie zur Reinigung lhres Monitors
jedoch niemals organische Losemittel, wie z.
B. Alkohol oder Reinigungsfliissigkeiten auf
Ammoniakbasis.



ZurVermeidung des Risikos eines
elektrischen Schlags oder einer dauerhaften
Beschédigung des Gerdtes muss der
Monitor vor Staub, Regen, Wasser oder
einer zu hohen Luftfeuchtigkeit geschitzt
werden.

Sollte der Monitor nass werden, wischen
Sie ihn so schnell wie mdglich mit einem
trockenen Tuch ab.

Soliten Fremdkdrper oder Wasser in lhren
Monitor eindringen, schalten Sie das Gerét
umgehend aus und ziehen das Netzkabel.
Entfernen Sie dann den Fremdkérper bzw.
das Wasser und lassen Sie den Monitor
vom Kundendienst tberpriifen.

Lagern Sie den Monitor nicht an Orten, an
denen er Hitze, direkter Sonneneinstrahlung
oder extrem niedrigen Temperaturen
ausgesetzt ist.

Um die optimale Betriebsleistung

und Lebensdauer lhres Monitors zu
gewidhrleisten, benutzen Sie den Monitor
bitte in einer Betriebsumgebung, die
innerhalb des folgenden Temperatur- und
Feuchtigkeitsbereichs liegt:

Temperatur: 0 - 40 °C

Feuchtigkeit: 20 - 80 % relative
Luftfeuchtigkeit

Wichtig: Aktivieren Sie grundsdtzlich
einen bewegten Bildschirmschoner, wenn
Sie lhren Monitor verlassen. Achten Sie
grundsatzlich darauf, dass das Bild bei
der Anzeige statischer Inhalte von Zeit
zu Zeit gewechselt wird — zum Beispiel
durch einen passenden Bildschirmschoner.
Wenn ldngere Zeit Bilder angezeigt
werden, die sich nicht verandern, kdnnen
sich solche Bilder einbrennen — dies

wird als ,,Geisterbilder”, , Nachbilder"
oder ,eingebrannte” Bilder bezeichnet.
Solche Geisterbilder, Nachbilder oder
eingebrannten Bilder zdhlen zu den
bekannten Phanomenen der LCD-
Technologie. In den meisten Féllen
verschwinden solche Bildstérungen mit
der Zeit von selbst, wenn der Bildschirm
lingere Zeit ausgeschaltet wurde.

) Warnung

Stark ausgeprdgte Einbrenneffekte bleiben
bestehen, eine Reparatur ist nicht moglich.
Obige Schaden werden nicht durch die Garantie
abgedeckt.

Service

Das Gehduse darf nur von qualifizierten
Service-Technikern gedffnet werden.

Soliten Sie zur Reparatur oder zum Ein-
oder Zusammenbau Dokumente bendtigen,
nehmen Sie bitte Kontakt mit lhrem
ortlichen Kundendienst-Center auf. (Diese
sind dem Kapitel , Kundendienst-Center* zu
entnehmen.)

Hinweise zum Transport und Versand finden
Sie in den ,, Technischen Daten*.

Lassen Sie Ihren Monitor niemals in
einem der direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzten Auto/Kofferraum zurtick.

& Anmerkung

Sollte der Monitor nicht normal funktionieren
oder sollten Sie nicht genau wissen, was Sie zu
tun haben, nachdem die in dem vorliegenden
Handbuch enthaltenen Bedienungsanweisungen
befolgt wurden, ziehen Sie bitte einen
Kundendienst-Techniker zu Rate.



1.2 Hinweise zur Notation

In den folgenden Unterabschnitten wird die
Notation erldutert, die in diesem Dokument
verwendet wurde.

Anmerkungen,Vorsichtshinweise und
Warnungen

In diesem Handbuch kénnen Abschnitte
entweder fett oder kursiv gedruckt und

mit einem Symbol versehen sein. Diese
Textabschnitte enthalten Anmerkungen,
Vorsichtshinweise oder Warnungen. Sie werden
wie folgt eingesetzt:

€& Anmerkung

Dieses Symbol weist auf wichtige
Informationen und Tipps hin, mit denen Sie Ihr
Computersystem besser einsetzen kdnnen.

@ Vorsicht

Dieses Symbol verweist auf Informationen
darUlber, wie entweder eventuelle Schaden an
der Hardware oder Datenverlust vermieden
werden konnen.

) Warnung

Dieses Symbol weist auf mdgliche
Verletzungsgefahren hin, und gibt an, wie diese
vermieden werden k&nnen.

Es kdnnen auch andere Warnungen in anderen
Formaten angezeigt werden, die nicht mit einem
Symbol versehen sind. In solchen Fillen ist die
spezifische Darstellung der Warnung behdérdlich
vorgeschrieben.

1.3 Gerite und
Verpackungsmaterialien richtig
entsorgen

Waste Electrical and Electronic Equipment -
WEEE

This marking on the product or on its
packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EC governing used electrical
and electronic appliances, this product may
not be disposed of with normal household
waste.You are responsible for disposal of

this equipment through a designated waste
electrical and electronic equipment collection.
To determine the locations for dropping off
such waste electrical and electronic, contact
your local government office, the waste disposal
organization that serves your household or the
store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can
be recycled and reused. Specialized companies
can recycle your product to increase the
amount of reusable materials and to minimize
the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been
omitted. We have done our utmost to make the
packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on
how to dispose of your old monitor and packing
from your sales representative.

Recycling Information for Customers

Your display is manufactured with high quality
materials and components which can be
recycled and reused.

To learn more about our recycling program
please visit www.philips.com/about/sustainability/
recycling .



2. Monitor einrichten

2.1 Installation
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El Lieferumfang

Quick  a—

Start

L;%;,

PHILIPS

DVI (optional)

E1 Mit lhrem PC verbinden

PHILIPS

@ Kensington-Diebstahlsicherung

@ Ein-/Ausschalter

© Wechselstromeingang

O Audioeingang & Kopfhdreranschluss

© DisplayPort-Eingang (bei bestimmten Mo-
dellen)

0O DVI-D-Eingang

© VGA-Eingang

@ USB-Upstream

© USB-Downstream

PC-Verbindung

1.

Schalten Sie lhren Computer aus und
ziehen Sie das Netzkabel.

SchlieBBen Sie das VGA-, DVI- oder
DisplayPort-Signalkabel zum Herstellen
einer Videoverbindung an.

Schliefen Sie das Audiokabel zum
Herstellen einer Audioverbindung an.

Verbinden Sie den USB-Upstream-Port am
Monitor Uber ein USB-Kabel mit einem
USB-Port lhres Computers. An den USB-
Downstream-Port kann jetzt jedes beliebige
USB-Gerit angeschlossen werden.

Verbinden Sie das Netzkabel mit einer in
der Nahe befindlichen Steckdose.

Schalten Sie Computer und Bildschirm ein.
Wenn der Monitor ein Bild anzeigt, ist die
Installation abgeschlossen.

22

Monitor bedienen

/v /A [0} SENSOR/« /0K

/ N\
7] (6] (4] © o 0

Beschreibung der Vorderseite des
Produktes

Zum Zugreifen auf das OSD-
Mend.

&/0K

4 Zum Zurlckkehren zur
vorherigen OSD-Ebene.

SENSOR | Power Sensor:

© 0 o0 o

(I) Zum Ein- und Ausschalten des
Monitors.




©|AV Zum Anpassen des OSD-Men(s. Das OSD-Menii )

Im Folgenden finden Sie einen Uberblick tber
Zum Anpassen der Lautstirke die Struktur der Bildschirmanzeige. Sie kénnen
des Bildschirms. dies als Referenz nutzen, wenn Sie sich zu einem
spateren Zeitpunkt durch die verschiedenen
Einstellungen arbeiten.

Smartlmage. Sie kdnnen aus
sechs Modi auswahlen: Office

@| @ |(Buro), Photo (Foto), Movie Main menu  Sub menu
(Film), Game (Spiel), Economy = PowerSensor [~ On — 0.1.2.3.4
(Energiesparen), Off (Aus). VGA
— Input E DVI
DisplayPort (optional)
. . . . ) Picture Format — Wide screen, 4:3
E1 Beschreibung der Bildschirmanzeige [ Fiewre Brightness  — 0~100
Contrast — 0~100
Was ist ein Bildschirmmenu (OSD)? SmartContrast — On, OFf
Gamma — 18,20,22,24,26

Das On-Screen Display (OSD) ist eine
Funktionseigenschaft aller Philips-Monitore.

X L Audio Stand Alone  — On, Off
Dadurch kann der Endnutzer die Anpassung L e — On, Off
von Bildschirm-Betriebseinstellungen oder die
Anwahl von Monitor-Funktionen direkt tiber L Color Coler Temperature — 006 a0 TR0 B0
ein Anweisungsfenster auf dem Bildschirm RGB '
vornehmen. Auf dem Bildschirm erscheint User Define Red: 0~100
folgende benutzerfreundliche Schnittstelle: E Green: 0~100

Blue: 0~100

On 1
o : — Language ~ — English.Espaiol, Frangais, Deutsch, Italiano,

Portugués, Pycckuit, fEJ#A&H3C

Input

— Horizontal — 0~100
T — OSD Settings
— Vertical — 0~100
q : T . — Transparency — Off,1,2,3,4
Audio
—— OSD Time out — 5, 10, 20, 30, 60
L sewwp — Auto
— Power LED — 0,1,2,3,4
| DP Audio (optional)  — DP, Audio In
L H. Position — 0~100
Einfache Hinweise zu den Bedientasten [ V- Pesition 0100
. = . . — Phase — 0~100
Im oben gezeigten OSD-Meni kénnen Sie
. eyt — Clock — 0~100
durch die Betétigung der entsprechenden Tasten -
K — Resolution Notification — On, Off
v A an der Frontblende des Monitors den I e
Cursor bewegen und mit OK die Auswahl bzw. |
L— Information

Anderung bestitigen.



El Hinweis zur Auflésung Drehung

Dieser Monitor erreicht bei seiner nativen
Auflésung von 1920 x 1080 bei 60 Hz seine
volle Leistung. Wird der Monitor mit einer
anderen Auflésung betrieben, wird eine
Warnmeldung auf dem Bildschirm angezeigt: Mit
1920 x 1080 bei 60 Hz erreichen Sie die besten
Ergebnisse.

Die Anzeige der nativen Auflésung kann
mittels der Option Setup im Bildschirmmeni
ausgeschaltet werden.

1 Physische Funktionen

Neigung Hohenverstellung

\% mw’
PGS 0 0 =]
1 ~— 5

W\ +
2 \ i130mm

Schwenken




2.3 Stinder und Basis abnehmen

El Basis abnehmen

221P3

1. Driicken Sie die Freigabetaste.

2. Entfernen Sie die Basis vom Monitor.

1




3. Bildoptimierung

3.1 Smartlmage

El Was ist das?

Smartlmage bietet lhnen Vorgabeeinstellungen,
die lhren Bildschirm optimal an unterschiedliche
Bildinhalte anpassen und Helligkeit, Kontrast,
Farbe und Scharfe in Echtzeit perfekt regeln. Ob
Sie mit Texten arbeiten, Bilder betrachten oder
ein Video anschauen — Philips Smartlmage sorgt
stets fUr ein optimales Bild.

Bl Wieso brauche ich das?

Sie wlnschen sich einen Monitor, der lhnen
unter allen Umstdnden ein optimales Bild bietet.
Die Smartlmage-Software regelt Helligkeit,
Kontrast, Farbe und Schérfe in Echtzeit und sorgt
damit jederzeit fUr eine perfekte Darstellung.

El Wie funktioniert das?

Smartlmage ist eine exklusive, fihrende Philips-
Technologie, welche die auf dem Bildschirm
dargestellten Inhalte analysiert. Je nach
ausgewahltem Einsatzzweck passt Smartlmage
Einstellungen wie Kontrast, Farbsattigung und
Bildschérfe stdndig optimal an die jeweiligen
Inhalte an — und dies alles in Echtzeit mit einem
einzigen Tastendruck.

Bl Wie schalte ich Smartlmage ein?

=

1. Driicken Sie ED; das Smartimage-OSD wird
angezeigt.

2. Durch weitere Betétigung von BD schalten
Sie zwischen den Optionen Office (Biro),
Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spiel),
Economy (Energiesparen) und Off (Aus)
um.

3. Das Smartlmage-OSD verschwindet nach
5 Sekunden von selbst, wenn Sie es nicht
zuvor durch Bestdtigung lhrer Auswahl mit
der ,,OK"-Taste ausblenden.

4. Wenn Smartlmage aktiv ist, wird die
sRGB-Einstellung automatisch abgeschaltet.
Sofern Sie sSRGB wieder nutzen méchten,
mussen Sie Smartimage mit der Taste &n
an der Frontblende lhres Monitors zuvor
abschalten.

Mit Ausnahme der Taste B zum
Herunterblattern kénnen Sie auch die Tasten

v A zur Auswahl benutzen, mit "OK" bestétigen
und das Smartimage-OSD schlie3en.

Sie kénnen aus sechs Modi auswahlen: Office
(Birro), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spiel),
Economy (Energiesparen), und Off (Aus).

@ SmartImage
Office
Photo

Movie

Game

Economy




Office (Biiro): Verbessert die
Textdarstellung und vermindert die
Helligkeit; so kénnen Sie Texte besser
lesen und Uberlasten lhre Augen

nicht. Dieser Modus eignet sich ganz
besonders zur Verbesserung von
Lesbarkeit und Produktivitdt, wenn Sie
mit Tabellenkalkulationen, PDF-Dateien,
gescannten Artikeln und anderen
allgemeinen Buroanwendungen arbeiten.

Photo (Foto): Dieses Profil kombiniert
verbesserte Farbsittigung, Scharfe und
dynamischen Kontrast zur Darstellung von
Fotos und anderen Bildern in lebendigen
Farben — ohne stérende Artefakte und
blasse Farbwiedergabe.

Movie (Film): Stérkere Leuchtkraft,

satte Farben, dynamische Kontraste und
rasiermesserscharfe Bilder sorgen fur

eine detailgetreue Darstellung auch in
dunkleren Bildbereichen IhrerVideos; ohne
Farbschlieren in helleren Bereichen — zum
optimalen, naturgetreuen Videogenuss.
Game (Spiel): Aktiviert eine spezielle
Overdrive-Schaltung und ermdglicht
kirzeste Reaktionszeiten, glattet Kanten
schnell bewegter Objekte, verbessert den
Kontrast — kurz: Sorgt fir ein mitreiBendes
Spielerlebnis.

Economy (Energiesparen): Bei diesem
Profil werden Helligkeit, Kontrast und
Hintergrundbeleuchtung fein angepasst;
dieser Modus eignet sich ganz besonders
fur die tagliche Blroarbeit bei geringem
Stromverbrauch.

Off (Aus): Die Bildoptimierung durch
Smartlmage bleibt abgeschaltet.

3.2 SmartContrast

El Was ist das?

Eine einzigartige Technologie, die Bildinhalte
dynamisch analysiert, das Kontrastverhltnis des
Bildschirms optimal daran anpasst, die Intensitdt
der Hintergrundbeleuchtung bei hellen Bildern
steigert oder bei dunklen Szenen entsprechend
vermindert. All dies trdgt zu intensiveren,
scharferen Bildern und perfektem Videogenuss
bei.

E1 Wieso brauche ich das?

Sie wiinschen sich eine optimale, scharfe

und angenehme Darstellung samtlicher
Bildinhalte. SmartContrast passt Kontrast

und Hintergrundbeleuchtung dynamisch an
die Bildinhalte an — so genief3en Sie eine
intensive Bilddarstellung beiVideospielen und
Firmen und ein angenehmes Bild, wenn Sie
beispielsweise mit Texten arbeiten. Und durch
einen niedrigeren Energieverbrauch sparen Sie
Stromkosten und verldngern die Lebenszeit
lhres Monitors.

El Wie funktioniert das?

Wenn Sie SmartContrast einschalten, werden
die Bildinhalte standig in Echtzeit analysiert,
Darstellung und Hintergrundbeleuchtung
verzogerungsfrei an die jeweilige Situation
angepasst. Diese Funktion sorgt durch
dynamische Verbesserung des Kontrastes fUr ein
unvergessliches Erlebnis beim Anschauen von
Videos und bei spannenden Spielen.



3.3 Philips SmartControl Premium

Die neue SmartControl Premium-Software

von Philips erleichtert lhnen die Steuerung

lhres Monitors mit einer leicht bedienbaren,
grafischen Benutzeroberfliche. Komplizierte
Anpassungen sind nunmehr eine Frage der
Vergangenheit, da Sie diese anwenderfreundliche
Software mit Leichtigkeit durch Feinabstimmung
der Aufldsung, Farbkalibrierung, Takt-/
Phaseneinstellung, RGB-Weil3punktabgleich und
vieles mehr leitet.

Durch den Einsatz aktuellster Technologien bei
Kernalgorithmen, die schnelle Verarbeitung und
Reaktion gewahrleisten, wird diese Windows
7-kompatible, Symbol-gestltzte Software die
tagliche Arbeit mit lhrem Philips-Monitor zum
reinen Vergnligen machen!

El |Installation

e Schlieen Sie die Installation nach
Anweisungen ab.

*  Sie kénnen die Software gleich nach dem
Abschluss der Installation starten.

* Nach der Installation kénnen Sie die
Software durch Anklicken der Verknipfung
auf dem Desktop oder in der Symbolleiste
starten.

PHILIPS

www philips.comiwelcome

Recuired seps Monitor driver and software installation

> St g Syem rguremencs:

+ P running Windows 7, Vise, XP, 2000,98.

Philps SmareControl
r—
Sy spport snd requrement:

1. Sytam support Windows 7. Viss XP.

v, Franc, s, Russan,Por hed Chnese

f

> Queksoap Que

[y —

Erstinstallationsassistent

e Nach der Installation von SmartControl
Premium startet der Assistent zur ersten
Inbetriebnahme automatisch.

e Der Assistent leitet Sie Schritt fir

Schritt durch die Anpassung der
Monitoreinstellungen.

10

e Sie kénnen den Assistenten auch zu einem
spateren Zeitpunkt erneut aufrufen.

*  Weitere Optionen kénnen auch ohne
Unterstitzung durch den Assistenten
eingestellt werden.

B smartControl 2%

SmartControl Premium PHILIPS

Wizard

i

Adjust

Preferences

a

Color Auto Piot

Theft Deterrence

Muti Monitors

1L
LAY

Help Start Wizard

El Standardeinstellungen:

Anpassungsmenti

* Im Anpassungsmeni kdnnen Sie Helligkeit,
Kontrast, Fokus, Position und Auflésung
anpassen.

* Folgen Sie bei der Anpassung bitte den
Hinweisen auf dem Bildschirm.

e Bei Bedarf kénnen Sie die Installation
jederzeit abbrechen.

8 Smartcontrol 2

SmartControl Premium PHILIPS

Brightness

Impropery adjusted Brightness wil resuit i 3 oss of
detal in darker mage areas. Adjust the Brightness for
the best possble picture quakty.

er the Brightness to the minimum level
Brightness to the desired
 Brightness as nesded
separation of the strpes.

]

%
Adjust 2

3. Adu
an equal

Brightness

i

Color
Contrast
~
Foaus Brightness 10

(e

Postion
Undo Reset

Resolution

Options

®

Help



8 SmartControl

SmartControl Premium

i

Adjust
\g Brghtness
Color
Contrast
AR
Focus
Eco
- Postion
=5
\g Resolution

Optons

®

Help

B SmartControl

SmartControl Premium

Brghtness
Contrast
¥ Focus

Eco
- Postion
g
&g Resoluton

Optons

®

Help

8 SmartControl

SmartControl Premium

Brightness

Contrast
an
Focus

a
8

]

Resoltion

g

Optons

®

Help

PHILIPS

Contrast

Adjust the Contrast (use the sider) to keep detais in
lighter image areas.

Raise the Contrast unti the numbers 1 and 2
are no longer visble.

Slowly lower the Contrast to make the
numbers 2 and 3 reappear. The number 1
should remain barely visble.

Contrast 50
o — &
Undo Reset
eI
PHILIPS
Focus

Your display's timing needs to be synchronized with
the video sgnal

1. Choose Auto Setup.

2. FFthe vertical bands are stil visble, you'l need

t0 adjust the Pitch.

Pitch: Try to make the vertical bands disappear.
Phase: Adjust to the brightest setting to minimze
movement on the screen.

pich 50

o O &

Phase 9%

o O—w
Undo Auto Setup

2

PHILIPS

Position

Use the Position buttons to center the image on
jour display. Using this tool, you can postion the image
up, down, left, or right.

1. Use the Up/Down buttons to center the image

verticaly.
2. Use the Left/Right buttons to center the image
horzontaly.

Undo Reset

"

8 SmartControl

SmartControl Premium

Adjust

Brghtness

Contrast

Postion

g B
Wi 14

Resolution
Options.
Help
Farbmenii

PHILIPS

Resolution

You are currently at a Preferred resolution. For your
display to show crisp, clear text, colors, and images,
your display should be set to s Preferred resolution.

If your display s at a Non-Preferred resolution, cick
on the Preferred button to change your resokition to
Preferred.

I Enable Resolution Notifer

Picture Format
I 4:3 aspect ratio

IEu

QL

* Im Farbment kénnen Sie RGB-
Werte, Schwarzpegel, Weil3punkt,
Farbkalibrierung und Smartimage-
Einstellungen anpassen. (Bitte lesen
Sie dazu auch den Abschnitt tber

Smartlmage.)

* Folgen Sie bei der Anpassung bitte den
Hinweisen auf dem Bildschirm.

* Schauen Sie sich bitte die nachstehende
Tabelle mit Untermends an, die je nach
lhren Eingaben angezeigt werden.

* Beispiel zur Farbkalibrierung.

B SmartControl

SmartControl Premium

Adjust
RGB
Color Black Level
\g whte pont
lEe Display Gamma

5 e L

Calbration

ap

Smartimage

Help

VN

PHILIPS

RGB

Alldisplayed colors are produced by mixing Red, Blue,
and Green at different brightness levels. Choosng 3
neutral int wil give you optimal RGB. If you
prefer to adjust the RGB now, folow these steps:

1. Adjust the intensty of the Red, Green, and

8Uue using the slder bars.

NOTE: Changing the RGB values can adversely effect
the displayed colors.

Red 100
= oW
Green 100
= O
Blue 100
o OW

Undo Reset
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SmartControl Premium

Adiust
\‘ ™
Color. si:c!ueve\
Xg wnliforc
Eco Display Gamma
o -l
Calbration
ap
Options Smartimage
Help

&

8 smartcontrol

SmartControl Premium

Adjust
\' ™
Color. sucl Level
X! Whte Pont
(Fe Dispy Gamma
oy !
Calbration
ap
Options Smartimage
Help

<

8 smartcontrol

SmartControl Premium

Adjust
Color. sucl Level
Xg Whe Point
Eco Disply Gamma
g U
Y O Glbraton
Xg ap
Options Smartimage
&
Help

WL

PHILIPS

White Point

‘White Point s the point at which equal combations
of red, green, and biue gt 3t ful intensity create
white. Thi effects the overal color quaity. For the
most accurate colors cick the Reset button then
select the White Point.
1. Please select the White Point value for the best
possble color qualty.

White Pont 600K
o O &
Undo Reset
e

PHILIPS

Display Gamma

Gamma is 2 component of the pivel brightness n a
display. A lower Gamma value produces brighter pixels
and a higher Gamma value produces darker pixeks. The
defaut vaue for Gamma & 2.2.

To adjust Gamma, Smartimage must be set to Off.
Clck the Smartimage Off button before adjusting

1. Use the sider to select the desred Gamma.

Display Garrma 22
= o &
Smartimage Off
Undo Reset

2]
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Calibration

Your display needs to be properly calibrated i order
for  to produce the widest range of colors accurately.
Calibration should ahays ke place 3s the st tuning
step in the process. Remember to recalbrate any time
you make individual adjustments to image quaity or
whenever you move your display to a new location.
Make al other necessary adjustments to mage
qualty first.

Press Show Me to leam how to use the
calibration tooks.

Finaly, press Start to begin the calibration
process.

¥ Enable color calbration

Color software designed in colsboration with Joseph
Holmes.

Protected by U.S. Patent No. 6,686,953

Show Me start

Quick View
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6.

,Show Me (Zeigen)" startet das
Lernprogramm zur Farbkalibrierung.

Start - startet die Farbkalibrierung in sechs
Schritten.

Die Quick View (Schnellansicht) zeigt
Vorher-/Nachher-Bilder:

Zur Riickkehr zum Color(Farbe)-Bedienfeld
klicken Sie auf die Cancel(Abbrechen)-
Schaltfldche.

Farbkalibrierung aktivieren - per

Vorgabe eingeschaltet. Wenn dies nicht
markiert ist, kann keine Farbkalibrierung
ausgeflhrt werden - die Start- und Quick
View(Schnellansicht)-Schaltflachen sind
ausgeblendet.

Patent-Info im Kalibrierungsbildschirm.

Erste Farbe-Kalibrierungsbildschirm.

Die Previous(Zurtick)-Schaltfliche kann
erst im zweiten Bildschirm genutzt
werden.

Mit der Next(Weiter)-Schaltflache
gelangen Sie zu den ndchsten
Farbeinstellhilfen (insgesamt sechs).
Wihlen Sie schlieBllich File (Datei) >
Presets (Voreinstellungen).

Wenn Sie auf Cancel (Abbrechen) klicken,
gelangen Sie wieder zur Plugin-Seite.



Smartlmage

Mit dieser Funktion kénnen Sie die
Bildeinstellungen perfekt an die jeweiligen
Bildinhalte anpassen.

Wenn Entertainment (Unterhaltung) ausgewahlt
ist, werden die Einstellungen SmartContrast und
SmartResponse aktiviert.

8 SmartControl @
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Smartimage
SmartImage provides different brightness and

contrast levels to accomodate today's wide range of
computer applcations.

R

ys Choose the setting that is most comfortable or

S efficient when viewing your appication. Altematively,
Il simply choose the one that best descrbes its type.
RGB.

Black Level

White Point

Display Gamma

§24

- © 7]
Calibration
off Office
@p
Optons Srarinage = &
Photo

&
) I

Help Economy Game

ECO

B smartcontrol Qe

SmartControl Premium PHILIPS

Schedule Power Savings

When powered on, the disply i using power, even

the screen s back. Adjust the settings on ths pane to

minimeze the power usage durng inactivty.

[ Tmers

Adjust |1dle Timer - Use the Idle sider to set the standby
|mode timer. After the screen goes dark, any mouse

Jor keyboard actty restores the desktop.

]

IPower Off Timer - After the display enters standby
Imode, the Power Off Timer begins to count down.

|use the power off sider to adiust the length of tme
|before the dspiy i automaticaly tumed off. Note
|once the disply off, the power button must be
|pressed to tum the display back on.

Color
- 4 [ ¥ Schedule Daiy Power Off
PG |select the time and day for the disply to Power OFf

|automaticaly.
[[7:00 =] T Monday I~ Tuesday I~ ednesday
™ Thursday I~ Friday
22 Schedule Power Savings I™ saturday I™ Sunday
e
Options 1de never
=0 &
e Power Off 0 minute
=S &
Help Standby Now Turn Power Off Now

Das Theft Deterrence(Diebstahlschutz)-
Feld lasst sich nur dann auswahlen,
wenn zuvor der Theft Deterrence Mode
(Diebstahlschutzmodus) aus dem Plug
Ins(Extras)-Menl ausgewdéhlt wurde.

B SmartControl 2%
SmartControl Premium PHILIPS

Theft Deterrence

Theft Deterrence protects your diplay against
unauthorzed removal from your computer. To Enable
Theft Deterrence, clck on Enable Theft. Frst-tme
5 users wil requre 3 Personal Identfication Number
Adiust . (PIN). IF the disply is removed from this computer,
Pietiines this PIN s needed to authorge use on another
0 computer.
‘g Audo
Golor Auto Pt
e -
Tnput
Eco Weard
>
2
Presets
Options Theft Deterrence

Muti Monitors
Theft Deterrence Disabled

Help PIN Options Enable Theft

Zum Aktivieren des Diebstahlschutzes

klicken Sie auf die Enable Theft Deterrence
Mode(Diebstahlschutz aktivieren)-Schaltfliche;
der folgende Bildschirm &ffnet sich:

* Hier kénnen Sie eine PIN eingeben; diese
PIN muss aus 4 bis 9 Ziffern bestehen.

* Nach der PIN-Eingabe klicken Sie auf die
Accept(Ubernehmen)-Schaltfliche — ein
Popup-Dialogfenster &ffnet sich auf der
folgenden Seite.

* Bei den Minuten kann ein Minimalwert
von 5 eingestellt werden. Der Schieber ist
per Vorgabe bereits auf 5 eingestellt.

» Das Anzeigegerdt muss nicht erst an einen
anderen Host angeschlossen werden, ehe
ein Diebstahl erkannt wird.

8 smartcontrol '

SmartControl Premium PHILIPS

Theft Deterrence

Theft Deterrence protects your display against.
unauthorzed removal from your computer. To Enable
Theft Deterrence, cick on Enable Theft. Fist-time

» 5 users wil require a Personal dentfication Nur

(PIN). T the dispiay i removed from ths computer,
G Preferences ths PIN & needed to authorge use on another
0 computer.
\g Audio
Color Auto Pivot
_ A ~
\g b
(i Wizerd

Theft Deterrence

Muli Monitors

T
: 2
{ Presets
Options

Theft Deterrence Disabled

Help PIN Options Enable Theft



Nach der PIN-Erstellung zeigt das Theft
Deterrence(Diebstahlschutz)-Bedienfeld an,
dass der Diebstahlschutz aktiviert ist; eine PIN
Options(PIN-Optionen)-Schaltflache wird
angezeigt:

* Theft Deterrence Enabled
(Diebstahlschutz aktiviert) wird angezeigt.

» Ein spezielles Diebstahlschutz-Bedienfeld
offnet sich auf der ndchsten Seite.

* Die Schaltfliche PIN Options (PIN-
Optionen) wird erst nach der Erstellung
einer PIN angezeigt. Diese Schaltflache
offnet eine sichere PIN-Internetseite.

Optionen (Options) > Preferences
(Voreinstellungen) —Wird nur aktiv, wenn

Sie Preferences (Voreinstellungen) aus

dem Options(Optionen)-MenU auswahlen.

Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)- und
Options(Optionen)-Register zur Auswahl.

8 Smartcontrol Wt
SmartControl Premium PHILIPS

Preferences

You can use the folowing options to configure
SmartControl

.

Adjust Prehrences

Audio

icking on desktop

4@

Cobor Auto Piot
\g e Powersensor Setting
Input
—
B Power LED Button Brightness 3
Eco Wezard = R
g oty
2
Presets
' #

Optons Theft Deterrence

Muli Monitors

®

Help

14

Zeigt die aktuellen Voreinstellungen an.

Diese Funktion wird durch ein
markiertes Kdstchen aktiviert. Dieses
Kontrollkdstchen dient als Umschalter.

Die Option Enable Context Menu on
desktop (Kontextment auf Desktop
aktivieren) ist per Vorgabe markiert
(eingeschaltet). Im aktiven Zustand
werden die SmartControl Premium-
Auswahlméglichkeiten ,,Select
Preset(Voreinstellung wahlen)" und ,,Tune
Display (Bildschirm fein abstimmen)*
im KontextmenU angezeigt, das sich
nach einem Rechtsklick &ffnet. Bei der
Einstellung Disabled (Deaktiviert) wird
SmartControl Premium nicht mehr im
Kontextmeni angezeigt.

Die Option Enable Task Tray icon
(Taskleistensymbol aktivieren) ist per
Vorgabe markiert (eingeschaltet). Enable
context menu (Kontextmen( aktivieren)
zeigt das SmartControl Premium-Menti

in der Taskleiste an. Bei einem Rechtsklick
auf das Taskleistensymbol werden die
Mentoptionen Help (Hilfe), Technical
Support (Technische Unterstitzung),
Check for Upgrade (Auf Aktualisierung
prufen), About (Info) und Exit (Beenden)
angezeigt. Wenn die Option Enable task
tray menu (Taskleistenment aktivieren)
ausgeschaltet ist, wird lediglich die Option
Exit (Beenden) im Taskleistenmeni
angezeigt.

Die Option Run at Startup (Bei
Systemstart ausflhren) ist per Vorgabe
markiert (eingeschaltet). Wenn diese
Option deaktiviert ist, wird SmartControl
Premium beim Systemstart weder
aufgerufen noch in der Taskleiste
angezeigt. In diesem Fall kdnnen Sie
SmartControl Premium nur Uber

die Desktop-Verknipfung oder Uber

die entsprechende Programmdatei
aufrufen. Wenn dieses Kastchen nicht
markiert (deaktiviert) ist, werden keine
Einstellungen beim Start geladen.

Transparenzmodus aktivieren (Windows
7, Vista, XP). Vorgabe: 0 % Transparenz.



Options (Optionen) > Input (Eingang) —
Wird nur aktiv, wenn Sie Input (Eingang) aus
dem Options (Optionen)-Ment auswahlen.
Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)-
und Options(Optionen)-Register zur Auswahl.
Samtliche weiteren SmartControl Premium-
Register kénnen nicht ausgewahit werden.

8 SmartControl @
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Input
Your display has two iputs (connections on back of
thisdisplay) 50 you can hook up two different sources
at the same time. Use the Analog In and Digital In

. 5 buttons to select which source you'd ke to view. You
are currenty viewing the analog in mage.
Adjust Preferences Y oo LR
IMPORTANT! If you swicch mnputs SmartControl may
. Jose the abity to controlyour mnior. I this case you
i may have to use the Input Sekect button on the front
or to switch back to the orignal nput
tControl functionaity can be restored
Cobor Auto Pivot
\g Y
lEen Ward
)
g 2
Presets
Options Theft Deterrence
\g Multi Monitors
Help Andlog In Digtal In

»  Zeigt das Source(Quelle)-Bedienfeld und
die aktuelle Eingangsquelleneinstellung an.

* Bei Anzeigegerdten mit nur einem Eingang
wird dieses Bedienfeld nicht angezeigt.
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Options (Optionen) > Audio - Wird nur aktiv,
wenn Sie Audio aus dem Optionen-Men(
auswahlen.

Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen

Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)- und

Options(Optionen)-Register zur Auswahl.

1 SmartControl 2%
SmartControl Premium PHILIPS

Audio

Adjust the Volume of the integrated loudspeakers by
using the sider.

]

Tum off the integrated loudspezkers by checking the
Mute checkbox.
Adjust Preferences

I Mt
\g Audo
Color: Auto Pivot
s \ -
\g b
Eco Weard
it
2
Presets
Options Theft Deterrence
- P Volume 100
Muti Montors = )@
Help Undo

Options (Optionen) > Auto Pivot (Auto-
Drehung)

8 smartcontol o

SmartControl Premium PHILIPS

Auto Pivot
To manualy rotate the screen image, clck a rotation
button

Uncheck the Auto Pivot box to disable automatic
screen-image rotation.

]

Adijust
R I~ Enable Auto Pivot

\g Audo
Color Auto Pivot.
\
\g Tput
Eco Wiard
s 2
\g Presets
Options Theft Deterrence
5 Mult Monitors
o ER
Help 180 2o



Help (Hilfe) > User Manual
(Bedienungsanleitung) — Kann nur durch
Auswahl von User Manual (Bedienungsanleitung)
aus dem Help(Hilfe)-Meni ausgewahit werden.
Bei nicht unterstitzten, DDC/Cl-fahigen
Anzeigegerdten stehen nur die Help(Hilfe)- und
Options(Optionen)-Register zur Auswahl.

B8 SmartControl X
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-

Adjust

User Manual

r operating SmartControl,
n. You'l have the

software automaticaly attz he assitance
form. You'l need to be online to use this feature.

User Wanual
Color P

4
Update
Display D
System ID

Version
Optons

Help User Manual Tech. Support

Help (Hilfe) >Version — Kann nur durch

Auswahl von Version aus dem Help(Hilfe)-Men

ausgewahlt werden. Bei nicht unterstutzten,
DDC/Cl-fahigen Anzeigegerdten stehen nur die
Help(Hilfe)- und Options(Optionen)-Register
zur Auswahl.

8 SmartControl I

SmartControl Premium PHILIPS
Version

SmartControl
Version 0.00 EVALUATION dtune-plp-R2008-12-17-
91304

i

/C1 Communication: Yes -
ANt DDC/CI Communication: Yes - PDI API
Copyright © 1993-2009 Portratt Displays, Inc.

it

User Manual
Color

,
®
Eco
—
X
Version

Options

8

Help
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Kontextmenii

Das KontextmenU ist per Vorgabe aktiviert.
Dieses Men( wird nur angezeigt, wenn die
Option Enable Context Menu (Kontextmen(
aktivieren) unter Options (Optionen) >

Preferences (Voreinstellungen) markiert ist.

=i g SmartControl
Belect Preset 3
Tune Display

Office
Fhoto
Mowvie

Game
Economy
v Off

Vier Eintrdge finden sich im Kontextmend:

e SmartControl Premium — Bei dieser
Auswahl wird der Info-Bildschirm
angezeigt.

» Select Preset (Voreinstellung auswihlen)
— Liefert ein hierarchisches Ment mit
gespeicherten Voreinstellungen zur
sofortigen Anwendung. Die derzeit
ausgewadhlte Voreinstellung wird durch
ein Hakchen gekennzeichnet. Auch die
Werksvorgaben lassen sich aus diesem
Ment aufrufen.

* Tune Display (Bildschirm fein abstimmen)
— Offnet das SmartControl Premium-
Bedienfeld.

* Smartlmage — Zeigt aktuelle Einstellungen:
Office (Biro), Photo (Foto), Movie (Film),
Game (Spiel), Economy (Energiesparen),
Off (Aus).

Taskleistenmenii aktiviert

Das Taskleistenment wird angezeigt, wenn Sie
mit der rechten Maustaste auf das SmartControl
Premium-Symbol in der Taskleiste klicken. Mit
einem Linksklick starten Sie die Anwendung.

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exik




Im Taskleistenment finden Sie funf Eintrage:

* Help (Hilfe) — Ruft die
Bedienungsanleitung auf: Die
Bedienungsanleitung wird in einem
Standardbrowser-Fenster gedffnet.

* Technical Support (Technische
Unterstiitzung) — Ruft eine Seite zur
technischen Unterstitzung auf.

¢ Check for Update (Auf Aktualisierung
priifen) — Offnet eine Portalseite und
prift, ob aktuellere Versionen vorliegen.

* About (Info) — Zeigt detaillierte
Informationen an: Produktversion,
Versionsinformationen und Produktname.

* Exit (Beenden) — SmartControl Premium
schlieBen.

Wenn Sie SmartControl Premium wieder
ausflhren mochten, wahlen Sie SmartControl
Premium aus dem Programmmend,
doppelklicken auf das Desktop-Symbol oder
starten das System neu.

PHILIPS

SmartControl

SmartControl

dhune-stondard-R2007-01-04-1151-23
Copyright 1993-2007 Portrait Displaye, Inc.
Patents Pending

Taskleistenmenii deaktiviert

Wenn das Taskleistenmen( in den
Voreinstellungen deaktiviert wurde, steht

nur die Exit(Beenden)-Option zurVerfligung.
Wenn Sie SmartControl Premium komplett
aus dem Taskleistenmenii entfernen méchten,
deaktivieren Sie unter Options (Optionen) >
Preferences (Voreinstellungen) die Einstellung
,Run at Startup (Bei Systemstart ausfiihren)*.

3.4 SmartDesktop-Anleitung

El SmartDesktop

SmartDesktop befindet sich in SmartControl
Premium. Installieren Sie SmartControl Premium
und wiahlen Sie SmartDesktop unter,,Options
(Optionen)" aus.

(2] SrartCortrol Framium des
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SmartDesktop

= Select deskbop partiioning made.
¥ Ahgn £ partiion

Adjust
prefarences m =
‘ vertical Horeontal
Auta Puot
o o = m
— Input Ean Tibk Vertial
s & ®
e . 2 Rioht Vartial Left vartial
0 Presets
£ B ==]

Theft Deterence Battom Horizantal Top Horzontal

f
|

Help identfy

» Die Option ,,Align to partition (An
Partition ausrichten)" aktiviert die
automatische Ausrichtung des Fenster,
wenn dieses in die definierte Partition
gezogen wird.

*  Wihlen Sie die gewiinschte Partition,
indem Sie auf das Symbol klicken.
Die Partition wird auf den Desktop
angewandt, das Symbol wird
hervorgehoben.

* ldentify (Identifizieren)" ist eine schnelle
Methode zur Anzeige des Rasters.

v 1a is

(2
Hi




E1 Fenster ziehen und ablegen

Nachdem die Partitionen konfiguriert und
,Align to partition (An Partition ausrichten)"
ausgewahlt wurde, kann ein Fenster zur
automatisch Ausrichtung in den Bereich
gezogen werden.Wenn sich das Fenster und
der Mauszeiger in dem Bereich befinden, wird
dieser hervorgehoben.

& Anmerkung

Wenn der Umriss des Bereichs nicht
sichtbar ist, wahrend Sie das Fenster ziehen,
ist ,,Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen"
deaktiviert. So aktivieren Sie die Option:

1. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf
., System',

2. Klicken Sie auf , Erweiterte
Systemeinstellungen” (befindet sich bei den
Betriebssystemen Vista & Win7 auf der
linken Seitenleiste).

3. Klicken Sie unter ,Leistung" auf
,,Einstellungen*.

4. Setzen Sie ein Hakchen im Kontrollkdstchen
,Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen" und
klicken Sie anschlieBend auf , OK".

Alternativer Pfad:

Vista:

Systemsteuerung > Anpassung > Fensterfarbe
und -darstellung > Eigenschaften fir klassische
Darstellung &ffnen, um weitere Optionen
anzuzeigen > Effekte > Fensterinhalt beim
Ziehen anzeigen.

XP:

Anzeigeeigenschaften > Darstellung > Effekte...
> Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen.

Win 7:

Kein alternativer Pfad verfigbar
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El Titelleistenoptionen

Auf die Desktop-Partition kann von der
Titelleiste des aktiven Fensters aus zugegriffen
werden. Sie erhalten so eine schnelle und
einfache Methode zur Verwaltung des Desktops
sowie zum Senden eines beliebigen Fensters zu
einer Partition, ohne es ziehen und ablegen zu
mussen. Bewegen Sie den Cursor zum Aufrufen
des MenUs auf die Titelleiste des aktiven
Fensters.

1 Rechtsklick-Menii

Rechtsklicken Sie zum Anzeigen des Menis auf
das Desktop-Partition-Symbol.

Find Windows
Desktop Partition »
Identify Partition

* Find Windows (Fenster suchen) — In
bestimmten Féllen hat der Anwender
moglicherweise mehrere Fenster in der
gleichen Partition eingerichtet. ,,Find
Windows (Fenster suchen)" zeigt alle
gedffneten Fenster an und schiebt das
ausgewdhlte Fenster in den Vordergrund.

* Desktop Partition (Desktop-Partition)
— Desktop Partition (Desktop-Partition)
zeigt die aktuell ausgewdhlte Partition
an und ermdglicht dem Anwender das
schnelle Wechseln zu einer im Men(
angezeigten Partition.

/:@ H9-6)°
| ame | imen pogetaout et

i o B

[ Reew  View E o
PN e ety Pcsion
5 AsBHCCDd AaBbCc) | Almoft E
pate el 7| tcostion  Messngr | Bxt
I WA A [A@A X (& -]
cipbowa | font e Paogopn soes
Wi
SmartDesktop Guide E
Install SmarControl Premium and select
‘SmarDesktop from Opions. ==
(@ SmartGontrot Fremiom 2%

SmartControl Premivm PHILIPS



& Anmerkung

Wenn mehr als ein Monitor angeschlossen
ist, kann der Anwender den Zielmonitor
auswahlen, um die Partition zu dndern. Das
hervorgehobene Symbol steht fir die derzeit
aktive Partition.

* ldentify Partition (Partition
identifizieren) — Zeigt das Umrissraster
der aktuellen Partition auf dem Desktop
an.

* Align On/Align Off (Ausrichten ein/
Ausrichten aus) — De-/Aktiviert die
automatische Ausrichtung beim Ziehen-
und-Ablegen.

* Exit (Beenden) — Schlief3t Desktop
Partition (Desktop-Partition) und
Display Tune (Anzeigefeineinstellung).
Zum Neustart fUhren Sie die
Anzeigefeineinstellung vom Startmendi
oder Uber die Verknipfung auf dem
Desktop aus.

H Linksklick-Menii

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das
Desktop Partition(Desktop-Partition)-Symbol;
dadurch wird das aktive Fenster schnell ohne

Ziehen-und-Ablegen an eine Partition gesendet..

Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird das
Fenster zur hervorgehobenen Partition
gesendet.

A Taskleiste-Rechtsklick

Die Taskleiste enthilt auch die meisten der von

der Titelleiste unterstitzten Funktionen (mit
Ausnahme des automatischen Sendens eines
Fensters zu einer Partition).

o LSS

[ ]
|

-_—
=

[ ]
|

Identify Partition
Align Off

Bright Light

Dim Light

Help

Technical Support
Check for Update
About

Exit

Find Windows (Fenster suchen) — In
bestimmten Féllen hat der Anwender
moglicherweise mehrere Fenster in der
gleichen Partition eingerichtet. ,,Find
Windows (Fenster suchen)” zeigt alle
gedffneten Fenster an und schiebt das
ausgewdhlte Fenster in den Vordergrund.

Desktop Partition (Desktop-Partition)
— Desktop Partition (Desktop-Partition)
zeigt die aktuell ausgewdhlte Partition
an und ermdglicht dem Anwender das
schnelle Wechseln zu einer im Meni
angezeigten Partition.

Identify Partition (Partition identifizieren)
— Zeigt das Umrissraster der aktuellen
Partition auf dem Desktop an.

Align On/Align Off (Ausrichten ein/
Ausrichten aus) — De-/Aktiviert die
automatische Ausrichtung beim Ziehen-
und-Ablegen.



SmartDesktop - Partitionsdefinitionen

Name

Full Desktop
(Gesamter Desktop)

Beschreibung

Wendet alle Einstellungen auf den gesamten Desktop an.

Vertical (Vertikal)

Gibt lhnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige vertikal in zwei gleichgrof3e Bereiche.

Behalten Sie bei 90/270 die vertikale Konfiguration bei.

Horizontal

Gibt lhnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige horizontal in zwei gleichgro3e Bereiche.

Behalten Sie bei 90/270 die horizontale Konfiguration bei.

Vertical Triple
(Vertikal dreifach)

Gibt lhnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige vertikal in drei gleichgro3e Bereiche.

Bei 90 Partition 1 horizontal oben, Partition 2 horizontal
Mitte, Partition 3 horizontal unten.

Bei 270 Partition 3 horizontal oben, Partition 2 horizontal
Mitte, Partition 1 horizontal unten.

Vertical Split Left
(Vertikal teilen links)

Gibt Ihnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teitt
die Anzeige vertikal in zwei Bereiche auf. Links sehen Sie
einen einzelnen Bereich und rechts einen weiterhin in
zwei gleichgrof3e Unterbereiche geteilten Bereich.

Bei 90 Partition 1 oben, Partition 2 & 3 unten.

Bei 270 Partition 1 unten, Partition 2 & 3 oben.

Vertical Split Right
(Vertikal teilen rechts)

Gibt lhnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige vertikal in zwei Bereiche auf. Rechts sehen Sie
einen einzelnen Bereich und links einen weiterhin in zwei
gleichgroBe Unterbereiche geteilten Bereich.

Bei 90 Partition 1 & 2 oben, Partition 3 unten.

Bei 270 Partition 3 oben, Partition 1 & 2 unten.
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Name

Horizontal Split Top
(Horizontal teilen
oben)

Beschreibung

Gibt lhnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige in zwei gleich gro3e horizontale Bereiche auf.
Oben ist ein einzelner Bereich und unten ist ein in zwei
gleichgroBBe Unterbereiche aufgeteilter Bereich.

Bei 90 Partition 1 vertikal rechts, Partition 2 & 3 vertikal
links.

Bei 270 Partition 1 vertikal links, Partition 2 & 3 vertikal
rechts.

Horizontal Split
Bottom (Horizontal
teilen unten)

Gibt Ihnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige in zwei gleich groBe horizontale Bereiche auf.
Unten ist ein einzelner Bereich und oben ist ein in zwei
gleich gro3e Unterbereiche aufgeteilter Bereich.

Bei 90 Partition 1 & 2 vertikal rechts, Partition 3 vertikal
links.

Bei 270 Partition 1 & 2 vertikal links, Partition 3 vertikal
rechts.

Even Split
(GleichmaBig teilen)

Gibt Ihnen Zugriff auf die Bildschirmauflésung und teilt
die Anzeige in vier gleichgrof3e Bereiche.
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4. Power Sensor™

PowerSensor ist eine einzigartige umweltfreundliche Technologie von Philips, durch die der Benutzer bis
zu 80 % des Stromverbrauchs einsparen kann. In Ubereinstimmung mit Philips ,,sense and simplicity*-
Laufwerk ist diese benutzerfreundliche Technologie direkt im Gerét integriert und einsatzbereit - ohne
Hardware- oder Softwareinstallation und ohne erforderliche Benutzeranpassungen im Standardmodus.

El Wie funktioniert das?

¢ PowerSensor arbeitet zur Erkennung der Anwesenheit des Benutzers auf Grundlage der
Ubertragung und des Empfangs harmloser Infrarotsignale.

* Wenn sich der Benutzer vor dem Monitor befindet, funktioniert dieser normal entsprechend den
zuvor festgelegten Einstellungen, d. h. Helligkeit, Kontrast, Farbe etc.

*  Wenn der Monitor beispielsweise auf eine Helligkeit von 100 % eingestellt wurde, reduziert sich
der Stromverbrauch des Monitors automatisch um bis zu 80 %, sobald der Benutzer seinen Platz
vor dem Monitor verldsst.

Staande modus Benutzer nicht anwesend

20
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Der oben abgebildete Stromverbrauch dient nur der Veranschaulichung

E1 Einstellungen
Standardeinstellungen

Bei der Standardeinstellung (Einstellung 3) dient PowerSensor der Erkennung der Anwesenheit des
Benutzers bei einer Entfernung von 30 bis 100 cm und innerhalb von finf Grad links und rechts vor
dem Monitor.

Angepasste Einstellungen

*  Wenn Sie eine Position auBerhalb der oben genannten Perimeter bevorzugen, wahlen Sie
zur optimalen Erkennung eine héhere Signalstérke: Je héher die Einstellung, desto stéarker
das Erkennungssignal. Zur maximalen PowerSensor-Effizienz und angemessenen Erkennung
positionieren Sie sich bitte direkt vor Ihrem Monitor.

*  Wenn Sie mehr als 100 cm vom Monitor entfernt sind, nutzen Sie das maximale Erkennungssignal
auf Entfernungen von bis zu 120 cm. (Einstellung 4)

* Da einige dunkle Kleidungsstlicke Infrarotsignale selbst dann absorbieren, wenn der Benutzer
innerhalb von 100 cm vom Bildschirm entfernt ist, sollten Sie die Signalstarke beim Tragen
schwarzer oder dunkler Kleidung erhéhen.

*  Sie kdnnen jederzeit zum Standardmodus zurtickkehren (Einstellung 3)
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4. Power Sensor

Schnelltaste Sensorabstand Quer-/Hochformat

El So passen Sie die Einstellungen an

Falls PowerSensor inner- oder auBerhalb des Standardbereichs nicht richtig funktioniert, kénnen Sie
die Funktion wie folgt fein einstellen:

Dricken Sie die PowerSensor-Schnelltaste.
Sie finden die Standarposition ,,3" auf der Einstellleiste.
Passen Sie die PowerSensor-Erkennung auf Einstellung 4 an; driicken Sie OK.

Prifen Sie, ob PowerSensor Sie und Ihre aktuelle Position bei der neuen Einrichtung korrekt
erkennt.

Die PowerSensor-Funktion dient nur dem Einsatz im Querformat (horizontale Position).
Nachdem PowerSensor aktiviert wurde, schaltet sich die Funktion automatisch aus, wenn der
Monitor ins Hochformat (90 °/vertikale Position) gedreht wird; er schaltet sich ein, sobald sich
der Monitor wieder im Querformat befindet.

& Anmerkung

Ein manuell ausgewdhlter PowerSensor-Modus kann solange nicht eingesetzt werden, bis sie ihn neu
angepasst oder den Standardmodus wiederhergestellt haben. Falls der PowerSensor zu empfindlich auf
Bewegungen in der Néhe reagiert, reduzieren Sie bitte die Signalstarke.
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5. Technische Daten
221P3

Bildschirmpaneltyp TFT-LCD
Hintergrundbeleuchtung WLED

PanelgroBe 21,5 Zoll Breitbild (54,6 cm)
Bildformat 16:9

Pixelabstand 0,24825 x 0,24825 mm
Helligkeit 250 cd/m?

SmartContrast 20.000.000:1
Kontrastverhdltnis (typisch) 1000:1

Reaktionszeit (typisch) 5ms

Optimale Auflésung 1920 x 1080 bei 60 Hz
Betrachtungswinkel 170 ° (H) /160 ° (V) bei C/R > 5
Bildverbesserungen Smartimage Premium
Anzeigefarben 16,7 Millionen

Vertikale Aktualisierungsrate 56 —-76 Hz

Horizontalfrequenz 30 kHz — 83 kHz

sRGB Ja

Signaleingang DVI (digital), VGA (analog), Dipslay Port
Eingangsignal Getrennte Synchronisierung, Synchronisierung bei Griin
Komfortfunktionen Smartimage/w, Lautstdrke/A, Ein-/Austaste, Sensor/Zuriick, Ment

(©K)

OSD-Sprachen

Englisch, Franzosisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Spanisch,
Vereinfachtes Chinesisch, Portugiesisch

Plug and Play-Kompatibilitat

DDC/CI, sRGB, Windows 7/Vista/XE Mac OSX, Linux

Neigung -5/ 420

Schwenken -65/+65

Hohenverstellung 130mm

221P3 LP

Stromversorgung

Betrieb 201 W (typ.), 36,9 W (max.)

Betriebsmodus (Oko-Modus) 135W (typ.)

Energieverbrauch 100V 115V 230V

(EnergyStar 5.0-Testverfahren) Wechselspannung | Wechselspannung | Wechselspannung
+/- 5VAC, 50 Hz +/- 5VAC, 60 Hz +/- 5VAC, 50 Hz
+/- 3 Hz +/- 3 Hz +/- 3 Hz

Normalbetrieb (typisch) 17,8 W 17,8 W 17,8 W




Bereitschaftsmodus 01W 01W 01TW
(Bereitschaft)

Normalbetrieb 60,75 BTU/h 60,75 BTU/h 60,75 +BTU/h
Aus (DC-Schalter) 0,34 BTU/h 0,34 BTU/h 0,34 BTU/h
Stromversorgung Integriert, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

221P3 LPY

20,1 W (1yp), 369 W (max)

Energieverbrauch 100V 115V 230V
(EnergyStar 5.0-Testverfahren) Wechselspannung | Wechselspannung | Wechselspannung
+/- 5VAC, 50 Hz +/- 5VAC, 60 Hz +/- 5VAC, 50 Hz

+/- 3 Hz +/- 3 Hz +/- 3 Hz
Bereitschaftsmodus 05W 05W 05W
(Bereitschaft)

Normalbetrieb 60,75 BTU/h 60,75 BTU/h 60,75 +BTU/h

Aus (DC-Schalter) 0,34 BTU/h 0,34 BTU/h 0,34 BTU/h

Stromversorgung Integriert, 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

Gerét ohne Stander (B x H xT) | 507 x 323 x 59 mm
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Gerdt mit Stander 5,64 kg
Gerdt ohne Stdnder 3,51 kg
Gerdt mit Verpackung 743 kg

Temperaturbereich (Betrieb)

0°C bis 40°C

Temperatur (nicht im Betrieb)

-20°C bis 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

20% bis 80%

Hohe

Bedienung: + 3.658 m

Ausgeschaltet: + 12.192 m

Mittlere Ausfallzeit

50.000 Std.

Zulassungen

Farbe

ROHS Ja
EPEAT Gold (www.epeat.net)
Verpackung 100 % recyclingfahig

CE Mark, FCC Klasse B, GOAST, SEMKO, TCO5.1, UL/cUL,
TUV-Ergo, TUV/GS, BSMI

Schwarz/Silber

Design

Textur

© Anmerkung

1. EPEAT Gold oder Silber sind nur dort giiltig, wo Philips das Produkt registriert.
Einzelheiten zum Registrierungsstatus in Ihrem Land erhalten Sie unter www.epeat.net.

N

Diese Daten k&nnen sich ohne Vorankindigung dandern.

Unter www.philips.com/support finden Sie die aktuellsten Broschiren.
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5.1 Auflésung und Vorgabemodi

El Maximale Auflésung
1920 x 1080 bei 60 Hz (Analogeingang)
1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

E1 Empfohlene Auflésung
1920 x 1080 bei 60 Hz (Digitaleingang)

31,47 720 x 400 70,09
31,47 640 x 480 5994
35,00 640 x 480 66,67
37,86 640 x 480 72,81
37,50 640 x 480 75,00
37,88 800 x 600 60,32
46,88 800 x 600 75,00
48,36 1024 x 768 60,00
60,02 1024 x 768 7503
63,89 1280 x 1024 60,02
7998 1280 x 1024 7503
5594 1440 x 900 59,89
70,64 1440 x 900 74,98
6529 1680 x 1050 59,95
67,50 1920 x 1080 60,00

& Anmerkung

Bitte beachten Sie, dass |hr Bildschirm bei seiner
nativen Auflésung von 1920 x 1080 bei 60 Hz
am besten funktioniert. Zur Erzielung optimaler
Anzeigequalitdt befolgen Sie bitte diese
Auflésungempfehlung.
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6. Energieverwaltung

Wenn eine VESA DPM-kompatible Grafikkarte
oder Software in lhrem PC installiert ist,

kann der Monitor seinen Energieverbrauch

bei Nichtnutzung automatisch verringern.

Der Monitor kann durch Tastatur-, Maus-

und sonstige Eingaben wieder betriebsbereit
gemacht werden. Die folgende Tabelle zeigt
den Stromverbrauch und die Signalisierung der
automatischen Energiesparfunktion:

221P3 LP

VESA-Modus Video | H-Sync | V-Sync | Stromverbrauch | LED-Farbe

Aktiv Ein Ja Ja <201W (typ.) Weil3
Bereitschaftsmodus : : Weil3
(Bereitschafy | AUS | Nein | Nein f SOTWHR) 4 iikend)
OW (Typ.AC-
Ausgeschaltet Aus Schalter) Aus
221P3 LPY
VESA-Modus Video | H-Sync | V-Sync | Stromverbrauch | LED-Farbe
Aktiv Ein Ja Ja <201W (typ) Wei3
Bereitschaftsmodus : : Weil3
@ereitschafy | v | Nein [ Nein | <OSW®P) | piyeng)
Ausgeschaltet Aus O (IFAC: Aus
Schalter)

Der Stromverbrauch dieses Monitors wird mit
folgender Installation gemessen.

*  Physikalische Auflésung: 1920 x 1080

*  Kontrast: 50%

e Helligkeit: 250 Nits

*  Farbtemperatur: 6500K mit vollem
Weil3bereich

© Anmerkung
Diese Daten kénnen sich ohne Vorankindigung
andern.
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7. Behordliche Vorschriften

Lead-free Product

Lead free display promotes
environmentally sound recovery
and disposal of waste from electrical
and electronic equipment. Toxic
substances like Lead has been eliminated

and compliance with European community's
stringent RoHs directive mandating restrictions
on hazardous substances in electrical and
electronic equipment have been adhered to

in order to make Philips monitors safe to use
throughout its life cycle.

Congratulations!
This display is designed for both you and the
planet!

The display you have just purchased
carries the TCO Certified label.

This ensures that your display is

designed, manufactured and tested
according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This
makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes
the impact on the climate and our natural
environment.

TCO Certified is a third party verified program,
where every product model is tested by an
accredited impartial test laboratory. TCO
Certified represents one of the toughest
certifications for displays worldwide.

Some of the Usability features of the TCO
Certified for displays:

* Visual ergonomics for good image quality
is tested to ensure top performance and
reduce sight and strain problems. Important
parameters are luminance, contrast,
resolution, black level, gamma curve, colour
and luminance uniformity and colour
rendering

*  Products are tested according to rigorous
safety standards at impartial laboratories

*  Electric and magnetic fields emissions as
low as normal household background levels

* Low acoustic noise emissions (when
applicable)

Some of the Environmental features of the
TCO Certified for displays:

*  The brand owner demonstrates corporate
social responsibility and has a certified
environmental management system (EMAS
or ISO 14001)

*  Very low energy consumption both in on-
and standby mode minimize climate impact

* Restrictions on chlorinated and brominated
flame retardants, plasticizers, plastics and
heavy metals such as cadmium, mercury
and lead (RoHS compliance)

*  Both product and product packaging is
prepared for recycling

* The brand owner offers take-back options

The requirements can be downloaded from our
web site. The requirements included in this label
have been developed by TCO Development in
co-operation with scientists, experts, users as
well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved

in influencing the development of IT equipment
in a more user-friendly direction. Our labeling
system started with displays in 1992 and is
now requested by users and [T-manufacturers
all over the world. About 50% of all displays
worldwide are TCO certified.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

TCOF1058 TCO Document, Ver. 2.1

I[u Technology for you and the planet
GERTIFIED



EPEAT
(Wwww.epeat.net)
“The EPEAT (Electronic Product
@ Environmental Assessment Tool)
program evaluates computer
desktops, laptops, and monitors
based on 571 environmental criteria developed
through an extensive stakeholder consensus
process supported by US EPA.

EPEAT system helps purchasers in the public
and private sectors evaluate, compare and
select desktop computers, notebooks and
monitors based on their environmental
attributes. EPEAT also provides a clear and
consistent set of performance criteria for the
design of products, and provides an opportunity
for manufacturers to secure market recognition
for efforts to reduce the environmental impact
of its products.”

Benefits of EPEAT
Reduce use of primary materials.
Reduce use of toxic materials.

Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT’S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR's energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.

30

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following
standards:

* EN60950-1:2006 (Safety requirement of
Information Technology Equipment).

«  EN55022:2006 (Radio Disturbance
requirement of Information Technology
Equipment).

*  EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
(Immunity requirement of Information
Technology Equipment).

*  EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic
Current Emission).

+  EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
(Limitation of Voltage Fluctuation and
Flicker) following provisions of directives
applicable.

* 2006/95/EC (Low Voltage Directive).

*  2004/108/EC (EMC Directive).

* 2005/32/EC (EuP Directive, EC No.
1275/2008 mplementing Directive
for Standby and Off mode power
consumption) and is produced by a
manufacturing organization on 1SO9000
level.

The product also comply with the following

standards:

«  1SO9241-307:2008 (Ergonomic
requirement, Analysis and compliance test
methods for electronic visual displays).

e GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement).

»  prEN50279:1998 (Low Frequency Electric
and Magnetic fields for Visual Display).

e MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low
Frequency Electric and Magnetic fields).

*  TCO CERTIFIED (Requirement for
Environment Labeling of Ergonomics,
Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish
Confederation of Professional Employees)
for TCO versions.



Energy Star Declaration
(www.energystar.gov)

As an ENERGY STAR® Partner; we

ﬁ have determined that this product
il meets the ENERGY STAR®
guidelines for energy efficiency.

& Note

We recommend you switch off the monitor
when it is not in use for a long time.

Federal Communications Commission (FCC)
Notice (U.S. Only)

& This equipment has been tested and found
to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against
harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance
with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct
the interference by one or more of the
following measures:

* Reorient or relocate the receiving antenna.

* Increase the separation between the
equipment and receiver.

»  Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.

»  Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
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o Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied
with the monitor when connecting this monitor
to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or
shock hazard, do not expose this appliance to
rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS
ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT
REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked
with FCC Logo.

United States Only

FC

This device complies with Part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that
may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication
(FCC Declaration)

S Cet équipement a été testé et déclaré
conforme auxlimites des appareils
numériques de class B,aux termes de
I'article 15 Des regles de la FCC. Ces
limites sont concues de facon a fourir
une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une
installation résidentielle.



CET appareil produit, utilise et peut
émettre des hyperfréquences qui, si
I'appareil n'est pas installé et utilisé selon
les consignes données, peuvent causer des
interférences nuisibles aux communications
radio.

Cependant, rien ne peut garantir |'absence
d'interférences dans le cadre d'une
installation particuliere. Si cet appareil est
la cause d'interférences nuisibles pour

la réception des signaux de radio ou de
télévision, ce qui peut étre décelé en
fermant I'équipement, puis en le remettant
en fonction, I'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures
suivantes:

* Réorienter ou déplacer I'antenne de
réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement
et le récepteur.

*  Brancher I'équipement sur un autre circuit
que celui utilisé par le récepteur

¢ Demander l'aide du marchand ou d'un
technicien chevronné en radio/télévision.

O Toutes modifications n'ayant pas recu
I'approbation des services compétents
en matiére de conformité est susceptible
d'interdire a I'utilisateur I'usage du présent
équipement.

N'utiliser que des cables RF armés pour

les connections avec des ordinateurs ou
périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE
B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR
DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This dewica balongs to category B devices as described in EN 85022, unless it is spscifi-
cally statad that it is a Class A devics on the spacification label. The following applies to
devices in Class A of EN 55022 (radius of profection up to 30 meters). The ussr of the
davics is obliged 1o taks all staps necassary to remove sources of intarferance to tele-
communication or other devicss.

Pokud nenf na typovém itk positase uvedeno, 38 spadi do do fidy A podie EN 55022,
spadé sutomaticky do ffidy B podie EN 55022, Pro zafizeni zatazend do tfidy A (chranné
pésma 30m) podie EN 55022 plati nésledujicl. Dojde-li k rudien! 1slekomunikaénich nebo
Jnych zafizeni je uZivatal povinnen provést takovd opatfgnl, aby rueni odstranil.

Polish Center for Testing and Certification
Notice

The equipment should draw power from a
socket with an attached protection circuit (a
three-prong socket). All equipment that works
together (computer; monitor, printer; and so on)
should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical
installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a
nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the
power supply cable must be removed from the
power supply socket, which should be located
near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the
equipment is in compliance with the protection
usage requirements of standards PN-93/T-42107
and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badarn i Certyfikacji
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North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

FORSAKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE
OCH UTTAG AR LATATKOMLIGA, NAR
DU STALLER DIN UTRUSTNING PAPLATS,

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SORG VED PLACERINGEN FOR, AT NET-
LEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER
NEMT TILGANGELIGE.




Paikka/llmankierto

VAROITUS:

SOITA LAITE SITEN, ETTAVERKKOJOHTO
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRRO-
TTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NAR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MA DU
PASSE PA AT KONTAKTENE FOR ST@MTIL-
FORSEL ER LETTE A NA,

BSMI Notice (Taiwan Only)
RAZHERERIIBE |

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht
den in der "Verordnung Uber den Schutz vor
Schédden durch Rontgenstrahlen" festgelegten
Vorschriften.

Auf der Rickwand des Gerédtes befindet sich

ein Aufkleber; der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften
Uber die Bauart von Storstrahlern nach Anlage
lIla 5 Abs. 4 der Rontgenverordnung erflllt sind.
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Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung
geforderten Werten entspricht, ist darauf zu
achten, daf3.

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal
durchgefihrt werden.
2. Nur original-Ersatzteile verwendet werden.

Bei Ersatz der Bildréhre nur eine
bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Griinden wird empfoh-
len, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte
Lesbarkeit und erhdhte Augenbelastung bei zu
geringem Zeichenkontrast waren die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel
nach DIN 45 635 betrdgt 70dB (A) oder weni-
ger.

) ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN
DIESES GERATES DARAUF
ACHTEN, DAB NETZSTECKER UND
NETZKABELANSCHLUB LEICHT
ZUGANGLICH SIND.



China RoHS

The People's Republic of China released a
regulation called "Management Methods for
Controlling Pollution by Electronic Information
Products" or commonly referred to as China
RoHS. All products including CRT and Monitor
which are produced and sold for China market
have to meet China RoHS request.
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8. Kundendienst und Garantie

8.1 Philips-Richtlinien zu
Flachbildschirm-Pixeldefekten

Philips ist stets darum bemdiht, Produkte
hochster Qualitat anzubieten. Wir setzen

die fortschrittlichsten Herstellungsprozesse

der Branche ein und flhren strengste
Qualitdtskontrollen durch. Jedoch sind die

bei TFT-Bildschirmen fir Flachbildschirme
eingesetzten Pixel- oder Subpixeldefekte
manchmal unvermeidlich. Kein Hersteller kann
eine Gewadhrleistung flr vollkommen fehlerfreie
Bildschirme abgeben, jedoch wird von Philips
garantiert, dass alle Bildschirme mit einer
inakzeptablen Anzahl an Defekten entweder
repariert oder gemdl3 der Gewahrleistung
ersetzt werden. In diesem Hinweis werden die
verschiedenen Arten von Pixelfehlern erldutert,

und akzeptable Defektstufen fir jede Art definiert.

Um ein Anrecht auf Reparaturen oder einen
Ersatz gemdl3 der Gewidhrleistung zu haben, hat
die Anzahl der Pixeldefekte eines TFT-Monitors
diese noch akzeptablen Stufen zu Uberschreiten.
So dirfen beispielsweise nicht mehr als 0,0004 %
der Subpixel eines Monitors Méngel aufweisen.
Da einige Arten oder Kombinationen von
Pixeldefekten offensichtlicher sind als andere, setzt

Philips fur diese noch strengere Qualitdtsmalstibe.

Diese Garantie gift weltweit.

subpixel subpixel subpixel

A
il B

Pixel und Subpixel
Ein Pixel oder Bildelement besteht aus drei

Subpixeln in den Grundfarben rot, griin und blau.

Bilder werden durch eine Zusammensetzung
vieler Pixel erzeugt.VWenn alle Subpixel eines
Pixels erleuchtet sind, erscheinen die drei
farbigen Subpixel als einzelnes weil3es Pixel.
Wenn alle drei Subpixel nicht erleuchtet
sind, erscheinen die drei farbigen Subpixel

als einzelnes schwarzes Pixel. Weitere
Kombinationen beleuchteter und unbeleuchteter
Pixel erscheinen als Einzelpixel anderer Farben.

Arten von Pixeldefekten

Pixel- und Subpixeldefekte erscheinen auf dem
Bildschirm in verschiedenen Arten. Es gibt zwei
Kategorien von Pixeldefekten und mehrere
Arten von Subpixeldefekten innerhalb dieser
Kategorien.

Standig leuchtendes Pixel

Standig leuchtende Pixel erscheinen als

Pixel oder Subpixel, die immer erleuchtet
(,,eingeschaltet”) sind. Das heil3t, dass ein Bright-
Dot (heller Punkt) ein Subpixel ist, das auf dem
Bildschirm hell bleibt, wenn der Bildschirm ein
dunkles Bild zeigt. Die folgenden Typen von
Bright-Dot-Fehlern kommen vor.

Ein erleuchtetes rotes, griines oder blaues
Subpixel.

¢

Zwei benachbarte erleuchtete Subpixel:

- Rot + Blau =Violett
- Rot + Grin = Gelb

- Grin + Blau = Zyan (Hellblau)




Drei benachbarte erleuchtete Subpixel
(ein weiBes Pixel).

& Anmerkung

Ein roter oder blauer Bright-Dot ist Uber 50
Prozent heller als benachbarte Punkte; ein
griiner Bright-Dot ist 30 Prozent heller als
benachbarte Punkte.

Standig schwarzes Pixel

Standig schwarze Pixel erscheinen als Pixel oder
Subpixel, die immer dunkel (,,ausgeschaltet™)
sind. Das heif3t, dass ein Black-Dot (dunkler
Punkt) ein Subpixel ist, das auf dem Bildschirm
dunkel bleibt, wenn der Bildschirm ein helles
Bild zeigt. Die folgenden Typen von Black-Dot-
Fehlern kommen vor.

Abstinde zwischen den Pixeldefekten

Da Pixel- und Subpixeldefekte derselben

Art, die sich in geringem Abstand zueinander
befinden, leichter bemerkt werden kénnen,
spezifiziert Philips auch den zuldssigen Abstand
zwischen Pixeldefekten.

Toleranzen bei Pixeldefekten

Damit Sie wéhrend der Gewéhrleistungsdauer
Anspruch auf Reparatur oder Ersatz infolge

von Pixeldefekten haben, muss ein TFT-
Bildschirm in einem Flachbildschirm von Philips
Pixel oder Subpixel aufweisen, die die in den
nachstehenden Tabellen aufgefiihrten Toleranzen
Uberschreiten.

Hellpunkt-Defekte

Akzeptables Niveau

1 Leucht-Subpixel 3
2 anliegende Leucht-Subpixel 1
3 anliegende Leucht-Subpixel (ein wei3es Pixel) 0
Abstand zwischen 2 defekten Hellpunkten* >15 mm
Gesamtzahl der defekten Hellpunkte aller Art 3

Dunkelpunkt-Defekte
1 Dunkel-Subpixel

Akzeptables Niveau
5 oder weniger

2 anliegende Dunkel-Subpixel

2 oder weniger

3 anliegende Dunkel-Subpixel

0

Abstand zwischen zwei defekten Dunkelpunkten®

>15 mm

Gesamtzahl der defekten Dunkelpunkte aller Art

5 oder weniger

Gesamtzahl der defekten Punkte

Gesamtzahl der defekten Hell- oder Dunkelpunkte aller Art

Akzeptables Niveau
5 oder weniger

© Anmerkung

1. 1 oder 2 anliegende Subpixel defekt = 1 Punkt defekt

2. Dieser Monitor ist 1I509241-307-konform (1IS09241-307: Ergonomische Anforderungen, Analyse-
und Konformitétsverfahren fiir elektronische optische Anzeigen)
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8.2 Customer Care & Warranty

For warranty coverage information and additional support requirement valid for your region, please visit
www.philips.com/support website for details. You may also contact your local Philips Customer Care
Center number listed below.

Contact Information for WESTERN EUROPE region:

Country ASC Consumer care number Price

Germany Siemens &S +49 01803 386 853 €0.09

United Kingdom Invec Scotland +44 0207 949 0069 Local call tariff
Ireland Invec Scotland +353 01 601 1161 Local call tariff
Spain Eatsa Spain +34 902 888 785 €0.10

Finland A-novo +358 09 2290 1908 Local call tariff
France A-novo +33 082161 1658 € 0.09

Greece Allman Hellas +30 00800 3122 1223 Free of charge
Italy A-novo +39 840 320 041 €0.08
Netherlands E Care +31 0900 0400 063 €0.10
Denmark A-novo +45 3525 8761 Local call tariff
Norway A-novo +47 2270 8250 Local call tariff
Sweden A-novo +46 08 632 0016 Local call tariff
Poland Zolter +48 0223491505 Local call tariff
Austria Siemens 1&S +43 0810 000206 €0.07

Belgium E Care +32 078 250851 € 0.06
Luxembourg E Care +352 26 84 30 00 Local call tariff
Portugal Eatsa Spain +351 2 1359 1440 Local call tariff
Switzerland A-novo +41 02 2310 2116 Local call tariff
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Contact Information for CENTRAL AND EASTERN EUROPE region:

Country Call center ASC Consumer care number
BELARUS NA IBA +375 17 217 3386
BULGARIA NA LAN Service +359 2 960 2360
CROATIA NA Renoprom +385 1 333 0974
ESTONIA NA FUJITSU +372 6519900
LATVIA NA “ServiceNet LV Ltd. +371 7460399
LITHUANIA NA UAB "Servicenet" +370 7400088
ROMANIA NA Blue Ridge Intl. +40 21 2101969
;E(FD{EI?'E%EGRO NA Kim Tec d.o.o. +381 11 20 70 684
SLOVENIA NA PC H.and +386 1 530 08 24
UIRAINE NA Comel +380 562320045
NA Topaz-Service Company | +38 044 245 73 31
S NA CPS +7 (495) 645 6746 (for repair)
NA CEEE Partners +7 (495) 645 3010 (for sales)
Slovakia NA Datalan Service +421 2 49207155
Turkey NA Techpro +90 212 444 4 832
Czech Rep. NA Asupport 800 100 697
Hungary NA Serware . +36 12426331
NA Profi Service +36 1 814 8080

Contact Information for LATIN AMERICA region:

Country Call center Consumer care number
Brazil 0800-7254101

: Vermont
Argentina 0800 3330 856

Contact Information for China:

China
Consumer care number : 4008 800 008

Contact Information for NORTH AMERICA :

Country Call center ASC Consumer care number
USA. TOS Teleplan (877) 835-1838
Canada Supercom Supercom (800)479-6696




Contact Information for APMEA region:

Country Call center ASC Consumer care number
Australia NA AGOS NETWORK PTY LTD | 1300 360 386
New Zealand NA Visual Group Ltd. 0800 657447
Hong Kong / . Hong Kong:Tel: +852 2619 9639
Macau NA smart PhxelsTechnology Ltd: | iy, 2T (853)-0800-987
. Tel:1 800 425 6396
India NA REDINGTON INDIA LTD SMS: PHILIPS to 56477
Indonesia NA PT. Gadingsari elektronika Tel: 62 21 75909053, 75909056,
Prima 7511530
South Korea NA PCS One Korea Ltd. 080-600-6600
: After Market Solutions (CE)
Malaysia NA Sdn Bhd 603 7953 3370
Pakistan NA Philips Consumer Service (9221) 2737411-16
Philips Electronics Singapore
Singapore NA Pte Ltd (Philips Consumer (65) 6882 3999
Care Center)
PCCW
Taiwan Teleservices FETEC.CO 0800-231-099
Taiwan
Thailand NA ’SE'S Computer System Co. | 451 934.5498
South Africa NA Sylvara Technologies Pty Ltd [ 086 0000 888
UNITED ARAB AL SHAHD COMPUTER
EMIRATES NA LLC 00971 4 2276525
Israel NA Eastronics LTD 1-800-567000
, , +84 8 38248007 Ho Chi Minh City
Vietnam NA FCPT Se”'cft('j”‘cormat'c +84 5113.562666 Danang City
S S +84 5113.562666 Can tho Province
- , (02) 633-4533 to 34,
Philippines NA Glee Electronics, Inc. (02) 637-6559 10 60
Sri Lanka NA no d!strlbutor and/or service
provider currently
Bancladesh NA Distributor: Computer Source | 880-2-9141747, 9127592
s Ltd (warranty buy-out) 880-2-8128848 / 52
Nepal NA Distributor: Syakar Co. Ltd 977.1-4222395
(warranty buy-out)
Distributor: Neat Technology
Cambodia NA Pte Ltd (Singapore) (warranty | 855-023-999992

buy-out)
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9. Problemloésung und haufig
gestellte Fragen

9.1 Probleml6sung

Auf dieser Seite finden Sie Hinweise zu
Problemen, die Sie in den meisten Fillen selbst
korrigieren kénnen. Sollte sich das Problem nicht
mit Hilfe dieser Hinweise beheben lassen, wenden
Sie sich bitte an den Philips-Kundendienst.

El Allgemeine Probleme

Kein Bild (Betriebs-LED leuchtet nicht.)

+  Uberzeugen Sie sich davon, dass das
Netzkabel sowohl mit der Steckdose
als auch mit dem Netzanschluss an der
Ruckseite des Monitors verbunden ist.

*  Schauen Sie zunéchst nach, ob die Ein-/
Austaste an der Vorderseite des Monitors
ausgeschaltet ist. In diesem Fall schalten Sie
den Monitor mit der Ein-/Austaste ein.

Kein Bild (Betriebs-LED leuchtet weif3.)
*  Vergewissern Sie sich, dass der Computer
eingeschaltet ist.

. Uberzeugen Sie sich davon, dass das
Signalkabel richtig an den Computer
angeschlossen ist.

¢ Achten Sie darauf, dass die Anschlussstifte
am Monitorkabel nicht verbogen sind. Falls
ja, lassen Sie das Kabel reparieren oder
austauschen.

*  Mdglicherweise wurde die
Energiesparfunktion aktiviert.

Der Bildschirm zeigt

Attention

Check cable connection

+  Uberzeugen Sie sich davon, dass das
Monitorkabel richtig an den Computer
angeschlossen ist. (Lesen Sie auch in der
Schnellstartanleitung nach.)

e Prifen Sie, ob die Anschlussstifte im Stecker
verbogen oder gebrochen sind.

*  Vergewissern Sie sich, dass der Computer
eingeschaltet ist.
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AUTO-Taste funktioniert nicht.

» Die Auto-Funktion arbeitet nur im analogen
VGA-Modus. Bitte korrigieren Sie die
entsprechenden Werte manuell tUber das
OSD-Mendi.

© Anmerkung
Die Auto-Funktion arbeitet nicht im digitalen
DVI-Modus, da sie hier Uberflissig ist.

Sichtbare Rauch- oder Funkenbildung.

* Fihren Sie keine Schritte zur
Probleml&sung aus.

* Trennen Sie den Monitor aus
Sicherheitsgriinden unverziglich von der
Stromversorgung.

*  Wenden Sie sich unverziglich an den
Philips-Kundendienst.
E1 Bildprobleme

Das Bild ist nicht zentriert.

* Passen Sie die Bildposition mit der Auto-
Funktion im OSD-Hauptment an.

* Passen Sie die Bildposition Uber die
Einstellungen Phase/Clock (Phase/Takt) im
OSD-Meni an. Dies funktioniert lediglich
im VGA-Modus.

Das Bild zittert.

*  Vergewissern Sie sich, dass das
Signalkabel richtig und wackelfrei an den
Grafikkartenausgang angeschlossen ist.

Vertikale Bildstorungen.

—]

»  Passen Sie das Bild mit der Auto-Funktion
im OSD-Hauptmen an.

*  Beseitigen Sie die Bildstérungen Uber die
Einstellungen Phase/Clock (Phase/Takt)
im OSD-Hauptment. Dies funktioniert
lediglich im VGA-Modus.



Horizontale Bildstérungen.

e Passen Sie das Bild mit der Auto-Funktion
im OSD-Hauptmen an.

* Beseitigen Sie die Bildstérungen Uber die
Einstellungen Phase/Clock (Phase/Takt)
im OSD-Hauptmenu. Dies funktioniert
lediglich im VGA-Modus.

Bild ist verschwommen, undeutlich oder zu
dunkel.

*  Passen Sie Helligkeit und Kontrast im OSD-
MenU an.

Ein Nachbild, Geisterbild oder eingebranntes
Bild verbleibt auf dem Bildschirm.

*  Wenn ldngere Zeit Bilder angezeigt
werden, die sich nicht verdndern, kénnen
sich solche Bilder einbrennen — dies
wird als ,,Geisterbilder", ,,Nachbilder"
oder ,eingebrannte” Bilder bezeichnet.
Solche Geisterbilder; Nachbilder oder
eingebrannten Bilder zdhlen zu den
bekannten Phianomenen der LCD-
Technologie. In den meisten Féllen
verschwinden solche Bildstérungen mit
der Zeit von selbst, wenn der Bildschirm
lingere Zeit ausgeschaltet wurde.

» Aktivieren Sie grundsitzlich einen
bewegten Bildschirmschoner, wenn Sie
lhren Monitor verlassen.

* Achten Sie grundsdtzlich darauf, dass das
Bild bei der Anzeige statischer Inhalte von
Zeit zu Zeit gewechselt wird — zum Beispiel
durch einen passenden Bildschirmschoner:

e Schwere Fille von Geisterbildern oder
eingebrannten Bildern verschwinden nicht
von selbst und kénnen nicht behoben
werden. Solche Schiaden werden nicht
durch die Garantie abgedeckt.
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Bild ist verzerrt.Text erscheint verschwommen
oder ausgefranst

» Stellen Sie die Anzeigeauflésung des
Computers auf die native (physikalische)
Auflésung des Monitors ein.

Griine, rote, blaue, schwarze oder weil3e
Punkte sind im Bild zu sehen.

e Es handelt sich um Pixelfehler. Auch in der
heutigen, modernen Zeit kénnen solche
Effekte bei der LCD-Technologie nicht
ausgeschlossen werden. Weitere Details
entnehmen Sie bitte unserer Pixelfehler-
Richtlinie.

Die Betriebsanzeige leuchtet zu hell und stort
mich.

»  Sie kénnen die Helligkeit der Betriebsanzeige
unter LED Setup (LED-Einstellungen) im
OSD-Hauptmen( entsprechend anpassen.

Wenn Sie weitere Unterstiitzung winschen,
schauen Sie sich bitte unsere Liste mit
Kundendienstzentren an und wenden sich an
einen Philips-Kundendienstmitarbeiter:



9.2 SmartControl Premium — Haufig

F1:

Antwort:

F 2:

Antwort:

F3:

gestellte Fragen

Ich habe einen anderen Monitor an
den PC angeschlossen; nun kann ich
SmartControl Premium nicht mehr
benutzen.Was soll ich tun?

Starten Sie den PC neu, probieren
Sie aus, ob SmartControl Premium
jetzt funktioniert. Andernfalls missen
Sie SmartControl Premium entfernen
und neu installieren, damit der richtige
Treiber installiert wird.

Die SmartControl Premium-
Funktionen lieBen sich bisher
problemlos nutzen, funktionieren
jetzt jedoch nicht mehr.Was kann
ich tun?

Wenn Folgendes ausgefihrt wurde,
muss der Monitortreiber eventuell
erneut installiert werden.

Die Grafikkarte wurde getauscht.
Der Grafikkartentreiber wurde aktualisiert.

Das Betriebssystem wurde per Service
Pack oder auf andere Weise aktualisiert.

Monitor- und/oder Grafikkartentreiber
wurden per Windows-Update aktualisiert.

Windows wurde gestartet, wahrend
der Monitor ausgeschaltet oder nicht
angeschlossen war.

Zur Uberpriifung klicken Sie bitte mit der
rechten Maustaste auf Arbeitsplatz (unter
Vista: Computer) und wahlen Eigenschaften
> Hardware > Gerdte-Managern

Falls unter Monitor ein Plug and
Play-Monitor angezeigt wird, ist eine
Neuinstallation erforderlich. Entfernen Sie
SmartControl Premium, installieren Sie
SmartControl anschlieend erneut.

Wenn ich nach der SmartControl
Premium-Installation auf das
SmartControl Premium-Register
klicke, erscheint nichts oder es wird
eine Fehlermeldung angezeigt.Was ist
geschehen?
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Antwort:

F 4:

Antwort:

F 5:

Antwort:

Eventuell ist Inre Grafikkarte

nicht mit SmartControl Premium
kompatibel. Falls Sie eine Grafikkarte
der oben aufgeflihrten Marken
besitzen, versuchen Sie zunéchst, den
aktuellsten Grafikkartentreiber von
den Internetseiten des jeweiligen
Herstellers herunterzuladen.
Installieren Sie den Treiber.
Deinstallieren Sie SmartControl
Premium, installieren Sie die Software
anschlieBend erneut.

Falls auch dies nichts nitzt, wird

lhre Grafikkarte leider nicht
unterstUtzt. Bitte schauen Sie auf den
Philips-Internetseiten nach, ob ein
aktualisierter SmartControl Premium-
Treiber erhiltlich ist.

Wenn ich auf Produktinformationen
klicke, werden nur unvollstindige
Informationen angezeigt. Woran liegt
das?

Mbglicherweise liegt |hr
Grafikkartentreiber nicht in

der aktuellsten Version vor und
unterstitzt die DDC/CI-Schnittstelle
nur unvollstdndig. Bitte laden Sie den
aktuellsten Grafikkartentreiber von
den Internetseiten des jeweiligen
Herstellers herunter. Installieren

Sie den Treiber: Deinstallieren Sie
SmartControl Premium, installieren
Sie die Software anschlie3end erneut.

Attention

Theft mode enabled

Ich habe meine PIN fiir die
Diebstahlschutzfunktion vergessen.
Was kann ich tun?

Der Philips-Kundendienst ist
berechtigt, einen Nachweis der
rechtmaBigen Eigentimerschaft des
Monitors zu verlangen.



9.3 Allgemeine haufig gestellte Fragen

F1: Was soll ich tun, wenn mein Monitor
die Meldung ,,Cannot display this
video mode (Dieser Videomodus
kann nicht angezeigt werden)* zeigt?

Antwort: Empfohlene Auflosung dieses
Monitors: 1920 x 1080 bei 60 Hz.

¢ Trennen Sie samtliche Kabel, schlie3en Sie
den PC wieder an den Monitor an, den Sie
zuvor genutzt haben.

*  Wihlen Sie Einstellungen/Systemsteuerung
aus dem Windows-Startment. Rufen Sie in
der Systemsteuerung den Eintrag ,, Anzeige"
auf. Wahlen Sie das Einstellungen-Register.
Stellen Sie eine Aufldsung von 1920 x 1080
Pixeln mit dem Schieber ein.

+  Offnen Sie die ,Erweiterten Einstellungen®,
stellen Sie im Register ,Monitor" eine
Bildschirmaktualisierungsrate von 60 Hertz
ein, klicken Sie anschlieend auf OK.

» Starten Sie den Computer neu,
wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 und
vergewissern Sie sich, dass |hr PC nun mit
der Auflésung 1920 x 1080 bei 60 Hz
arbeitet.

* Fahren Sie den Computer herunter,
trennen Sie den alten Monitor und
schlieBen Sie lhren neuen Philips-Monitor
wieder an.

e Schalten Sie den Monitor und anschlie3end
den PC ein.

F2: Welche
Bildschirmaktualisierungsrate wird
fiir Monitore empfohlen?

Antwort: Bei Monitoren wird eine
Aktualisierungsrate von 60 Hz
empfohlen. Bei Bildstérungen kénnen
Sie es auch mit Aktualisierungsraten
bis 75 Hz probieren.

F 3:
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Welche Funktion haben die inf-
und icm-Dateien auf der CD? Wie
installiere ich die Treiber (inf und
icm)?



Antwort: Bei diesen Dateien handelt es sich um
die Treiberdateien fur lhren Monitor.
Installieren Sie die Treiber wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben. Bei
der ersten Installation des Monitors
werden Sie von Ihrem Computer
eventuell nach Monitortreibern (inf-
und icm-Dateien) oder nach einer
Treiberdiskette gefragt. Legen Sie die
mitgelieferte CD nach Aufforderung
in das CD- oder DVD-Laufwerk
ein. Die Monitortreiber (inf- und
icm-Dateien) werden automatisch
installiert.

F 4:

Antwort: Die verfigbaren Auflésungen
werden durch die Kombination
Grafikkarte/Grafiktreiber und Monitor
vorgegeben. In der Windows®-
Systemsteuerung kénnen Sie die
gewdlnschte Auflésung in den
,Anzeigeeinstellungen® auswahlen.

Wie stelle ich die Auflésung ein?

F 5: Was kann ich tun, wenn ich mich bei
den Monitoreinstellungen iber das

OSD komplett verzettele?
Antwort: Klicken Sie einfach auf die OK-
Schaltfliche, rufen Sie die
Werksvorgaben anschlieend mit
,Reset (Rucksetzen)" wieder auf.
Ist der LCD-Bildschirm
unempfindlich gegeniiber Kratzern?

F 6:

Antwort: Generell empfehlen wir, die Bildflache
keinen starken StéBen auszusetzen
und nicht mit Gegenstdnden dagegen
zu tippen. Achten Sie beim Umgang
mit dem Monitor darauf, keinen
Druck auf die Bildfliche auszutiben.
Andernfalls kann die Garantie

erléschen.
F7: Wie reinige ich die Bildfliche?

Antwort: Zur reguldren Reinigung benutzen
Sie ein sauberes, weiches Tuch. Bei
hartnackigen Verschmutzungen setzen
Sie zusatzlich etwas Isopropylalkohol
(Isopropanol) ein.Verzichten Sie
auf simtliche L&sungsmittel wie
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Ethylalkohol, Ethanol, Azeton, Hexan,
und so weiter.

F8: Kann ich die Farbeinstellungen

meines Monitors indern?

Antwort: Ja, Sie kénnen die Farbeinstellungen
Uber das OSD dndern. Dazu fihren
Sie bitte die folgenden Schritte aus:

* Blenden Sie das OSD-Menii
(Bildschirmmeni) mit der OK-Taste
ein.

*  Wihlen Sie die Option ,,Color
(Farbe)" mit der Abwartstaste,
rufen Sie die Farbeinstellungen
anschlieBend mit OK auf. Die
drei folgenden Einstellungen sind
mdglich.

1. Farbtemperatur: Hier stehen |hnen die
Auswahimoglichkeiten 5000K, 6500K,
7500K, 8200K, 9300K und 11500K zur
Verfugung. Mit der Einstellung 5000K
erzielen Sie eine warme, leicht rétliche
Bilddarstellung, bei 11500K erscheint das
Bild kihler; mit einem leichten Blaustich.

2. sRGB: Dies ist eine Standardeinstellung
zur korrekten Farbdarstellung beim Einsatz
unterschiedlicher Gerdte (z. B. Digitalkameras,
Monitore, Drucker, Scanner; usw.).

3. User Define (Benutzerdefiniert): Bei
dieser Option kdnnen Sie |hre eigenen
Farbeinstellungen definieren, indem Sie
die Intensititen von Rot, Griin und Blau
vorgeben.

© Anmerkung:

Eine Methode zur Messung der Lichtfarbe,

die ein Objekt beim Erhitzen abstrahtit. Die
Ergebnisse dieser Messung werden anhand einer
absoluten Skala (in Grad Kelvin) ausgedrickt.
Niedrige Farbtemperaturen wie 2004K
erscheinen rétlich, hdhere Farbtemperaturen
wie 9300K weisen einen Blaustich auf. Eine
neutrale Farbtemperatur liegt bei 6504K.

Fo: Kann ich meinen Monitor an jeden
PC, Mac oder an Workstations

anschlieBen?

Antwort: Ja. Sdmtliche Philips-Monitore sind mit



Standard-PCs, Macs und Workstations
vollstindig kompatibel. Zum Anschluss
an Mac-Systeme benétigen Sie

einen Kabeladapter: Ihr Philips-
Verkaufsreprdsentant informiert

Sie gerne Uber Ihre individuellen
Moglichkeiten.

F10: Funktionieren Phillips-Monitore nach
dem Plug and Play-Prinzip?

Antwort: Ja, die Monitore sind unter Windows®
7 Vista, XP NT, Mac OSX und Linux
Plug and Play-kompatibel.

F11: Was sind Geisterbilder oder
eingebrannte Bilder bei
Bildschirmen?

Antwort: Wenn ldngere Zeit Bilder angezeigt
werden, die sich nicht verdndern,
kénnen sich solche Bilder einbrennen
— dies wird als ,,Geisterbilder",
,Nachbilder* oder ,.eingebrannte”
Bilder bezeichnet. Solche Geisterbilder,
Nachbilder oder eingebrannten
Bilder zihlen zu den bekannten
Phanomenen der LCD-Technologie.
In den meisten Fallen verschwinden
solche Bildstdrungen mit der Zeit von
selbst, wenn der Bildschirm ldngere
Zeit ausgeschaltet wurde.

Aktivieren Sie grundsatzlich einen
bewegten Bildschirmschoner; wenn
Sie Ihren Monitor verlassen.

Achten Sie grundsatzlich darauf, dass
das Bild bei der Anzeige statischer
Inhalte von Zeit zu Zeit gewechselt
wird — zum Beispiel durch einen
passenden Bildschirmschoner.

) Warnung

Schwere Fille von Geisterbildern oder
eingebrannten Bildern verschwinden nicht

von selbst und kénnen nicht behoben werden.
Obige Schdden werden nicht durch die Garantie
abgedeckt.

F12: Warum erscheinen Texte nicht
scharf, sondern ausgefranst?

Antwort: lhr Monitor funktioniert bei seiner
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nativen Auflésung von 1920 x 1080
bei 60 Hz am besten. Stellen Sie zur
optimalen Darstellung diese Auflésung
ein.
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