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Vyjadrite svoje posolstvo Stylovo

pomocou tohto vysokovykonného displeja

Vychutnajte si jedinecnd kombindciu obrazu UZasnej kvality a vysokého vykonu, ktord

predstavi vase marketingové posolstvo publiku a ziska ho pre vas.

Znizené naklady na vlastnictvo
* Systém SmartPower na Usporu energie

Optimalizované pre verejné sledovanie

* Technolégia Full HD LED pre nadherny obraz

+ Sirokouhla technoldgia IPS prinasa presnost’ obrazu a farieb
* Vysoky jas umoziuje Cistejsi obraz

Prevadzkova flexibilita

* Zasuvka Standardu Open Pluggable Specification

* Vela funkcii. Jeden kabel

* Softvérovy balik Smart Control

* Mozna prevadzka v rezime zobrazenia na vysku

* Urceny na prevadzku 24 h. denne 7 dni v tyzdni

* Inteligentny nastavec v zadnom kryte na vlozenie malého PC
* Prehravanie médii z USB

* IR prechod

PHILIPS



Displej V-Line

42" (107 cm) LED podsvietenie okrajov, Full HD, 700 cd/m?

Hlavneé prvky

Technolégia Full HD LED

Biele diédy LED su zariadenia bez pohyblivych
Casti, ktoré sa rychlejsie rozsvecuju do plného
konzistentného jasu, a tym prinasaju kratsiu
dobu spustania. Diédy LED neobsahuju
ortut'ové prvky, ¢o umoznuje realizaciu
ekologickej recyklacie a likvidacie. Diédy LED
umoznuju lepsie ovladanie stimenia intenzity
LCD podsvietenia, ¢im sa dosahuje vynimocne
vysoky kontrastny pomer. Taktiez poskytuji
vynimocnu reprodukciu farieb vdaka
konzistentnému jasu po celej ploche
obrazovky.

Technolégia displeja IPS

Displeje IPS znacky Philips vyuzivaji pokrocilu
technologiu, ktora poskytuje vynimocne Siroké
zorné uhly 178/178 stupnov, takze displej je
mozné sledovat’ z prakticky lubovolného uhla,
a to aj v zobrazeni na vysku. Displeje IPS
prinasaji mimoriadne svieZi obraz so Zivymi
farbami, takze su obzvlast’ vhodné na
profesionalne aplikacie videostien a digitalne
menu ponuky — menuboardy, ktoré po celt
dobu vyZaduju presnost’ farieb a konzistentny
jas.

Vysoky jas

Vd'aka 700 nitovému panelu si aj na miestach s
vyssim okolitym jasom mézete vychutnat’
CistejSi obraz. Vase publikum si na miestach,
ktoré nie st na priamom slnecnom svetle, ale
su jasnejSie ako priemer, moze vychutnat’
obraz vyssej kvality pre este lepsi divacky
zazitok.

Inteligentné ovladanie

Ovladajte a spravujte vsetky reklamno-
informacéné displeje vo vasej sieti pomocou
tohto vykonného softvérového nastroja, ktory
vam umozni centralne menit’ nastavenia
displeja prostrednictvom pripojenia RJ45 alebo
RS232. Softvér Smart Control vam umozni
nastavit’ obrazovy vstup, upravit’ nastavenia
farieb, nastavit’ ID displeja pri vytvarani
obrazovych stien z viacerych displejov a
dokonca aj zistit’ stav kazdého displeja. Vd'aka
tomu mate k dispozicii vSetko, ¢o potrebujete
na spravu vsetkych svojich displejov z jedného
miesta.

FailOver

SmartPower

Zasuvka OPS

Zasuvka standardu Open Pluggable
Specification (OPS), vyvinuta pre digitdlne
reklamno-informaéné zobrazenie, zarucuje
Uplne bezproblémovi zmenu alebo inovaciu
multimedialneho prehravaca. Staci pripojit’
multimedialny prehravac k displeju —a mozete
zacat’. Bez ohladu na to, ¢i mate prehravac
zakladnej, strednej alebo high-end triedy, OPS
je plne kompatibilna a zabezpeci vam nizsie
celkové prevadzkové naklady (TCO) po dlhsiu
dobu.

Systém SmartPower

A SmartPower

SmartPower >

Intenzita podsvietenia moze byt’ regulovana a
prednastavena systémom, vdaka comu je
mozné znizit' spotrebu energie az o 50 %, ¢im
sa vyrazne znizia naklady na energiu.

Ochrana pri zlyhani

Pri narocnych komercnych aplikaciach je
nevyhnutné zabezpedit’ neustale zobrazovanie
obsahu. Hoci je tplné zlyhanie obsahu
nepravdepodobné, funkcia ochrany pri zlyhani
vam poskytne ochranu obsahu vd'aka
revolucnej technolégii, ktora na obrazovke

v pripade zlyhania medialneho prehravaca
prehrava zalozny obsah. Funkcia sa
automaticky aktivuje, ked’ dojde k zlyhaniu
primarneho vstupu. Staci vybrat’ pripojenie pre
primarny vstup a pre funkciu ochrany

v pripade zlyhania, a mate zarucené neustéle
prehravanie obsahu.

USB prehravanie

Vyuzite prehravanie vlastnych médii cez port
USB. Jednoducho pripojte jednotku USB a
vytvorte svoj vlastny reklamny obsah za
Ucelom prezentacie marketingovych
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Portrait Mounting

Smart Insert
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posolstiev. Vd'aka Sirokej ponuke
podporovanych formatov médii tento
robustny medialny prehravac poskytuje
Spickovy obraz a skutocnu flexibilitu.

Urceny na prevadzku 24 h. denne 7 dni
v tyzdni

KedZe biznis nikdy nespi, naSe reklamno-
informaéné displeje st urcené na pouzite 24
hodin denne, 7 dni v tyzdni. S vyuzitim
prvotriednych komponentov, ktoré zaistia
vyssiu kvalitu, sa mézete spolahnut’ na tento
rad modelov a dosiahnut’ tak nepretrzitd
spolahlivost’.

Inteligentny nastavec

instalacii verejného reklamno-informacného
zobrazovania. Pomerne ¢asto zvacsuji hrubku
informacného displeja a prinasaju
komplikované umiestnenie kablov. Preto sme
tento displej navrhli s inteligentnym nastavcom
v zadnom kryte, ktory je idealny na integraciu
profesiondlneho pocitaca s malym
rozmerovym formatom. Okrem toho systém
na usporiadanie kablov ponuka skvelé riesenie,
vd'aka ktorému budu vase kable usporiadané a
profesionalne zorganizované.

Moznost’ montaze na vysku
Tento displej sa da bezpecne a spolahlivo
upevnit’ do polohy pre zobrazenie na vysku.

IR prechod

Ovladajte vsetky displeje vo vasej reklamnej
sieti prostrednictvom jedného samostatného
dialkového ovladania, z prostredia primarneho
displeja. Ide o jednoduché a pohodiné riesenie,
vd'aka ktorému nemusite mat’ obavy o zmenu
konfiguracnych nastaveni ostatnych displejov
pri pouzivani jednotky dialkového ovladania.
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Displej V-Line

42" (107 cm) LED podsvietenie okrajov, Full HD, 700 cd/m?

Technické udaje

Obraz/Displej

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky):
106.73 cm

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
42.02 palec

* Pomer stran: 16:9

* RozliSenie panela: 1920 x 1080p

* Odstup pixelov: 0,485 x 0,485 mm

» Optimalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Jas: 700 cd/m?

* Farby displeja: 1,07 miliardy farieb

* Pomer kontrastu (typicky): 1300:1

* Dynamicky kontrastny pomer: 500 000:1

+ Cas odozvy (typicky): 12 ms

* Uhol zobrazenia (horizontélny): 178 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 178 stupen

* Dokonalejsie zobrazenie: Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu,
Progresivne riadkovanie, Dynamické zdokonalenie
kontrastu

¢ Povrchova Uprava: Protiodleskova vrstva

Pripojitelhost’

» PC: RJ45, Vstup VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9,
Vystup RS232 D-sub9, Pocitacovy zvukovy vstup
3,5 mm x 1, Vystup VGA (cez DVI-I)

* vstup AV: DVI-D x 1, Komponentny (BNC) x1,
Kompozitny (BNC) x1

* Vystup AV: Zvukovy (L/P) x 1

* Iné pripojenia: OPS, Display Port, Vystup DVI,
HDMI, USB, Vystup AC, Vystup IR

Vybavenie a vlastnosti

* Umiestnenie: Na vysku, Na Sirku

¢ Obraz v obraze: PBP, PIP, POP

* Dlazdicové zobr. na videostene: Az 5 x 5

* Ovladanie klavesnicou: Skryté, Uzamykatelné

* Zosluckovanie signalu: DVI, RS232, Posunutie
signalu IR, VGA

* Jednoducha instalacia: Vystup AC, Rukovit na
prenasanie, Inteligentny nastavec

* Funkcie Uspory energie: Smart Power

+ DalSia uzitoéna funkcia: Rukovit’ na prenasanie

» Ovladatelny cez siet: RS232, Rj45, HDMI (jeden
kabel)

* Balenie: Opakovane pouzitelna Skatula

Zvuk
* Vstavané reproduktory: 2 x 10W
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Prikon

* Napdjanie zo siete: 100 — 240 V AC, 50 — 60 Hz

* Spotreba (zapnuty): 90,17 W (skisobna metoda
EnergyStar 6.0)

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 0,5 W

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz,
1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1 280 x
1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,
1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz

* Formaty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50
Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz,
1080p, 50, 60 Hz

Rozmery

* Inteligentny vkladaci drziak: 100 x 100 mm, 100 x
200 mm

+ Sirka pristroja: 965,8 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 18,3 kg

* Vyska pristroja: 558,8 mm

« Hibka pristroja: 69 mm

* Upevnenie na stenu: 400 x 200 mm, 200 x 200 mm

+ Sirka ramu: 15,8 mm

Prevadzkové podmienky

* Nadmorska vyska: 0 — 3000 m

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5 — 40 °C
* MTBF: 50 000 hodina(y)

* Relativna vlhkost: 20 — 80 %

* Rozsah teploty (uskladnenia): —20 — 60 °C

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie,
Batérie pre dialkové ovladanie, Napajaci kabel
striedavého pradu (AC), VGA kabel, Pouzivatel'ska
prirucka na disku CD-ROM, Struéna prirucka
spustenia

* Stojan: BM05462 (volitelny)

Rozli¢né

* Jazyky ponuky na obrazovke: Anglictina,
Francazstina, Nemcina, Taliancina, Polstina,
Rustina, Zjednodusena &instina, Spanieléina,
Turectina

* Zaruka: 3-rocna zaruka

* Regulacné schvalenia: CE, FCC, trieda B, UL/cUL,
CCC, RoHS, C-Tick, GOST
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