
อภาพคุณภาพเยี่ยมที่ตรงใจผู้ใช
จ ้
ลองประหยัดเงินและพื้นที่ทำงานด้วยจอภาพ Philips 150B5 ที่มีคุณภาพวางใจได้ ได้รั

บการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ พร้อมด้วย 
SmartManager สำหรับการควบคุมจอภาพในระบบ LAN จากระยะไกลและสิ้นเปลืองพลั
งงานน้อยกว่า Philips 150B5 จึงเหมาะอย่างยิ่งกับความต้องการของคุณ

ประสิทธิภาพของหน้าจอที่โดดเด่น
• Zero Bright Dot™ ขจัดความผิดปกติของจุดสีบนหน้าจอ LCD
• XGA, ความละเอียด 1024 x 768 เพื่อการแสดงภาพที่คมชัด
• ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล
• sRGB ทำให้สีของภาพพิมพ์ถูกต้องตรงตามสีของภาพบนจอภาพ

สะดวกสบายเป็นพิเศษเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
• ลำโพงในตัวสำหรับระบบเสียงที่ไม่ทำให้โต๊ะรกรุงรัง
• สามารถปรับความสูงของจอภาพเพื่อให้ได้มุมมองภาพที่ดีที่สุด
• การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด
• ระบบจัดเก็บสายเคเบิลที่ทำให้พื้นที่ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นเจ้าของได้ในราคาประหยัดกว่า
• รองรับการใช้ SmartManage เพื่อใช้ในการจัดการสินทรัพย์ผ่านระบบ LAN
• สิ้นเปลืองพลังงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนี้
Philips
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอ LCD: 1024 x 768 พิกเซล, 

โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า, แถบแนวตั้ง RGB
• ขนาดจอภาพ: 15"/ 38 ซม.
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 304.1 x 228.1 มม.
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.297 x 0.297 มม.
• ความสว่าง: 250 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 400:1
• สีในการแสดงผล: 16 ล้าน
• มุมมองภาพ: @ C/R > 5
• มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 160 / 140 องศา
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 ms
• White Chromaticity, 6500K: x = 0.313 / 

y = 0.329
• White Chromaticity, 9300K: x = 0.283 / 

y = 0.297
• ความละเอียดสูงสุด: 1024 x 768 @ 75Hz
• ความละเอียดที่แนะนำ: 1024 x 768 @ 60 Hz
• โหมดการตั้งค่ามาจากโรงงาน: 14 โหมด
• โหมดที่ผู้ใช้กำหนด: 16 โหมด
• ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 61 KHz
• อัตราการแสดงภาพซ้ำ (ทางแนวตั้ง): 56 - 76 Hz
• sRGB

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณอินพุต: อะนาล็อก (VGA), DVI-D, PC 

Audio in
• อินเตอร์เฟซ I/O: แจ็คหูฟัง

สิ่งอำนวยความสะดวก
• เครื่องเสียงในตัว: 1.5 W RMS x 2 ลำโพงสเตอริโอ
• ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: 

การแสดงผลบนหน้าจอ, SmartManage
• การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, 

การควบคุมความสว่าง, ซ้าย/ขวา, เมนู (ตกลง), 
เปิด/ปิดเครื่อง, ขึ้น/ลง, การควบคุมระดับเสียง

• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, 
สเปน, จีน

• อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ล็อค 
Kensington

• การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์: DDC CI, 
sRGB, Windows 98/ME/2000/XP

• การอนุมัติตามกฎหมาย: เครื่องหมาย CE, E2000, 
EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, 
SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo

• แท่นหมุน/ บิดได้: +/- 125ฐ
• เอียง: -5ฐ ถึง 25ฐ
• VESA Mount: 100 x 100 มม.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสั

ญญาณเสียง, สายเคเบิล VGA
• คู่มือการใช้งาน

ขนาด
• ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 

342 x 322 x 209 มม.
• ระยะการปรับความสูง: 70 มม.
• MTBF: 50,000 ชั่วโมง
• ความชื้นสัมพัทธ์: 20% - 80%
• ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5ฐC ถึง 40ฐC
• ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20ฐC ถึง 60ฐ C
• น้ำหนัก: 4.2 กก.

กำลังไฟ
• สอดคล้องกับมาตรฐาน: E2000, Energy Star, 

NUTEK
• การใช้ไฟฟ้า: 19W (ทั่วไป)
• โหมดปิด: < 1 W
• สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง: ทำงาน - 

สีเขียว, สแตนด์บาย/รอทำงาน - สีเหลืองอำพัน
• แหล่งจ่ายไฟ: ภายในตัว
•
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ero Bright Dot™
ุดสว่างคือความผิดปกติในจอ LCD 
ึ่งในอดีตเข้าใจกั
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากกระ
วนการผลิต แต่ด้วย Zero Bright Dot™ ดังกล่าว เรารั
ประกันว่า จอภาพ Philips จะ
ม่มีจุดสว่างนี้ปรากฏบนจอภาพ

GA, ความละเอียด 1024 x 768
ำหรับจอภาพกราฟิก ความละ
อียดของจอภาพกำหนดจากจำนวนพิกเซลทั
หมดของจอภาพ ตัวอย่างเช่น จอภาพขนาด 1024 x 
68 พิกเซล สามารถแสดงจุดสีได้ 1024 
ุดในเส้นแต่ละเส้นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 768 เส้น 
รือเป็นจำนวนประมาณ 786,000 พิกเซล ระดับ 
GA จะมีความละเอียดขนาด 640 x 480 หรือ 1024 x 
68 พิกเซล

่องรับสัญญาณคู่
่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสั
ญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ 
VI แบบดิจิตอล

องรับ sRGB
RGB คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้มั
ใจได้ถึงสีสันที่ตรงกันทั้งบนหน้าจอและกระ
าษพิมพ์ของคุณ

ำโพงภายในตัว
ีลำโพงเสียงในอุปกรณ์แสดงภาพ

ามารถปรับความสูงได้
ู้ใช้สามารถปรับเลื่อนจอภาพขึ้นหรือลงและ
็อคตำแหน่งจอไว้เมื่อได้ความสูงที่ต้องการ 
ึงได้มุมมองภาพที่สบายเหมาะกับส่วนสูง น้ำหนัก 
ครงสร้างของร่างกายและลักษณะ
่าทางของผู้ใช้แต่ละราย 
่วยลดอาการล้าของสายตาหรืออาการเมื่อยล้าต่างๆ 

มื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

ารปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวา
ี่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหั
ซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหั
จอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรั
ก้มเงยได้ตามต้องการ

ะบบจัดเก็บสายเคเบิล
ะบบจัดเก็บสายเคเบิลคือระบบที่ช่วยรั
ษาความเป็นระ
บียบเรียบร้อยของพื้นที่ทำงานโดยการจั
สายเคเบิลและ
ายไฟที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์การแสดง
ลให้เป็นระเบียบ

ช้ SmartManage ได้
martManage คือระบบสำหรับใช้เฝ้าดู จัดการ และ
รวจสอบสถานะของจอภาพ ตลอดจนให้การสนั
สนุนจากระยะไกลให้แก่ผู้ใช้ที่ประสบปั
หาในการใช้งาน โดยดำเนินการผ่านทางระบบ 

AN

ิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า
ดพลั
งานที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์ลงจากเดิม

หล่งจ่ายไฟในตัวเครื่อง
หล่งจ่ายไฟภายในตัวคือตัวแปลงไฟที่อยู่ภายในตั
เครื่องของจอภาพ จึงไม่ต้องใช้ตั

วแปลงไฟภายนอกที่แสนเกะกะอีกต่อไป
150B5CS/00

รายละเอียดเฉพาะ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

จอ LCD
15" XGA 


