Philips
LCD-skarm

|5 tum

XGA

I50S6FS

SmartManage>

To'03

Plug

and

Play

prestanda och bekvamlighet gor
det mesta av din budget

I50S, tunn och kompakt med fantastiska prestanda och stor bekvamlighet samtidigt som
affarseffektiva funktioner ger ldgsta tdnkbara dgandekostnad. Produkten ar helt blyfri.

Den bésta 16sningen for sammanlagda dgandekostnader

* En blyfri skairm som skyddar miljon

* Energy Star-partner som tar ansvar for miljon

* TCO:s '03-krav garanterar hogsta standard i fraga om sikerhet och ergonomi
* Forberedd for Kensington-stoldskyddslas for extra sikerhet

* Lagre energiforbrukning an branschmedelvardet

* SmartManage-kompabilitet ger dig LAN-baserad tillbehorshantering

Basta bildupplevelse

* XGA med upplosning pa | 024 x 768

* sRGB for samma farg pa bildskarmen och utskriften

* 16 ms pa/av-svarstid: Battre visning av text och bilder

Fantastisk bekvamlighet

* Enkel, anvandarvanlig installation med plug-and-play
* Inbyggd stromtillforsel

* Bekvam, inbyggd hallare for lappar, kort eller foton

PHILIPS

sense simplicity



LCD-skarm
15 tum XGA

Specifikationer

Bild/visning

* LCD-paneltyp: | 024 x 768 bildpunkter,
Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand

* Panelstorlek: 15"/38 cm

« Effektiv visningsyta: 304,1 x 228,1 mm

* Bildpunktavstand: 0 297 x 0 297 mm

* Ljusstyrka (nits): 250 nit

* Kontrastforhillande (medel): 450:1

e Antal farger: 16,2 M

* Synfiltsvinkel: vid C/R > 5

* Betraktningsvinkel (h / v): 160 / 140 grader

* Svarstid (medel): 16 ms

* Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329

* Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

* Maximal upplosning: | 024 x 768 vid 75 Hz

* Rekommenderad upplosning: | 024 x 768 vid 60
Hz

* Fabriksinstallningslagen: 15 lagen

* Anvandardefinierade lagen: 50 lagen

* VDR (Video Dot Rate): 80 MHz

* Horisontell avsokningsfrekvens: 30-63 kHz

* Vertikal avsokningsfrekvens: 56-76 Hz

* sRGB

Anslutningar

* Signalingang: Analog (VGA)

* Insignal for videosynkronisering: Composite Sync,
Separat synkronisering, Synk pa gront

Praktiskt

* Battre bekviamlighet: OSD (On-screen Display),
SmartManage aktiverat

* Bildskarmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinstallning,
Vianster/Hoger, Meny (OK), Strom pa/av, Upp/
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Ned

OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
kinesiska (forenklad), Spanska

Annan bekvamlighet: Fungerar med Kensington-
las, FlexiHolder

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sSRGB, Windows
98/ME/2000/XP

Myndighetsgodkinnande: CE-marke, E2000, EMC,
Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '03,
TUOVIGS, TUV Ergo

Lutning: -5° till +25°

VESA-montering: 100 x 100 mm

Tillbehor

.

Tillbehor: Natkabel, VGA-kabel
Bruksanvisning

Storlek

.

Matt (med bas) (B x H x D): 342 x 344 x 180 mm
MTBF: 50 000 timmar

Relativ fuktighet: 20-80 %

Temperaturintervall (drift): 5 °C till 40 °C
Temperaturintervall (forvaring): -20 °C till

+60 °C

Vike: 2,7 kg

Strom

.

.

Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek
Forbrukning: 17 W (medel)

Av-lage: < | W

Lysdiodsvisning for strom: Paslagen — gron, Vante-
Ivilolage — gul

Stromtillforsel: Inbyggt, 90-264 V vaxelstrom, 50/
60 Hz

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamritt.

Specifikationerna kan dndras utan foregdende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
Electronics N.V. eller sina respektive agare.

www.philips.com

I 50S6FS/00

Produktfordelar

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du overvaka, hantera och
kontrollera status for skdrmenheter med tillbehor samt
erbjuda fjdrrsupport till anvindare som har problem - allt
over ett lokalt ndtverk.

Blyfri

Blyfria skdrmar dr utformade och tillverkade i enlighet
med EU-direktivet om begrdnsningar av vissa farliga
dmnen (RoHS) som syftar till att begrdnsa bly och andra
giftiga dmnen som kan skada miljon.

Ligre stromforbrukning
Ldgre energiforbrukning

Uppfyller TCO:s '03-krav

En standard fran TCO (Tjdnstemdnnens
Centralorganisation) som dr hdrdare dn MPR-Il vad gdller
sdkerhet och ergonomi, sdrskilt i fraga om vdxlande
elektriska fdlt (AEF).

Fungerar med Kensington-las

Sma 6ppningar som dr inbyggda i skdrmens ram for
anvdndning med en Idsenhet som ldser fast skdrmen i ett
fast foremadl for extra stoldskydd.

16 ms svarstid (pa/av)

Pdlav-svarstid dr den tid som krdvs for ett bildelement att
ga fran aktivt (svart) ldge till inaktivt (vitt) ldge och
tillbaka till det aktiva ldget (svart). Virdet mdts i
millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare
dverforingar och resultatet blir fdrre synliga bildartefakter
vid visning av dvergdngar i text och bilder. Pd/av-svarstid
dr ett viktigt matt vid visning av affdrsinnehdll som
dokument, bilder och foton.

sRGB

sRGB dr en industristandard som garanterar att fdrgerna
som visas pd skdrmen éverensstimmer med fdrgerna pad
utskrifterna.

Inbyggd stromtillférsel
Med inbyggd stromforsorjning behover du inte Idngre
ndgon extern ndtadapter.

Enkel plug-and-play

Plug-and-play dr en anslutningsstandard for
kringutrustning. En skdrm med plug-and-play kan
anslutas till en dator och fungerar direkt, utan att
anvdndaren behéver gora ndgra instdllningar.

FlexiHolder

FlexiHolder dr en liten dokumenthdllare Idngst upp pd
skdrmen ddr du praktiskt och bekvdmt kan forvara
favoritfoton, pdminnelselappar, att gora-listor eller
telefonnummer inom bekvdmt synhdll.
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