Philips
LCD-skarm med LED-
bakgrundsbelysning

V-line
27-tums (68,6 cm)

273V5QHAB

Fina LED-bilder 1 livliga farger
med stereohdgtalare

Ta del av AMVA LED-bilder i livliga firger pa den hdr stora Philips-skdrmen. Den dr
utrustad med HDMI-ingdng och sterechdgtalare och ar det perfekta valet!

Levande bilder varje gang

* Enkel instillning av skirmprestanda med SmartControl Lite

* SmartContrast for fylliga svarta detaljer

* 16:9 Full HD-skarm for bista tittarupplevelse

* AMVA LED-skiarm med bred synfiltsvinkel och superhog kontrast for levande bild

Upplev multimedia
* HDMI-klar for Full HD-underhallning
* Inbyggda stereohogtalare for multimedia

Ett utmarkt val

* Kompakt design sparar utrymme
* Kvicksilverfri, miljovanlig skarm
* VESA-montering ger flexibilitet

PHILIPS



LCD-skdrm med LED-bakgrundsbelysning
V-line 27-tums (68,6 cm)

Funktioner

AMVA LED-skdirm

Philips AMVA LED-skarm har den avancerade
tekniken Multi-domain Vertical Alignment,
som ger superhoga statiska
kontrastférhallanden for extra levande och
klar bild. Vanliga kontorsprogram hanteras
enkelt, men den ar sarskilt val lampad for
foton, surfning pa nitet, filmer, spel och
kravande grafik. Den optimerade tekniken for
pixelhantering ger en extra vid
betraktningsvinkel pa 178/178 grader, vilket
ger kristallklar bild aven i uppstillt lage i 90
grader

Inbyggda stereohégtalare

Ett par hogkvalitativa stereohogtalare inbyggda
i en bildskarm. De kan vara synligt
framatriktade eller osynligt nedatriktade,
uppatriktade, bakatriktade osv. beroende pa
modell och design.

SmartControl Lite

SmartControl Lite dr nasta generations
programvara for 3D-ikonbaserad GUI-
bildskarmskontroll. Det gor att anvandaren
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Wide Viewing Angle Built-in Speaker

SmartControl

Full HD

kan finjustera de flesta parametrarna pa
bildskarmen, till exempel firg, ljusstyrka,
skarmkalibrering, multimedia, ID-hantering
osv. med musen.

SmartContrast
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SmartContrast dr en teknik fran Philips som
analyserar det du tittar pa, automatiskt justerar
fargerna samt kontrollerar bakgrundsljusets
intensitet sa att kontrasten dynamiskt
forbattras. Pa sa satt far du bista mojliga
digitala bilder och videor, och du drar aven
nytta av det nar du spelar spel dar morka
nyanser visas. Nar du valjer ekonomilaget
justeras kontrasten och bakgrundsljudet
finjusteras, vilket ger en perfekt visning av de
program du anvander dagligen pa kontoret
samtidigt som energiforbrukningen sanks.

16:9 Full HD

Full HD-skarmen har en widescreen-
upplosning pa 1920 x 1080p. Det 4r den hogsta
upplosningen for HD-kallor for basta mojliga
bildkvalitet. Den ar helt framtidssakrad
eftersom den har funktioner for 1080p-signaler
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fran alla kallor, inklusive de senaste som Blu-
ray och avancerade HD-spelkonsoler.
Signalbearbetningen har uppgraderats for att
fungera med den har mycket hogre
signalkvaliteten och -upplosningen. Bilderna
blir fantastiska och flimmerfria med
Progressive Scan, optimal ljusstyrka och
suverana farger.

HDMI-klar

HDMI-ready

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som
kravs for att ta emot HDMIl-indata (High-
Definition Multimedia Interface). Med en
HDMI-kabel kan du spela upp hogkvalitativa
digitala video- och ljudsignaler som overfors via
en enda kabel fran en dator eller fran AV-killor
(som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-
mottagare och videokameror).

Kvicksilverfri

Philips skarmar med LED-bakgrundsbelysning
ar fria fran kvicksilver, ett av de giftigaste
naturliga dmnena som paverkar manniskor och
djur. Det ger en skirm med liten miljdpaverkan
under hela livscykeln, fran tillverkning till
kassering.

Kompakt design sparar utrymme
Kompakt design sparar utrymme

VESA-montering
VESA-montering ger flexibilitet
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Specifikationer

Anslutningar

* Signalingang: VGA (analog), DVI-D (digital, HDCP),
HDMI (digital, HDCP)

* Synkingang: Separat synkronisering, Synk pa gront

* Ljud (ingang/utgang): Ingang for datorljud, Horlur
ut

Bild/visning

* Panelstorlek: 27 tum / 68,6 cm

* Bildférhallande: 16:9

* LCD-paneltyp: AMVA LCD

* Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system

* Bildpunktavstand: 0,311 x 0,311 mm

* Optimal upplosning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 300 cd/m?

* Antal farger: 16,7 M

* Kontrastférhallande (medel): 3000:1

* SmartContrast: 10 000 000:1

* Svarstid (medel): 4 ms (gra till gra)

* Synfaltsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R &gt; 10
« Effektiv visningsyta: 597,6 (H) x 336,15 (V)

* Avsokningsfrekvens: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
» sRGB

Bekvamlighet

* Inbyggda hogtalare: 2 W x 2

* Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB,
Windows 7, Windows 8

* Bekvam anvandning: Auto/Ned, Ljusstyrka/Tillbaka,
Meny/OK, Strom pa/av, Volym/Upp

» OSD-sprak: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska,
Nederlandska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska,
Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska,
Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, kinesiska
(forenklad), Spanska, Svenska, Traditionell
kinesiska, Turkiska, Ukrainska

* Annan bekvamlighet: Kensington-las, VESA-
montering (100x100 mm)

Stillning
* Lutning: -5/20 grader
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Effekt

* Stromforsorjning: Inbyggt, 100-240 V AC, 50-60
Hz

* Av-lige: 0,3 W (medel)

* Aktivt lage: 26,64 W (medel) (testmetoden
EnergyStar 6.0)

» Standbylage: 0,5 W (medel)

* Power LED-indikator: Anviandning - vit,
Standbyldge - vit (blinkande)

Matt

* Produkt med stativ (mm): 646 x 471 x 240 mm

* Forpackning imm (B x H x D): 698 x 482 x 139 mm
* Produkt utan stativ (mm): 646 x 398 x 57 mm

Vikt

* Produkt med forpackning (kg): 6,17 kg
* Produkt med stativ (kg): 4,53 kg

* Produkt utan stativ (kg): 4,00 kg

Driftforhallanden

* Hojd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

» Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C

* MTBF: 30 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 % %

* Temperaturintervall (forvaring): -20 °C till
+60 °C °C

Hallbarhet

* Miljo och energi: EnergyStar 6.0, RoHS,
Kvicksilverfri

. Atervinningsbart forpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

* Myndighetsgodkannande: BSMI, CE-marke, FCC,
klass B, GOST, PSB, SASO, Semko, TCO-
certifierad, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE

Holje

* Farg: Svart

* Slutfor: Borstad (frimre infattning)/struktur (bakre
holje)

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
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Specifikationerna kan dndras utan foregiende
meddelande. Alla varumirken tillhér Koninklijke Philips
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www.philips.com

273V5QHAB/01

* HDMl-kablar kan variera beroende pa region och modeller.
* Svarstidsvirde lika med SmartResponse
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