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Wspaniaty, interaktywny monitor z technologig SmoothTouch

Wytrzymaty, odporny na wode i pyt monitor z ekranem dotykowym, wygodny w uzytkowaniu niezaleznie od miejsca.
Dzieki prostej i intuicyjnej obstudze pozwalajgcej na wiele zastosowan znacznie zwieksza wydajnos¢ pracy.

Wspanialy interaktywny monitor

¢ Monitor SmoothTouch charakteryzuje sie naturalng, ptynna reakcja na dotyk
¢ Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonatg szczegdtowosc

¢ Tryb EasyRead pozwala czytac jak na papierze

¢ Mniejsze zmeczenie wzroku dzieki technologii Flicker-free

Tryb LowBlue umozliwia prace zdrowsza dla oczu

SmartContrast zapewnia gteboka czern i wieksze bogactwo szczegotéw

Rysik zapewnia ptynna i precyzyjna obstuge oraz wieksza kontrole

.

Przednia powierzchnia monitora spetnia wymagania normy IP65 w zakresie odpornosci na wode i kurz

tatwa obsluga

« HDMI zapewnia uniwersalna cyfrowa tacznosc

« Potaczenie DisplayPort zapewnia doskonate efekty wizualne
« Mocowanie VESA zapewnia elastycznosé

« Bardzo szybki przesyt danych przy uzyciu standardu USB 3.1



Monitor

Monitor LCD z technologig SmoothTouch

Zalety

SmoothTouch

—

Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-
punktowej technologii dotykowej PCT, ktéra
zapewnia ptynnosc reakcji. Mozna teraz w petni
korzystad z funkgji dotykowych nowych aplikacji i
ozywic stare programy, np. piszac 10 palcami,
grajac ze znajomymi we wciggajace gry
interaktywne, badz wspotpracujac z kolegami z
pracy lub ze szkoty w celu poprawy wydajnosci i
produktywnosci.

Odpornos¢ na wode i pyt

W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest

monitor, ktéry jest w stanie wytrzymac niewielkie
zachlapania wodg i zabrudzenia kurzem,
mogace wystepowac podczas codziennego
uzytkowania. Klasy ochrony przed penetracja
czynnikow zewnetrznych (IP) zostaty opisane w
miedzynarodowej normie IEC/EN 60529 i stuza
do okreslania szczelnosci obuddw elektrycznych
przed dostawaniem sie ciat obcych i wilgoci. Ten
monitor firmy Philips spefnia miedzynarodowe
normy IP dotyczgce odpornosci na wode i kurz.
Jest odporny na zachlapania i pyt, ktére
pojawiaja sie na co dzien.

W
LAY
== T

SmoothT\oIJch

@

LowBlue Mode

Ekran 16:9 Full HD

Jakos$¢ obrazu ma znaczenie. Zwykte monitory
zapewniaja pewien poziom jakosci, jednak Ty z
pewnoscig oczekujesz wiecej. Ten monitor
oferuje ulepszona rozdzielczos¢ Full HD

1920 x 1080. Rozdzielczos¢ Full HD zapewnia
wyrazisto$¢ detali, co w pofaczeniu z wysokim
poziomem jasnosci, niewiarygodnym kontrastem
i naturalnymi kolorami powoduje, ze obraz
zachwyca realizmem.

SmartContrast

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje
wyswietlana na ekranie zawartosc i
automatycznie dopasowuje kolory oraz
intensywnos¢ podswietlenia. Kontrast obrazu jest
dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego
odwzorowania zawartosci cyfrowych obrazéw i
filmow, a takze koloréw o ciemnych odcieniach
wyswietlanych w grach. W trybie ekonomicznym
kontrast i podswietlenie sa

regulowane tak, aby poprawnie wyswietla¢
zawartos¢ aplikacji biurowych, jednoczesnie
zapewniajgc nizsze zuzycie energii.
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Flicker-free EasyRead

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Tryb LowBlue

* Without " With
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Badania wykazaty, ze podobnie jak promienie
ultrafioletowe moga uszkodzi¢ wzrok, tak krétkie
promienie niebieskie emitowane przez
wyswietlacze LED réowniez moga mieé negatywny
wptyw na oczy i z biegiem czasu przyczynic sie do
pogorszenia wzroku. Opracowany przez firme
Philips specjalnie z mysla o zdrowiu i dobrym
samopoczuciu uzytkownika tryb LowBlue
zmniejsza emisje

szkodliwego promieniowania niebieskiego dzieki
wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Technologia Flicker-free

Ze wzgledu na sposdb sterowania jasnoscig w
ekranach z podswietleniem LED niektorzy
uzytkownicy zauwazaja migotanie na swoich
ekranach, co powoduje zmeczenie wzroku.
Technologia Flicker-free firmy Philips
wykorzystuje nowe rozwigzanie, aby korygowac
jasnos¢ i ogranicza¢ migotanie, dzieki czemu
zapewnia wieksza wygode podczas ogladania.

Tryb EasyRead

Tryb EasyRead pozwala czytac jak na papierze
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VESA Mount
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Monitor LCD z technologig SmoothTouch

Zalety

HDMI ready

Urzadzenie ze ztgczem HDMI jest wyposazone w
osprzet potrzebny do odbioru wysokiej jakosci
sygnatu przesytanego za pomoca interfejsu
HDMI. Przy uzyciu jednego przewodu HDMI
mozna przesytac cyfrowy obraz i dzwiek w
wysokiej jakosci z komputera lub z dowolnej
ilosci zrédet audio-wideo (w tym dekoderdw,
odtwarzaczy DVD, amplituneréw AV i kamer
wideo).
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Ziacze DisplayPort

DisplayPort

Ztgcze DisplayPort umozliwia cyfrowe potaczenie
komputera z monitorem, bez zadnej konwersji.
Dzieki mozliwosciom wiekszym niz oferowane
przez standard DVI jest w stanie obstuzy¢
przewody o dfugosci do 15 metréw i przesyt
danych z predkoscig 10,8 Gb/s. Wysoka
wydajnosd i brak opdznien zapewniaja
najszybsze obrazowanie i najwyzsza
czestotliwos¢ odswiezania. Dzieki temu ztacze
DisplayPort sprawdza sie doskonale nie tylko w
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Flicker-free EasyRead
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przypadku normalnego uzytkowania w biurze
lub w domu, ale réwniez podczas grania w gry,
ogladania filmoéw, edycji obrazu itd. Gwarantuje
réwniez wspotprace z innymi urzadzeniami
dzieki zastosowaniu rozmaitych przejsciéwek.

Mocowanie VESA

VESA Mount

Mocowanie VESA zapewnia elastycznos¢

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFAGE
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Monitor LCD z technologig SmoothTouch

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

Rozmiar panelu: 60,5 cm / 23,8 cala

Format obrazu: 16:9

Typ panelu LCD: Technologia IPS

Typ wyswietlacza: System W-LED

Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm

Optymalna rozdzielczo$¢: 1920 x 1080 przy
60 Hz

Jasnosé: 250 cd/m?

Kolory wyswietlacza: 16,7 M

Gama koloréw (typowa): NTSC 72% (CIE 1931)
Wspodtczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
SmartContrast: 50 000 000:1

Czas reakdji (standardowy): 5 ms (szarosci)*
Kat widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.), przy C/R
>10

Funkcje poprawy obrazu: Smartimage

Cze$¢ widoczna ekranu: 527 (poz.) x 296,5
(pion.)

Czestotliwosc odswiezania: 30-85 kHz (poz.) /
48-75 Hz (pion.)

sRGB

Bez efektu migotania

Gestosc pikseli: 93 PPI

Tryb LowBlue

EasyRead

Dotykowy

Klasa ochrony przed penetracja czynnikow
zewnetrznych: IP65 — tylko z przodu

System operacyjny: Windows 10 /8.1/8/7;
Android 7.1 /7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; niektdre wersje
systemu Linux*

Uszczelnienie: Ekran dotykowy z uszczelnieniem
do ramki; ekran dotykowy uszczelniony do
panelu LCD

Aktywny obszar dotykowy: 527 mm (poz.) x
296,5 mm (pion.)

Twardos¢ szkta dotykowego: 7H

Interfejs dotykowy: USB

Metoda dotykowa: Rysik, palec, rekawiczka*
Punkty dotykowe: 10 punktow

Technologia dotykowa: PCT

Obszar ignorowania dotyku dtonig: >= 30 x 30
mm

Powtoka szkta dotykowego: Oslepiajace swiatto
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tacznosé¢ WiFi

Wejscie sygnatu: VGA (analogowe), DVI-D
(cyfrowe HDCP), Port wideo 1.2, HDMI 1.4

USB: USB 3.1 x 2 (1 z funkcja szybkiego
tadowania)*

Sygnat wejsciowy synchronizacji: Oddzielna
synchronizacja, Synchronizacja na zielonym
Wejscie/wyjscie audio: Wejscie PC audio, Wyjscie
stuchawkowe

Udogodnienia

Wbudowane gtosniki: 2 W x 2

Obstuga funkgji Plug & Play: DDC/CI, sRGB,
Windows 11/10/8.1/8/7

Wygoda uzytkownika: Smartimage, Wejsicie,
Jasnos¢, Menu, Zasilanie WE./Wyt.

Jezyki menu ekranowego: brazylijski portugalski,
Jezyk czeski, Jezyk holenderski, Jezyk angielski,
Jezyk finski, Jezyk francuski, Jezyk niemiecki,
grecki, wegierski, Jezyk wtoski, Jezyk japonski,
Jezyk koreanski, Jezyk polski, Jezyk portugalski,
rosyjski, chinski uproszczony, Jezyk hiszpanski,
Jezyk szwedzki, Jezyk chinski tradycyjny, Jezyk
turecki, ukrainski

Pozostate wygody: Blokada Kensington,
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
Oprogramowanie do sterowania: SmartControl

Moc

Tryb ECO: 11,5 W (stand.)

Zrédto zasilania: Zewnetrzne, 100-240 V AC, 50—
60 Hz

Tryb wytgczenia: < 0,3 W (stand.)

Tryb wtgczenia: 15,68 W (stand.) (test
EnergyStar)

Tryb gotowosci: < 0,5 W (stand.)

Wskaznik zasilania LED: Obstuga — biaty, Tryb
gotowosci — biaty (miga)

Klasa energetyczna: E

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G): 620 x
433 x 168 mm

Produkt bez podstawy (mm): 554 x 338 x 50 mm

Waga
Produkt z opakowaniem (kg): 7,77 kg
Produkt bez podstawy (kg): 4,86 kg

PHILIPS
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Warunki eksploatacji

Wysokosc¢: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stop);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 st6p)
Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do
40°C°C

Wilgotnosc wzgledna: 20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C
do 60°C°C

Sredni okres miedzyawaryjny (MTBF,
rzeczywisty): 70 000 godz. (z wyjatkiem
podswietlenia)

Zréwnowazony rozwoj

Srodowisko naturalne i energia: EnergyStar 8.0,
EPEAT*, Certyfikat TCO, RoHS, WEEE

Materiat opakowania zdatny do odzysku:

100 %

Okreslone substancje: Obudowa bez PCW/BFR,
Nie zawiera rteci

Zgodnos¢ i standardy

Certyfikaty: CB, Oznaczenie CE, FCC klasa B,
SEMKO, UKRAINSKI, ICES-003, TUV/GS, TUV
Ergo, CU-EAC, Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej, cETLus

Obudowa
Wykonczenie: Tekstura
Stopa: Czarny

Przednia ramka: Czarny
Tylna obudowa: Czarny

Zawartos¢ opakowania

Przewody: Przewdéd HDMI, przewdéd USB-A do B,
przewdd zasilajacy

Monitor

Dokumentacja uzytkownika

* Znak stowny/znak towarowy ,IPS” i powiazane patenty
dotyczace technologii s3 wiasnoscia odpowiednich firm.

* Materiatf rekawiczki i grubosé: nitryl (0,15 mm), bawetna
(0,31 mm), chlorowany polietylen (0,03 mm), polichlorek
winylu (0,12 mm)

* Czas reakcji rowny SmartResponse

* Wiecej informacji na temat obstugi funkgji dotykowych w
systemach operacyjnych mozna znalez¢ w czesci
LSmoothTouch” w instrukgji obstugi.

* Funkgja szybkiego tadowania jest zgodna ze standardem
USBBC 1.2

* Certyfikat EPEAT jest wazny tylko po zarejestrowaniu przez
firme Philips danego produktu. Aby sprawdzi¢ stan
rejestracji w swoim kraju, wejdz na strone
https://www.epeat.net/.

* Monitor moze réznic sie wygladem od prezentowanego na
zdjeciach.
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