Philips
Videovaggsskarm

55 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning
Full HD

BDL5587XL

Skapa de snyggaste videovaggarna

med den har LED-skdarmen utan ram

Skapa de mest fortrollande videovdggarna med vart utbud av videosvdaggsmodeller. Du
kan nu skapa en riktigt minnesvard bildupplevelse tack vare supertunna ramar och otrolig
bildkvalitet i full HD.

Optimerad for offentlig visning

* LCD-skarm med Full HD, 1920 x 1080p

* Hog ljusstyrka for klarare bilder

* Design utan infattning for enastaende videovaggar

Hog bild- och videokvalitet
* Avancerad fargkalibrering

Anvindningsflexibilitet

* Direkt LED-bakgrundsbelysning

* DVl-seriekoppling

* Smart Control-programvarupaket

* Kan anvindas i staende lige

* Utformad for anvandning dygnet runt

* Smart-insats pa baksidan for placering av en liten dator
* IR Passthrough

* Se till att du alltid kan visa ditt innehall med FailOver
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Videovaggsskarm
55 tum Direkt LED-bakgrundsbelysning, Full HD

Funktioner

LCD-skdrm med Full HD, 1920 x 1080p
Den har skiarmen har en upplosning som kallas
for Full HD. Den senaste LCD-skarmtekniken
har en hog widescreen-upplésning pa 1080
progressiva linjer, var och en med 1920
bildpunkter. Det ger basta mojliga bildkvalitet
for HD-insignaler med upp till 1080 linjer.
Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med
Progressive Scan, optimal ljusstyrka och
suverana firger. Den levande och skarpa bilden
ger dig en forbittrad bildupplevelse.

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Upplev suverint jamnt ljus med en direkt-LED-
bakgrundsbelysning som ger annu storre
kontrastférhallande. Renare vitt ger en dnnu
battre Color Gamut som gor
visningsupplevelsen behagligare dn nagonsin.
Och med avsevirt lagre elforbrukning blir den
totala dgandekostnaden ligre ocksa.

Design utan infattning

Skapa enastdende videoviggar med skarmar
utan ram. Kan ordnas i formation pa upp till 15
x 10 skdrmar, och med nagra av de smalaste
kanterna i branschen marker du knappt
mellanrummen mellan bilderna, vilket ger dig
en hisnande och minnesvard visuell upplevelse.

Hog ljusstyrka

Fa klarare bilder i omraden med starkt
omgivande ljus tack vare panelen pa 800 nit.
Publiken kan njuta av battre bildkvalitet pa
platser som inte har direkt solljus, men som
anda ar ljusare dn genomsnittet och fa en
bittre tittarupplevelse.

Avancerad fiargkalibrering

Med hjilp av vart avancerade
fargkalibreringsverktyg kan du se till att alla
skarmar i ditt natverk har enhetlig farg.
Verktyget justerar automatiskt alla skarmar i
din skyltning sa att firgerna ar sa konsekventa
som majligt och sa att dina kunder far en sa
minnesvard upplevelse som mojligt.
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Smart-insats

Professionella datorer ar en del av de flesta
offentliga skyltningar. Ofta ger de djup at
visningen och aven mycket kabeltrassel. Darfor
har vi utformat den har skarmen med Smart-
insats pa baksidan, vilket ir perfekt for
integreringen av en professionell dator i litet
format. Dessutom ar kabelhanteringssystemet
en fantastisk |6sning for att hélla ordning pa
kablarna pa arbetsplatsen.

Smart Control

Kontrollera och hantera alla skyltningsskarmar
pa natverket med det har kraftfulla
programvaruverktyget, sa att du kan dndra
skarmens installningarna centralt via en RJ45-
eller RS232-anslutning. Med Smart Control kan
du stilla in videoingdngen, dndra
farginstallningarna, stilla in skarmens ID nar du
skapar videovaggar samt diagnostisera varje
skarms status. Det ger dig det du behover for
att hantera skarmarna centralt.

FailOver

Nar du anvander kravande kommersiella
program behover du sakerstalla att du alltid
kan visa ditt innehall. Aven om du troligen inte
rakar ut fér nagon storre katastrof kan
FailOver ge dig skydd dygnet runt med en
revolutionerande teknik som spelar upp annat
innehdll pa skirmen om mediespelaren skulle
sluta fungera. FailOver tar automatiskt vid om
den primira ingangen slutar fungera. Vilj bara
en primar ingangsanslutning och en FailOver-
anslutning sa far du omedelbart skydd.
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DVl-seriekoppling

Skapa en digital videoviagg med upp till 150
skdarmar i en 15 x 10-konfiguration med DVI-
seriekoppling. Anslut bara DVI Out-porten till
en DVI In pa en annan skidrm for att skapa en
otrolig videovaggsupplevelse.

IR Passthrough

Styr alla skarmar i skyltningsnatverket med en
enda fjarrkontroll, via den primara skiarmen.
Enkel och bekvam — du inte behover oroa dig
for att andra skarmar ska andrar sina
konfigurationsinstallningar nar du anvander
fiarrkontrollenheten.

Mojlighet till staende installation
Den hir skdrmen kan installeras i staende lage.

Utformad for anvandning dygnet runt

For att passa in i den standigt tillgangliga
foretagsvirlden ar vara skyltskarmar
utvecklade for att anviandas dygnet runt. De
har forstklassiga komponenter sa att du far
hogre kvalitet, och du kan lita pa att
modellerna i den har serien kan anvandas
dygnet runt.
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Videovaggsskarm
55 tum Direkt LED-bakgrundsbelysning, Full HD

Specifikationer

Bild/visning

* Diagonal skarmstorlek (metrisk): 138.7 cm

* Diagonal skarmstorlek (tum): 54.6 tum

* Bildférhallande: 16:9

* Skarmupplosning: 1920 x 1080 bpkt

* Bildpunktavstind: 0,63 x 0,63 mm

» Optimal upplosning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

* Ljusstyrka: 800 cd/m?

* Antal farger: 1,06 miljarder

* Kontrastforhallande (medel): 1 400:1

* Svarstid (medel): 10 ms

* Synfaltsvinkel (horisontell): 178 grader

« Synfaltsvinkel (vertikal): 178 grader

* Bildforbattring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-
kamfilter, Rorelsekompenserad videobearbetning,
Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning,
Dynamisk kontrastforbattring

Anslutningar

* PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA-ut D-Sub 15HD,
DVI-D x1, R$232 D-Sub9, RS232 D-sub9-utging,
3,5 mm datorljudingang x1, R]45

* AV-inging: HDMI x1, DVI-D x1, Komponent
(BNC) x1, IR-in, Audio (L/R) x2

* AV-utgang: Ljud (v/h) x1

* Andra anslutningar: DVI Out, USB, AC-utging,
Display Port, Extern hogtalaranslutning, IR-ut

Bekvamlighet

* Placering: Staende, Liggande

* Bild-i-bild: PIP

* Matris: Upp till 15 x 10

* Skirmslackarfunktioner: Pixelskift, lag ljusstyrka

* Tangentbordskontroll: Dold, Lasbar

* Fjarrkontrollsignal: Lasbar

* Signalgenomkoppling: DVI, RS232, VGA, IR
Loopthrough

* Enkel installation: AC-utgang, Barhandtag, Smart-
insats

* OSD-sprak: Engelska, Franska, Tyska, Italienska,
Portugisiska, Spanska, Nederliandska, Polera,
Turkiska, kinesiska (forenklad), Ryska, Svenska

* Energisparfunktioner: Smart Power

* Sakerhetskontrollfunktioner: Varmekontroll,
Temperaturgivare

* Bildkvalitet: Avancerad fargkontroll

* Natverksstyrd: RS232, RJ45, HDMI (en kabel)
* Forpackning: Ateranvandningsbar forpackning

Ljud
* Inbyggda hogtalare: 2 x 12 W (RMS)

Effekt
* Forbrukning (medel): 145 W
* Stromforbrukning i standby-lage: &lt;1 W

Bildskdarmsuppl6sningar som st6ds

* Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x
600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x
768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024,
60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz,
1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x
1080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz

* Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz,
576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz,
1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matt

e Bredd: 1 215,2 mm

* Produktvikt: 33 kg

* Hojd: 686 mm

* Djup: 125,35 mm

* Vaggfaste: 400 x 200 mm

¢ Rambredd (V/O, H/N): 3,3 mm, 1,8 mm
* Rambredd (A till A): 5,1 mm

» MTBF: 60 000 tim

Driftforhallanden
* Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
* Relativ luftfuktighet: 10 - 90 %

Tillbehor

* Tillbehor som medfdljer: Fjarrkontroll, Batterier
for fjarrkontrollen, AC-nitkabel, VGA-kabel,
Anvindarhandbok pa CD-skiva, Snabbstartguide

Ovrigt

* OSD-sprak (On-screen Display): Engelska,
Franska, Tyska, Italienska, Polera, Turkiska, Ryska,
kinesiska (forenklad)

* Garanti: Global: 3 ar

* Myndighetsgodkannande: CE, FCC, klass B, UL/
cUL, CCC, C-Tick, RoHS
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