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Pozvednete sve zazitky ze sledovani o uroven vyse
diky integrovanemu digitalnimu televiznimu tuneru

S timto televizorem si nyni mdzete uzit vyhody digitalniho televizoru, elektronickeho programoveho privodce
(EPG) a digitalni kvalitu obbsahu. Diky technologii Pixel Plus HD si rovnéz muizete vychutnat pfekrasny obraz a
detaily.

Zivy, pFirozeny a ostry obraz

e LCD displej WXGA s vysokym rozlisenim 1366 x 768p

¢ Integrovany digitalni tuner pro pfijem DVB-T

* HD Ready pro nejvyssi kvalitu zobrazeni signalu s vysokym rozlisenim
¢ Technologie Pixel Plus HD pro lepsi detaily, sytost a Cistotu

¢ Hiebenovy filtr 3D pro obraz ostry jako britva

Tenky, moderni design jako doplnék interiéru
« Kompaktni a tenké provedeni, které se hodi do kazdé mistnosti

Navrzen pro vase pohodli.

« Teletext s paméti 1 000 stranek pro okamzity rychly pfistup k teletextu
Vzrusujici a realistictéjsi zvuk

¢ Technologie Incredible Surround™ — dokonalejsi zvukovy viem

Pro zlepseny vykon
« 2 vstupy HDMI pro plné digitalni HD pfipojeni v jednom kabelu
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Prednosti

LCD displej WXGA, 1366 x 768p

Tento displej WXGA disponujici nejmodernéjsi
technologii LCD obrazovek je vybaven
Sirokouhlym vysokym rozliSenim 1366 x 768p
pixeld. Poskytuje skvély obraz bez blikani diky
technologii Progressive Scan, s optimalnim
jasem a vynikajicimi barvami. Tento Zivouci a
ostry obraz vam nabidne vylepSeny zazitek ze
sledovani.

Integrovany digitalni tuner DVB-T
Integrovany digitalni tuner DVB-T umoznuje
prijem digitalniho pozemniho vysilani, aniz by
byl tfeba pridavny set top box. Vychutnejte si
kvalitni televizi bez ruseni.

HD Ready

Vychutnejte si vyjimec¢nou kvalitu obrazu

s vysokym rozlisenim a plné se pfipravte na
zdroje vysokého rozliseni jako set top box
HDTV nebo disk Blu-Ray. HD ready je
ochranna znamka zafizeni, které nabizi vyssi
kvalitu obrazu nez technologie progressive
scan. Zatizeni vyhovuje pfisnym normam
asociace EICTA a nabizi obrazovku, ktera
zobrazuje signal s vysokym rozlisenim.
Umoznuje univerzalni analogové pripojeni
YPbPr i nekomprimované digitalni pfipojeni
DVI nebo HDMI, s podporou HDCP. Zobrazuje
signal s rozlisSenim 720p a 1080i pii frekvenci
50 Hz a 60 Hz.

Pixel Plus HD

Razor Sharp Images
from Any Source

Pixelq
Plus HD

Technologie Pixel Plus HD je technologie
zpracovani obrazu, ktera umozriuje sledovat
obsah, ktery je zivy, prirozeny a skutecny.
Vysledkem je maximalné pfirozeny obraz

s neuveritelnymi detaily a hloubkou

z jakéhokoli zdroje HD.

Hiebenovy filtr 3D

Digitalni htebenovy filtr 3D rozlisi lépe jas a
barevné signaly, a tak eliminuje splyvani
barev a jasu a zkresleni bodd obrazu - vse, co
snizuje zazitek ze sledovani. Hfebenovy filtr
3D mezi sebou porovnava jednotliva policka
televizniho obrazu, aby presné oddélil
barevnou informaci od ¢ernobilé a odstranil
horizontalni i vertikalni prebyvajici i zkreslené
body obrazu. Vysledkem je obraz ostry jako
britva.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je
technologie zpracovani zvuku vyvinuta
spolecnosti Philips, ktera vyznamné rozsifuje
zvukoveé pole a zlepsuje prostorovy viem.
DUmyslnym vyuzitim elektronického posunu
fazi smésuje zvuky levého a pravého kanalu
zplsobem, ktery zajistuje zvétSeni virtualni
vzdalenosti mezi pfislusnymi dvéma
reproduktory. Toto rozsifeni zvySuje
stereofonni efekt a vytvari pfirozenéjsi
reprodukci zvuku. Technologie Incredible
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Surround poskytuje dokonaly prostorovy zvuk
s vétsi hloubkou a sitkou bez pouziti dalsich
reproduktor(.

Kompaktni a tenké provedeni

Tento zplisob provedeni zdarazriuje tenky a
kompaktni vzhled, Setfi misto a vsude se
vejde.

Teletext s paméti 1 000 stranek

Teletext je bézné dostupny systém prenaseny
vétsinou vysilacich spolec¢nosti.
1000strankovy inteligentni text poskytuje
mimoradné rychly pfistup k informacim pfi
zmeéné stranek.

2 vstupy HDMI

Rozhrani HDMI slouzi k nekomprimovanému
propojeni digitalniho spojeni RGB mezi
zdrojem a obrazovkou. Eliminaci konverze do
analogového signalu dosahuje perfektniho
pfenosu obrazu. Nezkresleny signal zajistuje
méné blikdni a jasnéjsi obraz. Rozhrani HDMI
inteligentné zprostiedkuje maximalni
rozliSeni ze zdrojového zafizeni. Zafizeni
HDMI je plné zpétné kompatibilni se zdroji
DVI, avsak navic obsahuje digitalni audio a
ochranu proti kopirovani HDCP. Se 2 vstupy
HDMI lze pfipojit vice zdroji HD, naptiklad
settop box HD, a pfehravac Blu-ray. Vas
televizor je naprosto pfipraven na budoucnost
ve znameni HD.
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Specifikace

Obraz/displej

Pomér stran: Sirokouhla obrazovka, 16:9
Uhlopti¢ka obrazovky (palce): 47 palcd
Uhlopti¢ka obrazovky (metrickd): 119 cm
Barva skrinky: Celoc¢erna skiini s dekorativni,
vysoce lesklou ¢ernou predni ¢asti

Jas: 450 cd/m?

Vylepseni obrazu: Pixel Plus HD, zdokonaleni
pfechodu jasu, Zdokonaleni barevnych
prechodU, Zdokonalena funkce Dynamic
contrast, Contrast Plus, Technologie 3:2/2:2
motion pull down, Hiebenovy filtr 3D, Active
Control, Digital Noise Reduction, Potlaceni
zubatych hran, Progressive scan

Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej WIDE
XGA

Rozliseni panelu: 1366 x 768p

Dynamicky kontrast obrazovky: 5000:1
Reak¢ni doba (typicka): 8 ms

Uhel sledovani (horizontalni): 178 stupeh
Uhel sledovani (vertikalni): 178 stupen
Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

Podporovana rozliseni

Pocitacové formaty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85
Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768,
60, 70, 75, 85 Hz

Videoformaty: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,
576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz,
1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/ptFijem/vysilani

Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu
(IEC75)

Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S,
UHF, VHF

systém TV prijmu: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

Digitalni pfijem: Pozemni vysilani DVB *
Pocet kanall pfedvoleb: 100

Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL
Displej tuneru: PLL

Pohodli

Détska pojistka: Détska pojistka + Rodicovsky
zamek

Snadna instalace: Automatické pojmenovani
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programu, Automaticka instalace kanalt
(ACI), Automatické ladéni (ATS), funkce
Autostore, Jemné ladéni, Standard Plug &
Play, Nazev programu, Razeni

Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Snadné prepnuti mezi dig. a anal. rez,,
Seznam programu, Ovladani na boku
pristroje, Smart Picture, Funkce Smart Sound
Hodiny: Casova¢, Budik

Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, RozSifeny
obraz 14:9, RozSifeny obraz 16:9, Zvétseni
titulkld, Velké zvétseni (Super Zoom),
Sirokouhla obrazovka

Elektronicky programovy prlivodce (EPG):
Pravodce EPG na 8 dnu

Dalkovy ovladac: Televize

Typ dalkového ovladace: RC2034301/01
Teletext: Teletext s paméti 1 000 stranek
Funkce obraz v obraze (PIP): Teletext se
dvéma obrazovkami

Vylepseni teletextu: 4 oblibené stranky,
Informace o programu

Zvuk

Ekvalizér: 7 pasem

Vystupni vykon (RMS): 2x 10 W

Vylepseni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické
zvyraznéni basu

Zvukovy systém: Stereo NICAM, Stereo

Reproduktory
Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pFripojeni

Pocet konektor( Scart: 2

Konektor Ext 1 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB
Konektor Ext 2 Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS,
Vstup S-video

Dalsi pripojeni: Vystup pro sluchatka, Bézné
rozhrani

Konektor Ext 3: Vstup S-video, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vstup audio L/P
Konektor Ext 4: YPbPr, Vstup audio L/P
Konektor Ext 5: Rozhrani HDMI

Konektor Ext 6: Rozhrani HDMI
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Spotieba

Napajeni ze sité: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

Spotieba elektrické energie: 300 W
Spotieba energie v pohotovostnim rezimu:
&Lt;1TW

Prislusenstvi

Dodavané prislusenstvi: Stojan na ndbytek,
Napajeci kabel, Stru¢ny navod k rychlému
pouziti, Uzivatelskd pfirucka, Registracni
karta, Zarucni list, Dalkovy ovladac, Baterie
pro dalkovy ovladac

Volitelné prislusenstvi: Podstavec

Rozméry

Hloubka baleni: 306 mm

Hmotnost vyrobku: 31 kg

Sitka pristroje: 1158 mm

Sitka pristroje (s podstavcem): 1158 mm
Kompatibilni s montazi na sténu: 600 x
400 mm

Vyska baleni: 857 mm

Sitka baleni: 1260 mm

Vyska pristroje: 821 mm

Hmotnost véetné baleni: 46 kg

Hloubka pristroje: 117 mm

Vyska pristroje (s podstavcem): 821 mm
Hloubka pfistroje (s podstavcem): 325 mm
Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 41 kg
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