PHILIPS

Combinado teclado-

raton con cable

2000 series

Plug and Play

Accesos directos multimedia

Sensor optico

Hasta 1200 ppp

SPT6207B

Disefio compacto con simplicidad con cable

Esta combinacién de teclado y ratdn estd ofrece teclas con gran respuesta y practicos accesos directos que garantizan
la durabilidad con prestaciones como una vida util de un millén de pulsaciones y un disefio resistente a salpicaduras.

Tecnologia avanzada para un rendimiento éptimo
¢ Hasta 1200 ppp

Control comodo y preciso
« Disefio ergonémico del ratén muy cémodo
« Seguimiento dptico de alta definicion para un control fluido

Fiabilidad de Philips
¢ Las teclas tienen una gran durabilidad

Disefiada para lograr un buen rendimiento
¢ Practicos accesos directos multimedia
¢ Las teclas de perfil bajo son rapidas y elegantes



2000 series

Combinado teclado-ratén con cable SPT6207B/16

Destacados Especificaciones

Seguimiento éptico suave accesos directos multimedia Requisitos del sistema/sistema
operativo

Requisitos del sistema: Microsoft Windows 7,
Windows 8, Windows 10 o posterior; Linux
V1.24 y superior; Mac OS 10.5 y superior;

Dimensiones fisicas

Dimensiones (L. x An. x Al.): Teclado:

433 x 136 x 22 mm Ratén: 110 x 65 x 35 mm
Peso: Teclado: 566 g Ratén: 83 g

Seguimiento déptico de alta definicién para un Con estos accesos directos multimedia, podra
control fluido cambiar facilmente entre el reproductor de Especificaciones técnicas
video, musica o el volumen con un solo clic. Conectividad: Con cable USB 2.0
Diseiio cémodo y ergonémico Tipo de producto: Combinado teclado-ratén

Teclas de perfil bajo con cable
Teclas: 110 teclas

Tipo de agarre: Raton para zurdos y diestros
Material del panel frontal-Teclado: Panel frontal
plastico

Sensor 6ptico preciso-Ratén: 1200 ppp

Disefio ergonédmico del ratén muy comodo
Las teclas de perfil bajo aportan un aspecto
Teclas duraderas elegante y son rapidas y eficaces para escribir.

Hasta 1200 ppp

Las teclas tienen una gran durabilidad

Este ratén ofrece un movimiento preciso de
hasta 1200 ppp mas suavizado.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Fecha de emisién

Todos los derechos reservados. 2024-12-23 pH I I.I ps
Version: 5.0.1

Las especificaciones estan sujetas a EAN:87 12581779122

cambios sin previo aviso. Las marcas
registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus
propietarios respectivos.

www.philips.com


http://www.philips.com/

