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vynikajuce a robustné zobrazovacie
rieSenie
Vynikajuci a robustny LCD monitor Philips 300WNS5 s ovlddanim po sieti poskytuje

spolahlivé a multifunkéné rieSenie so skvelou zobrazovacou technolégiou od spolocnosti

Philips, ktord zarucuje, Ze vasa sprava sa dostane na verejnost’ v kristalovo Cistej podobe.

Znizené naklady na vlastnictvo

* Dlhsia Zivotnost’ ako pri plazmovych obrazovkach

* Inteligentné riadenie napajania pre nizsiu spotrebu

* Skryté ovladacie tlacidla zabrafuju zasahom do nastaveni

Mensia namaha na spravu pri maximalnej produktivite

* Jas sa nastavuje automaticky podla okolitych podmienok

» Automaticka vystraha poskytuje pokrocilé varovanie pri prehriati
* Monitor sa da dialkovo ovladat’ po sieti

Lepsi zazitok pred obrazovkou
* WXGA, siroky format, rozliSenie 1 280 x 768 pre ostrejsi obraz
* Plug-and-play DVI pre skutocny digitalny zazitok

PHILIPS



LCD monitor
30" (76 cm) WXGA

Hlavneé prvky

Ovladatelhost’ po sieti: RS232
Ovladatelnost’ po sieti umoziuje pouzivatelovi
ovladat’ a nastavovat’ monitory na dialku cez
protokol RS232.

Automatické ovladanie jasu
Uprava nastaveni displeja tak, aby zodpovedali
okolitému svetlu bez zasahu pouzivatela.

Automatické varovanie pri prehriati
Automatické varovanie pri prehriati generuje
vystrahu a posiela ju uréenému spravcovi
systému, ked’ prevadzkova teplota
zobrazovacieho zariadenia prekroci urcené
Urovne.

Dlha Zivotnost’

Dlhsia Zivotnost’ znamena nizsie celkové

naklady vlastnictva a zvysuje dlhodobé Uspory.

Inteligentné riadenie napajania
Inteligentna sprava napajania pouziva v dizajne
vyrobku G¢inné energetické technoldgie na
zZniZenie spotreby energie a vyznamné zniZenie
nakladov.
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Skryté ovladacie tlacidla

Ovladacie tlacidla st umiestnené na zadnej
strane monitora pouzivaného na verejné
sledovanie, aby sa zabranilo zasahom do
nastaveni obrazu

Vnutorny DVI kabel
DVI kabel je pribaleny k produktu, aby vam
poskytol digitalny obraz vysokej kvality.

RozliSenie WXGA 1 280 x 768

Pri grafickych monitoroch znamena rozliSenie
obrazovky pocet bodov (pixelov) na celej
obrazovke. WXGA poskytuje rozlisenie 1 280
x 768 pixelov. WXGA navySe umoznuje
neprekladané zobrazenie na monitoroch. To
zarucuje lepsi obrazovy vykon a obraz s
presnymi farbami.
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Technické udaje

Obraz/Displej

* Velkost panela: 29,53"/75 cm

* Pomer stran: 15:9

* Typ panelu LCD: 1 280 x 768 pixelov, Polarizitor
proti lesku

* Odstup pixelov: 0,5025 x 0,5025 mm

» Optimalne rozliSenie: 1 280 x 768 @ 60 Hz

* Jas: 600 cd/m?

* Farby displeja: 16,7 mil.

* Pomer kontrastu (typicky): 800:1

+ Cas odozvy (typicky): 16 ms

* Uhol zobrazenia: pri C/R &gt; 10

* Uhol zobrazenia (horizontélny): 170 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 170 stupen

* Horizontalna snimacia frekvencia: 31 - 49 kHz

» Maximalne rozliSenie: 1 280 x 768 @ 60 Hz

* Nastavenia od vyroby: 4 rezimy

* Obnovovaci kmitocet (V): 60 Hz

* sRGB

» Chromati¢nost’ bielej, 5 300 K: x = 0,328 /
y = 0,344

» Chromati¢nost’ bielej, 6500 K: x = 0,313 /
y =0,329

* Chromaticnost’ bielej, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

Pripojitelhost’

* PC: D-Sub x 1, DVI-D x 1, Pocitacovy zvukovy
vstup 3,5 mm x 1, RS232 x 1

* Vystup AV: Konektor 3,5 mm (L/P) x 1, Externy
konektor 3,5 mm x 1

Praktické pouzivanie

* Kompatibilita s Plug & Play: sSRGB, Windows 98/
ME/2000/XP

* Pohodlie pouzivatela: Zobrazenie na obrazovke,
Automatické ovladanie jasu, Automatické
varovanie pri prehriati

* Ovladacie prvky monitora: Vpravo/vlavo, Ponuka
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(OK), Zapnuté/Vypnuté, Hore/dole, Vyber vstupu

* Regulaéné schvilenia: Znacka CE, FCC-B, UL, CSA,
NUTEK, Energy Star

* OSD jazyky: Anglictina, Franctzstina, Nemcina,
Taliangina, Spanielcina, Zjednodu3eni ¢in3tina

* Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Prikon

* Napdjanie: Vstavany

* Spotreba (zapnuty): 130 W

* Indikacna LED diéda napajania: Prevadzka - modra,
Pohotovostny rezim/spanok - jantarova

* Je v stlade s: Energy Star, NUTEK

* Spotreba (vypnuty): &lt; 2 W

Podporované rozlisenie displeja
* Poditacové formaty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Rozmery

* Hmotnost” 14 kg

* Rozsah teploty (prevadzkovy): 5°C az 35°C

* Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C
* Relativna vlhkost 20 % - 80 %

* MTBF: 50 000 hodin

« Hibka (bez zékladne a reproduktorov): 115 mm

+ Hibka (s reproduktormi): 183 mm

* Vyska (bez zdkladne a reproduktorov): 469.3 mm
* Vyska (s reproduktormi): 505 mm

+ Sirka (bez zakladne a reproduktorov): 726.7 mm
+ Sirka (s reproduktormi): 867.7 mm

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého pradu (AC), Dialkové ovladanie,
Ochranny kryt, VGA kabel, DVI-D kabel

* Manual pouzivatela

* Volitelné prislusenstvo: Zakladna, Oddelitelné
reproduktory
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