PHILIPS

LED Ekran
Hayal gliciinizi daha da 6zgurlestirin

Signage Solutions Her form ve sekil icin LED Ekran

Limit yok. Sinir yok. Philips L-Line 7000 serisi, sekil ve boyut acisindan sonsuz olanaklar
22 in(; sunan bir LED ekran ¢oztmuddr. Sorunsuz baglama ve birden fazla boyut secenedi,
muikemmel sonuglar icin her boyutta gercek anlamda benzersiz géruntdler saglar.
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Direct View LED Ust diizey performans

¢ Dinamik Panel Baglantisi

* Fabrika ayarh

« Philips Aktif Sistem Durumu izleme
¢ Yuksek parlakhga sahip LED panel

Sonsuz olanaklar
« Uc boyut secenegi
« Dinamik Gug Tasarrufu

- istege bagl yuvarlanmis késeler ile kavisli ekranlar
« Sorunsuz baglamayla mikemmel gériinim

22BDL7424L Etki yaratmaya hazir
« Koruyucu kaplama ve giris korumasi
< Her bicimde, L koseli veya kavisli olarak sekillendirilebilir
« Yangina dayanikli tasarim



Signage Solutions

LED Ekran

Ozellikler

istege bagh kolay montaj braketleri
Patentli kolay montaj braketleri, daha hizli bir
kurulum sureci saglar. Bu istege bagh 6geler diiz
LED montajh, disbtkey kivrimli (177,5/175/172,5
derece) ve L seklinde 90 derece koselerde
kullanilabilir.

Giris korumasi

Toz, kir, kuf ve neme dayanikli koruyucu kaplama,
Urtinl koruyarak bakim strecini kolaylastirir. IP30
sinifinda yer alan onayli Girtin, toz ve korozyon
girisinden kaynaklanan kisa devre olasiligini
azaltir.

Dinamik Panel Baglantisi

Dilediginiz sekil ve boyutta tek bir ekran
olusturmak icin farkli boyutlardaki Philips L-Line
7000 LED panelleri birlestirebilirsiniz. Dinamik
esnek hizalama pimleri, her durumda mikemmel
uyum saglayarak purizsuz ve kusursuz bir ekran
ylizeyi sunar. LED paneller ve harici giris
baglantilari arasinda ¢ok yonli kablolu baglanti
kurabilmek icin LED panellerin her iki tarafinda
kullanim kolayligi ve daha fazla verimlilik
saglayan acikliklar bulunur. Baglanti yalnizca
panelin Ust veya alt kismindan saglanabiliyorsa
LED panelin Ust ve alt kismindaki agikliklar
cikartilabilir.
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Dinamik Gii¢ Tasarrufu

Philips Profesyonel LED Ekranlar kapsamli sekilde
test edilmis, uygun maliyetli, enerji verimliligi ve
yluksek performans sunan LED'ler kullanir.
Bununla birlikte, gelismis teknolojiyle ekranda
dinamik gug tasarrufu saglanir.

Fabrika ayarh

Tm Philips L-Line LED paneller, mikemmel
kosullar altinda fabrikamizda ayarlanmistir. Bu
sayede tekrar ayarlanmalarina gerek kalmaz ve
kurulum daha hizli saglanir. Hizl kurulum icin
ayarlama ve yapilandirma dosyalari sunulur.

Yangina dayanikh tasarim

Yangina dayanikli tasarim, yangin durumunda
alevlerin yayilmasini yavaslatir ve LED panelin
yapisal batinligana korumaya yardimcei olur.
Yangin Guvenligi Sertifikalari kapsaminda test
edilmistir ve onaylanmistir.

L koseli veya kavisli

Philips L-Line 7000 serisi LED paneller, 25 cm
yuksekligindedir ve 50/75/100 cm genisliklerinde
sunulur. Bu ekranlar, boyut

sinirlamasi olmaksizin herhangi bir yatay
formatta kurulabilir. Hem disblkey hem icbikey
formatlarda kavisli tasarimlar olusturmak icin
yuvarlanmis koseli secenekleri mevcuttur.

Yiiksek parlakhiga sahip LED panel

Tum ayarlarda her tur icerigi gorintuleyin. Vitrin
pencereleri veya dogrudan gines isigina maruz

kalan alanlar gibi parlak yerlerde anlasilir ve net
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mesajlarla blylk bir etki yaratin. Bu ylksek
parlakliga sahip LED panel, yiksek ortam isigina
maruz kalan buylk ve yogun alanlarda dikkatleri
cekmek icin idealdir.

istege bagh yuvarlanmis koseler

Her sekil, boyut ve ¢ozinurlikte cercevesiz
ekranlar olusturun. Philips Profesyonel LED
paneller, moduler tasarim sayesinde her alana
uyum saglar. Ister genis ve etkileyici kurulumlar
yapin, ister panelleri ilgi ¢ekici diizenlerde bir
araya getirin. Antreler veya diger girislerde
kolayca kusursuz gériinen ekranlar olusturun.
Yeni Philips 7000 serisiyle koseleri ve kavisli
ekranlari bile kolayca tasarlayin.

Aktif Sistem Durumu izleme
Mukemmellige hassasiyetle ulasin. Aktif Sistem
Durumu izleme, arizal irinii ve konumu tam
olarak gostererek hizli, basit ve ongoérulebilir bir
bakim stireci sunar. Cevrimici ve cevrimdisi olarak
gercek zamanli calisan bu yazilim, ilgili parcayi
verimli bir sekilde degistirmenizi saglar ve bircok
cografi konumda ekran kullanan kisiler icin
idealdir.

Miikemmel goriiniim

Philips Profesyonel LED Ekraninizda, glg ve veri
kablolarini diizenli tutmayi saglayan dahili kablo
gegcisleri bulunur. Ekran panelleri hem glic, hem
veri kablolari icin papatya zinciri ydntemiyle
baglanmistir. Bu sayede kablo karmasasini
giderebilir ve kurulumu hizlandirabilirsiniz.
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LED Ekran
Teknik Ozellikler

En-boy orani: 2:1

Parlaklik butinlugu: &gt;=%97

Kalibrasyon sonrasi parlaklik: 2750 nit
Kalibrasyon 6ncesi parlaklik: 3500 nit
Kalibrasyon (parlaklik/renk): Desteklenen
Renk sicakligr ayar araligi: 4000~9500 K
(yazilimla)

Varsayilan renk sicakligi: 6500+500 K
Kontrast orani (tipik): 11.000:1

izleme acisi (yatay): 160 derece derece
izleme acisi (dikey): 155 derece derece
Gorunti gelistirme: Genis renk gamina sahip
ekran

Yerlestirme: Yatay

Kare frekansi (Hz): 50 ve 60

Yenileme hizi (Hz): 2100~3900 (14 bit: 3900 Hz)
Kullanim: ig mekan

Kolayhk

Kurulum kolayligi: Kilavuz pimler, Hafif

Gug loop through: 230 V ortamlar icin: en fazla
16 kabin, 110 V ortamlar icin: en fazla 8 kabin,
maksimum 10 A

Sinyal kontroli loop through: RJ45
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Glic

Giris gerilimi: AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
Siyah ekranda gui¢ tuketimi (W): &It;9
Maksimum guic tiketimi AC (W): &It;80,6
Maksimum glic tiiketimi BC (W): &It;103,2
Ortalama guc tiketimi (W): &lt;26,9

Cahisma kosullar

Sicaklik araligi (calisma): -20~45 °C

Sicakhk araligi (saklama): -20~50 °C

Nem araligi (calisma)[Bagil Nem]: %10~80
Nem araligi (saklama)[Bagil Nem]: %10~85

Kasa

Kabin alani (m2): 0,125

Kabin pikselleri (Nokta): 21.632
Kabin ¢oézunurltgu (G x Y): 208x104
Kabin boyutu (mm): 500x250x40
Veri konektori: RJ45

Guc konektori: 3 gekirdek soket (C14 giris, C13
cikis)

Alici kart sayisi: 1 adet

Alci kart teknik ozellikleri: A5S plus
Alici kart markasi: NovaStar

Agirhk (kg): 3,40

Kabin késegeni (ing): 22 ing

Kabin yapisi: Dékme Aliminyum
Yan aci (derece): 90
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Modiil

LED tura: SMD 1515 Altin tel

Piksel yapisi: 1R1G1B

LED 6mri (Saat): Yari parlakhkta 100.000

Modil ¢ozinlrliga (GxY pikseller): 104x104
Piksel araligi (mm): 2,4

Modul boyutu (mm cinsinden GxY): 249,9*249,9

Aksesuarlar

LAN kablosu (RJ45, CAT-5): 1 adet
Guc kablosu: 1 adet

Hizli Baslangi¢ Kilavuzu: 1 adet

Cesitli

Garanti: 2 yil

Yasal onaylar: EN55032, EN55035, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, IEC/UL60950, IEC/UL62368,
IEC62471, RoHS, FCC SDOC, Bélim 15, Sinif A,
EAC

Yangina dayaniklilik sertifikasi: BS 476 Bolim
7:1997, UL9%4

Koruyucu kaplama: gli¢ dagrtim panosu, arka
LED modiili

Ambalaj Verileri
Ambalaj boyutlari (mm): 650 x 421 x 224
Brat agirhk (KG): 7,39
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