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Lo dltimo en monitores de informacidn de pantalla tactil

Cuando la duracién importa

Philips ofrece esta robusta pantalla tactil de informacién disefiada para espacios publicos. Su
durabilidad, la funcién SmartManage para su control, la gestién de pantalla a través de LAN y

el bajo consumo de energfa garantizan un extraordinario rendimiento de la inversién.

Flexibilidad operativa

* Pantalla tactil sobre placa de cristal independiente

* Carcasa de acero ultra robusta de 2 mm de grosor

* Cubierta de gestion de cables

* Patron de montaje VESA para facilitar el montaje en pared de la pantalla

Optimizado para vision publica
* SXGA con resolucion de 1280 x 1024 para una vision mas nitida
» Rapido tiempo de respuesta: excelente reproduccién de imagenes en movimiento

Menor coste total de la propiedad
* La compatibilidad con SmartManage permite gestionar activos basados en LAN
» Consumo de energia por debajo de la media del sector

PHILIPS

sense and simplicity



Pantalla tactil de informaciéon LCD
19 pulg. SXGA

Especificaciones

Imagen/Pantalla

* Pantalla tactil: Pantalla tactil resistente

* tipo de panel LCD: 1280 x 1024 pixeles,
Polarizador antirreflejo, banda vertical de RGB

* Tamafo de panel: 19" /48 cm

« Area de visualizacién efectiva: 376,3 x 301, mm

* Punto de pixel: 0,294 x 0,294 mm

¢ Brillo: 250 cd/m?

* Relacién de contraste (tipica): 500:1

» Colores de pantalla: 16 M

+ Angulo de vision: @ C/D > 5

+ Angulo de visualizacion (h / v): 160 / 160 grado

* Tiempo de respuesta (tipico): 12 ms

¢ Cromacidad de blanco, 6500 K: x = 0,313 /

y = 0,329
¢ Cromacidad de blanco, 9300 K: x = 0,283 /
y = 0,297

* Resolucion maxima: 1280 x 1024 a 75 Hz

* Resolucion recomendada: 1280 x 1024 a 60 Hz
* Modos presintonizados de fabrica: 15 modos

* Modos personalizables: 14 modos

* Frecuencia de escaneado horizontal: 30 - 82 kHz
* Frecuencia de actualizacion (V): 56 - 76 Hz

* sRGB

Conectividad
* Ordenador: | entrada de audio para PC de
3,5 mm, Entrada VGA D-Sub 15 HD

Comodidad

* Mayor comodidad: visualizacion en pantalla,
SmartManage

¢ Controles del monitor: Automatico, Control de
brillo, Derechalizquierda, Menu (OK), Conexién /

desconexion, Arriba/abajo

* Idiomas OSD: Inglés, Francés, Aleman, Italiano,
chino simplificado, Espanol

» Compatibilidad Plug & Play: CI DDC, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

* Aprobacion de regulaciones: Marca CE, FCC-B,
UL, CSA

* Montaje VESA: 100 x 100 mm

Accesorios

¢ Accesorios incluidos: Cable de alimentacion de
CA, Cable VGA, CD-ROM con software +
manual, Cable de control del puerto de serie

* Accesorios opcionales: Montaje en pared flexible

Dimensiones

* Dimensiones, con base (An. x Al x Pr.):
433 x 408 x 80 mm

* MTBF: 50.000 horas

¢ Humedad relativa: 20% - 80%

* Rango de temperatura (funcionamiento): 5°C a
35°C

* Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C
a60°C

¢ Peso: 8,5 kg

Alimentacién

* Cumple con: E2000, Energy Star, NUTEK

¢ Consumo: 34 W (tipico)

* Modo desactivado: | W

¢ Indicador LED de alimentacion: En
funcionamiento: verde, Modo de espera/
suspension: ambar

* Alimentacion: Integrada
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Caracteristicas destacadas

Pantalla tactil incorporada

Pantalla tactil resistente de 5 cables montada sobre una
placa de cristal independiente de la pantalla del monitor
LCD. De esta manera, el producto es mds resistente, ya
que no hay contacto directo con el panel LCD.

Carcasa metalizada ultra robusta
El monitor LCD tiene una carcasa de acero de 2 mm de
grosor con esquinas redondeadas

Soporte de gestion de cables

La cubierta situada en la parte posterior del monitor se
puede quitar y el espacio de dentro se puede utilizar para
guardar el cable sobrante que no se necesita fuera, lo que
da como resultado un cableado ordenado y fiable.

Orificios de montaje VESA

Un estdndar unificado del sector para montar en pared
equipos informaticos estipulado por la Video Electronics
Standards Association.

SXGA, resolucion de 1280 x 1024

En el caso de los monitores grdficos, la resolucion de
pantalla significa el nimero de puntos (pixeles) que tiene
toda la pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 1.280 por
1.024 pixeles es capaz de representar 1.280 puntos
diferentes en cada una de las 1.024 lineas, es decir,
aproximadamente 1,3 millones de pixeles.

Rapido tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta mide la velocidad de la reaccién
de sefial en milisegundos. El tiempo de respuesta activo -
inactivo mide el tiempo que necesita la pantalla para
cambiar de completamente blanca a completamente
negra y viceversa. Un tiempo de respuesta de activo -
inactivo rapido mejora la visualizacion de texto. El tiempo
de respuesta de gris a gris mide el tiempo medio de
transmision entre distintos conjuntos de nivel de gris
aleatorio: los nimeros mds bajos indican transiciones
mads rapidas. Una mayor rapidez es mejor ya que un
tiempo de respuesta rapido elimina los artefactos de
imagen visibles que podrian hacer que no disfrutaras de
imdgenes u objetos en movimiento rdpido.

Compatible con SmartManage

SmartManage es un sistema para controlar, gestionar y
comprobar el estado de los dispositivos de visualizacion
ademds de ofrecer asistencia a distancia a aquellos
usuarios que tengan algun problema, todo sobre una red
LAN.

Consumo de energia menor
Reduccién de la energia eléctrica necesaria para el
funcionamiento del aparato.
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