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Zivé a ostré detaily, ndvrh aZ za hranice

Tento $tylovy monitor Brilliance poskytuje najlepsie pozeranie aZ za hranice. Sirokouhly displej vdm umozniuje uzivat si
rovnako ostru a zivu kvalitu obrazu z akéhokolvek predného uhla pozerania. Technoldgia Flicker-free znizuje Unavu oci
pocas dlhého pouzivania.

Funkcie uréené pre vas

¢ ReZim EasyRead prindsa zazitok ako pri ¢itani z papiera
¢ Technoldgia Bez kmitania znizuje Unavu oci

¢ Rezim LowBlue pre nizke zataZenie oci

¢ Obrazovka s Uzkym rdmom pre bezchybny vzhlad

Vzdy zivy obraz
- Sirokouhl4 technoldgia IPS LED prind$a presnost obrazu a farieb
« Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Den za dinom ekologickejsie
¢ Nizka spotreba energie Setri vydavky na elektrinu
¢ Ekologické materidly vyhovuju vyznamnym medzinarodnym normam



LCD monitor

Hlavné prvky

Technolégia IPS

Displeje IPS vyuzivaju pokrocilt technolégiu,
ktora poskytuje vynimocne Siroké pozorovacie
uhly 178/178 stupriov, takze displej je mozné
sledovat z prakticky lubovolného uhla. Na rozdiel
od standardnych panelov TN prinasaju displeje
IPS mimoriadne sviezi obraz so zivymi farbami,
takze su idedlne nielen na fotografie, filmy a
prehladavanie webu, ale aj na profesionalne
aplikacie, ktoré po celd dobu vyzaduju presnost
farieb a konzistentny jas.

Displej FullHD 16: 9

Full HD

£1920x1080 pixels

Na kvalite obrazu zalezi. Bezné displeje prinasaju

kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je
vybaveny zdokonalenym rozlisenim Full HD 1920
x 1080, vdaka ktorému sa mdzete tesit na ostré
detaily, vysoky jas, Uzasny kontrast a realistické
farby pre skutocne zZivy obraz.

Vynimo¢ne uzky ram
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Nové obrazovky Philips maju vynimocne tzky

ram, ktory spésobuje len minimalne rusenie a
poskytuje maximalnu pozorovaciu plochu. Tento
dizajn je velmi vhodny na pouzivanie viacerych
displejov alebo spojenych displejov pri hrani,
grafickom dizajne a profesiondlnych aplikaciach.
S vynimocdne Uzkym rdmom budete mat pocit, ze
pouzivate jeden velky displej.

Technolégia Bez kmitania

Kvéli sposobu ovlddania jasu na obrazovkach

s podsvietenim LED si niektori pouzivatelia
vsimnu, ze obrazovka blikd, ¢o spésobuje inavu
odi. Technoldgia Bez kmitania spolo¢nosti Philips
prindsa nové rieSenie na regulaciu jasu a znizenie
blikania na pohodinejsie sledovanie.
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Flicker-free LowBlue Mode
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Rezim LowBlue

* Withot
Low blue mode Low blué Made
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Studie preukazali, ze rovnako ako ultrafialové
[ice, aj modré svetelné ltce s kratkou vinovou
dlzkou z LED displejov mézu po istom ¢ase
poskodit zrak a ovplyvnit videnie. Nastavenie
rezimu LowBlue vyvinutého spolo¢nostou Philips
vyuziva inteligentnu softvérovu technoldgiu na
redukovanie skodlivého modrého svetla s
kratkymi vinami.

Rezim EasyRead

Rezim EasyRead prinasa zazitok ako pri ¢itani
z papiera

Ekologické materialy

.Spoloc¢nost Philips sa zavazuje pouzivat v celom
sortimente svojich monitorov ekologické
materidly prispievajuce k trvalo udrzatelnému
rozvoju. Vietky plastové diely tela, kovové casti
konstrukcie a baliaci material vyuzivaju 100 %
recyklovatelny material. Na niektorych vybratych
modeloch sme pouzili az 65 % recyklovanych
plastov. Prisne dodrzZiavanie noriem RoHS
zaistuje vyrazné znizenie alebo eliminovanie
pouzitia toxickych latok ako napriklad olovo.
Obsah ortuti v monitoroch s podsvietenim CCFL
bol vyrazne znizeny a v monitoroch

s podsvietenim LED Uplne eliminovany.
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Technicke udaje

Obraz/Displej

Velkost panela: 21,5 palca/54,6 cm

Pomer stran: 16:9

Typ panelu LCD: Technoldgia IPS

Typ podsvietenia: Systém W-LED

Odstup pixelov: 0,248 x 0,248 mm

Optimalne rozlisenie: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas: 250 cd/m?

Farby displeja: 16,7 mil.

Pomer kontrastu (typicky): 1000 : 1
SmartContrast: 20 000 000 : 1

Cas odozvy (typicky): 4 ms (sivéa na siva)*

Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V), pri C/R &gt;
10

Dokonalejsie zobrazenie: Smartimage Lite
Efektivna viditelna oblast: 476,06 (H) x 267,79
V)

Frekvencia snimania: 30 — 83 kHz (H)/50 - 76 Hz
V)

sRGB

Bez kmitania

Hustota pixelov: 102 PPI

Rezim LowBlue

Typ obrazovky: Antireflexnd, 3H, Zahmlenost:
25%

EasyRead

Pripojitelnost

Vstup signalu: VGA (Analégovy), DVI-D
(digitalny, HDCP)

Synchronizacny vstup: Oddelena synchronizécia,
Synchronizécia na zelenej
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Vybavenie a vliastnosti

Kompatibilita s Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Pohodlie pouzivatela: Zapnuté/Vypnuté,
Ponuka, 4:3/sirokouhly, Vstup, Smartimage lite
0SD jazyky: Brazilska portugal¢ina, Cestina,
Holandcina, Anglictina, Fincina, Francuzstina,
Nemcina, Grécky, Madarcina, Taliancina,
Japoncina, Kérejcina, PolStina, Portugalcina,
Rustina, Zjednodusend ¢instina, Spanieldina,
Svédcina, Tradi¢na ¢instina, Turectina,
Ukrajin¢ina

Daldia uzito¢na funkcia: Kensington uzamknutie,
Upevnenie VESA (75 x 75 mm)

Stojan
Naklonenie:-5/20 stupen

Prikon

Zdroj napajania: Externé, 100 — 240 V AC, 50 -
60 Hz

Rezim vypnutia: &lt; 0,3 W (typ.)

Rezim prevadzky: 15,60 W (typ.) (skusobna
metdda EnergyStar 7.0)

Pohotovostny rezim: &It; 0,5 W (typ.)
Indikacnd LED diéda napajania: Prevadzka -
biela, Pohotovostny rezim — biela (blikanie)
Trieda energetického $titku: E

Rozmery

Produkt so stojanom (mm): 490 x 385 x 190 mm
Balenie v mm (5 x Vx H): 565 x 434 x 153 mm
Produkt bez stojana (mm): 490 x 297 x 35 mm

PHILIPS
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Hmotnost

Produkt s balenim (kg): 4,03 kg
Produkt so stojanom (kg): 2,50 kg
Produkt bez stojana (kg): 1,94 kg

Prevadzkové podmienky

Nadmorska vyska: Prevadzka: +3658 m (12 000
stop), mimo prevadzky +12 192 m (40 000 stép)
Rozsah teploty (prevadzkovy): 0 az 40 °C
MTBF: 50 000 (okrem podsvietenia) hodina(y)
Relativna vlihkost: 20 - 80% %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 az 60 °C

Udrzatelnost

Zivotné prostredie a energia: EnergyStar 7.0,
RoHS, Bez obsahu ortuti, WEEE
Recyklovatelny obalovy material: 100 %

Zhoda a normy

Regulacné schvalenia: Znacka CE, FCC Trieda B,
CU-EAC, TUV/1S09241-307, VCCI, RCM, CECP,
BSMI, PSB, MEPS, EPA, cETLus, UKRAJINCINA

Skrinka
Farba: Cierna/striebornd
Povrchova uprava: Leskla

Obsah balenia

Kable: Kéabel D-Sub, napajaci kabel
Monitor so stojanom
Dokumentacia pre pouzivatela

* Znacka/obchodnd znamka ,IPS” a prislusné patenty
tykajuce sa technoldgii patria ich prislusnym vlastnikom.
* Cas odozvy je rovnaky ako pri technolégii SmartResponse

* Monitor sa od ilustracii m6ze odliSovat.
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