Philips
LED-skarm

31,5 tum

Edge LED
HD Ready

BDL3210Q

Njut av hdga prestanda

med den hdr prisvarda skyltningsskarmen pa 31,5 tum

Leverera forbluffande skarpa bilder pa ett miljovanligare sdtt med den vassa LED-skdrmen.
Den har hoga prestanda och tillforlitlighet men lag strémférbrukning, och dr perfekt for

projekt dar inga kompromisser ar tillatna.

Kostar mindre att dga
* Lagre energiforbrukning an branschmedelvardet

Optimerad for offentlig visning
* WXGA, widescreen-format med upplosning 1 366 x 768 for skarpare visning

Anvindningsflexibilitet

* Edge LED-bakgrundsbelysning

* Smart Control-programvarupaket

» USB-medieuppspelning

Talig och siker

» Kompatibla med RoHS-standarder for att varna miljon
* 3 drs garanti

PHILIPS



LED-skarm
31,5 tum Edge LED, HD Ready

Funktioner

Edge LED-bakgrundsbelysning

Fa en jimn ljusspridning med toppmodern
LED-teknik. Vita LED-lampor (Light Emitting
Diodes) sitter runt panelens kanter for att ge
ett jamnare ljus. Det ger annu lagre
elférbrukning, mindre sloseri med varme och
ett verkligt, enhetligt firgomfang.

Kompatibla med RoHS-standarder
Philips skarmar ar utformade och tillverkade i
enlighet med strianga standarder for
begransning av vissa farliga amnen (RoHS) som
syftar till att begransa mangden bly och andra
giftiga amnen som kan skada miljon.

WXGA, upplésning 1 366 x 768
WXGA, widescreen-format med upplosning
1 366 x 768 for skarpare visning

USB-uppspelning

Njut av din egen medieuppspelning via USB-
porten. Anslut en USB-enhet och skapa ditt
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eget skyltningsinnehall for att formedla de
marknadsforingsmeddelanden du vill, nar du
vill. Med ett brett utbud av kompatibla
medieformat erbjuder denna kraftfulla
mediespelare en utomordentlig bild och sann
flexibilitet.

Smart Control

Kontrollera och hantera alla skyltningsskarmar
pa natverket med det har kraftfulla
programvaruverktyget, sa att du kan dndra
skarmens installningarna centralt via en RJ45-
eller RS232-anslutning. Med Smart Control kan
du stilla in videoingdngen, dndra
farginstallningarna, stilla in skarmens ID nar du
skapar videovaggar samt diagnostisera varje
skarms status. Det ger dig det du behover for
att hantera skarmarna centralt.

Lead Free

BDL3210Q/00

3 ars garanti

L years warranty

Kénn dig trygg med var omfattande 3 ariga
garanti. Med servicecenter over hela varlden
och var snabba hantering kan du, om din skarm
mot formodan skulle bérja krangla, kinna dig
siker pa att vi hittar problemet och |6ser det
till din fulla tillfredsstillelse sd snabbt som
mojligt.

Lagre stromforbrukning
Lagre energiforbrukning.



LED-skarm
31,5 tum Edge LED, HD Ready

Specifikationer

Bild/visning

* Diagonal skiarmstorlek (metrisk): 80 cm

* Diagonal skarmstorlek (tum): 31.5 tum

* Bildférhallande: 16:9

* Skarmupplosning: 1 366 x 768p

* Bildpunktavstand: 0,17 x 0,51 mm

* Optimal upplosning: 1 366 x 768 vid 60 Hz

¢ Ljusstyrka: 350 cd/m?

* Antal farger: 16,7 miljoner

* Kontrastforhallande (medel): 1200:1

* Svarstid (medel): 8 ms

* Synfaltsvinkel (horisontell): 178 grader

« Synfaltsvinkel (vertikal): 178 grader

« Bildforbattring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-
kamfilter, Rorelsekompenserad videobearbetning,
Progressive Scan, 3D MA-videobearbetning,
Dynamisk kontrastforbattring

Anslutningar

* PC: VGA-in D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 mm
datorljudingang x1

» USB: USB 2.0 x 2

* AV-inging: HDMI x2, Audio (L/R) x2, Komposit
RCA x2

* AV-utgang: SPDIF Out, Komposit (RCA) x1

* Andra anslutningar: Komponent-RCA x1

Bekvamlighet

* Placering: Liggande

* Skiarmslackarfunktioner: Pixelskift, lag ljusstyrka
* Tangentbordskontroll: Dold

» Nitverksstyrd: RS$232

* Forpackning: Ateranvindningsbar forpackning

Ljud
* Inbyggda hogtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt
* Forbrukning (aktivt lage): 100 W
» Stromforbrukning i standby-lage: &It; 0,5 W

Bildskdrmsuppl6sningar som stods
* Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x
600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x

Publiceringsdatum
2024-03-30

PHILIPS

Version: 15.3.1

EAN: 87 12581 65762 8

768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,
1366 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1920 x
1080, 60 Hz

* Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz,
576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz,
1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Matt

* Infattningstjocklek: 22 mm (undersida 45 mm)
* Bredd: 745,2 mm

* Hojd: 462,7 mm

* Djup: 56,8 mm

* Vaggfaste: 200 x 100 mm

* Vikt: 8,05 kg

* Vikt (Ib): 17.75 Ib

Tekniska specifikationer
* Bakgrundsbelysning: Edge LED

Driftforhallanden

» Temperaturintervall (drift): 0 - 40 °C
* MTBF: 50 000 timmar

* Relativ luftfuktighet: 20-80 %

Multimedietillimpningar

* Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3, MPEG4,
AAC LC, AC3, BMP-stillbilder, GIF-stillbilder,
M4A, MOV, PNG-stillbilder, RMVB (RealMedia var.
bithast.), WMA

Tillbehor

* Tillbehor som medfoljer: Fjarrkontroll, Batterier
for fjarrkontrollen, AC-ndtkabel, VGA-kabel,
Anvindarhandbok pa CD-skiva, Snabbstartguide

» Stillning: BM03231 (tillval)

6vrigt

* OSD-sprak (On-screen Display): Engelska,
Franska, Tyska, Italienska, Polera, Portugisiska,
Ryska, kinesiska (forenklad), Spanska, Turkiska

* Garanti: Global: 3 ar

* Myndighetsgodkannande: CE, FCC, klass B, CCC,
RoHS, UL/cUL, C-Tick
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