PHILIPS

Philips
plazmovy monitor

42" (107 cm)

WXGA

PICTURE-IN-PICTURE

Vsestranne zobrazovacie rnieSenie s vysokym rozliSenim

42" (107 cm) Sirokouhly VGA plazmovy monitor

Tento velky WXGA monitor je vdaka svojej velkosti a vynikajuicemu videovykonu

skutocnym putacom pre interiérové verejné miesta. Vdaka ostrému zobrazovaniu grafiky

a pocitacovych prezentdcif je tento monitor vitanym hostom v zasadacich miestnostiach.

Prevadzkova flexibilita

Monitor sa da dialkovo ovladat’ po sieti

Viaceré pocitacové vstupné formaty az po WXGA

Siroké moznosti analégovej a digitalnej pripojitelnosti
Ticha a spolahliva prevadzka bez ventilatorov

Posunutie signalu VGA umoziuje zret’azit’ d'alSie monitory
Mozna prevadzka v rezime zobrazenia na vysku

Optimalizované pre verejné sledovanie

3D hrebenovy filter oddeluje farby a poskytuje ostry obraz
Kompatibilny s HDTYV signalom na zobrazovanie HDTV obsahu
Krok snimkovania 3:2 potlaca artefakty pri sledovani filmov
Pohybu sa prisposobujlce zabranenie krizovania pre ostré obrazky
PiP umoznuje sucasne sledovat’ druhy zdroj obrazu

Znizené naklady na vlastnictvo

Ocakavana viac ako 60 000 hodin dlha Zivotnost’ panela

PHILIPS

sense and simplicity



Plazmovy monitor
42" (107 cm) WXGA

Technické udaje

Obraz/Displej

* Velkost' panela: 42"/106,7 cm

* Pomer stran: 16:9

* Rozlisenie panela: | 024 x | 024i

* Odstup pixelov: 0.9 x 0,51 mm

* Svetlost: | 100 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 1 000:1

* Farby displeja: 16,7 miliéna farieb

* Uhol zobrazenia: 160t (H) / 160t (V)

¢ Efektivna viditelna oblast’: 921,6 x 522, 24 mm

* Horizontalna snimacia frekvencia: 15 - 91 kHz

* Vertikalna snimacia frekvencia: 50 - 85 Hz

* Zdokonalenie obrazkov: 3D hrebenovy filter,
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Odstr. efektu
prekladania pri pohybe, Obrazok v obrazku

Podporované rozlisenie displeja
* Pocitacové formaty

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia
1280 x 1024 60, 75, 85 Hz

1 280 x 960 60, 85 Hz

1 024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400 70 Hz

640 x 480 60, 72,75, 85 Hz

640 x 480 60 Hz

* WVGA 852 x 480: 60 Hz
* VGA 640 x 350: 70 Hz

* MAC | 152 x870:75 Hz
*+ MAC 832 x 624: 75 Hz

* MAC 640 x 480: 67 Hz

* Formaty videa

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia

480p 60 Hz

576p 50 Hz

1 080i 50, 60 Hz

576i 50 Hz

480i 60 Hz

720p 50, 60 Hz
Pripojitelnost’

* PC:DVI-D x I, RS232 D-Sub9, Vstup VGA D-Sub
I5HD, Vystup VGA D-Sub I5HD

* vstup AV: Komponent (YPbPr) x 2, S-video x 1,
Kompozitny (CVBS) x|, Zvukovy (L/P) pre YPbPr
x 2

* Vystupny zvukovy konektor cinch: Analégovy
zvukovy vystup L/P

* Zvukovy vstup pre udaje: Zvukovy lavy/pravy
(RCA) 2x

638 mm [26 1/8 inches]

* Zvukovy vstup pre PC: Zvukovy lavy/pravy (RCA)
x 2

e Zvukovy vystup: Vystup pre hlbok. reproduktor,
Stereo zvuk (3,5 mm konektor) Ix

Uzitocna funkcia

* Obrazokv obrazku: Dvojité okno, Obraz v obraze
pre vsetky vstupy

* Opvladatelny cez siet: RS232

* Vylepsenie uzitocnych funkcii: Zobrazenie na
obrazovke

+ OSD jazyky: Angli¢tina, Francizstina, Spaniel&ina

* Ovladacie prvky monitora: Zapnuté/Vypnuté,
Vpravo/vlavo, Hore/dole, Ponuka (OK),
Ovladanie hlasitosti, Vyber zdroja

* Funkcie na Setrenie obrazovky: PIné biele, posun
pixelov

* Vstavané audio: Zabudovany zosilfiovac a stereo
reproduktory 5 W RMS x 2

* Spracovanie zvuku SRS: ano

* Regulacné schvalenia: FCC-B, UL, CSA, Znacka
CE

Napajanie

* Spotreba: 390 wattov (farebny raster)
* Napajanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz

¢ Rezim spanku: Max. 10 W

Rozmery
+ Rozmery (so zakladiiou) (S x V x H): |
081 x 722 x 220 mm
*+ Rozmery (bez zakladne) (S x V x H): |
081 x 677 x 95 mm
* Vaha: 31 2 kg
* Rozsah teploty (prevadzkovy): od 0 °C do 40 °C
* Rozsah teploty (uskladnenia): od -5 °C do +45 °C
* Relativna vlhkost 20 % - 80 %
* Doizivotna do 50 % jasu: 80 000 hod

PrisluSenstvo

e Zahrnuté prislusenstvo: Napajaci kabel
striedavého pridu (AC), Batéria, Dialkové
ovladanie, Podstavec na stol, VGA kabel

* Prirucka pouzivatela na disku CD-ROM: ano

¢ Manual pouzivatela: Anglicky, Spanielsky

* Volitelné prislusenstvo: Drziak na strop, Flexibilné
upevnenie na stenu, Pevné upevnenie na stenu

Rozli¢né
¢ Ram: Kovovoantracitova

Wall Mount Hole *4
Wal[Mount Screw*a.

1

360 mm [16 inches]
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NajdolezitejSie produkty

Ovladatelhost’ po sieti: RS232
Ovladatelnost’ po sieti umoZiuje pouZivatelovi oviadat’
a nastavovat’ monitory na dialku cez protokol RS232.

Viaceré pocitacové vstupné formaty

Vyrobok podporuje kompatibilitu s pocitacmi pre formaty
VGA, SVGA, XGA a WXGA. Viacticelové verejné
zobrazovacie rieSenie vyZaduje vsestrannii podporu
pocitacovych vstupov.

Siroké moznosti pripojitelosti
Vsestranné verejné zobrazovacie rieSenia vyZaduju
vSestrannu analdgovu a digitdlnu pripojitelnost’.

Posunutie signalu VGA

V pripade, ak potrebuji viaceré obrazovky zdiefat’
rovnaky vstupny signdl, posunutie signalu VGA pontika
cenovo priaznivé rieSenie, pri ktorom je vstupny signal
VGA zosilneny a spristupneny na vystupnom konektore
VGA, ku ktorému mozZno pripojit’ d'alsi monitor.

Moznost’ montaze na vysku
Tento displej sa da bezpecne a spolahlivo upevnit’ do
polohy pre zobrazenie na vysku.

3D hrebernovy filter

3D hreberiovy filter oddeluje signdly jasu a farby v 3D
sfére, odstrariuje prekriZenie farieb, prekriZenie
svietivosti a skreslenie obrazovych bodov - to vSetko
zniZuje zaZitok z pozerania. Digitdlny 3D hreberiovy
filter porovndva polia televizneho obrazu za tcelom
presného oddelenia farieb od cierno-bielej informacie a
odstrariuje horizontdlne a vertikdlne ostavajtice body, ako
aj hemZenie sa bodov. Vysledkom je obraz ostry ako
britva.

Kompatibilny s HDTYV signalom

Tento displej dokdze prijimat’ 1080i a 720p HDTV
signdly cez externy HDTV dekodér s RGB alebo
komponentnymi videovystupmi

Krok snimkovania 3:2

Krok snimkovania 3:2 Gplne potldca nezelané artefakty,
ktoré narusuju obraz pri sledovani filmov. Bez tychto
artefaktov si vychutndte film tak, ako sa patri.

Odstranenie efektu preklad. pri pohybe

Tento inteligentny algoritmus odstrariujici efekt
prekladania je schopny zistit’ typ video zdroja (napriklad
staticky obraz, obraz v pohybe alebo film) a automaticky
optimalizovat’ proces odstrdnenia efektu prekladania
pomocou priestorového, casového alebo filmového
reZimu. Vysledkom je vZdy ostry a stabilny obraz.

Obraz v obraze (PIP)
Umoziiuje sucasne sledovat’ dva rozlicné zdroje, bud’ dva
zdroje obrazu alebo kombindciu s datamilgrafikou.

Ocakavana dlha Zivotnost’ panela

Pri verejnych zobrazovacich aplikdcidch sa casto
vyZaduje prevadza 24/7. Dokonca aj po 60 000
hodindch prevadzky bude dosahovat’ troveri jasu aspori
50% povodnej hodnoty.
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