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Onnek terveztiikl Nagyméretd, kivald teljesitmény(, kényelmesen kezelheté képernyd,

kedvezd aron!

Kivalé képmindség

* Gyors valaszidé a mozgd képek nagyszerl megjelenitése érdekében
* SXGA 1280 x 1024 felbontas az élesebb képhez

* Az sRGB gondoskodik a kijelzé és a nyomtatas szinegyezésérdl

Nagy megbizhatosag

* A beépitett aramellatas miatt nem sziikséges kiilsé adapter

* Egyszerd, felhasznalobarat plug-and-play telepités

* Automatikus beallitas érintéssel a tokéletes képért

* VESA szereld furatok egyszerii falra szerelhetéség érdekében

Kivalé ar/érték arany

* Az 6lommentes kialakitas 6vja a kornyezetet

* Energiafogyasztas az ipari atlag alatt

* A TCO a legmagasabb biztonsagi és ergonémiai szabvanyokat biztositja

PHILIPS

sense simplicity



LCD-monitor
19" SXGA

Miiszaki adatok

Kép/Kijelzé

* LCD-panel tipusa: 1280 x 1024 pixel,
Cisillogasvédé polarizator, RGB fiiggdleges sav

* Panel mérete: 19"/ 48 cm

* Tényleges latoteriilet: 376,3 x 301,1 mm

» Képponttavolsag: 0 294 x 0 294 mm

* Fényesség (nit): 240 nit

* Kontrasztarany (tipikus): 500:|

* Kijelzészinek: 16,2 M

* megtekintési szogtartomany: C/R > 5 mellett

e Latoészog (v/ f): 1557 155 fok

* Valaszidé (tipikus): 8 ms

 fehér szintelitettség, 6500 K: x = 0,313 /y = 0,329

* fehér szintelitettség, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

* Maximalis felbontas: 1280 x 1024 @ 75 Hz

* Ajanlott felbontas: 1280 x 1024 @ 60 Hz

* Képpont érték: 140 MHz

* Vizszintes letapogatasi frekvencia: 30-83 kHz

» Fliggbleges letapogatasi frekvencia: 56-76 Hz

* sRGB

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: Analog (VGA)

» Képszinkron bemeneti jel: kompozit szinkron,
Kulon szinkron, Szinkron a zold szinjelen

Kényelem

» Kényelmi fejlesztések: Képernyd kijelzés

¢ Monitorvezérlék: Automatikus,
Fényerdszabalyzas, Bal/jobb, Menii (OK),
Tapfesziiltség be/ki, Fel/Le

* OSD (képernyén megjelend) nyelvek: angol,
francia, német, olasz, egyszerdisitett kinai, spanyol

* Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zar
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kompatibilitas

* Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

 ElSirt jovahagyasok: CE jelzés, E2000, EMC, FCC-
B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO
'99, TUVIGS, TUV Ergo

* Billentés: -5°-tél 25°-ig

* VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Valtakozé aramu halézati
kabel, VGA kabel

* Opcionadlis tartozékok: Super Ergo Base

* Felhasznaloi kézikonyv

Méretek
* Méretek (tartéval) (Sz x Ma x Mé):
425 x 419 x 235 mm
¢ MTBF (meghibasodasok kozotti atlagos id6):
50 000 6ra
* Relativ paratartalom: 20% - 80%
* Hémeérséklettartomany (iizem): 5 °C - 40 °C
* Homérséklettartomany (tarolas): -20 °C - 60 °C
* Suly: 5,4 kg

Aram

* Megfelel a kovetkezének:: E2000, Energy Star,
NUTEK

* Fogyasztas: 34 W (tipikus)

* Kikapcsolt mod: < | W

* LED allapot-kijelz&je: M(ikodés - zold, Készenlét/
alvas - borostyansarga

* Aramellatas: Beépitett, 90 - 264 VAC, 50/60 Hz
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Termékkijelolések

Gyors valaszidé

A vdlaszidé a jelreagaldsi id6t adja meg
milliszekundumban. A be- és kikapcsoldsi valaszid6 az az
idémennyiség, ami a teljesen fehér képernydrdl teljesen
feketére (illetve forditva) valtdshoz sziikséges. Gyors be-
és kikapcsoldsi valaszid6 esetén a szdvegkijelzés
mindsége jobb. A sziirkétdl sziirkéig valaszidé a
véletlenszer(i sziirkedrnyalatok kozétti valtds atlagos
id6tartamat jelenti - az alacsonyabb érték gyorsabb
atmenetet jelent. Minél rovidebb ez az id6, anndl jobb,
mert a gyors vdlaszid6 kikiiszoboli a Iathaté képhibakat,
amelyek gyorsan mozgé képek vagy targyak nézésekor
zavaréak leginkabb.

SXGA, 1280 x 1024 felbontas

A grdfikus monitorok esetén a felbontdst a képpontok
szdma (pixelek) hatdrozza meg. Az 1280 x 1024 pixeles
felbontds példaul 1280 képpontot jelenit meg az 1024
sor mindegyikén, tehat kb. 1,3 millio pixelt.

sRGB-re felkészitett

Az sRGB egy ipardgi szabvany, amely biztositja a leheté
legmagasabb szint(i egyezbséget a képernyén megjelend
szinek és a nyomatok szinei kozott.

Beépitett aramellatas
A beépitett aramellatds a kijelz6 hazaba épitett adapter,
amely kikiiszoboli a nagyméretii kiilsé adaptert.

Egyszerii plug-and-play telepités

A plug-and-play periféridk csatlakoztatdsdra vonatkozé
szabvany. A plug and play képernyds eszkozoket
szamitogépre csatlakoztathatja, és bonyolult bedllitasok
nélkiil miikodtetheti.

Automatikus beallitas egy gombnyomassal
Az automatikus bedllitas egyetlen érintéssel bedllitia az
optimdlis képernyG helyzetet, fazist és 6rat - igy nem kell
OSD meniiket és vezérlébillentyliket haszndlnia.

VESA szerel6 furatok

A Video Electronics Standards Association dltal
létrehozott egységes szabvany az informatikai eszkozok
falra szerelésérdl.

Olommentes

Az 6lommentes megjelenité eszkozok az Eurépai Unié
veszélyes anyagokra vonatkozo szigoru korldtozo
elgirasait (RoHS) figyelembe véve késziiltek, melyek
tiltiak a kornyezetre kdros 6lom és egyéb mérgezé
anyagok haszndlatat.

Kevesebb aramfogyasztas
Kevesebb dramfelvétel sziikséges az eszkoz
miikodéséhez.

TCO '99 megfeleléség

A TCO (Svéd Hivatdsos Munkavadllalok Szovetsége)
szabvdny biztonsagi és ergondmiai szempontbdl még az
MPR-II szabvanyndl is szigortbb, féleg ami a vdltakozo
elektromos tereket (AEF) illeti.
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