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Az Onhéz hasonld igényes vevék tébbet is kihnozhatnak a Philips Perfect Panel garancidval,
a hatékonysdgndveld LAN-alapu tdvoli eszkdzkezeléssel és az Slommentes kivitelezéssel

tdmogatott 190B6 kiemelkedben nagyméretl képernyd teljesitményébdl.

Kivalé képminéség

* Az ISO 13406-2 I. osztalynak megfeleléen ponthiba-mentes kijelzé

* Gyors 8 ms be- és kikapcsolasi valaszidé: Kivalo képi és szoveges megjelenités
* SXGA 1280 x 1024 felbontas az élesebb képhez

* A kettds bemenet mind a VGA, mind a DVI jelek fogadasara képes

Maximalis komfort a maximalis termelékenységhez

* Beépitett hangszorok, melyek nem okoznak képtorzulast.

+ Onéll6 hangfunkcié a hatékony Internet-konferencia érdekében
* A megfelel6 magassag és szog beallitasara tervezték

Alacsony fenntartasi koltségek

* A SmartManage kompatibilitas LAN-alapU eszkozkezelést biztosit
* Az 6lommentes kialakitas ovja a kornyezetet

Nagy megbizhat6sag

* USB-port a kényelmes perifériacsatlakoztatas érdekében

* A beépitett aramellatas miatt nem sziikséges kiilsé adapter

PHILIPS

190B6CS

sense and simplicity



LCD-monitor
19" SXGA

Miiszaki adatok

Kép/Kijelzo

* LCD-panel tipusa: 1280 x 1024 pixel,
Cisillogasvédé polarizator, RGB fiiggdleges sav

* Panel mérete: 19"/ 48 cm

* Tényleges latoteriilet: 376,3 x 301,1 mm

» Képponttavolsag: 0,294 x 0,294 mm

* Fényesség (nit): 250 nit

» Kontrasztarany (tipikus): 600: |

* Kijelzészinek: 16,2 M

* megtekintési szogtartomany: @ C/R > 5

e Latoészog (v/ f): 160/ 160 fok

* Valaszidé (tipikus): 8 ms

» fehér szintelitettség, 6500 Kix =0313/y =0 329

* fehér szintelitettség, 9300 K: x = 0283 /y = 0 297

* Maximalis felbontas: 1280 x 1024 @ 75 Hz

* Ajanlott felbontas: 1280 x 1024 @ 60 Hz

* Gyarilag elSre bedllitott moédok: 15 moéd

* Felhaszn. altal meghatarozott modok: 50
lizemmad

» Képpont érték: 140 MHz

* Vizszintes letapogatasi frekvencia: 30-83 kHz

* Fiiggbleges letapogatasi frekvencia: 56-76 Hz

* sRGB

Csatlakoztathatésag

* Jelbemenet: Analég (VGA), DVI-D, PC audio be

* Hangkimenet: |x sztereé audi6 (3,5 mm-es
dugasz)

» USB: USB 2.0

* Képszinkron bemeneti jel: Kompozit szinkron,
Klon szinkron, Szinkron be, zold

Kényelem

* Beépitett audio: 2 W RMS x 2 sztereohangszoré

* Kényelmi fejlesztések: Képernyé kijelzés,
SmartManage engedélyezve

¢ Monitorvezérlék: Automatikus,
Fényerdszabalyzas, Bal/jobb, Menii (OK),
Fesziiltség Be/Ki, Fel/Le, Hangerdszabalyozas

Kiadas datuma
2007-08-04
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OSD (képernydén megjelend) nyelvek: Angol,
Francia, Német, Olasz, Egyszerd(isitett kinai,
Spanyol

Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington-zar
kompatibilitas

Plug & Play kompatibilitas: DDC/CI, sRGB,
Windows 98/ME/2000/XP

ElSirt jovahagyasok: CE jel, E2000, EMC, FCC-B,
UL, CSA, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TUV/
GS, TUV Ergo

Elforgatas: +/- 175°

Billentés: -5°-tél 30°-ig

VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Tartozékok

.

Mellékelt tartozékok: Valtakozé darami haldzati
kabel, Audiokabel, USB-kabel, VGA kabel
Opcionalis tartozékok: Super Ergo Base
Felhasznaloi kézikonyv

Méretek
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Méretek (tartoval) (Sz x Ma x Mé):

425 x 419 x 255 mm

Magassagbeallitasi tartomany: 70 mm

MTBF (meghibasodasok kozotti atl. idé): 50 000
ora

Relativ paratartalom: 20% - 80%
Hoémérséklettartomany (lizem): 5 °C - 40 °C
Hoémérséklettartomany (tarolas): -20 °C - 60 °C
Suly: 6,4 kg

Aram
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Megfelel a kovetkezének:: E2000, Energy Star,
NUTEK

Fogyasztas: 40 W (tipikus)

Kikapcsolt méd: < | W

LED allapot-kijelzje: Miikodés - zold, Készenlét/
alvas - borostyansarga

Aramellatas: Beépitett, 100-240 V AC, 50/60 Hz

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
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Termékkijelolések

PerfectPanel™

Az LCD-panelen lathaté sotét, illetve vilagos pontok a
panel hibdjara utalnak. Mig néhdny gydrto ezeket a
pontokat a panelgyartasi folyamat elkeriilhetetlen

2 |. osztdlyi szabvanynak megfelelé LCD-monitorai a
zér6 tolerancia elvét kovetik. A vildgszerte érvényes
PerfectPanel™ garancianak megfeleléen javitast és
cserelehetdséget biztositunk azokhoz az LCD-
monitorokhoz, amelyeken akadr egyetlen hibds s6tét vagy
vilagos pont megjelenik.

8 ms valaszidé (be- és kikapcsolas)

A be- és kikapcsoldsi valaszidé a folyadékkristdlyos cella
szdmadra sziikséges idémennyiség, hogy az aktiv (fekete)
dllapotbdl inaktiv (fehér), majd ismét vissza aktiv (fekete)
dllapotba vdltson. Egysége a milliszekundum. Minél
gyorsabb, anndl jobb: az alacsonyabb vdlaszidG-érték
gyorsabb dtmenetet jelent, ezért kevesebb lathatd
képhibaval jar a szoveges és a grafikus dtmenetek
kijelzésekor. A be- és kikapcsoldsi valaszidé fontosabb
érték az iizleti tartalmak kijelzésekor, mint a
dokumentumok, grafikonok és fotok esetében.

Kettés bemenet
A kettds bemenetnél csatlakozok dllnak rendelkezésre a
VGA és DVI jelek fogaddsdhoz is.

ergonomikus kivitel

Az ergonomikus kivitel ,,emberkozelivé” teszi a Philips
monitorokat, mivel tgy daontheték és forgathatok, illetve
magassaguk is ugy dllithaté be, hogy barmely felhaszndlé
a maximadlis kényelmet és hatékonysdgot szem el6tt
tartva helyezhesse el a monitort.

SmartManage engedélyezve

A SmartManage a megjelenité eszkozok dllapotanak
megfigyelését, kezelését és ellendrzését végzg rendszer,
amely segitségével tavoli tdmogatds is nydjthaté a
nehézségekbe iitkozd felhaszndlok szamdra, mindez a
helyi halézaton (LAN) keresztiil.

Olommentes

Az 6lommentes megjelenité eszkézok az Eurépai Unié
veszélyes anyagokra vonatkozo szigoru korldtozo
elgirasait (RoHS) figyelembe véve késziiltek, melyek
tiltiak a kornyezetre kdros 6lom és egyéb mérgezé
anyagok haszndlatat.

USB 2.0 port

Az USB (Universal Serial Bus) a szamitégépek és
perifériak csatlakoztatasahoz haszndlhaté, szabvanyos
protokoll. Mivel az USB-technoldgia segitségével nagy
sebesség és alacsony kaltségek mellett valésithaté meg
az adatatvitel, a perifériak szamitégéphez torténd
csatlakoztatdsanak legkedveltebb médszerévé valt. A
port a monitoron helyezkedik el, kozvetleniil a
felhaszndlé szemmagassdgaban, igy az USB-eszkozok
egyszerlien, gyorsan és kényelmesen csatlakoztathatok.
(Az USB 2.0 tamogatds a szamitogép USB-
konfigurdcicjatol fligg; USB 2.0 tdmogatdssal rendelkezé
szamitogéphez csatlakoztatva a monitor USB 2.0
kompatibilis.)

Beépitett aramellatas
A beépitett aramellatds a kijelz6 hazaba épitett adapter,
amely kikiiszobdli a nagyméret(i kiilsé adaptert.



