
 

 

Philips 300 Series
Bezvadu pele

3 pogas
2,4 GHz bezvadu savienojums
Optisks sensors

SPK7344
Bezvadu pārnesamība 

jebkurā vietā
Ērta un stilīga pele, kas pieguļ rokai un lieliski der jūsu somā – šī parocīgā piezīmjdatora 
pele ir aprīkota ar bezvadu savienojumu, un tai ir optisks sensors, kas to ļauj lietot uz 
vairuma virsmu.

Brīvība bez vadiem
• Neapgrūtinoša un viegli savienojama bezvadu konstrukcija
• Baterijas ilgais darbības laiks par to ļauj aizmirst

Philips uzticamība
• Taustiņi kalpos miljoniem spiešanas reižu

Ērta un precīza vadība
• Peles forma lieliski pieguļ gan labajā, gan kreisajā rokā
• Ērta ergonomiska peles konstrukcija lieliskai sajūtai
• Augstas izšķirtspējas optiskā sekošana vienmērīgai vadībai



 Vienmērīga optiskā sekošana

Augstas izšķirtspējas optiskā sekošana 
vienmērīgai vadībai

Ērta ergonomiska konstrukcija

Ērta ergonomiska peles konstrukcija lieliskai 
sajūtai

Peles konstrukcija lietošanai gan ar labo, 
gan kreiso roku

Peles forma lieliski pieguļ gan labajā, gan 
kreisajā rokā

Daudz taustiņsitienu

Taustiņi kalpos miljoniem spiešanas reižu

Viegla savienošana

Viegla savienošana un nekādu mezglu – 
bezvadu konstrukcija dzīvi padara daudz 
vieglāku.

Ilgs baterijas darbmūžs

Pateicoties ilgajam baterijas darbības laikam to 
jāmaina ir reti, tādēļ varat to izmantot ilgi bez 
raizēm, kad vien nepieciešams.
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Operētājsistēmas/sistēmas prasības
• Sistēmas prasības: Microsoft Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10 vai jaunāka; Linux; Mac OS

Izmēri
• Izmēri (G x P x A): 101 x 61 x 33 mm
• Svars: 62 g ± 5 g

Tehniskā specifikācija
• Pogas: 3 pogas

• Pārklājuma veids: Matēta
• Savienojamība: 2,4 GHz bezvadu savienojums, 

10 metru bezvadu savienojuma uztveres attālums
• Konstrukcijas veids: Ergonomiska konstrukcija
• Nepieciešamais draiveris: Draiveris nav 

nepieciešams
• Optiskā sensora precizitāte: 1600 dpi
• Produkta veids: Bezvadu pele
• Lietošanas roka: Kreisajai un labajai rokai
•
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