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Erittdin tarkka Multi-Touch Smart -ndyttd sopii hyllymainontaan tai opasteeksi paikoissa,

joissa tilaa on niukasti. Monikdyttdisen all-in-one-ratkaisun sisdltdd voi helposti hallita

etdnd, ja se on helppo sijoittaa Power-over-Ethernet-tekniikan ansiosta

Monikdyttdinen jarjestelmdratkaisu

« Sisdinen muisti. Lataa sisaltoa vilitonta toistoa varten

* Litted ja helposti puhdistettava, reunaton pinta
* Vaijhdettava asennustapa: pysty, vaaka tai jalusta

* TeamViewer Host -sovellus. Etdohjaus ja nayton jakaminen

Vaivaton asennus. Tdydellinen hallinta.

» Kayta, tarkkaile ja yllapida CMND & Control -sovelluksella

* CMND & Create. Kehita ja julkaise omaa sisiltoa

* CMND & Deploy. Asenna ja kaynnista sovelluksia etayhteydella

* PoE+-tekniikka helpottaa asennusta

Erinomainen kuvanlaatu. Kosketusndytto.

* Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
* Terava kontrasti. Helppolukuinen

* Plug-and-play 5 kosketuskohdan Multi-Touch-naytto
* Kiinted kamera ja kaiuttimet

PHILIPS



Multi-Touch-naytto
10" Android-jarjestelmalld, Multi-touch

Kohokohdat

Android-jarjestelmallda

Hallitse nayttod internetyhteyden kautta.
Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason
ndytot on optimoitu Android-
natiivisovelluksille, ja voit myos asentaa
verkkosovelluksia suoraan nayttoon. Uusi
Android-kayttojarjestelma varmistaa, ettd
ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena
pidempaan.

Kiinted kamera ja kaiuttimet

Kiintedn kameran ja kaiuttimien ansiosta tima
pieni kosketusnaytto on todella monipuolinen
ja dlykas ratkaisu, joka sopii moniin
tarkoituksiin. Voit nayttaa kohdistettua sisaltoa
hyodyntamalla Android-tekoalysovelluksia tai
kayttaa ndyttoa esimerkiksi
videoneuvotteluissa.

Power over Ethernet (PoE+).
Philipsin ammattilaistason nayton voi sijoittaa
lahes mihin tahansa. PoE+-tekniikkaa

%

Plug &Play

Multi-Touch

a,
o’

hyodyntavassa naytossa tiedon ja virran
siirtoon kaytetaan Ethernet-kaapelia.
Pistorasiaa ei tarvita, mutta mukana
toimitetaan verkkolaite, jotta voit kayttaa
verkkoliitantaa.

Sisdinen muisti

Tallenna ja toista sisaltoa ilman pysyvaa ulkoista
soitinta. Philipsin ammattilaistason naytossa on
sisainen muisti, minka ansiosta voit ladata
materiaalia nayttoon vilitonta toistoa varten.
Sisdinen muisti toimii my6s valimuistina, kun
suoratoistat verkosta.

CMND & Create

@ cmnD

& CREATE

CMND & CREATE

Hallinnoi omaa sisaltoasi CMND & Create -
sovelluksella. Vetamista ja pudottamista
tukevan kayttoliittyman kautta voit julkaista

SmartPower

10BDL3051T/00

omaa sisiltoasi helposti, olipa kyse paivan
erikoisista tai yrityksen brandatyista tiedoista.
Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta
julkaiset kuvia, tekstia ja videoita hetkessa.

CMND & Control

@ cmnD

& CONTROL.

CM N D & CONTROL

Kayta nayttoverkkoa paikallisen
lahiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control
-sovelluksella voit tehda keskeisia toimia, kuten
hallinnoida tuloja ja tarkkailla nayttojen tilaa.
Kaytitpa yhta tai sataa nayttoa.



Multi-Touch-naytto
10" Android-jarjestelmalld, Multi-touch

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Ruudun halkaisija (cm): 25.6 cm

* Ruudun halkaisija (tuuma): 10.1" tuumaa
* Kuvasuhde: 16:10

* Nayton resoluutio: 1280 x 800

¢ Erinomainen tarkkuus: 1280 x 800
« Kirkkaus: 300 cd/m?

* Nayttovarit: 262 000

* Kontrastisuhde (tav.): 800:1

* Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

« Katselukulma (vaaka): 170 astetta
« Katselukulma (pysty): 170 astetta
 Kayttojarjestelma: Android 4.4.4

Liitannat

« Ainilihto: Ulkoisen kaiuttimen liitintd
* Muut liitannat: USB, micro SD

* Videolahto: HDMI

* Ulkoinen ohjaus: RJ45

Kayttomukavuus

« Sijoittaminen: Vaakasuunta (24/7), Pystysuunta (24/
7)

» Niytonsadstotoiminnot: Pikselien vaihto, alhainen
kirkkaus

* Nippaimiston ohjain: Piilotettu, Lukittava

* Energiaa saastavat toiminnot: Smart Power

 Kuvanlaatu: Kehittynyt varienhallinta

* Ohjattavissa verkon kautta: RJ45, Wi-Fi

* Muisti: 8 Gt eMMC

Aini

« Sisdiset kaiuttimet: 2 x 2 W

Virta

* Verkkovirta: DC 12V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W

* Virrankulutus (tav.): 6 W
¢ Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,5 W

Mitat
* Laitteen leveys: 261 mm
* Laitteen paino: 0,71 kg
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* Laitteen korkeus: 167,2 mm

* Laitteen syvyys: 29 mm

* Laitteen leveys (tuumaa): 10,28 tuumaa

* Laitteen korkeus (tuumaa): 6.58 tuumaa

* Seindteline: 75 x 75

* Laitteen syvyys (tuumaa): 1,14 tuumaa

* Nayton reunan leveys (V/O, Y/A): 19,77 (VIO),
13,56 (Y/A) mm

* Laitteen paino (Ib): 1,57 Ib

Kayttéolosuhteet

» Korkeus merenpinnasta: 0 — 3 000 m
* Kayttolampatila: 5 ~ 40 °C

* MTBF: 50 000 tuntia

* Suhteellinen kosteus: 20-80 %

* Varastointilimpétila: —20...60 °C

Multimediasovellukset

* USB-toisto, video: 3GP, AVI, DAT, FLV, MKV,
MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM

* USB-toisto, kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

» USB-toisto, aani: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Pikaopas,
Poytdjalusta, USB-johto, Verkkolaite, HDMI-
kaapeli, Virtapistoke, Silikonitassu

Yleistd

» Nayttokielet: arabia, englanti, ranska, saksa, italia,
japani, puola, espanja, turkki, venaja, kiina
(yksinkertaistettu), kiina (perint.), tanska, hollanti,
suomi, norja, portugali, ruotsi

* Takuu: 3 vuoden takuu

* Sdannostenmukaiset hyviksynnat: CB, CE, RoHS,
FCC, luokka A, UL

Vuorovaikutteisuus

* Monikosketustekniikka: Projisoitu kapasitiivinen

* Kosketuskohdat: 5 samanaikaisesti toimivaa
kosketuskohtaa

* Suojalasi: 0,7 mm:n karkaistu turvalasi
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